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Unterlage 14  /Blatt-Nr.: 11
Stadt Leipzig Regelquerschnitt 11 (B-B)
Verkehrs- und Tiefbauamt P&R-Platz Gesamtquerschnitt
Fahrbahn 2. Fahrgasse in Asphaltbauweise Parkstéinde PKW in Pflasterbauweise Fahrbahn 1.Fahrgasse in Asphaltbauweise Parkstéinde PKW in Pflasterbauweise Dammbéschung \ MaBstab: 1:50
gemaR RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8 RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3 gemal RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 0.3 gemal RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3 an
- 10cm  Oberbodenandeckung Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brlicken
- 4cm Asphaltdeckschicht - 8cm Betonsteinpflaster 16x16 cm, anthrazit - 4cm Asphaltdeckschicht - 8cm Betonsteinpflaster 16x16 cm, anthrazit 2 60 cm geeigneter verdichtungsfahiger Boden i . : . as
_12cm  Asphalttragschicht AC 32 TN, - 4cm  Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5 - 8cm  Asphalttragschicht AC 22 T N, - 4cm  Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5 einschlie3lich Umbau Am Ritterschléf3chen
Bindemittel 50/70, ZTV Asphalt-StB 07/13 -15cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 2120 MPa Bindemittel 70/100, ZTV Asphalt-StB 07/13 -15¢cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 2120 MPa 270 cm Gesamtaufbau
-15¢cm Schottertragschicht 0/45, Ey, 2150 MPa 223 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 2100 MPa -15cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 2120 MPa 223 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 2100 MPa aufgestellt:
>29cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 2120 MPa Planum, Evz 245 MPa =23 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 2100 MPa Planum, Ev2 245 MPa A 32 :
Planum, Ev» 245 MPa Auffiillung Pian“um, Ev2 245 MPa Auffillung o Planfestgestell %
Auffiillung o Landesdirektion Saciisen
>60cm  Gesamtaufbau 250cm  Gesamtaufbau 250cm  Gesamtaufbau Lelizig . don g, e Leiai, den .. 40T 0005,
250 cm Gesamtaufbau L8N e Lden bl b LE -
in.a 0 Floltrac)
Unterschrift ALl £
Bei Nichterreichen Ev2 2 45 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfahigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als 392- /
Untergrundverbesserung. 0522/306/1%




