\/ 106,5am 29.07.02 O

Schnitt B - B

M1:50
Wand Feld 12
Y,
& 40 , 60

GH- RiZ

L= 85535 m H=100 cm

E AT
—T—.

Entwéasserungsrinne

/GeIAndo vorh. T : ”0,4

| o4

. 55
450

1.161

Schwergewicht swand Sauberkeitsschicht >
C35/ 45 d=10 cm
C 12/ 15
| 80 | 100 | 1.20 i
T 1 T T
Einbindetiefe Bohrpfahl
in Kopfbalken mind. 5 ¢m
BK 3/02 Gelande vorh. M1:50
111,40 m NHN /
: +111.225
111,40 P | Wand Feld 7
5 :
A . - 1,00/ A+G, s, u/ Aufschittung, [ —
O Kies, sandig, schluffig /Holozan e N Geldnde neu
o] °© s / i 1.00
& ' : schungstreppe ﬂ 1
110,40 I 40 , 60
Au' 0 00 ”?&F/n“h Bdsch 1 ’| '| 19
@ o 0o . . ﬁl'—'k GH- RiZ Gel 3
es | - -2,50/ A+S, u, g/ Aufschittung, Entwésserungsrinne l= 95535 m H=100 cm
* Sand, schluffig, kiesig /Holozan
o A [o00 \
° 28 |5 o0 +108.401 ; T
108,90 ee’ |0 00 So N +108.342 o
, = Gelande vorh. +108.366 S
[} Q o0 \ i —
A ® |ooo -360/ A+G, s, ul/Aufschittung, 40% |
® Kies, sandig, schluffig /Holozén eI Kopfbalken —r
o |ooo o KX —C %s; 45 e‘-’_j;
o Q0 ,/ 7
107,80 © é\j B A 106.912 N
OXe! o - 5,00/ gG+mG, fg, gs, ms, u' / Flussschotter / = o ;o>< - A
O ® C Grobkies bis Mittelkies, feinkiesig, grobsandig \ i 2 - Gelinde vorh.
1o 8 o bis mittelsandig, schwach schluffig 4 Geh- / Radweg < /
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maRig verwittert, Ton, schluffig, kiesig /Karbon
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Isometrie

Im Stitzwandbereich befinden sich keine Leitungen.
Die Entwésserungsrinne wird an die Entwésserung des
Geh-/Radweges angeschlossen.

zugehorige Zeichnungen

08.3 - Blatt 1 Bauwerksplan 1

Liste der verwendeten

Richtzeichnungen
Bésch 1 Boschungstreppe ohne Berme
Fug 1 Bewegungs- und Pressfugen
Fug 2 Sollrissfuge

Gel 3 Holmgeldnder

Gel 14 Verankerung mit Fuiplatte

Endgultige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen
Erfordernissen

Setzung:

wahrscheinliche

Setzung Gset (DIN EN 1990 )

dset,i.w =2 cm

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mogliche Setzung Gset (DIN EN 1990 )

dset,i.m =25

cm je Stitzung in unglnstiger Kombination ("zick-zack-férmig”) im

Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)

je Stutzung in ungiinstiger Kombination ("zick-zack-férmig™ im

Bodenkennwerte/geotechnische Bemessungswerte:

5.76%

Boden-| vyk/yx Pr’ Ck' Ok Esk ORd Qsk Qok
art
— kN/m? ° kN/m? ° MN/m2 | kN/m2 | MN/m?2 | MN/m?2
Fardanisiite megs | 19/10 | 30 0 — teoas0| — | —
Pfahlgrindung N . - o ) }
Pfahlfuss - - e - o
Widerlager
Hinterfiillung . 19710 30 0 - T s - -
Bauwerksdaten :
Bauart: Stahlbeton
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategoerie DIN EN 1991-2 4
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA Ortsverkehr
Klasse Anpralilast Fahrzeugriickhaltesysteme
DIN EN 1992-2//NA o
Militarlastenklasse STANAG -
Feldléngen (m) 8.00
Gesamtlange (m) 96
Griéfte Lichte Hohe (m) 1.80
Ansichtsflache (m?) 135.50
Baustoffangaben :
Bauteil: Beton: Expositionsklassen zﬂwc"“"g Bau- Beton- Spann-
Feuchtigkeitsklasse | geonfesigier| ~ Stahl stahl stahl
Kopfbalken C 35/45 |XC4,XD1 XF2XA1, WA 1=<0.3 -— B 500 B —
Vorsatzschale C 35/45 |XC4,XD1,XF2XA1 WA <03 - B500B —
Winde C 35/45 |XC4,XD1,XF2XA1 WA <03 - B 500 B -—
Spritzbeton - - r<0,3 - - -
Bohrpfihle C 35/45 XC2,XA2 WA r<0,5 - B 500 B -
Sauberkeitsschicht | C 12/15 X0
. Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
K G ’
SRR SR max. wiz-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1
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