8 cm
3 cm
2 19 cm

GEHWEGAUFBAU

BETONPFLASTER, GRAU
PFLASTERBETT, ESP 2/5

FROSTSCHUTZSCHICHT 0/32, Ey, = 80 MPa

PLANUM, Eyp= 45 MN/m2

2 30*cm

GESAMTSTARKE
* BEI GRUNDSTUCKSZUFAHRTEN 50 cm

AUF BUSCHUNGEN UND GRUNFLACHEN

15cm OBERBODENANDECKUNG MIT
RASENANSAAT

KANTENSTEINE NACH DIN 483—T8x20

AUS BETON IN UNTERBETON C 25/30
(20 cm) MIT RUCKENSTUTZE

BEIDSEITIG SICKERSTRANGE MIT

TEILSICKERROHR DN 150, FILTER

EINSTUFIG (ANBINDUNG AN
AUSLAUFKANAL DER STADT IM

KREUZUNGSPUNKT NEUMARKT)

STRASSENABLAUFE (300x500 mm,

MIT SCHLAMMFANG UND GERUCHS—
VERSCHLUSS) MIT VORFLUT UBER
SCHLEPPLEITUNG DN 2350 IN
MISCHWASSERKANAL DER STADT

REGELQUERSCHNITT M 1:50
GELLERTSTRASSE

(BAU-km 0+010)

i 4 cm
e 8 cm
s 14 cm

FAHRBAHNAUFBAU, BELASTUNGSKLASSE Bk10

SPLITTMASTIXASPHALTDECKSCHICHT SMA 11 S, 25/55-55

ASPHALTBINDERSCHICHT AC 16 B S, 25/55-55
ASPHALTTRAGSCHICHT AC 22 T S, 50/70

= 2 49 cm FROSTSCHUTZSCHICHT 0/45, Eyy = 120 MPa
- PLANUM, Eyo = 45 MPaq
2 75 cm GESAMTSTARKE
212,17
22.67 6.00 £3.50
3.00 | 3.00
GEHWEG FAHRBAHN : FAHRBAHN GEHWEG
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8 cm
3 cm
219 cm

GEHWEGAUFBAU

BETONPFLASTER, GRAU

PFLASTERBETT, ESP 2/5
FROSTSCHUTZSCHICHT 0/32, Eyp = 80 MPa
PLANUM, Eyp = 45 MN/m2

2 30*cm

GESAMTSTARKE
+ BEl GRUNDSTUCKSZUFAHRTEN 50 cm

VORH. STUTZMAUER
(SCHEMATISCH DARGESTELLT)
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| 315
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319 9

*  MINDESTPLANUMSNEIGUNG 4.00%

(GEMASS ZTV E—-STB, ABSCHNITT
4.4.5, ANSTEHENDE WASSEREM-—

PFINDLICHE BUDEN)

IN RUCKLAGE DES GEHWEGES
VOR GRUNDSTUCKSMAUER
ANLAGE EINER GRUNFLACHE

BORDSTEINE NACH DIN 482-A4

LAGEBEZUG: | RD | 83

WoENeEZUG DHHN 92
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Nr. Art der Anderung

Datum Zeicher)/

VURF / 1.

LANDESAMT === FREISTAAT
FOR STRASSENBAU | i
UND VERKEHR — SACHSEN

$ 177/ Pirna — Wilsdruff/ NK 4846003, Stat. 0.025-NK 4846003, Stat. 0.652

Unterlage / Blatt—Nr.: 14,2/2

STRASSENQUERSCHNITTE
GELLERTSTRASSE

PROJIS—Nr.: 2309002 / MaViS—Nr. M 0000 1676

MaBstab: 1:50

S 177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

AUS GRANIT IN UNTERBETON C 25/30
(20 cm) MIT RUCKENSTUTZE

EINSEITIG BORDRINNE ALS 2-ZEILIGER

GROSSPFLASTERSTREIFEN IN UNTER-
BETON C 25/30 (215 cm) AUSBILDEN

Aufgestelit:
Landesamt fir StraBenbau und|Verkeht,
NL MeiBen

08 JuLl 2022 el ok
MeiBen, den Niederlassungsleiter






