REGELQUERSCHNITT M 1:50
S 177: VON BAU—km 0+000 BIS BAU—km 0+410

(BAU—km 0+210)

FAHRBAHNAUFBAU, BELASTUNGSKLASSE Bk10 GEH— /RADWEGAUFBAU

— 4 cm SPLITIMASTIXASPHALTDECKSCHICHT SMA 11 S, 25/55-55 — 3 cm ASPHALTBETONDECKSCHICHT AC 5 D L, 70/100

— 8 cm ASPHALTBINDERSCHICHT AC 16 B S, 25/55-55 — 7 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 22 T L, 70/100

— 14 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 22 T S, 50/70 — 220 cm FROSTSCHUTZSCHICHT 0/32, Eya= 80 MPa
2 49 cm FROSTSCHUTZSCHICHT 0/45, Eyp = 120 MPa —~ PLANUM, Ey; = 45 MPa

= PLANUM, Evo= 45 MPa 2 30*cm GESAMTSTARKE
> 75 cm GESAMTSTARKE x BEl GRUNDSTUCKSZUFAHRTEN 50 cm

118 10.00
43, 75 7.25 2.75
3.75 3.50 /
1.25 1; 2.50
SCHUTZ-||  [FAHRBAHN] | FAHRBAHN GEH—/RADWEG
STUTZWAND ZUM BAHNHANG STREIFEN STUTZWAND ZUM FELSHANG

(SCHEMATISCH DARGESTELLT) 7 (SCHEMATISCH DARGESTELLT)

| (S 177, WILSDRUFFER STRASSE)

| ACHSE AQD3A

BORDSTEINE NACH DIN 482-A4
AUS GRANIT IN UNTERBETON C 25/30
(20 em) MIT RUCKENSTUTZE

SICKERWASSERENTWASSERUNG
HINTER STUTZWAND UBER
TEILSICKERROHR DN 150 IN
BAUWERKSHINTERFULLUNG 3,75 365

BEIDSEITIG BORDRINNEN AUS GROSS-—
PFLASTER (TP 3-ZLG., HP 1-ZLG.) IN
UNTERBETON C 25/30 (215 cm) AUSBILDEN

VORH. MW—KANAL
DN350,/525

EINSEITIG SICKERSTRANG MIT TEILSICKER—
ROHR DN 150, FILTER EINSTUFIG

(ANBINDUNG AN AUSLAUFKANAL DER
STADT IM KREUZUNGSPUNKT NEUMARKT)

*  MINDESTPLANUMSNEIGUNG 4.00%

(GEMASS ZTV E—STB, ABSCHNITT STRASSENABLAUFE (500x500 mm,

il ANJTENENDE, WAGSEIEN -~ MIT SCHLAMMFANG) MIT VORFLUT

PFINDLICHE BUDEN) UBER SCHLEPPLEITUNG DN 250 IN
MISCHWASSERKANAL DER STADT
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BORDSTEINE NACH DIN 482-A4 e . o
AUS GRANIT IN UNTERBETON C 25/30 KANTENSTEINE NACH DIN 483—T8x20 S 177 — AUSBAU IN MEISSEN
(20 cm) MIT RUCKENSTUTZE AUS BETON IN UNTERBETON C 25/30 ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG
(20 cm) MIT RUCKENSTUTZE
BEIDSEITIG BORDRINNEN AUS GROSS— e
PFLASTER (TP 3-2LG, HP 1-ZLG.) N STRASSENABLAUFE (500x500 mm, L, e Sy Ui Mk
UNTERBETON C 25/30 (215 cm) AUSBILDEN MIT SCHLAMMFANG UND GERUCHS— i bt
) 50 35] 65 | 5 VORH. MW-KANAL DN350/525 VERSCHLUSS) MIT VORFLUT UBER 08 LI A2 ‘"“Ho;g;c’r‘" th«U-w
BEIDSEITIG_SICKERSTRANGE MIT = | = 7 ZWISCHEN GELLERTSTRASSE UND SCHLEPPLEITUNG DN 250 IN MeiBen, den Niederlassungsleiter
TEILSICKERROHR DN 150, FILTER >8.95 LAMMERSTUFEN IN ANPASSUNG AN MISCHWASSERKANAL DER STADT
EINSTUFIG (ANBINDUNG AN GEANDERTE TRASSIERUNG
AUSLAUFKANAL DER STADT IM AUFNEHMEN UND NEU HERSTELLEN
KREUZUNGSPUNKT NEUMARKT) (PLANUNG DURCH STADT MEISSEN)






