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Ermittlung der Belastungsklasse

Die ortliche Umleitungsstrecke ist nur fiir einen beschrankten Verkehr zugelassen (Rettungsdienst,
Feuerwehr, OPNV). Fiir den privaten Kfz-Verkehr ist der Streckenabschnitt zwischen Zufahrt zum
Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) und dem Zugang zum Tierpark MeiBen [Bau-km 0+380)
gesperrt,
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bemessung Beanspruchung B  nicht rechnerisch  ermittelt Ein
Schwerverkehrsanteil durch die MNutzung der Feuerwehr ist aufgrund der séltenen und
unregelmabBigen, Einsatzhaufigkeiten als sehr gering einzustufen und kann AAufgrund nicht

vorliegender Verketyrsdaten nur geschatzt werden.

Die Verkehrshelastung durch den OPNV (Citybus) kann Anhand der bestehe
auf ca. 80 Kfz/24h festgelegtwerden.

den Linienverbindungen

Der Siebeneichener Schlossberg Yst gemdR der RIN Richtlinien fir
der RASt 06 Richilinien fir die Anlsge von Stodtstrofien als
Straenkategorie ES V einzuordnen
StraBenkategorie ES V zugrunde gelegt.

die Integrierte Netzgestaitung und
nliegerstralle bzw. Wohnweg in die
Fir die ortliche” Umleitungsstrecke wird daher die

Die Festlegung der Belastungsklasse erfolgi\gdfgrund der Anforderungen an eine drtliche
Umleitungsstrecke somit nach den Tabellen fip/Entwurfssituationen der RSt0-12 Richtlinien fiir die
Stondardisierung des Oberbaus von VerkehrsfiGchen.

Es ergeben sich fir die drtliche Umleitydgsstrecke folgende mggliche Belastungsklassen:

Tabelle 2: Wohnstrae ESV Bk&3 /Bk1,0
Wohnyleg ESV Bk0,3

Darliber hinaus werden/Zum Vergleich die Tabellen 4 und 5 herangezogen. Hierbei ergeben sich
folgende Belastungskldssen:

Tabelle4: Pkw-\erkehr mit geringem Schwerverkehr BkO,Nyis Bk1,8
Tabélle 5: Pkw-Verkehr, Befahren durch Unterhaltungsdienst Bk0,3

AufgeGnd der ‘topographischen Verhdltnisse und der geplanten Nutzung als  Ogtliche
leitungsstrecke sowie der eingeschrankten Befahrbarkeit durch Rettungsverkehr, Feuerwehr bad
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Der Siebeneichner Schlossberg ist gemal RIN Richtlinien fiir die integrierte Netzgestaltung und RASt 06
Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstrallen als Anliegerstralie bzw. Wohnweg in die Stralenkategorie
ES V einzuordnen. Fir die ortliche Umleitungsstrecke wird daher die Stral3enkategorie ES V zugrunde
gelegt.

Die Berechnung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B erfolgt gemafR RStO 12 Richtlinien fir die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen.
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Die Verkehrsbelastung durch den OPNV (Busverkehr) wird anhand der bestehenden Linienverbindungen
auf ca. 90 Kfz/24h angenommen. Unter Berlcksichtigung weiterer Fahrten durch Rettungsdienst und
Feuerwehr wird maximal eine Verkehrsbelegung von 100 Kfz/24 h prognostiziert. Fur die Berechnung der
bemessungsrelevanten Beanspruchung B wird dies als Schwerlastanteil zugrunde gelegt.

Als zeitlich beschrankter Nutzungszeitraum als Umleitungsstrecke wird eine Dauer von 3 Jahren
angesetzt.

Ermittlung der Belastungsklasse
DTV SV =100 Kfz/24h

fa =40

DTASY =DTV SV xfa=100x 4,0 =400

N = 3 Jahre

p =0,01

fz =((1+0,01)*—1) /(0,01 x 3)=1,01

f1 =1,00

f2 =1,10

f3 =1,45

gsm =0,25

B =N x DTA SV x gsm x f1 x f2 X f3 x fz x 365

=3x400x0,25x 1,00x 1,10 x 1,45 x 1,01 x 365 = 0,18 Mio. = Belastungsklasse Bk0,3




