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Der Siebeneichner Schlossberg ist gemäß RIN Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung und RASt 06 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen als Anliegerstraße bzw. Wohnweg in die Straßenkategorie 
ES V einzuordnen. Für die örtliche Umleitungsstrecke wird daher die Straßenkategorie ES V zugrunde 
gelegt. 

Die Berechnung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B erfolgt gemäß RStO 12 Richtlinien für die 
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. 
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Die Verkehrsbelastung durch den ÖPNV (Busverkehr) wird anhand der bestehenden Linienverbindungen 
auf ca. 90 Kfz/24h angenommen. Unter Berücksichtigung weiterer Fahrten durch Rettungsdienst und 
Feuerwehr wird maximal eine Verkehrsbelegung von 100 Kfz/24 h prognostiziert. Für die Berechnung der 
bemessungsrelevanten Beanspruchung B wird dies als Schwerlastanteil zugrunde gelegt. 

Als zeitlich beschränkter Nutzungszeitraum als Umleitungsstrecke wird eine Dauer von 3 Jahren 
angesetzt.  

 

Ermittlung der Belastungsklasse 

DTV SV = 100 Kfz/24h 

fA  = 4,0 

DTA SV = DTV SV x fA = 100 x 4,0 = 400 

N = 3 Jahre 

p = 0,01 

fZ = ((1+0,01)3 – 1) / (0,01 x 3) = 1,01  

f1 = 1,00 

f2 = 1,10 

f3 = 1,45 

qBm = 0,25 

B  = N x DTA SV x qBm x f1 x f2 x f3 x fZ x 365 

 = 3 x 400 x 0,25 x 1,00 x 1,10 x 1,45 x 1,01 x 365 = 0,18 Mio.  Belastungsklasse Bk0,3 


