S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN GRUNDSTUCKSDATENBLATTER

ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG UNTERLAGE 16.5, SEITE 1
Grundstiickszugang Vorgesehene Anderungen:
Bau-km 0+035.140 Ersatzneubau der Treppe zum Hotel

Zugangsanpassung auf Flurstiicken Blockstufen (18/27cm) aufgrund des

786/1 (6ffentlich) und z.T. 1394/22 (Bahn), ﬁﬁ:?ﬁlﬁs C;ir d‘e’:\:]"sgrgg_‘jr Raséf,?gge UL’Q

Wilsdr__uffer Str. 1 __auf _ Angleichung des Zuganges mit
Flurstiick 786/1 (6ffentlich) Betonplatten gemaB Bestand.
Auszug aus Lageplan Fotoansicht
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 2

Grundstuckszufahrt

Bau-km 0+464.746

Vorgesehene Anderungen:

Gemarkung MeiBBen

Zufahrtsanpassung auf
Flurstiick 1390 (6ffentlich),

Wilsdruffer Str. 5 auf
Flurstiick 1390/1

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 5
aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer
StraBe im Anschluss an den Geh-/
Radweg mit Betonpflaster gemal Bestand.

Auszug aus Lageplan
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Fotoansicht
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN GRUNDSTUCKSDATENBLATTER

ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG UNTERLAGE 16.5, SEITE 3
Grundstiickszufahrt Vorgesehene Anderungen:

Bau-km 0+470.346 Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 5a
Gemarkung MeiBen aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer

StraBe im Anschluss an den Geh-/

Zufahrtsanpassung auf Radweg mit Betonpflaster gemal Bestand.

Flurstiick 1390 (8ffentlich),

Wilsdruffer Str. 5a auf
Flurstiick 1390/2

Auszuqg aus Lageplan Fotoansicht

Querschnitt
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 4

Grundstiickszugang

Bau-km 0+488.985

Gemarkung MeiBBen

Zugangsanpassung auf
Flurstiick 1390 (6ffentlich),

Wilsdruffer Str. 5a auf
Flursttick 780/2

Vorgesehene Anderungen:

Angleichung des Zuganges Wilsdruffer Str.
5a aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer

StraBe im Anschluss an den Geh-/
Radweg mit Betonpflaster (Bestand
unbefestigt bzw. z.T. Betonplatten).
Aufnahme einer Betonplatte und

Herstellung von 2 Blockstufen (15/27cm).

Auszug aus Lageplan
| |

/RUCkbau einer_Betonplatte

. und Herstellung von 2
ﬂ_‘/ Blockstufen (15/270%)
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Fotoansicht

Querschnitt
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 5

Grundstuckszufahrt

Bau-km 0+496.

602

Vorgesehene Anderungen:

Gemarkung MeiBBen
Zufahrtsanpassung auf

Flurstick 1390
Wilsdruffer Str.

(6ffentlich),
5a (Garagen) auf

Flurstiick 781 (8ffentlich)

Angleichung der Zufahrt zu den Garagen
Wilsdruffer Str. 5a aufgrund des Ausbaus
der Wilsdruffer StraBe im Anschluss an
den Geh-/ Radweg mit Asphalt (Bestand
unbefestigt bzw. z.T. Beton).

Auszuqg aus Lageplan
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Fotoansicht

Querschnitt
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN

ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 6

Grundstiickszugang

Bau-km 0+525.242

Vorgesehene Anderungen:

Gemarkung MeiBBen

Zugangsanpassung auf Flursticken

1390 (6ffentlich) und z.

Wilsdruffer Str. 6 auf
Flurstiick 782a

T. 782a,

Angleichung des Zuganges Wilsdruffer Str.
6 aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer
StraBe im Anschluss an den Geh-/
Radweg mit Mosaikpflaster (Bestand
Seifenpflaster). Teilweiser  RUckschnitt
einer Betonstufe und Herstellung von 2
Blockstufen (14/27cm).

Auszug aus Lageplan

7823

teilweiser Riickschnitt
einer Betonstufe und
Herstellung von 2
Blockstufen (14/27cm)

Fotoansicht

Querschnitt
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN GRUNDSTUCKSDATENBLATTER

ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG UNTERLAGE 16.5, SEITE 7
Grundstiickszufahrt Vorgesehene Anderungen:

Bau-km 0+540.781 Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 6
Gemarkung MeiBen aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer

StraBe im Anschluss an den Geh-/

Zufahrtsanpassung auf Radweg mit Granitkleinpflaster (Bestand

FIL_"StUCk 782a, Granitkleinpflaster und z.T. unbefestigt).
Wilsdruffer Str. 6 auf
Flurstick 782a
Auszuqg aus Lageplan Fotoansicht
782a

teilweiser Riickschnitt
einer Betonstufe und
Herstellung von 2
Blockstufen (14/27cm)

Querschnitt
Zufahrt Haus Nr. 6
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 8

Grundstiickszugang

Bau-km 0+569.458

Vorgesehene Anderungen:

Gemarkung MeiBBen

Zugangsanpassung inkl. Lammerstufen auf
Flurstiicken 782 (privat) sowie 781b und
782d (6ffentl.)

Angleichung des Zuganges zu den
Lammerstufen aufgrund des Ausbaus der
Wilsdruffer StraBe im Anschluss an den
Geh-/ Radweg mit Granitkleinpflaster
(Bestand Granitkleinpflaster und z.T.
unbefestigt).

Auszuqg aus Lageplan

Fotoansicht

Querschnitt
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 9

Grundstuckszufahrt

Bau-km 0+580.460

Gemarkung MeiBBen

Zufahrtsanpassung auf
Flurstiick 783b,

Wilsdruffer Str. 10a auf
Flurstiick 783b

Vorgesehene Anderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str.
10a aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer

StraBe im Anschluss an den Geh-/
Radweg mit Granitkleinpflaster geman
Bestand.

Auszug aus

1.46

Fotoansicht

Querschnitt
Zufahrt Haus Nr. 10a
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN
ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 10

Grundstuckszufahrt

Bau-km 0+592.850

Vorgesehene Anderungen:

Gemarkung MeiBBen

Zufahrtsanpassung auf
Flurstlick 783a,

Wilsdruffer Str. 12 (Garage) auf
Flurstiick 783a

Angleichung der Zufahrt zur Garage
Wilsdruffer Str. 12 aufgrund des Ausbaus
der Wilsdruffer StraBe im Anschluss an
den Geh-/ Radweg mit Betonpflaster
gemal Bestand. Mittelinsel fir Zufahrt
Uberfahrbar ausgebildet.

Auszug aus

1.46

Fotoansicht

Querschnitt

Zufahrt Garage (Haus Nr. 12)
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S§$177 — AUSBAU IN MEISSEN

ABSCHNITT 1.1 PLOSSENAUFSTIEG

GRUNDSTUCKSDATENBLATTER
UNTERLAGE 16.5, SEITE 11

Grundstuckszufahrt

Bau-km 0+610.222

Vorgesehene Anderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str.

Gemarkung MeiBBen

Zufahrtsanpassung auf
Flurstiick 776/21,

Wilsdruffer Str. 9a/b auf
Flurstick 776/21

9a/b aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer
StraBe im Anschluss an den Gehweg mit
Asphalt gemaf Bestand.

Auszuqg aus Lageplan

Fotoansicht

Querschnitt
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