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Landesamt fiir StralRenbau S 177 Ausbau in MeilRen, Abschnitt 1.1 Fachbeitrag
und Verkehr Plossenaufstieg Wasserrahmenrichtlinie
Niederlassung MeiRen

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Strallenbauverwaltung des Freistaates Sachsen plant die Staatsstralle 177 zwischen MeiRen und der
Anschlussstelle an die Bundesautobahn A 4 (BAB A 4) in Wilsdruff verkehrssicher nach den geltenden Richt-
linien und bedarfsgerecht gemaR der absehbaren Verkehrsentwicklung abschnittsweise auszubauen.

Trager der StralRenbaulast der S 177 und Vorhabentrager ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Lan-
desamt fiir Strallenbau und Verkehr, Niederlassung Meil3en.

Das hier zu begutachtende Vorhaben beinhaltet den Ausbau der S 177 Abschnitt 1.1 - Plossenaufstieg in
MeiRen zwischen Neumarkt und der Einmiindung GellertstraRe.

Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens wurde festgestellt, dass fir das Vorhaben eine Pri-
fung der Zielvorgaben der WRRL erforderlich wird. Aus Sicht der Genehmigungsbehdrde ist durch den Vor-
habentrager abzuschatzen, ob durch die vorliegende Planung gegen das Verschlechterungsverbot gem.
WRRL verstolRen wird.

In der weiteren Erérterung des Sachverhaltes und vor dem Hintergrund des Urteils des EUGH vom

01. Juli 2015 zur Weservertiefung fand am 7. Juli 2021 ein Ortstermin zur Erérterung der vorgesehenen
dauerhaften und temporaren BaumalRnahmen und der damit verbundenen Entwasserungslésungen statt.
In dessen Ergebnis wurde festgestellt, dass im vorliegenden Fall die Erstellung eines Fachbeitrags Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) auf der Ebene der Vorprifung gem. /2/ Anlage 3 erforderlich wird.

Der Fachbeitrag WRRL wird Bestandteil der Antragsunterlagen des Vorhabentragers und soll der LDS die
Prifung der Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den Anforderungen der auf der Grundlage der
WRRL erlassenen §§ 27 ff., 47 WHG ermdglichen.
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2 Rechtsgrundlagen

Das malRgebende Bewirtschaftungsziel fiir oberirdische Gewasser ist gemaR Artikel 4 der WRRL die Errei-
chung des guten 0kologischen und guten chemischen Zustandes bzw. fiir erheblich veranderte oder kiinstli-
che Gewasser das Erreichen des guten 6kologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes.

Bewirtschaftungsziele fiir das Grundwasser sind die Erreichung des guten mengenmaRigen und guten che-
mischen Zustands, das Verschlechterungsverbot sowie die Trendumkehr von Zunahmen bestimmter Schad-
stoffkonzentrationen.

GemalR EuGH /1/ liegt eine ,Verschlechterung des Zustands” im Sinne des Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer | der WRRL vor, wenn sich der Zustand mindestens einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs
V der Wasserrahmenrichtlinie um eine Klasse verschlechtert. Bei Qualitaitskomponenten, die schon in der
niedrigsten Klasse eingeordnet sind, ist dagegen jede nachteilige Anderung eine Verschlechterung.

Zudem sind die Umweltziele der WRRL verbindlich fir den einzelnen Gewdsserbenutzer bzw. sein Vorhaben
und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Genehmigung fiir ein Vorhaben zu versagen, wenn es eine
Verschlechterung des Zustands eines Wasserkorpers (Verschlechterungsverbot) verursachen kann
oder/und das Vorhaben die fristgerechte Erreichung eines guten Zustands/Potenzials gefdhrdet (Verbesse-
rungsgebot), es sei denn, es greift eine Ausnahme.

Durch das Bauvorhaben ,S 177, Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg” werden in geringem
Male physische und chemische Gewassereigenschaften verdandert. Daher ist zu priifen, ob infolge dieser
Veranderungen

e eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands (Potenzials) und/oder des chemischen Zu-
stands eines oberirdischen Gewassers zu erwarten ist

e und/oder der gute 6kologische Zustand (Potenzial) oder der gute chemische Zustand eines ober-
irdischen Gewassers zukliinftig nicht erreicht werden kann sowie

e 0b eine Verschlechterung des mengenmaRigen und chemischen Zustands des Grundwassers zu
erwarten ist

e und/oder der gute mengenmaRige und gute chemische Zustand des Grundwassers zukinftig
nicht erreicht werden kann.

Die Erstellung des vorliegenden Fachbeitrages orientiert sich am fortgeschriebenen Erlass des SMEKUL zum
Verschlechterungsverbot /2/.

Methodische Grundlage des Fachbeitrags ist die Anlage 3 ,,Fachtechnische Hinweise fir die Erstellung der
Prognose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots” (LAWA, 2020) des Erlasses /2/.

iKD Ingenieur-Consult GmbH
Q:\Projekte20\302110\Umweltplanung\WRRL\2022-05-19_FB_WRRL_S177.docx Seite 6 von 22



Landesamt fuir StraBenbau S 177 Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Fachbeitrag
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3 Methodik

Zur Herleitung einer Prognoseentscheidung zum Verschlechterungsverbot sind gemaR /4/ bis zu funf Bear-
beitungsschritte notwendig, die in Abbildung 1 dargestellt und erlautert werden.

Vorstufe — Ermittiung des Priifbedarfs zum Verschlechterungsverbot
Ermittlung (s. Kap. 3.2.1)

Priifbedarf Pribadeet gegation

v

Zuordnung des Vorhabens zu einer Fallgruppe keine Zuordnung
(s. Kap. 3.2.2) maglich

Schritt1

T
Zuordnung méglich jm=————— . LT \
Einzelfallprifung
[SchrmE 4)

¥ |
Schritt 2 Funktionale Systemanalyse — Ableitung potenzieller Wirkfaktoren :

Stufe 1 - (s. Kap. 3.2.3)
T

Vorp rafu ng Auswahlvon Wirkfaktoren aus der Fallgruppe
v

Ermittiung und Quantifizierungmaéglichervorhabenbedingter
-+ »|Schritt 3 || Wirkungen auf die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten (s. Kap. 3.2.4) |
inkl. direkter Wirkungen auf die bro!ogsdlen Qualitétskomponenten

potenziellnachteilige, bewertungsrefevante UND
nicht nur kurzzeitige Wirkungen zu erwarten
L
T
Ermittiung und Quantifizierungméglichervorhabenbedingter
Auswirkungenauf die biologischen Qualitdtskomponenten (s. Kap. 3.2.5)

Stufe 2 -

Detailpriifung Schritt

Y

Beurteilungder moglichen Auswirkungen hinsichtlich
des Verschlechterungsverbotes (s. Kap. 3.2.6)

] 1
h 4
_4-

Schritt5

Prognose

Abbildung 1: FlieSschema zur mehrstufigen Vorgehensweise zur Herleitung einer Prognoseentscheidung zum Verschlechterungsver-
bot (Auszug aus /4/).

Im Vorfeld der Bearbeitung wird in einer Vorstufe der Priifbedarf des Vorhabens ermittelt (siehe Abbildung
2).
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Q:\Projekte20\302110\Umweltplanung\WRRL\2022-05-19_FB_WRRL_S177.docx Seite 7 von 22



Landesamt fiir StralRenbau S 177 Ausbau in MeilRen, Abschnitt 1.1 Fachbeitrag
und Verkehr Plossenaufstieg Wasserrahmenrichtlinie
Niederlassung MeiRen

: Erlduterungen
(ngneB,ePbal'OLﬁ:'ﬂrgmlgn] Ubersetzung in Vorhaben mit i z_fg I?ﬂe: I:rll":'n.erung einer Enfautinis 2ur Gewassemeniizung in gleaher An
s I'Ig P funktional mme“‘er erkl.lrlg 3 ; ;] wl;:r: Anlage eines komplett neuen Gewassers oder Vergroferung
£ines bestehenden nichi-berchspllichigen Gewassers
Mittelbare Vorhaben eanmehende auf ein GE\\‘&SSEI’ 1 Annahime. die bisherige Nulzung Spiegell Sich bensils im Ausgangsrustand
(z. B. StraBenbau) Vorhaben (z. B. Gewasserausbau) wider, d . de Wirkung fih zu keiner kantnuierichen weiteren
- B Beaeirarac
" rlnhlfa-.genff::?d der Betrachhungen
\l' ® Annahme: bisherige Arfirtensitat der Nutzung bidet sichim Ausgangs-

7 zustand berefs wolistancg ab (keine weflere Zunehmende Besintrachtigung
Artintensitat der Nutzung dureh bestehende Nuizurg bei gleichblebender Ariintensia der Nuizung)

z B veranderte Abflusswerhalnisse durch newe oder entfallsnde andere

=

Mé:grg:;ﬁes;ﬂnd ‘r.-!.rllz.lm .:\—) zu berGcksic hbigen als Rabmenbedingung fir das bewertate
in unveréndert’ | neu bzw. veréndertﬁ
Rahmenbedingungen im potenziell versndert® potenziell betroffenes
betroffenen Gewassersystem Gewasser
|. " neu geschaffener OWK? oder
mvEEnden nicht-berichtspflichtiges Gewédsser
keine _neuen” vorhabenbedingten potenzielle Fernwirkung auf
Wirkungen® bestehenden OWK bestehender OWK
kein bewerteter
Ausgangszustand =— ausgeschlossen — nicht ausgeschlossen

- keine Bewertungsgrundlage

Abbildung 2: FlieRschema zur Ermittlung des Priifbedarfs fiir ein Vorhaben (Auszug aus /4/).

In Anlehnung an den CIS-Leitfaden zur Priifung von Ausnahmen von den Umweltzielen gemaRk EG-WRRL
(CIS 2017) wird der Wirkpfad-basierte Ansatz zur Prognoseentscheidung in ein zweistufiges Prifverfahren
mit einer Vorpriifung (Stufe 1, Schritt 1 bis 3) und einer Detailprifung (Stufe 2, Schritt 4) Gberfihrt. Die
Prognose (Schritt 5) ist der abschlieRende Bearbeitungsschritt /4/

Der mehrstufige Ausbau der Vorgehensweise wird in /4/ folgendermaRen zusammengefasst beschrieben:
Vorstufe — Ermittlung Priifbedarf

Der eigentlichen Bearbeitung wird eine Ermittlung des Prifbedarfs vorweggestellt, in der zunachst Gber-
prift wird, ob ein Vorhaben iberhaupt einer Priifung gegentiber dem Verschlechterungsverbot zu unterzie-
hen ist oder eine Verschlechterung aufgrund der Eigenschaften des Vorhabens sowie der Rahmenbedingun-
gen im Gewassersystem bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden kann, sodass keine weitere Bearbeitung
der nachfolgenden Schritte erforderlich ist.

Stufe 1 — Vorprifung (Schritt 1 bis 3)

Im Rahmen einer ,Vorprifung” erfolgt die Zuordnung des zu priifenden Vorhabens zu einer Fallgruppe
(Schritt 1). Sofern ein Vorhaben durch keine der Prognose-Fallgruppen hinreichend abgebildet werden
kann, sind die folgenden Schritte in einer Einzelfallpriifung zu bearbeiten. Im zweiten Schritt erfolgt eine
funktionale Systemanalyse, in der potenzielle Wirkfaktoren auf Basis der ermittelten Prognose-Fallgruppe
abgeleitet werden (Schritt 2). Nach einer Selektion der vorhabenrelevanten Wirkfaktoren werden mogliche
abiotische Wirkungen auf die unterstitzenden Qualitatskomponente (QK) identifiziert und quantifiziert
(Schritt 3). Zudem werden mogliche direkte Wirkungen auf die biologischen Qualitatskomponente (BQK)

iKD Ingenieur-Consult GmbH
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betrachtet. Hierbei wird ersichtlich, ob durch das Vorhaben tberhaupt potenziell nachteilige Wirkungen zu
erwarten sind, diese ggf. zu nicht nur kurzzeitigen bewertungsrelevanten biotischen Auswirkungen fiihren
kénnten und daher einen detaillierteren Priifbedarf auslésen oder bereits friihzeitig eine vorhabenbedingte
Verschlechterung auszuschlieRen bzw. unwahrscheinlich ist. Wenn im Ergebnis der Vorprifung keine oder
mit hoher Prognosesicherheit nur kurzzeitige und voriibergehende oder nicht bewertungsrelevante (z. B.
sehr kleinrdumige) potenziell nachteilige Wirkungen zu erwarten sind, kann durch ,, Abschichten” bereits
nach dem Schritt 3 die Prognoseentscheidung in Schritt 5 getroffen werden. In diesem Fall ist eine vorha-
benbedingte Verschlechterung ausgeschlossen bzw. unwahrscheinlich.

Stufe 2 — Detailprifung (Schritt 4)

Sofern potenziell nachteilige, bewertungsrelevante und nicht nur kurzzeitige Wirkungen zu erwarten sind,
ist eine detaillierte Ermittlung und Quantifizierung moglicher vorhabenbedingter Auswirkungen auf die BQK
vorzunehmen (Schritt 4). Dies erfordert i. d. R. detailliertere Datenauswertungen, z. B. zur Bestandssitua-
tion der BQK (ggf. bis auf Art-Ebene), jedoch auch zu Veranderungen der hydromorphologischen oder phy-
sikalisch-chemischen Verhaltnisse sowie nach Bedarf Erhebungen von zusatzlichen Daten. Der fiir ein Vor-
haben erforderliche Priiffumfang bzw. die Entscheidung zwischen Vorprifung und Detailprifung ergibt sich
durch die Art (z. B. stoffliche oder hydromorphologische Wirkungen), den raumlichen und zeitlichen Um-
fang (z. B. auf Ebene eines OWK) und die Intensitat (z. B. relative Zunahme einer Stoffkonzentration) der zu
erwartenden Wirkungen bzw. Auswirkungen des Vorhabens. Die Art der wasserrechtlichen Abwicklung ei-
nes Vorhabens (z. B. Bewilligung oder Erlaubnis, Gewasserunterhaltung oder Gewasserausbau) ist fiir diese
Entscheidung nicht maRgebend, obschon natiirlich groRere Vorhaben wie z. B. ein technischer Gewasser-
ausbau im Rahmen einer Planfeststellung tendenziell eher eine Detailpriifung erfordern als kleinere Vorha-
ben z. B. im Rahmen der Gewasserunterhaltung.

Prognose (Schritt 5)

Die Ergebnisse der Vorpriifung bzw. Detailpriifung flieBen in die Gesamtbewertung des Vorhabens vor dem
Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung und des Geltungsbereiches der Prognose(n) ein (Schritt 5). Da-
bei wird zusammenfassend geschlussfolgert, ob eine Verschlechterung ausgeschlossen werden kann bzw.
unwahrscheinlich ist oder ob eine solche nicht auszuschlieRen bzw. wahrscheinlich ist. Sofern von einer
Verschlechterung ausgegangen werden muss, kénnen bereits an dieser Stelle zielfiihrende MaBnahmen zur
Verhinderung einer Verschlechterung abgeleitet werden, um die potenziellen vorhabenbedingten Auswir-
kungen zu minimieren oder aufzuheben. Die Ableitung von MaRBnahmen kann unabhangig vom Priifumfang
(Vorpriifung, Detailprifung) erfolgen. Unter Annahme der Umsetzung und Wirksamkeit dieser MaRnahmen
kann eine erneute Uberpriifung der Wirkungen und Auswirkungen des Vorhabens vorgenommen werden
(Rickkopplung zu Schritt 3), um ggf. eine entsprechend angepasste Prognose (Verschlechterung ausge-
schlossen/unwahrscheinlich) zu ermdglichen. Dadurch kann voraussichtlich in zahlreichen Féllen in der Pra-
xis eine formale Ausnahmeprifung gemaR § 31 WHG bzw. Art 4 (7) EG-WRRL vermieden werden.
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4 Vorhabenbeschreibung und mogliche Auswirkungen auf Wasserkorper

4.1 StraBenplanung

Grundlage fiir die Vorhabensbeschreibung ist die Ubergabe des Arbeitsstandes von Bonk + Herrmann 2021.
Der Arbeitsstand umfasst folgende Dokumente:

e Erlduterungsbericht ,S 177 — Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg” Entwurf; Arbeits-
stand vom 08.08.2016 /5/

e Erlauterungsbericht ,S 177 — Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Ortliche Umlei-
tungsfihrung stadtauswarts” Entwurf; Arbeitsstand vom 18.07.2021 /6/

e Erlduterungsbericht ,S 177 — Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Ortliche Umlei-
tungsstrecke”, Unterlage 1.2, Entwurf; Arbeitsstand vom 02.08.2016 /7/

e Wassertechnische Untersuchung, S 177 — Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Un-
terlage 18.1 /8/

e Wassertechnische Untersuchung, S 177 —Ausbau in MeiBen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Ort-
liche Umleitungsstrecke, Erlauterungen, Unterlage 18.2.1, Arbeitsstand: 2016 /9/

e E-Mail von Fr. Délling, technische Planerin, Bonk und Herrmann vom 01.02.2022 zur Herstellung
der Baufreiheit /10/

AuBerdem dienten die Dokumente des Ingenieurbiiros Oeser als Quelle:
e landschaftspflegerischer Begleitplan, S 177 — Ausbau in MeilRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg,
Arbeitsstand vom 24.01.2021 (Datum der Lieferung) /11/
e landschaftspflegerischer Begleitplan, S 177 — Ausbau in MeilRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg,
Umleitung Lerchaweg, Arbeitsstand vom 24.01.2021 /12/

Die vorliegende Planung beinhaltet den Ausbau der S 177 Abschnitt 1.1 - Plossenaufstieg in MeilRen zwi-
schen Neumarkt und der Einmiindung Gellertstralle. Der Abschnitt befindet sich zwischen NK 4846 003,
Station 0,025 und NK 4846 003, Station 0,652. Die S 177 verlauft im betrachteten innerstadtischen Ab-
schnitt als angebaute HauptverkehrsstraBe (Wilsdruffer Strafle) vom Knotenpunkt S 177 (Wilsdruffer
StraRe)/S 83 (Neumarkt) in Richtung Ortsausgang MeiRen. Die Ausbaulinge des Abschnittes 1.1 betragt 628
m und endet nach der Einmiindung der GellertstraRe.

Im Bereich des Plossenaufstiegs wird es wegen der Hanglage zu einem erhdhten Tagwasserzufluss in Rich-
tung Triebischtal kommen. AuRerdem wird aufgrund der Stiitzwdande am Plossen mit einem Zufluss von
Kluft- und Schichtenwasser gerechnet. Fiir alle Bauwerke am Plossenaufstieg (Stiitzen) und bei Bedarf auch
flr bestimmte StraBenabschnitte wird daher eine offene Wasserhaltung erforderlich. Die zusatzlichen Was-
sermengen werden geregelt einer Vorflut zugefiihrt, die dann in das Kanalsystem MeifRen eingeleitet wird.

Die Realisierung der BaumalRnahme am Plossenaufstieg S 177, Abschnitt 1.1 setzt eine mindestens 2-jahrige
Vollsperrung der Wilsdruffer StraRe voraus. Um die Daseinsfiirsorge (Rettungsdienst, OPNV, Feuerwehr u.a.)
der Anwohner der Stadtteile Lercha, Plossen und Siebeneichen aufrecht zu erhalten, sowie fiir den Durch-
gangsverkehr, bedarf es 6rtlicher Umleitungsstrecken. Die Nutzungsdauer der Umleitungsstrecken wird sich
auf 2-2,5 Jahre beschranken.
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4.2 Ortliche Umleitungsstrecken

42.1 Umleitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg

Fir die kurzfristige Erreichbarkeit des Wohngebietes Plossen durch Rettungsfahrzeuge, Polizeifahrzeuge
und Linienbusse vom/ zum Stadtzentrum wurde der Siebeneichener SchloRberg als drtliche Umleitungsstre-
cke festgelegt. Beim temporar grundhaften Ausbau des Siebeneichener Schlossberges soll weitgehend der
bereits vorhandene Querschnitt genutzt werden, wobei eine bisher wassergebundene Oberflache als bi-
tumindse Fahrbahn ausgebildet werden soll. Die Einleitmenge des zusatzlichen Niederschlagswassers
wurde bereits beim Bau der Mulde in der Siebeneichener Strafle und beim Bau des Regenwasserkanals der
Siebeneichener Stralle berticksichtigt. Das Wasser kann somit schadlos abgefiihrt werden. Nach Fertigstel-
lung der Baumalinahme Plossenaufstieg soll die Umleitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg zuriickge-
baut werden. Verbleiben werden dabei die neu gebauten Entwéasserungsanlagen (Rinnen/Mulden und Re-
genwasserkanal mit Abldufen). Nach Abschluss der RiickbaumaRnahme dient die Strecke der Stadt MeilRen
im Falle eines Hochwassers.

Aufgrund von angrenzenden Natura 2000-Gebieten, insbesondere der im Schloss Siebeneichen befindli-
chen Fledermauswochenstube, wird die Umleitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg nur fiir berechtigte
Nutzer zur Verfligung gestellt. Der weitere 6rtliche Umleitungsverkehr soll Giber die zwei westlich der S 177
gelegenen Streckenziige Polenzer HauptstraRe — Buschbadweg (stadteinwaérts) und Lerchaweg — Querallee
(stadtauswarts) gefihrt werden.

4.2.2 Umleitungsstrecke Polenzer Weg/ Buschbadweg -stadteinwirts

Die oOrtliche Umleitungsstrecke Buschbadweg/ Polenzer Weg wird sich ausschlieRlich auf bestehende Stra-
RBen beschrinken. Es erfolgt keine Anderung der Fahrbahnbreite, weshalb der Verkehr wie bisher im Ein-
richtungsverkehr fiir die Umleitungsstrecken eingerichtet wird, um die Verkehrsstrome von jeweils ca.
1.500 Kfz/24h zu bewiltigen. Fur die Umleitungsstrecke bedarf es keiner weiteren Versiegelung, lediglich
einer Erneuerung des Asphalts. Die Ableitung des anfallenden Niederschlagwassers erfolgt analog Bestand
ins angrenzende Gelande; zusatzlich wird ein vorhandener Ablauf hohenmaRig angepasst.

4.2.3 Umleitungsstrecke Lerchaweg -stadtauswarts

Die Umleitungsstrecke Lerchaweg soll temporar grundhaft ausgebaut und im oberen Abschnitt tiber das
freie Feld neu gebaut werden. Der Neubauabschnitt wird nach Beendigung der BaumaRnahme am Plossen-
aufstieg zuriickgebaut. Es verbleibt aber der Ausbau des vorhandenen Weges am Friedhof Sankt Nikolai
und in den Kleingartenanlagen. Die Lange der gesamten Umleitungsstrecke zwischen der Kreuzung S 177 —
Neumarkt und der Kreuzung S 177 — Dr.-Donner-Stral3e betragt etwa 3,5 km Lange. Zum Grol3teil werden
ausreichend dimensionierte vorhandene StralRen fiir die 6rtliche Umleitungsfiihrung der Anlieger des
Wohngebietes Plossen genutzt und durch verkehrsregelnde MalRnahmen im Richtungsverkehr stadtaus-
warts eingerichtet. Im mittleren Abschnitt zwischen dem Abzweig des Lerchaweges von der Hirschberg-
stralle und der Anbindung der Querallee an die S 177 Wilsdruffer StralRe ist eine bauliche Ertlichtigung er-
forderlich. Die MaRBnahme beinhaltet den Neubau einer BehelfsstralRe liber das Feld zwischen der Dreilin-
denstrale langs der Garten und der Querallee von 486 m. Die Gesamtldange der Ertlichtigungsstrecke be-
tragt 931 m.
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Im Bereich des Lerchaweges und des Siebeneichener SchloBberges ist wegen der Hanglagen ein erhohter
Tagwasserzufluss zu erwarten. Wenn hier keine sonstige geregelte Bauwasserfiihrung moglich ist, wird es
eine offene Wasserhaltung im Bereich tieferer Abgrabungen (z.B. Baugruben fiir Bauwerke) geben.

4.3 Zusammenfassende Darstellung der bewertungsrelevanten Vorhabenbestandteile

Zusammenfassend enthalt das Vorhaben die nachfolgend genannten Bestandteile, die das Potenzial haben
sich auf die Bewirtschaftungsziele der §§ 27 und 47 des WHG auszuwirken.

Vorhabenbestandteile mit moglichen Wirkungen auf die Belange der WRRL:

e Bauzeitliche Wasserhaltung
e Einleitung von Regenwasser aus zusatzlich versiegelten Flachen bzw. StraRen mit erhéhtem Ver-
kehrsaufkommen verglichen zum Bestand

In Tabelle 1 und Tabelle 2 werden den Vorhabenbestandteilen, welche eine Wirkung auf die Qualitatskom-
ponenten der OWK haben kénnen, den jeweiligen Wirkfaktoren zugeordnet. Die Identifizierung der be-
troffenen OWK (Kapitel 5.1) beruht auf ermittelten Wirkradien der Vorhabenbestandteile. Da die Wirkra-
dien der Vorhabenbestandteile sehr stark von der Situation im Gewdasser zum Zeitpunkt der Ausfihrung
abhdngen (Abflussmenge, Bewuchs in Sohle und Bdschung, etc.), wurde der Wirkradius anhand von Erfah-
rungswerten abgeschatzt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der potentiellen Wirkfaktoren auf die Oberflichenwasserkérper der zu priifenden Baumafinahme ge-
gliedert nach Vorhabenbestandteilen

Vorhabenbestandteil Wirkfaktor Wirkradius

Baubedingte Wirkung

ErschlieBung der Baustelle/Herstel- erhohter Tagwasserzufluss iber abfallende Hange Lokal
lung Baufreiheit

bauzeitliche Wasserhaltung (offen) Lokal

Zufluss von Kluft- und Schichtenwasser aus aufgehenden Bis 500 m in

Stlitzwanden am Plossenaufstieg in OWK FlieRrichtung
Einleitung von zusatzlichem Nieder- | Beeinflussung Abfluss- und FlieRverhéltnisse/Wasserbe- >500 min
schlagswasser auf Verkehrs- Umlei- | schaffenheit FlieRrichtung
tungsstrecken
Betriebsbedingte Wirkung
Einleitung von zusatzlichem Nieder- | Beeinflussung Abfluss- und FlieRverhaltnisse/Wasserbe- >500 min
schlagswasser schaffenheit FlieRrichtung

Anlagebedingte Wirkung

keine
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Tabelle 2: Zusammenfassung der potentiellen Wirkfaktoren auf die Grundwasserkérper der zu priifenden BaumafSnahme gegliedert
nach Vorhabenbestandteilen

Vorhabenbestandteil Wirkfaktor Wirkradius

Bauzeitliche Wirkung

Versieglung Umleitungsstrecken Beeinflussung mengenmaRiger Zustand Gesamter
GWK

Betriebsbedingte Wirkung

keine - -

Anlagenbedingte Wirkung

keine - -
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5 Ermittlung des Priifbedarfs zum Verschlechterungsverbot

5.1 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Im Rahmen einer Vorstufe werden die Oberflaichenwasserkorper (OWK) bzw. Grundwasserkorper (GWK)
identifiziert, die aufgrund der Reichweite und Intensitat vorhabenbedingter Wirkungen mdoglicherweise be-
troffen sein werden. Bestimmend sind dabei alle Auswirkungen, welche die relevanten Qualitdtskomponen-
ten/Parameter fir die Einstufung des Zustandes der Wasserkdrper negativ beeinflussen oder die im MaR-
nahmenprogramm fir den jeweiligen Wasserkorper geplanten VerbesserungsmalRnahmen behindern oder
verzogern kdnnen.

Bei der Identifizierung der betroffenen Wasserkorper sind neben den direkten vorhabenbezogenen Auswir-
kungen am Ort des Eingriffs auch die direkten und indirekten Fernwirkungen des Vorhabens auf oberhalb
oder unterhalb gelegene Wasserkorper zu berlicksichtigen /13/.

Ein Wasserkorper ist als vom Vorhaben betroffen zu identifizieren, wenn die Moéglichkeit nachteiliger Aus-
wirkungen bei einer auf konkreten, nachvollziehbaren Feststellungen beruhenden Prognose nach menschili-
cher Erfahrung und nach wissenschaftlich begriindetem Kenntnisstand nicht von der Hand zu weisen ist.
Das Ausmal der Auswirkungen ist insoweit unerheblich /13/.

Grundlage der Prifung sind die ermittelten vorhabenbedingten Auswirkungen (siehe Tabelle 1 und Tabelle
2), sofern diese den chemischen und 6kologischen Zustand (bzw. das 6kologische Potenzial) der Oberfla-
chengewdsser oder den mengenmaligen und chemischen Zustand des Grundwassers betreffen.

Gemal den ,Vorlaufige Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungs-
verbots” ist fiir die Abschatzung der Betroffenheit eines Wasserkorpers stets die Wirkung an der reprasen-
tativen Messstelle des Wasserkorpers maRgeblich. Bestehen fiir eine reprasentative Messstelle mehrere
Messpunkte oder Messstrecken fiir bewertungsrelevante Qualitatskomponenten, so gilt dies auch fir die
Beurteilung der Verschlechterung /2/.

Die Abschatzung der Betroffenheit beruht auf den in Tabelle 1 (OWK) bzw. Tabelle 2 (GWK) aufgestellten
Wirkradien der einzelnen Vorhabenbestandteile. Liegen die reprasentativen Messstellen auRerhalb der

Wirkradien der MaBnahme, kann eine Verschlechterung der untersuchten Qualitaitskomponenten an der
jeweiligen Messstelle ausgeschlossen werden, eine Betroffenheit des Wasserkorpers liegt dann nicht vor.

5.1.1 Oberflachenwasserkorper
In Abbildung 3 sind die Oberflachenwasserkérper dargestellt, die durch das Vorhaben betroffen sind.

Aufgrund der Lage des Vorhabens im OWK Triebisch-2 (DESN_53732-2), im OWK Kleine Triebisch
(DESN_53732-2) und im OWK Elbe-1 (DESN_5-1) besteht fiir diese eine direkte Betroffenheit.

Eine Betroffenheit der angrenzenden OWK Wilde Sau-2 (DESN_537316-2), Triebisch-1 (DESN_53732-1),
Kabschitzer Bach (DESN_5373346) und Jahnabach (DESN_5373334) kann aufgrund der Lage des Vorhabens
ausgeschlossen werden.

iKD Ingenieur-Consult GmbH
Q:\Projekte20\302110\Umweltplanung\WRRL\2022-05-19_FB_WRRL_S177.docx Seite 14 von 22



Landesamt fur StraRenbau S 177 Ausbau in Meien, Abschnitt 1.1 Fachbeitrag
und Verkehr Plossenaufstieg Wasserrahmenrichtlinie
Niederlassung MeiRen
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Abbildung 3: Durch das Vorhaben betroffene Oberflichenwasserkérper. GIS-Bearbeitung basierend auf /15/.

In den anschlieBenden Unterkapiteln werden die potentiellen Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die
OWK nach Vorhabenbestandteilen einzeln betrachtet.
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5.1.1.1 S 177 Ausbau in MeiRen Abschnitt 1.1- Plossenaufstieg

Die geplante BaumaRRnahme am Plossenaufstieg befindet sich innerhalb des OWK Triebisch-2
(DESN_53732-2). Die von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf den OWK beschranken sich auf bau-
zeitliche Auswirkungen, die sich aus der offenen Wasserhaltung ergeben kénnten. Der bauzeitlich bedingt
anfallende zuséatzliche Oberflachenabfluss wird dem Kanalsystem der Stadt MeifRen zugefiihrt und ist damit
ohne Relevanz fir den OWK Triebisch-2. Bauzeitlich ergeben sich Gefahrdungspotentiale durch den Eintrag
von Schadstoffen. Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen werden alle nach allgemein anerkannten
fachlichen Regeln moglichen MaBRnahmen ergriffen. Das verbleibende Gefahrenpotential wird als sehr ge-
ring bezilglich seines moglichen Umfangs, seiner Eintrittshaufigkeit und auch ortlichen Ausdehnung einge-
schatzt. Durch die geringe zeitliche Ausdehnung der zu erwartenden bauzeitlichen Wirkungen kann ausge-
schlossen werden, dass sich der Gewasserzustand der OWK verschlechtert.

5.1.1.2 Umleitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg

Ein geringfiigiger Anteil der geplanten BaumaRnahme (Umleitung Siebeneichener Schlossberg) befindet
sich innerhalb des OWK Elbe-1 (DESN_5-1). Gleichzeitig liegt der OWK Elbe-1 unterhalb des OWK Triebisch-
2, der wiederum den Gberwiegenden Teil des Vorhabens umfasst.

Aufgrund dessen waren mogliche Wirkungen auf diesen OWK in Betracht zu ziehen. Allerdings liegt die
nachstgelegene reprasentative Messstelle dieses OWK ca. 14 km unterstrom der Baumalinahme. Aufgrund
der groRRen FlieRstrecke zwischen BaumafRRnahme und reprasentativer Messstelle, sowie dem Umstand,
dass die Entwasserung der Umleitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg an die ortliche Kanalisation an-
geschlossen wird und nach Einmiindung der Triebisch in die Elbe zusatzlich ein deutlicher Verdiinnungsef-
fekt eintritt, ist keine der in Tabelle 1 aufgefiihrten Projektwirkungen geeignet, einen negativen Einfluss auf
die biologischen Qualitatskomponenten sowie den chemischen Zustand dieses OWKs hervorzurufen.

Eine Betroffenheit des OWK Elbe 1 (DESN_5-1) kann somit im Zuge der Vorstufe ausgeschlossen werden.
5.1.1.3 Umleitungsstrecke Polenzer Weg/ Buschbad

Ein weiterer Anteil der geplanten BaumaRnahme — die Umleitungsstrecke Polenzer Weg/ Buschbad - befin-
det sich zu einem geringen Anteil innerhalb des OWK Kleine Triebisch (DESN_537328). Da sich diese Umlei-
tungsstrecke ausschlieRlich auf bereits bestehenden StraBenziigen befindet, kann auch hier fiir diesen OWK
eine Betroffenheit ausgeschlossen werden, da die hbhere Frequentierung der Umleitungsstrecke lediglich
temporar ist und damit ein negativer Einfluss auf die biologischen Qualitaitskomponenten sowie den chemi-
schen Zustand dieses OWKs ausgeschlossen werden kann.

Eine Betroffenheit des OWK Kleine Triebisch (DESN_537328) kann somit im Zuge der Vorstufe ausgeschlos-
sen werden.

Zu einem groRen Teil liegt die Umleitungsstrecke Polenzer Weg/ Buschbad innerhalb des OWK Triebisch-2
(DESN_53732-2). Die nachstgelegene reprasentative Messstelle dieses OWK liegt direkt unterhalb der po-
tentiellen Beeintrdchtigung durch anfallendes Niederschlagswasser auf der Umleitungsstrecke, sowie kurz
vor der Miindung der Triebisch-2 in die Elbe ca. 4-5 km unterstrom.

Wie oben beschrieben, wird sich die Umleitungsstrecke ausschlieBlich auf bestehende Straflen beschranken
und es damit nicht zur Erhéhung der Versiegelung kommen. Die Ableitung des Niederschlagwassers wird
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analog dem Bestand ins angrenzende Geldande erfolgen. Ein vorhandener Ablauf wird an die neue Geldnde-
hohe angepasst. Die umleitungsbedingte hohere Verkehrsfrequentierung und ein damit einhergehender,
erhohter Schadstoffeintrag im abflieRenden Niederschlagswasser sind als temporare Auswirkungen einzu-
stufen. GemaR Sachsischer Arbeitshilfe zur Prognoseentscheidung zum Verschlechterungsverbot /4/ kann
eine voriibergehende, kurzzeitige Auswirkung vom Verbotstatbestand ausgeschlossen werden, wenn sich
der Ausgangszustand kurzfristig wieder eingestellt. Als kurzfristig wird i.d.R. ein Zeitraum von 3 Jahren be-
zeichnet (vgl. Anhang 5, Nr. 1.3.4 EG-WRRL /14/). Der vorgesehene Nutzungszeitraum der temporaren Um-
leitungsstrecke liegen innerhalb dieser Frist.

5.1.14 Umleitungsstrecke Lerchaweg

Auch die Umleitungsstrecke Lerchaweg beeinflusst den OWK Triebisch-2 (DESN_53732-2). Uberwiegend
werden hier ausreichend dimensionierte vorhandene StraRen genutzt bzw. werden grundhaft ausgebaut.
Allerdings beinhaltet diese Umleitungsstrecke auch den Neubau einer BehelfsstraRe tber das Feld, damit
eine Erhéhung der Versiegelung und des anfallenden Niederschlagwassers. Flr den unteren Abschnitt
Lerchaweg bis zum Bereich des Friedhofs Sankt Nicolai wird der Bau einer Regenwassersammelleitung er-
folgen und der vorhandene Mischwasserkanal in seiner Dimension erhéht, um eine Einleitung zusatzlicher
gefasster Oberflaichenwasser zu ermdoglichen. Die komplette Einleitung erfolgt ins Kanalsystem der Stadt
MeiRen und ist damit ohne Relevanz fiir den OWK Triebisch-2. Fiir die BehelfsstraRRe liber das Feld wird der
Abfluss und die Versickerung mittels eines Mulden-Rigolen-System erfolgen. Die StraBenwasser werden an
den Fahrbahnrandern in einer neuen 1 m breiten Entwasserungsmulde gefasst und unterhalb der Mulde
Speicherblockrigolen zugefiihrt. Dort werden die Regenwasser wahrend eines Starkregenereignisses zwi-
schengepuffert und versickern im Anschluss.

Am rechten Fahrbahnrand werden die Rigofill-Kérper 2-reihig quer zur Fahrbahn eingebaut. Aufgrund der
sehr starken Langsneigung der Mulde erfolgt die Entwasserung der Mulde zusatzlich tGiber einen Notlber-
lauf. Die geplante Einleitmenge betragt rechts 0,51 I/s. Die Auslastung der Mulde wéhrend des maRRgeben-
den Bemessungsregens rs, o2 betragt etwa 43%. Aufgrund des notwendigen Notliberlaufschachtes wird
diese Auslastung nicht erreicht werden (direkter Zulauf anstelle langwieriger Versickerung).

Am linken Fahrbahnrand erfolgt die Entwasserung der Mulde im Regelfall Gber 1-reihig langs der Mulde
eingebaute Rigofill-Kérper. Aufgrund der sehr starken Langsneigung der Mulde erfolgt die Entwasserung
der Mulde in diesem Bereich zusatzlich iber einen Notiberlauf; auerdem werden die Rigofill-Kérper 2-
reihig quer zur Fahrbahn eingebaut. Die geplante Einleitmenge betragt links 16,04 |/s. Die Notuberldufe
werden in den unteren Abschnitt des Lerchaweges entwassert und damit dem Kanalsystem Meif3en zuge-
flhrt.

Die Umleitung am Lerchaweg ist nur als temporare Malnahme vorgesehen und die BehelfsstraRe tiber das
Feld wird nach Abschluss der Baumalinahme vollstandig zuriickgebaut.

Da durch die Umleitungsstrecken Polenzer Weg/ Buschbad und Lerchaweg lediglich potentiell sehr geringe
temporare Auswirkung auf den OWK Triebisch-2 (DESN_53732-2) bestehen, kann ein negativer Einfluss auf
die biologischen Qualitatskomponenten sowie den chemischen Zustand dieses OWKs ausgeschlossen wer-
den.

Eine Betroffenheit des OWK Triebisch-2 (DESN_53732-2) kann somit im Zuge der Vorstufe ausgeschlossen
werden.
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5.1.2 Grundwasserkorper

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Grundwasserkorpers ,Elbe” (DEGB_DESN_EL-1-1-2). Die Flache
betragt 483,46 km?2.

In Abbildung 4 sind sowohl die Lage als auch die Grenzen des GWK ,,Elbe” dargestellt.

o 2 " “‘*“' | Betroffene Grundwasserkérper (GWK)
% % & | [ Elbe-1 (DEGB_DESN_EL-1-1-2)

g 4 | Vorhaben
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Abbildung 4: Lagedarstellung betroffener GWK , Elbe”. GIS-Bearbeitung basierend auf /16/.

Eine Betroffenheit des Grundwasserkorpers wird fiir das hier zu betrachtende Vorhaben bereits auf der
Ebene der Vorstufe ausgeschlossen.

Der Ausschluss der Betroffenheiten des GWK , Elbe” (DEGB_DESN_EL-1-1-2) ist wie folgt zu begriinden:

Die Betroffenheit des Grundwasserkorpers ist gemal WRRL gegeben, wenn Lage und Mengen von
Entnahmen sowie die Beschaffenheit und Mengen von Einleitungen sowie die Landnutzung im Einzugsgebiet
des Grundwasserkorpers sich andern.

Die von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf den mengenmaRigen Zustand der GWK beschranken
sich auf bauzeitliche Auswirkungen, die sich aus den bauzeitlichen Umleitungsstrecken ergeben kénnen.
Dabei handelt es sich um eine lediglich zeitweilige und lokale, auf die Umleitungen und deren unmittelbares
Umfeld begrenzte geringfligige mengenmalliige Beeinflussungen des Grundwasserspiegels. Fir den
insgesamt 483 km? groRen GWK ergibt sich somit eine deutlich unter 0,01 % liegende temporare
Betroffenheit sehr geringen Ausmalies. Eine nachteilige Verdanderung der Grundwasserstinde an den
reprasentativen Messstellen des GWK kann demnach mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Bauzeitlich ergeben sich auRerdem Gefahrdungspotentiale durch den Eintrag von Schadstoffen. Zur
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen werden alle nach allgemein anerkannten fachlichen Regeln
moglichen MaBnahmen ergriffen. Das verbleibende Gefahrenpotential (Havarien) wird als sehr gering
bezliglich seines moglichen Umfangs, seiner Eintrittshaufigkeit und auch ortlichen Ausdehnung eingeschatzt,
sodass eine Verschlechterung der fiir die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands maligeblichen
stofflichen Parameter ausgeschlossen werden kann.
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Bei der Umsetzung der Mallnahme wird von einer den Vorgaben des Bodenschutzes entsprechenden
Realisierung der geplanten Erdarbeiten ausgegangen. Eine Mobilisierung von Schadstoffen ist deshalb
auszuschliefen. Somit ergibt sich keine nachteilige Auswirkung fir die Beschaffenheit des
Grundwasserkorpers.

Das Vorhaben ist daher nicht geeignet, den Grundwasserkorper in relevanter Weise zu beeintrachtigen.
Dauerhafte nachteilige Veranderungen des mengenmaRigen und chemischen Zustandes des
Grundwasserkorpers ,,Elbe” (DEGB_DESN_EL-1-1-2) sind auszuschlief3en.

5.1.3 Zusammenfassung Ermittlung des Prifbedarfs (Vorstufe)

Aufgrund der minimalen Anderung der Versiegelungsflichen zwischen Plan und Bestand und dem lediglich
tempordren Ausbau mit anschlieBendem Riickbau der Umleitungsstrecken kann auf eine weitere
Vorgehensweise bei der Herleitung der Prognoseentscheidung zum Verschlechterungsverbot verzichtet
werden. Durch die Ermittlung des Priifbedarfs (Vorstufe) wird das Vorhaben als nicht priifrelevant eingestuft.

iKD Ingenieur-Consult GmbH
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6 Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 Abs. 2 WHG

Flr das Vorhaben wurde weder eine Verschlechterung des Gewdsserzustands noch die Gefahrdung der Zie-
lerreichung prognostiziert. Die Priifung einer Ausnahme nach § 31 Abs. 2 WHG entfallt somit.
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7 Fazit und Prognose
Vorhaben

Gegenstand des Fachbeitrags ist die BaumaBBnahme zum Ausbau der S 177 Abschnitt 1.1 - Plossenaufstieg
in Meillen zwischen Neumarkt und der Einmiindung Gellertstrafle mit temporaren Umleitungsstrecken am
Siebeneichener Schlossberg, Polenzer Weg/ Buschbadweg, sowie Lerchaweg mit einer Behelfsstrale tiber
das Feld zur Querallee. Es sind offene bauzeitliche Wasserhaltungen geplant. Aufgrund des Ausbaus am
Plossenaufstieg entstehen leicht hohere Abflussmehrmengen durch geringfligig erhdhte Versiegelung. Die
Umgehungsstrecken werden nur temporar versiegelt und der Ausbau nach Beendigung der BaumaRnahme
riickgebaut. Die Ableitung der Mehrmengen an Niederschlagswasser erfolgt liber das Kanalsystem MeilRen
bzw. durch lokalen Abfluss und Versickerung in ein Mulden-Rigolensystem (Behelfsstralle Feld Anschluss
Lerchaweg).

Bewertungsmethodik

Die Bewertung des Vorhabens erfolgte auf Grundlage folgender Handlungsempfehlungen:

- LfULG - Sachsisches Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2021): Fachtechnische
Arbeitshilfe zur Prognoseentscheidung hinsichtlich des 6kologischen Zustands im Rahmen der Pri-
fung des Verschlechterungsverbots. Sachsische Arbeitshilfe Version 1.1

Bewertungsrelevante Vorhabenbestandteile

Gepriift wurden alle in der Objektplanung (siehe Kapitel 4) dargestellten Vorhabenbestandteile.

Entsprechend der Bewertungsmethodik der Handlungsempfehlung , Sachsisches Fachprojekt zum Ver-
schlechterungsverbot” wurde der Priifbedarf zum Verschlechterungsverbot ermittelt.

Betroffene Wasserkorper

Im Rahmen des Fachbeitrags konnte bereits wahrend der Vorstufe eine Betroffenheit der drei potentiell
beeinflussten Oberflachenwasserkérper Elbe-1 (DESN_5-1), Triebisch-2 (DESN_53732-2) und Kleine Trie-
bisch (DESN_53732-2) ausgeschlossen werden. Fiir den OWK Elbe-1 kann eine potentielle Verdnderung des
Gewassers durch die Baumalnahme ausgeschlossen werden, da ein deutlicher Verdiinnungseffekt eintre-
ten wiirde. Fir die OWK Kleine Triebisch und Triebisch-2 sind die potentiellen Effekte der Umleitungsstre-
cken auf die OWK nur als sehr gering einzustufen, aufgrund der lediglich tempordren Umleitungsstrecken
mit nur voriibergehender Versiegelung und Verkehrsdichteerhéhung.

Auch fur den Grundwasserkorper ,,Elbe” (DEGB_DESN_EL-1-1-2) konnte bereits im Zuge der Vorstufe auf
Grundlage des Umfangs und der Intensitat der MaRnahme eine Verschlechterung des mengenmaRigen und
chemischen Zustands ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit ist somit nicht gegeben.

Prifung auf Verschlechterung des Gewasserzustandes

Die Priifung auf Verschlechterung der OWK erfolgte auf Grundlage der im ,,Sachsischen Fachprojekt zum
Verschlechterungsverbot” /4/ dargestellten Prifmethodik.

Flr alle Vorhabenbestandteile konnte bereits mit Ermittlung des Priifbedarfs (Vorstufe) nachteilige und be-
wertungsrelevante Wirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten und den 6kologischen und che-
mischen Zustand der Gewasser ausgeschlossen werden.

Durch die Ermittlung des Priifbedarfs in der Vorstufe wurde das Vorhaben als nicht prifrelevant eingestuft.
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Der Fachbeitrag bestatigt damit die Voreinschatzung der Unteren Wasserbehérde vom 08.07.2021 (siehe
Anlage 1), das Vorhaben sei moglicherweise nicht priifrelevant.

Prognose

Verschlechterungen des biologischen und chemischen Zustands der OKW bzw. des mengenmaRigen und
chemischen Zustands der GWK sind unter den angenommenen Veranderungen im Hinblick auf ihre raum-
lich-zeitliche Wirkung im OWK bzw. GWK auszuschlieRen.
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Anlage 1

Email von Sabrina Mittag, Untere Wasserbehdrde, vom 08.07.2021
AW: S 177 Plossen: Planfeststellungsverfahren, Wasserrecht, vorzulegende Unterlagen
IIWRRL"

Do 08.07.2021 08:48
e C o -1 PR -1 — A1 21 () 1 e nAlCcen ~ o,
Mittag, Sabrina <Sabrina.Mittag@kreis-meissen.de>
AW: 5 177 Plossen: Planfeststellungsverfahren, Wasserrecht, vorzulegende Unterlagen "WRRL"
An Miersch, Rainer - LASuUV ML Meien; || tpueschel@bonk-herrmann.de

Cc Fiederling, Christoph - LASuW ML MeiBen; || PreuB, Annett - LASUY NL MeiBen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie besprochen fasse ich Ihnen noch kurz die gestrigen Vereinbarungen zum Thema
Fachbeitrag WRRL im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens S 177 Plossen zusammen.

Fir die S177 Wilsdruffer StraBe (Plossenaufstieg) ergibt sich durch den geplanten Ausbau
lediglich eine minimale Erhéhung der zu versiegelnden Flache in Bezug auf den Bestand.
Die Veranderung der Flachenversiegelung durch das geplante Vorhaben ist daher als
nicht signifikant einzuschatzen.

Des Weiteren bedarf die Realisierung der BaumaBnahme am Plossenaufstieg einer
Vollsperrung der Wilsdruffer StraBe. Zur Absicherung der Daseinsflirsorge fir die
betroffenen Anwohner der Stadtteile Lercha, Plossen und Siebeneichen sind ortliche
Umleitungen erforderlich, die ebenfalls Bestandteil der Vorplanung sind. Fir die ortlichen
Umleitungsstrecken ist vorgesehen den Asphalt ohne Anderung der Fahrbahnbreite zu
erneuen (Buschbadweg, Polenzer Weg) bzw. StraBenstrecken temporar grundhaft
auszubauen (Siebeneichener Schlossberg, Lerchaweg). Dieser temporare Ausbau der
Umleitungsstrecke soll nach Fertigstellung der BaumaBnahme am Plossenaufstieg
(geplante Dauer von 2,5 Jahre) zurickgebaut werden.

Der vollumfangliche wirkpfad-basierte Ansatz zur Prognoseentscheidung entsprechend
der ,Fachtechnischen Arbeitshilfe™ des LfULG (Link zum Dokument folgt weiter unten)
umfasst ein zweistufiges Prufverfahren mit einer vorgeschalteten Vorstufe zur Ermittlung
des Prifbedarfs eines Vorhabens. Das zweistufige Prifverfahren selbst enthalt eine
Vorprifung (Stufe 1) und eine Detailprifung (Stufe 2).

Aufgrund der minimalen Anderung der Versiegelungsfldchen zwischen Plan und Bestand
und dem nur tempordren Ausbau mit anschlieBendem Riickbau der Umleitungsstrecken
kann nach Absprache mit der unteren Wasserbehdérde auf eine detaillierte
Vorgehensweise bei der Herleitung der Prognoseentscheidung zum
Verschlechterungsverbot und damit ausfihrlichen Erstellung des Fachbeitrags WRRL
verzichtet werden.

Fir das Vorhaben ist maximal Stufe 1 (Vorprifung) anzuwenden. Nach Erlduterungen
vom Vor-Ort-Termin am 06.07.2021 kann ggf. sogar davon ausgegangen werden, dass
durch die Ermittlung des Prifbedarfs (Vorstufe) das Vorhaben als nicht prifrelevant
eingestuft wird. Dies sollte sorgfaltig begrindet werden (Veranderung
Flachenversiegelung, temporare MaBnahme, Entwasserungsldsung Ist-Plan,
Starkregenereignisse).

Es wird an dieser Stelle explizit auf das Vorgehen der ,Fachtechnischen Arbeitshilfe™ Kap.
3.3 verwiesen.



Die ,Fachtechnische Arbeitshilfe zur Prognoseentscheidung hinsichtlich des 6kologischen
Zustands im Rahmen der Priifung des Verschlechterungsverbots" (Stand 03/2021) finden
Sie unter folgendem Link:
https://www.wasser.sachsen.de/wrrl-daten-kompakt-10896.html

Fiar Riack- bzw. Detailfragen bezogen auf die Bearbeitung des Fachbeitrags WRRL stehe
ich Thnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriBen

Sabrina Mittag

Sachbearbeiterin Gewasser
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