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1. Allgemeines

Die Entwasserungsverhéltnisse im Planungsbereich wurden durch den zwischenzeitlich erfolgten
Bau der A 72, Abschnitt 3.2, grundlegend veréndert. Das zur Ableitung des gesammelten Ober-
flachenwassers vorgesehene RRB 1 wurde mit dem Planfeststellungsbeschluss zur A 72, Ab-
schnitt 3.2 planfestgestellt und im Jahr 2013 gebaut. Aus der vorliegenden Planung der AS Froh-
burg resultieren Anderungen im Einzugsgebiet des RRB, die in der vorangegangenen Planung
noch nicht berlicksichtigt werden konnten.

Grundsétzlich wird bei der vorliegenden Planung, entsprechend den Mdéglichkeiten, eine breitfla-
chige Ableitung des anfallenden Oberflaichenwassers Uber Bankett und Dammbdschung ange-
strebt. Dies ist jedoch aufgrund der topographischen Verhéltnisse, aus Grinden der Linienflh-
rung, der Lage innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten sowie der Randausbildung der Stral3en
nicht generell méglich, so dass zusatzlich andere MaBBnahmen zur schadlosen Ableitung von
Oberflachenwasser erforderlich werden.

Ubergeordnetes Ziel der erarbeiteten Entwésserungskonzeption fir die AS Frohburg ist es, bei
der Sammlung von Oberflachenwasser eine weitestgehende Trennung von abflieBendem Gelan-
de- und StraBenoberflachenwasser zu erreichen. Bei der Dimensionierung der geplanten Ent-
wasserungseinrichtungen wird davon ausgegangen, dass der Vorflut durch die Realisierung der
BaumaBnahme generell nicht mehr Wasser zugefihrt wird, als dies im Bestand der Fall ist. Es gilt
das Grundprinzip VORHER = NACHHER. Ferner ist es Grundpramisse, kein StraBenoberfla-
chenwasser in die Entwasserungsanlagen der DB AG abzuleiten.

Aufgrund der Anderung des Einzugsgebietes des bereits bestehenden RRB 1 im Abschnitt 3.2
der A 72 erfolgt fir dieses ein Vergleich der bisherigen Einzugsflache mit der zukinftigen Ein-
zugsflache sowie der bisherigen und zukiinftigen Zuflussmengen. Eine Anderung der Drosselab-
flussmengen am RRB 1 ist nicht vorgesehen.

Die gewahlte Herangehensweise bedingt die Ermittlung der vorflutentlastenden Fl&dchen. Dabei
handelt es sich um Flachen, die urspringlich in eine Vorflut entwdsserten und deren Oberfla-
chenabfllisse zukiinftig bzw. seit Bau der A 72 in einem Retentionsraum zurlickgehalten werden.
AnschlieBend erfolgt die Bestimmung des natirlichen Gelandeabflusses dieser Flachen flr ein
maBgebliches Bemessungsregenereignis und dessen Vergleich mit den Einleitungen nach Reali-
sierung des StraBenneubaues. Dieser Vergleich wird beurteilt.
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2. Beschreibung der Entwasserungs- und Vorflutsituation

2.1 Historische Vorflutsituation (19. Jahrhundert bis vor dem Bau der A 72)

Im Planungsgebiet wurde in der Vergangenheit in mehreren Etappen Bergbau betrieben. Nach-
dem in den 1910er Jahren Tiefbergbau durchgefiihrt wurde, erfolgte in den 1920er Jahren der
Abbau von Rohstoffen im Tagebau. Mit dem Bergbau gingen ein Absenken des Grundwasser-
spiegels sowie eine Veranderung der Vorflutverhéltnisse einher. Anhand historischer Karten kann
die friihere Entwasserungssituation nachvollzogen werden.

Abbildung 1 zeigt den Verlauf einer Vorflut westlich des Waldgebietes Himmelreich, die mehrere
Teiche miteinander verband. Sie entspricht im weiteren Verlauf dem heutigen Bubendorfer Bach
und mindet in die Wyhra. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich die Quelle des
Bubendorfer Baches urspriinglich im Waldgebiet Himmelreich und somit &stlich der heutigen S 11
befand.

Die Veranderung des Vorflutsystems in Folge des Tiefbergbaus kann anhand von Abbildung 2
(Messtischblatt von 1908) nachvollzogen werden. Der Grundwasserspiegel wurde abgesenkt und
die Vorflut durchtrennt. Im Bereich des mittleren Teiches entstand eine feuchte Gelandesenke.

Der weitere Fortschritt des Bergbaus ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Himmelsreich-Teich ist
(vermutlich aufgrund des tieferen Grundwasserspiegels) trockengefallen und aufgeforstet, im Be-
reich des ehemaligen Tiefbergbaus entstand das heutige Bubendorfer Wasserloch und norddst-
lich von Bubendorf ist bereits ein Teil des heutigen Harthsees als Folge des Tagebaubetriebes
erkennbar. Die ehemalige Vorflut im Bereich der Gelandesenke besteht nur noch abschnittswei-
se.
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Abbildung 2:
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Abbildung 3: Ausschnitt aus Messtischblatt 1939 [Quelle: Basiskarte Sachsen, GeoSN]

Anhand der Uberlagerung der vorliegenden Planung und dem Messtischblatt von 1939
(Abbildung 4) ist zu erkennen, dass die Geldndesenke der ehemaligen Vorflut sowohl durch die
slidwestliche Rampe als auch die S 11 gequert wird.
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Des Weiteren ist festzustellen, dass der friiher vorhandene Bauernteich nahe Bubendorf nicht
mehr existiert. Die etwas weiter sldlich befindliche Wasserflache in der N&he des geplanten
Kreisverkehrs wird manchmal falschlicherweise, auch auf topographischen Karten, als Bauern-
teich geflihrt. Stattdessen handelt es sich um das Tagebaurestloch ,Flama®“.

— e

Tagebaurest-
loch Flama“

Abbildung 4: Ausschnitt aus Messtischblatt 1939 [Quelle: Basiskarte Sachsen, GeoSN] mit (iberla-
gerter Planung der AS Frohburg und Darstellung der Querungen der friiheren Vorflut
(blau)

Schlussfolgerung aus der Betrachtung der historischen Vorflutsituation:

Der Verlauf der friiheren Vorflut wird zukilinftig durch die Neubautrasse mehrfach durchschnitten.
Um die Entwéasserung des sidostlich der Neubautrasse gelegenen Geldndes im Falle von
Starkregenereignissen zu gewahrleisten, wird im Rahmen der MaBBnahme beabsichtigt, im Verlauf
des ehemaligen Vorfluters zwei Durchldsse einzuordnen (S 11 Bau-km 0+847 (BW 46.2) und
slidwestliche Rampe Bau-km 0+050, dkologischer Gewé&sserdurchlass).

2.2 Beschreibung der heutigen Entwasserungssituation

Das zwischen dem Bahndamm der DB AG Strecke 6385 Neukieritzsch-Chemnitz und der S 51 im
Bereich des geplanten Knotenpunktes mit der S 11 anfallende Gelandewasser flie3t in Richtung
Tagebaurestloch ,Flama“ bzw. in den Bubendorfer Bach.

Informationen zu einem Zu- und Ablauf des Restloches sind nicht bekannt. Entsprechend durch-
geflihrter Recherchen ist davon auszugehen, dass das Gewé&sser aus dem Grundwasser sowie
zuflieBendem Oberflachenwasser gespeist wird. ,Wasserverluste® ergeben sich offensichtlich nur
durch Verdunstung.
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Die Gelandeflachen zwischen der S 51 und der Bubendorfer StraBe entwdssern ebenfalls in
Richtung Bubendorfer Bach.

Das Gelande 6stlich des Bahndammes der DB AG Strecke 6385 Neukieritzsch-Chemnitz und
stdlich der geplanten Trasse entwdassert in nérdlicher Richtung zum Graben der ehemaligen Vor-
flut (vgl. Abschnitt 2.1) bzw. in eine natirliche Gelandesenke (ehemaliger mittlerer Teich, vgl. Ab-
schnitt 2.1). GemaRB den vorliegenden Geodaten (GeoSN) ist der Graben derzeit nicht als Ge-
wasser klassifiziert. Im Rahmen des bisherigen Genehmigungsverfahrens der A 72, Abschnitt 3.2,
wurden Einleitstellen in den Graben jedoch immer als Einleitstellen in den Bubendorfer Bach, mit
entsprechender wasserrechtlicher Genehmigung, geflhrt.

Das gesamte Gelande noérdlich des Grabens und der Gelandesenke bis zum Geldndehochpunkt
im Bereich des Bauendes der S 11 (Bau-km 1+584) fallt mit ca. 3 % Uberwiegend in stdwestliche
Richtung zum Graben und zur Gelédndesenke.

In der Geléndesenke versickert der GroBteil des zuflieBenden Gelandewassers. Nur bei seltenen
Starkregenereignissen erfolgt ein Uberlaufen in den etwas hoher liegenden Graben. Im weiteren
Verlauf ist der Graben/Bubendorfer Bach abschnittsweise verrohrt (DN 900). Der Bubendorfer
Bach quert den Bahndamm etwa 400 m nérdlich der geplanten S 11 mittels Durchlass.

Seit dem Bau der A 72 sind die Flachen nérdlich der ehemaligen Vorflut durchschnitten. Die Fla-
chen stdlich des Dammes der A 72 entwassern weiterhin zum Graben und zur Gelandesenke,
wohingegen das abflieBende Oberflachenwasser der Areale nérdlich des Autobahndammes am
DammfuB3 gefasst und dem RRB 1 des Abschnittes 3.2 der A 72 zugefuhrt wird.

3. Trinkwasserschutzzone Wasserfassung Frohburq/ Nenkersdorf

Nahezu die gesamte MaBnahme befindet sich in der Trinkwasserschutzzone (TWSZ) Ill der Was-
serfassungen Frohburg bzw. Nenkersdorf. Nach dem Baugrundgutachten [1] sind im Planungs-
gebiet zwei Grundwasserstocke vorhanden, die durch Braunkohle als Grundwasserstauer ge-
trennt werden.

Die Grundwasseriiberdeckung des 1. Grundwasserleiters besteht aus Geschiebelehm/-mergel,
welcher durchweg >5 m méchtig ist. Der Durchléssigkeitsbeiwert des Geschiebelehms ist infolge
dessen gemischtkdrniger Zusammensetzung recht wechselhaft, betrégt jedoch durchgéangig ks >
10® m/s. Fur Geschiebemergel gilt gemaB DVGW-Regelwerk W 101 eine Machtigkeit von
3,0..4,5 m als ausreichend fir eine umfassende Schutzwirkung. Diese M&chtigkeit ist durchgan-
gig gegeben. AuBerhalb von Einschnitten ist somit eine hinreichende Schutzwirkung der Grund-
wasseriberdeckung vorhanden, entsprechend RiStWag ist diese als ,,groB“ zu werten.

Als maBgebend zur Bewertung der Auswirkung der geplanten BaumaBnahme auf den Schutz des
Grundwassers in der TWSZ Il gilt der Bereich von Bau-km 1+040 bis Bau-km 1+585, da hier der
tiefste Abtrag der Grundwasseriiberdeckung erfolgt (3,0 m). Die schitzende Grundwasseruber-
deckung reicht am Standort BW 45a bis 8,0 m unter GOK (170,0 m NHN). Das geplante Erdpla-
num befindet sich an diesem Punkt bei 173,5 m NHN. Die Schutzwirkung der verbleibenden
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Grundwasseriberdeckung aus Schicht 9+10 (Braunkohle sowie Feinsand und Schluff) gilt laut
der Geotechnischen Untersuchung als ,gro3* geman RiStWag.

Unter dieser Bedingung ist flir die Trinkwasserschutzzone Il eine Einstufung der Entwésse-
rungsmaBnahmen in Stufe 1 gemanR der RiStWag (Tabelle 3, RiStWag Ausgabe 2016) ausrei-
chend. Danach kann das anfallende Niederschlagswasser ungesammelt breitflachig Uber stand-
feste Bankette und bewachsenen Béschungen abflieBen und versickern. Eine gesammelte Ablei-
tung Uber StraBengrében, StraBenmulden sowie Versickerbecken und -mulden ist zul&ssig. Im
Versickerungsbereich muss die Méachtigkeit des bewachsenen Bodens 20 cm betragen. Diese
Dicke wird durch die Durchwurzelung mit einer Andeckung von 10 cm Oberboden und einer An-
spritzbegriinung erreicht.

Zusatzlich tangiert die S 11 zwischen Bau-km 0+830 und Bau-km 0+950 die Trinkwasserschutz-
zone Il der Wasserfassung Frohburg. In der Trinkwasserschutzzone Il sind unabh&ngig vom
Baugrund weitere MaBnahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich (z. B. Abdichtungen,
Schutzeinrichtungen). Zur Sammlung des Fahrbahnwassers sind Hochborde und StraBenablaufe
anzuordnen. Das von Banketten und Béschungen abflieBende Niederschlagswasser ist am Bo-
schungsfuB3 in Mulden zu sammeln, es sei denn, es erfolgt wie bei der vorliegenden Planung die
Anordnung von unverschieblichen, mit bewachsenem Boden hinterfllliten Betonschutzwanden. In
diesem Fall kann auch auf eine Abdichtung des Untergrundes verzichtet werden. Das Versickern
von Niederschlagswasser in der Zone Il ist in der Regel nicht zul&ssig.

Die Einleitstelle von StraBenoberflachenwasser soll in der Regel nicht in der Zone Il und auch
nicht in der Zone Il liegen.

4. Wassermengenberechnungen/ Entwasserungsabschnitte

4.1 Berechnungsgrundlagen

Regenspende mit Regendauer T und Wiederkehrzeit 1/a (r1.q):

Die Niederschlagsspende, die innerhalb von 15 Minuten im Mittel einmal pro Jahr erreicht oder
Uberschritten wird, wurde dem KOSTRA-DWD - Atlas 2010 fur das Rasterfeld Frohburg entnom-
men (vgl. Anlage 1):

risn-1= 113,9 l/(s*ha)

Versickerraten (gs):

Nach der RAS-Ew und den Ergebnissen des Baugrundgutachtens sind fir bewachsene Fléchen
im StraBenraum folgende spezifische Versickerraten anzusetzen:

- Bdschungen und Bankette, bewachsene Nebenflachen: Qqs 100 I/(s*ha)

- Rasenmulden: gs 150 l/(s*ha)
Abflussbeiwerte (Ws):
Flr Fahrbahnen und AuBengebiete werden Spitzenabflussbeiwerte angesetzt. Die Abflussbeiwer-

te wurden geméan RAS-Ew bzw. DWA-A 118 gewahlt und betragen fir:

- Fahrbahnen: Ws=0,9
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- ungebundene Wirtschaftswege, Wartungswege: W¥s=0,6
- AuBengebiete (Ackerflachen): Ws=0,05

Einzugsflachen Fn (Gi ; Si):

In die Berechnung werden jene Flachen einbezogen, deren Abfluss sich kiinftig infolge der Uber-
bauung bzw. der Veranderung der Ableitung (Mulden, Kanal) andern wird bzw. bereits im Rah-
men der Realisierung der A 72 verandert wurde. Die Flachenabgrenzung erfolgte unter Bertck-
sichtigung der geplanten Entwasserung abschnittsbezogen. Dabei wurde ebenfalls im Hinblick
auf die Ermittlung der anfallenden Wassermengen (nach Realisierung der MaBnahme) in die
kiinftig oder bereits im Zuge der A 72 lberbauten Flachen (Si), und die bei der Berechnung zu
bericksichtigenden Gelandeflachen (Gi) unterschieden.

Niederschlagsmengen (Qisn):

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgte entsprechend dem Zeitbeiwertverfahren mit:
Qisni=Ws, * Agi” rsn

Flr bewachsene Flachen im StraBenraum erfolgt die Ermittlung des Abflusses mit:
Qisni = (150 - 9s,i) * A€,

Die Flie3zeiten des anfallenden Oberflachenwassers wurden anhand der Einzugsgebietsabgren-
zung Uberschlaglich gepruft. Dabei wurde festgestellt, dass diese nahezu vollstdndig weniger als
15 min betragen. Eine Ausnahme besteht bei der Mittelstreifenentwasserung der A 72 ¢stlich des
Bauwerks 45a. Flr diesen werden 25 % der Teileinzugsflache als abflusswirksam beim Bemes-
sungsregen fur die StraBenentwasserung (ris) angesehen.

reduzierte Fldche (Awd) bzw. undurchlassige Flache (Au):

Die reduzierte Flache Areq berechnet sich nach RAS-Ew aus der Summe der ermittelten Abfllisse
und der dem Abfluss zugrunde liegenden Regenspende wie folgt:

Ared = Q15,021 / r15,n=1

Die ermittelte reduzierte Flache Awq entspricht der undurchldssigen Flache A, im Sinne der
DWA-A 117 zur Bemessung von Retentionsraumen.

Drosselabflussspende (gpr):

Die Gegenuberstellung des natlrlichen Abflusses und der Einleitmengen nach Umsetzung der
BaumaBnahme erfolgt auch auf der Grundlage der Drosselabflussspende qor von 5 l/(s*ha). Die-
ser Wert diente bereits als Grundlage fur die Bemessung im Rahmen der Planung der A 72. Er
wurde mit den Fachbehérden abgestimmt und i. R. des Planfeststellungsverfahrens bestatigt
bzw. planfestgestellt. Er wird flr den Vergleich von natlrlichem Abfluss und den Drosselabfllissen
bzw. Einleitungen herangezogen.
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Maximaler Drosselabfluss (Qormax):

Die Ermittlung des maximalen Drosselabflusses Qormax aus dem Becken erfolgt unter der Ver-
wendung der oben genannten Ansétze:

QDr,max = C{Drik AE

weitere Festlequngen:

Fir Abflisse von StraBen in Mulden oder Graben wurde ein einjahrliches Regenereignis entspre-
chend RAS-Ew angesetzt (n=1,0). Zur Gewahrleistung einer gréBeren Sicherheit erfolgte die Ka-
naldimensionierung am StraBentiefpunkt beim BW 45a fir n=0,2.

Fir das gesamte Kanalnetz wurde ein Rauhigkeitsbeiwert von 1,5 mm angesetzt.

4.2. Entwasserungstechnische Abschnitte

Der Planungsbereich teilt sich in insgesamt 4 Entwasserungsabschnitte (EA). Die Grenzen im
Zuge der S 11 ergeben sich u. a. durch die S 51 sowie die DB AG Strecke Neukieritzsch-
Chemnitz. Zusatzlich erfolgt der getrennte Abschlag von Geldndewasser in das Kleine Bubendor-
fer Wasserloch (EA 4). Die Abgrenzung ist in Unterlage 18.3 dargestellt und ist wie folgt zu be-
schreiben:

Entwéasserungs- | von Bau-km | bis Bau-km Vorfluter/ Gewasser
abschnitt
1 0-186 0-040 Nachbarabschnitt B 7, Bubendorfer Wasser
2 0-040 0+250 Tagebaurestloch ,Flama“
0+250 1+584 Bubendorfer Bach/ Grundwasser
4 nc'j"rdlich A72, Kleines Bubendorfer Wasserloch
Innenflache Rampe NW

Tabelle 1: Ubersicht der entwésserungstechnischen Abschnitte der MaBnahme

4.3. Entwasserungsabschnitt 1 — S 11, Bau-km 0-186 bis Bau-km 0-040

Im Entwasserungsabschnitt 1 befindet sich die S 11 in Dammlage. Das Straf3enoberflachenwas-
ser flieBt Uberwiegend ungesammelt breitflachig Uber standfeste Bankette und bewachsene B6-
schungen ab und versickert.

Das vom sidlichen Bankett und der stdlichen StraBenbdschung abflieBende Niederschlagswas-
ser versickert. Bei einer Versickerrate von 100 I/(s*ha), die mit einer Wahrscheinlichkeit von ca.
98 % Uberschritten wird, kommt es so gut wie nie zu einem oberflachigen Abfluss auf der Bo-
schung. Die Mulde wird an das modifizierte Mulden-Rigolen-System des Nachbarabschnittes der
B 7 angeschlossen (Ubergabepunkt 1.1). Die Ubergabemenge betragt 2,0 I/s (risq-1, Einzugsge-
biet 1).

Im Falle einer Realisierung der AS Frohburg in zeitlicher Differenz zur MaBnahme ,B 7, Verle-
gung nordlich Frohburg“ wird das abflieBende Niederschlagswasser in einer provisorischen Ge-
landesenke versickert.

P:\BO007ASF\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\Entwésserung\FE_U18\erlber_Entwasserung_FE.doc Seite 8



Neubau der BAB A 72 Chemnitz — Leipzig Unterlage 18.1
Abschnitt 3.2, Frohburg — Borna

Anschlussstelle Frohburg

- Feststellungsentwurf — 1. Planerganzung

Da die sidlich angrenzenden Gelandeflachen nur eine geringe Neigung aufweisen und nahezu
vollstandig drainiert sind, werden im Entwasserungsabschnitt 1 keine Gelandewasserzuflisse
berlcksichtigt.

4.4. Entwasserungsabschnitt 2 — S 11, Bau-km 0-040 bis Bau-km 0+250 und
S 51 Sud

Die S 11 verlauft im Abschnitt 2 ausschlieBlich in Dammlage. Auch der Knotenpunkt mit der S 51

Sid und der Anschlussaste der S 51 befindet sich in Dammlage.

Im Abschnitt 2 flieBt das StraBenoberflichenwasser Uberwiegend ungesammelt breitflachig tber
standfeste Bankette und bewachsene Béschungen ab und versickert. Wenn dies nicht méglich ist
(zur StraBe geneigtes Gelande bzw. Knotenpunktbereich), wird das Fahrbahnwasser in Stra3en-
mulden bzw. -graben gesammelt.

Das zwischen S 11 und S 51 anfallende Gelandewasser wird in Mulden bzw. Grédben gesammelt
und Uber eine Grabenverrohrung durch den Damm der S 11 (Station 0+020) direkt in das Tage-
baurestloch ,Flama“ eingeleitet (Einleitstelle 2.1). Auch die Fahrbahn der S 51 Sid entwéassert in
Richtung der Mulde, die zum Fassen des Gelandewassers dient. Die sich durch den StraBenbau
zusétzlich ergebende Einleitmenge betragt etwa 14 I/s (risq-1, vgl. Unterlage 18.2.1), die Gesamt-
einleitmenge an der Einleitstelle 2.1 betragt 42 I/s (risq-1, Einzugsgebiet 2). Das StraBenoberfla-
chenwasser gilt geméan RAS-Ew als behandelt (Abschnitt 7.1), da sich bei der kritischen Regen-
spende r«it = 15 I/(s*ha) kein abzuleitender Oberflachenabfluss ergibt (vgl. Unterlage 18.2.1). Der
Uberwiegende Teil der jahrlichen Niederschlagsmenge versickert auf Bankett und Béschung. Da-
her ist eine weitere Behandlung nicht erforderlich.

Nach DWA-M 153 kann auf eine Retention verzichtet werden, wenn in einen See mit einer Ober-
flache von mindestens 20 % der undurchlassigen Flache eingeleitet wird. Die Oberflache des
Restlochs betragt 1,2 ha bei einer undurchlassigen Flache im Entwésserungsabschnitt 2 von ins-
gesamt rund 0,4 ha. Somit ist eine Rickhaltung des gefassten Oberflachenwassers nicht erfor-
derlich.

Um den Sedimenteintrag von den Gelandeflachen in das Tagebaurestloch zu verringern und
auch bei mittleren Regenereignissen mdglichst viel Niederschlagswasser zu versickern, wird der
Einlauf der Verrohrung etwa 30 cm Uber der Grabensohle angeordnet.

4.5. Entwasserungsabschnitt 3 - S 11, Bau-km 0+250 bis Bauende 1+584 und
A 72

Die S 11 verlauft im Abschnitt 3 zwischen Bau-km 0+250 und Bau-km 0+980 in Dammlage bzw.

gelandegleich und zwischen Bau-km 0+980 und dem Bauende (Bau-km 1+584) im Einschnitt

bzw. gelandegleich. Die siidwestliche Rampe zur A 72 befindet sich in Dammlage, die nordwestli-

che Rampe etwa halftig in Dammlage bzw. Einschnitt.

Grundsétzlich flieBt das im Abschnitt 3 anfallende Niederschlagswasser, wenn maoglich und zu-
lassig, ungesammelt Uber breitflachig standfeste Bankette und bewachsenen Béschungen ab und
versickert. Ist dies nicht méglich, wird es gesammelt und dem bestehenden RRB 1 der A 72, Ab-
schnitt 3.2 zugefuhrt (Einzugsflachen 3a1, 3a2 und 3a3).
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Neben der Ableitung von gefasstem Niederschlagswasser zum RRB 1 erfolgen zusétzlich an wei-
teren Stellen direkte Ableitungen zum Bubendorfer Bach. Im Bereich des Bauwerks BW 46 wird
das StraBenoberflachenwasser Uber Briickenablaufe gefasst und Uber eine Raubettmulde in die
am DammfuB3 verlaufende Mulde abgeschlagen. Die Mulde entwassert in einen bereits vorhan-
denen, versetzt neu zu errichtenden Muldenablaufschacht, der an den in diesen Bereich verrohr-
ten Bubendorfer Bach angeschlossen ist (Einzugsgebiet 3b, Einleitungsstelle 3.2). Die Anderung
des Abflusses zum Schacht durch den StraBenbau betragt 12 I/s. Die Gesamteinleitmenge be-
lauft sich auf 16 /s (ris, n-1). Die kritische Regenspende von 15 I/(s*ha) versickert auf Bankett,
Dammbdéschung und Mulde, weshalb gemal RAS-Ew keine weitere Behandlung erforderlich ist.

Das sidlich der S 11 zwischen Bahnstrecke und Trinkwasserschutzzone |l anfallende Geléande-
wasser (Einzugsgebiet 3c) wird tber einen Graben am Dammful3 der S11 gefasst und mit Hilfe
einer Durchleitung (DN 500, Qmax = 449 I/S; Qrisn-1 = 30 I/s) am Tiefpunkt (Bau-km 0+500) zum
Vorfluter (namenloser Graben zum Bubendorfer Bach) abgeleitet (Einleitstelle 3.3). Zur Trennung
von Fahrbahn- und Gelandewasser wird das Fahrbahnwasser in diesem Bereich (Bau-km 0+430
bis Bau-km 0+660) mit StraBenablaufen gefasst und dem RRB 1 zugefihrt (Einzugsflache 3a1).
Diese MaBBnahme begriindet sich einerseits in der erforderlichen Rickhaltung des zusatzlichen
StraBenabflusses durch den gréBeren Versiegelungsgrad und andererseits in der Vorgabe der
RiStWag, dass eine Einleitung von StraBenoberflachenwasser in der Trinkwasserschutzzone Ill in
der Regel nicht erfolgen soll. Durch die separate Fassung des Stra3enabflusses wird der namen-
lose Graben zum Bubendorfer Bach im Einzugsgebiet 3c im Vergleich zur Bestandssituation
leicht entlastet.

Im Bereich der Trinkwasserschutzzone Il wird das Fahrbahnwasser, wie nach RiStWag gefordert,
mittels StraBenablaufen gefasst und zum RRB 1 geleitet (Einzugsgebiet 3a2). Das innerhalb der
Zone Il in Mulden am Dammfu3 gefasste Gelandewasser (Einzugsgebiet 3d) wird aus dieser
herausgefiihrt und breitflachig in die Gelandesenke zwischen S 11, Rampe SW und A 72 abgelei-
tet (Ausleitpunkt 3.4). Dieses Gelandewasser fliet bereits im Bestand breitflachig in Richtung der
Gelandesenke und versickert flichenhaft. Die Anderung der Ausleitmenge in die Gelandesenke
durch den StraBenbau betragt bei ris,-1 nur 0,4 I/s und kann daher vernachl@ssigt werden. Die
Gesamtausleitmenge betragt 14 I/s (risn-1). Da die Geldndesenke im Uberlauffall in den namenlo-
sen Graben zum Bubendorfer Bach entwassert, wird die Anderung der Ausleitmenge bei der Ge-
samtbetrachtung des Bubendorfer Baches mit berlcksichtigt.

Zur Entwasserung des Fahrbahneinschnittes der S 11 im Bereich der Querung der A 72
(BW 45a) wird ein Kanal DN 600 in der Fahrbahn der S 11 vom Tiefpunkt bis zum RRB 1 geflhrt.
Dieser stellt die Entwasserung des StraBentiefpunktes auch flr 5-jahrliche Regenereignisse
(r1s,n=0,2) Sicher.

Um den Gesamtzufluss zum RRB 1 auf ein zuldssiges Mal3 zu reduzieren, wird die stdliche Mul-
de zwischen A 72 und dem Parallelweg als drainierte Versickerungsmulde ausgebildet. Die Be-
messung der Versickerungsmulde erfolgt analog zum RRB 1 fir ein 5-jahrliches Regenereignis,
womit sich der Zufluss von der sldlichen Fahrbahn (Bau-km 37+635 bis 37+905) zum RRB auf
den Drosselabfluss der Mulde (10,2 I/s) reduziert.
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Der Oberflachenabfluss der Geléandeflachen nérdlich des Dammes der A 72, die vor Bau der Au-
tobahn in den Bubendorfer Bach entwéasserten, wird im Bestand zum RRB 1 abgefihrt. Zur Re-
duzierung der Zuflussmengen zum Becken wird der Abfluss dieser Gelandeflachen zukinftig di-
rekt in das Kleine Bubendorfer Wasserloch abgeschlagen (Einzugsgebiet 4, siehe Entwasse-
rungsabschnitt 4).

Regenrtickhaltebecken RRB 1

Das RRB 1 der A 72, Abschnitt 3.2 wurde durch Planfeststellungsbeschluss vom 29.04.2009 mit
folgenden Kennwerten planfestgestellt:

- Flache des Einzugsgebietes Ae: 13,4 ha
- undurchlassige Flache Au: 2,483 ha
- Drosselabfluss Qpr: 25 I/s

Mit der vorliegenden Planung andert sich die Einzugsflache des RRB. Des Weiteren weisen die in
das RRB entwéassernden Flachen insgesamt einen gréBeren Befestigungsgrad auf. Eine Aufstel-
lung der Teilflachen des Einzugsgebiets ist in der Unterlage 18.2.1 enthalten. Sie sind zusétzlich
in der Unterlage 18.3 dargestellt (Einzugsflachen 3a1, 3a2 und 3a3).

Nach Umsetzung der Planung weist das RRB 1 folgende Kennwerte auf:
- Flache des Einzugsgebietes Ae: 7,3 ha
- Zufluss zum Becken (vgl. U 18.2.1): 304 |/s, und daraus die
- undurchlassige Flache Ay: 2,67 ha

Aufgrund der leicht gréBeren undurchlassigen Flache, die in das RRB 1 entwassert, betragt der
Zufluss beim Bemessungsregen (ris, n-1) zuklnftig 304 I/s. Dieser Zufluss ist aber geringer als der
maximale Zufluss (349 I/s), flir den das Absetzbecken und die Tauchwand bemessen sind.

Die Bemessung des Rickhaltevolumens des Beckens im Zuge des Baus der A 72 erfolgte nach
DWA-A 117 fUr das 5-jahrliche Regenereignis (n=0,2), bei dem der Drosselabfluss von 25 |/s
nicht Uberschritten wird. Auch zukinftig kann das Bemessungsregenereignis (n=0,2) ohne Ein-
schrankung zurlickgehalten werden. Das erforderliche Rickhaltevolumen fir ein 5-jahrliches Re-
genereignis betragt 687 m3 bei einem Retentionsvermdgen des Beckens von 726 m® bis zum
Stauziel (vgl. Unterlage 18.2.2).

Seltenere Regenereignisse als n=0,2 filhren zu einem Uberlaufen (iber die Uberlaufschwelle im
Auslaufbauwerk, wodurch sich der Abfluss auf 68,5 I/s (maximaler Freispiegelabfluss Leitung DN
300) vergroBert. FlieBt dem Becken dann weiterhin mehr Wasser als der erhdhte Abfluss von
68,5 I/s zu, steigt das Wasser im zulaufenden Kanal an und kann sich im benachbarten Pufferb-
ecken des RRB 1 ausbreiten. Klingt das Regenereignis ab, fliet das Wasser Uber den Ablauf-
schacht des Pufferbeckens ins System zuriick.

Die Notentlastung des Regenrlckhaltebeckens erfolgt lber die Dammscharte ins Gelande
(171,11 m Uber NN), wo es in Richtung des Wirtschaftsweges Harthsee — Frohburg und des Bu-
bendorfer Wasserloches flieBen wirde.
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Gesamtbetrachtung der Anderung der Zuflussmengen zum Bubendorfer Bach

Die vorgesehene Trennung von StraBenoberflachenwasser und Gelandewasser zur Verringerung
der Zuflisse zum RRB 1 flihrt dazu, dass die Flache des Einzugsgebietes des RRB 1 von
13,4 ha auf 7,3 ha sinkt. Damit verringert sich theoretisch auch die Entlastung der Vorflut Buben-
dorfer Bach durch das RRB 1, die unter anderem im Rahmen der Planfeststellung zur A 72, Ab-
schnitt 3.2, Grundlage fir die Bestimmung des zulédssigen Drosselabflusses aus dem RRB 1 war.

Der Gelandewasserabfluss der Flachen nérdlich des Dammes der A 72 (Einzugsgebiet 4) wird
aber statt wie bisher, in den Bubendorfer Bach, zukinftig in das Kleine Bubendorfer Wasserloch
abgeleitet. Die Flache des Einzugsgebietes 4 betragt 10,8 ha.

Im Vergleich der vorflutentlastenden Flache (d.h. der Flachen, die urspringlich in die Vorflut ent-
wasserten und deren Abfluss zukilnftig in Retentionsrdumen zurlickgehalten wird) des Bubendor-
fer Baches vor und nach der Umsetzung der vorliegenden Planung zeigt sich folgendes Bild:

bisher vorflutentlastende Flache (A 72 mit RRB 1): 13,4 ha
zukiinftig vorflutentlastende Flache (A 72, AS Frohburg mit RRB 1 und EA 4): 18,1 ha
zuklinftig zusatzlich vorflutentlastende Flache 4,7 ha

Die VergroBerung des gesamten Einzugsgebietes um 4,7 ha ergibt sich Uberwiegend durch neu
erschlossene Flachen sidlich der A 72 durch die im Vergleich zur urspringlichen Planung veran-
derte Achslage, den verbreiterten und tieferen Einschnitt sowie durch neu hinzugekommene Teil-
flachen im Bereich des Bauendes.

Ermittlung nattirlicher Abfluss der zusatzlich vorflutentlastenden Flache und Vergleich mit
den zusatzlichen Einleitmengen (ri5-1) durch den StraBenbau in den Bubendorfer Bach:

Bei der zusatzlich vorflutentlastenden Flache mit einer GréBe von 4,7 ha handelt es sich Uber-
wiegend um AuBengebiete, flir die ein Spitzenabflussbeiwert von ys = 0,05 angesetzt werden
kann. Beim Regenereignis ris,.-1 betragt der natirliche Abfluss dieser Flache in den Bubendorfer
Bach:

Qnat= risn=1 * Ys * Ae = 113,9 I/(s*ha) * 0,05 * 4,7 ha =~ 27 I/s

Der Ansatz einer Drosselabflussspende von qor = 5 l/(s*ha), die im bisherigen Berechnungsver-
fahren zur A 72 Grundlage flr die Ermittlung des natlrlichen Abflusses war, ergibt zum Vergleich
einen maximalen Drosselabfluss in ahnlicher Gré3enordnung:

Qormax = Qor* Ae=51/(s*ha) * 4,7 ha =~ 24 /s

Neben dem Drosselabfluss aus dem RRB 1 wird an mehreren Punkten Oberflachenwasser ge-
fasst und ohne Riickhaltung in den Bubendorfer Bach eingeleitet. Dabei handelt es sich tGberwie-
gend um Gelandewasser, dass vor dem StraBenbau breitflachig zur Vorflut geflossen ist. Es er-
geben sich leicht gréBere Zufliisse durch den StraBenbau, wobei die Anderungen teilweise ver-
nachlassigbar gering sind.
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Einleitstellen in den Bubendorfer Bach bzw. Anderung des Abflusses durch den
namenlosen Graben zum Bubendorfer Bach StraBenbau (ris=1, vgl. U 18.2.1) [I/s]

3.1 —RRB 1, A72, Abschnitt 3.2
3.2 — Muldenablaufschacht bei Bau-km 0+370,

links +158

3.3 — Graben-Verrohrung bei Bau-km 0+500

3.4 — Gelandesenke zw. S 11, Rampe SW, A 72 +0,4
SUMME: +111/s

Tabelle 2: Anderungen des Abflusses durch den StraBenbau bezogen auf die jeweiligen Einleitpunk-
te

Dem zurlickgehaltenen natirlichen Abfluss von 27 I/s stehen zusétzliche Einleitungen von 11 I/s
gegenlber. Der Bubendorfer Bach wird somit nicht zusatzlich belastet. Stattdessen findet eine
Entlastung statt.

4.6. Entwasserungsabschnitt 4 — Flachen noérdlich A 72 und Innenflache
Rampe NW

Wie unter Punkt 4.5 ausgefiihrt, ist es erforderlich, die Zuflussmengen zum RRB 1 zu reduzieren,

um aufgrund der insgesamt gréBeren gefassten Niederschlagsmengen im Bereich der AS Froh-

burg eine Uberlastung des vorhandenen Beckens und somit ein Uberschreiten der genehmigten

Uberstausicherheit zu verhindern.

Daher ist, im Ergebnis eines Vor-Ort-Termins mit der UWB am 13.09.2016, eine direkte Ableitung
von Gelandewasser in das Kleine Bubendorfer Wasserloch vorgesehen.

Das Kleine Bubendorfer Wasserloch wird von der A 72 mit dem Bauwerk 47 gequert. Seit der
Errichtung des Bauwerks ist ein deutlicher Riickgang des Wasserstandes im Bubendorfer Was-
serloch festzustellen (vgl. Abbildung). Laut Aussage der UNB sowie des Umweltplaners ist dieser
Rickgang bereits seit 2015 deutlich sichtbar und immer weiter fortschreitend (urspringlicher
Wasserstand anhand der Pfeilerfarbung erkennbar). Ursachen fir den Rickgang werden im
DurchstoBBen von dichtenden Schichten oder im Abschneiden von Einzugsgebieten, d.h. einem
geringeren Zufluss, vermutet, kénnen jedoch nicht belegt werden.
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e

Abbildung 5: Bubendorfer Wasserloch zum Begehungszeitpunkt 2016. Der Wasserstand liegt 1-2 m
niedriger als bei Errichtung des Bauwerks.

Aufgrund der genannten Punkte ist zukiinftig die Ableitung des Gelandewassers der Flachen
nordlich der A 72 in das Kleine Bubendorfer Wasserloch vorgesehen. Damit konnte ggf. auch
dem weiteren Absinken des Wasserstandes entgegen gewirkt werden. Die Ableitung erfolgt mit
Hilfe eines Abfangegrabens noérdlich der A 72, der einerseits die Abflisse der Gelandeflache zwi-
schen ,WW Harthsee“, A 72 und S 11 als auch die versickerten Abfllisse aus der Innenflache
zwischen nordwestlicher Rampe, A 72 und S 11 ableitet. Die Innenflache der Rampe NW weist
nur eine geringe Neigung auf, wodurch der GrofBteil des breitflachig abflieBenden StraBenoberfla-
chenwasser frei versickert. Eine Verndssung der Flache wird durch eine zentrale, drainierte Ver-
sickerungsmulde vermieden. Da kein Uberlauf in den Abfanggraben angeordnet wird, ist die Ab-
leitung von ungereinigtem StraBenoberflachenwasser in das Kleine Bubendorfer Wasserloch
ausgeschlossen.

Der Abschlag in das Wasserloch erfolgt Uber eine bestehende Einleitstelle im Bereich des BW 47
(Einleitstelle 4.1). Die zusétzliche Einleitmenge betragt 57 I/s (ris,n-1).

P:\B0007ASF\09_ERLAEUTERUNGSBERICHT\Entwésserung\FE_U18\erlber_Entwasserung_FE.doc Seite 14



Neubau der BAB A 72 Chemnitz — Leipzig Unterlage 18.1
Abschnitt 3.2, Frohburg — Borna

Anschlussstelle Frohburg

- Feststellungsentwurf — 1. Planerganzung

Nach DWA-M 153 kann auf eine Retention verzichtet werden, wenn in einen See mit einer Ober-
flache von mindestens 20 % der undurchldssigen Flache eingeleitet wird. Die Oberflache des
Kleinen Bubendorfer Wasserlochs betrégt ca. 1,0 ha bei einer undurchlassigen Fléache im Ent-
wasserungsabschnitt 4 von insgesamt rund 0,5 ha. Somit ist eine Rickhaltung des gefassten
Oberflachenwassers nicht erforderlich.

Um den Sedimenteintrag von den Gelandeflachen in das Wasserloch zu verringern, wird der Ein-
lauf der Verrohrung etwa 20 cm Uber der Grabensohle angeordnet.
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KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

e

Niederschlagshdéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld . Spalte 56, Zeile 54
Ortsname . Frohburg (SN)
Bemerkung :
Zeitspanne - Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN ™ hN ™N hN ™ hN ™ hN ™ hN ™ hN N hN ™N
5 min 51 1700 69 2315 94 3129| 112 3745( 131 4361| 142 4721| 155 5175| 174 5791
10 min 82 1364| 107 1780| 140 2329| 165 2745 190 3160| 204 3403| 223 3710 248 4125
15 min 102 1139| 132 1469| 172 1906 201 2236 231 2566| 248 2760 270 3003| 300 3333
20 min 1,7 978 151 1258| 195 1629| 229 1910 263 2190 283 2354| 307 2561 341 2842
30 min 137 762 177 985| 230 1280 270 1503 311 1725 334 1856| 364 2020 404 2243
45 min 155 57.2| 202 750| 266 984 313 1161| 361 133,8| 389 1442 425 1572 472 1749
60 min 165 458 219 609| 291 808| 345 958 399 110,9| 431 1197 471 1308 525 1458
90 min 18,2 337 238 441| 312 578| 369 683 425 787| 458 847 499 924 555 1028
2h 195 27| 253 351| 329 457| 387 537| 444 61,7 478 664 520 723| 578 803
3h 215 199| 275 254| 354 328 414 383 473 438| s08 471| 552 512 612 567
4n 230 160 292 203| 373 259| 434 302| 496 344 531 369| 577 400| 638 443
6h 254 118| 318 147| 402 186| 465 215| 529 245 566 262| 613 284| 677 313
9h 28,0 86| 346 107| 433 134| 499 154| 565 174| 604 186| 652 201 718 222
12h 30,0 69| 268 85| 457 106| 525 122 593 137 632 148| 682 158 750 174
18h 33,3 51| 420 65| 536 83| 623 96| 710 10| 761 17| 826 127 913 141
24h 35,8 41| 460 53| 593 69| 695 80| 798 92 855 99| 930 108| 1031 119
48 h 428 25| 563 33| 741 43| 876 51( 1010 58| 108,9 63| 1188 69| 1323 7.7
72h 475 18| 629 24| 833 32| 988 38| 1142 44| 1232 48| 1346 52| 1500 58
Legende
i Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshoéhe in [mm]
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 12h 72h
7 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a
hN [mm] 10,25 16,50 30,00 47,50
155 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

hN [mm] 30,00 52,50 75,00 150,00

Wenn die angegebenen Werte fiur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhéngigkeit vom Wiederkehrintervall

beitasT<5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
peiSa<T=<50a ein Toleranzbetrag von 15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Bertcksichtigung finden.

I ftwh KOSTRA-DWD 2010 3.1.3 - Copyright © itwh GmbH 2016 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig ‘ ’
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg

Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Bemessungsgrundlagen

Regenhaufigkeit:

Ermittlung der Oberflichenabfliisse nach dem StraBenbau

Entwasserungsabschnitt 1 - Einzugsgebiet Nachbarabschnitt B 7, Vorflut Bubendorfer Wasser

Spezifische Versickerungsrate:

Unterlage 18.2.1
Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

P:\B0007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwé&sserung\Berechnung der Oberflachenabflisse.xlsx

Regendauer n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 Boschung, Bankett, bewachs. Nebenflache: Qs= 100 [I/s*ha]
[I/(s*ha)] [/(s*ha)] [I/(s*ha)] [l/(s*ha)] Mulde/Graben: Qgs= 150 [I/s*ha]
Is 113,9 146,9 190,6 223,6
Bemessungsregen nach KOSTRA-DWD-2010: T15,n=1 113,9 [I/s*ha]
Tirit 15 [I/s*ha]
l15,n=1 Mrit
Bereich Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- [Versicker-| Regen- | Abfluss | Summe [Abflussin| Regen- | Abfluss [ Summe |Abflussin| Entwéasserungselement
beiwert Wq| rate g5 spende Abflisse | Entwéss- | spende Abflisse | Entwéss-
erung erung
[m] [m] [m?] [] [V(s*ha)] | [V(s*ha)] [Vs] [Vs] [Vs] [V(s*ha)] [Vs] [Vs] [Vs]
Ubergabepunkt 1.1 - Mulde rechts bei Bau-km 0-186 - Anteil des Abflusses von StraBen(neben)fldchen
TKP 1.2 S1 [EF1.2(S51Siid, 0+007 - 0+018) | | | | | | | | | | | | |
) [Fahrbahn [num. ermittelt | | | 80] 0,90] 0,00] 113,9] 0,9] 0,9] 0,9] 15,0] 0,2 0,2] 0,2|]=> StraBenabl./Mulde
S1 [EF 1.1.1 (S 11, 0-186 - 0-040)
S 11 Bankett 146 1,5 219 1,00 100,00 113,9 0,4 0,4 15,0 -1.9 0,0
rechts Dammbéschung mittl. Breite 146 5,0 730 1,00 100,00 113.9 1,1 1,5 15,0 -6,3 0,0
Mulde 146 1,5 219 1,00 150,00 113,9 -0,8 0,7 0,7 15,0 -3,0 0,0 0,0]=> Mulde rechts
1248 m?
Ubergabepunkt 1.1: Abfluss von den StraBen(neben)flachen in den Nachbarabschnitt (Mulde rechts): F(15,n=1) 2,0 [Us]

Seite 1



Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig

Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Oberflichenabfliisse nach dem StraBenbau
Entwésserungsabschnitt 2 - Einzugsgebiet Tagebaurestloch "Flama"

Unterlage 18.2.1

Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

Regenhaufigkeit: Spezifische Versickerungsrate:
Regendauer n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 Bdschung, Bankett, bewachs. Nebenflache: Qs= 100 [I/s*ha]
[/(s*ha)] [V(s*ha)] [I/(s*ha)] [V/(s*ha)] Mulde/Graben: qs= 150 [I/s*ha]
Is 113,9 146,9 190,6 223,6
Bemessungsregen nach KOSTRA-DWD-2010: f15,n=1 113,9 [I/s*ha]
Frit 15 [I/s*ha]
5,n=1 Trit
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-| Regen- Abfluss | Summe | Abflussin] Regen- Abfluss | Summe | Abflussin| Entwasserungselement
flache beiwert Wg[ rate qs spende Abflisse | Entwass- | spende Abflisse | Entwéss-
erung erung
[m] [m] [m?] [-] [I/(s*ha)] | [V/(s*ha)] [I/s] [/s] [I/s] [l/(s*ha)] [/s] [I/s] [I/s]
Grabenverrohrung Bau-km 0+020 - Anteil des Abflusses von StraBen(neben)flichen
S2 |EF 2.1 (S 11, 0+000 - 0+215)
Bankett 215 1,5 323 1,00 100,00 113,9 0,5 0,5 15,0 -2,8 0,0
Dammbd&schung mittl. Breite 215 10,0 2150 1,00 100,00 113,9 3,0 3,5 15,0 -18,3 0,0
Graben mittl. Breite 215 3.5 753 1,00 150,00 113,9 -2,8 0,7 0,7] 15,0 -10,2 0,0 0,0]=> Graben rechts
S 11 -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
rechts S2 |EF2.2(S 11, 0+215 - 0+240)
Bankett 25 2,5 63 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 15,0 -0,6 0,0
Wartungsweg 25 1,0 25 0,60 0,00 113,9 0,2 0,3 15,0 0,1 0,1
Dammbéschung mittl. Breite 25 11,0 275 1,00 100,00 1139 0.4 0,7 15,0 -2,4 0,0
Graben mittl. Breite 25 2.5 63 1,00 150,00 113,9 -0,3 0,4 0,4] 15,0 -0,9 0,0 0,0]=> Graben rechts
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
S3 |EF 2.3 (S 51 Siid, 0+006 - 0+026)
Bankett 20 1,5 30 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 15,0 -0,3 0,0
Dammbdschung mittl. Breite 20 7,0 140 1,00 100,00 113,9 0,2 0,3 15,0 -1,2 0,0
Graben mittl. Breite 20 3,0 60! 1,00 150,00 113,9 -0,3 0,0 0,0 15,0 -0,9 0,0 0,0|=> Graben links
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
S3 [EF 2.4 (S 51 Siid, 0+026 - 0+090)
Fahrbahn mittl. Breite 64 9,70 621 0,90 0,00 113,9 6,4 6,4 15,0 0,9 0,9
Bankett 64/ 1,5 96 1,00 100,00 113,9 0,2 6,6 15,0 -0,9 0,0
Dammbdschung mittl. Breite 64/ 4,0 256 1,00 100,00 113,9 0,4 7,0 15,0 -2,2 0,0
Graben mittl. Breite 64 2.5 160 1,00 150,00 113,9 -0,6 6,4 6,4] 15,0 -2,2 0,0 0,0]=> Graben links
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
S3 |EF 2.5.1 (S 51 Sud, 0+090 - 0+130)
S 51 Siid Fahrbahn mittl. Breite 40 8,0 320 0,90 0,00 113,9 3,3 3.3 15,0 0,5 0,5
links Bankett u i . 40 1,5 60 1,00 100,00 113,9 0,1 3,4 15,0 -0,6 0,0
Dammbéschung mittl. Breite 40 35 140 1,00 100,00 113,9 0,2 3,6 15,0 -1,2 0,0
Mulde 40 1,5 60 1,00 150,00 113,9 -0,3 33 3,3] 15,0 -0,9 0,0 0,0]=> Mulde links

-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende

P:\B0007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwasserung\Berechnung der Oberflachenabflisse.xlsx
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig ‘ . Unterlage 18.2.1
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

S3 |[EF 2.6.1 (S 51 Siid, 0+130 - 0+222)

Bankett 92 1,5 138 1,00 100,00 113,9 0,2 0,2 15,0 -1,2 0,0
Dammbéschung mittl. Breite 92 35 322 1,00 100,00 113,9 0,5 0,7 15,0 -2,8 0,0
Mulde 92 1,5 138 1,00 150,00 113,9 -0,5 0,2 0,2] 15,0 -1,9 0,0 0,0]=> Mulde links

-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende

S3 |[EF 2.7 (S 51 Sud, 04222 - 0+235)

Fahrbahn mittl. Breite 13 3,5 46 0,90 0,00 113,9 0,5 0,5 15,0 0,1 0,1
Bankett 13 1,5 20 1,00 100,00, 113,9 0,1 0,6 15,0 -0,2 0,0
Dammbdschung mittl. Breite 13 3,0 39 1,00 100,00 113,9 0,1 0,7 15,0 -0,4 0,0
Mulde 13 1,5 20 1,00 150,00 113,9 -0,1 0,6 0,6 15,0 -0,3 0,0 0,0]=> Mulde links

-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende

S3 [EF2.5.2 (S 51 Sid, 0+080 - 0+130)

Bankett 50 1,5 75 1,00 100,00, 113,9 0,2 0,2 15,0 -0,7 0,0
Dammbéschung mittl. Breite 50 2.5 125 1,00 100,00, 113,9 0,2 04 15,0 -1,1 0,0
Graben mittl. Breite 50 3,0 150 1,00 150,00, 113,9 -0,6 0,0 0,0 15,0 -2,1 0,0 0,0]=> Graben rechts
S 51 Sud -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
rechts S3 [EF 2.6.2 (S 51 Siid, 0+130 - 0+235)
Fahrbahn mittl. Breite 105 7,0 735 0,90 0,00 113,9 7,6 7,6 15,0 1:0 1,0
Bankett 105 1,5 158 1,00 100,00 113,9 0,3 79 15,0 -14 0,0
Dammbdschung mittl. Breite 20 0,5 10 1,00 100,00 113,9 0,1 8,0 15,0 -0,1 0,0
Graben mittl. Breite 105 3,0 315 1,00 150,00 113,9 -1,2 6,8 6,8] 15,0 -4,3 0,0 0,0]=> Mulde links hin. Wa.
Flache summiert: 7882 m? -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
Einleitstelle 2.1: Abfluss von den StraBen(neben)flachen in das Tagebaurestloch "Flama": (15,01 18.4 [Is]
bisheriger Abfluss (AuBenflache, Wg = 0,05): F(15,n=1) 45 [Is]
Anderung des Abflusses durch den StraBenbau: F(15,n=1) 13,9 [I/s]
I l15.n=1 I
G1 [EF G2.1 (Ackerflache zwischen S 11 und S 51) | | [ [ [ | | | | | | [ | |
|Gelénde | | | | 40000] 0,05] 0,00] 113,9] 22,8| [ 22,8| | | | |=> Mul./Gra. links
Flache summiert: 40000 m?

Einleitstelle 2.1: Gesamteinleitmenge (StraBen- und Geléndeflachen): T(15,n=1) 42,0 [I/s] Au =421/s/113,9 l/(s*ha) = 0,37 ha

P:\B0007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwé&sserung\Berechnung der Oberflachenabflisse.xlsx Seite 3



Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig

Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna

Unterlage 18.2.1
Wassertechn. Untersuchungen

Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planergédnzung
Ermittlung der Oberflachenabfliisse nach dem StraBenbau
Entwésserungsabschnitt 3 - Einzugsgebiet Bubendorfer Bach
Bemessungsgrundlagen
Regenhaufigkeit: Spezifische Versickerungsrate:
Regendauer n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 Bdschung, Bankett, bewachs. Nebenflache: Qs= 100 [I/s*ha]
[l(s*ha)] [V(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] Mulde/Graben: Qgs= 150 [I/s*ha]
fs 113,9 146,9 190,6 223,6
Bemessungsregen nach KOSTRA-DWD-2010: 145, n=1 113,9 [I/s*ha]
I15,n=0,33 161,5 [I/s*ha] (Mittelstreifenkanal)
115, n-0.2 190,6 [l/s*ha] (Tiefpunkt BW 45a)
Tt 15 [I/s*ha]
T15,n=1
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-|] Regen- | Abfluss | Summe |[Abflussin| Regen- | Abfluss | Summe [Abflussin| Entwésserungselement
flache beiwert W¢| rate g5 spende Abflisse | Entwéss- | spende Abfliisse | Entwass-
erung erung
[m] [m] [m?] [] [I/(s*ha)] | [V(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s] [I/(s*ha)] [I/s] [/s] [I/s]
S 11 - Einzugsgebiet 3a1
Kanal S4 [EF 3.1 (S 11, 0+438 - 0+658) | | [ | | | | [ | | | |
[ [Fahrbahn [mittl. Breite | 220] 11,0] 2420] 0,90] 0,00] 113,9] 24.9] 24,9] 24,9] | ]=> Kanal
Flache summiert: 2420 m?
Ubergabepunkt 3a.1, Absturzschacht Station 0+624, Einleitung in RRB 1 F(15,n=1) 25,00 [I/s]
T15,n=1
S 11 - Einzugsgebiet 3a2
Karai S5 |EF3.2(S 11, 0+810 - 0+965) | [ | | | | | | | | |
[ |Fahrbahn |mittl. Breite | 155] 8,5 1318] 0,90] 0,00| 113,9] 13,6/ 13,6/ 13,6] | |=> Kanal
Flache summiert: 1318 m?
Ubergabepunkte 3a.2, 3a.3, 3a.4, Schichte Kanal DN 600, Einleitung in RRB 1 F(15,n=1) 14,00 [i/s]

P:\B0007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwéasserung\Berechnung der Oberflachenabflisse.xlsx
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig . . Unterlage 18.2.1
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

I T15,n=1 I 5n=02 l
|S 11 - Einzugsgebiet 3a3
S6 |EF 3.3 (S 11, 0+965 - 1+045)
Fahrbahn mittl. Breite 80 9,7 776 0,90 0,00 113,9 8,0 8,0 190,6 13,4 13,4
Bankett 80 1,5 120 1,00 100,00 113,9 0,2 8,2 190,6 1, 14,5
Mulde 80 1,5 120 1,00/ 150,00 113,9 -0,5 8,1 8,1 190,6 0,5 17,2 17,2|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 80 3,0 240 1,00 100,00 113,9 0,4 0,4 190,6 2,2 2,2
S 7 |EF 3.4.1 (WW (1+050))
Bankett mittl. Breite 50 0,6 30 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 190,6 0,3 0,3
Mulde 50 1,5 75 1,00] 150,00 113,9 -0,3 0,0 0,0 190,6 0,4 1,7 1,7|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 50 2,0 100 1,00 100,00] 113,9 0,2 0,2 190,6 1,0 i
S 7 |[EF 3.4.2 (WW (1+050))
Fahrbahn mittl. Breite 30 4,25 128 0,90 0,00 113,9 1,4 1,4 190,6 2,2 2,2
Bankett mittl. Breite 30 0,7 21 1,00 100,00 113,9 0,1 1,5 190,6 0,2 2.4
Mulde 30 1,5 45 1,00]  150,00) 113,9 -0,2 1.3 1.3 190,6 0,2 2,6 2,6]=> Mulde rechts
S7 [EF 3.5.1(S 11, 1+045 - 1+130)
Fahrbahn mit Radfahrstr. num. ermittelt 850 0,90 0,00 113,9 8,8 8,8 190,6 14,6 14,6
Bankett num. ermittelt 160 1,00 100,00 113,9 0,3 9,1 190,6 1,5 16,1
Nebenflache num. ermittelt 100 1,00 100,00 113,9 0,2 9,3 190,6 1,0 17,1
Radweg num. ermittelt 80 0,90 0,00 113,9 0,9 10,2 190,6 1,4 18,5
Mulde 95 1,7 162 1,00 150,00 113,9 -0,6 10,3 10,3] 190,6 0,7 23,6 23,6|=> Mulde links
Einschnittbéschung num. ermittelt 480 1,00 100,00 113,9 0,7 07 | 190,6 4,4 4,4
G 2_|EF G3.1 (Ackerflache 1+050 - 1+140) | | | | [ | | | | | | | | |
|Gelande | | | | 2200] 0,05] 0,00] 113,9] 1,3] | 1,3] 190,6] 2,1] | 2,1|=> Mulde links
links S8 [EF 3.6 (511, 1+130 bis 1+150, 1+183 bis 1+190, beregneter Bereich um BW 45a) | T I T T T I I I T _I
|Fahrbahn mit Notgehweg | | 27] 9,5] 257 0,90] 0,00] 113,9] 2,7 2,7 2,7| 190,6] 45| 45| 4,5|]=>SA
S10 [EF3.7 (A72, nérdl. FB, BW 45a) | | [ | [ | | [ [ [ | | | | |
|Fahrbahn |num. ermittelt | | | 700] 0,90] 0,00] 113,9] 7.2| 72| 7,2| 190,6] 12,1] 12,1] 12,1]=> SA => Mulde links
S 11a |EF 3.8.1 (S 11, 1+190 - 1+320) |
Bankett inkl. Aufstellbereich mittl. Breite 130 1,8 234 1,00 100,00 113,9 0,4 0,4 | 190,6 2,2 2,2
Mulde 130 1,5 195 1,00 150,00 113,9 -0,8 1i3 1,3| 190,6 0,8 13,7 13,7|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 130 9,0 1170 1,00] 100,00] 113,9 1,7 1.7 | 190,6 10,7 10,7
S 11a [EF 3.9.1 (Rampe NW, 0+005 - 0+110, links)
Fahrbahn mittl. Breite 105 12,0 1260 0,90 0,00 113,9 13,0 13,0 190,6 21,7 21,7
Bankett 105 1,5 158 1,00/ 100,00 113,9 0,3 13,3 190,6 1,5 23,2
Mulde 105 1,5 158 1,00 150,00 113,9 -0,6 13,6 13,6 190,6 0,7 29,7 29,7|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 105 6,0 630 1,00]  100,00) 113,9 0,9 0,9 | 190,6 5,8 5,8
S 11a |EF 3.9.2 (Rampe NW, 0+005 - 0+105, rechts)
Bankett 100 1,5 150 1,00 100,00] 113,9 0,3 0,3 190,6 1,4 1,4
Mulde 100 1,5 150 1,00] 150,00 113,9 -0,6 0,4 0,4 190,6 0,7 6,7 6,7|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 100 5,0 500 1,00 100,00] 113,9 0,7 0,7 190,6 4,6 4.6
S 11a [EF 3.10 (S 11, 1+340 - 1+420) |
Bankett 80 15 120 1,00 100,00 113,9 0,2 0,2 190,6 151 14 |
Mulde 80 1,5 120 1,00/ 150,00 113,9 -0,5 0,4 0,4 190,6 0,5 5,6 5,6]=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 80 5,5 440 1,00 100,00 113,9 0,7 0,7 190,6 4,0 4,0 |
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig

Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Unterlage 18.2.1

Wassertechn. Untersuchungen

Berechnungsunterlagen

P:\B0007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwé&sserung\Berechnung der Oberflachenabflisse.xlsx

S 12 [EF 3.11 (S 11, 1+420 - 14+540)
Fahrbahn mittl. Breite 120 9,0 1080 0,90 0,00] 113,9 11,1 1151 190,6 18,6 18,6
Bankett 90 1,5 135 1,00]  100,00) 113,9 0,2 11,3 190,6 1,3 19,9
Mulde 90 1,5 135 1,00]  150,00] 113,9 -0,5 11,0 11,0 190,6 0,6 21,7 21,7]=> Mulde links
Einschnittbéschung mittl. Breite 25 5,0 125 1,00 100,00 113,9 0,2 0,2 190,6 1,2 1,2
S 12 [EF 3.12.1 (WW Harthsee, 0+005 - 0+040, links)
Fahrbahn mittl. Breite 35 12,0 420 0,90 0,00 113,9 4,4 4,4 190,6 7.3 7.3
links Bankett 35 0,5 18 1,00 100,00 113,9 0,1 4,5 190,6 0,2 7,5
Mulde 35 1,5 53 1,00] 150,00 113,9 -0,2 44 4.4 190,6 0,3 7,9 7,9|=> Mulde links
Einschnittbdschung mittl. Breite 5 1,0 5 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 190,6 0,1 0,1
S 12 [EF 3.12.2 (WW Harthsee, 04005 - 0+070, rechts)
Bankett 65 0,5 33 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 190,6 0,3 0,3
Mulde | 65 1,5 98 1,00] 150,00 113,9 -0,4 0,0 0,0 190,6 0,4 0,7 0,7|]=> Mulde links
G 3 |EF G3.2 (Acker 1+470 bis 1+584) | [ [ | [ [ | | | [ | | | |
|Gelande | | | | 10000] 0,05| 0,00] 113,9] 57| | 57| 190,6] 9,6/ | 9,6]=> Mulde links
S7 |EF3.5.2(S 11,1+070 - 1+130) | [
Bankett 60 1,5 90 1,00 100,00 113,9 0,2 0,2 | 190,6 0,9 0,9 |
Mulde 75 17 128 1,00 150,00 113,9 -0,5 0,6 0,6] 190,6 0,6 6,6 6,6]=> Mulde rechts
Einschnittbdschung mittl. Breite 75 7,0 525 1,00 100,00 113,9 0,8 0,9 190,6 4.8 5,1
Bankett WW 30 1,0 30 1,00 100,00 113,9 0,1 0,1 190,6 0,3 0,3
rooHiE S 9 _|EF 3.13 (A72, Mittelstreifen 6stlich BW 45a; 25% von 1000 m abflusswirksam bei t=15min) | | | | | | | | | |
[Mittelstreifen | 250] 3,5] 875| 1,00/ 100,00] 113,9] 1,3] 13| 1,3 190,6] 8,0] 8,0] 8,0]=> Mulde rechts
S 11b [EF 3.8.2 (S 11, 1+190 - 1+420)
Fahrbahn mittl. Breite 230 10,0 2300 0,90 0,00 113,9 23,6 23,6 190,6 39,5 39,5
Bankett 230 15 345 1,00[ 100,00 113,9 0,5 24,1 190,6 3,2 42,7
Mulde mittl. Breite 235 1,6 376 1,00 150,00 113,9 -1,4 25,0 25,0) 190,6 1,6 59,3 59,3|=> Mulde rechts
Einschnittbdschung mittl. Breite 235 7,0 1645 1,00 100,00 113,9 2,3 2,3 190,6 15,0 15,0
Flache summiert: 30340 m?
Ubergabepunkt 3a.5, Tiefpunkt Einschnitt Querung A 72, Einleitung in RRB 1 F(15,n=1) 95,00 [I/s] F(15,0=0,2) 234,00 [Us]
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg

Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Unterlage 18.2.1

Wassertechn. Untersuchungen

Berechnungsunterlagen

I l'15,n-1 I I'15,0-0,33 l
A 72 - Einzugsqgebiet 3a3
S 13 [EF 3.14 (A 72, Dreieck Rampe Nordwest)
Fahrbahn A72 [num. ermittelt 1400 0,90 0,00 113,9 14,4 14,4
Bankette/ Dammbésch./ Nebenflache [num. ermittelt 2500 1,00 100,00! 113,9 3,5 17.9 17,9 => Muldenablauf
rechts S 14 |EF 3.15 (Einfahrt Nordwest 0+006 - A72, nordl. FB, 38+143)
Fahrbahn (Rampe + A 72) num. ermittelt 4400 0,90 0,00 113,9 45,2 452
Bankett 435 15 653 1,00 100,00 113,9 1,0 46,2
Dammbdschung mittl. Breite 435 8,0 3480 1,00 100,00 113,9 4.9 51,1
Mulde 435 1,5 653 1,00 150,00 113,9 -2,4 48,7 48,7| => Mulde rechts
S 15 [EF 3.16 (A 72, siidl. FB, BW 45a) | | | [ | | | | | | | | |
|Fahrbahn [num. ermittelt | | 600] 0,90] 0,00] 113,9] 6,2] 6,2 6,2] | | [ |=> SA => Mulde links
S 16 |EF 3.17 (A 72, sudl. FB, 37+635 - 37+905)
Fahrbahn 270 11,5 3105 0,90 0,00! 113,9 31,9 31,9
Bankett 270 1,5 405 1,00 100,00 113,9 0,6 32,5
Dammbéschung mittl. Breite 270 7,0 1890 1,00 100,00 113,9 27 35,2 siehe Unterlage 18.2.3
Nebenflache 270 1,0 270 1,00 100,00 113,9 0.4 35,6
Mulde 270 25 675 1,00 150,00 113,9 -2,5 35,6 35,6 => Versickermulde,
Bankett paralleler WW 215 0,5 108 1,00 100,00 113,9 0,2 25 Abfluss:
Fahrbahn paralleler WW 215 1,5 323 0,60 0,00] 113,9 23 23 10,2 l/s
S 16 |EF 3.18 (A72, siidl. FB, 37+905 - 38+145) |
Fahrbahn [num. ermittelt 3000 0,90 0,00 113,9 30,8 30,8 161,5 43,6 43,6 |=>SA
Mittelstreifen 240 3.5 840 1,00 100,00 113,9 1,2 32,0 32,0 161,5 52 48,8 48,8|=> MA => Kanal Mittelst.
S 16 |EF 3.19 (A 72, sudl. FB, 37+905 - 38+010)
Bankett 105 155| 158 1,00 100,00 113,9 0,3 0,3
links Dammbdschung mittl. Breite 105 8,0 840 1,00 100,00 113,9 1,2 15|
Nebenflache 105 1,0 105 1,00 100,00 113,9 0,2 1,7
Mulde 105 1,5 158 1,00 150,00 113,9 -0,6 2,3 2,3 => Mulde links
Bankett paralleler WW 105 0,5 53 1,00 100,00 113,9 0,1 1.2
Fahrbahn paralleler WW 105 1,5 158 0,60 0,00 113,9 1, 1.
S 17 |EF 3.20 (Dreieck Rampe Siidwest) | | | | | [ | | | | | |
|Bankett/Dammbdschung/Nebenfl. —— [num. ermittelt | | 1250] 1,00/ 100,00] 113,9] 1,8] 1,8] 1,8] | | | |=> Muldenablauf
S 17_|EF 3.21 (Einfahrt Rampe Siidwest (37+010 - Rampe 0+170))
Fahrbahn num. ermittelt 1000 0,90 0,00 113,9 10,3 10,3
Bankett 140 15! 210 1,00 100,00 113,9 0,3 10,6
Dammbéschung num. ermittelt 800 1,00 100,00, 113,9 1,2 11,8
Mulde 120 1,5 180 1,00 150,00 113,9 -0,7 12,6 12,6 => Mulde links /
Nebenflache num. ermittelt 180 1,00 100,00 113,9 0,3 1,5 Pufferbecken
Bankett paralleler WW 100 0,5 50 1,00 100,00 113,9 0,1 1,2
Fahrbahn paralleler WW 100 1,5 150 0,60 0,00 113,9 14 1,1
G 4 |EF G3.3 (Pufferbecken) [ | | | [ | | [ [ | | [ | |
| Gelande, Pufferbecken | | | 2700] 0,05] 0,00] 113,9] 1,6/ | 1,6] | | | |=> Pufferbecken
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planergénzung

Unterlage 18.2.1
Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

P:\BO007ASF\10_BERECHNUNGEN\Entwasserung\Berechnung der Oberflachenabflliisse.xlsx

S 18 |EF 3.22 ( Rampe Siidwest 0+170 - 0+090 Zufahrt RRB 1)
Fahrbahn Rampe mittl. Breite 80 9,00 720 0,90 0,00 113,9 7.4 7.4
Fahrbahn Zufahrt RRB num. ermittelt 240 0,90 0,00 113,9 2,5 9.9
Bankett Rampe 120 1,5 180 1,00 100,00 113,9 0,3 10,2
Bankett Zufahrt RRB num. ermittelt 45 1,00 100,00 113,9 0,1 10,3
Rampe / Bdsch. Rampe/Zufahrt/RRB, Nebenfl. |num. ermittelt 2600 1,00 100,00 113,9 3,7 14,0
RRB 1 Umlaufmulde RRB 200 15 300 1,00 150,00 113,9 -1,1 12,9 12,9] => Umlaufmulde RRB
S 19 _|EF 3.23 (Umfahrung RRB 1)
Umfahrung RRB Asphalt num. ermittelt 200 0,90 0,00 113,9 2,1 2,1
Umfahrung RRB ungebunden num. ermittelt 650 0,60 0,00 113,9 4,5 6,6
RRB 1 num. ermittelt 1600 0,90 0,00 113,9 16,5 23,1 23,1 =>RRB 1
Flache summiert: 38825 m?
Ubergabepunkt 3a.6, Kanalstrang parallel A 72, Einleitung in RRB 1 F(15,n=1) 170,00 [I/s]
Gesamtzufluss zum RRB 1, A 72 (A 3.2) = Q15.n-1,32 + Qri5,n=1,e30 + Qrisn=1,£3c1 + Qris,n=1,E3c2 = 304,00 [I/s] Au =304 I/s/113,9 l/(s*ha) = 2,67 ha
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig . ‘ Unterlage 18.2.1
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Weitere Einleitungen:

T15.n=1 Tt
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-] Regen- | Abfluss | Summe |Abflussin| Regen- | Abfluss | Summe [ Abflussin Entwésserungs-
flache beiwert Wg[ rate gs spende Abflisse | Entwéss- | spende Abfliisse | Entwéss- element
erung erung
[m] [m] [m?] [] [/(s*ha)] | [V/(s*ha)] [Vs] [V/s] [/s] [I/(s*ha)] [/s] [/s] [V/s]
S 11 - Einzugsgebiet 3b - Muldenablaufschacht bei Bau-km 0+370, links
S 20 [EF E32.1 (S 11, BW 46, 0+245 - 0+300)
Fahrbahn | 55 8,0 440 0,90 0,00 113,9 4.6 6,7 6,7 15,0 0,6 0,9 0,9]=> SA => Mulde links
Kappen | 50 4,0 200 0,90 0,00) 113,9 2,1 2,1 15,0 0,3 0,3
S 20 [EF E32.2 (S 11, 0+300 - 0+370)
BW 46/ Fahrbahn 70 8,0 560 0,90 0,00! 113,9 58 58 15,0 0,8 0,8
links Bankett 70 25 175 1,00 100,00 113,9 03 6,1 15,0 -15 0,0
Wartungsweg 70 1,0 70 0,60 0,00 113,9 05 6.6 15,0 0,1 0,1
Dammbdschung mittl. Breite 70 13,0 910 1,00 100,00 113,9 1,3 7,9 15,0 -7,8 0,0
Laufflache 120 1,0 120 1,00 100,00| 113,9 0,2 8,1 15,0 -1,1 0,0
Mulde 120 1,5 180 1,00 150,00] 113,9 -0,7 9.3 9,3 15,0 -2,5 0,0 0,0|=> Mulde links
Bankett WW (wie Bestand) 120 05 60 1,00 100,00 113,9 0,1 1,9 15,0 -0,6 0,0
Fahrbahn WW (wie Bestand) 50 35 175 0,90 0,00 113,9 1,8 1,8 15,0 0,3 0,3
Flache summiert: 2890 m? -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende,
zusatzlich Versickerung des Niederschlags von EF E32.1
Einleitstelle 3.2: Abfluss von den StraBenflachen in den Bubendorfer Bach: F(15,n=1) 16,00 [I/s]
bisheriger Abfluss (AuBenflache, Ws = 0,05, ohne Bauwerksbereich; zzgl. WW Bestand): I(15.0=1) 4,00 [Vs]
Anderung des Abflusses durch den StraBenbau: F(15,n=1) 12,00 [l/s]1
l15.n=1 Tt
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-| Regen- | Abfluss [ Summe [Abflussin| Regen- | Abfluss [ Summe [ Abfluss in Entwésserungs-
flache beiwert Wq| rate g spende Abflisse | Entwéss- | spende Abflisse | Entwéass- element
erung erung

ml ml m2] 3] Wsha)] | s'ha)] | [Ws] Ws] Wws] | Wsha) | [s) [s] s]

|Einzugsgebiet 3¢ - Grabenverrohrung bei Bau-km 0+500
S 21 |EF E33.1 (S 11, 0+300 - 0+780)

Bankett mittl. Breite 480 1,8 864 1,00 100,00 113,9 1,3 1,3 15,0 -7.4 0,0
rachits Wartungsweg 145 1,0 145 0,60 0,00 113,9 1,0 2,3 15,0 0,2 0,2
Dammbéschung mittl. Breite 480 6,0 2880 1,00 100,00 113,9 4.1 6,4 15,0 -24,5 0,0
Laufflache 145 1,0 145 1,00 100,00! 113,9 03 6.7 15,0 -1,3 0,0
Mulde/Graben mittl. Breite 480 3,0 1440 1,00 150,00 113,9 -5,2 1,5 1,5 15,0 -19,5 0,0 0,0]=> Graben rechts
Flache summiert: 5474 m? -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
Einleitstelle 3.3: Abfluss von den StraBenflachen in den namenl. Graben zum Bubendorfer Bach:  r(i5-1) 1.5 [Is]
bisheriger Abfluss (AuBenflache, Ws = 0,05): T(15.n=1) 3.2 [Is]
Anderung des Abflusses durch den StraBenbau: F(15,n=1) =17 [Us]
I 15,01 I
tachits | G5 [EFE33.2(S 11, 0+300 - 0+780) | | [ | | | | [ |
| |Gelande [num. ermittelt | | | 50000] 0,05] 0,00] 113,9] 28,5 | 28,5] => Graben rechts
Flache summiert: 50000 m?

Einleitstelle 3.3: Gesamteinleitmenge (StraBen- und Gelandeflachen): F(15,n=1) 30,0 [i/s]
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna

Unterlage 18.2.1
Wassertechn. Untersuchungen

Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planergénzung
T15,n=1 Trit
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-| Regen- | Abfluss | Summe [Abflussin| Regen- | Abfluss [ Summe | Abfluss in Entwésserungs-
flache beiwert Ws| rate gs spende Abflisse | Entwass- | spende Abflisse | Entwéss- element
erung erung
[m] [m] [m?] [] [/(s*ha)] | [V(s*ha)] |  [Vs] [Vs] [Vs] [/(s*ha)] | [Vs] [Vs] [Vs]
Einzugsgebiet 3d - Geldndesenke zwischen S 11, Rampe SW und A 72
S 22 |EF E34.1 (S 11, 0+810 - 0+950)
Wartungsweg 140 1,0 140 0,60 0,00 113,9 1,0 1,0 15,0 0,2 0,2
Dammbd&schung mittl. Breite 130 2,0 260 1,00 100,00 113,9 0,4 1,4 15,0 -2,3 0,0
Laufflache 140 1,0 140 1,00 100,00 113,9 0,2 1,6 15,0 -1,2 0,0
links Mulde 140 1.5 210 1,00 150,00 113,9 -0,8 0,8 0,8 15,0 -2,9 0,0 0,0]=> Mulde links
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
S 22 |EF E34.2 (S 11, 0+950 - 0+970)
Bankett mittl. Breite 15 2,0 30 1,00 100,00 113.9 0,1 0,1 15,0 -0,3 0,0
Angleichung, Laufflache mittl. Breite 20 4,0 80 1,00 100,00 113.9 0,2 03 15,0 -0,7 0,0
Mulde 20 1.5 30 1,00 150,00 113,9 -0,2 0,1 0,1 15,0 -0,5 0,0 0,0]=> Mulde links
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
S 23 |EF E34.3 (S 11, 04780 - 0+810)
Bankett 30 1,5 45 1,00 100,00 113,9 0.1 0.1 15,0 -0,4 0,0
Angleichung, Laufflache mittl. Breite 30 4,0 120 1,00 100,00, 113,9 0,2 0,3 15,0 -11 0,0
Mulde 30 1,5 45 1,00 150,00 113,9 -0,2 0,1 0,1 15,0 -0,7 0,0 0,0]=> Mulde rechts
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
rechts S 23 [EF E34.4 (S 11, 0+810 - 0+1060)
Wartungsweg 140 1,0 140 0,60 0,00 113,9 1,0 1,0 15,0 0,2 0,2
Dammbdschung mittl. Breite 180 2,5 450 1,00 100,00 113,9 0,7 1,7 15,0 -3,9 0,0
Laufflache 160 1,0 160 1,00 100,00 113,9 0,3 2,0 15,0 -1,4 0,0
Mulde 250 1,5 375 1,00 150,00 113,9 -1,4 0,8 0,8 15,0 -5,1 0,0 0,0]=> Mulde rechts
Bankett WW 130 1,0 130 1,00 100,00 113,9 0,2 0,2 | 15,0 -1,2 0,0
Flache summiert: 2355 m? -> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende
Ausleitpunkt 3.4: Abfluss von den StraBenflachen: I(15.n=1) 1.8 [Is]
bisheriger Abfluss (AuBenflache, Ws = 0,05): T(15.n=1) 1.4 [Vs]
Anderung des Abflusses durch den StraBenbau: F(15,n=1) 04 [Is]
I T15,0=1 l
links [ G6 [EFE33.2(S 11, 0+300 - 0+780) | | [ | | | | |
|Gelande [num. ermittelt | | | 10000] 0,05] 0,00] 113,9] 5,7 | 5,7 => Mulde links
rechts | G7 [EFE33.2(S 11, 0+300 - 0+780) | [ | [ | | | | | |
| |Gelande [num. ermittelt | | 10000] 0,05] 0,00| 113,9] 57| | 5,7] _=> Mulde rechts
Flache summiert: 20000 m?
Ausleitpunkt 3.4: Gesamtausleitmenge (StraBen- und Gelandeflachen): F(15,n=1) 14,0 [I/s]
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig ‘ . Unterlage 18.2.1
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Ermittlung der Oberfldchenabfliisse nach dem StraBenbau
Entwésserungsabschnitt 4 - Einzugsgebiet Kleines Bubendorfer Wasserloch

Bemessungsgrundlagen

Regenhaufigkeit: Spezifische Versickerungsrate:
Regendauer n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1 Boschung, Bankett, bewachs. Nebenflache: Qs= 100 [I/s*ha]
[/(s*ha)] [/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] Mulde/Graben: Qs= 150 [I/s*ha]
Iis 1139 146,9 190,6 223,6
Bemessungsregen nach KOSTRA-DWD-2010: I45, n=t 113,9 [I/s*ha]
Pt 15 [Is*ha]
T15.n=1 Tit
Bereich Teil- Bezeichnung Bemerkung Lange Breite Flache | Abfluss- |Versicker-| Regen- | Abfluss [ Summe |Abflussin| Regen- | Abfluss | Summe |Abflussin| Entwésserungselement
flache beiwert W[ rateq, | spende Abflisse | Entwass- | spende Abflisse | Entwass-
erung erung
[m] [m] [m?] [] [V(s*ha)] | [V(s*ha) [Vs] [Vs] [Vs] [V(s*ha)] [Vs] [Vs] [Vs]

Einzugsgebiet 4 - Geldnde nérdlich A 72
S 24 |EF 2.24 (A 72, nérdl. FB, Ausfahrt NW 04200 - 0+260)

Fahrbahn mittl. Breite 60 13,25 795 0,90 0,00 113,9 8,2 8,2 15,0 1,1 151

Bankett 60 1,5 90 1,00 100,00 113,9 0,2 8,4 15,0 -0,8 0,3

Dammbéschung mittl. Breite 60 3,0 180 1,00 100,00 113,9 0,3 8,7 8,7] 15,0 -1,6 0,0 0,0]=> Versickermulde Ohr
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende

Rampe NW S 24 |EF 2.25 (A 72, Ausfahrt NW 0+260 - Rampe NW 0+110)

Fahrbahn mittl. Breite 170 8,25 1403 0,90 0,00 113,9 14,4 14,4 15,0 1,9 1,9

Bankett 170 1,5 255 1,00 100,00 113,9 0,4 14,8 15,0 -2,2 0,0

Dammbdschung mittl. Breite 160 3,0 480 1,00 100,00, 113,9 0,7 15,5 15,5 15,0 -4,1 0,0 0,0]=> Versickermulde Ohr
-> kein Abfluss bei der kritischen Regenspende

G 8 [EF G3 (Ohr Rampe NW) [ | | ] [ ] | | | | |
|Gelénde | | | | 13000] 0,05] 0,00] 113,9] 75| | 75| 15,0] 1,0] | 1,0|=> Versickermulde Ohr
Flache summiert: 16203 m?
Abfluss Versickermulde Ohr: 4,0 [I/s] (90 m Lange, 2,5 m Breite)
Gelinde [ _G9 [EF G4 (landw. Fliche A72, WW "Am Harthsee™) | | i | | | 1 | | | |
| |Gelénde | | | | 92000] 0,05] 0,00] 113,9] 52,4 | 52,4] 15,0] 6,9] | 6,9]=> Abfangegraben
Einleitstelle 4.1: Kleines Bubendorfer Wasserloch, Bereich BW 47;  zusétzliche Einleitung bei:  r(s 1) 57,00 [I/s] Au =57 1/s / 113,9 l/(s*ha) = 0,5 ha
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig Unterlage 18.2.2
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planergénzung

Nachweis Leistungsfiahigkeit Regenriickhaltebecken RRB 1, A 72 Abschnitt 3.2
(einfaches Verfahren nach DWA A 117, Ausgabe Dezember 2013)

1. Ermittlung der maBgebenden "undurchlassigen” Flache A;:

a) OberflachenabfluB aus der Kanalnetzberechnung:
Q,,=304,01/s (siehe Berechnungstabelle)

b) zugrundeliegende Regenspende:
rsm-1= 113,9 I/s*ha

A= Qufr nach RAS-Ew, 1.3.3

A,= 304,00/ 113,90
A= 2,67 ha

2. Ermittlung der DrosselabfluBspenden:

a) maximaler DrosselabfluB3 des Einzugsgebietes:
Odr.max: Qar * AE
Qqrmax= 5,0 * 7,66
Qqrmax= 38,3 1/s
Qqrmax.gew= 25,0 I/s It. PFB auf 25 I/s begrenzt!

b) DrosselabfluBspende:
aeri= Quarl Ay
Qar,ru= 25,0/ 2,67
Qarru= 9,4 I/s*ha

3. Ermittlung des Abminderungsfaktors f,:
(Abminderungsfaktor in Abhangigkeit von t;, Qg ry Und n
nach ATV A 117, Anhang 2)

n= 0,2
Qgrru= 9,4 I/s*ha
t= 15 min
f;= Formel siehe Anhang 2 der ATV A 117
f;= 0,97

fa= (0,6134 * n + 0,3866) * f; - (0,6134 * n - 0,6134)
fA= 0,985

4. Festlegung des Zuschlagfaktors f;:
gewahltes Risikomal:

f,= 1,00 nach RAS-Ew
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Unterlage 18.2.2
Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

5. Bestimmung der Niederschlagshohen und Regenspenden:

Die Vorgaben der Regenspenden erfolgt nach:

> KOSTRA ("Starkniederschlagshohen fiir Deutschland" DWD, 2010)

S =
i [
z ¢ o £
£ 9 2 3
£ 5 g E : 5
28 s > 2 = 5
e £5S g 5 5 5 2
2 55t | $azs & L = @
& 52 e 2 & @ < £
2 <8 255 g ° £ 2
o N2E Z22cx o a [=) @
D D (D hN r Qar,ru M-Qdr.r.u Vsu
[min] [h] [mm] [I/s*ha] [I/s*ha] [I/s*ha] [m3/ha]
3 0,1 3,567 0,0 9,4 0,0 0,0
5 0,1 3,057 9,4 313,3 9,4 303,9 89,8
10 0,2 2,253 14,0 233,3 9,4 223,9 132,4
15 0,3 1,783 17,2 191,1 9,4 181,7 161,1
20 0,3 1,476 19,5 162,5 9,4 153,1 181,0
30 0,5 1,097 23,0 127,8 9,4 118,4 209,9
45 0,8 0,793 26,6 98,5 9,4 89,1 237,0
60 1,0 0,620 29,1 80,8 9,4 71,4 253,3
90 .5 0,432 3112 57,8 9,4 48,4 257,3
120 2,0 0,332 32,9 45,7 9,4 36,3 257,4
180 3,0 0,226 35,4 32,8 9,4 23,4 248,7
240 4,0 0,172 37,3 25,9 9,4 16,5 234,1
360 6,0 0,116 40,2 18,6 9,4 9,2 196,0
540 9,0 0,078 43,3 13,4 9,4 4,0 126,5
720 12,0 0,059 45,7 10,6 9,4 1,2 50,2
1080 18,0 0,039 53,6 8,3 9,4 -1,1 -72,0
1440 24,0 0,030 59,3 6,9 9,4 -2,5 -215,9
") Vsu=(r-Qarru) "D " 177147 0,06
6. Erforderliches spezifisches Volumen:
Vsu= 257 m¥ha bei D = 120 min
7. Bestimmung des erforderlichen Riickhaltevolumens:
Verf= Vs,u * Au
Vo= 257 * 2,7
Vo= 687 m3
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planergénzung

8. Gewahlte Beckenabmessungen:

mittlere L&nge/Breite in halber Einstauhdhe:

Lm(ABB) = 20,79 m
Lm(SPB) = 41,12 m
T [m]= 0,6

9. Vorhandenes Speichervolumen:

Unterlage 18.2.2
Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

Am(ABB) = (Bm(ABB) * Lm(ABB)) - (0,1073 * Bm(ABB)2))

Am(ABB) = (8,58 * 20,79) - (0,1073 * 8,58?)

Am(ABB) = 170,4 m2

Am(SPB) = (Bm(SPB) * Lm(SPB)) - (0,1073 * Bm(SPB)2))
Am(SPB) = (27,24 * 41,12) - (0,1073 * 27,242)

Am(SPB) = 1040,3 m?

Viorn = (AM(ABB) + Am(SPB)) * T
Viorh = (170,4 + 1040,3) * 0,60

Viorh = 726 m® > Vs = 687 m?

10. Uberlaufschwelle im Drosselschacht:

Breite des Notuberlaufes: B[m]=2,00m
Uberfallbeiwert: uw= 0,50
Vollkommener Uberfall: c=1
technisch moglicher Zuflu3 Q(may [I/s] = 349,1 I/s

Uberstrémhéhe (liber Stauziel):

hy = (3 Qumag / (2" B " 1" C * (29)°* * 1000))*°
hy= 0,24 m
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz - Leipzig Unterlage 18.2.3
Abschnitt 3.2, Frohburg - Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planergadnzung

Nachweis drainierte Versickerungsmulde

Bemessung der Mulde am Parallelweg A 72 (WW 2), Bau-km 37+635 bis 37+905

Einzugsgebiet

Oberflache Lange Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 270 11,50 3.105
Fahrbahn WW |ungebunden 215 1,50 323
Bankett Schotterrasen 270 1,90 513
Boschung/ NF  [Grinflache 270 8,00 2.160
Mulde Grinflache 270 2,50 675
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 6.776

Berechnung

Die Versickerung des StraBenabfliisses der A 72 erfolgt ber die Dammbdschung und in der Mulde.
Der Speicherbedarf der Mulde wird gem. DWA-A 138 und analog zum RRB 1, Abschnitt 3.2

fiir ein 5-jahrliches Regenereignis (n = 0,2) ermittelt. MaBgebend ist der Regen, welcher das

groBte Speichervolumen flr die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel:

V= (App X W xrx 107+ Aggy X (r-Qyr) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= 79,64 m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 3.105 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet")
Aroww = 323 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet")
W= 0,90 - (Abflussbeiwert flir Fahrbahnabflisse)
Y= 0,60 - (Abflussbeiwert fir Fahrbahnabflisse WW)
I= 128 |/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen")
Agem = 3.348 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Summe der Flachen aus
Bankett, Béschung und Mulde)
Qvr = 110 l/(sxha) (= kf,u=1,1* 10-5 m/s, Versickerrate gem. RAS-Ew)

Mittelwert aus 513 m2 Bankettflache, Versickerrate 100 I/(sxha
2160 m2 Damm- bzw. Nebenflache, Versickerrate 100 l/(sxha)
675 m2 Muldenflache, Versickerrate 150 l/(sxha)

D= 30 min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen)
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz - Leipzig Unterlage 18.2.3
Abschnitt 3.2, Frohburg - Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

1xin 5 Jahr(en)
Regen- ki =
dauer 1,24 x 10° m/s
D hN r \'
min mm l/(s*ha) m3
5 9,4 312,9 48,42 Regenspenden nach
10 14,0 232,9 66,43 KOSTRA-DWD 2010.

15 17,2 190,6 75,52 Bemessung nach RAS-Ew 2005
20 19,5 162,9 79,63
30 23,0 128,0 79,64
45 26,6 98,4 68,83
60 29,1 80,8 51,62
90 31,2 57,8 -1,26
120 32,9 45,7 -56,88
180 35,4 32,8 -173,59
240 37,3 25,9 -294,40
360 40,2 18,6 -541,51
540 43,3 13,4 -919,02
720 45,7 10,6 -1302,00
1080 53,6 8,3 -2047,43
1440 59,3 6,9 -2806,55
2880 74,1 4,3 -5897,75
4320 83,3 3,2 -9027,28

Tabelle "Speichervolumen"

Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von 30 min mit einer Regenspende von 128 l/(sxha)
ergibt sich das groBte erforderliche Speichervolumen in Hohe von 79,64 m3

erford. Speichervolumen V= 79,64 m3
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz - Leipzig Unterlage 18.2.3
Abschnitt 3.2, Frohburg - Borna Wassertechn. Untersuchungen
Anschlussstelle Frohburg Berechnungsunterlagen
Feststellungsentwurf - 1. Planergdnzung

Nachweis: vorhandenes Speichervolumen

Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fur eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die Langsneigung der Mulde wird dabei berticksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 220 m (=1"
mind. Muldenbreite, oben: 2,50 m (=9)
Tiefe Mulde: 0,40 m (=h)
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,665 m (= b, Kreisbogen)

Winkel: 70,98 ° (= Winkel o)

Radius: 2,153 m (=1
Querschnittsflache: 0,680 m? (= A, Flache des Kreisabschnitts)

Speichervolumen fiir Muldenabschnitt mit Langsneigung 0,6 %, Ldnge 220 m

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m (= hy, = Hohe der Erdschwelle)
Winkel: 61,22 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei hy: 219 m (=5)
untere Querschnittsflache: 0,445 m2 (=Ap)
Kaskadenlange Mulde Lg: 20 m (= max. Abstand der Erdschwellen)
max. Langsgefalle Mulde: 0,600 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,18 m (= hy)
Winkel: 47,19 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei h,: 1,72 m (=8)
obere Querschnittsflache: 0,209 m? (= Ay)
Speichervolumen je Kaskade: Vi = 6,54 m?3
Anzahl Kaskaden: Z = 11,0 St
Gesamtvolumen Kaskaden Vg g9 = 71 m3

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 50 m (=1
mind. Muldenbreite, oben: 2,50 m (=s)
Tiefe Mulde: 0,40 m (=h)

Zwischenergebnisse

hydraul. Radius: 2,665 m (= b, Kreisbogen)
Winkel: 70,98 ° (= Winkel o)
Radius: 2,153 m (=)
Querschnittsflache: 0,680 m?2 (= A, Flache des Kreisabschnitts)
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Neubau der BAB A 72 Chemnitz - Leipzig
Abschnitt 3.2, Frohburg - Borna
Anschlussstelle Frohburg
Feststellungsentwurf - 1. Planerganzung

Unterlage 18.2.3
Wassertechn. Untersuchungen
Berechnungsunterlagen

Speichervolumen fiir Muldenabschnitt mit Léngsneigung 2,0 %, Lange 50 m

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m
Winkel: 61,22 °

Muldenbreite bei hy: 2,19 m

untere Querschnittsflache: 0,445 m?
Kaskadenlange Mulde L: 15 m

max. Langsgefalle Mulde: 2,000 %
obere Nutztiefe Mulde: 0Om
Winkel: 0,00 °

Muldenbreite bei h,: 0,00 m

obere Querschnittsflache: 0,000 m?

Speichervolumen je Kaskade: Vi
Anzahl Kaskaden: Z
Gesamtvolumen Kaskaden Vg 5 e,

Gesamtvolumen Mulde Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches
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(= hy, = Héhe der Erdschwelle)
(= Winkel o)

(=s)

(=Ao)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

]
=3

o)
Winkel o)

)
u)

S e, e 1
o
> n

3,34 m3
4,0 St
13 md

84 md

84 m?3 groBer als das erforderliche
79,6 m3 betragt.
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