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1. Einleitung

Im Rahmen des ,,Mittelfristigen Investitionsprogrammes im StraBen- und Briickenbau 2013 —
2020* (RB IV-1774/13 vom 18.09.2013), als MalRBhahme Nr. 42 (vgl. Stadt Leipzig, 2020), plant
die Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig: VTA) zusammen mit den Leipzi-
ger Verkehrsbetrieben (LVB) GmbH und den Kommunalen Wasserwerken Leipzig (KWL)
GmbH als KomplexmalRnahme die Umgestaltung der Dieskaustral3e im Abschnitt zwischen
Kulkwitzer Strafl3e und Antonienstral3e (vgl. Lageplan — Unterlage B.05, Blatt 1 bis 4).

Grund fur die Planung ist der Ausbau des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) als um-
weltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr (MIV). Besonderes Augen-
merk liegt hierbei auf der Berticksichtigung von Kindern und Familien sowie von &lteren und
mobilitdtseingeschrénkten Menschen. Die StraRenbahn bildet dabei das Grundgerist des
OPNV der Stadt Leipzig. Weiter soll die sichere Fuhrung weiterer Verkehrsarten (MIV, Rad-
fahrer, Ful3génger) unter Beachtung der Nutzungsvielfalt der Seitenrdume mit hoher Aufent-
haltsqualitat hergestellt werden.

Im Zuge der Baumafinahmen werden seitens der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die Gleis-
anlage und die Haltestellen grundhaft ausgebaut. Die stadtischen MalRnahmen beziehen sich
auf den Ausbau der Radverkehrsanlagen, Gehwege und Fahrbahnen sowie die Erneuerung
der Lichtsignalanlagen. Die Verlegung der Trink- und Abwasserleitungen findet seitens der
KWL statt.

Fir das Vorhaben stellen die verkehrspolitischen Leitlinien im ,,Stadtentwicklungsplan Verkehr
und offentlicher Raum“! sowie die Inhalte des Fachkonzeptes Nachhaltige Mobilitat im ,Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 20302 eine wichtige planerische Grund-
lage dar.

Der vorliegende UVP-Bericht bezieht sich auf die Anlagen der LVB sowie deren Folgemal3-
nahmen. Die Gewerke der Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt - VTA) sind nur bedingt
Gegenstand der UVP, werden jedoch mitbetrachtet, da eine gemeinsame und zusammenhan-
gende Planung erfolgt und ein direktes Zusammenwirken der Eingriffe (bezliglich der Schutz-
guter Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit, Boden und Flache) vorliegt.

Gemal § 28 Personenbeférderungsgesetz (PBefG) erfolgt fur die Anlagen der LVB ein Plan-
feststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen als Genehmigungsbehérde.

1 https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6 _Dez6 Stadtentwicklung Bau/66 Ver-
kehrs _und_Tiefbauamt/StEP/StEP_Verkehr.pdf

2 https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6 Stadtentwicklung Bau/61 Stadt-
planungsamt/Stadtentwicklung/Stadtentwicklungskonzept/INSEK 2030/INSEK-Leipzig-2030 B-Stadtentwick-

lungsstrategie.pdf
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2. Anlass zur UVP-Pflicht

Rechtliche Grundlage

Das Vorhaben unterliegt dem Anwendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. S. 540),
das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. S. 4147) sowie dem An-
wendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen
(SachsUVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juli 2007 (S&chsGVBI. S. 349),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SachsGVBI. S. 762).
Gemal § 5 UVPG ist durch die zustandige Behorde auf der Grundlage geeigneter Angaben
des Vorhabenstragers sowie eigener Informationen festzustellen, ob nach den 8§ 6 bis 14 fur
das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Plicht)
besteht.

Das Projekt stellt ein Vorhaben nach § 1 Abs. 1i.V.m. Anlage 1 UVPG Punkt 14.11 dar. Dies-
bezuglich ist eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls (siehe § 7 Absatz 1 Satz 1) durchzu-
fuhren, um eine evtl. UVP-Pflicht zu prufen.

GemanR § 9 (Pflicht bei Anderungsvorhaben) Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG besteht
eine UVP-Pflicht, wenn die Vorprifung ergibt, dass durch das Vorhaben erhebliche, nachtei-
lige Umweltauswirkungen hervorgerufen werden kénnen. Die zum Vorhaben erstellte Schall-
technische Untersuchung stellt Immissionstiberschreitungen an Wohngebauden fest, welche
als erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch bzw. menschliche Gesundheit
gelten. Es wird festgestellt, dass der durch das Vorhaben bedingte, erhebliche, bauliche Ein-
griff in den Schienenweg zu einer wesentlichen Anderung im Sinne von § 1 Abs. 2 der 16.
BImSchV, bei gleichzeitiger Uberschreitung des jeweiligen Immissionsgrenzwertes an 18 Ge-
bauden fuhrt. Aufgrund dieser Betroffenheit ist die Erarbeitung eines UVP-Berichtes nach § 16
i. V. m. Anlage 4 UVPG erforderlich.

3. Inhalte des UVP-Berichtes
3.1. Vorgaben gemaf 8 16 UVPG

Gemal § 16 UVPG enthalt der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen
die folgenden Angaben:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang
und zur Ausgestaltung, zur Groéf3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorha-
bens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten MaRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder aus-
geglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter ErsatzmalRnahmen,

Ingenieurbiro fur Verkehrsanlagen 2
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5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens,

6. eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fur das Vorhaben und seine spe-
zifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die An-
gabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter Berlicksichtigung der jewei-
ligen Umweltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Gemal § 16 Abs. 3 muss der UVP-Bericht ebenfalls die in Anlage 4 genannten weiteren As-
pekte enthalten, soweit diese Angaben fir das Vorhaben von Bedeutung sind.

3.2. Beschreibung der Methoden, die zur Ermittlung der erheblichen Um-
weltauswirkungen genutzt wurden, einschliel3lich naherer Hinweise
auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Zusammenstellung
der Angaben

Zur Einschatzung und Bewertung der vorhabendbedingten Auswirkungen werden grundsétz-
lich die folgenden Gesetze und Richtlinien berticksichtig:

o Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)

o Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)

¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

e Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG)

o Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

e Sachsischen Wasserhaushaltsgesetz (SachsWHG)

e Séachsisches Wassergesetz (S4chsWG)

e Bundesimmissionschutzgesetz (BimSchG)/ 12. BimSchV (Storfall-Verordnung)/ 16.
BimSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

e Bundesbodenschutzgesetz (BbodSchG)

e Bundesbodenschutzverordnung (BbodSchV)

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzguter
gemal § 2 Abs. 1 UVPG:

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

e Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

e Flache und Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
o kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

o Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Fur die umweltfachliche Einschatzung und Bewertung der vorhabensbedingten erheblichen
Umweltauswirkungen bestehen keine Schwierigkeiten und Unsicherheiten (z.B. technische
Liicken oder fehlende Kenntnisse). Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Erneuerung/
Sanierung von bestehenden Verkehrsanlagen und -flaichen, insbesondere des OPNV.

Ingenieurbiro fur Verkehrsanlagen 3
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3.3. Planungsunterlagen, Datenunterlagen

Grundlage fur die Erstellung des UVP-Berichtes sind folgende Unterlagen, die zum Planfest-
stellungsverfahren erstellt wurden:

e Lageplan, Unterlage B.05, Blatt 1 bis 4 (IBV GmbH, Juli 2022)

e Landschaftspflegerische Planung, Ausfiihrung in Unterlage A.01 (IBV GmbH, August
2022)

e Erlauterungsbericht der Genehmigungsplanung, Unterlage A.01 (IBV GmbH, August
2022)

e Schalltechnische Untersuchung: Umgestaltung Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen
BriickenstralRe und Antonienstral3e, Unterlage C 17 (BHI Ingenieure Bollert & Henschel
Ingenieurgesellschaft und Partner, Februar 2021)

e Schalltechnische Untersuchung: Umgestaltung Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen
Brickenstrale und Antonienstrale - Bauabschnitt 2024: Dieskaustral’e zwischen
Kulkwitzer Stral3e und Antonienstral3e, Unterlage C 17 (BHI Ingenieure Bollert & Hen-
schel Ingenieurgesellschaft und Partner, Juli 2022)

e Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahigkeitsverhaltnissen, Unterlage
C 20.1 (Geotechnisches Ingenieurbiiro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Marz 2021)

e Umleitungskonzeption, Unterlage C 21 (VTA, Juli 2021)

o Beschlussvorlage Nr. VI-DC-05775, Betreff: Vorplanung zur Umgestaltung Dies-
kaustral3e zwischen Gerhard-Ellrodt-Strafl3e und Antonienstral3e (Stadt Leipzig, Januar
2020)

Des Weiteren wurden die unter Kapitel 13 aufgelisteten Informationen der Quellen zur Erstel-
lung des UVP-Berichtes herangezogen.

3.4. Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsraum befindet sich im Suden der Stadtlandschaft Leipzig, im Stadtteil
Kleinzschocher im Bereich zwischen der Kulkwitzer Stral3e und der Antonienstral3e (Knoten-
punkt Adler).

Der Untersuchungsraum ist der Wirkraum der projektbedingten bau-, anlage- und betriebsbe-
dingen erheblichen Beeintrachtigungen auf die Schutzgiter. Auf Grund der Vorbelastung
durch die vorhandene Verkehrstrasse und der innerstadtischen Lage wurde er vorlaufig auf
20 m beidseitig des Vorhabens festgelegt. Der Untersuchungsraum umfasst die Lange der
Baustrecke ca. 765 m (vgl. Lageplan — Unterlage B. 05, Blatt 1 und 4) zzgl. 20 m vor Baubeginn
sowie 20 m nach Bauende. Er wird aufgeweitet, sofern erkennbar ist, dass die projektbeding-
ten Wirkungen dartber hinaus reichen.

Ingenieurbiro fur Verkehrsanlagen 4
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4. Merkmale des Vorhabens

Die Dieskaustral3e gilt als eine wichtige Verkehrsverbindung im HauptstralBennetz im Sidwes-
ten der Stadt Leipzig (7430 Kfz/ 24h bis ca. 20.050 Kfz/ 24h sowie 210 Rad/ 24h bis ca. 1330
Rad/ 24h) (vgl. Stadt Leipzig, 2020). Sie tubernimmt neben dem Binnenverkehr innerhalb des
Stadtteils auch den Quell- und Zielverkehr sowie Durchgangsverkehr mit Zielrichtung Zentrum,
andere Stadtgebiete oder Umland. Auf der Dieskaustral3e verlauft die StralRenbahntrasse der
Linie 3, Knautkleeberg — Sommerfeld/ Paunsdorf. Weiter verkehrt der Nachtbus N1 auf dem
Vorhabensabschnitt der Dieskaustral3e (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 1.1).

Mit dem Umbau der Dieskaustral3e sollen folgend die baulichen Defizite behoben werden (vgl.
Erlauterungsbericht — Unterlage 1):

. Erneuerung der stark verschlissenen Gleisanlagen

. Umbau der vorhandenen GroRverbundplatten durch larmreduzierende Gleisbau-
weise

. Aufweitung des Gleismittenabstandes fiir den Einsatz breiterer Fahrzeuge (2,40m)

. Barrierefreier Ausbau der Haltestellenbereiche

. Sanierung der schadhaften Asphaltdecke

. Schaffung von separaten Radverkehrsanlagen

4.1. Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, Gro3e, Ausgestaltung,
Zweck)

Die DieskaustralRe schlieRt im Norden im Stadtteil Kleinzschocher an die Zschochersche
StralRe an und verlauft auf etwa 6,5 km bis in den Stadtteil Knauthain, in welchem sie in der
Knautnaundorfer Stral3e endet.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH beabsichtigten die Erneuerung und Aufweitung
der Gleisanlagen im Zuge der Dieskaustral3e zwischen HuttenstralRe und Antonienstral3e fiir
den Einsatz von 2,40 m breiten Wagenziigen. Die im Planungsbereich befindlichen Haltestel-
len werden barrierefrei ausgebaut und an die neue Gleislage angepasst.

Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig (VTA) plant parallel dazu die Umgestaltung
der DieskaustralRe im Abschnitt zwischen Brickenstral3e und Antonienstral3e in den Ortsteilen
GroRRzschocher und Kleinzschocher (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 1.1).

Die folgende Abbildung 1 zeigt die Lage des Vorhabens.
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Abbildung 1: Lage des Vorhabens

(Hintergrundkarte: Stadt Leipzig, Amt fiir Geoinformation und Bodenordnung, Luftbild 2019)

Die Lange des Vorhabens fir den Ausbaubereich der LVB betrégt ca. 765 m. Der Ausbau
umfasst die Erneuerung von Gleisanlagen, der Fahrbahn und -leitung sowie Nebenanlagen.
Durch das Vorhaben sind durchgéngig beidseitig der Dieskaustrae 1,60 m breite Radfahr-
streifen geplant. Die Haltestelle SchwartzestralRe zwischen der Rolf-Axen-Strafe und der
Creuzigerstral3e entsteht versetzt als Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn. An der
Kreuzung Dieskaustraf3e/ Antonienstraf3e wird die Haltestelle Adler einseitig 6stlich der Dies-
kaustral3e (als Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn) ausgebaut. Zwischen der Dies-
kaustralRe/ Johannes-Kepler-Schule und der Schwartzestral3e sind auf der 6stlichen Seite der
DieskaustraRe 2,50 m breite Langsparkflachen (einschlie3lich Sicherheitsstreifen) geplant.
Gegenuber der Kreuzung DieskaustraRe/ Antonienstralle entsteht ein Langsparkstreifen mit
Sicherheitsstreifen auf etwa 40 m. Durch das Vorhaben sind durch die Stadt Leipzig durch-
gangig beidseitig der Dieskaustrale 1,60 m breite Radfahrstreifen geplant.

Ingenieurburo fur Verkehrsanlagen 6
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Durch die Umsetzung der folgenden Planungsziele seitens der LVB (vgl. Erlauterungsbericht
— Unterlage 1) wird der Ausbau des OPNV angestrebt:

Beseitigung der baulichen Defizite durch die Erneuerung der Gleisanlage
Erhohung der verkehrlichen Leistungsféahigkeit durch die Aufweitung des Gleis-
mittelabstandes und somit den Einsatz von 2,40 m breiten Straldenbahnwagen
Erhohung der Reisegeschwindigkeit des OPNV durch verbesserte Trassierung,
Zugangsbedingungen und Sicherheitsabstande

barrierefreier Ausbau der StraRenbahnhaltestellen in der Standardlange von
46,00 m zzgl. Rampen mit Bordauftritt von 0,22 m zwischen Schienen- und
Bordoberkante

Ausstattung der Straf3enbahnhaltestellen mit Fahrgastunterstédnden, Dynami-
scher Fahrgastanzeige, Haltestellenbeschilderung, Sitzmdglichkeiten sowie
Abfallbehéltern und zum Teil Fahrkartenautomaten wie im Bestand
Ausrustung der Haltestellen mit Blindenleitsystem nach DIN 32984 ,Bodenindi-
katoren im 6ffentlichen Raum®

Die weiteren Ziele werden durch die Komplexmalinahme der Stadt Leipzig erreicht:

Beseitigung der baulichen Defizite durch die Erneuerung der Stralendecke
Verbesserung der Unfallhaufungsstelle (2009 erhoben) DieskaustralRe/ Arthur-
Nagel-Stral3e

Schaffung separater Radverkehrsanlagen

sichere Querungsmoglichkeiten fur Fahrgaste, FuRganger und Radfahrer
Schaffung eines Angebotes flr runenden Verkehr im éffentlichen Raum

klare Strukturierung des StralRenraums mit Ubersichtlicher Fihrung aller Ver-
kehrsteil-nehmer und somit Erhéhung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrs-
teilnehmer

Pflanzung von StraRenbaumen

stadtgestalterische Aufwertung des StralRenraumes

Bauzeitlich wird die DieskaustralRe in den jeweiligen Abschnitten gesperrt. Wahrend der Bau-
durchfiihrung werden die einzelnen Bauabschnitte der Dieskaustraf3e fur den Durchgangsver-
kehr gesperrt. Bei StralRenbahnvollsperrung verkehrt Schienenersatzverkehr. In der Umlei-
tungskonzeption (Unterlage C 21) sind fur die Verlagerung des Schienenersatzverkehrs, des
Durchgangsverkehrs und Anliegerverkehrs (MIV) sowie des Radverkehrs entsprechende Um-
leitungen mit temporaren Lichtsignalanlagen fur die jeweiligen Bauabschnitte vorgesehen (vgl.
Umleitungskonzeption - Unterlage C 21).
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4.2. Wirkfaktoren des Vorhabens

Die Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren des Vorhabens werden in drei Gruppen unterschie-
den:

o Baubedingt sind zeitlich begrenzte Wirkfaktoren auf die Schutzguter, welche wéah-
rend der Bauphase auftreten

J Anlagebedingt sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, welche von den
baulichen Anlagen ausgehen; die Veranderungen sind hierbei dauerhaft

o Betriebsbedingt sind Wirkfaktoren, deren Auftreten ursachlich mit dem Betrieb der

Anlage zusammenhangen

4.3. Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vor-
haben und Tatigkeiten

Die Realisierung des in diesem UVP-Bericht behandelten Vorhabens beginnt 2024 mit dem
Ausbau durch die Leipziger Wasserwerke (KWL), woraufhin sich der Ausbau der VTA- und
LVB-Anlagen anschlief3t.

Ab 2025 ist der Baubeginn des Vorhabens ,,Umgestaltung Dieskaustra3e zwischen Hutten-
stralRe und Kulkwitzer StralRe” vorgesehen, welches ebenfalls als KomplexmalRnahme von der
Stadt Leipzig zusammen mit den LVB geplant wird. Dieses Vorhaben schliel3t an der sidlichen
Baugrenze des in diesem UVP-Bericht behandelten Vorhabens an. Das Vorhaben ,,Umge-
staltung DieskaustralRe zwischen Huttenstrale und Kulkwitzer Stra3e* wird separat planfest-
gestellt.

Das Vorhaben wird in gemeinsamer Abstimmung zwischen der Stadt Leipzig und der LVB
geplant. Durch die Stadt Leipzig erfolgt im Rahmen des Vorhabens der Ausbau der Radver-
kehrsanlagen, Gehwege und Fahrbahnen. Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch, insbeson-
dere der menschlichen Gesundheit und des Schutzgutes Flache und Boden kommt es mit den
stadtischen Anlagen zu einem direkten Zusammenwirken. GemaR der Summenpegel der Stra-
Ben- und Schienengerauschen werden bereits heute die Grenzwerte Uberschritten. Mithilfe
der baulichen Eingriffe der LVB werden die Summenpegel verbessert. Jedoch liegen diese
nach dem Ausbau ebenfalls Giber den Grenzwerten, sodass sich aus den LVB-MalRnahmen
Anspriiche auf passive SchallschutzmalRnahmen ableiten.

Darlber hinaus planen verschiedene Medienrechtstrager (Deutsche Telekom/ Vodafone
GmbH bzw. HL komm, Gasline CP Costumer Projects GmbH) die Um- bzw. Neuverlegung
ihres Anlagenbestandes im Zuge des Vorhabens.

Im nordlichen Bereich des Untersuchungsraumes, an das Vorhaben anschlie3end, findet der-
zeit (Mai bis voraussichtlich Mitte November 2022) eine Baumalinahme am Adler im Kreu-
zungsbereich Antonienstral3e/ Zschochersche Stral3e statt. Durch die Leipziger Verkehrsbe-
triebe (LVB) werden die Gleis- und Fahrleitungsanlagen und die Haltestellen und die Trink-
und Abwasserleitungen durch die KWL in der westlichen Antonienstraf3e zwischen Zschoch-
ersche Strale und Gerhardstral3e sowie in der Zschochersche Stral3e zwischen Siemens-
straRe und Antonienstral3e grundhaft erneuert (LVB, 2022). Nach gegenwartigem Erkenntnis-
stand sind Auswirkungen auf die Projektwirkungen der Umgestaltung der Dieskaustrafe nicht
zu erwarten.
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5. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

5.1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fldchennutzungen und -funktionen im Wohnumfeld

Die Dieskaustral3e gilt als Verkehrsverbindung mit wichtiger Funktion im Leipziger Stidwesten
(vgl. Kapitel 4). Sie verbindet den 1938 eingemeindeten Stadtteil Knauthain mit den Stadteilen
Grol3- und Kleinzschocher. Ebenso tragt zu dieser rdumlichen Verbindung die Stral3en-
bahntrasse der Dieskaustral3e (Linie 3: Knautkleeberg — Sommerfeld/ Paunsdorf) bei (vgl. Er-
lauterungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 1.1). Aufgrund des Zustandes der Gleisanlagen ist
eine komfortable und zugige Verkehrsabwicklung des StraRenbahnverkehrs aufgrund mehre-
rer Langsamfahrstellen nicht mehr gegeben. Auch die im Untersuchungsraum befindlichen
Haltestellen, SchwartzestraRe und Adler (Haltestelle stadteinwarts), sind als Fahrbahnrand-
haltestellen ausgefiihrt. Durch die Gleislage in Fahrbahnmitte findet der Fahrgastwechsel tiber
den Kfz-Fahrstreifen und somit nicht barrierefrei statt. Der Untersuchungsraum ist beidseitig
der Dieskaustral3e primar durch Bebauung mit Wohn- und Geschéaftsnutzung sowie versie-
gelte Flachen charakterisiert. Laut Flachennutzungsplan der Stadt Leipzig (2021a) beinhaltet
der Untersuchungsraum Wohnbauflachen und Grinflachen.

Freizeit- und Erholungsnutzung

Zu den bedeutsamen siedlungsnahen Erholungsbereichen ist der Volkspark Kleinzschocher
in etwa 250m Entfernung von der Dieskaustraf3e ¢stlich der Windorfer Str. zu zahlen. Innerhalb
des Untersuchungsraumes gibt es kleinere parkahnliche Grinflachen, die der Erholung dienen
konnen. Weiter kommen Grinanlagen in Form von Rasenflachen, Gehdlzen, Beeten oder
Baumen vor. Im sudlichen Teil des Untersuchungsraumes (an der Grenze zum Vorhaben
,,Umgestaltung DieskaustralBe zwischen HuttenstralRe und Kulkwitzer StraRe*) befindet sich
der Martinsplatz (Parkanlage mit Verbindung zur Windorfer Stral3e), welcher eine Erholungs-
funktion erflllt. Weiter ndrdlich schlie3t der Schwartzepark westlich der Kreuzung Rolf-Axen-
Stral3e/ Dieskaustral3e an.

Lufthygiene

Die Luftqualitat hat eine wesentliche Bedeutung fir das Wohlbefinden und die Gesundheit des
Menschen. Der Untersuchungsraum befindet sich in einem erheblich verdichteten, urbanen
Siedlungsgebiet mit einer hohen Verkehrsdichte auf der Dieskaustraf3e. Die heutige MIV-Ver-
kehrsbelegung betragt im Hauptverkehrsstrom auf der wesentlichen Fahrbeziehung entlang
der Dieskaustral3e, Uber die Briickenstraf3e bis zur Antonienstral3e in Nord-Sud-Richtung zwi-
schen 7.430 Kfz/24 h und ca. 20.050 Kfz/24 h (vgl. Stadt Leipzig, 2020). Dies fuhrt zu einer
hohen luft-hygienischen Belastung im Bestand. Laut dem Erlauterungsbericht sind bzgl. der
Einhaltung der Grenzwerte fir die Luftverschmutzung im Untersuchungsraum und seiner na-
heren Umgebung keine Uberschreitungen bekannt (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage 1,
Kapitel 6.2).

e Feinstaubbelastung Partikel PM1o

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit gelten seit dem 1. Januar 2005 europaweit Grenz-
werte fur die Feinstaubfraktion PM10. GemalR 39. BImSchV (84) betragt der fir PM10 zulés-
sige Tagesgrenzwert 50 pg/m3. Dieser darf nicht 6fter als 35 mal im Jahr tberschritten werden.
Der zulassige Jahresmittelwert betragt 40 ug/m3.

In der Stadt Leipzig erfolgt die messtechnische Uberwachung der Luftqualitat an den Mess-
stationen. Die Luftschafstoffbelastung wird rechnerisch ermittelt (vgl. Stadt Leipzig, 2022).
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Dies hat den Vorteil, dass Aussagen zur Luftbelastung an Orten mdglich ist, an denen keine
Messung erfolgt. Diesbeziglich wurde der Belastungswert PMyo fiir Feinstaub ermittelt. Im
Jahr 2020 betrug der Jahresmittelwert fir PMio zwischen 20 und 23 pg/m?3. Erst ab einem
Jahresmittelwert von 30 pug/m? ist mit mehr als den erlaubten 35 Uberschreitungen des zulés-
sigen Tagesgrenzwertes von 40 ug/m? zu rechnen.

e Stickoxidbelastung (NO-)

Gemal der 39. BImSchV (8§ 3) betragt der zum Schutz der menschlichen Gesundheit Uber
eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert fur Stickstoffdioxid (NO2) 200 ug/m?, bei 18
zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr. Der (iber ein Kalenderjahr ermittelte Immis-
sionsgrenzwert fir NO; betragt 40 ug/m3. Angaben zu Grenzwertlberschreitungen flr NO2 im
Untersuchungsraum liegen nicht vor. Im Jahr 2020 betrug der Jahresmittelwert fiir NO2im hier
relevanten Abschnitt der DieskaustralRe zwischen 19 und 24 ug/m?.

Larmbelastung

Aufgrund der Bedeutung der DieskaustraRe im Hauptverkehrsnetz (vgl. Kapitel 4.1) ist diese
durch Larmimmissionen derzeit belastet. Durch eine schadhafte Fahrbahndecke und Schlag-
l6cher wird diese Larmbelastung weiter verstarkt. Nach der Larmkartierung der Stadt Leipzig
im Jahr 2017 liegen die durch den Kfz-Verkehr verursachten Beurteilungspegel an den der
StralRenseite zugewandten Fassaden tags zwischen 70,1 und 75 dB(A) und nachts zwischen
60,1 und 65 dB(A). Laut der Larmkartierung werden die gleichen Beurteilungspegel durch den
Schienenverkehr erzeugt (vgl. Leipzig, 2017). Sowohl durch den Kfz-, als auch durch den
Schienenverkehr werden somit die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten (s.
Tabelle 1). Folglich wurde der Bereich der Dieskaustraf3e als Larmbrennpunkt und somit Hand-
lungsschwerpunkt zur Reduzierung von Luft- und Larmbelastung im Larmaktionsplan der Stadt
Leipzig definiert (vgl. Stadt Leipzig, 2021b).

Weiter wurde seitens der BHI ein Gutachten erstellt, welches die Summenpegel der Stral3e
und Schiene fur den Nullfall, d.h. ohne Ausbau der Mal3nahme, als Immissionsprognose flr
das Jahr 2035, betrachtet. In den Ergebnissen wird von Immissionspegeln zwischen 40 und
74 dB(A) tags und 34 sowie 68 dB(A) nachts entlang der Dieskaustraf3e im Abschnitt zwischen
der Kulkwitzer Stral3e und der Antonienstrafl3e ausgegangen (vgl. Schalltechnische Untersu-
chung — Unterlage C 17, Anlange 5, 2022).

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir die verschiedenen Gebietsnutzungen,
§ 2 Immissionsgrenzwerte

Tag Nacht
an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen (SO) 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen Wohngebieten (WR) und allgemeinen Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
(WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS)
in Kern- (MK), Dorf- (MD) und Mischgebieten (Ml) 64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)

(Auszug aus dem Schalltechnischen Gutachten, Unterlage C 17)

Bestehende Belastung des Schutzgutes Menschen, insbesondere seiner Gesundheit:

e Emission von Larm und Schadstoffen durch bestehende Verkehrsfunktionen

e Erschitterung durch Befahrung von Schlagléchern/ unebenen Schachtabdeckungen

o Keine barrierefreien Haltestellen, erhdhte Gefahr fur Radfahrer aufgrund fehlender
Radwege
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5.2. Boden und Flache

Die StralRe im Bereich zwischen BriickenstralRe und Antonienstral3e verlauft gelandegleich auf
einer Hohe zwischen 113,8 m NN und 119, 1 m NN (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Bau-
grund- und Tragfahigkeitsverhaltnissen — Unterlage C 20.1, Kapitel 2.1).

Die Boden im Untersuchungsraum sind vollstandig anthropogen tberpragt. Natirlich gewach-
sene Bdden stehen nicht an. Der grof3te Anteil der Flachen ist versiegelt, wodurch die Boden-
funktionen nachhaltig beeintrachtigt sind. Die Bodenfunktionen (Filter- und Pufferkapazitat,
Wasserspeichervermdgen sowie Lebensraumfunktion) sind fir den Naturhaushalt demnach
als sehr gering einzuschatzen. Lediglich die Grunflachen (Verkehrsbhegleitgriin, teils mit Baum-
bestand, sonstige Hecken bzw. Ruderalflachen) sind von mittlerer Bedeutung fir den Natur-
haushalt (die biotische Lebensraumfunktion betreffend).

Die Deckschicht der Dieskaustrafl3e besteht im Gleisbereich aus Asphalt und GroRRverbund-
platten. In einigen Bereichen wurde bei Sanierungsarbeiten der Stral3e die ehemalige Kopf-
steinpflasterdecke als Befestigung belassen und eine diinne Deckschicht aus Asphalt dariiber
aufgebracht. Teilweise ist diese Deckschicht nicht mehr vorhanden. Es wurden neben Klein-
steinpflaster (Mosaikpflastersteine) auch grolformatige Betonsteine, Gehwegplatten und
Rechteckpflaster verbaut. Die Deckschicht im Straf3en- sowie im Gehwegbereich ist a in einem
sehr schlechten Zustand (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage A.01, Kapitel 4.10).

Gegenuber dem Martinsplatz, im Bereich der Nebenstral3en der DieskaustralRe, Kulkwitzer
Stral3e und Schwartzestral’e wurde eine Mischprobe des unterhalb der Deckschichten erkun-
deten RC-Material gebildet. Die chemische Untersuchung ergab fur diese Mischprobe einen
wesentlich erhéhten PAK-Gehalt, so dass es sich bei diesem Material um einen gefahrlichen
Abfall handelt. Es wurde eine Nachuntersuchung zur Evaluierung des ermittelten Ergebnisses
angeordnet. Die Ergebnisse der Untersuchung standen zum Zeitpunkt der Berichterstellung
(Stand: Marz 2021) noch aus (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahig-
keitsverhéaltnissen — Unterlage C 20.1, Kapitel 2.10).

Bestehende Belastungen von Boden und Flache:

e Gestorte natlrliche Bodenfunktionen und ihrer Empfindlichkeit durch anthropogene
Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdichtung
e Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen

5.3. Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
Biotoptypen

Die im Eingriffsbereich anzutreffenden Biotoptypen sind aufgrund der Lage des Bauvorhabens
im urbanen Siedlungsbereich anthropogen vorbelastet folglich als relativ naturfern zu beschrei-
ben. Die Eignung des Untersuchungsraumes als Lebensraum fir Tiere ist gering. Die folgen-
den Tabellen zeigen die Einordnungen der kartierten Biotoptypen im Eingriffsbereich (vgl. Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung — Unterlage 1 Anhang 1).
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Tabelle 2: Biotoptypen des Eingriffshereiches und ihre Wertigkeit

Code Biotoptyp (vor Eingriff) Aufwertung/ Abwertung Biotopwert!
66 sonstige Hecke 21- 22
95100 Stral3e, Weg (vollversiegelt) 0

1 gem. Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen, 2003, zuletzt
geandert 2009

Pflanzen

Gemal 8 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom 16.10.1992) befinden sich ge-
schitzte Baume im Baubereich. Weiter beschrankt sich die floristische Artenvielfalt im Ein-
griffsbereich auf:

e sukzessiv bewachsene Baullicken

e StralRennebenflachen

Hinterhofe der Siedlungsbebauung
parkahnliche Anlagen entlang der Stral3e

Der Baumbestand, soweit dieser auf den 0.g. Flachen zu finden ist, setzt sich aus wenig an-
spruchsvollen Arten wie z. B. Berg- und Feldahorn, Linde, Birke, Holunder, Eiche oder Pappel
und Neophyten wie z.B. Eschenahorn, Robinie oder Essigbaum zusammen. Die Geholze sind
zumeist junger als 25 Jahre. Die Geholze im Untersuchungsraum weisen keine Hoéhlen oder
Spalten auf. Seltener vertreten sind im Untersuchungsraum solitare Einzelbaume (z.B. Eiche,
Pappel), welchen in diesem 6kologisch vorbelasteten Bereich eine hohe Bedeutung als Tritt-
stein beigemessen wird. Bei den stralRennahen unversiegelten und begrunten Flachen im Ein-
griffsbereich handelt es sich hauptsachlich um Abstandsflachen, daher wird ihnen keine ge-
sonderte Nutzung zugewiesen. FiUr den Untersuchungsraum liegen keine Nachweise ge-
schitzter floristischer Arten vor.

Tiere

Das Vorkommen von Tieren im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wurde durch die
IBV GmbH im Frihjahr 2022 (ber eine Potenzialabschatzung (Anlage 2) nach einer Ortsbe-
sichtigung abgeschéatzt. Demnach beschrankt sich das Vorkommen von Vdgeln auf Grund der
innerstadtischen Lage auf storungsunempfindliche Arten, wie z.B. die ubiquitaren Vogelarten:
Blaumeise, Kohlmeise, Haussperrling, Rotkehlchen, Amsel oder Elster. Diese suchen poten-
ziell in den Geholzbereichen im Untersuchungsraum nach Nahrung bzw. nutzen diese Gehdlz-
bereiche eventuell auch als Brutstatten. Bei der Ortsbegehung im April 2022 konnten keine
derartig ausgestatteten Baume im Untersuchungsraum festgestellt werden. Vor allem alte
Bausubstanz mit héhlen- und spaltendhnlichen Beschadigungen oder Anbauten werden auf-
grund der Armut an natlrlichen Habitaten im stadtischen Bereich von Végeln und Flederméau-
sen sowie anderen Kleinsdugern genutzt (vgl. IBV, Anlage 2, 2022).

Bestehende Belastungen fir Tiere und Pflanzen und Lebensraum:

e negative Umwelteinflisse (z. B. Larm, Schadstoffe, Erschitterung, Licht) durch anth-
ropogene Nutzung

o Wenig Grinflachen/ sukzessiv bewachsene Baullicken durch hohen Versiegelungs-
grad (Verkehrs- und Siedlungsflachen dominieren)

e Erhoéhter Nutzungsdruck auf die bestehenden Erholungsflachen aufgrund des geringen
Angebots
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5.4. Wasser

Oberflachengewasser

Oberflachengewasser weist der Untersuchungsraum nicht auf.

Laut der Starkregengefahrenkarte der Stadt Leipzig ist der Bereich Dieskaustral3e/ Creuziger
Stral3e bereits bei Starkregenereignissen durch Uberflutung gefahrdet. So sind in diesem Be-
reich Uberschwemmungstiefen zwischen 10 und 50 cm bereits bei intensivem Starkregen aus-
gewiesen (vgl. AfU, Anlage 1, 2021).

Grundwasser

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Grundwasserkdrpers ,Groliraum Leipzig®
(SAL-GW-052). Laut dem Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen ist
dieser in einem schlechten chemischen Zustand. Der Stoff, welcher die Umweltqualitdtsnorm
Uberschreitet, ist Sulfat (vgl. LFULG, 2022a). Bei den Aufschlussarbeiten wurde kein Grund-
bzw. Schichtenwasser erkundet (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 4.10).

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem gemaf 72 Abs. 2 Sachsisches Wassergesetz
(SachsWG) vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503) festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen (vgl. AfU, Anlage 1,
2021).

Bestehende Belastung des Wasserhaushaltes:

e Geringe Versickerungsmdglichkeit und somit geringe Grundwasserneubildungsrate
durch Versiegelung

5.5. Klima/ Luft

Im Eingriffsbereich sind keine Flachen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentste-
hungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit (Belastungsgebiete mit kri-
tischer Vorbelastung) vorhanden. Die versiegelten Flachen im Untersuchungsraum und seiner
naheren Umgebung tragen durch die Warmespeicherkapazitat von Beton und Asphalt zu Be-
lastungen in der Stadt bei. Ebenso bewirkt die Oberflachenrauigkeit der stadtischen Bebauung
gegeniber dem Umland eine Verringerung der Windgeschwindigkeiten, wodurch der Luftaus-
tausch und somit der Abtransport von Schadstoffen reduziert wird. Stadtklimatisch sind die
Baume des Untersuchungsraumes hinsichtlich der Frischluftproduktion und Staubfilterung so-
wie der kiihlenden Wirkung durch Transpiration und Naturschatten von Bedeutung. Leipzig ist
makroklimatisch dem Ubergangsbereich zwischen kontinentalem und maritimem Klima zuzu-
ordnen. Der jahrliche Witterungsverlauf wird im Wesentlichen durch eine rege zyklonale Tatig-
keit bestimmt, die recht wechselhaftes Wetter zur Folge hat (vgl. Stadt Leipzig, 2010b). Nach
der Stadtklimauntersuchung von Leipzig im Jahr 2010 betragt das Jahresmittel der Lufttempe-
ratur an der Station Leipzig-West fur den Zeitraum 1999 bis 2008 9,8°C (vgl. Stadt Leipzig,
2010b). Zum Vergleich: Das Jahresmittel der Temperatur betragt fur denselben Zeitraum an
der Station Leipzig Mitte 11,9°C (vgl. Stadt Leipzig, 2010b). Nach Angaben aus der Stadt-
klimaanalyse der Stadt Leipzig (2019) ist die Bewertung der thermischen Situation an der Dies-
kaustralRe im Vorhabensabschnitt Uberwiegend als ungtinstig ausgewiesen (vgl. Stadt Leipzig,
2019). Stellenweise wird die thermische Situation laut der Stadtklimaanalyse als mittel
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eingeschatzt: zwischen Poérstener und Kulkwitzer Strafe im Bereich des Martinsplatzes, sowie
im Bereich zwischen der Creuzigerstraf3e und der Hirzestral3e.

Bestehende klimatische Belastungen:

e Verkehrsemissionen
o Aufheizungseffekte durch Versiegelung

5.6. Landschaft/ Stadtbild

In Bezug auf das Stadtbild ist der Untersuchungsraum und seine ndhere Umgebung im We-
sentlichen durch urbane Siedlungsbebauung (Wohnbauflache), stark befahrene Verkehrs-
wege sowie Verkehrsknotenpunkte (StralBenbahnen, Busse, PKW, LKW), naturferne Anlagen
wie Parkplatze, Tankstellen, Superméarkte und Gewerbebetriebe sowie wenige begriinte und
bepflanzte Flachen gepragt. Neben Gewerbeflachen sind im Untersuchungsraum priméar
Misch- bzw. Wohngebiete ausgewiesen, in denen Spielplatze und parkéhnliche Anlagen zur
Erholungsnutzung zu finden sind.

Bestehende Belastungen des Stadtbildes:

e StralRenkdper und Verkehrsaufkommen

5.7. Kulturelles Erbe/ Sachguter

Im Untersuchungsraum befindet sich kein Denkmalschutzgebiet. Entlang der Ausbautrassen
und an den unmittelbar einmiindenden Stra3en befinden sich Gebaude, die als Kulturdenk-
male ausgewiesen sinds3:

- Dieskaustral3e 76 (Johannes-Kepler-Schule), 87, 83, 79, 75, 73, 67, 63, 59, 42, 40, 36, 28,
20, 17, 15, 13, 12, 11, 10,8, 7

- Kulkwitzer Straf3e 1

- Creuzigerstral3e 1, 2

- HirzelstraBe 1a

- Altranstadter Stral3e 46
- WigandstralRe 2

- Handschwengelpumpe mit Brunnenschacht und Abdeckplatte (Dieskaustraf3e 12, 50, 51)

3 https://denkmalliste.denkmalpflege.sachsen.de/Gast/Denkmalkarte_Sachsen.aspx?Hinweis=false
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5.8. Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Schutzgebiete gemaf § 23 bis 28 BNatSchG. Un-
ter 8 29 BNatSchG fallen die nach § 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom
16.10.1992) geschutzten, Baume im Eingriffsbereich. Gesetzlich geschutzte Biotope gemal 8§
30 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Die nachstgelegenen Schutzgebiete zum Untersuchungsraum sind (in minimaler Entfernung):

¢ Landschaftsschutzgebiet ,,Leipziger Auwald“ (SachsGVBI. S. 302), in ca. 100m Ent-
fernung

o Naturschutzgebiet ,,Elster-PleiRe-Aue” (SdchsGVBI. S. 1143), in ca. 1600m Entfer-
nung

o Vogelschutzgebiet ,,Leipziger Auwald* (EU-Melde-Nr. 4639-451), in ca. 110m Entfer-
nung

o FFH-Gebiet ,,Leipziger Auensystem® (EU-Melde-Nr. 4639-301), in ca. 500m Entfer-
nung

5.9. Wechselwirkungen

Projektbedingte Wirkungen auf ein Schutzgut kdnnen Folge- und Wechselwirkungen auf an-
dere Schutzgiter nach sich ziehen. So besteht beispielsweise zwischen dem Schutzgut
Klima/Luft und dem Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, aber
auch dem Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt eine funktionale und strukturelle Be-
ziehung.

Sofern Wechselwirkungen durch das Vorhaben eintreten, werden diese im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose beschrieben (vgl. Kapitel 9).

6. Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens

Allgemeine Einschatzung

Durch den Zusammenhang der beiden Vorhaben wirde bei der Nichtdurchfiihrung des Baus
des Vorhabens ,,Umgestaltung der Dieskaustral3e zwischen Kulkwitzer Stral3e und Antonien-
stralle” auch der Bau des Vorhabens ,,Umgestaltung Dieskaustralle zwischen Huttenstral3e
und Kulkwitzer Stral3e* nicht durchgeflhrt werden.

Bei der Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wirden die auf grof3eren Abschnitten stark sanie-
rungsbeddrftigen Verkehrsanlagen sowie die beschriebenen Schutzgiter unverandert bleiben.
In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die Nutzung der Straldenbahnanlage aufgrund
des Zustandes eingeschrankt werden muss oder unter Umstanden Umleitungs-/Schienener-
satzverkehr bei Gleissperrung bzw. weitere bauliche Mafinahmen notwendig werden (vgl.
Stadt Leipzig, 2020).

Die Bevdlkerungsprognose der Ortsteilstrategie (Unterlage B2.2) des ,Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030“ (Stadt Leipzig, 2018), welche von einer Bevolke-
rungszunahme in Grof3zschocher und Knautkleeberg-Knauthain und einem starken Bevolke-
rungswachstum in Kleinzschocher ausgeht, deutet auf eine zukinftige Mehrauslastung der
Verkehrswege (Fahrgastzuwachs OPNV) hin. Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens kénnte
diese Mehrauslastung nicht durch den Einsatz von 2,40 m breiten Stralenbahnwagen
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ausgeglichen werden. Weiter wére die angestrebte barrierefreie Nutzung des OPNV fiir mobi-
litatseingeschrankte Fahrgaste nicht realisierbar. Auch wirde eine Verkirzung der Haltestel-
lenaufenthaltszeiten durch Verbesserung der Zugangsbedingungen sowie die Herstellung re-
gelgerechter Sicherheitsabstande nicht geschaffen werden. Durch den Verzicht auf den Aus-
bau der Gleisanlage kdénnen die Verkehrsrdume verschiedener Verkehrsarten nicht getrennt
und die Trassierung der Gleise nicht verbessert werden, sodass die Reisegeschwindigkeit des
OPNV reduziert wird und die Erhohung der Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer
nicht gegeben ware. Die Verkehrszahlen blieben durch die Ausbleibende Nutzung des OPNV
und bestehenbleibende Nutzung des MIV weiterhin auf hohem Niveau. Weiterfihrend wirden
keine Radverkehrsanlagen eingerichtet und die Gehwege nicht mit den gangigen Breiten mo-
dernisiert werden. Die Sicherheitsdefizite der DieskaustrafRe blieben, trotz ihrer hohen Ver-
kehrsstarke (7.410 — 20.170 Kfz/ 24h fur das Jahr 2030), weiterhin bestehen.

Larmbelastung

Auf Basis der bestehenden drtlichen Gegebenheiten und den Prognosewerten 2035 wurden
die Summenpegel aus den Stral3en- und Schienengerauschen berechnet. Fir das Vorhaben
zeigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der BHI vom 22.07.2022 (Unter-
lage C 17) fir den Nullfall, dass die verkehrsbedingte (OPNV, MIV) Larmbelastung, welche
bereits durch Uberschreitungen der Grenzwerte vorliegt, weiterhin auf dem aktuellen grenz-
Uberschreitenden Niveau verbliebe (vgl. Kapitel 5.1). Es wirden keine passiven Larmvorsor-
gemalnahmen (Schallschutz) umgesetzt werden.

Feinstaubbelastung und Belastung mit Stickoxiden

Prognostizierende wird bis zum Bezugsjahr 2035 eine generelle Verringerung der Schadstoff-
belastung erwartet. Dies resultiert aus der zu erwartenden Abnahme der Emissionsfaktoren
durch Verringerung herkdmmlicher, emittierender Fahrzeuge, zu Gunsten zunehmender alter-
nativer bzw. elektrobetriebener/ schafstoffarmerer Fahrzeuge.

Arten und Biotope

Mit dem Vorhabenverzicht kdnnte die Heckenstruktur erhalten bleiben und weiterhin fur ent-
sprechende Tierarten als Teilhabitat zur Verfiigung stehen. Hierbei zu beriicksichtigen sind
allerdings die festgestellten geringen Habitatqualitaten aufgrund der Vorbelastungen (vgl. Ka-
pitel 5.3). Die Ersatzpflanzung der geplanten 7 Ersatzbaume seitens des LVB im Vorhabens-
bereich wirde nicht realisiert werden.

Boden und Wasser

Im Falle einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens kénnte auf eine Versiegelung von 40 m2 ge-
stortem Boden verzichtet werden. Die entsprechenden Kompensationsmafl3nahmen, Entsie-
gelung und Bodenaufwertung von 42 m2, wirden entfallen.

Klima/ Luft

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wiirde keine erhebliche Anderung der verkehrsbeding-
ten, vorbelasteten Auswirkungen eintreten. Die geplanten 7 Baume wirden nicht gepflanzt
werden und das Lokalklima konnte dadurch nicht positiv beeinflusst werden (z.B. durch:
Frischluftproduktion und CO»-Bindung, kiihlende Effekte durch Transpiration und Schatten,
Larmschutz).

Landschaft/ Stadtbild

Mit dem Vorhabenverzicht gabe es keine Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes. Es
kénnte die Rodung von 40 m2 Heckenstruktur vermieden werden. Allerdings kame es zu keiner
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stadtgestalterischen Aufwertung des Strallenraumes im Zuge des Vorhabens durch den Aus-
bau der Verkehrsanlagen und Neupflanzungen von 7 Baumen.

7. Beschreibung der gepriften Varianten

Fur die Umgestaltung der Dieskaustraf3e im Bereich zwischen der Briickenstrale und der An-
tonienstraf3e wurden im Zuge der Voruntersuchung des VTA im Jahre 2011 fir das gesamte
Vorhaben grundsatzlich 3 Varianten erarbeitet. Unterschiede bestehen zwischen den Varian-
ten bezuglich

e der Fahrbahnbreite

e der Lage der Haltestellen und deren bauliche Ausbildung als Haltestellenkap mit ange-
hobener Radfahrbahn bzw. mit angehobenem Fahrstreifen

e der Ausbhildung der Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen / Schutzstreifen)

Fur die Einordnung der Gleisanlagen wurde in allen Varianten von der Herstellung eines stra-
Renbilindigen Gleiskdrpers im jeweiligen Richtungsfahrstreifen des MIV ausgegangen.

Im Ergebnis der Birgerbeteiligung und des Amterumlaufes wurde eine 4. Variante erarbeitet.
Die Varianten wurden im Jahr 2016 erneut einem Variantenvergleich unterzogen (vgl. Erlau-
terungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 3.3).

Variante 1

e Haltestelle Schwartzestral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

o Radverkehr: beidseitig 1,85 m breite Radfahrstreifen

e Gehwege: beidseitig >2,0 m breit

e Fahrbahn: 6,50 m breit , im Bereich der Eisenbahniiberfiihrung (EU) DieskaustraRe bis
Windorfer StraRe mit 11,5 m breiter Fahrbahn fiir MIV/OPNV einschl. StraBenbahngleis

o bauliche Querungshilfen in Hohe Rolf-Axen-StralRe und sidlich Neue Stral3e

o Parkmdglichkeiten: ab Johannes-Kepler-Gymnasium einseitig Parken Westseite bis
Schwartzestral3e, anschlieRend Ostseite bis Bauende an der Wigandstral3e

Variante 2

e Haltestelle Schwartzestral3e: stadteinwarts als Kap mit angehobenem Fahrstreifen bzw.
stadtauswarts mit angehobener Radfahrbahn

¢ Radverkehr: 1,85 m Radfahrstreifen

e Gehwege: beidseits mind. 2,50 m (teilweise Unterschreitung notwendig)

e Fahrbahn: 6,50 m breit fiir MIV/OPNV einschl. StralRenbahngleise

o Parkmdglichkeiten: ab Porstener StralRe einseitig Parken Ostseite

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen 17



Genehmigungsplanung Unterlage: 19 Umgestaltung Dieskaustraf3e P-Nr. 90095

Variante 3

e Haltestelle Schwartzestral3e: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (versetzte
Lage)

e Radverkehr: 1,50 m Schutzstreifen

o Gehwege: beidseits mind. 2,0-2,50 m breit

e Fahrbahn: 9,0 m bzw. 6,50 m breit, nordlich Porstener StrafRe Fahrstreifenbreite stadtwarts
3,60 m fur MIV/OPNV einschl. StraRenbahngleis

o Parkmdglichkeiten: ab Porstener StralRe einseitig Parken Westseite bis Schwartzestralie,
anschliel3end Ostseite bis Bauende

Variante 4

o Haltestelle SchwartzestralRe: beidseitig als Kap mit angehobener Radfahrbahn (leicht ver-
setzte Lage)

o Haltestelle Adler (Kreuzung Dieskaustraf3e/ Antonienstraf3e): stadteinwarts als Kap mit an-
gehobener Radfahrbahn

e Haltestellenbreite im Gehwegbereich =2 2,50 m

e Radverkehr: 1,60 m breite Radfahrstreifen

o Gehweg: mind. 2,50 m breit

o Fahrbahn: gemeinsamer Fahrstreifen fur Kfz und Stral3enbahn in einer Breite von 3,25 m
bzw. 5,50 m je Fahrtrichtung

e Parkmdglichkeiten: Anordnung von (ggf. einseitigen) Parkstanden in einer Breite von 2,0
m zzgl. 0,5 m breiten Sicherheitstrennstreifen bei danebenliegendem Radfahrstreifen

Variantenvergleich

Stadtebaulich tragen alle Varianten zur Verbesserung der vorhandenen Situation bei, wobei
mit Einordnung von Radverkehrsanlagen eine Aufwertung des Strallenraumes sowie eine Be-
schleunigung des OPNV durch Minimierung der Behinderungen im Verkehrsfluss erfolgt. Bei
allen Varianten ist durch die Erneuerung der Gleisanlagen und den barrierefreien Ausbau der
Stral3enbahn- und Bushaltestellen eine sichere Fihrung der unterschiedlichen Verkehrsarten
(OPNV, MIV, Radfahrer, FuRgénger) als grundsétzliches Ziel der Planung gewéhrleistet. Ins-
gesamt verbessern sich bei allen Varianten die Verkehrsverhéltnisse fir Radfahrer. Durch die
separate Fuhrung des Radverkehrs kann auch der OPNV beschleunigt werden, da der Rad-
verkehr nicht wie im Bestand abschnittsweise geschwindigkeitsbestimmend ist. Bei den Krite-
rien der Lage- und Hohentrassierung sowie der Aushildung der Knotenpunkte gibt es wegen
der geringen Unterschiede zwischen den Varianten keine signifikanten Abweichungen vonei-
nander. In diesen Punkten kdnnen die verschiedenen Losungen als gleichwertig eingeschatzt
werden. Mit allen Varianten ist eine leistungsfahige und verkehrssichere Abwicklung der prog-
nostizierten Verkehrsstrome mdglich. Der héchste Grunderwerb ist mit der Variante 4 erfor-
derlich. Dies ist hauptsachlich in der Neuanordnung der stadtauswartigen Haltestelle Schwart-
zestral3e sowie der Neutrassierung der Gleise mit grofRerem Gleismittenabstand begriindet.
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8. Wahl der Vorzugsvariante

Auf Grundlage der Vorplanung von 2011 wurde eine 4. Variante als Vorzugsvariante fur das
gesamte Vorhaben erarbeitet. Sie stellt eine Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Varian-
ten 1-3 dar. In ihr sind die Hinweise und Einwendungen aus den Stellungnahmen der Facham-
ter der Stadt Leipzig, der LVB GmbH und der Polizeidirektion Leipzig eingeflossen sind. Au-
Rerdem wurden in der Variante 4 aktuelle Vorschriften und neuste Erkenntnisse tber Quer-
schnittsaufteilung und relevante Sicherheitsabstéande zwischen StralRenbahn und parallel ge-
fuhrten Radverkehr bei der Planung berlcksichtigt. Somit ist die sichere Fuhrung der unter-
schiedlichen Verkehrsarten (OPNV, MIV, Radfahrer, FuBgénger) als grundsatzliches Ziel der
Planung gewabhrleistet (vgl. Erlauterungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 3.4)

Die Variante 4 der Vorplanung wurde in der Ratsversammlung am 20.05.2020 mit Anderungen
beschlossen (Vorlage VI-DS-05775). Sie ist mit Einarbeitung der Anderungen Planungsgrund-
lage der aktuellen Genehmigungsplanung mit Stand vom August 2022.

8.1. Wesentliche Merkmale der Vorzugsvariante

Negative Effekte der Variante 4 auf die Schutzgiter (Anteil Eingriff der LVB)

e Boden und Flache; Wasser; Klima/Luft; Tiere und Pflanzen
o Neuversiegelung / Verlust von 40 m2 Heckenstruktur

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt; Klima/Luft
o temporare Beeintrachtigung (baubedingt) durch Larm, Erschitterung, Staub, Emissio-
nen
o abschnittsweise hdhere Beeintrachtigung (anlagebedingt) durch Larm

Positive Effekte der Variante 4 auf die Schutzguter (Anteil Ausgleich der LVB)

e Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt; Klima/ Luft; Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
o Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des OPNV durch Barrierefreiheit und den Ein-
satz breiterer Strallenbahnwage/ des Rades durch Neuanlage von Radverkehrsanla-
gen; Senkung des Anteils des MIV; Schaffung eines Angebotes fur ruhenden Verkehr
im offentlichen Raum

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
o Larmverminderung durch kérperschallmindernde Gleisbauweise & neuen Bodenbelag
sowie kiinftigen Anspruch auf passive Larmschutzmaf3nahmen fir einen Teil der Ge-

baude mit derzeitigen Uberschreitungen der Grenzwerte (gem. 16. BImSchV)

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
o Erhdhung des Komforts durch den Einsatz von den 2,40m breiten Fahrzeugen und
somit Kompensation der prognostizierten erhdhten Fahrgastzahlen durch 20% mehr
Sitzplatze
o Steigerung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer; klare Strukturierung des
StraRenraums mit Ubersichtlicher Fuhrung aller Verkehrsteilnehmer; sichere Que-
rungsmaglichkeiten
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¢ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt; Klima/ Luft; Landschaft/ Stadtbild
o stadtgestalterische Aufwertung des StralRenraumes und somit Steigerung der Aufent-
haltsqualitat durch Pflanzung von 7 Bdumen

9. Mégliche erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

9.1. Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit

Baubedingte Larm- und Schadstoffbelastung, Staubentwicklung und Erschiitterungen

Die Beeintrachtigungen wahrend der Bauausfihrung gilt es auf die Tagzeit zu begrenzen. Der
Einsatz gerauscharmer Baumaschinen ist vorzuziehen, um die geltenden Larmschutzvor-
schriften geman 32. BImSchV und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm — Geréduschimmissionen (AVV Baularm) einzuhalten.

Beeintrachtigungen durch bauzeitliche Erschitterungen in den Wohngebauden sowie Bau-
staubimmission sind nicht auszuschliel3en und mussen auf die Tagzeit begrenzt bleiben.

Waéhrend der Baudurchfiihrung werden die einzelnen Bauabschnitte der Dieskaustraf3e fur den
Durchgangsverkehr gesperrt. Bei Stralenbahnvollsperrung verkehrt Schienenersatzverkehr.
In der Umleitungskonzeption (Unterlage C 21) sind fir die Verlagerung des Schienenersatz-
verkehrs, des Durchgangsverkehrs und Anliegerverkehrs (MIV) sowie des Radverkehrs ent-
sprechende Umleitungen mit temporaren Lichtsignalanlagen fir die jeweiligen Bauabschnitte
vorgesehen. Durch die Konzeption werden erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen.
Es bericksichtigt auch die Arbeiten der Stadt Leipzig (VTA) und der Leipziger Wasserwerke
(KWL), die im Zuge der KomplexbaumalRnahme ihre Anlagen modernisieren.

Unter Beriicksichtigung der auf der Dieskaustral3e bestehenden hohen Vorbelastungen durch
den Verkehr ist lediglich von temporaren und nicht erheblichen baubedingten Auswirkungen
auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit auszugehen.

Bau- und anlagebedingter Grunderwerb

Durch das Vorhaben kommt es zum Eingriff in privates Eigentum. Fir den Ausbau der Dies-
kaustral3e ist Grunderwerb von 17 m2 Flache zu tatigen. Dabei handelt es sich um die poten-
zielle Aufstellflache fir den Fahrgastunterstand (FGU) der stadteinwéartigen Haltestelle am Ad-
ler. Die Flache befindet sich in Privateigentum.

Darliber hinaus ist flr den Entfall einer Zufahrt zur Schaffung der barrierefreien stadtauswar-
tigen Haltestelle SchwartzestralRe eine Ersatzzufahrt Giber benachbarte Privatgrundstiicke an-
zulegen. Hierfir ist ein entsprechendes Wegerecht erforderlich.

Die ausfuhrlichen Angaben zum Grunderwerb sind in Unterlage 10 dargestellt. Die notwendi-
gen Grunderwerbsflachen sind in den Grunderwerbsplanen (Unterlage 10.1) und im Grunder-
werbsverzeichnis (Unterlage 10.2) dargestellt.

Der Eingriff in das Eigentum privater Personen, welcher in Form von Grunderwerb vom Vor-
haben ausgeht, stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch bzw. menschliche Ge-
sundheit dar. Durch den geringen Umfang jedoch und die potenzielle zukiinftige Einigung mit
dem Eigentimer, ist dieser Eingriff als nicht erheblich eingestuft.
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Anlage- und betriebsbedingte Larm- und Schadstoffbelastung

Aufgrund der hohen Vorbelastung des Untersuchungsraumes und seinem néheren Umfeld
(vgl. Kapitel 5.1) wird durch die anlagebedingte Férderung des OPNV und des Radverkehrs
eine Minderung des MIV und so eine Emissions- und Larmminderung angestrebt.

So sollen die Sanierung der Asphaltdecke und der Umbau von Grol3verbundplatten in larmre-
duzierende Gleisanlagen und erneuerten Stral3enbelag zur Verringerung der Schallemissio-
nen aus den Fahrgerauschen beitragen und eine zigigere Verkehrsabwicklung gewahrleisten.
Durch die Aufweitung des Gleismittelabstand sollen breitere Strallenbahnwagen (2,40m) ein-
gesetzt werden konnen. Die Haltestellen sollen in barrierefreie Kap-Haltestellen umgebaut
werden.

Schalltechnische Untersuchung (LVB):

In der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage C 17) von 2022 fiir die betriebsbedingte
Larmemission wurde gepriift, inwieweit sich die gednderte Gleisanlage auf die LArmpegel aus-
wirken, ob die GleisbaumalRnahme des Vorhabens wesentliche Anderungen 6ffentlicher Ver-
kehrswege im Sinne der 16. BImSchV darstellen und ob dadurch Anspriiche auf Larmschutz
gegen den Baulasttrager entstehen. Durch den Ausbau der Verkehrsanlagen entstehenden
Achsverschiebungen, Verbreiterungen der Verkehrsflachen und es kommt zur Neugestaltung
der DieskaustraRe. Diese Eingriffe sind hinsichtlich der Kriterien der wesentlichen Anderung
im Sinne von § 1 Absatz 2 der 16. BImSchV zu beurteilen. Die Untersuchungen erfolgten ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben. Den Untersuchungen wurde das prognostizierte Ver-
kehrsaufkommen fir das Prognosejahr 2035 zu Grunde gelegt. Im Vergleich der Immissions-
prognose 2035 ohne und mit Ausbau der GleishaumalRnahme zeigt sich, dass das Vorhaben
abschnittsweise als wesentliche Anderung eines Verkehrsweges zu bewerten ist.

Es werden an 31 angrenzenden Gebauden entlang der Dieskaustralle im Abschnitt zwischen
Kulkwitzer Strafl3e und Antonienstral3e fassaden- und etagenbezogen in der Nacht die Immis-
sionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV Uberschritten. An einem Gebéaude der 31 betroffenen
Gebaude, werden sowohl nachts als auch am Tag die Immissionsgrenzwerte nach 16. BIm-
SchV Uberschritten. Aufgrund der ermittelten Immissionsgrenzwertiiberschreitungen besteht
dem Grunde nach ein Anspruch auf Schallschutzmafinahmen an den folgenden 31 Gebauden
(vgl. Schalltechnische Untersuchung — Unterlage C 17, Kapitel 7, 2022): DieskaustralRe 74,
72,70, 62, 60, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 36, 30, 28, 24, 20, 19, 17, 16/14, 15, 13, 11,9, 7, 5,
3; KulkwitzerstraRe 1 und Creuzigerstralie 1 — 2 sowie Hitzelstral3e 1a.

Schalltechnische Untersuchung (Summenpeqgel):

Aufgrund des Zusammenwirkens der stadtischen und LVB-MalRnahmen an der Verkehrsan-
lage wurden die Summenpegel fur die Bewertung der grundrechtlichen Relevanz untersucht.
Dafiir wurden auf Basis der bestehenden drtlichen Gegebenheiten und den Prognosewerten
2035 die Summenpegel aus den StralRen- und Schienengerduschen berechnet.

Fur das Vorhaben zeigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der BHI vom
22.07.2022 (Unterlage C 17), dass an 55 Gebauden Uberschreitungen der Grenzwerte von
60 dB(A) nachts und/oder 70 dB(A) tags auftreten (vgl. Schalltechnische Untersuchung — Un-
terlage C 17, Anhang 5, 2022). Bei der Betrachtung des Prognosenullfalls treten bereits
Uberschreitungen der Grenzwerte an 46 Gebauden tagsiiber sowie an 56 Geb&auden nachts
auf.
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9.2. Auswirkungen auf Boden und Flache

Da es sich bei dem Bauvorhaben um einen, Uberwiegend auf der Bestandstrasse stattfinden-
den, Umbau der Gleisanlagen und der Fahrbahn, der Haltestellen, NebenstraRen und Neben-
flachen handelt, beschrénkt sich in weiten Teilen der bau- und anlagebedingte Eingriff auf
bereits teil- oder vollversiegelte Flachen. Baubedingt werden versiegelte oder vorbelastete
Flachen temporar beansprucht.

Durch die LVB kommt es zur Neuversiegelung von Flache des Biotoptyps ,,sonstige Hecke*
durch die Anlage einer Zufahrt (vgl. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung — Unterlage 1, An-
hang 1). Diese ist mit 40 m2 als gering einzuschatzen. Durch die Neuversiegelung kommt es
zu einer Flachenumwandlung und dem dauerhaften Verlust von Boden und der Bodenfunktio-
nen (Lebensraum, Stoffkreislaufe, Stofftransport, Filter, Puffer etc.).

Im Zuge der Planung wurde fur das Vorhaben eine Untersuchung der Baugrund- und Tragfa-
higkeitsverhaltnissen (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfahigkeitsver-
haltnissen — Unterlage 20.1, Kapitel 2.10) erstellt. Hinsichtlich der baubedingt als Abfall einge-
stuften anfallenden Bodenmaterialien liegen die folgenden Ergebnisse vor:

o Der beprobte Asphalt ist Uberwiegend teerfrei, ohne Einschrankung verwertungsfahig
und kann gemal RuVA-StB 01 in die Verwertungsklasse A eingeordnet werden,

¢ Die Untersuchungsergebnisse des Bodens hat gemaR der Bewertung der Bodenpro-
ben nach TR LAGA (2004) fur die im Stra3enbereich auszubauenden Bodenmateria-
lien Uberwiegend die Zuordnungswerte Z.1.1, Z.1.2 ergeben.

Demnach sind die baubedingt anfallenden Bodenmaterialien, bis auf die Bodenmischprobe
der Aufschlisse (A.-Zickmantel-Str. und Kulkwitzer Straf3e), alle gemaf3 Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung (AVV) nach der Abfallschlisselnummer (ASN) 17 05 04 ,,Boden und Steine, die keine
gefahrlichen Stoffe enthalten® einzuordnen.

Sollten im Zuge der BaumafRnahme bisher unbekannte Materialien aufgefunden werden, so
besteht nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen die Verpflichtung zu einer umwelt-
analytischen Beprobung/ Untersuchung. Eine ggf. erforderliche Entsorgung erfolgt auf dem
vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem Vorhaben, aufgrund der bestehenden Vorbelas-
tungen (versiegelter, bebauter StralRenraum), baubedingt keine erheblichen Auswirkungen fir
das Schutzgut Boden und Flache zu prognostizieren. Anlagebedingt verbleiben ebenfalls
keine erheblichen Auswirkungen, da die Neuversieglung (40 m2 auf z.T. erheblich vorbelaste-
ten Bodenflachen) durch eine geplante Entsiegelung (42 m2) und der Neupflanzung von 7
Baumen kompensiert wird (vgl. MalRnahmenverzeichnis - Unterlage 1, Anhang 2).

9.3. Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Temporar sind Beeintréachtigungen wie Larm, Erschitterungen oder visuelle Wirkungen fur die
im Untersuchungsraum und Umgebung lebenden ubiquitaren Vogelarten (z.B. Blaumeise,
Kohlmeise, Haussperrling, Rotkehlchen, Amsel, Elster) zu erwarten. Aufgrund der hohen Vor-
belastung im Untersuchungsraum durch &hnliche Einwirkungen und der Vorbelastung der um-
liegenden begriinten Ausweichflachen ist die baubedingte Auswirkung auf die Tiere im Unter-
suchungsraum jedoch als nicht erheblich einzustufen. Durch das Vorhaben werden seitens
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der LVB 40 m2 Heckenstrukturen entfernt (vgl. Kapitel 9.2). Dieser Eingriff wird durch geeig-
nete MalBnahmen kompensiert (vgl. Kapitel 10.2).

Durch die kérperschallmindernde Gleisbauweise und die Errichtung eines neuen Bodenbelags
wird die Larmbelastung auch fur das Schutzgut Tier gemindert.

Artenschutz

Aufgrund der ausschlief3lich urbanen Lage des Vorhabens und den beschriebenen hohen Vor-
belastungen haben viele Wirkfaktoren gegentiber den bestehenden vorbelasteten Wirkfakto-
ren sehr geringe bzw. keine zusatzlichen Reichweiten. Sie sind in vielen Fallen vernachlassig-
bar. Dies betrifft vor allem die betriebsbedingten Wirkfaktoren. Da beispielsweise das Ver-
kehrsaufkommen durch die MalRnhahme nicht signifikant steigt, wird sich die betriebsbedingte
Larmbelastung nicht erh6hen und somit keine erhebliche Stérung verursachen. Gegenlber
Lebensraumverlust sind die meisten Arten unempfindlich, da sie eurydk sind und in benach-
barte Lebensraume ausweichen kénnen. Im Rahmen der MaRRnahmenplanung (Unterlage
A.01, Anhang 2) werden geeignete MalRnahmen festgelegt, durch die die Erfullung der Ver-
botstatbestande des §44 BNatschG vermieden werden kann. Die geplante Vermeidungsmal3-
nahme 1 Vcer (siehe auch Kap. 10.1) gewahrleistet die MalRgaben und Erfordernisse nach 8
44 BNatSchG zum Artenschutz. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Populationen zu erwarten. Unter den genannten Gesichtspunkten verursacht das Vor-
haben keine bau-, anlage- und betriebsbedingten, artenschutzrechtlichen Auswirkungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der geplanten Vermeidungs- und Aus-
gleichsmalinahme keine vorhabensbedingten verbleibenden erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkung fur das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt zu erwarten sind.

9.4. Auswirkungen auf Wasser

Erhebliche bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigung fir das Schutzgut Wasser Uber das
bestehende Mal hinaus, kbnnen ausgeschlossen werden, da im Untersuchungsraum keine
Oberflachengewasser vorhanden sind und bei den Aufschlussarbeiten kein Grund- bzw.
Schichtenwasser erkundet wurde (vgl. Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Tragfa-
higkeitsverhéaltnissen — Unterlage 20.1, Kapitel 2.11). Durch Versiegelung zuvor unversiegelter
Flache kann es zur Reduzierung der Grundwasserneubildung und der Erh6hung der Verduns-
tung des Oberflachenabflusses kommen. Aufgrund der geringen anlagebedingten Neuversie-
gelung auf ca. 40 m2 (vgl. Kapitel 9.2), ist dieser indirekte Eingriff in das Grundwasser als nicht
erheblich einzuordnen. Ein direkter Eingriff in Grund- und Oberflachenwasser ist nicht geben.
Anlagebedingt kommt es zur Verbesserung der Starkregengefahrdung des Bereichs Dies-
kaustral3e/ Creuziger Stral3e durch die Planung mehrerer StraRenablaufe (vgl. Lageplan — Un-
terlage B. 05, Blatt 2).

Im Zuge der Baumal3inahme kommt es zu einer Entsiegelung von 42 m2 durch die Pflanzung
von 7 Baumen. Erhebliche bau- und anlagebedingte Auswirkungen sind demnach nicht zu
erwarten. Bau- und betriebsbedingt sind aufgrund der Art des Bauvorhabens und der Vorbe-
lastung keine erheblichen Beeintrachtigungen tber das bestehende Malf? hinaus ersichtlich.
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9.5. Auswirkungen auf Klima/ Luft

Baubedingt kommt es im Zuge der Ausfiihrung der Bauarbeiten zu einer temporéaren erhéhten
Staubemission (vgl. Kapitel 9.1). Anlagebedingt kann von keinen erheblichen Umweltauswir-
kungen ausgegangen werden, da die BaumaRnahme auf Giberwiegend bereits versiegeltem
Bestand stattfindet. Bau- und anlagebedingt kommt es im Zuge der Baumal3name zum Verlust
von 40 m? Heckenstruktur, welcher durch die Pflanzung von 7 Baumen kompensiert wird (vgl.
Mafnahmenverzeichnis — Unterlage 1, Anhang 2). Es sind folglich keine erheblichen mikrokli-
matischen Veranderungen zu erwarten.

Betriebsbedingt soll durch Herstellung einer regelgerechten Fahrbahnoberflache und einer
larmmindernden Gleisbauweise die bestehenden Schallemissionen aus den Fahrgerauschen
verringert werden (vgl. Kapitel 9.1).

Erhebliche nachteilige Auswirkungen von dem Bauvorhaben sind aufgrund der Art und des
Umfanges des Bauvorhabens sowie den 6rtlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Die Kili-
matische Situation im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wird durch das Bauvorhaben
aufgrund der Vorbelastung nicht erheblich verandert bzw. beeintrachtigt.

9.6. Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/Sachguter

Durch die Umgestaltung der Dieskaustral3e entstehen visuelle Veranderungen. So fiihren die
Umgestaltung der Haltestellen, die Anlage des Radfahrsteifens, der Umbau der Gleisanlage
und der Fahrbahn, die Neupflanzung von Baumen sowie andere technische Erneuerungen/An-
passungen (z.B.: Neuanlage von Gehwegnasen, Veranderung der Stellplatze) langfristig zur
stadtgestalterischen Aufwertung des Straf3enraumes. Die historischen Handschwengelpum-
pen im Bereich der Dieskaustrae Nr. 12, 50 und 51 werden nicht durch die Anlagen der LVB
verandert oder optisch eingeschrankt.

Verbleibende erheblich nachteilige Umweltauswirkungen fir das Schutzgut sind nicht zu er-
warten.

9.7. Auswirkungen auf Schutzgebiete

Die im Eingriffsbereich vorkommenden Baume, welche gemal § 3 der Baumschutzsatzung
der Stadt Leipzig (vom 16.10.1992) geschutzt sind, fallen als geschiitzte Landschaftsbestand-
teile auch unter den gesetzlichen Schutz nach § 29 BNatSchG. Im Untersuchungsraum beste-
hen keine ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. Die im Kapitel 5.8 aufgefuhr-
ten Schutzgebiete stehen in keinem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Vorhaben.
Somit kénnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.

9.8. Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Tech-
nologien

Die Durchfuhrung des Vorhabens nach aktuellen Verkehrsrichtlinien und Vorschriften hat eine
generelle Risikoverringerung zur Folge. Um das Risiko von Unféllen zu minimieren bzw. zu
vermeiden, sind wahrend der Bauausfuhrung die geltenden Sicherheitsnormen auf Baustellen
einzuhalten.

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen 24



Genehmigungsplanung Unterlage: 19 Umgestaltung Dieskaustraf3e P-Nr. 90095

Eine Uberpriifung des Kampfmittelbelastungskatasters seitens der Sicherheitsbehérde der
Stadt Leipzig ergab, dass sich die Baustandorte des Vorhabens in einem Gelandeteil befinden,
in dem eine Kampfmittelbelastung nicht ausgeschlossen werden kann. Es handelt sich um
Bombenabwurfgebiet, wobei konkrete Lagerorte von Kampfmitteln oder anderen militarischen
Gegenstanden nicht vorliegen. Baubegleitend sind Baugrundsondierungen vorgesehen, wel-
che mindestens in den Bereichen durchzufihren sind, welche Erdarbeiten in einer Tiefenlage,
die Uber den vollgebundenen Ausbau der Fahrbahn hinausgehen, nach sich ziehen. Dies be-
trifft insbesondere Leitungsverlegungen in neuer Trasse und neue Maststandorte (vgl. Erlau-
terungsbericht — Unterlage 1, Kapitel 9).

Eine hohe okologische Empfindlichkeit des Planungsgebietes besteht hinsichtlich Nutzungs-
und Schutzkriterien nicht. So kann eine Beeintrachtigung dieser durch das Vorhaben (bau-,
anlage- oder betriebsbedingt) ausgeschlossen werden.
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10. Geplante MaRnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

10.1. VermeidungsmalRnahmen

Aufgrund der in Kapitel 9.3 beschriebenen Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Viel-
falt und zur Vermeidung von Tatbestdnden gem. § 44 BNatSchG, sind nach dem Mal3nah-
menverzeichnis (Unterlage 1, Anhang 2) die folgenden Vermeidungsmafinahmen vorgesehen:

Tabelle 3: Vermeidungsmafnahmen

Maflnahme 1 Vcer: Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. Marz bis 30.
September)

Zum Schutz der o0.g. ubiquitdren Vogelarten ist die jahreszeitliche Steuerung des Baubeginns
erforderlich. Die Baufeldfreimachung geschieht auf3erhalb der Brutzeit, also im Winterhalbjahr
bis Ende Februar (nicht in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September). So wird dafiir gesorgt,
dass sich die Vogel wahrend der Bauzeit nicht im Stdrradius ansiedeln bzw. nicht plétzlich wah-
rend der Brutzeit vom Bauvorhaben gestort werden. Im Umfeld bestehen ausreichend Ausweich-
moglichkeiten fir Nistplatze.

StralRenbautechnische Vermeidungsmafnahmen

Die Immissionsprognose flir das Jahr 2035 erfolgte auf Grundlage der von der LVB erstellten
Verkehrsprognosen mit Stand vom 25.11.2020 und auf dem vorliegenden Gleisentwurf. Die
Berechnungen der zu erwartenden Larmbelastungen in dem Untersuchungsraum erfolgten auf
Grundlage der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) und ergaben, dass an den 65
betroffenen Immissionspunkten entlang der DieskaustralRe die Grenzwerte der LArmvorsorge
in der Nacht Uberschritten werden. An einem betroffenen Gebéaude (der 65 Gebaude) werden
die Grenzwerte der Larmvorsorge am Tag und in der Nacht nicht eingehalten.

Dem Grunde nach besteht dadurch ein Anspruch auf Larmvorsorgemaf3nahmen (,Vollschutz®)
zur Einhaltung der Grenzwerte nach § 2(1) der 16. BImSchV. Aktive SchallschutzmaRnahmen
in Form von Wanden oder Wallen sind aufgrund der unmittelbaren Nahe der Trasse zur schutz-
bedirftigen Bebauung, den Ein- und Ausfahrten zu Grundstiicken sowie der Gebaudehdhen
nicht realisierbar. Folgend wird gemaf § 41 (2) BImSchG auf passiven Larmschutz in Form
von larmmindernde StralRendeckschichten, Larmschutzfenstern und Schalldammlifter
zurtickgegriffen. Ob ein tatséachlicher Anspruch auf passive Schutzmafnahmen besteht, ist im
Einzelfall nach dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutz-MaRnhahmenverordnung - 24. BImSchV) festzu-
legen. Im Falle von verbleibenden Grenzwertliberschreitungen in Auf3enwohnbereichen erfolgt
eine Entschadigung (vgl. Schalltechnische Untersuchung — Unterlage C 17, Kapitel 6.1). Es
sind 31 Gebauden passive Schallschutzmaf3nahmen erforderlich (vgl. Schalltechnische Un-
tersuchung — Unterlage C 17, Kapitel 6).

Wesentlich Anderungen durch betriebsbedingte Larmemission werden durch den Bau der
Gleisanlage nach Stand der Technik mit larmmindernder Wirkung (Gleisbauweise ,Einge-
deckte Querschwelle®) und dem Einsatz von passivem Larmschutz abgewendet.
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10.2. AusgleichsmalRnahmen

Weiter sind gemal des MalRnahmenverzeichnis der Landschaftspflegerischen Planung (Un-
terlage 1, Anhang 2) die folgenden Ausgleichsmalinahmen beziglich der Eingriffsregelung
nach § 15 BNatSchG vorgesehen:

Tabelle 4: AusgleichsmalRnahmen

MaflRnahme 1 A: Entsiegelung
Entsiegelung der Baumscheiben auf 42 mz2 fiir die geplanten Neupflanzungen

MaRnahme 2 A: Pflanzung von Bdumen als stralRenbegleitendes GroRR3grin
Die Neupflanzung von 7 Baumen als stral3enbegleitendes Grol3grin auf 42 m2 ist geplant.

Im Ergebnis der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der Landschaftspflegerischen Planung
(Unterlage 1, Anhang 1) wurde festgestellt, dass mit der Umsetzung der landschaftspflegeri-
schen MalBhahmen flr das Vorhaben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes verbleiben (vgl. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung — Un-
terlage 1, Anhang 1).

Aus quantitativer und qualitativer Sicht wird im Sinne der Eingriffsregelung gemafn 88 9 - 12
SachsNatSchG eine vollstéandige, flachenméaflige und funktionale Kompensation des Eingriffs
erreicht.

11. Allgemein verstandliche, nicht technische Zusammenfassung
des UVP-Berichtes

Der vorliegende UVP-Bericht beschreibt zur Beurteilung der Umweltvertréaglichkeit samtliche
geman § 16 UVPG notwendigen Aspekte des Vorhabens zur Umgestaltung der Dieskaustral3e
im Abschnitt zwischen der Kulkwitzer Straf3e und der Antonienstralle auf etwa 765m Lange
(LVB).

Das Vorhaben findet weitestgehend in der Bestandstrasse statt, wodurch sich keine wesentli-
che Anderung der Flachennutzung ergibt. Auch die Verkehrsfiihrung bleibt weitestgehend er-
halten.

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzguter
gemal § 2 Abs. 1 UVPG:

¢ Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit

o Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

e Boden und Flache, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
o kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

o Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern
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Mit dem Umbau der Dieskaustral3e sollen die folgenden baulichen Defizite behoben werden:

e Erneuerung der stark verschlissenen Gleisanlagen

e Umbau der vorhandenen GroRRverbundplatten durch larmreduzierende Gleisbauweise
o Aufweitung des Gleismittenabstandes fiir den Einsatz breiterer Fahrzeuge (2,40m)

e Barrierefreier Ausbau der Haltestellenbereiche

e Sanierung der schadhaften Asphaltdecke

e Schaffung von separaten Radverkehrsanlagen

Generelles Ziel der Baumaliname ist die Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des Rades
und des OPNV. Dadurch wird eine Senkung des Anteils des MIV erwartet, wodurch die beste-
henden Beeintrachtigungen (Feinstaub- und Larmbelastung) der Schutzguter Tiere/ Pflanzen/
biologische Vielfalt, Klima/ Luft, Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit verrin-
gert werden. Durch die kdrperschallmindernde Gleisbauweise und die Errichtung eines neuen
Bodenbelags wird die Larmbelastung fir Mensch und Tier gemindert. Des Weiteren wird die
Steigerung der Aufenthaltsqualitéat durch die Pflanzung von Baumen auf zuvor versiegelter
Flache angestrebt.

Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die geltenden Larmschutzvorschriften geman 32. BimSchV und der AVV Baularm werden ein-
gehalten. GemaR dem Stand der Technik werden gerauscharme Baumaschinen verwendet
und nach larmschutztechnischen Gesichtspunkten eingesetzt. Somit kann die temporare bau-
bedingte Larmbelastung vermindert werden. Die Sanierung des Strafl3enbelags und der Um-
bau der GroRverbundplatten in larmreduzierende Gleisanlagen lassen zukiinftig eine zligige
Verkehrsabwicklung zu und vermindern die Larmemissionen durch den Schienen- und Stra-
Renverkehr.

Im Hinblick auf die Zunahme der Fahrgaste des OPNBV konnten durch die Aufweitung des
Gleismittelabstand 2,40 m breite Strallenbahnwagen eingesetzt werden. Durch den Umbau in
barrierefreie Haltestellen wird die Nutzung des OPNV weiter gefordert. Auch durch die Anlage
von Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel attraktiver, was
wiederum die Larmbelastungen durch den StralR3enverkehr weiter senken konnte.

Im Ergebnis Immissionsprognose 2035 der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage C 17)
fur die betriebsbedingte Larmemission von 2021 wurde ermittelt, dass durch den Ausbau der
Stral3enbahnanlage an 31 angrenzenden Gebauden entlang der Dieskaustral3e fassaden- und
etagenbezogen in der Nacht die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV Uberschritten
werden. Sowohl nachts als auch am Tag werden an einem Gebaude die Immissionsgrenz-
werte nach 16. BImSchV Uberschritten. Es besteht dem Grunde nach Anspruch auf Larmvor-
sorgemalnahmen. Durch passiven Larmschutz (Larmschutzfenster und Schalldammlufter)
werden diese Anspriiche realisiert.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit zu erwarten.
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Auswirkung auf Boden und Flache

Da das Bauvorhaben Uberwiegend in der Bestandstrasse stattfindet, kommt es in vielen Ein-
griffsbereichen bau- und anlagebedingt zu keiner Neuversiegelung. Baubedingt werden be-
reits versiegelte und vorbelastete Flachen temporér in Anspruch genommen. Die nétigen an-
lagebedingten dauerhaften Neuversiegelungen werden im Gegenzug durch Entsiegelung
(MaBnahme 1 A) und die Neupflanzung von Baumen (Maflinahme 2 A) ausgeglichen.

Die Neuversiegelung: ca. 40 m2 wird mit der Neupflanzung von 7 Baumen auf 42 m2 zuvor
versiegelter Flache ausgeglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Boden und Flache zu erwarten.

Auswirkungen auf Wasser

Im Untersuchungsraum stehen keine Oberflachengewdasser an und bei den Aufschlussarbei-
ten wurde kein Grund- bzw. Schichtenwasser erkundet. Aufgrund der anlagebedingten Neu-
versiegelung (s. Auswirkungen Boden und Flache) kann es zur Reduzierung der Grundwas-
serneubildung und der Erhéhung der Verdunstung des Oberflachenabflusses kommen. Durch
die Ausgleichsmal3nahme 1 A (Aufwertung des Bodens) wird dieser Eingriff ausgeglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Wasser zu erwarten.

Auswirkung auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Aufgrund der Vorbelastung des Untersuchungsraumes durch Beeintrachtigungen wie Larm,
Erschitterungen oder visuelle Wirkungen sowie dem Vorhandensein von Ausweichflachen fir
die im Untersuchungsraum vorkommenden ubiquitaren Vogelarten (z.B. Blaumeise, Kohl-
meise, Haussperrling, Rotkehlchen, Amsel, Elster), ist die baubedingte Beeintrachtigung als
nicht erheblich einzuschatzen.

Die Baufeldfreimachung ist gemafR 8§ 39 BNatSchG auf3erhalb der Brutzeit durchzufiihren
(MaZnahme 1 Vcep).

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt zu erwarten.

Auswirkungen auf Klima/ Luft

Baubedingt entstehen temporar erhéhte LArm- und Staubemissionen. Angesichts der hohen
Vorbelastung des Untersuchungsraumes jedoch, sind diese als nicht erheblich einzustufen.
Anlagebedingt kann von keinen erheblichen Umweltauswirkungen ausgegangen werden, da
die Baumalinahme auf Gberwiegend bereits versiegeltem Bestandversiegelten Flachen im in-
nerstadtischen Bereich stattfindet.

Die klimatische Situation im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wird durch das Bau-
vorhaben aufgrund der Vorbelastung nicht erheblich verandert bzw. beeintréachtigt.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Klima/ Luft zu erwarten.
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Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachguter

Durch die Umgestaltung der DieskaustralRe im Vorhabensabschnitt entstehen visuelle Veran-
derungen. So fiihren die Umgestaltung der Haltestellen, die Anlage des Radfahrsteifens, der
Umbau der Gleisanlage und der Fahrbahn sowie die Neupflanzung von Baumen sowie andere
technische Erneuerungen/Anpassungen (z.B.: Neuanlage von Gehwegnasen, Veranderung
der Stellplatze) langfristig zur stadtgestalterischen Aufwertung des Stral3enraumes.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachguter zu erwarten.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die im Kapitel 5.8 aufgefiihrten
Schutzgebiete stehen in keinem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Vorhaben.
Eine Beeintrachtigung ist auszuschlieZen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir
das Schutzgut Schutzgebiete zu erwarten.

Geplante Malhahmen

Das MafRRnahmenverzeichnis der Landschaftspflegerische Planung (Unterlage 1, Anhang 2)
sieht fur das Vorhaben das folgende Mal3nahmenkonzept vor:

Tabelle 5: MaRnahmentibersicht

MaRnahmen Nr. MaRnahmenbezeichnung

MaRnahme 1 Vcer: | Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. Méarz bis 30. September)

MaRnahme 1 A: Entsiegelung

MalRnahme 2 A: Pflanzung von Baumen als stralRenbegleitendes GroR3griin

Die Schalltechnische Untersuchung (Unterlage C 17) sieht flr das Vorhaben das folgende
MalRnahmenkonzept vor:

Dem Grunde nach wurde ein Anspruch auf Schallschutz an 65 Gebauden der Dieskaustral3e
im Vorhabensabschnitt festgestellt. Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive Schutzmal3-
nahmen besteht, ist im Einzelfall nach dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmal3nahmenverordnung
- 24. BImSchV) festzulegen. Im Falle eines tatsachlichen Anspruchs, sind passive Larmschutz-
mafnahmen in Form von larmmindernde Stralendeckschichten, Larmschutzfenstern und
Schalldammlifter zur Vermeidung von gesundheitsgefahrdenden Uberschreitungen von Im-
missionsgrenzwerten geman 24. BImSchV umzusetzen.
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12. Fazit

Die LVB, die Stadt Leipzig und die KWL modernisieren die Verkehrsanlagen zwischen der
Kulkwitzer Strale und der Antonienstrafe auf ca. 765 m. Ziel des Vorhabens ist es, die
Gleisachse fiir 2,40 m breite Fahrzeuge aufzuweiten und die Haltestellen barrierefrei anzule-
gen. Durch verbesserte Zugangsbedingungen und regelgerechte Sicherheitsabstédnde wird die
Reisegeschwindigkeit des OPNV und somit die Nutzung erhoht. Weiter wird die Strecke neu
trassiert, sodass die StralRenquerschnitte in den zu bauenden Bereichen verbessert werden.
Durch die Schaffung von Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Alternati-
ven weiter gefordert.

Das Bauvorhaben der LVB hat geringe nachteilige Auswirkungen, insbesondere durch eine
geringe Neuversiegelung von 40 m?2 Flache. Die Gegenuberstellung der vorhabenbedingten
Auswirkungen mit den geplanten MaRnahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich zeigt, dass
samtliche vom Vorhaben ausgehenden Beeintrachtigungen naturschutzrechtlich und im Sinne
der 24. BImSchV kompensiert werden. An 31 Gebauden sind LarmvorsorgemalRnahmen dem
Grund nach erforderlich. Aktive Larmschutzmal3nahmen kdnnen aufgrund der ortlichen Gege-
benheiten nicht umgesetzt werden, wodurch dem Grunde nach ein fir die betroffenen Ge-
baude ein Anspruch auf passive LarmschutzmalRhahmen besteht. Nach Umsetzung des ge-
planten MalRnahmenkonzepts verbleiben keine erheblichen, nachhaltigen Umweltwirkungen.

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen 31



Genehmigungsplanung Unterlage: 19 Umgestaltung Dieskaustraf3e P-Nr. 90095

13. Literatur- und Quellenverzeichnis

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) (2022). BaumaflRnahme am Adler. Abgerufen am 30.05.2022
von: https://www.l.de/gruppe/wir-fuer-leipzig/baustellen/adler

Landesamt fur Denkmalpflege Sachsen (LfDS). Denkmalliste. Abgerufen am 29.06.2022 von;
https://denkmalliste.denkmalpflege.sachsen.de

Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) (2022a). Karten und GIS-
Daten zum Zustand der Wasserkorper. Zugriff am 29.06.2022 von: www.wasser.sachsen.de
/zustand-der-wasserkoerper-11447.html

Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) (2022b). Festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete und liberschwemmungsgefiahrdete Gebiete in Sachsen. Zugriff am
18.07.2022 von: https://www.wasser.sachsen.de/festgesetzte-ueber-schwemmungsgebiete-
11880.html

Stadt Leipzig (2010a). Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 322 Hornstral3e/ Kunzestral3e/ Brauerei-
stral3e - Nutzungsarten. Abgerufen am 12.07.2022 von: https://notes.leipzig.de/appl/laura/wp
5/kais02.nsf/docid/COE689B2FBA9A234C12576A8003DA87A/$FILE/V-ds-232-anlage-4.pdf

Stadt Leipzig (2010b). Stadtklimauntersuchung Leipzig. Abgerufen am 29.06.2022 von:
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/Klimabewusst_PDF/
Leipzig_Bericht_2010_ohne_A3Karten.pdf

Stadt Leipzig (2015). Stadtentwicklungsplan Verkehr und 6ffentlicher Raum (STEP VOR), 1. Fortschrei-
bung. Stand: 25.02.2015. Abgerufen am 01.07.2022 von: https://static.leipzig.de/fileadmin/
mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/66_Verkehrs_und_
Tiefbauamt/StEP/StEP_Verkehr.pdf

Stadt Leipzig (2017). Larmkartierung der Stadt Leipzig. Abgerufen am 30.06.2022 von: https:/
www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/luft-und-laerm/laermschutz/laermkartierung-und-
berechnungsvorschriften

Stadt Leipzig (2018). Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK), 1. Fortschreibung. Stand:
28.06.2018. Abgerufen am 01.07.2022 von: https://static.leipzig.de/fileadmin/medien
datenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_ Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadt
entwicklung/Stadtentwicklungskonzept/Leipzig-2030_Beschluss_Gesamtfassung.pdf

Stadt Leipzig (2019). Planungshinweiskarte. Abgerufen am 15.07.2022 von: https://static.leipzig.de/
fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.3 _Dez3_Umwelt_Ordnung_Sport/36_Amt_
fuer_Umweltschutz/Energie_und_Klima/Stadtklima/Planungshinweiskarte-Stadtklimaana
lyse-Leipzig.pdf

Stadt Leipzig (2020). Beschlussvorlage Nr. VI-DC-05775, Betreff: Vorplanung zur Umgestaltung
Dieskaustral3e zwischen Gerhard-Ellrodt-Strale und Antonienstral3e. Abgerufen am
01.07.2022 von: https://www.leipziger-westen.de/wp-content/uploads/2020/01/50.pdf

Stadt Leipzig (2021a). Flachennutzungsplan der Stadt Leipzig (in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 24.07.2021). Abgerufen am 30.06.2022 von: https://www.leipzig.de/bauen-
und-wohnen/stadtentwicklung/flaechennutzungsplan

Stadt Leipzig (2021b). Larmaktionsplan der Stadt Leipzig, 2. Fortschreibung (Stufe 3). Abgerufen am
30.06.2022 von: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/
02.3_Dez3 Umwelt_Ordnung_Sport/36_Amt_fuer Umweltschutz/Luft_und_Laerm/
Laermschutz/Laermaktionsplan/LAP_Entwurf.pdf

Stadt Leipzig (2022). Modelldatenvergleich mit und ohne MaRnahmen fiir das Jahr 2020. Abgerufen
am: 22.08.2022 von: https://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/luft-und-laerm/luftreinhal
tung/modellierung-der-luftschadstoffbelastung

Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen 32



Genehmigungsplanung Unterlage: 19 Umgestaltung Dieskaustraf3e P-Nr. 90095

Technologie-Zentrum fur Oberflachentechnik und Umweltschutz Leipzig GmbH (TZO) (2022).
Information der Offentlichkeit (nach § 8a der 12. BImSchV). Stand: 29.04.2022. Abgerufen am
18.07.2022 von: https://tzoleipzig.de/information-der-oeffentlichkeit/

Ingenieurbdiro fur Verkehrsanlagen 33





