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Datei / Objekt:
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Projekt:
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| | ]
Fahrbahnteiler (1) SstraBenablauf mit Aufsatz 300 x 500 Pultform, Klasse D 400
) ) . Bauteile nach DIN 4052, Anschluss DN 150
in Einmindungen . .
. (2 2 zeilen Pflastersteine nach DIN EN 1342, 140/200/140 mm
(klemer Tropfen) mit Fugenmértel vergiefRen
auf 20 BetonkettG 20/23 L Bearbeitet: 11/2016 Pérschke (VIC)
F————1,50.... 3,00 ———F ! A .
@ Bordstein DIN 483 HB 150 x 300 (im Einmindungsbereich vorh. — == A | . .
mit =15 cm Riickenstiitze Natursteinbord verwenden) ) L s o B Gezeichnet: 11/2016 Hippe
O% = auf 220 cm Betonbett C 20/25 Leonhardt, Andrd und Partner Planen und Beraten Gm
T 3 . INGENIEURGEMEINSCHAFT Gepriift: ~ 11/2016 Weichert (VIC)
| T T % [ Regelquerschr"tt Ortslage Neustadt (® Bordstein DIN 483 TB 80 x 250 Neu-/Ausbau K 9281, 2. Bauabschnitt _
T mit 215 cm Rickenstitze Am SchieBhaus 1-3, 01067 Dresden . WALLW/\/ Proieki-Nr.:  P02.000026
| (74 /7 | auf 220 cm Betonbett C 20/25 Tel: 0351 / 49485-0 il JektE: P02
| <25% 25% > | (® Flachbord DIN 482 - F10
. _ mit =220 cm Rickenstitze Bearbeitet:
Befestigung: auf 20 cm Betonbett C 20/25 Landratsamt Bautzen Earbefict
10 cm Natursteinpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch Geprift:
46 cm Schottertragschicht . " . StraBen- und Tiefbauamt Tel.: 03591 / 5251 66000
7 6,50 7 2,00 7 Bahnhofstrale 4 Fax: 03591 / 5250 66000
02625 Bautzen E-Mail: sta@lra-bautzen.de Projekt-Nr.:
variabel —— 1,50 4 504 3,00 # 3,00 #- 50— 1,50 4~ 50— variabel
Boschung Bankett S Fahrstreifen Fahrstreifen E Gehweg g Boschung
® © =
=] n [$]
50— 3 = S
Leitpfosten + + = ‘ t f—, o
o - ' g __Zaun versetzen A Belastungsklasse 1,8 gemal} Verkehrsprognose 2030 02/2020 Pérschke
I - ! 12 304 Nr. Art der Anderung Datum | Zeichen
Oberboden- " ‘\7 |
andeckung ; 2,5 % 6 % Oberboden-
I 5% \ Q @ _25% R
vorhandener Entwéasserungsgraben - k = e % | s e s e s I____N 4 andeckung
zur Struga | Oberkante Gelénde ' ; AL ’ 1. TEKTUR
! /
Il — Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 2 A
.0 2,5 % EEN = ba UtZEP ¥ [
I Auffiillung 20 270 ol 5 O Q@ Y StraBenquerschnitt
FAA—1,00—F %E EfiAsaeiings- ADER LANDKREIS K 9281 - innerorts
<|O leitung DN 250 \ J
l g ety K 9281 / Spreewitz - Neustadt / NK 4452 102 Stat. 0,000 - NK 4552 005 Stat. 7,729
PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:50
Fahrbahnbefestigung: Befestigung Gehweg:
Belastungsklasse 1,8 nach RStO 12, F 3 - Béden (3.1.1) nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 NeU" Und AUSbaU deS 2 BauabSChnltteS der K 9281
10 cm Asphaltdecke 8 cm Betonsteinpflaster (im Einmundungsbereich vorh. Natursteinpflaster verwenden) eunschhel&llch Bruckenbauwerk Uber die Spreeaue
24 cm Asphalttragschicht 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
34 cm vollgebundener Oberbau 18 cm Schottertragschicht E., = 80 MPa
16 cm Bodenverfestigung 30 cm Gesamtdicke des Oberbaus E., = 45 MPa aufgestellt:
Landratsamt Bautzen
StraBen- und Tiefbauamt
g%%a; %e;?\v;ggerggnH:ﬁthbord aulerorts von Bau-km 4+775 bis Bau-km 5+045 an s Michael Reiig
, A Amtsleit
1,00 m Sicherheitsraum Bautzen, den 11 0 e
Entwasserung Fahrbahn und Gehweg beidseitig ins Gelande (Querneigung -2,5 %)
Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone I11
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