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Steinbacher Stralle
Haltestelle "Chamissostrale" stadtwéarts/landwaérts
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Gehweg / Haltestellenkap mit angehobener Fahrbahn -Hauestellenkap mit angehobener Fahtbahn ~ Gehweg /
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Deckenerneuerung Deckenemeuerung ' ' ’ '
4om Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/60-65A 4 Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/50-55A e ; : ‘
9,5 cm Asphalbinderschicht AC 16 BS, 10/40-65A a.gm em Agghaumnqemmchmc 16 BS, 10/40-65A AR AT Unterlage / Blatt-Nr.:  14/6
14cm Asphalitragschicht AC 22 T8, 50/70 14 om Asphaltiragschicht AG 22 TS, 50/70 : Dresdner Verkehrabelriabe AG .
bestehende Tragschicht bleibt erhalien I | bestehende Tragschicht bleibt erhalten b4 Crtar infrastrukiur Regelquerschnitt
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Deckenschluss Gleiskdrper

2,50m Rollrasen, tritfest gewalzt o dcnesbran : |
14,8 cm  Substratmit Lava 8116, Ziegelsplit, Sand, Humus Steinbacher Strafse. zw;schen Hebbelpla:cz und Chamissostrake
0.2 m Trennlage aus Geotextil WTS enisprechend "Merkbiait inklusive Haltestelle Chamissostralte

for die Anwendung von Geotextilien im Erdbau” (FGSV Nr. 536)
0,8 cm Speicherviies RMS 900
22,5 cm Beton nach Eigenschaften gemaR DVB-Betriebsvorschrift T4-412
35,0 om Tragschicht ohne Bindemittel 0/32 gemaR DVB-Betriebsvorschrift T4-412

76,6 om Gesamtaufbau ‘ s :i': zms
Gleiskd ‘ |
Oberbau Gleiskdrper ) | Q v

13,0em Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Ski 25DD und
Schienenkammerfallung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 Hemmersbach : m"wh
1,00m Zwischenlage 2w 148x110x10 er Infrastruktur
7,50m Oberstand erhdhte Zwelblockschwellen
22,5cm  Baeton gemal Lelstungsbeschreibung (mit Bewehrung, incl. Zwelblockschwelle TB/ZB-1460 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
' Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2
235,0cm  Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht By, 2 150 MPa
auf Planum By 245 MPa

279,0cm  Gesamtaufbau
zzgl. 30 cm Bodenaustausch bei Eyg <45 MPa
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