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FESTSTELLUNGSENTWURF

Deckenerneuerung :
4cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 25/50-55A

9,5 haltbinderschicht AC 16 BS, 10/40-85A : ;
SEDD-Kanal neu 14:: ﬁ:gharmgmmmzz'rs 50/70 Unterlage / Blatt-Nr.: ~ 14/5
SEDD-Kanai it bestehende Tragschicht bleibt erhalten Dmdg:r nzommm AG R | itt
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Oberbau Fahrbahn Deckenschluss Gleiskorper
2"1:““ Ahgpgaggwﬁgﬁh%ggg%gw 4,0cm Gussasphalt MA 11 8, 10/40-65A (dunkel abgesplittet)
om aita y ' .
_43am @rgpsmhugsdﬁ o132 o (Fugen elang dor Schinen nsprechend Btievorsc Steinbacher Strafe zwischen Hebbelplatz und Chamissostrafe
“85om Gasamiaufbad mind. DRI b Y | inklusive Haltestelle Chamissostrae
auf Bitumenemulsion CE0B4-N
Mﬂmts!eﬂungder ungebundenen 22,5 0m Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

1ten entsprechend dem

) Kanalverlauf, | : ) '
sonst n%eckenemmung | ‘ - Marz 20
Oberbau Gleiskérper "f"”"*"
13,0cm Rillenschiene RiS3-10 mit Kieinelsen Ski 250D und /
Schienenkammerfiliung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-416/0 v FRnercbech Rech

1.0cm Zwischenlage 2w 148x110x10 ; dalier b estids
225cm Belon gemar Leistungsbeschreibung (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), '
mit Spindaln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4, Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)), l
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrilt der DVB AG Nr. T4-412/2
235,0cm  Tragschioht o, Bm, 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  E, 2 150 MPa
auf Planum Eyp245 MPa

271 850m Gesamtaufbau
2zgl. 30 cm Bodenaustatisch bel Eyz <46 MPa




