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Regelquerschnitt RQ1
Steinbacher Strake
Bereich Hebbelplatz/ Gleisbogen
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Deckenschluss Gleisk&rper

2,6em Rollrasan, trittfest gewalzt
14,50m Substrat mit Lava am lbcohplm. Sand, Humus
0,2 om mnnw aus Geotextil WT5
0,6 cm  Speicherviies RMS 900
22,5 om Beton nach Eigenschaften gemas WB-Bmmorsohrn’t T4-412

mit Combiflex-DS-Flchenabdichtung
mit Entwésserungstffaung PE-HD DN300 (alle 5 m)
Oberbau Gleiskdrper

18 om  Rillenschiene RIS3-10 mit Klelneisen Ski 25DD und

Nmmm-mm DVB-Betriebsvorschrift T4-415
1,0em Zwische 2w 10x10
780m Oberstand Zweiblockschwellen

Anpassung Gehweg Betonpllaster
an Bestand

22,5 om  Beton gamils Lelstungsbeschraibung (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), mit
Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw, jade 3. im Combibord-Bereich)),

Aufbau Feste Falwbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2

2 36,0 om Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  Eyy 2 150 MPa
auf Planum Epz 46 MPa

279,0 cm Gesamtaufbau

zzgl. 30cm Bodenaustausch bel Eyp < 45 MPa
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Steinbacher Strafle zwischen Hebbelplatz und Chamissostrafie
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