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Steinbacher Strafle zwischen Hebbelplatz Unterlage 18.1
und Chamissostralle inklusive Haltestelle Chamissostrafte

Ertauterungsbericht WTU

1 Allgemeine Erlauterungen

Grundsétzlich sind die Ausfihrungen im Erl8uterungsbericht zum Bauvorhaben (Unterlage 01)

sowie die Umweltfachlichen Untersuchungen (Unterlage 16) zu berlicksichtigen.

1.1 Veranlassung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) beabsichtigt die Aufweitung des Gleisachsabstands
auf mindestens 3,00 m im Bereich der Steinbacher Stralle zwischen Hebbelplatz und der
Haltestelle Chamissostralle bis Hoélderlinstrale.

Abschnittsweise sind Anpassungs- und ErsatzneuverlegungsmafRnahmen verschiedener
Versorgungstrager geplant.

Die Stadtentwésserung Dresden GmbH (SEDD) plant im Rahmen der Gleisbaumanahme die
Neuverlegung des Abwasserkanals im Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt Steinbacher
Strafle / Hebbelplatz bis zur Einmindung Chamissostralle.

Das Strallen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden (STA) wird die Anlagen der
Straflenentwasserung erneuern.

Es ist kein grundhafter Ausbau des Straftenzuges geplant.

1.2 Bestehende Entwasserung

Die Fahrbahn- (Restbereiche zwischen Gleiskdrper und Bord) und Gehwegentwésserung
erfolgt im Bestand in der Regel beidseitig, mehrheitlich (ber StralRenabldufe 300/500 mm und
500/500 mm, die an die vorhandenen Kanéle der SEDD angebunden sind.

Das Strallen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden (STA) Sachgebiet Straflenent-
wasserung hat eine Uberpriifung des Zustandes dieser StraRenabldufe vorgenommen. In
Auswertung dessen wurde festgestellf, dass eine Vielzahl von StralRenablaufen und
Ablaufleitungen defekt sind.

Im gesamten Baubereich sind Mischwasserkanéle der Stadtentwasserung Dresden GmbH
(SEDD) vorhanden, die zur Entwéasserung privater Haushalte sowie der Straflen- und
Schienenentwésserung dienen. Im Zuge einer Zustandserfassung wurden ein grundsétzlicher
Sanierungsbedarf festgestelit.
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1.3 Geplante Oberflachenentwésserung

Die Fahrbahn- und Gehwegentwésserung erfolgt in der Regel beidseitig Uber Gerinnestreifen
und Stralenabldufe 300/500 DIN 4052, die an den vorhandenen bzw. neu zu errichtenden
Mischwasserkanal angebunden werden. Die Strallenabldufe werden in der Regel mit
Schlammfang und Laubeimer ausgestattet.

Der vorhandene Bestand der Straflenentwdsserungsanlagen ist schadhaft und lagegleich zu
erneuern. Da keine grundsatzlichen Anderungen der Einzugsflichen je Ablauf stattfinden
wurde auf eine Neuermittlung der Abflussmengen je Ablauf verzichtet.

Die vorhandenen Borddrainagen sind an die neuen Abldufe durch Anbohrung wieder

anzubinden. Im Bereich der versetzten Bordlage ist die Borddrainage neu herzustellen und an
die neuen Ablaufe anzubinden.

Die Entwasserung des Bahnkorpers erfolgt Uber Schienenentwasserungskasten, welche an die
Rillenschiene montiert werden. Die Schienenentwasserungskéasten sind in Abhangigkeit der
Einzugsflachen und Langsneigung in unterschiedlichen Abstdnden geplant. Die Bemessung ist
in U18 Anlage 2 einzusehen. Die Anbindung erfolgt an den neuen Kanal bzw. Schachte der
SEDD.

Weiter wird zwischen den Gleisen eine Gleisplanumsentwasserung errichtet, die ebenfalls

punktuell an den Kanal der SEDD anzubinden ist.

1.4 MaBnahmen der SEDD

Die SEDD plant im Baubereich Sanierungsmaflinahmen des Kanalbestandes. Da neben der
Beseitigung von Schiaden auch eine QuerschnittsvergrofRerung umzusetzen ist, sind
umfangreiche Kanalauswechslungen in neuer Trasse erforderlich. Folgende Mafinahmen sind

geplant:

o 23P135 bis 23P137: Hebbelplaiz bis Gartenweg ca. 90 m DN400/600 B Offener
Kanalbau, Tiefe Fliefisohle bisca. - 2,75 m

e Vereinigungsschacht 23P137 vstl. DN1500 in neuer Lage, Tiefe FlieRsohle ca. -4,50 m

o 23P137 bis 23P138: ca. 9 m DN400/600 B Offener Kanalbau, Tiefe FlieRsohle ca. -
450 m

o 23P137 bis 23P142: Gartenweg bis Zolimener Strafle ca. 165 m DN300/450 B Offener
Kanalbau, Tiefe FlieRsohle ca. -3,0 m (23P142) bis -4,50 m (23P137)

o 23P142 bis 23P143: Zblimener Siralle ca. 7 m DN250 Stz Offener Kanalbau, Tiefe
Fliefisohle ca. -2,0 m
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o 23P143 bis 23P145: Zollmener Strale bis Weidigtbach ca. 85 m DN400 B Offener
Kanalbau, Tiefe FlieRsohle ca. -3,0 m (23P143) bis -4,60 m (23P145)

e Offener Kanalneubau 23P145 bis 23P146 unter Weidigtbach, ca. 22 m DN/OD 450 PP,
Tiefe Flielsohle ca. 4,50 m, davon ca. 7,0 m Durchérterung (von Widerlager bis Wider-
lager) Uberdeckung Scheitel bis Sohle Weidigtbach ca. 1,14 m, Abstand licht Rohr-
scheitel bis UK Brickenwiderlager ca. 45 cm (abzgl. ggf. Ausgleichsbeton) mit Start-
und Zielbaugrube

s 23P146 bis 23P149 (alt 23P87): Weidigtbach bis Hst. Chamissostralte, ca. 80 m DN400

B Offener Kanalbau, Tiefe Flielsohle ca. -4,30 m (23P146) bis -4,10 m (23P149/23P87)

e 23P146 bis 23P148, Ecke Chamissostr., ca. 10 m DN300 B Offener Kanalbau, Tiefe
FlielRsohle ca. -3,90 m

1.5 Gewasser Weidigtbach

Nachstehende Erlauterungen wurden aus dem Gewassersteckbrief — Weidigtbach vom
06.07.2012 Gbernommen (&ffentlich zuganglich Gber www.dresden.de, vgl. U18 Anlage 4).

Mit Inkrafttreten der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) im Jahre 2000 besteht
europaweit das einheitliche Ziel, alle Gewdsser in einen 06kologisch und chemisch guten
Zustand zu bringen.

Der Weidigtbach ist aufgrund seiner EinzugsgebietsgréRe von < 10 km? kein eigener
Wasserkorper nach WRRL. Entsprechend seinen naturrdumlichen Eigenschaften ist er dem
Gewsdssertyp ,Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache® (Gewéssertyp 6 nach
WRRL) zuzuordnen. Der Weidigtbach ist ein tberwiegend erheblich verandertes Gewasser mit
abschnittsweise groflerem Gefélle. Das Bachbett ist vorwiegend durch feinmaterialreiche
Substrate gepragt. Es ist davon auszugehen, dass das vorhandene Grobmaterial eingebracht
wurde. Der geologische Untergrund besteht aus Lehm, LoR und Mudde.

Problematisch flUr die Besiedelung des Woeidigtbaches ist seine stark wechselnde
Wasserfihrung. Die Speisung des Dorfteiches Gompiiz, der auch als Quelle des Weidigtba-
ches angenommen werden kann, erfolgt heute durch eine Uberleitung aus einem unmittelbar
stidlich gelegenen Brunnen, der Wasser aus der Planerzersatzzone aufnimmt. Der Zulauf ist
generell gering und nur periodisch.

Die geologische Situation fur eine permanente Grundwasserflihrung ist unglnstig, da die unter
einer Auflage von ca. 2 m Lofllehm befindliche Planerauflage als lickenhaft angesehen werden
muss. So ist die WasserfUuhrung des Weidigtbaches (berwiegend von den zum Teil
betrachtlichen, bei Regenereignissen eingeleiteten Niederschlagswassermengen abhéngig, die

tiber das Kanalnetz abgeschlagen werden. In Trockenwetterperioden kann es dagegen zum
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Trockenfallen des Gewéassers kommen. Die Voraussetzungen fiir die Entwicklung einer stabilen
Gewasserbiozdnose sind unter diesen Bedingungen sehr unglinstig.
Die Wasserqualitdt des Dorfteiches Gompitz ist mangelhaft. Massentwickiungen von fadigen
Grlnalgen deuten auf erhebliche Néhrstoffeintrége hin.
Bei Gewasseruntersuchungen in den Jahren 2001/2002 wurde die Gewassergiite des
Weidigtbaches mit H-lll (kritisch belastet) eingeschatzt. Ursache waren zahlreiche

T Klemeinleitungen vor allem 1m Oberlaut und der besiedelungsieindliche Ausbau uber langere
Gewasserabschnitte. Lediglich im Mindungsbereich verbesserte sich die Gewéasserglite um
eine Stufe auf Il (maRig belastet).

1.6 Brlicke tUber den Weidigtbach

Weiterflhrende Informationen zum Brickenbauwerk Uber den Weidigtbach sind im
Erlauterungsbericht (Unterlage 01) enthalten.
Das STA plant die Erneuerung der Bauwerksabdichtung. Dazu sind die Kappen- und
Fahrbahnbereiche einschliellich der Gleiseinbauten vollstdndig abzubrechen und die
Hinterflllung bis zum vorhandenen Grundrohr auszubauen. AnschlieRend ist die vorhandene
Abdichtung komplett zu entfernen.
Der Neubau beginnt mit der neuen Bauwerksabdichtung nach ZTV-ING und der Erneuerung
der Widerlager-Hinterflliung nach RiZ Was 7 mit Grundrohr. Die Bauwerkskappen und die
Gelander werden ebenfalls neu hergestellt. Anschlieend ist der Fahrbahn- und Gleisaufbau
herzustellen.
Aufgrund der Kappenerneuerung mussen in der Bestandskappe vorhandene Leitungen
verschiedener Versorgungstrager zuriickgebaut und erneuert werden. Die Verlegung der
Gasleitung in der Brickenkappe ist nicht mehr zuldssig. Daher ist fir die Gasleitung eine
Unterquerung des Weidigtbaches vstl. mittels Durchérterung in neuer Trassenlage erforderlich.
In die Schutzrohre in der neuen Brlckenkappe werden nachstehende Anlagen wieder
eingeordnet:
Siidseite: 6x Bahnstrom DVB, 1xOB-Kabel im SR PVC-90, Telekom (Anzahl priifen)
Nordseite: 1xOB-Kabel in 2PVC-R90, 2P100 LSA, Telekom (Anzahl priifen), 1x Vodafo-
ne/Kabel Deutschland
Die vorhandene DREWAG Unterquerung im Stahlrohr DN300 sddlich der Briicke (1 Fm-Kabel,
1 MS-Kabel) sowie die TW Querung DN150 Stahl nérdlich der Briicke bleiben unberiihrt und
sind in lhrem Bestand zu sichern.

Die Planung fur das STA zur Sanierung der Brlicke hat den Stand eine Vorplanung.
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Die Bauwerksskizze zum Sanierungsumfang sowie ein Bauwerks-Bestandsplan sind in

Unterlage 16.6 enthalten.

1.7 Ermittlung der Abflussmengen Schienenentwésserung

Die Berechnung der Abflussmengen wurde entsprechend Arbeitsblatt DWA-A118 bzw.

DIN EN 756 vorgenommen. Danach wird der maRgebliche Regenabfluss Qg wie folgt bestimmt:

Qr= on: Ws* AE,k

mit: Qg [I/s] Regenabfluss
on [l/s-ha] Regenspende
Ag [ha] Grole der Einzugsflache
Ws [-] zu Ag gehoriger Spitzenabflusswert

Die errechneten Werte flr den Regenabfluss sind fiir die Schienenentwasserung in Anlage 2
einsehbar.

Nach DWA-A118 wird fir die Bemessung der Abflussmengen eine Regenspende von

risq (115,86 /s fir Dresden) fir die Entwédsserung von Oberflachen Uber Rohrleitungen

angesetzt.

51 = 115,6 ll(sha)
Fir die Einzugsgebietsflachen wird das jeweilige Ableitungsvermdgen durch den Spitzenab-
flussbeiwert ws ausgedrickt. Die folgenden Werte wurde fir den asphaltierten Gleisbereich

angesetzt:

Asphaltfahrbahn Ws Asphalt = 0,9

M:\24164\2-Projekt\D-Bearbeitung\d\PVAU18-LPH4\U18-1_WTU-Bericht.doc Seite 6
Stand: Januar 2019



Steinbacher Strale zwischen Hebbelplatz Unterlage 18.1
und Chamissostraf’e inklusive Haltestelle Chamissostrafle

Erlduterungsbericht WTU

2 Genehmigungspflichtiger MaRnahmen nach §26 SachsWG

Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Anderung von Anlagen in, an, unter oder {iber
oberirdischen Gewéssern und im Uferbereich

2.1 Bauwerksabdichtung und Kappenerneuerung der
Briicke liber den Weidigtbach

e Bauwerksabdichtung und Kappenerneuerung der Bricke Uber den Weidigtbach sowie
o Ersatzneubau von Schutzrohren flr Versorgungsanlagen in Briickenkappen:

o Sidseite: DVB 6DN110, Telekom 8DN50, STA OB 1DN90, DREWAG Elt
2DN110, DREWAG Fm 3DN50

o Nordseite: DVB1DN110, STA OB 1DN90, STA LSA 4DN50, DREWAG Elt
2DN110, Telekom 2DN50

2.2 SEDD

Durchorterung

SEDD Unterquerung mittels Durchorterung DN/OD450 PP in nérdll. Fahrbahn im
Pilotrohrvortrieb.

2.3 DREWAG Gas Durchorterung

DREWAG Gas Niederdruck Unterquerung DN150 PE im Schutzrohr DN300 mittels
Durchérterung.
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3 Erlaubnispflichtige MaRnahmen nach §8 WHG

(1) Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierflr bestimmt
oder hierfur geeignet sind, mit dauerhaften oder

voriibergehenden Einwirkungen auf das Grundwasser
(2) Aufstauen, sowie Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewésser
(3) Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser mit dem Ziel der Absenkung
von Grundwasser bei temporaren Vorhaben fiir eine Dauer

bis zu 8 Wochen

Nicht relevant.

Gemaéaly Voruntersuchung zum Baugrundgutachten vom 30.11.2018 am Brlckenbauwerk
B0161 Uber den Weidigtbach (vgl. Unterlage 20) wurden bei den durchgefihrten Kleinramm-
bohrungen keine Wasserzutritte festgestellt. Weiter ist aufgrund der Versiegelung des
Bachbettes eine nennenswerte Korrespondenz des Vorflutwassers mit dem Grundwasser
auszuschliellen. In den oberflichennahen Schichten kénnen Schichtwésser auftreten. Der

geschlossene Bergwasserspiegel liegt deutlich unterhalb der vorgesehenen Bautiefen.

Da keinerlei Arbeiten am Gewasserquerschnitt eingeplant sind, besitzt auch der Punkt

Aufstauen, Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewéasser keine

Relevanz.
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4 Genehmigungspflichtige MaBnahmen nach §78 WHG

(1) Genehmigung fiir bauliche Anlagen im Uberschwemmungsgebiet

(2) Zulassung sonstiger Vorhaben im Uberschwemmungsgebiet

Nicht relevant.

Die geplanten Sanierungsmafnahmen am Bauwerk BO0161 (Bauwerksabdichtung und
Kappenerneuerung) haben keine Auswirkungen auf das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet
des Weidigtbachs, da keine Anderungen am Abflussquerschnitt bzw. am Vorland des
Weidigtbachs (Aufhdéhung) geplant sind. Daher ist nach derzeitigem Kenntnisstand kein Antrag
auf Genehmigung nach § 78a bzw. § 78 WHG zu stellen.
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5 Anzeige von MaRnahmen nach §55 SachsWG

Gemafl § 55 Abs. 5 Sachsisches Wassergesetz sind der Unteren Wasserbehdrde Mallnahmen

der Errichtung und/oder Stilllegung innerdrtlicher Abwasserkanéle anzuzeigen.

5.1 Rickbau und Ersatzneubau STA Strallenentwasserung

STA Rickbau und Ersatzneubau von bestehenden Straflenablaufen und Anschlussleitungen

sowie Drainagen

5.2 Riuckbau und Ersatzneubau DVB Entwasserung

DVB Rickbau und Ersatzneubau von bestehenden Schienenentwédsserungen mit

Anschlussleitungen und Gleisplanumsentwasserung

5.3 SEDD Rickbau Mischwasserkanal

SEDD Ruckbau und Verdammung vorhandener MW-Kanale und Schachte im Gleisbereich

5.4 SEDD Ersatzneubau Mischwasserkanal

SEDD Ersatzneubau Mischwasserkanale und Schachte in neuer Trasse und Umbindung vorh.
Hausanschlisse.
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