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1 Anlass und Zielstellung

In diesem Fachbeitrag wird dargelegt, dass die geplanten BaumaBnahmen im Bereich der Briicke
Steinbacher Strafie iiber den Weidigtbach im Rahmen des Bauvorhabens ,,Steinbacher Strale zwi-
schen Hebbelplatz und ChamissostraBe inklusive Haltestelle Chamissostrae® keinen Verstol gegen
das Verschlechterungsverbot nach WRRL (§ 27 und § 47 WHG) darstellen (s. Kapitel 3). Dazu wird
der Einfluss der geplanten MaBnahmen auf die Qualitétskomponenten nach WRRL und die damit

einhergehenden Wechselwirkungen hinsichtlich der Beeinflussung des guten 8kologischen Potenzials
£ G;QP’) untersucht und beweitet

Die fiir den Oberflichenwasserkérper (OWK) ,,WeiBeritz-3b* relevante WRRL-Messstelle (OBF
11300) liegt circa 70 m oberstrom der Einleitstelle des Weidigtbachs in die Weiferitz. Weiterhin liegt
eine Befischungsstecke im Unterlauf der WeiBeritz im Bereich der Einleitung des Weidigtbachs in die

Vereinigte WeiBeritz und erstreckt sich von dort bis zur Miindung in die Elbe (Lé&nge ca. 1.250 m)
(vgl. Abbildung 1 und 2).
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Abbildung 1: Ubersicht Bereich des Bauvorhabens an Briicke Steinbacher Strale/Weidigtbach und
Lage WRRL-Messstelle und Befischungsstrecke
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Abbildung 2: Detail: Ubersicht des Bauvorhabens im Briickenbereich am Weidigtbach, der Einleit-
stelle in die WeiBeritz und der WRRL-Messstelle

(Fachdaten: © LfULG, Geobasisdaten: © GeoSN, Stand 10.12.2018, veréndert)

Fiir die MaBnahmen des o. g. Bauvorhabens (GleisbaumaBnahme) sind die genaue Lage und Beschrei-
bung des Untersuchungsgebiets sowie die Rechtsgrundlagen detailliert in den Unterlagen des Erléute-
rungsberichts zum Feststellungsentwurf dargestellt (Unterlage 1: Kapitel 1, 2 und 4).

Im Zuge der GleisbaumaBnahme soll das Briickenbauwerk iiber den Weidigtbach Instand gesetzt wer-
den. Dafiir sind folgende Arbeiten am Bauwerk geplant:

Dichtungs-, Kappen- und Fahrbahnerneuerung,

Erneuerung WAS 7,

VerschlieBen der Risse im Widerlager,

Erneuerung Gelédnder,

Herstellung der Bdschungstreppe.

Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten sind alle Medien in der Briicke neu zu verlegen und bauzeit-
lich Provisorien zu errichten. Die SEDD plant die Neuverlegung des Abwasserkanals DN 400. Hierzu
ist die Durchérterung des Weidigtbachs in einer Tiefe von ca. 3,50 m geplant und beidseitig Baugruben
mit einer Grundwasserhaltung vorzusehen. Die DREWAG Gasleitung wird ebenfalls (neben dem
SEDD Abwasserkanal) unter dem Bauwerk durchdrtert. Stidlich der Briicke werden Baumfillungen

erforderlich.
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2 Priifschritte

Folgende Priifschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL:

Leithild und aktueller Zustand

Habitat-Schliisselfaktoren zur Zielerreichung
GOP

Analyse der Qualitatskomponenten

MaRnahmenbeschreibung

MaRnahmenauswirkung auf Habitat-Schliisselfaktoren /
Zielerreichung GOP

Die in WRRL-Fachbeitrigen genutzten Habitat-Schliisselfaktoren beschreiben die Faktoren, die maf3-
geblich zu beeinflussen sind, um die morphologischen Voraussetzungen flir das Vorkommen gewés-
sertypspezifischer Faunen- und Florenelemente zu schaffen, damit das gute 6kologische Potenzial
(GOP) fiir den untersuchungsrelevanten OWK erreicht werden kann.
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3 Rechtsgrundlage

Fiir die Beurteilung der Frage, ob eine Verschlechterung vorliegt und wie damit umzugehen ist, sind
insbesondere die §§ 27, 31, 44 und 47 WHG sowie die Vorschriften der Oberflichengewisserverord-
nung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) sowie Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und
Buchst. b Ziffer i i. V. m. Anhang V sowie Art. 4 Abs. 6 und Abs. 7 WRRL und das EuGH-Urteil vom
01.07.2015 relevant.

Oberirdische-Cewdssersind.gemif §.27 Abe O Ne 1 WHG so.zu hewirtschaften, dass eine Ver-

schlechterung ihres skologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird.

§ 5 Abs. 4 OGewV unterscheidet — entsprechend der WRRL — zwischen einerseits den biologischen
Qualititskomponentengruppen (Satz 1) und anderseits den sog. ,,unterstiitzenden® Qualitdtskompo-
nenten (Satz 2) bei der Einstufung des 8kologischen Zustands/Potenzials von Oberflachenwasserkdr-
pern (LAWA 2017).

Stowasserplan GmbH & Co. KG + Hauptstrae 47f « 01445 Radebeul « Tel: 0351/323004860 + info@stowasserplan.de
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4  Leitbild und aktueller Zustand

Der Oberflichenwasserksrper (OWK) WeiBeritz-3b, in den der Weidigtbach einleitet, wurde als er-
heblich verdnderter Wasserkérper (HMWB = Heavily Modified Water Body) kategorisiert (vgl.
LFULG 2018 und vgl. Tabelle 1). Das Umweltziel der erheblich veranderten FlieBgewdsser ist das
gute kologische Potenzial. Im Vergleich zum guten Skologischen Zustand, dem Umweliziel der na-

tiirlichen Oberflichenwasserkdrper, handelt es sich um ein angepasstes Ziel, das die Nutzung der Ge-
wisser mit berlicksichtigt.

Tabelle 1: Kategorisierung der Vereinigten Weifleritz, OWK: Weiferitz-3b

Kategéo'rive Parameteraﬂspr'ay‘ygunyg B /
Gewassertyp FlieRgewassertyp 9 (Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse) (LFULG 2018)
Potenziell natiirlicher Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse (Typ 9 nach POTTGIESSER & SOM-
Gewasserzustand (Leitbild) | MERHAUSER 2008 und UBA 2014)

Einstufung OWK HWMB (Heavily Modified Water Body)

Ausweisungsgrinde Urbanisierung inkl. Hochwasserschutz

Bewirtschaftungsziel GOP (Gutes 8kologisches Potenzial)

4.1 Habitat-Schliisselfaktoren

Es bestehen morphologische Anforderungen an die Habitatausstattung des Oberfléchenwasserkorpers.
Die Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser formuliert in den ,,Steckbriefen der HMWB-Fallgrup-
pen“ im Rahmen der Untersuchung ,,Bewertung von HMWB/AWB-Fliegewdssern und Ableitung
des HOP/GOP* (LAWA 2013) Habitat-Schliisselfaktoren zur Erreichung des GOP.

Diese Schliisselfaktoren stehen in vielfiltiger Wechselwirkung zu den bewertungsrelevanten biologi-
schen Qualititskomponenten und den unterstiitzenden Qualitdtskomponenten (hydromorphologische
und physikalisch-chemischen Qualititskomponenten), die als Grundlage zur Beurteilung des tkologi-
schen Potenzials dienen. So wirken sich beispielsweise Abflussdynamisierungen aufgrund von Struk-
turanreicherungen positiv auf die Selbstreinigungskraft des FlieBgewdssers und damit stabilisierend
auf beispielsweise Sauerstoff- und Nahrstoffhaushalt aus. Ebenso sorgt eine standortgerechte Uferve-

getation fiir Beschattung, was sich konsolidierend auf die Schwankungsbreiten der Temperaturver-
hiltnisse auswirkt.

Es ist zu erwarten, dass das geplante Bauvorhaben keinen Einfluss auf die relevanten Habitat-Schliis-
selfaktoren des OWK WeiBeritz-3b haben wird (z. B. die Art des Sohlsubstrats oder von Verbau, die
Gehdlzausstattung im Uferberiech oder die Ausprigung der Tiefenvarianz), daher wird die aktuelle
Ausprigung der Habitat-Schliisselfaktoren an dieser Stelle nicht vertiefend betrachtet.

Stowasserplan GmbH & Co. KG + Haupistrae 47f + 01445 Radebeul - Tel: 0351/32300460 - info@stowasserplan.de
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4.2 Analyse der Qualitdtskomponenten

Der anthropogene Einfluss auf das Untersuchungsgewdsser ist deutlich erkennbar und wirkt direkt,
oder indirekt auf die Qualititskomponenten (8kologisches Potenzial) und den chemischen Zustand.
Tabelle 1 zeigt die zusammenfassende Auswertung der Qualitétskomponenten aus dem Wasserkor-
persteckbrief der BFAG auf Basis von Daten des LFULG aus dem Jahr 2015.

Zustand Okologie

Chemischer Zustand (gesamt)

Gkologisches Potenzial (gesamt)

Liste der prioritéren Stoffe mit

Biologische Unterstiitzende Uberschreitung der Umweltqualititsnormen
Qualitatskomponenten |Qualititskomponenten {(UQN)
' | = Anthracen
Phytoplankton Wasserhaushalt . Benzo(a)pyyen
PR : + DDT,pp'
akrophyten Morphologie 1 *  Fluoranthen
Phytobenthos «  Quecksilber und Quecksilberverbindungen

Benthische Total Benzo(b)fluor-anthene
wirbellose Fauna (CAS_205-99-2) + Benzo(k)fiuor-anthene
(Makrozoobenthos) (CAS_207-08-9)
Physikalisch-chemische | *  Total Benzo(g,h,i)-perylene
Fische Qualititskomp. * ** (CAS_191-24-2) + [ndeno(1,2,3-cd)-
pyrene (CAS_193-39-5)
Sichtti
chitiete Differenzierende Zustandsangaben nach
Temperatur- LAWA
yemnsac Priortare Stoffe inkusive ubiquitdre_
Schadstofie und Nitrat
Sauerstoff-haushalt
Prioritare Stoffe ohne ubiquitére Schadstoffe*™*
Salzgehalt
UQN 2013 entspricht UQN 2008
Versauenings-
Zusand UQN 2013 geandert zu UQN 2008,
Stickstoff- bewertet nach RL 2008/105/EG
Vetbuiingen UQN 2013 geandert zu UQN 2008,
Phosphor- bewertet nach RL 2013/39/EU
verbindungen

Neugeregeite UQN 2013, bewertet nach
OGewV 2016

Liste der flussgebletspez. Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen -

(UQN])
* Fir die unlerstofzenden Qualitatskomponenten gellen die Werle der Anlage 7 OGewV
- tspricht Wert eingehalten / schiechter als gut entspricht Wert nicht eingehalt
*** Fir einige Schadsfoffe wurde die Umwellqualitatanorm (UQN) geéndert Dadurch ergeben sich mehrere Moglichkeiten der

Bewertung

Abbildung 3: Okologischer und chemischer Zustand des OWK WeiBeritz-3b (Wasserkorpersteck-
brief WeiBeritz-3b) (BAFG 2016)

4.21 Biologische Qualitdtskomponenten

Eine Betrachtung der biologischen Qualitdtskomponenten kann entfallen, weil die potenziellen Aus-
wirkungen des Bauvorhabens nur baubedingt auftreten, sich nicht auf die Gew#ssersohle, die Durch-
gingigkeit oder die Gewdsserstruktur beziehen und weil die potenziell baubedingt auftretenden Aus-
wirkungen aufgrund der bauzeitlichen Grundwasserhaltung des saisonal auftretenden Schichtwassers
im Verhaltnis zu den im Bestand auftretenden Schwankungen der Wassermenge im Weidigtbach mit

Stowasserplan GmbH & Co. KG  HauptstraBe 47f - 01445 Radebeul « Tel: 0351/32300460 * info@stowasserplan.de
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regelmaBigem Trockenfallen und der stofflichen Fracht des Weidigtbachs als nicht erheblich einge-
stuft werden. Demgegeniiber fithit die Weiferitz durchgehend eine definierte Mindestwassermenge.
Der Weidigtbach hat auf die Mindestwassermenge der Weiferitz keine Auswirkungen.

4.2.2 Wasserhaushalt

GemaR Anhang V, Art. 1.1.1 und Art. 1.2.1 der Wasserrahmenrichtlinie werden folgende Komponen-
ten und Kriterien der hydromorphologischen Qualititskomponente Wasserhaushalt zur unterstlitzen-

LM DO N DESCHrien

o Abfluss und Abflussdynamik: Menge und Dynamik’ der Strﬁmhng
o Verbindung zu Grundwasserkdrpern.

Zur Beschreibung des Wasserhaushalts wird die Verfahrensempfehlung der LAWA zur JKlassifizie-
rung des Wasserhaushalts von Einzugsgebieten und Wasserkérpern® (LAWA-AO 2014) als Anhalts-
punkt genutzt. Dabei werden aufgrund des geringen Untersuchungsumfanges lediglich die ,sechs
anthropogenen Belastungsgruppen zusammengefasst und argumentativ beschrieben. Es kommt im

Folgenden weder das Berechnungs- noch das Expertenverfahren nach LAWA-AQ (2014) zur Anwen-
dung.

Verdnderungen der Nutzungen im Einzugsgebiet, Auenverdnderungen, Gewisserausbau und
Bauwerke im Gewiisser

Es ist zu erwarten, dass das Bauvorhaben keine Auswirkungen auf die Gewissersohle, die Durchgén-
gigkeit oder andere morphologische Aspekte wie den Gewisserausbauzustand oder Bauwerke im Ge-
wisser haben wird. Das Bauvorhaben bewirkt nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Ver-
anderungen der Nutzungen im Einzugsgebiet oder der Gewdsseraue. Eine weitere Betrachtung dieser
Aspekte kann daher entfallen.

Wasserentnahmen und Wassereinleitungen

Innerhalb des Bearbeitungsgebietes am Weidigtbach sind keine Wasserentnahmen bekannt., Die Dy-
namik der mitgefiihrten Wassermenge des Weidigtbachs wird stark geprégt durch den hohen Versie-
gelungsgrad und mehrere Niederschlagswassereinleitungen in seinem Einzugsgebiet (vgl. IDUS 2015,
S. 18, Tab. 16). So kommt es bei Regenereignissen schnell zu einem starken Anstieg des Wasserstands.
Andererseits fallt der Weidigtbach im Bereich des Bauvorhabens regelméBig trocken und kann {iber
lingere regenfreie Zeitrdume kein Wasser filhren. Ebenso ist das anstehende Schichtwasser beein-
flusst, so dass die Baugruben saisonbedingt trocken sein oder sich in geringem Umfang mit Schicht-
wasser in Hohen von circa 20-60 cm fiillen kénnen (vgl. INTERGEO 2018, S. 3).

Der Grundwasserkorper im Bereich des Vorhabens (GWK Elbe, DESN_EL 1-1+2) erstreckt sich von
Pirna iiber groRe Teile des Dresdner Stadtgebiets bis nach Meifien. Seine Bewirtschaftungsziele sind
hinsichtlich der Menge auf 2015 und hinsichtlich der Chemie auf das Jahr 2027 terminiert.

4.2.3 MNorphologie

Die Gewiasserstrukturgiite des OWI WeiBeritz-3b wird gemdB der aktuellen Bewertungsdaten aus
dem Jahr 2016 als ganz iiberwiegend vollstindig verandert und sehr stark verdndert bewertet. Der
Weidigtbach kann im Bereich des Vorhabens und in ober- sowie unterliegenden Gewdisserabschnitten
ebenfalls als sehr stark versndert eingestuft werden (vgl. auch IDUS 2015, S. 19, Tab. 18). Eine wei-
tergehende Betrachtung der Morphologie kann entfallen, weil sich die potenziellen Auswirkungen des
Bauvorhabens nicht auf die Gewassersohle, die Durchgangigkeit oder andere morphologische Aspekte
beziehen. Das Bauvorhaben bewirkt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verdnderungen der Mor-
phologie des Weidigtbachs und des OWK Weifleritz-3b.

Stowasserplan GmbH & Co. KG « Hauptstrafie 47 - 01445 Radebeul - Tel: 0351/32300460 « info@stowasserplan.de
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4.2.4 Physikalisch-chemische Parameter

Eine Betrachtung der physikalisch-chemischen Parameter kann entfallen, weil die potenziellen Aus-
wirkungen des Bauvorhabens nur baubedingt auftreten, sich nicht auf die Gew#ssersohle, die Durch-
gangigkeit oder die Gewésserstruktur beziehen und weil die potenziell baubedingt auftretenden Aus-
wirkungen aufgrund der bauzeitlichen Grundwasserhaltung im Verhéltnis zu den im Bestand auftre-
tenden Schwankungen der Wassermenge mit regelméfigem Trockenfallen und der stofflichen Fracht
des Weidigtbachs als vernachldssig gering eingestuft werden. Das Bauvorhaben bewirkt nach derzei-
tigem Kenntnisstand keine erheblichen Verdnderungen der physikalisch-chemischen Parameter des

elaigtoacns un ~30.

4.2.5 Chemischer Zustand

Eine Betrachtung der chemischen Parameter kann entfallen, weil die potenziellen Auswirkungen des
Bauvorhabens nur baubedingt aufireten und weil die potenziell baubedingt aufiretenden Auswirkun-
gen aufgrund der bauzeitlichen Grundwasserhaltung im Verhltnis zu den im Bestand auftretenden
Schwankungen der Wassermenge mit regelméBigem Trockenfallen und der stofflichen Fracht des
Weidigtbachs als vernachldssig gering eingestuft werden. Erhebliche baubedingte stoffliche Eintrédge
in den Weidigtbach und den OWK WeiReritz-3b kénnen wahrend der Umsetzung der Baumafinahme
durch Vermeidungsmafinahmen vermieden werden.

Stowasserplan GmbH & Co. KG « Hauptstrale 47f « 01445 Radebeul » Tel: 0351/32300460 + info@stowasserplan.de
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5 WMaBnahmenbeschreibung

Eine genaue Beschreibung der geplanten MafBnahmen ist aus den Unterlagen des Erléuterungsberichts
Zum Feststellungsentwuxf zu entnehmen (Unterlage 1: Kap. 1, 2 und 4). Tabelle 2 zeigt eine Ubersicht

der Planvorhaben, in Anlehnung an die potenziellen MaBnahmen zur Erreichung des GOP nach
LAWA (2013).

Tabelle 2:  Ubersicht geplanter MaBnahmen im Briickenbereich Steinbacher StraBe/Weldxgtbach

Parameter geplante MaBnahme
Sohle keine Malinahmen im Bereich der Gewassersohle geplant
Ufer Dichtungs-, Kappenerneuerung

VerschlieRen der Risse im Widerlager

Herstellung einer Bdschungstreppe

Ersatzneubau Gelander

Umfeld Durchdrterung unter Briickenbauwerk u. a. flir Neuverlegung Abwasserkanal DN 400 der SEDD

Durchérterung unter Briickenbauwerk u. a. flir Neuverlegung DREWAG-Gasleitung neben SEDD Abwas-
serkanal

Bodenverdichtung

Entfernung und Ersatzpflanzung einzelner Gehtlze

Wasserhaushalt ggf. bauzeifliche Grundwasserhaltung mit Versickerung, Ableitung oder ggf. Einleitung in Weidigtbach

Durchgangigkeit keine Mafinahmen zur Verénderung der Durchgéngigkeit geplant
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6 Auswirkung der MaBnahme

Es ist zu erwarten, dass durch das Bauvorhaben ausschlieBlich temporire Auswirkungen auf den be-
wertungsrelevanten Oberflachenwasserkdrper WeiBleritz-3b und den Grundwasserkérper Elbe auftre-
ten. Die Auswirkungen auf Oberflachengewdsser und das Grundwasser werden argumentativ be-
schrieben. MaBnahmen zur Vermeidung von bauzeitlichen Beeintréchtigungen werden benannt.

6.1 Bauzeitliche Auswirkungen

Wihrend der Zeit der Bauarbeiten kénnen folgende temporére Belastungen potenziell auftreten:
o Sedimenteintrag durch Erdarbeiten im Uferbereich und im Bereich des Gewdsserrandstreifens

o Lokale Versinderungen des Grundwasserstandes durch Grundwasserhaltung im Bereich der Bau-
gruben zur Durchfithrung der Durchdrterungen

o Ggf. Verinderungen in der Wasserfilhrung des Weidigtbachs durch Einleitung von Wasser aus
der Grundwasserhaltung

o Bauarbeiten am Briickenbauwerk
o Bodenverdichtung
o  Fallung weniger Geholze im Bereich des Briickenbauwerks.

Im Zuge der MaBnahmenumsetzung sind Erdbauarbeiten auferhalb des Gewdsserprofils notwendig.
Innerhalb des Gewasserprofils sind diese nur in geringem Umfang im Bereich der anzulegenden B&-
schungstreppe und der Instandsetzungsmafnahmen am Briickenbauwerk erforderlich. Im Bereich der
Gewissersohle sind keine Arbeiten oder das Aufstellen von Geriisten vorgesehen. Aufgrund der der-
zeitig massiv befestigten Sohle und Uferbdschungen sind gewdssertypspezifische Artvorkommen in-
nerhalb der MaRnahmenabschnitte nicht zu erwarten. Sedimenteintrag ist durch umsichtiges Ausfith-
ren der Erdarbeiten, wie z. B. Zwischenlagern von Erdmaterial auerhalb des Abflussprofils und mog-

lichst kurze Ausfithrungszeiten bis zum Abschluss der Erdarbeiten und Uberdeckung der offenen Bo-
denbereiche zu vermeiden.

Das anfallende Wasser aus der Grundwasserhaltung fiir die Baugruben soll vorzugsweise in der néhe-
ren Umgebung versickert und verdunstet werden. Ist diese Losung nicht (vollstindig) moglich, soll
(dariiber hinaus) anfallendes Grundwasser durch Leitungen der Stadtentwésserung Dresden aufge-
nommen werden. Dabei handelt es sich um ggf. saisonal anfallendes Schichtwasser. Der geschlossene
Bergwasserspiegel liegt deutlich unterhalb der vorgesehene Bautiefen (vgl. INTERGEO 2018). Sollte
stattdessen eine Einleitung des Wassers aus der Grundwasserhaltung in den Weidigtbach und nach-
folgend in den OWK WeiBeritz-3b erforderlich werden, kann erwartet werden, dass diese Zuleitung
keine erheblichen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK WeiBeritz-3b haben wird,
weil einerseits die Mindestwassermenge der WeiBeritz-3b um ein Vielfaches grofier als eine mogliche
Zuleitung aus der Grundwasserhaltung ist und weil die WRRL-Messstelle 70 m oberstrom der Einlei-
tung des Weidigtbachs in die WeiBeritz gelegen ist. Falls anfallendes Schichtwasser in den Weidigt-
bach eingeleitet werden muss, sollte zuvor gepriift werden, ob damit eine erhebliche Beeintrachtigung
der chemischen Gewésserqualitét einhergehen kann.

Alle BaumaBnahmen im Gewisserumfeld und am Briickenbauwerk sind so auszufithren, dass der Ein-

trag von Schadstoffen und von Betriebsmitteln in das Gewésser und die umliegenden Bodenbereiche
vermieden wird.

Eine bauzeitliche Beeintrachtigung des mengenm#Bigen und chemischen Zustandes des Grundwassers
ist nicht zu erwarten.

6.2 Dauerhafte Auswirkungen anhand der Habitat-Schliisselfaktoren
nach HMWB-Fallgruppe

Es werden keine dauerhaften erheblichen Auswirkungen durch die BaumaBnahme auf dkologische,
chemische oder mengenméfige Qualitdtskomponenten gem#h Wasserrahmenrichtlinie erwartet, weil
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durch das Bauvorhaben keine dauerhaften oder erheblichen Verénderungen an Habitat-Schliisselfak-
toren bewirkt werden. Daher kann eine Betrachtung dauerhafter Auswirkungen entfallen.
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7 Schlussfolgerung

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der (potenziellen) baubedingten Auswirkungen der Baumaf-
nahmen an der Briicke der Steinbacher StraRe iiber den Weidigtbach keine Verschlechterung der
bewertungsrelevanten Qualititskomponenten des untersuchungsrelevanten OWK Weifleritz-3b
eintreten wird. Weiterhin wird eingeschétzt, dass die weitere Entwicklung des OWK WeiBeritz-3b
gemiB den Umweltzielen der Wasserrahmenrichtlinie hin zum guten Skologischen Potenzial durch
die BaumaBnahme nicht erschwert oder behindert wird.

Mit Umsetzung der in diesem Vorhaben geplanten MaBnahmen gehen nach derzeitigem Kenntnisstand
keine erheblich wirkenden Verdnderungen in der Niederschlagswasserableitung einher. Es wird er-
wartet, dass die Auswirkungen der bauzeitlichen Grundwasserhaltung keinen Eingyiff in den Grund-
wasserkérper darstellen, weil dieser mengenmiBig vergleichsweise gering ist und dass diese keine
erheblichen Auswirkungen auf die chemischen und Skologischen Bewertungsparameter der Wasser-
rahmenrichtlinie in dem bewertungsrelevanten Abschnitt des OWK Weiferritz-3b haben wird. Der
von der BaumafBnahme betroffene Abschnitt des Weidigtbachs unterliegt bereits im Bestand starken
Wassermengenschwankungen mit wiederholtem Trockenfallen und erheblichen Schwankungen in der
mitgefiihrten stofflichen Fracht, weil das stédtisch geprégte Einzugsgebiet des Weidigtbachs einen
hohen Versiegelungsgrad aufweist.

Eine Verschlechterung des Okologxschen Potenzials und des Chemischen Zustandes durch
die Mafinahmenumsetzung ist damit nicht zu erwarten.

Die bewertungsrelevante Messstelle (OBF 11300) fiir den OWK Weifleritz-3b liegt etwa 750 m un-
terstrom des MaBnahmenbereichs am Weidigtbach, jedoch circa 70 m oberstrom der Einleitstelle des
Weidigtbachs in die WeiBeritz. Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung der geplanten Mafinahmen
keine erheblichen Auswirkungen auf die Messstelle OBF 11300 und die Befischungsstrecke im Un-
terlauf der WeiReritz-3b bis zur Miindung in die Elbe haben wird. Diese Bewertung ist vor allem darin
begriindet, dass die potenziellen Beeintrichtigungen nur bauzeitlich aufireten, keine Verdnderungen
im Sohlbereich oder an strukturellen Aspekten der Durchgéngigkeit erfolgen, die BaumaBnahme im
seitlich zuflieRenden Weidigtbach erfolgt und dieser aktuell temporér trockenfallt sowie durch einen
langeren unterirdischen Verlauf mit anschlieBendem Absturz in die Weileritz-3b derzeit keine Durch-
gingigkeit zur WeiBeritz-3b aufweist. Mogliche bauzeitliche Anderungen in der Wassermenge im
Weidigtbach werden — gemessen an den starken Schwankungen der mitgefiihrten Wassermenge im
Bestand des Weidigtbachs und der konstanten und vergleichsweise umfangreichen Mindestwasser-
fithrung der WeiReritz — als unerheblich eingestuft. Es ist aber grundsitzlich zu empfehlen, dass die
planerische Prognose bezogen auf die Erheblichkeit der Auswirkungen im Rahmen der Phase der Aus-
fithrungsplanung insbesondere bezogen auf den Umgang mit dem anfallenden Wasser aus der bau-
zeitlichen Wasserhaltung der Baugruben bei Bedarf tiberpriift wird.
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