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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) planen die Gleisverbreiterung im Abschnitt Steinbacher
Stralle zwischen Holderlinstralle und Hebbelplatz. Dabei wird die Erkundung des Gleisbereiches
und des angrenzenden Fahrbahnbereiches erforderlich.

Im Rahmen des Bauvorhabens sollen vor Baubeginn feldtechnische Erkundungsarbeiten fir die
baugrundtechnische und abfallrelevante Begutachtung durchgefiihrt werden.

Vor Baubeginn sind Abfalluntersuchungen erforderlich, damit die bei der Baurealisierung anfal-
lenden Abfélle sachkundig entsorgt und die dafiir erforderlichen finanziellen Aufwendungen auf
ein Minimum reduziert werden kdnnen. Aufbauend auf den Abfalluntersuchungen ist das Entsor-
gungskonzept flr die beim Bau anfallenden Abfalle zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang waren alle potentiell entstehenden Abfélle mit dem dazu im Verhéltnis
stehenden Aufwand zu charakterisieren, damit durch die Betriebe der Baurealisierung die, in die
(durch den AG bzw. deren Planer) noch zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen, eingehenden
Aufwendungen hinreichend genau eingeschatzt und verpreist werden kénnen.

Umweltrechtliche Fragestellungen entsprechend den Regulativen des BBodSchG sowie der
BBodSchV wurden bei der Erarbeitung des Gutachtens nicht berlicksichtigt.

Das Baugrundgutachten ist in Berichtsform in Anlage 6 dieser Dokumentation enthalten.

Die durchgefiihrten Arbeiten basieren auf dem Angebot der INTERGEO GmbH vom 21.12.2017
und der Beauftragung durch die DVB AG vom 23.01.2018.
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2 Probenahme

Im Bauvorhaben ,Steinbacher Strafle” waren alle potentiellen Abfélle im Gleis- und Fahrbahn-
bereich zu erfassen und zu beproben.

Es wurden 9 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 9), 4 Handschiirfe im Gleisbereich und 3
dynamische Lastplatten fir die Abfall- und Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt.

Die feldtechnischen Arbeiten wurden durch die Fa. JoanniKling GmbH, NL Dresden in der 2.KW

vom 11.-13.01.2018 realisiert. Die Gleisaufschlisse erfolgten unter Gleissperrung am
13.01.2018.

Die Baugrundbeurteilung erfolgte durch das Ingenieurbliro Baugrunduntersuchungen Dr.
Matthes. Die koordinative und fachliche Begleitung erfolgte durch die Fa. Intergeo.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist der Anlage 1.1 zu entnehmen. Die Aufschlusspunkte im Fahr-
bahnbereich mussten entsprechend den verkehrstechnischen Méglichkeiten angepasst werden
und weichen z.T. erheblich von der urspriinglichen Planung ab. Die Aufschlussdokumentation mit
den Schichtenprofilen fir die Bodenerkundung ist in Anlage 2 enthalten.

Die Probenahme zur Herstellung von Deklarationsanalysen (Mischproben) ist in Anlehnung an
die LAGA-Probenahmerichtlinie PN 98 /2/ durchgefiihrt worden, da es sich bei den vorliegenden
Untersuchungen ausschliefdlich um abfallrelevante Problemstellungen handelt.

Im Folgenden ist der Proben- und Analytikplan fir die Abfalluntersuchung zusammengefasst dar-
gestellt.

Tabelle 1: Proben- und Analytikplan Gleisbereich
Proben- | Bereich Abfallart Maéach- Auf- Proben flir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schiluss- die Dekia- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir MP merkung
Asp 2 Gleis bitumindse 0,00- KRB 2 KRB 2/1 2EP RuVA StB-01
Befestigung/ 0,23/0,41 KRB 3 KRB 3/1
Asphalt
- Oberboden, 0,00-0,05 | KRB 1 - keine ¥ Rasenbefesti-
Grasnarbe KRB 4 gungsmatten
(PVC)
MP Bo 1 Tragschichten | 0,05/0,41- | KRB 1 KRB 1/1-3 11 EP 2 | LAGA
(Schotter mit 0,85/145 | KRB 2 KRB 2/2+3 Boden
Feinkorn) KRB 3 KRB 3/2-4
KRB 4 KRB 4/1-3
MP Bo 2 Auffillung/ ge- | 0,85/1,45- | KRB 1 KRB 1/4-6 10 EP® | LAGA
wachsener 2,50 KRB 2 KRB 2/4+5 Boden
Boden KRB 3 KRB 3/5+6
KRB 4 KRB 4/4-6
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Tabelle 2: Proben- und Analytikplan Fahrbahnbereich

Proben- | Bereich Abfallart Méach- Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir MP merkung
Asp 1 Fahrbahn | bitumindse 0,00- KRB 5 KRB 5/1 5EP RuVA StB-01
Befestigung/ 0,16/0,24 | KRB 6 KRB 6/1
Asphalt KRB 7 KRB 7/1
KRB 8 KRB 8/1
KRB 9 KRB 9/1
MP Bo 1 Tragschichten | 0,16/0,24- | KRB 5 KRB 5/2+3 10EP 2 | LAGA
(Schotter mit 0,80/1,20 | KRB 6 KRB 6/2 Boden
Feinkorn) KRB7 KRB 7/2+3
KRB 8 KRB 8/2+3
KRB 9 KRB 9/2-4
MP Bo 2 Auffiilung/ ge- | 0,80/1,20- | KRB 5 KRB 5/4+5 11EP? | LAGA
wachsener 2,50/3,00 KRB 6 KRB 6/3-5 Boden
Boden KRB 7 KRB 7/4+5
KRB 8 KRB 8/4+5
KRB 8 KRB 9/5+6

R keine Probenahme erfolgt - Wiederverwendung als Oberboden

2 Untersuchung zusammen als eine Grundgesamtheit (MP Bo 1)

3 Untersuchung zusammen als eine Grundgesamtheit (MP Bo 2)
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3 Bewertung der Ausbaustoffe

Die einzelnen Stoffgruppen, die im Rahmen der Baumalnahme als Abfalle anfallen, sind nach
folgenden Kriterien bewertet worden:

- Aushubmassen/ Boden

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfallen - der
TR Boden der LAGA vom 05.11.2004 /3/.

- Ausbauasphalt

Richtlinien flr die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer/ pechtypi-
schen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt — RuVA-StB 01 /10/.

Die Ubersichtsdarstellungen der Analysenergebnisse sind in der Anlage 4.1 und die Analysener-
gebnisse der nominellen Deklarationsanalytik in der Anlage 4.2 enthalten.

Die Schichtméachtigkeiten sind in den Tabelle 1 und 2 im Kapitel 2 angefiihrt sowie im Detail den
Schichtenprofilen der Anlage 2 entnehmbar.

Im Bereich der separaten Gleisanlage bzw. der Haltestellen wurden Granitborde oder Betonver-
bundsteine vorgefunden. Diese wurden nicht beprobt, da dazu keine Notwendigkeit besteht.
Diese Baustoffe kdnnen einer Wiederverwendung zugefihrt werden.

In den unbefestigten Gleiskdérperbereichen (Rasengleis) der Haltestellen Chamissostrate und
Hebbelplatz steht in den Rasenflachen Mutterboden/ humoser Oberboden an. Dieser wurde
ebenfalls nicht separat beprobt und deklariert. Er ist selektiv auszubauen und in gleicher Funktion
wiederzuverwenden.

3.1 Bitumindse Befestigungen — Asp 1 und Asp 2

Der untersuchte Fahrbahn- und Gleisbereich ist groftenteils mit einer Asphaltdeckschicht befes-
tigt. Diese wurden mit den Proben Asp 1 (Fahrbahnbereich) und Asp 2 (Gleisbereich) entspre-
chend RuVA StB-01 auf die Parameter PAK und Phenolindex untersucht.
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Folgende Analysenwerte wurden ermittelt:

Tabelle 3: Analysenwerte RUVA-Untersuchung Asp 1 und Asp 2

Probe Analysenprobe aus PAK Phenolindex Verwertungsklasse
Einzelproben in mg/kg TS in mg/l nach RuVA-StB-01
Asp 1 KRB 5/1, KRB 6/1, KRB | <NG < 0,01 A

7/1, KRB 8/1, KRB 91

Asp 2 KRB 2/1, KRB 3/1 0,52 < 0,01 A

< NG ... kleiner Nachweisgrenze (alle Einzelparameter < NG)

Daraus abgeleitet kann der anfallende Aufbruchasphalt als teerfrei in die Verwertungsklasse A
der RuVA-StB 01 eingeordnet werden.

3.2 Tragschichten (Schotter mit Feinkorn) — MP Bo 1

Ungebundenen Tragschichten stehen im Gleis- und Fahrbahnbereich unterhalb der Asphalt- oder
Betonsteinbefestigung an. Die entnommenen 21 Einzelproben wurden zur Mischprobe MP Bo 1
zusammengeflhrt. Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefihrt
wurde, kann das Material mit Z 1.1 bewertet werden.

3.3 Bodenauffiillung/ gewachsener Boden — MP Bo 2

Die Bodenauffiillung und der gewachsene Boden sind als eine Grundgesamtheit untersucht wor-
den. In diese Mischprobe MP Bo 2 sind insgesamt 21 Einzelproben eingegangen. Im Ergebnis
der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann der Boden mit Z 0
bewertet werden, da keine Z-Wert- Uberschreitung vorlag.

10
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4 Entsorgungskonzept

4.1 Allgemeines

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz /1/ und die dazu erlassenen Verordnungen sind vom AN eigen-
verantwortlich einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den Grundsatz ,Verwertung vor Beseitigung”
zu berlcksichtigen. Bei der Erstellung des Entsorgungskonzeptes hat der AN die Pflicht, nach-
weislich Verwertungsmaoglichkeiten zu prifen. Die Funktion des Abfallerzeugers/ Abfallbesitzers
verbleibt prinzipiell beim Auftraggeber. Als Anlage ist dem LV mit dieser Dokumentation das Ent-
sorgungskonzept des AG beigeflgt, das zur Erstellung des Entsorgungskonzeptes durch den AN

zu verwenden ist. Das vollsténdig erstellte Entsorgungskonzept des AN ist mit dem Angebot ein-
zureichen.

Der AG behalt sich vor, die Entsorgung einzelner oder gegebenenfalls aller Abfallarten, die im LV
nicht bzw. nicht in der entsprechenden Hohe fixiert worden sind, anderweitig zu vergeben oder
selbst zu realisieren.

Hot-spot-Beprobungen nach PN 98 werden durch den AG nicht als kostenbeeinflussende Grolke
anerkannt. Die einzelnen Grundgesamtheiten sind als zusammenhédngende Einheiten bewertet
worden und als solche entsorgungstechnisch zu betrachten. Nur wenn organoleptisch oder visuell
deutliche Veranderungen der angetroffenen Grundgesamtheiten gegeniber den ausgeschriebe-
nen Einheiten auftreten, ist der AG von dieser Tatsache umgehend in Kenntnis zu setzen. Der
AG bzw. das Ing.-Blro des AG klart die weitere Verfahrens- und Herangehensweise.

Die Koordination und Organisation der Entsorgung hat in jedem Fall der AN vorzunehmen. Der
Aufwand daflr ist in den jeweiligen Positionen mit zu kalkulieren.

Dazu gehdren in jedem Fall,
- die Organisation und die rechtzeitige und sachgerechte Bereitstellung der erforderlichen
Transportkapazitdten fir die jeweilige Abfallart,

- die Abstimmung der Aufnahmekapazitaten fir die jeweilige Abfallart je Zeiteinheit mit dem
Entsorger sowie

- die Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise bei Notwendigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass die Unterschrifisleistung des AG als Abfallerzeuger rechtzeitig orga-
nisatorisch abzustimmen ist.

Ein vom AG beauftragtes Ing.-Biiro fiihrt Probenahmen und Analysen vor und wahrend der Bau-
mafinahme durch. Anderweitige Untersuchungen des AN sind vorab mit dem AG abzusprechen,
ansonsten kann prinzipiell keine Anerkennung der Ergebnisse erfolgen. Die probenehmende In-
stitution sowie das analytische Labor miissen in jedem Fall dafiir akkreditiert sein.

11



Gleigverbreiterung - Steinbacher Strafte
zw. Holderlinstralle und Hebbelplatz

(GZ 17-112) INTERGEO

Bei der Organisation und Durchflihrung der Entsorgung sind folgende Gesetze und Verordnun-
gen besonders zu beachten:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Verordnung zur Umsetzung des Européischen Abfallverzeichnisses (AVV)

- Verordnung zur Anderung der abfallrechtlichen Nachweisbestimmungen und die Nach-
weisverordnung (NachwV) sowie das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen
Uberwachung

- Verordnung zur Transportgenehmigung (TgV)
- Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts

Die gewahiten Begriffe im Entsorgungskonzept sind abfallrelevant im Sinne der bisherigen Nut-
zung und nicht nutzungsrelevant fur eine zukinftige Verwertung definiert. Dies gilt im Besonderen
far bauphysikalische Pramissen.

4.2  Verwertung/ Verbringung von Ausbaustoffen
4.2.1 Verwertung von Z 0-Aushaumassen

Im Untersuchungsbereich wurde die Bodenauffillung/ der gewachsenen Boden mit Z 0 bewertet
(MP Bo 2).

Das Ausbaumaterial kann universell wiederverwendet werden, wenn die bauphysikalische Eig-
nung besteht.

4.2.2 Verwertung von Z 1~/ Z 1.1- und W 1.1-Ausbaumassen

Im Baubereich fallt Z 1/ Z 1.1- Material (Tragschichten im Gleis- und Fahrbahnbereich) an (MP
Bo 1).

Im Baubereich fallen keine W 1.1- Materialien an.

Fur Z 1.1- Massen ist zum Schutz des Grundwasserleiters ein eingeschrankter offener Einbau
(Einbauklasse 1 — eingeschrénkter offener Einbau) in technischen Bauwerken in wasserdurch-
l&ssiger Bauweise zugelassen.

Da die Eluatkonzentrationen der Einbauklasse Z 1.1 unterschritien werden, kann dies auch unter
hydrogeologisch ungiinstigen Standortbedingungen entsprechend Einbauklasse 1.1 erfolgen.
Dazu zahlen auch Trinkwasserschutzgebiete (nur Zone I/ Zone il A), Wasservorranggebiste
und Gebiete mit héaufigen Uberschwemmungen (z.B. Flussauen). Der Einbau hat jedoch stets
aufierhalb des grundwassergesattigten und Grundwasserschwankungsbereiches zu erfolgen, da
ein Einbringen in Gewésser grundsatzlich nicht zuléssig ist. Ubliche Praxis in der LH DD ist dabei

12
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in Anlehnung an die ,alte® LAGA (1995) ein Einbau 1 m oberhalb des Bemessungsgrundwasser-
standes.

Alternativ ist bei bauphysikalischer Eignung auch ein Einbau unter versiegelten Flachen und da-
mit unter Z 2-Einbaubedigungen zuléssig.

Solite keine Verwertung durch Wiedereinbau méglich sein, ist eine sachgerechte Entsorgung des
nicht geféahrlichen Abfalls vorzunehmen (Abfallschlissel 17 05 04 — Boden und Steine).

4.2.3 Verwertung von Z 1.2- und W 1.2-Ausbhbaumassen

Material mit den Bewertungen Z 1.2 oder W 1.2 wurden nicht angetroffen.

4.2.4 Verwertung von Z 2-/ W 2-Ausbaumassen

Material mit den Bewertungen Z 2 und W 2 wurden nicht erkundet.

4.2.5 Verwertung von Ausbaumassen>Z2/>W 2

Materialien mit den Bewertungen > Z 2/ > W 2 wurden nicht angetroffen.

4.3 Verwertung von Ausbauasphalt
4.3.1 Verwertung von kohlenteerfreien Bitumengemischen VK A

Der Ausbauasphalt (analytisch belegt durch die Proben Asp 1 und Asp 2) wurde als kohlenteerfrei
in die Verwertungskiasse A der RUVA /10/ eingestuft. Er ist einer zugelassenen Verwertungsan-
lage zuzuflUhren (Abfallschitssel 17 03 02).

4.3.2 Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemischen VK B und VK C
Im Bauvorhaben fallen keine teerhaltigen Bitumengemische an.

4.3.3 Entsorgung von Holzschwellen

Da bereits 1896/1997 der Ausbau der Steinbacher Stralke im Rahmen der ,Pilotlinie 2* erfolgte,
werden keine Holzschwellen im Bewertungsbereich vermutet. Werden dennoch Holzschwellen
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angetroffen, sind diese als geféhrlicher Abfall Uber den AVV-Schlisselnummer 17 02 04* (Holz,
welches geféhrliche Stoffe enthalt oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt ist) /11/ sachgerecht
zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt Uber den Abfallerzeuger (DVB AG) in Eigenregie.
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5 Abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren

Die Nachweisfiihrung ist entsprechend der prézisierten Nachweisverordnung vorzunehmen /7/.

Tabelle 4;

Ubersicht abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren — Entsorgungskonzept

Bewertung nach

Z11

Abfallschliissel/ Ab- Zuordnung .
fallbezeichnung /8/ | LAGA RC-Baustoffe/ | RUVA-SIB | 4 o apen)s | Nachweisverfahren /7/
Boden /3/ | W-Werte /4/ 01 /10/

17 0302 - - Asp 1 nicht ge- - Liefer-/ Wiegescheine

Bitumengemische, Asp 2 féhrlich - Annahme- oder Ver-

kohlenteerfrei bleiberklarung

VK A - Aufnahme in das Ab-
- fallregister des Entsor-

17 01 01 - - - n_fch’g ge- gers

Betonschwellen® fahrlich

17 05 04 MP Bo 2 - - nicht ge-

Boden- und Steine fahrlich

Z0

17 05 04 MP Bo 1 - - nicht ge-

Boden- und Steine fahrlich

1)

Betonschwellen nicht erkundet und untersucht
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6 Anforderung an das bauausfiithrende Unternehmen

Die Annahmeerklérungen und die Annahmebedingungen der vorgesehenen Entsorgungsanla-
gen flur die jeweiligen Abfallarten sind rechizeitig vor Baubeginn zu tibergeben (im Enisorgungs-
konzept des AN).

Der AN ist flr die Eigeniberwachung seiner selbst erzeugten Abfille selbst verantwortlich und
hat entsprechende Aufwendungen in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Werden Abfallarten angetroffen, die nicht in diesem Konzept verzeichnet sind, ist umgehend der
AG, dessen Verireter bzw. die ingenieurtechnische Begleitung zu informieren, die dann die wei-
teren Akiivitdten regeln.

Radeberg, 21.02.2018
INTERGEO Umwelitechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Ohle U M’éé’h

richisprifer Projekileiter
Dr. H. Kahle K. Hoffrann
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Proben- und Analysenplan

Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir MP merkung
Asp 2 Gleis bitumindse 0,00- KRB 2 KRB 2/1 2EP RuVA S$tB-01
Befestigung/ 0,23/0,41 KRB 3 KRB 3/1
Asphalt
- Oberboden, 0,00-0,05 | KRB 1 - keine ! Rasenbefesti-
Grasnarbe KRB 4 gungsmatten
(PVC)
MP Bo 1 Tragschichten | 0,05/0,41- | KRB 1 KRB 1/1-3 11 EP2 | LAGA
(Schotter mit 0,85/145 | KRB 2 KRB 2/2+3 Boden
Feinkorn) KRB 3 KRB 3/2-4
KRB 4 KRB 4/1-3
MP Bo 2 Aufflllung/ ge- | 0,85/1,45- | KRB 1 KRB 1/4-6 10EP® | LAGA
wachsener 2,50 KRB 2 KRB 2/4+5 Boden
Boden KRB 3 KRB 3/5+6
KRB 4 KRB 4/4-6
Proben- | Bereich Abfallart Mé&ch- Auf- Proben fiir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP analytik/ Be-
inm Nr. rierung far MP merkung
Asp 1 Fahrbahn | bitumindse 0,00- KRB 5 KRB 5/1 5EP RuVA StB-01
Befestigung/ 0,16/0,24 | KRB 6 KRB 6/1
Asphalt KRB 7 KRB 7/1
KRB 8 KRB 8/1
KRB 9 KRB 9/1
MP Bo 1 Tragschichten | 0,16/0,24- | KRB 5 KRB 5/2+3 10EP2 | LAGA
(Schotter mit 0,80/1,20 | KRB & KRB 6/2 Boden
Feinkorn) KRB 7 KRB 7/2+3
KRB 8 KRB 8/2+3
KRB 9 KRB 9/2-4
MP Bo 2 Auffillung/ ge~- | 0,80/1,20- | KRB 5 KRB 5/4+5 11EP¥ | LAGA
wachsener 2,50/3,00 | KRB 6 KRB 6/3-5 Boden
Boden KRB 7 KRB 7/4+5
KRB 8 KRB 8/4+5
KRB 8 KRB 9/5+6

R keine Probenahme erfolgt — Wiederverwendung als Oberboden

2 Untersuchung zusammen als eine Grundgesamtheit (MP Bo 1)

3 Untersuchung zusammen als eine Grundgesamtheit (MP Bo 2)
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INTERGEO Umwelttechnologie
INTERGEO Umwelttechnologie Auftraggeber: DVB AG
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm- Roénsch- Str. 9 Objekt:  |Steinbacher Stralte
01454 Radeberg GZ: 17-112 ]
Probenahmedatum:  11.-13.01.2018 |
Probenahmeort: ‘Steinbacher Stralle

Ubersicht Analysenergebnlsse - LAGA - Bodenl Mlndestuntersuchungsprogramm Feststoff und Eluat' :
(TR Boden Smnd 05.11.2004) 2

Gleisbereich / Fahrbahnbereich Zuordnungswert
Schottertragschichten ger?::r? ; ﬂlggg;n Z0 Z0 41

Feststoff

Parameter Dimension | MPBodi | MPBo2 | sand Ten
TOC J Masse®% | 14| o1 1050107105007 0510 15
[EOX . mgkg | <05 n <05 i AL R A R
_levy ,CJQ:CLO_ [ m_g/k_g PR 110 |8 17 100 100 100
MKW C10Cz2 | mghkg | <10 _ 14 : .
Summe PAK | mgkg | <NG <NG 3 1 s ] 3
Benzo(a)pyren |  mgkg | <0,05 A <0,08 .03 | 03 03
Arsen | mgkg | 11 5 1 | 15 | 20
Blei | mgkg | 4 1 10 g 4 | 70 ] 100
Cadmium. . mgkg | <02 1 <02 L 1 15
Chrom, ges. . mghkg | 36 ! 16 J % | s } 100
|Kupfer mgkg ] 15 1 15 20 0 | 60
| Nickel | mgkg | 21 1 11 i 1 | s | 70
| Quecksilber 1 mgkg | <01 | =0 oo o5 | 1
Zink mg/kg 58 37 60 150 200
Eluat Zuordn

Parameter Dimension MP Bo 1 MP Bo 2 Z0 Zid:. ;
pH-Wert . L 9.4 I 9.4 ; 65-9.5 _65-95
elektr. Leitfahig. | pSfom | 103 | 111 1 250 250
_(_)hlpl’id i mg/L 2 6 1 30 Eed0E
Sulfat . mg/L ! 10 A 8 , 20 20
Arsen A wglk | 13 6 1 14 A
_Blei i »;_J_g_IL ] 6 I <5 40 | 40
|Cadmium L owet =1 =1 i 1.5 SATBI
Chrom, ges. HglL i =8 1 ) ] 125 125
[Kupfer | I/ <5 ; <5 . 20 20
Nickel 4 Hg/lL | <5 1 <5 15 SR
| Quecksilber . Mgl <02 1 <02 <05 L <05 |88
| Zink N 10, . <10 g 150 150 ]
lGesamtbewertung Z1/211 Z0

l::____] Bewertung Z 0 fiir die Bodenart: Sand (nach Fingerprobe)
— Bewertung Z 0 fiir die Bodenart: Lehm/ Schiuff (nach Fingerprobe)

<NG ... Kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)



INTERGEO Umwelttechnologie
INTERGEO Umwelttechnologie Auftraggeber:
und Abfallwirtschaft GmbH DVBAG
Wilhelm- Rénsch- Str. 9 |Objekt: |Steinbacher Stralke |
01454 Radeberg GZ: 17-112
[Probenahmedatum:  11.13.01.2018 - o ]
| Probenahmeort: .Steinbacher Strale B - |
Sonstiges: :

e

Fahrbahnbereich Gleisbereich Verwertungsklassen fiir Ausbaustoffe
Parameter Dimension Asp 1 Asp 2
MP aus KRB 5/1, KRB 6/1, MP aus KRB 2/1
KRB 7/1, KRB 8/1 und KRB 3/1
und KRB 9/1

Summe PAK mgkg | <NG 4 0,52
Phenolindex { mgt | <0,01 | <0,01
Verwertungsklasse A A

* Wert ist anzugeben
<NG .o Kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)




Gleisverbreiterung - Steinbacher Stralle
zw. Holderlinstralle und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)
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Analysenprotokolle der Deklarationsanalytik



INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kbnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

Priifbericht 3681682 .
) Auftrags Nr. 4426105 P
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH B et R D il
2 P rau Anetta t D-PL-14115-02-00
Wilhelm-Rénsch-Stralte 9 Telefon +49 351/8841-230 DALLISI00
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 O-PL1A115.07.00
anetta.todt@sgs.com DL IA1E 2000
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 24.01.2018
Ibr Auftrag/Projekt: GZ 17-112

lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 17.01.2018

Priifzeitraum von 18.01.2018 bis 22.01.2018
erste laufende Probenummer 180002077
Probeneingang am 17.01.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen

SG TITUT FRESENIUS

i. V. Anetta Todt i. V. Ramjona ERbach
Customer Services Laborlejterin
Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius sgsgroup.da

I Momber of To $C3 Oroup (Sociel Géndrals do Survelliance)

sich ol s P¥ d den ng clet P Raheen dor F Dis
v Py und ™ 30nstigen Fillen bedOrfen unsersr
schfichen Genchmigung.
Dick H itz dor HRB 21543




GZ 17112

Priifbericht Nr. 3681682 Seite2von 3
Aufirag Nr, 4428105 24.01.2018
Proben von lhnen gebracht Matrx: Feststoff
Probennummer 180002077 180002078
Bezeichnung MP Bo 1 MP Bo 2
Eingangsdatum: 17.01.2018 17.01.2018
Parameter Einhelt Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Aussehen/Art Erdreich Erdreich Hiz
Farbe mehrfarbig braun HE
Geruch unauffallig unauffallig HE
Trockensubstanz Masse-% 85,3 86,9 0,1 DIN EN 14346 HE
TOC Masse-% TR 1,1 0,1 0,1 DINEN 13137 HE
Metalls Im Feststoff ;
Konigswasseraufschlul DIN EN 13657 HE
Arsen mgfkg TR 11 5 2 DINENISO 11885 HE
Blei mglkg TR 7 10 2 DINEN SO 11885 HE
Cadmium mglkg TR <0,2 <02 0,2 DINENISO 11885 HE
Chrom mgfkg TR 36 16 1 DINENISO 11885 HE
Kupfar mgkg TR 15 5 1 DINEN SO 11885 HE
Nickel mglkg TR 214 11 1 DINEN ISO 11885 HE
Quecksilber mglkg TR <0,1 <0,1 0.1 DIN EN 1483 HE
Zink mglkg TR 58 37 1 DINENISO 11885 HE
KW-Index C10-C40 mghkg TR 110 17 10 DIN EN 14038 HE
KW-Index C10-C22 mglkg TR <10 14 10 DIN EN 14039 HE
EOX mo/kg TR <0,5 <056 0.5 DIN 38414-17 HE



GZ17-112

Priifbericht Nr, 3681682 Seite 3von 3

Aufirag Nr. 4426105 24.01.2018
Frobennummer 180002077 180002078
Bezeichnung MPBo1 MPBo2
PAK(EPA):
Naphthalin mglikg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 18O 18287 HE
Acenaphthylen makg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Acanaphthen mgkg TR < 0,05 <008 0,05 DIN 18O 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DINISO 18287 HE
Phenanthren makg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen ragkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Pyren mglkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz{a)anthracen mglkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mgfkg TR < 0,05 <005 0,08 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)flucranthen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DINISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,hjanthracen mgkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(gh.i)perylen mgfkg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-cd)pyren  mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mgkg TR - - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz DIN EN 124574 HE
Férbung, sensorisch farblos farblos HE
Triibung, sensorisch klar klar HE
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig HE
pH-Wert 9.4 g4 DIN 38404-5 HE
Elekir.Leitfahigkelt (25°C) puSfom 103 111 1 DINEN 27888 HE
Chlorid mgll 2 6 2 DIN ISO 15823-1 HE
Sulfat mgfl 10 8 5 DIN ISO 15823-1 HE
Metalle im Eluat :
Arsen mgf 0,013 0,006 0,005 DINENISO11885 HE
Blei mofl 0,006 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mgfl < 0,001 < 0,001 0001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mgfl < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Mickel mgll < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO11885 HE
Quecksilber mgfl < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DINEN 1483 HE
Zink mall 0,01 < 0,01 0,01 DINEN1SO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschiand und Schweiz gemaR den oben genannten Kirzeln sind aufgeflhrt unter
hitp:/fwvaw.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandorikuerzelsgs2.pdf.
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INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kdnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden PI'I'.'lbeﬂCht 3681 679
) Auftrags Nr. 4426112 P
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 ( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH \Su— Deutsche
: . Frau Anetta Todt = M
Wilhelm-Roénsch-Stralle 9 2
Telefon +49 351/8841-230 DAL24115.03-00
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 DPLI4115.07.0
anefta.todt@sgs.com Tt
D-P1-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 24.01.2018

lhr Auftrag/Projekt: GZ 17-112
lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 17.01.2018

Priifzeitraum von 18.01.2018 bis 22.01.2018
erste laufende Probenummer 180002079
Probeneingang am 17.01.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

{ITUT FRESENIUS

i. V. Anettd Todt i. V. Ranona Eftbach
Customer Services Labaorlgiterin
Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de
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GZ17-112 Pritfbericht Nr. 3681679 Seile 2von 2

. Aufirag Nr. 4426112 24,01.2018

Proben von thnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 180002079 180002080

Bezeichnung Asp i Asp 2

Eingangsdatum: 17.01.2018 17.01.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

PAK (EPA):

Naphthalin molkg <0,08 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen malkg <0, < 0,1 0,1 DIN ISC 18287 HE

Acenaphthen mg/kg <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mglkg <0,05 < 0,086 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mgfkg < 0,05 0,06 0,05 DINISO 18287 HE

Anthracen mglkg <0,05 <0,05 0,05 DINISO 18287 HE

Fluoranthen mgfkg < 0,05 0,07 0,05 DIN I1SO 18287 HE

Pyren mglkg < 0,05 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mgfkg < 0,05 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE

Chrysen mafkg <0,05 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(bjfluoranthen mglkg < 0,05 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mo/kg < 0,05 < 0,05 0,05 DINISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mglkg < 0,05 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzof{a,hlanthracen  magfkg < 0,05 < 0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE

Benzo{g.h,ijperylen mafkg < 0,05 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg - 0,52 DIN ISO 18287 HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DINEN 124574 HE

Phenol-Index, wdf. mgll < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38408-16-2 HE

Die Laborstandorie der SGS-Cruppe Deutschiand und Schweiz gem3R den oben genannten Kiirzeln sind aufgefihrt unter
hitp/fwww.institut-fresenius.deffilestore/88/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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zw. Hélderlinstrake und Hebbelplatz INTERGEO
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Fotodokumentation
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Gleiserweiterung Steinbacher
Strale zwischen Holderlinstralle

8.

und Hebbelplatz INTERGEO

Fotodokumentation

Bild 1: Haltestellenbereich H6Ierlinstrar$e

Stralle

i 5 R~ N— .
Bild 3: Bohrarbeiten im Gleisbereich - KRB 2

ild 5 Untersuchungsbereich Steinbacher

Bild 4: Asphaltkernbohrung KRB 2

Bid : Bohransatzpunkt KRB 9

Bild 2: Abzweig Chamissostrale — Ansatz-
punkt KRB 6




StralRe zwischen Holderlinstrale
und Hebbelplatz

QIleB' 1| Gleiserweiterung Steinbacher

8’
INTERGEO

Fotodokumentation

Ay~ -

Bild 9: Bhrarbeiten im Gleisbereich - B 3

Bild 10: KRB 2 - Asphaltkern (41 cm)
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Baugrundgutachten inkl. bodenmechanische Laborprotokolle



