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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG beabsichtigt in Dresden-Cotta im Bereich der Steinbacher
Stralle zwischen Hélderlinstrale und Hebbelplatz die Gleisanlagen zu erneuern. Geplant sind

die Verlegung und Verbreiterung der Gleisanlage. Fir den Fahrbahnbereich ist lediglich ein De-
ckentausch vorgesehen.

Mit den fiir das Bauvorhaben erforderlichen Baugrunduntersuchungen beauftragte die DVB AG
die INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH, Radeberg. Die Leistungen wur-
den in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbiiro fir Baugrunduntersuchungen Dr. Matthes er-
bracht /5/.

Schwerpunkie des Gutachtens zur Bewertung der Baugrundverhéltnisse im Gleis- und Fahr-
bahnbereich sind:

- Beschreibung der Baugrundverhéaltnisse

- Bodenansprache und Angaben der Bodenklassen nach DIN 18 300
- Angaben der Bodengruppen gemaf DIN 18 196

- Zuordnung der Homogenbereiche

- Aussagen zur allgemeinen und hydrogeologischen Situation

- Ermittlung der bodenmechanischen Kennwerte

- Angaben fir die Planung der BaumalRnahme

Die Bewertung der Baugrundverhélinisse erfolgte fir den beplanten Bauabschnitt unter Ver-
wendung des Ublicher geologischen Kartenwerkes, der topographischen Karte, der Aufschluss-

lagepléne (siehe Anlage 1) sowie auf Basis der planungsseitig vorgegebenen Regelquerschnit-
te (siehe Anlage 2).

GemaR den vorliegenden Regelquerschnitten (siehe Anlage 2/1 und 2/2) ist demnach die Ober-
kante Erdplanum des neuen Gleiskdrpers mindestens 71 cm (£ 0,5 cm) unter Oberkante Gleis
geplant, verbunden mit einer Anforderung an das Verformungsmodul von Ev, 2 45 MN/m?2
(Evao/Evy = 25). Etwa 36,5 — 40,5 cm unter OK Gleis wird tber einer 30 m dicken Tragschicht
(0/32 ohne Bindemittel gem. DVB BV T4-412) ein Verformungsmodul von Evz 2 150 MN/m?2
(Eva/Evy < 2,25) gefordert.
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2 Allgemeine Angaben zum Standort

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Stdwesten der Stadt Dresden im Stadtteil Dresden-
Cotta.

Der Verlauf des Linienbauwerkes ist relativ eben und steigt ab HolderlinstraBe von 126,4 m
NHN (DHHN 2016) um knapp 2 m auf 128,2 m NHN bis Hebbelplatz (Bauende). Insgesamt er-
streckt sich die Baumalinahme auf eine Lange von 580 m.

Im Sldostbereich schneidet der Weidigtbach den Bauverlauf. Das Briickenbauwerk ist nicht
Gegenstand der aktuellen Betrachtung.

3 Durchgefiihrie Untersuchungen
Die Baugrundverhéltnisse wurden durch 9 Kleinrammbohrungen (KRB 1 - KRB 9) erkundet.

Im Bereich der Gleisaufschilisse (KRB 1 — KRB 4) wurden Vorschachtungen und dynamische
Lastplattenversuche ausgefuhrt. An insgesamt 3 Aufschlusspunkten (KRB 1, 2 und 4) wurden
die Versuche im Teufenbereich zwischen 0,4 m und 0,5 m unter OK Gleis durchgefiihrt. Die Er-
gebnisse sind dem Protokoll in der Anlage 5 entnehmbar.

Die Aufschlisse KRB 5 bis 9 erfolgten in verkehrstechnisch zuganglichen Fahrbahnbereichen.
Die Lage der Aufschlusspunkte ist Anlage 1 zu entnehmen.

Die feldtechnischen Arbeiten erfolgten am 11. und 13.01.2018 durch die Fa. JoanniKling GmbH.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Aufschllisse mit den Erkundungstiefen dargestelit.

Tabelle 1: Aufstellung der Aufschilisse

‘ ‘ 1satzpunkt |

KRB 1 126,4 -2,5 123,9 Schichtwasseranschnitt bei 2,15 m u. GOK
KRB 2 127,3 -2,5 124,8 kein Schichtwasseranschnitt

KRB 3 127.7 -2,5 125,2 kein Schichfwasseranschnitt

KRB 4 128,3 -2,5 125,8 kein Schicht-/ Grundwasseranschnitt

KRB 5 127.6 -3,0 124,6 Schicht-/ Stauwasseranschnitt bei 0,70 m u, GOK
KRB 6 126,8 -3,0 123,8 kein Schichtwasseranschnitt

KRB 7 127.9 -3,0 124.9 kein Schichtwasseranschnitt

KRB 8 127.9 -3,0 124,9 kein Schichtwasseranschnitt

KRB ¢ 127.6 -2,5 1251 kein Schichtwasseranschnitt
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Alle angetroffenen Schichten wurden bodengeologisch aufgenommen. Bodenproben wurden
entnommen und zur Ermittlung der bodenmechanischen Kennwerte 9 Proben n&her untersucht.
Zur Bestimmung der erdstatischen Kennwerte wurden an 6 Bodenproben die Kornverteilungen
gemal DIN 18 123 sowie an 3 Proben die Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG gemaR DIN

18 122 ermittelt. Die Ergebnisse sind in den Anlagen 4.1 bis Anlage 4.8 tabellarisch bzw. gra-
phisch dargestellt.

4 Baugrundverhiltnisse

4.1 Allgemeine geologische Verhéltnisse

Regionalgeologisch gesehen liegt der untersuchte Bauabschnitt im Bereich kretazischer Abla-
gerungen des Obercenoman bis Unterturon, die sich aus dem sog. Labiatuspléner und den ihn
unterlagernden Pléner aufbauen.

Der Labiatuspléaner stellt im Wesentlichen eine Wechselfolge aus feinen Kalksandsteinen und
Kalkschluffsteinen mit Ton- und Mergellagen dar und erreicht Mindestmachtigkeiten von 50 m.
Der Planer ist ein Kalksandstein mit Machtigkeiten von ebenfalls mehreren zehn Metern. Es
kénnen unregelmafig Einschaltungen von Quarzsandsteinen sowie Kalksteinen auftreten, die
sich als hartere Bankchen absetzen. In unverwittertem Zustand wird der diinnplattige bis platti-
ge Gesteinsverband von blaugrauen und braunlich-grauen Farben gekennzeichnet. Unter Ver-
witterungseinfluss dominieren helle gelblichbraune Farben.

Die Kreideschichten erreichen nach der geologischen Karte Richtung Rudolf-Renner-Stralle ei-
ne Hochlage und streichen im Bewertungsanschnitt bereits Hdhe Klopstocksirale aus. Nach
Nordosten senkt sich die Festgesteinsoberflache zunehmend ab und wird im Talbereich vom
Gorbitz-/ Weidigtbach von jingeren, quartdren Lockergesteinsschichten Uberlagert.

Im relativ ebenen Bereich bis Hohe Hebbelplatz sind unterhalb der Auffillungen quartare Au-
elehme bis hin zu Gehangelehmen anzutreffen. Danach schlieRen sich Verwitterungslehme und
stlickig zersetze Mergelschichten an.
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4.2 Baugrundschichtung

Folgende bodengeologische Schichtungen konnten an Hand der Bodenaufschliisse festgestellt

werden.
Tabelle 2: Geotechnisches Normalprofil
0 ~ bis 0,40 - Auffillung:
gebundener Oberbau (Asphalt)
Oa ~ bis 0,30 A+ Auffillung:
GE Gleisschotter
0b ~ bis 0,40 A+ Auffillung:
(1,00) GW/ Gl, GU, SW, Si Schottertragschichten, kiesig
Oc ~ bis 0,50 A+ Auffullung:
GW/ SW Kiessand (Vorabsiebung)
0d ~ bis 0,80 A+ Auffillung:
GU/ SU grob- gemischitkdrnige
Oe ~ bis 0,90 A+ Auffiilung:
UL/ SU~* bindig
1 ~ bis 2,20 UL-UM/ ST* Quartére Ablagerung:
Auelehme
2 ~ bis 0,50 UL/ GU* Quartdre Ablagerung:
kiesige Auelehme
3 ~ bis 0,60 TL-TM Quartdre Ablagerung:
Gehéngelehme
4 ~ bis 2,00 UL Quartére Ablageruna:
Verwitterungsiehm
-5 ~ bis 0,30 GU Quartédre Ablagerung:
Hangschutt
6 ~ bis 0,25 Gl-GW-GU Kreidezeit:
Mergel- und Sandstein, verwittert

Die detaillierten Schichtenabfolgen sind in der Anlage 3 dargestellt.
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4.3 Bodenverhéltnisse (Oberbau und Tragschichten) im Fahrbahnbereich

Folgender Aufbau wurde an den aktuellen Untersuchungsstellen (KRB 5 — KRB 9) im Fahr-
bahnbereich ab Oberkante der derzeitigen Verkehrsflachenbefestigung festgestellt:

Tabelle 3: Aufbau Oberbau und Tragschichten im Verkehrsflachenbereich

m] ! : :
KRB 5 0,19 Asphait | 0,61 GU/ GU* 0,80 Auelehme (ST*) sehr weich — breiig
KRB 6 0,17 Asphalt | 0,63 0/32 KST 0,80 Auelehme (ST*-UL) steif
KRB 7 0,19 Asphalt | 0,11 0/45 + - RC (GU)

0,30 Kiessandauffliliung
mit RC-Material

KRB 8 0,24 Asphalt | 0,44 KST +RC (GU-SU) | 0,68 HGT (0,5 m)
KRB 9 0,16 Asphalt | 0,24 KST + 0,50 Vorabsiebung 0/32 (0,5 m)
0,20 HGT

HGT ... hydraulisch gebundene Tragschicht
KST ... Kies- und Schotterfragschicht
RC ... Recyclingmaterial

Die Hohe der Asphaltdecke variiert zwischen 16 und 24 cm und die Héhe der Tragschicht zwi-
schen 50 und 80 cm.

Im Bereich von KRB 5 ist der untere Teil der Tragschicht durch Schichtwasser der Auelehme
versottet und nicht frostsicher. Hier dirften die geforderten Eve-Werte von 120 MN/m? auf der
Oberkante Tragschicht (KST) nicht erreicht werden.

In den Aufschlissen KRB 8 und 9 wurden demgegeniiber HGT-Verbesserungen vorgenom-
men, die ein Erreichen der o.g. Eve-Werle erwarten lassen.

In KRB 7 wurde jedoch augenscheinlich RC-Material mit Feinstkornanteilen (< 0,0063 mm) {ber

7 Gew.-% verwendet, was flUr ungebundene Tragschichten im eingebauten Zustand als nicht
geeignet zu bewerten ist.

Insgesamt ist festzustellen, dass die ungebundene Tragschicht im Fahrbahnbereich hinsichtlich
Frostsicherheit und Tragfdhigkeit zumindest teilweise den zukiinftigen Anforderungen (Eve-
Werte von mindestens 120 MN/m?2) nicht gentigen dlirfte.

4.4 Bodenverhaltnisse (Oberbau und Tragschichten) im Gleisbereich

Im Bereich der Aufschliisse KRB 1 und 4 wurden unter OK Gleis ca. 5 cm humoser Oberboden
sowie bis in ca. 21 cm Teufe ein in Siebsplitt verlegtes Plastikrasengitter fesigestellt. Diese obe-
ren Schichten sind durch Vlies vom nachfolgenden 24 — 32 cm méchtigen Gleisschotter ge-
trennt. Der Schotter ist mit einer 37 — 40 cm starken Kies- und Schottertragschicht (KST) unter-

10
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bettet (vgl. Schichtenprofile in der Anlage 3). Darunter lagern bis mindestens 1,7 m Teufe grob-
kornige Aufflllungen.

Im Gleisbereich mit gebundenem Oberbau der Aufschliisse KRB 2 und 3 (ca. 23 — 41 cm As-
phalt) wurde ein unterschiedlicher Unterbau (siehe Profile in Anlage 34) mit Gleisschotter Uiber
einer Vorabsiebung bzw. mit 0/45 KST Uber einer hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT)
festgestellt. In beiden Bereichen wurde eine qualifizierte Planumsverbesserung bis in ca. 1,4 —
1,45 m unter OK Gleis unter Austausch vermutlich vorher vorhandenen bindiger Bdden durch-
gefiihri.

In den Aufschliissen KRB 1 und 4 lagern unterhalb der bis 0,85 — 0,9 m Teufe reichenden Trag-

schicht grobkoérnige Aufflllungen, so dass die Planumsverbesserung in diesen Bereichen nicht
bis in 1,4 m erfolgt sein kann.

4.5 Charakterisierung der unteren Baugrundschichten

Unterhalb von Oberbau und Tragschichten (Befestigungen, Gleisschotter — Schicht 0a, Kies-
und Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 — Schicht Ob und Vorabsiebung 0/32 — Schicht Oc) wurde
folgender bodengeologischer Aufbau angetroffen:

Tabelle 4: Bodengeologischer Aufbau der angetroffenen Bodenschichten

0d grob-/ gemischtkdrnige Auffillung | A + locker bis mit- 3 F2
GU/ SU teldicht

Oe bindige Auffillung A+ weich bis steif 4,2 F3
UL/ su*

1 Auelehme (Quartar 1) UL-UM/ ST7 | (breiig) sehr 4,2 F3

weich bis steif

2 kiesige Auelehme (Quartér 2) U/ GU* steif bis weich 4 F3

3 Gehéngelehme (Quartér 3) TL-TM steif bis weich 4 F3

4  Verwilterungslehme (Quartar4) | UL steif bis weich 4 F3

5 Hangschutt Quartér 5) GU mitteldicht 3,5 F2

6 Mergel- und Sandstein, verwitiert | (GI-GW-GU)| halbfest bis fest | 6 bis 7 F1bisF2

(Kreide)

* nach ZTVB-STB 94
F 1 ... nicht frostempfindlich
F 2 ... gering bis mittel frostempfindlich
F 3 ... stark frostempfindlich

11
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Die Oberkante des natlrlich gewachsenen Bodens lag in den Aufschliissen KRB 1 — KRB 4 und
KRB 9 bei 1,4 m bis 2,1 m sowie in den Aufschllissen KRB 5 bis 8 zwischen 0,8 m und 1,2 m.
Die Grenze zwischen Quartér und Kreidezeit wurde in den Aufschilissen KRB 3 und KRB 4 in
ca. 2,3 — 2,4 m erbohrt. Mit Ausnahme der Schichten 0d sowie 5 und 6 sind die Schichten Qe
bis 4, also ein Grofl¥teil des natlirlichen gewachsenen Bodens des Quartars, meist nur gering

bzw. lokal nicht tragfahig und erfordern MaRnahmen der qualifizierten Planumsverbesse-
rung.

Mit Fels der Bodenklasse 6 bis 7 ist im nordwestlichen Bereich der BaumalRnahme bei KRB 3
und 4 ab ca. 2,5 m Teufe zu rechnen. Mergel- und Sandsteine kénnen, falls nicht stark verwit-

tert oder kliftig (Bodenklasse 6), einachsiale Druckfestigkeiten bis zu ca. 300 MN/m?2 erreichen
(Bodenklasse 7).

Schichtwasser wurde an den Untersuchungstagen (11. und 13.01.2018) bei KRB 1 in 2,15 m
Teufe sowie bei KRB 5 relativ oberflachennahe in 0,7 m Teufe im Einzugsbereich des die Tras-
se kreuzenden Weidigtbaches festgestelit.

Der Wasserstand ist jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Er steigt im Frihjahr nach
der Schneeschmelze oder nach langanhaltenden, intensiven Niederschlagen sowie fallt in Tro-
ckenperioden.

Fir die angetroffenen, oben beschriebenen Schichten ist von folgenden Wasserdurchldssig-
keitsbeiwerten (ks -Werten) gemaf DIN 18 130 auszugehen:

Tabelle 5: Charakterisierung der Wasserdurchldssigkeit der Einzelschichten

Oa Gleisschotter 16/56-63 >1x 102 | sehr stark durchléssig

Ob 0/32 — 0/45 Brechkorn 1-2x 103 | durchlassig

Oc 0/32 Vorabsiebung 1x 105 | durchlassig

od grob-/ gemischtkdrnige 1x10°% ~1x 107 | stark bis schwach durchlassig
Auffillungen

Oe bindige Auffiillungen 1x10% -1 x 108 | schwach durchlassig

1 Auelehme 5x 107 ~1x 108 | schwach durchléssig

2 kiesige Auelehme 5x107 —1x 108 | schwach durchiassig

3 Gehangelehm 1x10% ~5x 10 | schwach bis sehr schwach durchléssig

4 Verwitterungslehme 1x10® ~5x 108 | schwach durchlassig

5 Hangschutt 1x10* —1x 102 | stark durchlassig bis durchléssig

8 Felszersatz/ Fels Kluftwasserleiter cder Stauhorizont

12
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5 Bodenmechanische Kennwerte/ Bodenklassifikation

Aus den angetroffenen Schichten wurden 8 Bodenproben entnommen, um an diesen die erfor-
derlichen bodenmechanischen Kennziffern (Dichte, Reibungswinkel, Kohasion) zu ermitteln. Zur

Bodenansprache nach DIN 18 196 wurden gemal DIN 18 123 die Kérnungslinien bzw. Konsis-
tenzgrenzen nach DIN 18 122 bestimmt.

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen sind in den Anlagen 4.1 bis 4.8 tabellarisch bzw.
graphisch dargestellt.

Die Proben kénnen folgenden Schichten zugeordnet werden:

Tabelle 6: Kornung, Lagerung und Probenachweis der untersuchten Schichten

Schicht Oa: CGr mitteldicht A P3

Gleisschotter 16/56-63 GE

Schicht 0b: MGr mitteldicht A+ P1,P8
0/32 - 0/45 Brechkorn CGr GW/ Gi, GU, SW, Sl
Schicht Oc: MGr steif bis halbfest, A+ P4
0/32 Vorabsiebung CGr mitteldicht GW/ SW

Schicht 0d: Gr locker bis mittel- A+ P5
grob-/ gemischtkérnige | MSa, sa dicht GU/ SU

Auffiliungen

Schicht Qe: MSa, si weich bis steif A+ ohne
bindige Aufftllungen UL/ suU*

Schicht 1: Si, sa sehr weich bis UL-UM/ 8T* P7
Auelehme steif

Schicht 2: Si, sa, gr steif bis weich U/ gur P9
kiesige Auelehme

Schicht 3 Si, sa steif bis weich TL-TM P&
Gehangelehm

Schicht 4 Si, ¢l steif bis weich ut P2
Verwitterungslehme

Schicht 5 Gr, si mitteldicht GU ohne
Hangschutt

Schicht 6 Gr halbfest bis fest (GI-GW-GU) ohne
Felszersatz/ Fels Co
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Tabelle 7: Bodenkennwerte der Auffillungen
Feuchtdichte vk kN/m3 17,0-18,0 { 19,0-198,5 | 20,0-21,0 | 17,0-19,0 | 16,0-~19,0
Feuchtdichte unter Wasser | kN/m?® 8,0~-100 | 110-115| 110-115 | 9,0-11,0 8,0-9,0
Kohésion c'k kN/m? 0 0 0-2 0 0-2
undrénierte Kohésion cu kN/m?2 0 0 156 -45 0 0-10
Reibungswinkel ¢’k Grad 32,5-35,0 32,5 27,56-32,5 | 280-325 | 225-27,5
Steifemodul Es MN/m? 40 - 50 3545 25-30 7-25 2-5
Bodenklasse DIN 18300 - 3 3 3 3 4
(Altfassung)
Homogenbereich - | Il 1l i v
Bodengruppen DIN 18 186 | — GE GU/ GW GU/ GT GU/ SU UL/ SU*
Frostempfindlichkeitsklas- | — F1 F1-F2 F2 F2 F3
se
Tabelle 8: Bodenkennwerte natiirliche Boden
Feuchtdichte yk kN/m3 16,6-18,5 | 18,0-20,0 | 18,5-20,0 | 17,5-18,5 | 19,0-19,5 | 20,0-22,5
Feuchtdichte unter Wasser | kN/m? 85-10,0 | 95-100 ) 85-10,0 | 8,0~10,0 | 11,0-11,5 | 10,0~12,0
Kohasion ¢k KN/m? 0-5 0-2 0-5 0-2 0 0
undranierte Kohasion cu kN/m? 2-25 10-15 10-45 5-25 n. b. n.b.
Reibungswinkel o'k Grad 22525 | 225-275 | 17,5-22,5 27,5 30,0-32,5 | 32,5-35,0
Steifemodul Es MN/m? 1-5 4-6 4-6 5~6 1015 15 -> 50
Bodenklasse DIN 18300 - 4 4 4 4 3,5 6-7
(Altfassung)
Homogenbereich —_ vV \% vV \% Vi Vil
Bodengruppen DIN 18 196 | — UL/ UMW/ U/ GU* TL/T™M UL GU (GWI Gl
ST* GU)
Frostempfindlichkeitsklas- | — F3 F3 F3 F3 F2 F1-F2
se

1) Kennwerte gelten nicht fur breiige Auelehme der Bodenklasse 2

Die Bodenkennwerte der Aufflllungen (Bodenschicht 0d und Oe) kénnen stark schwanken.
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6 Auswertung der Ergebnisse und Empfehlungen

Die anhand der durchgeflihrten Versuche mittels leichtem Fallgewichtsgerat (siehe Anlage 4.9)
zwischen 0,4 m und 0,5 m unter OK Gleis erreichten Ev;-Werte in einer GroRenordnung zwi-
schen 50 MN/m? und 120 MN/m? lagen unterhalb der in ca. 36,5 — 40,5 cm gemaR Regelprofil
geforderten Evz-Werte von 150 MN/m?2.

Im Bereich der 4 Aufschllisse im Gleisbereich standen in 0,7 m Teufe an:

KRB 1: noch ca. 15 cm Kies- oder Schottertragschicht iber Auffiillungen

KRB 2: noch ca. 75 cm Vorabsiebung 0/32 mit einem Evg-Wert von ca. 29 MN/m? bzw.
einem Evz-Wert von ca. 50 MN/m?

KRB 3: noch ca. 50 cm HGT
KRB 4: noch ca. 20 cm 0/45 Kies- oder Schottertragschicht Gber Aufflilungen

An den 4 punktuellen Aufschlusspunkten waren bis ca. 1,4 m Teufe keine bindigen Béden vor-
handen, sondern diese entweder durch grobkérnige Auffillungen und/ oder durch Bodenaus-
tausch ersetzt worden. In welcher Einbaubreite dies erfolgt ist, kann anhand der durchgefiihrten
Untersuchungen nicht ausgesagt werden.

In KRB 1 wurde ber 40 cm Kies- bzw. Schottertragschicht (Versuch FP 3) ein Ev,-Wert von ca.
85 MN/m? erreicht. Dies weist darauf hin, dass der Eve-Wert in der darunterliegenden Auffiillung
in einer GroéRenordnung um 30 MN/m? liegt.

In KRB 2 weist der abgeleitete Eva-Wert von ca. 50 MN/m? eher auf die Eigentragfahigkeit der
Vorabsiebung hin.

Im Aufschluss KRB 3 wurde Uber der 50 cm dicken HGT nicht gemessen. Es ist hier (auch ohne
messtechnischen Nachweis) davon auszugehen, dass der bei 0,7 m unter OK Gleis geforderte
Eva-Wert erreicht wird.

Der bei KRB 4 Uber der 37 cm-0/45 Brechkorn-Lage sowie der 11 cm-Schotter-Schicht gemes-
sene Wert misste hdher sein, wenn die darunter lagernden grobkérnigen Aufflillungen Eigen-
tragféhigkeiten Evz von mindestens 45 MN/m? aufweisen wiirden.

Insgesamt kann daraus abgeleitet werden, dass an den Aufschlussstellen KRB 1 bis KRB 4
zwar keine bindigen Bdden vorliegen, aber die Eve-Werte in ca. 0,7 m unter OK Schiene offen-
bar dennoch GréRenordnungen von lediglich 30 — 50 MN/m? aufweisen. Ausnahme ist der Be-
reich mit einer nachgewiesenen HGT.

Hinsichtlich der erzielbaren Evz-Erhéhung auf 45 MN/m? des Erdplanums Uber einer 30 — 35 cm
starken Tragschicht 0/32 (Feinstkornanteil < 3 Gew.-%) ist aus Erfahrungen im StraRenbau be-
kannt, dass dazu ca. 35 — 38 cm 0/45 Brechkorn fur die Frostschutzschicht (FSS) sowie 15 cm
0/32-45 Brechkorn fir die Schottertragschicht (STS) erforderlich sind. Dabei ist eine hohe Giite
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des Brechkorns (z.B. Basalt oder Amphibolit) anzuraten. Die entsprechenden Glitenachweise
sind vor der Ausfuhrung zu erbringen.

Bei der Bemessung der Planumsverbesserung in der Praxis ist zu beriicksichtigen, dass die
den Empfehlungen zugrunde liegenden Messungen stark vom Wassergehalt und der Auslage-
rungszeit abhangen. Einerseits gehen bereits leicht erhdhte Werte flir das Verformungsmodul
des Erdplanums (gering Uber 45 MN/m? liegende Werte) exponentiell glinstig in die Trag-
schichtwerte darliber ein. Andererseits wirken sich jedoch auch bereits geringe Unterschreitun-
gen der geforderten Evz-Werte von im Minimum 45 MN/m? auf dem Erdplanum in gleichem Ma-
Re negativ auf die zu erzielenden Werte auf OK Tragschicht aus. Der empfohlene Aufbau von
35 cm kénnte somit unter Umsténden etwas zu geringméachtig sein bzw. er ware nur dann hin-
reichend, wenn die Eve-Werte auf dem Erdplanum tatsachlich Gber 45 MN/m? liegen.

Insgesamt wird deshalb eingeschétzt, dass unterhalb der Tragschicht eine qualifizierte Pla-
numsverbesserung durch eine HGT in einer Mindestaufbauhéhe von 25 — 30 cm vorgesehen
werden sollte, wie dies bei KRB 3 bereits erkundet wurde. In den 4 Aufschlissen im Gleisbe-

reich standen in ca. 1 m Teufe Béden an, (ber denen der Einbau und die Verdichfung der HGT
moglich sind.

In den 4 Aufschlissen im Schienenbereich lagen bis 1,4 m keine schlecht tragfahigen Lehme
vor. Im Gegensatz dazu wurden bei den im bisherigen Fahrbahnbereich erkundeten Aufschliis-
sen 0,7 m unter OK Stralle folgende Boden festgestellt:

KRB 5: noch 10 cm versottetes Brechkorn Uber 20 cm breiigen bis darunter sehr wei-

chen Auelehmen (Bodenaustausch bis mindestens 1 m unter OK Fahrbahn so-
wie Wasserhaltung durch Schichtwasser in 0,7 m Teufe erforderlich)

KRB 6: noch 10 cm 0/32 Kies- oder Schottertragschicht Uiber steifen bis weichen z.T.
kiesigen Auelehmen

KRB 7: noch 30 cm RC-Material mit erhthtem Feinstkornanteil Uber steifen bis weichen
Verwitterungslehmen

KRB 8: von0,7-1,2mHGT
KRB 9: noch ca. 30 cm Vorabsiebung Uber lockerer Grabenverftliung

Mit Ausnahme von KRB 8 (0,5 m HGT Uber steifplastischem Lehm) ist in 0,7 m unter OK Fahr-
bahn in den Aufschlissen aullerhalb des derzeitigen Gleisbereiches mit einer z.T. deutlichen
Unterschreitung der Anforderungen flr den Evo-Wert von 45 MN/m? zu rechnen. Die Tragfa-
higkeiten auf OK Erdplanum in ca. 0,7 m unter OK Fahrbahn auflerhalb des Gleisbereiches ist
in den Aufschlissen deutlich schlechter. In den Arealen auflerhalb des verbesserten Gleisbe-
reiches (geplante Gleisverbreiterung) werden somit ggf. hohere Betrdge der qualifizierten Pla-
numsverbesserung und ggf. Angleichungen des Ubergangsbereiches erforderlich.

Breiige Boden sind vollstandig (z.B. im Bereich KRB 5 bis unterhalb 1.0 m) auszutauschen. Als
qualifizierte Planumsverbesserung kénnte zwischen 1,25 m und 0,7 m unter OK Fahrbahn der
Aufbau von basal 30 cm Grobschlag 0/150-250 (Kdrnung je nach Untergrundtragfahigkeit) Uber

16



Baugrunduntersuchung Gleisverbreiterung - Steinbacher Stralle

zw. Holderlinstrale und Hebbelplatz
(GZ 17-112) INTERGEOC

Vlies GRK 3 und 25 cm HGT erfolgen. Ggf. ist in Bereichen mindestens steifplastischer Konsis-
tenz auf UK Erdplanumsverbesserung in ca. 1,45 m unter OK Fahrbahn auch ein Aufbau von
mindestens 50 cm Gemisch aus Gleisschotter mit Brechkorn 0-32-45 Uber Viies GRK 3 unter
der HGT méglich.

Uber sehr weichen bis weichen Béden sollte die Planumsverbesserung unter der HGT mit gro-
berer Kornung (z.B. 0/150-250) erfolgen.

In Abhangigkeit von der Breite des bestehenden Gleisbereiches sind insbesondere die Uber-
gangsbereiche zu beachten, ggf. ist hier eine Abtreppung vorzunehmen.

Die erreichten Tragfahigkeiten und die Verdichtung soliten engmaschig mittels statischer Last-
platte Uberwacht werden.

Zum Beleg der auch zukiinftigen Eignung der vorhandenen Tragschicht 0/32 im Gleisbereich ist
vorab durch Messung im betreffenden Baustoff (Einkomponentenlage) dessen Eigentragféhig-
keit anhand eines Verformungsmoduls von Ev, 2 150 MN/m? nachzuweisen.

Hinsichtlich des Austausches der Deckschicht aulerhalb der Gleisanlagen wurde bereits aus-
geflihrt, dass die auf OK ungebundener Tragschicht erwarteten Evz-Werte teilweise auch unter-

halb 120 MN/m?2 liegen kénnen und ggf. der gebundene Oberbau ,vollgebunden® ausgefihrt
werden solle.

Im Rahmen der Baumafinahme kdnnen bereichsweise offene Wasserhaltungsmallnahmen er-
forderlich werden (z.B. im Bereich KRB 5).

Die beim Aushub anfallenden Bodenmassen sind getrennt zu lagern. Aus bodenmechanischer
Sicht sind flir den Wiedereinbau die Aushubmassen der Schichten Oa-c geeignet. Ungeeignet
sind hingegen die Aushubmassen der Schichten 1 bis 4. Boden der Schichten 5 bis 6 drfte,
wenn Uberhaupt, nur untergeordnet anfallen, ware jedoch ebenfalls verdichtbar und einbaufé-
hig.

Im Rahmen der Baumaflnahme entstehen erwartungsgemal Bdschungshéhen meist zwischen
ca. 1,00 - 1,25 m. GemafR DIN 4124 missen Bdschungen Uber 1,25 m Hohe abgebdscht bzw.
verbaut werden. Der Anschnitt von Lastabtragungsbereichen von Grindungen ist zu vermeiden
bzw. es sind erforderlichenfalls SchutzmalRnahmen (Verbau, Unterfangungen unter Beachiung
der DIN 4123) zu ergreifen. Bestehende Griindungen sind zu schiitzen sowie flr erforderliche
WasserhaltungsmaRBnahmen schadigende Auswirkungen auf Geb&ude bzw. Bauwerke auszu-
schlief3en.
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Bei den notwendigen L&sungs- und Verdichtungsarbeiten (dynamische Belastungen) kénnen je
nach Absiand zu bestehenden Gebauden Kontrollmessungen (Schwingungsmessungen) erfor-
derfich werden. Weitere Kontrollmessungen in Gebéuden und Bauwerken sind im Rahmen der
Beweissicherung bereits im Vorfeld der BaumaRnahme durchzufiihren.

Die Frostschutzklassen der Einzelschichten sind aus Tabelle 7 und 8 ersichtlich. Das Baugebiet
zahlt gemal RStO zur Frosteinwirkungszone 2 — 3.

7 Schlussbemerkungen

Die Untergrundverhé&linisse wurden auf Grundlage von 9 Aufschiiissen beurteilt, d.h. alle obigen
Angaben beziehen sich streng genommen auf diese Untersuchungsstellen. Da Abweichungen
hiervon in den restlichen Baugrubenbereichen nicht auszuschlieBen sind, wird wahrend der

Aushubarbeiten eine Uberpriffung der angetroffenen Baugrund- und Grundwasserverhélinisse
empfohlen.

Sollten im Zuge der Aushubarbeiten Fragen aufireten oder vom Gutachten abweichende Bau-
grundverhéltnisse angetroffen werden, ist der Bauherr zu informieren, damit kurzfristig unter
Ricksprache mit dem Gutachter die notwendigen Entscheidungen getroffen und die erforderli-
chen Mafinahmen eingeleitet werden kénnen.

INTERGEO Umwelitechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

Karsten Hoffmann
Prokuristin Projekileiter

18



Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Hélderlinstrale und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralte
zw. HolderlinstraRe und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 1

Lageplan mit Darstellung der Aufschlusspunkte
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Anlage 2

Regelquerschnitte

(Obermeyer Planen + Beraten GmbH (siehe Unierlage 14)
und DVB AG)
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Projekt

Gleisertlichtigung Steinbacher Str. in Dresden

Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes

Projektnr.:

Ewald-Kluge-Str. 62
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Bitumindse Tragschicht
0.41m
1 11 0/45 Kies- oder
Mk  Schottertragschicht
iillh 2 mitteldicht @ 3 @
Ull[U4|l]+- rotbraun (erdfeucht)
0.70m |H K
100 \ 0/32 Hydr. geb.
AV o \ Tragschicht
)
al Kiestragschicht 0/32
bzw. Hydr. geb
. Tragschicht @
fest bzw. mitteldicht
grau (erdfeucht)
Ton, stark schiuffig,
sandig _
QUARTAR
{Gehangelehm)
bis 1.5 m steif bis E@'@
halbfest
bis 2.05 m steif
200m braun (erdfeucht)
2.05m

\v4 -300m

Hangschutt, Kies, stark
sandig, schiuffig
QUARTAR
mitteldicht

grau (erdfeucht)
Mergelstein Fels,
verwittert
KREIDEZEIT
halbfest bis fest
grau (erdfeucht)
Mergelstein Fels,
verwittert bis Fels
KREIDEZEIT

fest

grau (erdfeucht)

[+]@)
[e]

8-7

Ansatzpunkt: Achse SW-Gleis x Hohe Achse Eingang Steinbacher Str 20




Ingenieurblro . Baugrunduntersuchungen |Projekt : Gleisertiichtigung Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes Projektnr.:
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel.: 0351-8908652 MafRstab : 1:15
0.00m Ansatzpunkt GOK OK Gleis
A =50 0.00m
0.05m Mutterboden Grasnarbe
0.12mEBt & Frostschutzschicht
0.20m 22\ Siebsplitt in Rasengitter
ATy N Frostschutzschicht
= T [Tk Siebsplitt
alliRll | Viies (2 bis lagig)
FP 2 NOAZm 11t Il gé:hottenragschlcht 167
i i f i Gleisschotter
0.53m — dunkelgrau (erdfeucht)
I ‘;31 0/45 Kies- oder
«+  Schottertragschicht
Ulff«  mitteldicht @ 5 @
lH(|l..  rotbraun (erdfeucht)
0.90m -
g AR
Spbie . AR T
AL
o IS .
° sl Auffallung, Kies, stark
°A 2210 sandig, schiuffig
o* Al (Teer-bzw.
A .é -« Asphaltbestandteile) @
e, + |- AUFFULLUNG
2o ;. mitteldicht
P51150m A dunkeigrau (erdfeucht)
T
Ton, stark schiuffig, stark
200m oy
LV i QUARTAR
(Gehangelehm)
steif bis weich
braun (erdfeucht)
P& [Ll 2.30m

Ton, stark schiuffig,

sandig
QUARTAR @
(Gehéangelehm)
steif
beige (erdfeucht)
Mergelstein Fels,
verwittert bzw. Steine
QUARTAR/KREIDEZEIT
fest
grau (erdfeucht)
Ansatzpunkt: Achse NW-Gleis x 1.5 m sodwestlich NE-Flucht Steinbacher Str 1

V4 -300m




Ingenieurblro {. Baugrunduntersuchungen |Projekt Gleisertlichtigung Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes Projektnr.:
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel.: 0351-8308652 MafRstab : 1:15
0.00 Ansatzpunkt:GOK OK Strale
AR L 0.00m
Bitumindse Tragschicht
0.19m
- Kies- oder
Bi|i@-- Schottertragschicht 3
. mitteldicht
a1l1g]||;;  rotbraun (erdfeucht)
0.50m |||k |1+
:§ Kies- oder
I - ) Schottertragschicht
. locker bzw. weich 34 £
SW¥__0.70m *¢ rotbraun (feucht bis
(11.01.2018)12.00h el " nass)
-1.
\vi 00 m
Schiuff, tonig, stark
feinsandig
QUARTAR (Auelehm) =8
bis 1 m breiig >
bis 2.4 m sehr weich
dunkelgrau (feucht)
\Vi -200m
2 2.40m
Ton, stark schiuffig,
stark feinsandig,
schwach kiesig
QUARTAR (Auelehm) E@
weich
graubraun (leicht feucht)
7 o0 P 7[]3.00m 3.00m
Endtiefe

Ansatzpunkt 1 m vom Bord x 5 m sGdéstlich SE-Flucht Steinbacher Str 10




Ingenieurbiiro . Baugrunduntersuchungen |Projekt : Gleisertlichtigung Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes Projektnr..

Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage

01108 Dresden Tel.: 0351-8908652 MafRstab : 1:15

KRB 6

0.00m Ansatzpunkt:GOK OK Gleis
NS 0.00m
Bitumindse Tragschicht
0.17m

0/32 Kies- oder

Schottertragschicht
mitteldicht @

rotbraun (erdfeucht)

P8[]0.80m
Schiluff, stark feinsandig
QUARTAR (Auelehm) @ ) @
1.00m steif
\ dunkelgrau (erdfeucht)
P9 11.50m
Schiuff, sandig bis , stark
kiesig
QUARTAR (kiesige
Auelehme) -
steif bis weich
braun (erdfeucht)
S
Verwitterungslehm,
Schiuff, stark feinsandig
QUARTAR [+ J(w)
steif
graubraun {erdfeucht)
\v4 -300m

Ansatzpunkt: 1 m vom Bord x 7 m stdostlich Mast 43




Ingenieurbire . Baugrunduntersuchungen

Projekt : Gleisertlchtigung Steinbacher Str. in Dresden

Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes Projektnr.:
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel.: 0351-8908652 MafRstab : 1:15
0.00m Ansatzpunkt GOK OK Stralle
N/ e 0.00m
Bitumindse Tragschicht
0.19m
*w  Kies- oder
0.30m |Bl|[8ll|*  Schottertragschicht .@
A o[ | mitteldicht
o e 22|~ | rotbraun (erdfeucht)
A .
.A. 0%l Auffilllung RC, Kies,
° B stark sandig, schluffig,
A aa .. schwach org.
°o" A |::  Beimengung
A .A°'g « (> 8 % Feinstkorn) @
oo+ |- (Kohlereste)
.|::  AUFFULLUNG
o+ IR mitteldicht
o S dunkelgrau (erdfeucht)
-1.00m A gl
Vi 1.00m kad ol-
|
|
|
|
|
|
|
{
|
|y Verwitterungslehm,
200m IS Schiuff, tonig, sandig,
= [1®
QUARTAR
steif bis weich
graubraun (erdfeucht)
|
|
|
|
|
l
s 3.00m [ !
Endtiefe

Ansatzpunkt 1.5 m vom Bord x 1 m nordwestlich Achse Zufahrt zwischen Steinbacher Str. 14/14b




Ingenieurbiro f. Baugrunduntersuchungen |Projekt : Gleisertlichtigung Steinbacher Str. in Dresden

Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes

Projektnr.:

Ewald-Kluge-Str. 62

Anlage

01108 Dresden Tel.: 0351-8908652

MaRstab : 1:15

KRB 8

0.00 Ansatzpunkt: GOK OK StralRe
il U8 0.00m
Bitumindse Tragschicht
0.24m
!'1: |-
HH |BH |
MMM
B (#H1..  Kiestragschicht+RC
pE e @@
BLE B [
HH|FHMK|-« rotbraun (erdfeucht)
LHIMH|.
0.70m |H|R]:
7 -100m § Hydr. geb. Tragschicht
1.20m \ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ton, stark schiuffig, stark
I sandig
QUARTAR
|
| (Gehangelehm) @
: steif
|  braun (erdfeucht)
v -200m
|
|
2.30m H
I
|
|
|
Verwitterungslehm
! Schiuff, tonig, stark
feinsandig
| QUARTAR (<]
| steif
} beige (erdfeucht)
|
|
\Vi -3.00m 3.00m {
Endtiefe

Ansatzpunkt: 2 m vom Bord (1 m von Schiene) x 3 m nordwestlich Eingang Steinbacher Str. 14




Ingenieurblro f. Baugrunduntersuchungen |Projekt : Gleisertlichtigung Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol. Dr. Joachim Matthes Projektnr..
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel.: 0351-8908652 Mafstab : 1:15
0.00m Ansatzpunkt GOK OK Strae
Wi 0.00m
Bitumindse Tragschicht
0.16m

Kies- oder
dll14{|l:;  Schottertragschicht .@
0.30m Nl miteldicht
\ \ rotbraun (erdfeucht)
Hydr. . Tragschicht
o.mmx . geb. Trag
I8 ies- oder

.+ Schottertragschicht
i SR @
f||[H:  mitteldicht

.. rotbraun (erdfeucht)

y -100m 1.00m .

X

o
v
:

Auffallung, Mittel- bis
Grobsand, feinkiesig,

¢+ schluffig
. AUFFULLUNG @
. (Grabenverfullung)
. locker bis sehr locker

. braun (erdfeucht)

Vi -200m

2.10m

|
.
:

Y 2 e Bt D A (D s S T

¢+ Hangschutt, Kies, stark
44+ sandig, schiuffig
&d.. QUARTAR @
o | mitteldicht
2 40m S =+ grau (erdfeucht)
Mergelstein Fels,
2.50m verwittert bis
Endtiefe Mergelstein Fels
(angewittert) 6-7
KREIDEZEIT
fest
grau (erdfeucht)
Ansatzpunkt: 0.5 m vom Bord x 0.5 m norddstlich NE-Flucht Grage an Steinbacher Str. 20
kein Bohrfortschritt ab 2.5 m teufe wegen Fels der Losungsklasse 7

v -3.00m




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. HélderlinstraRe und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4

Bodenkennwerte und bodenmechanische Laborprotokolle



Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Hélderlinstrae und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.1

Schicht Oa — Gleisschotter



Bodenkennwerte I

Bodenkennwerte — Gleisschotter

Probe — Nu.

Aufschluss — Nu.
Entnahmetiefe

(m unter OK. Ansatzpunkt)

natiirlicher Wassergehalt
abschldmmbare
Bestandanteile (Gew.- %)
Sandanteil (Gew.- %)
Kiesanteil (Gew.- %)

Lagerungsdichte

Frostempfindlichkeitsklasse
Bodenart

Feuchtdichte kN/m?
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m>
Reibungswinkel cal Grad
Wasserdurchléssigkeit
krnach BEYER m/s

Beschreibung der Bodenprobe:

0.004

1.1
0.6
98.2

mitteldicht - dicht

F1
GE
18.5

10.5
35.0

43 %1070

(Schicht 0a)

Probe P 3: Gleisschotter 16/56-63, Grobkies, stark mittelkiesig, dunkelgrau, erdfeucht

™) — Darstellung der Kornverteilung
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Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. HolderlinstraRe und Hebbelplatz
(GZ 17-112)

INTERGEO

Anlage 4.2

Schicht Ob — 0/45 bis 0/32
Brechkorn fur Frostschutzschichten



Bodenkennwerte I1

Bodenkennwerte — 0/45 bis 0/32 Brechkorn fiir Frostschutzschichten (Schicht 0b)

Probe — Nu. P 1+ P 8"
Aufschluss — Nu. KRB 2 KRB 6
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 0.5-0.8 0.2-0.8
natiirlicher Wassergehalt 0.055 0.057
abschldmmbare

Bestandanteile (Gew.- %) 6.8 8.8
Sandanteil (Gew.- %) 24.6 29.5
Kiesanteil (Gew.- %) 68.6 61.7
Lagerungsdichte mitteldicht mitteldicht
Frostempfindlichkeitsklasse F2 F2
Bodenart GU GU
Feuchtdichte kN/m? 20.0 20.0
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m? 12.0 12.0
Reibungswinkel cal Grad 32.5 32.5
Wasserdurchldssigkeit

ksnach BEYER m/s U>30 U>30

Beschreibung der Bodenprobe:

Probe P 1: 0/45 bzw. 0/32 Brechkorn fiir FSS, Kies, stark sandig, schwach schluffig,
mitteldicht, rotbraun, erdfeucht

™) — Darstellung der Kornverteilungen



J 0BG wzﬁ_cc.vww_w\S
W 668LE 06
ww /10 oL
m assepuapoy
S0 8% +EIRN00 QiSINVL MeyuIoy
(3301 =» £00°0) - yasIgnes; yoek
(oe =) RALE S RN CHEN M
PAs] mmmn_x‘__u:cn::cwwoi
LTS 1 LU SO0 ¢ » paltly
U PRV AN 0un F0IP
no sddnibuspog
s sho HEUOPOG
N 37 [ezshuniua
[§sts) a0 WO D
W50 apnaLyemLL
L aNM L ERIORTanIt)
L d— Joununtoge
(UURIO) WoNUDBIT G0
LLILU U JOSSBUILDINPUIoY]
0y 0z I g0 AT 00 200 $00°0 72000
5 I R I i 6
= — 0
\\\\\ o -

— = -~ 0z

et CZO0T T[S 605 I Z UIEs 0%
G0 WsEstRipaNeIs pun -Sany on
- 0w
i
fr
@
o5 2
5
ind
00 @

0/

08

06

Ly o0ty N N — \ : 0ol
-QoIgy ~Jaly il ~GUO 19y ~Ua - ~(j0I) OIS
EHIE sefy| pues Hnyos ssislja

. abey 2598068-L6€0 V19l uapsaig 80110
8L02'20'90 @ wmeqg g-£2l 8L NId 29 "Ng-abnpi-pjema
gLioL-g aupelold @CS__@t®>C._Ov\~ saynen uiyoeor 'a "joeo-1diq
uspsal Ul NS Jaydequisls neqsielo . pdfoid : abunijonsisiunpunibneg Jnj oinqunaiuabuy




= 2% L6

W [90'ee

Wi boLo 0ip
€ emwmm_.?.%cm
% L' V98628 8/0°0 OISHL Py
{901 => £00°0) - YOS INES Yaru 4
{ge<n)- ADADE Youu g8
&) QSSCP IPUdUINSeIY
%80 W £40 0 » 1y
WLl $26°8/004°0
no addnitivopog
n's' neuapog
Ll 39 ezsiuntn
1'ag e JRAA i IFIRT]
WYL FoNOLUYELE
RN sforsoLemnuy
§ ¢f rﬁEE,:._csm.;w.
(UMOAY) WIONU DI 220
LU Wi 19SSBLUYDINPUION
09 B 0z . 9 _ . 4 _ .@.c . FAY . .Jooo. . <00 o .woo.o. . £00°0
6 B . m 0
\mx_\\,\\\ L\\\\\\\\\x\”\i\\\ 0l
. o o

b = P 0z

..\\ .\\\\ t .

5.7 L E —{Z00Z) V0| S BOS L7 v 108

06 e 2810 Wmyashiziuanoyns pun -son ,

s ar

mm\\ 06

Z \ e

\\ 4 WW\\

06/ e - 06

~ 1

cor.\.oof\\ . e . e N N N T a0t

Rele1ls} EENT U4 -0 RENTE a4 -(j0IC) RENTY] WD
auels sap| pueg HniyIs sasuja

. sbejuy 2598068-16€0 19.L udpsaiq 801 1.0
81022090 :  wnjeq g-gcl 8L NId 29 "ns-8bnp-premz

8LL01-a riuppefold Bun|iopaAUIOY saye Wwiyoeor 1g 10e0-1diq]

uspsealg Ul IS Jaydequipis negselo ¢ peloid Iabunyansigunpunibneg Inj omngnaiuabuy




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Strale
zw. HolderlinstraBe und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.3

Schicht Oc — 0/32 Vorabsiebung



Bodenkennwerte 111

Bodenkennwerte — 0/32 Vorabsiebung (Schichi Oc)
Probe — Nu. P 4*
Aufschluss — Nu. KRB 2
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 0.5-1.0
natiirlicher Wassergehalt 0.058
abschldmmbare

Bestandanteile (Gew.- %) 7.9
Sandanteil (Gew.- %) 13.9
Kiesanteil (Gew.- %) 78.2
Lagerungsdichte mitteldicht
Frostempfindlichkeitsklasse F2
Bodenart GU/GT
Feuchtdichte kN/m> 20.5
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m® 11.5
Reibungswinkel cal Grad 30.0
Wasserdurchlédssigkeit

krnach BEYER n/s U>30

Beschreibung der Bodenprobe:

Probe P 4: Vorabsiebung 0/32, Kies, stark sandig, schwach tonig-schluffig, mitteldicht bzw.
steif — halbfest, rotbraun, erdfeucht

) — Darstellung der Kornverteilung
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Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Holderlinstrale und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.4

Schicht 0d — grobkdérnige und bindig-gemischtkdrnige Aufflllungen



Bodenkennwerte IV

Bodenkennwerte — grobkdrnige und bindig-gemischtkérnige Auffitlllungen  (Schicht 0d)

Probe — Nu. p 5%
Aufschluss — Nu. KRB 4
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 1.0-1.5
natiirlicher Wassergehalt 0.022
abschldmmbare

Bestandanteile (Gew.- %) 59
Sandanteil (Gew.- %) 22.8
Kiesanteil (Gew.~ %) 71.3
Lagerungsdichte mitteldicht
Frostempfindlichkeitsklasse F2
Bodenart GU
Feuchtdichte kN/m?3 19.0
Feuchtdichte

unter Wasser kIN/m? 11.0
Reibungswinkel cal Grad 30.0
Wasserdurchléssigkeit

kenach BEYER /s 1.9x 1073

Beschreibung der Bodenproben:

Probe P 5: Auffiillung; Kies, stark sandig, schwach schluffig, mitteldicht, erdfeucht
graubraun (Teer- bzw. Asphaltbestandteile)

) — Darstellung der Kornverteilung
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Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Holderlinstralle und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.5

Schicht 1 — Auelehm



Bodenkennwerte V

Bodenkennwerte —  Quartér — Auelehm (Schicht I)
Probe-Nu. P7
Aufschluss — Nu. KRB 5
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 2.4-3.0
natiirlicher Wassergehalt 0.218
Wassergehalt a. d. Ausrollgrenze 0.161
Wassergehalt a. d. FlieBgrenze 0.240
Plastizitdtszahl Ip 0.079
Konsistenzzahl Ic 0.278
Lagerungsdichte bzw. Konsistenz sehr weich
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Bodenart ST*
Feuchtdichte kN/m® 19.5
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m? 9.5
Reibungswinkel cal Grad 22.5
undrinierte Koh#sion cu KN/m? 20.0
drénierte Kohésion ¢’ KN/m? 5.0
Zylinderdruckfestigkeit KN/m? 40
Wasserdurchlassigkeit ke

nach KAUBISCH/BEYER  m/s 1x107
bzw. DIN 1055

Beschreibung der Bodenprobe:

Probe P 7: Ton, stark schluffig, stark feinsandig, schwach kiesig, sehr weich, graubraun, leicht
feucht

*) — Darstellung der Zustandsgrenzen



Ingenieurblro fir Baugrund Projekt : Gleisbau Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol.Dr. Joachim Matthes Projektnr,: D-10118
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel:0351-8908652 Datum : 06.02.2018
Z St dS renz Labornummer: P7
usian g en Tiefe : 2.4-3.0m
DIN 18122 Bodenart : Auelehm
Entnahmestelle:. KRB S Art der Entn. © gestort
Ausgef. durch @ Dr. J. Matthes Enin. am : 13.01.2018
FlieBgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. J Ho8
Zahl der Schlage 12 25
Feuchte Probe + Behdlter m,+m; [g]] 124.40 182.20
Trockene Probe + Behalter m +mz [g]| 111.70 1585.30
Behalter m; [g]] 64.00 112.40
Wasser m.-my=m, [g]] 1270 6.90
Trockene Probe m, [g}| 47.70 | Hlittel 4290 Hitte!
Wassergehalt o= = v (1] 0268 0.285 0.161| 0.181
0.40 Wassergehalt w, = 0218
I B FlieRgrenze w, = 0.240
I~ 7 Ausroligrenze w, = 01861
2035
z - .
gL ]
o L i
¥
g -
< 030
: : Plastizitdtszaht | =w -v, = 0079
i ] Liquidhatsindex || = 2 = 0722
02:{ s 5 13 Ve :'J"
0 15 Sch!ggzah! 25 30 35 40 Konsistenzzahl | === = 0278
Zustandsform
W W,
| | | ¥ s
1.00 0.75 0.50 0.25 000
halbfest | steif | weich lsehrweichl breiig |
Bestimmung nach der Einpunkimethode
w = 0266708023
o= 0240 50
Bemerkungen. 0 Pl
Zylinderdruckfestigkeit. 40 ki/m2 ausgapric:
undrénierte Kohésion cu: 20 kiim2 ¥ ; gestsche]
dranierte Kohésion ¢ 5 klNim2 < e L
= A H A
= 30 e
o -,
g WSS e
N 20 ione Ml 2
i) |Eeamengungen
ig’ ;e':‘cm‘ he ‘6:15 Bus: Crr’:’cye o
o . sl i CusammarertEsce Seattis U
10 Hang-{en. Qb fha _
b O s LAt N
0 _S'E_ij;_s_iu' Eohuite UL | SoRfon ]
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Fliefigrenze vr. {55]




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Strafle
zw. Holderlinstrale und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.6

Schicht 2 — kiesige Auelehme



Bodenkennwerte V1

Bodenkennwerte —  Quartér - kiesige Auelehme

Probe — Nu.

Aufschluss — Nu.
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt)

natiirlicher Wassergehalt
abschldmmbare
Bestandanteile (Gew.- %)
Sandanteil (Gew .- %)
Kiesanteil (Gew.- %)

Lagerungsdichte

Frostempfindlichkeitsklasse
Bodenart

Feuchtdichte kN/m?®
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m?>
Reibungswinkel cal Grad
Wasserdurchldssigkeit

ks nach KAUBISCH m/s

Beschreibung der Bodenproben:

p9*
KRB 6

1.0-1.5
0.015

41.9

20.7

373

steif — weich
F2

U/GU*

19.5

9.5
25.0

1.8x 10°®

(Schicht 2)

Probe P 9: Schluff, stark kiesig, stark sandig, steif — weich, erdfeucht, graubraun

*) — Darstellung der Komverteilung
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Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Hélderlinstrafle und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.7

Schicht 3 — Gehangelehme



Bodenkennwerte VIL

Bodenkennwerte -  Quartér - Gehéngelehm (Schicht 3)
Probe-Nu. P6
Aufschluss — Nu. KRB 4
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 1.7-2.3
natiirlicher Wassergehalt 0.248
Wassergehalt a. d. Ausrollgrenze 0.200
Wassergehalt a. d. FlieBgrenze 0.395
Plastizitdtszahl Ip 0.195
Konsistenzzahl Ic 0.754
Lagerungsdichte bzw. Konsistenz steif — weich
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Bodenart ™
Feuchtdichte kN/m?® 19.0
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m? 9.0
Reibungswinkel cal Grad 22.5
undrinierte Kohision cu kN/m? 45.0
drénierte Kohésion ¢’ KN/m? 15.0
Zylinderdruckfestigkeit kN/m? 120
Wasserdurchlédssigkeit ks

nach KAUBISCH/BEYER  m/s 5% 107
bzw. DIN 1055

Beschreibung der Bodenprobe:

Probe P 4: Ton, stark schluffig, schwach sandig-kiesig, steif — weich, erdfeucht, braun

") — Darstellung der Zustandsgrenzen



Ingenieurbiro fur Baugrund Projekt Gleisbau Steinbacher Sir. in Dresden
Dipl.-Geol.Dr. Joachim Matthes Projektnr.. D-10118
Ewald-Kluge-Str. 62 Anlage
01108 Dresden Tel:0351-8808652 Datum . 06.02.2018
Labornummer: P8
Zustandsgrenzen Tiete ETRT
DIN 18 122 Bodenart Gehéngelehm
Entnahmestelle; KRB4 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Dr. J. Matthes Entn. am 13.01.2018
Fliegrenze Ausroligrenze
Behalter-Hr. 1] Hi4
Zah! der Schlgge 27 25
Feuchte Probe + Behalter m,+m; [g]] 122.80 166.10
Trockene Probe + Behalter m, + m: [g}| 109.30 157.30
Behailter m; [g]] 74.80 113.20
Wasser m;-m,=m, [g}] 13.50 8.80
Trockene Probe m, [g}] 34.50 ] ldittel 44101 Mittel
Wassergehalt an;f=w [} 0381 0391 0.200} 0.200
040 Wassergehalt w, = 0.248
" . FlieRgrenze w,o = 0395
~ N Ausrollgrenze w, = 0.200
2035
_.E - - Plastizitatsbereich (w, bis v_)
= 3
s T i HEEREER
2 0 10 20 30 40 50 80 70 80 [%]
@ L .
2 030
: : Plastizitétszaht I_=w, -w_ = 0.195
i ] Liquiditatsindex |, = S22 = 094
0'2%0 5 20 25 30 35 40 Konsistenzzah! | :l":l:i— = 0.754
Schiagzeh! < I ’
” Zustandsform w
[* ¥ |*
1.00 0.(5 0.50 0.]25 0.00
halbfest | steif weich Tsehr weich| breiig |
Beslimmung nach der Einpunkimethode:
w, = 0.391~1.0108 -
Yoz 0395 50
Bemer’ﬁungen: o ) 40 /
Zylinderdruckfestigkeit. 120 kiVm?2 — susgapric
undranierte Kohdsion cu: 45 khim2 1 |Elastsche ,LQ\
drénierte Kohasion ¢: 15 kiN/m?2 = TeneTA Le
) . A5S
§ pesasiche
5 1 S -
520 SO e
g wich | ]gf‘g‘a:.gge; e'zg)e o7
o sanzien %ffé’é‘{h‘ / E:u;a‘:r.n‘gng}éckt:{t:hhf{eu,’a
19 é“n::m 87 7 ;‘;‘\: é;:sch:w .
4 :___‘_‘7‘-«1-{:55-_[&_»:{3_,?;?( ifgi?;é‘éé’ﬁ%"c?%‘f'e ou
0 Snnaredt | Shutoy | Shddeni g
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlizRgrenze w. [$5)




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Strale
zw. Holderlinstrale und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 4.8

Schicht 4 — Verwitterungslehm



Bodenkennwerte VII

Bodenkennwerte - Quartér - Verwitterungslehm (Schicht 4)
Probe-Nu. p2°
Aufschluss — Nu. KRB 1
Entnahmetiefe

(m unter OK Ansatzpunkt) 2.0-2.5
natiirlicher Wassergehalt 0.227
Wassergehalt a. d. Ausrollgrenze 0.220
Wassergehalt a. d. FlieBgrenze 0.267
Plastizitdtszahl Ip 0.047
Konsistenzzahl Ic 0.851
Lagerungsdichte bzw. Konsistenz steif
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Bodenart UL
Feuchtdichte kN/m® 20.5
Feuchtdichte

unter Wasser kN/m? 10.5
Reibungswinkel cal Grad 27.5
undrinierte Kohésion cu kKN/m? 25.0
drénierte Kohésion ¢’ KN/m? 10.0
Zylinderdruckfestigkeit kN/m? 120

Wasserdurchléssigkeit kr
nach KAUBISCH/BEYER m/s 5x107-5x10%
bzw. DIN 1055

Beschreibung der Bodenprobe:

Probe P 2: Schluff, stark tonig, stark feinsandig, steif, erdfeucht, ocker

") — Darstellung der Zustandsgrenzen



Ingenieurblro flr Baugrund Projekt Gleisbau Steinbacher Str. in Dresden
Dipl.-Geol.Dr. Joachim Matthes Projektnr.. D-10118
Ewald-Kluge-Str, 62 Anlage
01108 Dresden Tel:0351-8908652 Datum 06.02.2018
Labornummer: P2
Zustandsgrenzen oo a5
DIN 18 122 Bodenart Verwitterungslehm
Entnahmestelle: KRB 1 Art der Entn. : gestdrt
Ausgeft. durch Dr. J. Mafthes Entn. am 13.01.2018
Fliefigrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. \ H15
Zah! der Schldge 15 25
Feuchte Probe + Behaller m,+m; [g]]| 157.70 148.80
Trockene Probe + Behélter m; +mz [g}| 140.50 142.10
Behélter m; [g]| 80.60 111.20
Wasser m.-my=m, [g]| 17.20 £.80
Trockene Probe m, [g}] §9.80| Hitel 30.80 | Hittel
wWassergehalt o = v (| 0287| o287 0.220| 0.220
0.40 Wassergehalt w, = 0227
B 7 Fliekgrenze w = 0.267
- B Ausrollgrenze v, = 0220
@ 0.35
= - = Plastizitétsbereich ( w, bis w.)
= :
£ L -
o
5 L |
(g — -
< 030
: : Plastizitatszahl | .= w, -w, = 0.047
i | Liquidtatsindex |, = 422 = 0149
0 251 2 5 5 we- :w
0 Scmggzahl 25 30 3/ 40 Konsistenzzahi | = S = 0851
“ Zustandsform "
[ | | |t
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich lsehrweichl breiig |
Bestimmung nach der Einpunktmethode:
v, = 0.287 * 0.9310 .
t o= 0287 50
Bemerkungen: 0 pd
Zylinderdruckfestigkeit: 120 kNim?2 K susgetac
undranierte Koh#sion cu: 25 kiim2 S | estens] )
dranierte I<ohdsion ¢': 10 kK/m2 < jree A \q/
=30 . e
& }_:;te;ias:‘zch: }\f
§a Tene 1l -3 3
i N
520 IR
e kit :riar;céefe_:{c?e o7
o . %‘S:é??.ré eammaaraiktare chiutle UA
10 SENG-10T- ey iia
ot Gemsgche ST | 7t crganischen
([T Rl | Sietiastns Sehite ou
= 4. Sehutf. tiszhiechs | und fzfeilsstiscne
0 Tameche SI Schiuffs UL 1 Schnsf{e UK
0 10 20 30 35 40 50 50 70 80

FlieRgrenze v (%]




Baugrunduntersuchung - Steinbacher Stralle
zw. Holderlinstrae und Hebbelplatz INTERGEO
(GZ 17-112)

Anlage 5

Protokoll dynamischer Plattendruckversuch



INTERGEO GmbH Messdateiname: FP Steinbacher Strafie.dat
Wilhelm - Rénsch- Strasse 9 .
01454 Radeberg Bearbeiter: Dr. J. Matthes

Temperatur/Witterung: 4 Grad C trocken
Baugrundbiiro Dr. J. Maithes

Ewald-Kluge-Str. 62

01108 Dresden
Dynamischer Plattendruckversuch
nach TP BF-StB Teil B 8.3
Bauvorhaben: Steinbacher Str. DD Gerat: HMP LFG-SD Nr. 2434
Bodenart: 8. Einzelversuche
Plattenunterlage: Sand
Ausgrabung: s. Einzelversuche
Setzung Setzung Evd Ev2
Nr. Datum / Zeit Messstelle Einzelwerle | Mitlelvert
[mm] [mm} [MNIm?] Bemerkung
13.01.2018  |Vorschachtung KRB 2/0.5 m 0,740 52 MINIm?
1 0,830 0,782 28,77
unter OK Gleis 0,777 GU (Vorabsiebung)
13.01.2018 Vorschachiung KRB 4/0.42 0,445 115 MIN/m?
2 0,406 0,429 52,45
m unter OK Gleis 0,436 16/56 tiber 0/32
13.01.2018 Vorschachtung KRB 1/0.45 0,543 84 MN/m?
3 0,634 0,637 | 41,90
m unter OK Gleis 0,534 0/45 Brechkorn
Bemerkungen

MeR- und Eindringﬁefe: ca. 04 m

Dresden, den 06.02.2018

Software LFG 1.75a HMP Magdeburger Prifgeratebsu GmbH 2002



