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ingenigurgessiischaft mbH

VORABANGABEN

Betreff: Mafnahme M18/0010 ,Gleistrasse Steinbacher Strale inkl. Hast Chamissostraie”
in der Landeshauptstadt Dresden — Bau von Kanalisationen

hier: Bereich Weidigtbachbrlicke

GZ: 9304-18

Datum: 30. November 2018

1 Baubeschreibung

In der Landeshauptstadt Dresden ist im Ortsteil Cotta im Zuge des geplanten Neubaus der
Gleistrasse der Linie 2 von der Haltestelle Hebbelplatz bis einschlieBlich Haltestelle Chamis-
sostraBBe gleichzeitig die Erneuerung der Kanalisation geplant.

Flr diese MaBnahme wurde die INTERGEO Ingenieurgesellschaft mbH mit der Baugrundbe-
gutachtung beauftragt.

Vor dem Hauptgutachten erfolgt im Bereich der Briicke tiber den Weidigtbach eine Aufschlie-

Bung des Untergrundes, um eine ausreichende Planungs- und Kostensicherheit zu gewéhrleis-
ten.

Im Zuge der BaumaBnahme ist zwischen den Schachten S11 und S12 auf einer Lange von ca.
22 m eine Durchérterung der Weidigtbachbriicke mit einem Vortriebsrohr DN/OD 450 PP im
Pilotrohrvortrieb- oder im Microtunneling-Verfahren geplant. Die Tiefe der FlieBsohle des Kanals
liegt ca. 4,5 m unter Gelande (ca. 122,70 m NHN).

Die Briicke ist nach den vorhandenen Planungsunterlagen flach gegriindet. Die Griindungssoh-

le bzw. die Unterkante der Widerlager liegt bei ca. 123,56 m NHN. Angaben zum Bau und zur
Ausflhrung liegen nicht vor.
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Zu den vorhandenen Absténden werden durch den Planer (OBERMEYER Planen + Beraten
GmbH) folgende Angaben ausgeflihri:

- Abstand Sohle Weidigtbach bis Scheitel Rohrvortrieb: ca. 1,14 m
- Abstand Rohrscheitel bis Unterkante Briickenwiderlager: ca. 0,45 m

Es werden Start- und Zielgruben erforderlich.

2 Geologische Verhélinisse

Regionalgeologisch gesehen liegt der Untersuchungsstandort im Bereich kretazischer Ablagerun-
gen, den sog. Planermergeln und Planern.

Die Planerschichten sowie deren Verwitterungsbildungen werden von kaltzeitlichen Ablagerungen

in Form von Hanglehmen und Hangschutt Uberlagert. Darliber wurde L6B abgelagert, der zu
kalkarmen L&Blehm verwittert ist.

fm Bereich der Briicke und des befestigten Weidigtbaches sind Auffiillungen vorhanden.

3 Baugrundverhélinisse

Die bisher ausgefiihrten Baugrundaufschliisse zeigen einen geschichteten Baugrund, der sich
aus folgenden Schichteinheiten zusammensetzt:

Schicht 1: Aufflllungen

Schicht 2: Tallehm (in KRB 1 und KRB 2 nicht aufgeschlossen)
Schicht 3: LEB und LoBlehm

Schicht 4: Hanglehm (4a) und Hangschutt (4b)
Schicht 5: Mergelstein (5a) mit Verwitterungsschichten (5b)

vV v

v v

Y

Der Graben des Weidigtbaches ist mit Granitsteinen in Betonmatrix befestigt (h = 20 cm). Die

Granitsteine liegen einer Bettungsschicht aus Sand-Kies-Gemischen auf, die Schichistérken
von ca. 30 bis 40 cm aufweist.
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In weiterer Schichtabfolge wurde LéBlehm als sandiger Schluff mit vorherrschend steifer Kon-
sistenz bis in Tiefen von 121,8 bis 121,6 m NHN erbohrt.

Die darunter erkundeten sandigen, kiesigen Schluffe und sandigen, schluffigen Kiese wurde als
umgelagerten Verwitterungsschichten (Hanglehm, Hangschutt) angesprochen.

Wéhrend die Ablagerungen der Schicht 4 bei KRB 2 unmittelbar dem kreidezeitlichen Mergel-
stein aufliegen, ist in der KRB 1 noch eine ca. 70 cm starke Zersatzschicht ausgebildet.

Die Oberkante des Planermergels liegt bei ca. 120,7 m NHN. Aufgrund der Aufschlussmethodik
wurde der Planermergel nur 10 cm angeschnitten.

4 Grundwasserverhélinisse

In der beiden Kleinrammbohrungen wurden keine Wasserzutritte festgestellt.

In Altaufschltissen wurden im Bereich der Briicke in Tiefen von ca. 4,2 bis 4,8 m u. GOK ge-
schlossenes Grundwasser angeschnitten. Der Grundwasserspiegel stieg um ca. 20 bis 60 cm auf
Ruhewasserstdnde von ca. 122,2 bis 122,9 m NN an. Die Wasseranschnitte erfolgten in den
kiesigen Hangschuttbildungen, die saisonal Grundwasser flihren.

Die Bachsohle des Weidigtbaches liegt bei ca. 124,25 m NHN. Der mittlere Hochwasserstand
(MHW) ist mit ca. 125,0 m NHN und der héchste Hochwasserstand (HHW) mit ca. 125,8 m NHN
angegeben. Aufgrund der Versiegelung des Bachbettes ist eine nennenswerte Korrespondenz
des Vorflutwassers mit dem Grundwasser auszuschlieBen.

In den oberflachennahen Schichten kbnnen Schichtwisser aufireten.

Der geschlossene Bergwasserspiegel liegt deutlich unterhalb der vorgesehenen Bautiefen.
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5 Einschéaizungen der Baugrundverhélinisse

Im Hoéhenniveau der planten Durchérterungsstrecke unter der Briicke Uber den Weidigtbach
stehen pleistozéne Lockergesteine als LdBlehm, Hanglehm und Hangschutt an. Die Oberkante
des kreidezeitlichen Planermergels liegt bei ca. 120,7 m NHN und damit ca. 2 m unter Rohrsohle.

Nach den Aufschlussergebnissen der beiden Kleinrammbohrungen liegt die Durchérterungsstre-
cke mitten im LoéBlehm (siehe hierzu auch schematischen Baugrundschnitt), so dass sowohl bei
einem Pilotrohrvortrieb als auch einem Vortrieb mittels Microtunneling keine Probleme zu erwar-
ten sind. Es wird ein steigender Vortrieb empfohlen, um zum einen das Bohrgut und zum anderen
ggf. anfallendes Schichtwasser abzufiihren.

Der LoBlehm liegt als sandiger bis stark sandiger Schiuff vor. Einlagerungen von Steinen, groBen
Steinen und Blécken sind unwahrscheinlich und nahezu auszuschlieBen. Der LoBlehm weist
Uberwiegend steife, teilweise auch weiche bis steife bzw. steife bis halbfeste Konsistenz auf. Der
LoBlehm ist den Bodengruppen TL/ ST* / SU* zuzuordnen.

Far die AusfUhrung der Durchorterung wird das Anlegen einer Start- und einer Zielgrube erforder-
lich. Aufgrund der Lage innerhalb der Verkehrsflachen wird ein freies Béschen der Grubenwan-
dungen nicht mdglich sein, so dass ein Baugrubenverbau erforderlich wird. Dieser kann z.B. als
gebohrter Tragerbohlverbau oder als Spundwandverbau ausgefiihrt werden.

Die Rammbarkeit der einzelnen Schichten kann wie folgt abgeschéatzt werden:
Schicht 1, 3, 4a: leicht bis mitielschwer rammbar
Schicht 4b: schwer bis scherst rammbar

Schicht 5: bis 1 m unter Schichtoberkante schwer bis schwerst rammbar,

darunter nur mittels Rammuhilfen (Vorbohren, Austauschbohrungen) rammbar

Gegebenenfalls zutretendes Schicht- und Grundwasser ist mittels offener Wasserhaltung (z.B.
Pumpensimpfe) schadlos abzuleiten.

Detaillierte Angaben werden nach Ausflihrung der Aufschliisse im Hauptgutachten ausgefiihrt.
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Im Zuge der weiteren Planung ist festzustellen, inwieweit die angenommenen Unterkanten der
Briickenfundamente bzw. der Widerlager zutreffen oder aber tiefer liegen bzw. andere Griindun-
gen als die angenommene Flachgriindung ausgefiihrt wurde. Hierzu sind die Ausfiihrungsunter-
lagen auszuwerten bzw. sind bei Erfordernis zusétzliche Erkundungen zum Fundamentbestand
bzw. zur Grindung (z.B. Horizontalbohrungen durch das Widerlager, seitliche Schragbohrungen)
auszufihren.

. L A -

Dipl.-Geol. Dr. Klaus Reder Dipl.-Geol. André Seling
Geschéftsfuhrer Bearbeiter

Anlagen:

Lageskizze

Aufschlussprofile
schematischer Baugrundschnitt
Laborprotokolle
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JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt-Nr.: 18.407 |
Tel. 0351/25695-18  Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr. : KRB 1 Karte im MaBstab | E—
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ..eeovincens hoch: e

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Héhe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: INTERGEO Ing. GmbH, Neundorfer StraBe 2, 98527 Suhl
Projekt: Kanalbau Dresden, Steinbacher Strale
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner
Gebohrl : vom: 23.11. bis : 28.11. 2017 Endieufe: 3,80 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser: bis 1,20 m 80 mm bis m mm
3,80 80
bis 0,20 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 3,80 m Kleinrammbohrung
Bohrverfahren: bis e m Rammkernbohrung / Rotationstrackenkembohrung
Zusétzliche Angaben tir Bohrungen mit Ausbau zu Grundwassermessstelien (Pegetausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt mit
Pegelverschiuf: bel e m unter Ansatzpunkt mit
Sumpfrohr: VON e m bis e m unter Ansatzpunkl, ..., Art: e
Filterrohr: VOM i m bis e munter Ansatzpunk!, ......ccoeein, Artl e, SW e,
Vollrohr: VON e venens m bisS v m unter Ansatzpunkt, ..., Aty e
Abstandhalter: bel e m unter Ansatzpunid
Kiesschittung: VOM  vvncnrcninnens m bisS e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ...
Gegenfilter: VON e m bis e, munter Ansatzpunkt, Komung: ...
Abdichtung: von 3,80 m  bis 0,50 m unter Ansatzpunk{, Art: Wetronit
Abdichtung: VON e m bis e munter Ansatzpunkt, At L
Vertilung: von 0,50 m bis 0,20 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallsand
Verililung: von 0,20 m  bis 0.00 m unter Ansatzpunkt, Ari: Granitsteine
Grundwassersténde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiele in m unter POK UK Verrohrung Bohrtigie in m
kein Grundwasser angetroffen!| 23.11.18 3,80
Unterschrift Geréteftihrer
gez. Lindner
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl/ Probenant : &x GP .. ur K KK Wasserprobe



m NHN

m NHN
125.0 125.0
124.5 124,3 m NHN 124.5
& ; Auffullu_ng
0.20 (124.10) &‘s Granitstein
124.0 o Auffiillung 124.0
Sand, schwach kiesig - kiesig
GP 10 0.50 0.50 (123.80) 5
]
1
|
1235 : 1235
i
]
|
i
|
123.0 I 123.0
]
I Schluff
: sandig, steif
|
i
1225 i 1225
|
|
I
I
|
122.0 : 122.0
GP20O 250  2.50 (121.80) '
]
|
I Schiuff
1215 : stark kiesig, sandig, steif 1215
GP30O 3.00  3.00(121.30) :
|
1
1
121.0 : Ton 121.0
i schiuffig, sandig, steif bis halbfest
|
]
GP 40 3.70 3.70 (120.60) !
o GP 50O 3.80 Mergelstein {905
; 3.80 (120.50 Felszersatz, zerbohrt zu G, s, u ;
kein Wasseranschnitt
120.0 120.0
Auftraggeber: 3 9 D :
"'"'ERGEO Stadtentwanserung Dresden GmbH ng 0418 2‘8’1 1.2018
PF 10 08 10 304- 5 Ji ¥
Ingenieurgeselischaft mbH
Neundorfer Strafte 2 - 01078 Dresden
98527 Suhl rojekt: Mafstab: gez..
Tel: 03681/44900 Fax: 03681/ 449032 Landeshauptstadt Dresden it Se
SN UG iergeo,com Steinbacher Strale - Kanalisation 1020 gerr:  Re
www_intergeo.com




JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt-Nr.: 18.407

Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr. : KRB 2 Karte im MafBstab L
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:  vccecieienne hoch: e

Ori, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hdhe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: INTERGEO ing. GmbH, Neundorfer StraBe 2, 98527 Suhl
Projekt: Kanalbau Dresden, Sieinbacher StraBe
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerétefthrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.11. bis:  23.11. 2017 Endteufe: 3,80 m unter Ansatzpunki
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,20 m 80 mm bis m mm
3,80 60
bis 0,20 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 3,80 m Kleinrammbohrung
Bohrverfahren: bis e m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung
Zusaltzliche Angaben fUr Bohrungen mit Ausbau zu Grundwassermessstelien (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: von m unter Ansatzpunkt mit
Pegelverschiufl: m unter Ansatzpunkt mit
Sumpfrohr: VON e m bis o, munter Ansatzpunkt, ....ccoennn, At
Filterrohr: 17751 ORI m bis e munter Ansatzpunki, ..., Artl SW: e
Vollrohr: VON e m  bis e m unter Ansatzpunkt. ...oeviennnn, VAR e
Abstandhalter: BEI et m unter Ansatzpunk!
Kiesschittung: VON e, m bis munter Ansatzpunkt, Kérnung: .
Gegenfilter: VON e, (1 R o 11- SOOI munler Ansatzpunkt, K8rnung: e
Abdichtung: von 3,80 m  bis 0.60 m unter Ansatzpunkl, Art: Wetronit
Abdichtung: VON  cerveeeneenienanne m bis e, munter Ansatzpunkt, Art: e,
Verfllung: von 0.60 m bis 0,20 m unter Ansatzpunkt, Art: Fallsand
VerfGllung: von 0,20 m bis 0.00 m unter Ansatzpunkt, Art: Granitsteine
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohriefe inm
kein Grundwasser angelrofien!|{ 23.11.18 3.80

Unterschrift Gerétefithrer
gez. Lindner

Proben nach Bearbeitung aufoewahn :

Anzahl/ Probenart . 5x GP L. up L KPP KK Wasserprobe




m NHN
125.0

124.5

124.0

123.5

123.0

1225

122.0

1215

121.0

120.5

120.0

KRB 2
124,4 m NHN
@ Auffiillung
0.20 (124.20) Granitstein
oy
' Auffillung
Kies, sandig - stark sandig
GP 10 0.60 0.60 (123.80)
1
|
|
|
I
I
1
1
1
|
|
GP 20O 1.50 1
1
| Schiuff
| sandig, steif
1
I
1
I
1
|
|
1
1
]
!
I
GP 30O 2.80 2.80(121.60) |
“l
s
“‘
Al
o0
-l ,
e .
Sh Kies
e stark schluffig, sandig - stark sandig
A
.t
o
e
et
GP 40O 3.70 3.70 (120.70) O==
GP 50O 3.80 Mergelstein

3.80 (120.60

Felszersatz, zerbohrtzu G, s, u

kein Wasseranschnitt

m NHN
125.0

124.5

124.0

123.5

123.0

1225

122.0

121.5
121.0

120.5

I 120.0

INTERGEO

Iingenieurgeselischaft mbH

Neundorfer Stralle 2

Auftraggeber:

98527 Suhl

Tel.. 03681 /44900 Fax: 03681 /443032
E-Mail: suhi@intergeo com

www Intergeo.com

StadieniiEseerig Bresden GrbH | = pais | 30142018
08 ¥ i
01078 Dresden 9
Projekt: . -
Landeshauptstadt Dresden Mafstab; gez:  Se
Steinbacher StralRe - Kanalisation 1425 e Re




m NHN
128.00

127.00

126.00

125.00

124.00

123.00

122.00

121.00

120.00

schematischer Baugrundschnitt

Briicke Uber den Weidigtbach

KRB 2 KRB 1 .
| Nord 124,4 m NHN 124,3 m NHN Sid
hn —— Neuaufbau ab Druckbeton
ider Strabe - 8,5-14 5cm  Asphalttragschicht
;:5 BI.Nr. 7 (Geftlleausgleich)
, = 8cm Schutzbeton B2Z5 (bew.) .
s Betonplatte s Brickenbereich - lem Dichtungsschicht Strabenbereich o
3,00 6,78 - Bitumenschweibbahn einschl. : 128.00
Kratzspachtelung (gonze Fldche) ,
25 , BSt 5005 e elostische Fuge
127,13_OK.Schiene ~0.57 f
== = e 1 = —— 127.00
jrind T o
‘E)\)\(L Ry 3 120050 XN NN RRNA Fertigteil-Balken R\:\\\* — ;.i:':;/ I
3/ E reischocht—/ X vorh. Uberbau R f 5 ‘-sez’ ’ 1o
/ - L
fir neue PRz Stw.5, 70 ? A, Ko s T
Cke Abdichtung S/ et1 MEW! ","J,’: ;
Abdichtung und~" 2 A o g A7 P 125.00
" _ Verfullung nach y ,91,6.0’, - %z  |Bachsohle Weidigtbach vl vt~ B160" e
/ : 35 | bl NS 124,25 m NHN XY/
UK Widerlager y : S B o F s 7 Auffillung
/ ] 0 (124.2 '_t_s" NN Auffallung [ =0 ) 0 (124 / z ranitsteimg_ UK Widerlager 124.00
/ 123,56 m NHN sl » tllun fall
/ 12380~ sandig - siark saRgi : — |12 Ml Auffullung | 123 56 m NHN
g4 7] T 7 P 1 0.58.(12 and, schwach kiesig - kiesig
| OK Rohr: 123,105 m NHN e Ao WG e o "
VAR s S 7 7777777772 |
e ic ogHebefol / / I
:‘I sandig, steif LW 5 20 sandig, steif
LoBlehm| LoBlehm
tgi] 1 -Ljsj‘ 4‘50 »122.00
2‘.‘ 2.80 ‘121.60 c— Schluff
2 ’ 7 04 stark kiesig, sandig, steif
¥ Kies { Hanglehm / Hangschutt] e
¢ stark schluffig, sandig s by Ton . 121.00
3.70(12070) | R S schluffig, sandig, steif bis halbfest | Planerzersatz |
3.80 120'69 Fc.alszersatz, Zsibohnau 't 8.0 3.80 (120.50 Felszersatz, zerbohrt zu G, s, u
Ke Miarnoranscini | Planer-Mergelstein | kein Wasseranschnitt —_—
Auftraggeber:  Stadtentwasserung Dresden GZ: Datum:
Neundorfer StraRe 2 - 01078 Dresden
TQ.EIBSOZS;IB;S;JSLW Fax: 03681/ 449032 T LéndeShaUptStadt DreSde.n . o . i
i;w”'.'.';:.“f;'.?,?;‘;,"“"°°"’ Steinbacher StrafBe - Kanalisation 1 50 gepr:  Re




Bestimmung von

EQTE%GEQ Wassergehalt

Ingenieurgesellschaft mbH

Boug-undbegulochtung,  Ingenieurges'ogie und Tunnebau

Labornummer : 18.553
Probebezeichnung : Laslehm
Telefon: 03681/4490-0 Probeart . gestért
Telefox: 03681/4480-32
GZ 1930418
Projekt : Dresden "Steinbacher Sirasse Neubou Kanal”

Auftraggeber @ Stadfentwidsserung Dresden GmbH
Probenahme : 23.11.2018

bzw. Prufort KRB 1

Entnahmetiefe: 0, 5-2, 5m

Bemerkungen :

Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1

Masse der feuchten Probe g 652.50 | fow halt Ausgefiihri:

Mosse der trockenen Probe g 534.80 nat. Wassergena

Masse des Porenwassers o 117.70 W, = 22.0 %

Wassergehalt = 22.0 28.11.2018 Rieth
Geprisf: Bernerkungen:

Se

copyrighi by intergeo ing.



Bestimmung der

INTERGED Konsistenzgrenzen

Ingerieurgesellschaft mbH (Fliergrenze, Ausrollgrenze)
nacn DIN 18 122, Teil 1

Bougrundhegutacntung. ingenieurgeologie und Tuanebau

Labornummer : 18.553
Probebezeichnung : Léglehm
Telefon: 03681 /4490~0 Probeart . gestsrt
Telefax: 03681/4490-32
GZ : 830418
Projekt : Dresden ''Steinbacher Strasse Neubau Kanof’

Auftraggeber : Stadtentwidsserung Dresden GmbH
Probenchme : 23.11.2018

bzw. Prifort KRB 1

Entnghmetiefe: 0, 5-2, 5m

Bemerlungen :

Bestimmung der Fliepgrenze: Bestimmung der Ausroligrenze:
Versuchnummer 1 2 3 4 Versuchnummer 1 2 3 4
Schlagzahl N 15 20 25 31 Wassergehalt w 6.218 10.223 10.215
Waossergehalt  w 0.286 [0.276 {0.267 {0.256 Ausroligrenze wp = 0.219
0.35 . -
Bestimmung des natiirlichen Wassergehaltes:
- - i RS R nottirlicher Wassergehalt  w, = 0.220
, 0-30 R P B
% be I = ST EREE Plostizitdtszahl lp = w — wp = 0.047
5 025 T Plastizittsbereich (wp bis w ):
R s B s e B
~ 0.20 L 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
015 N Konsistenzzahl s = (w — w) / b = 0.968
BRE 20 25 30 35 40 Zustondsform (Konsistenz) :
Schlogzohl M |
i 3 H Y
i i
’’’’’ flissig | breiig ! weich | sieif lholbfesi - fesi
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INTERGEO

Ingenieurgeselischaft mbH

Bestimmung von

Wassergehalt

Baugrundnegutachiung.  Inganieurgeologie und Tunneloau

Labornummer : 18.554
Probebezeichnung : Léglehm
Telefon: 03681 /44900 Probeart : gestort
Telefax: 03681 /4490-32
Gz 1830418
Projekt : Dresden "Steinbacher Strasse Meubou Kanal”

Auftroggeber : Stodtentwésserung Dresden GmbH
Probenchme : 23.11.2018

bzw. Prifort KRB 2

Entnahnetiefe: 1, 5-2, 8m

Bemerkungen :

Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1

Se

Masse der feuchten Probe g 648.50 bW halt Ausgefihrt: ME

Masse der trockenen Probe g 534.80 nar. assergena ;

Masse des Porenwassers g 113.70 W, = 21.3 % {

Wasser geholt % 21.3 28.11.2018 Mi |
Cepriift: Bemerlkungen:
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