Regelquerschnitt B 92

Vorzugsvariante
Abschnitt von Bau-km 0+300 bis 0+676

Tiefbord Beton 8/25
mit Rickenstiitze
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Hochbord Granit 15/30

mit Rickenstiitze
aus Beton C30/37

aus Beton C12/15
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Fahrbahnmarkierung
Schmalstrich

r

Tiefbord Beton 8/25
mit Rickenstiitze
aus Beton C12/15

Hochbord Granit 15/30
mit RUckenstiutze
aus Beton C30/37

Gehweg

—— 3cm AC 8 DL, 70/100
—— 8cm AC 22 TL, 70/100

—— 29 cm Frostschutz 0/45
40 cmm Gesamtdicke
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Drainage 50 cm
DN 100 LP

Fahrbahn - Belastungsklasse 10
nach RStO 2012

—— 4cm SMA 8 S, 25/55-55 A
—— 8cm AC 16 B S, 25/55-55 A

—— 14cm AC32TS, 50/70
—— 49 cm Frostschutz 0/45

75 cm Gesamtdicke

zusatzliche Mallnahmen bei Auffullungen:
ca. 50 cm Bodenaustausch,
Gesamtdicke des Strallenaufbaus ca.125 cm

Gehweg

3cm AC8DL, 70/100 ——
8cm AC22TL,70/100 ——
29 cm Frostschutz 0/45 ——

40 cm Gesamtdicke
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesamt fiir Stralenbau und Verkehr (LASuV)
Niederlassung Plauen

Bundesstralte B 92
NK 5538 112 Station 0,836 bis
NK 5538 042 Station 0,031

MaViS-Nr.: 0000 2200

Unterlage / Blatt-Nr.:

B 92

SeminarstralRe u. Siegener Stralle

MaRstab: 1:50

14 /4
Stralenquerschnitt

B 92 Ausbau in Plauen, TrockentalstralRe

Bau-km 0+000 - 0+676

- Aushub (Bodenaustausch) bis 2 m Tiefe
- Einbau von verdichtungsfahigem Material lagenweise bis
OK Planum

Verbreiterung im Bereich verfullter abgebrochener Gebaude:




