M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Ausbau der B92 — Trockentalstrafie in Plauen, Ingenieurbauwerke www.mus-umweltprojekt.de

Baugrundgutachten

ANLAGE 4

Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Daleiname:  Ausbau-Trockentalstrale-Ingenisurbauwerke. DOCPro].-Nr. 11/09/837 Pl
Datum: 28.11.2011
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: 8-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 07.11,2011
Prifungsnummer: 8-1

Probe entnommen am: 03.11.2011
Art der Entnahme: gestdrt
Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart; U, fs', ms', ga', fg
Tiefe:1,80.,.2,10m

U/Cc = 27.0/0.5

Entnahmestelle: RKS 8

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0.0446000 85.83
0.0315700 77.93
0.0223500 67.96
0.0158200 56.20
0.0112000 44 .65
0.0079300 34.32
0.0056100 25.19
0.0039700 17.48
0.0028100 ©11.51
0.00199200 7.41
0.0014100 4 .89
0.0010000 2.98
0.0007100 1.26
0.0005000 0.12

SIEBUNG

Trockengewicht: 173.00 g

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Riickstand [g] Rickstand [¥] Durchgangl[%]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 9,50 5.49 94 .51
4.0000 12.51 7.23 87.28
2.0000 7.60 4.39 82.88
1.0000 9,84 5.69 77.19
0.5000 8.65 5.00 72.19
0.2500 8.81 5.09 67.10
0.1250 9.93 5.74 61.36
0.0630 7.27 4.20 57.15

Schale 98.86 57.15

Summe Siebriickstande = 172.97 g
Siebverlust = 0.03 g




Durchmesser bel 10% Durchgang = ¢.00399 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.00592 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.01444 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.04636 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 0.107639 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 3,01638 mm

Abgeleitete GrdRen:
Ungleichkérnigkeit / Krtmmungszahl = 27.0/0.5

kf (Hazen) = 1.9E-7 m/s (Vorsicht! nur glltig fir 410 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 9.6E-8 - 1.0E-7 m/s (Vorsicht! nur giiltig fir dl0 >= 0.06 mm}
Ton: 4.3 %

Schluff: 50.2 %

Sand; 27.6 %

Kies: 17.92 %

o

Durchgang bei 0.002 mm: 4.
Durchgang bei 0.06 mm: 5%,
Durchgang bei 2.0 mm: 82.
Durchgang bei 60.0 mm:; 100.
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 8-1 04.11.20i1
RKS 8/1,80...2,10m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behilter mgtmg [g] 256,13
Masse der irockenen Probe + Behiilter mgtmg (] 211,06
Masse des Behilfers mg (2] 37,32
Porenwasser my =gy [g] 45,07
Trockene Probe my [e] 173,74
Wassergehalt w=m,,/my*100% (%] 25,94

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 25,94
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Bearbelter: Opitz

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ TrockentalstralRe
Probe RKS 8-1

Datum: 09.11.2011

Priiffungsnummer: RKS 8-1
Entnahmestelle: RKS 8

Tiefe: 1,80...2,10m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenart: U, s

Probe entnommen am: 03.11.2011

Wassergehalt w [%]

Plastizitatszah! |, [%]
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Bestimmung des Gliihverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 8-1 10.11.2011
RKS 8/1,80...2,10 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behilter [g] 109,06
Masse der gegliihten Probe + Behilter mgting [g] 106,49
Masse des Behilters mg [g] 57,54
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 51,52
Massenverlust Mg=y-Mg [e] 2,57
Gliihverlust [%] 4,99

Anmerkungen

Glithzeit: t = 2h; Glithtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem. DIN 4022; Tab. 4

Der Glithverlust betrégt in [%]: 4,99
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (h').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrale
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: B 3-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 25.10.2011
Prifungsnummer: B3-1

Probe entnommen am: 19.10.2011
Art der Entnahme: gestdrt
Arbeitswelse: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: U, t', £s', ms', gs'
Tiefe:;3,65...4,00m

U/Cc = 18.8/0.6

Entnahmestelle: B 3

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [¥]
0.0446000 90.12
0.0315700 82,98
0.0223500 73.83
0.0158200 62.34
0.0112000 50,35
0.0079300 39.12
0.0056100 28.89
0.00392700 20.22
0.0028100 13.61
0.001%900 2.19
0.0014100 6.51
0.0010000 4.28
0.0007100 1.93
0.0005000 g.21

SIEBUNG

Trockengewicht: 267.50 @

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Riickstand [g] Rickstand {%] Durchgang (%]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 3.95 1.48 98.52
4.0000 12.06 4.52 94.00
2.0000 13.88 5.20 88.81
1.0000 17.50 6.55 82.25
0.5000 15.27 5.72 76.53
0.2500 14.42 5.40 71.13
0.1250 13.93 5.22 65.92
0.0630 11.32 4.24 61.68

Schale 164.68 61.68

Summe Siebrickstinde = 267.01 g
Siebverlust = 0.49 ¢




Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.,00327 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.00475 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.01082 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.03018 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = ¢.06135 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 1.4475b mm

Abgeleitete GrdRen:
Ungleichkérnigkeit / Krimmungszahl = 18.8/0.6

kf (Hazen) = 1.2E-7 m/s (Vorsicht! nur giltig fir dl0 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 6.9E-8 - B8.0E-8 m/s (Vorsicht! nur ghileig flir d10 »>= 0.06 mm}
Ton: 5.8 %

Schiuff: 54.0 %

Sand: 28.2 %

Kies: 12.1 %

e

Durchgang bei 0.002 mm: 5.8
Durchgang bei 0.06 wmm: 53.7
Durchgang bei 2.0 mm: 87.9
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0

a0 e
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstrale
Probe B 3-1

Bearbeiter; Opifz Datum: 28.10.2011

Prifungsnummer: B3-1
Entnahmestelle: B 3

Tiefe: 3,65..4,00m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenart: U, s

Probe entnommen am: 19.10,2011

Wassergehalt w [%]

Plastizitatszahl I, [%]
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DAPFL-IFM

Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe B 3-1 20.10.2011
B 3/3,65...4,00m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behilter mgtmg Iel 82,58
Masse der trockenen Probe + Behilter mgtmg [&] 73,39
Masse des Behilters mp _ (g] 17,83
Porenwasser m,=Ingmy [g] 9,19
Trockene Probe my [e] 55,56
Wassergehalt w=m,/mz¥100% [%] 16,54

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [26]: 16,54
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Bestimmung des Glithverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe B 3-1 03.11.2011
B 3/3,65...4,00 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behilter [g] 108,36
Masse der geglithten Probe + Behilter mgtmg (g] 106,15
Masse des Behilters mg L] 55,87
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 52,49
Massenveriust Mmy=Mmy-mg, {el 2,21
Glithverlust [%)] 4,21

Anmerkungen

Gliihzeit; t = 2h; Gliihtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem, DIN 4022; Tab. 4

Der Glithverlust betrdgt in [%]: 4,21
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (h').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafle
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: 10

Bearbeiter: Opltz

Bearbeitsdatum: 25.10.2011
Prifungsnummer: 10

Probe entnommen am: 20.10.2011

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: G, u*, fs', ms', gs' (* = stark)
Tiefe:1,00...2,00m

U/Ccc = 148.8/0.2

Entnahmestelle: RKS 10

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0.0446000 67.77
0.0315700 58,98
0.0223500 49.54
0.0158200 39,47
0.0112000 30.75
0.0079300 23.75
0.0056100 17.69
0.0039700 12.48
0.0028100 8.41
0.0019900 6.52
0.0014100 3.56
0.0010000 1.65
0.0007100 0.27
0.0005000 0.00

SIEBUNG

Trockengewicht: 440.00 g

1). Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Riickstand [g] Rickstand [¥] Durchgang([%]

63.0000 c.00 0.00 100.00
31.5000 51.44 11.69 88.31
16.0000 0.00 0.00 88.31
8.0000 26,55 6.03 82.28
4.0000 39.29 B.S93 73.35
2.0000 31.55 T.17 66.18
1,0000 34.63 7.87 58.30
0.50060 21.72 4,94 53.37
0.2500 18.27 4.15 49,22
0.1250 21.72 4.95 44 .26
0.0630 13.69 3.11 41,15
Schale i81.07 41.15

Summe Siebriicksténde = 440.00 g




Siebverlust = 0.00 g

Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00826 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.01428 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.04640 mm
Durchmesser bel 50% Durchgang = 0.31233 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 1.22874 mm

Durchmesser bel 85% Durchgang = 12.02458 mm

Abgeleitete Groéfien:
Ungleichkérnigkeit / Krimmungszahl = 148.8/0.2

kf (Hazen) = 7.9E-7 m/s (Vorsicht! nur gliltig fir dlo >= 0.06 mm)

kf {(Beyer) = 4.l1E-7 - 4.4E-7 m/s (Vorsicht! nur giiltig fir dl0 >= 0.06 mm)
Ton: 2.6 %

Schluff: 34.0 %

Sand: 28.6 %

Kies: 33.7 %

Durchgang bei 0.002 mm: 2,6 %

burchgang bei 0.06 wm: 36.6
Durchgang bei 2.0 wmm: 65.2
Durchgang bei 60.0 mm: 98.2

0P of

o0
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 10 21.10.2011
RKS 10/1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behdlter mytmy (g] 118,46
Masse der trockenen Probe + Behilter mytmp (2] 99,73
Masse des Behilters mp [£] 17,97
Porenwasser m,=memy {g] 18,73
Trockene Probe My ig] 21,76
Wassergehalt w=m,/my*100% (%] 2291

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 22,91
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
PL/ Trockentalstralle
Probe RKS 10

Bearbeiter; Opiiz Dafum: 01.11.2011

Prifungsnummer: RKS 10
Entnahmestelle: RKS10

Tiefe: 1,00 ...2,00 m

Art der Enfnahme: gestdrt
Bodenart: G, u, s

Prabe entnommen am: 20.10.2011

42,0
T 410 w = 9
3 . \ assergehaltw = 229 %
3 400 FlieRgrenze w_= 38.2%
©
— 0
S 300 o Ausrollgrenze wp = 226 %
o e o
A W R | —x{ Plastizitatszahl |, = 15.6 %
@ 38.0 ~
Y \ Konsistenzzahl i = 0.98
S 370 ¢
~¢
36.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = 0.98 Zustandsform
halbfest | stelf | weich I brelig | flissig I
1.00 0.75 0.50 0.00
Plasiizititsbereich (w,_bis wp) [%]
Wp w,
| | [ I | | | | ]
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
g plastlsche
_ﬂ.
= 30
=
© 1 mittelplastischa E
E i Tone TM %
g : Tona mit organischen
M 20 v T Belmangungen, organische Tone OT
g lelcht E und ausgepragt
L il E el plastische ==7— Schluffe | zusammendriickbare Schlutfa UA
o Tone TL ! ¢ | mitorgani- |
»” schen Belmen- |
10 Sand-Ton- Tqungen und organe- |
Gemlsche ST 1 H
7 i o e =7 igene Schluffe OU |
PR S Zwischenberelch .~ lund mittalplastische }
Sand-Schluff- lsfcht plastl- | Schluffe UM |
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Bestimmung des Glithverlustes nach DIN 18128

Baugronduntersuchung PL/ Trockentalsirale Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 10 03.11.2011
RKS 10/ 1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behélter [g] 114,48
Masse der gegliihten Probe + Behilter mgHmg [g] 111,58
Masse des Behélters my [g] 55,54
Trockenmasse der ungegliihten Probe my , (g] 58,94
Massenverlust Mmy=my-Mg; [g] 2,90
Glihverlust [%] 492

Anmerkungen

Glithzeit; t = 2h; Glithtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem. DIN 4022; Tab. 4

Der Glithverlust betrigt iﬁ [%]: 4,92
Auswertung erfolgt fir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (h').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 11/09/837 PL

Begeichnung: 13-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 07.11.2011
Prifungsnummer: 13-1

Probe entnommen am: 03.,11.2011
Art der Entnahme: gestdrt
Arbeitsweise: Nasssgiebung/ Partikelmesung
Bodenart: U, t', fs', ms', gs'
Tiefe:1,00...2,00m

U/Ce = 36.3/0.3

Entnahmestelle: RKS 13

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0.0446000 92,15
0.0315700 B7.36
0.0223500 80.43
0.0158200 70.65
0.0112000 59.17
0,0079300 47 .31
0.0056100 35.72
0.0039700 25.26
0.0028100 le.78
0.0019200 10.83
0.0014100 7.16
0.0010000 4.44
0.00071006 1.93
0.0005000 0.21

SIEBUNG

Trockengewicht: 230.00 g

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rilckstand [g] Rickstand [%] Durchgang (%]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 11.75 5.15 94.85
4.0000 22,31 9.78 85.06
2.0000 19.16 8.40 76.66
1.0000 11.46 5.03 71.63
0.5000 7.61 3.34 68.30
0.2500 7.47 3.28 65.02
0.1250 9.25 4.06 60.96
0.0630 5.86 2.57 58.39

Schale 133,14 58,39

Summe Siebriickstande = 228.01 g
Siebverlust = 1.99 g



Durchmesser bel 10% Durchgang = 0.00286 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.00406 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.00310 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.02980 mm
Durchmesser bel 60% Durchgang = 0.10376 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 4.23920 mm

Abgeleitete Grofen:
Ungleichkérnigkeit / Krimmungszahl = 36.3/0.3

kf (Hazen) = 9.5E-8 m/s (Vorsicht! nur glltig fir di10 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 4.9E-8 - 5.3E-8 m/s (Vorsicht! nur gultig fGr 410 >= 0.06 mm)
Ton: 6.4 %

Schluff: ©50.5 %

Sand: 19.6 %

Kies: 23.5 %

o®

Durchgang bei 0.002 wmm: 6.4
burchgang bel 0.06 mm: 56.9
Durchgang bei 2.0 mm: 76.5
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0

o° o

oo
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Bestimmung des Wasser gehaltesnach DIN 18121
Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.; 11/09/837 PL
Probe RKS 13-1 04.11.2011

RKS 13/1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behilter mgtmp 2] 697,18
Masse der trockenen Probe + Behilter mgtmg (g] 606,98
Masse des Behdlters mg [g] 81,59
Porenwasser m,=mgmy [&] 90,20
Trockene Probe my [g] 525,39
Wassergehalt w=m,/mg¥100% |  [%] 17,17

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 17,17
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Priifungsnummer: RKS 13-1
Entnahmestelle: RKS 13
Tiefe: 1,00...2,00 m

PL/ TrockentalstralRe Arl dor Entrahme: gesthi
PI’Obe RKS 13"1 Bodenart: U, s
Bearbeiter: Opitz Datum: 09.11.2011 Probe entnommen am: 03.11.2011
38.0
— 370 o
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Bestimmung des Gliihverlustes nach DIN 18128
Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 13-1 10.11.2011

RKS 13/ 1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der ungeglithten Probe + Behilter [g] 121,02
Masse der gegliihten Probe + Behiilter mg+Hmg [g] 118,50
Masse des Behdlters mp [e] 54,79
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 66,23
Massenverlust Mmy=my-Mg {g] 2,52
Glithverlust [%] 3,80

Anmerkungen

Gliihzeit: t = 2h; Glithtemperatur; T = 550°C
Auswertung gem, DIN 4022; Tab. 4

Der Gliihverlust betrdgt in [%]: 3,80
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff.

Die Probe ist schwach humos (h').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 211/09/837 PL

Bezeichnung: 30A-1

Bearbeiter: Opitz

Bearbeitsdatum: 25.10,2011
Prifungsnummer: 30A-1

Probe entnommen am: 19.10.2011

Art der Entnahme: gestort

Arbeitawelise:; Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: €, u*, f£s', ms', gs' (° = stark)
Tiefe:0,95...1,30m

U/Cec = 156.1/0.1

Entnahmestelle: RKS 30

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0.0446000 88.14
0.0315700 79.48
0.0223500 68.21
0.0158200 54,33
0.0112000 40,95
0.0079300 29.79
0.0056100 20.82
0.0039700 13.97
0.0028100 9.15
0.0019900 6.03
0.0014100 4.08
0.0010000 2.38
0.0007100 0.89
0.0005000 0.02

SIEBUNG

Trockengewicht: 523.00 g

10 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rickstand [g] Rlckstand [%] Durchgang [%]

31.5000 0.00 0.00 100.00
16.0000 7.62 1.46 98.54
8.0000 54,63 10.46 gg.08
4,0000 60.09 11.51 76,57
2,0000 41.23 7.90 68.68
1.0000 46,08 8.82 59.85
0.5000 32,14 6.15 53.70
0.2500 25,99 4,98 48.72
0.1250 25.46 4.88 43.84
0.0630 21.74 4.16 39.68

Schale 207.21 39.68

Summe Siebriickstidnde = 522.12 g
Siebverlust = 0.81 g



Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00675 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.01032 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.02873 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.32313 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 1.05420 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 7.22602 mm

2bgeleitete Groéfen:
Ungleichkérnigkeit / Krimmungszahl = 156.1/0.1

kf (Hazen) = 5.3E-7 m/s (Vorsicht!| nur giltig fiir d10 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 2,7E-7 - 3.,0E-7 m/s (Vorsicht! nur giltig flir d10 >= 0.06 wm)
Ton: 2.4 %

Schluff: 35.8 %

Sand: 29.3 %

Kies: 32.5 %

a°

DPurchgang bei 0.002 mm: 2.4
Durchgang bei 0.06 mm: 38.2
Durchgang bel 2.0 mm: 67.5
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0

o

o o
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 13121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstralie
Probe RKS 30 A-1
RKS 30 A/0,95...1,30m

Ergebnisse

Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
20.10.2011

Masse der feuchten Probe + Behilter mgtimg [e] 657,54

Masse der trockenen Probe + Behilter mgtmg [g] 609,45

Masse des Behilters ' my [g] 81,75

Porenwasser m,~mgmy [g] 48,09

Trockene Probe my [g] 527,70

Wassergehalt w=m,/my*100% [Ye] 9,11
Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 9,11




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

wwhw.mus-umweltprojekt.de

Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstralte
Probe RKS 30A-1

Bearbelter: Opitz Datum: 01.11.2011

Priifungsnummer: RKS 30A
Entnahmestelle: RKS30A-1

Tiefe: 0,95 ...1,30m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenart: G, u, s

Probe entnommen am: 19.10.2011
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Bestimmung des Glithverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalsirafie Projekt-Nr.; 11/09/837 PL
Probe RKS 30 A-1 03.11.2011
RKS30A/0,95...1,30 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behilter [g] 136,00
Masse der gegliihten Probe + Behélter mgrtmg [g] 133,17
Masse des Behiilters mp [g] 78,49
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 57,51
Massenverlust My=IMy-Mg; [g] 2,83
Gliihverlust [%] 4,92

Anmerkungen

Glithzeit: t = 2h; Glihtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem, DIN 4022; Tab, 4

Der Gliihverlust betrdgt in {%6]: 4,92
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (h').




