M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Ausbau der B92 — Trockentalstraie in Plauen, Strallenausbau www . mus-umweltprojekt.de

Baugrundgutachten
Prifprotokolle der Boden- und Asphaltanalytik
Dateiname:  Aushau-Trockentalstralle. DOC Proj.-Nr. 11/09/837 PI

Datum: 28.11.2011
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Vorgangs-Nummer:

Auftraggeber:

Aufirag:

Projekt:
Priifgegenstand:

Probenahme:

Probeneingang:

Priifzeitraum:

Deutsches Akk:ed]i?iueﬁ::yl::g Priifivesen GmbH Labor B ad Mus kau

nach DIN EN 180/ IEC 17025:2005 akkreditieries Proflaboratorivm.
Die Akkreditierung gift fur die in der Urkunde - Silikat- und Umwel!anal filk -
aufgefiihrten Prfverfahren.. Y
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Priifbericht

441/ 1-17/11

Mé&S Umweltprojekt GmbH
Zentrale Plauen
Pfortenstrafe 7

08527 Plauen

Thr Aufirag vom 03.11.11
Proj.-Nr. 11/09/837 PL,

Baugrunduntersuchung ,,Ausbau der B92-Trockentalstrafie®, Plauen
12 Bodenproben, 5 Asphaltproben

Auftraggeber

01.11.11

03.11. 23.11.11

Priifspezifikation / Priifergebnisse / Priifverfahren

Bemerkungen:

Archivierung:

Hinweis:

Seite 2

Analysenparameter nach Vorgaben des Auftraggebers.

Bericht und Daten:  unter oben genannter Vorg.-Nr.
Priifgegenstand: 6 Monate ab Probeneingang

Die Genauigkeit der Analysenergebnisse entspricht den Forderungen
der angegebenen Priifverfahren.

Bad Muskau, den 23. November 2011 WJ' %’(/(‘*’

Dipl.-Chemikerin Elke Hoche
Laborleiterin

Die Priafergebnisse beziehen sich nur aul den oben gepriflen Gegenstand. Eine auszugsweise Vervielfiltigung des Prafberichtes ist nur mil Genehmigung des Labors pestaltet. Dic Maglichkeit des Einspruches
gegen diese Prisfergebnisse besteht bis L4 Tage nach Eingang der Prifergebnisse beim Auflrageeber. * nicht akkredilieres Prafverfahren

M&S Umweltprojekt GmbH  Tel /Fax:{035771)69387/69755 Geschafisfuhrung: Banken:
Labor Bad Muskau E-mail: Dr.-Ing Bemd Mariner ~ HypoVereinsbank Chemnitz, BLZ 870 200 86, Konto 5 070 125 163
Heideweg 2 Bad-Muskau@mus-umweltprojekt.de Handelsregister: Dresdner Bank Plauen, BLZ 870 800 00, Konto 0 627 926 000

D-02953 Bad Muskau Inlemet:

Amisgericht Chemnitz Commerzbank Plauen, BLZ 870 400 00, Konto 500 202 700

Hitp/iwwnw. mus-umweltprojekt.de HRB-Nr. 3187
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Labor Bad Muskau

- Stlikat- und Umweltanalytik -
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PARAMETER | VERFAHREN PARAMETER VERFAHREN
Trockenriickstand | DIN ISO 11465 Cadmium, Chrom DIN EN ISO 11885-E22
Glithverlust DIN EN 12879-53a Kupfer, Nickel DIN EN ISO 11885-E22
EOX DIN 38 414 -817 Quecksilber DIN ENISO 11885-E22
KW-Index DIN ISO 16703 Zink DIN EN ISO 11885-E22
2. PAK (EPA) DIN ISO 13877 Eluat DIN 38 414-54
Aufschluss DIN 38 414-87 pH-Wert DIN 38 404-C5
Arsen, Blei DIN EN ISO 11885-E22 Elekir. Leitf, DIN EN 27888
Quecksilber DIN EN 1483-E12
PARAMETER PRUFERGEBNIS VERFAHREN
RKS 9a
441/1/11

pH-Wert 7,719 DIN ISO 10390
Chlorid 12,6 mg/kg DIN 4030, Teil 2
Sulfat 49,1 mg/kg DIN 4030, Teil 2
PARAMETER PRUF PRUF PRUF PRUF

ERGEBNIS ERGEBNIS ERGEBNIS ERGEBNIS

RKS 2-1 RKS 4-1 RKS 7-1 RKS 6-1
441/2/11 441/3/11 441/4/11 441/511

Trockenriickstand 90,5 89,8 84,0 92,9 %
EOX <02 <0,2 <0,2 <0,2 me/kg (TS)
KW-Index <20 <20 <20 94,6 mg/kg (TS)
C15-Caz <10 <10 <10 6,3
C-Cy <10 10,5 12,2 88,3
2. PAK (EPA) 2,37 0,74 4,45 0,91 mg/kg (TS)
dav. Benz(a)pyren 0,23 0,076 0,52 0,12 mg/kg (T5)
Aufschluss
Arsen 20,8 28,0 23,3 17,1 mg/kg (TS)
Blei 55,0 474 88,1 17.5 mg/kg (TS)
Cadminm 1,32 1,83 1,81 0,46 mg/kg (TS
Chrom ges. 133 48,0 74,0 57,0 mg/kg (TS)
Kupfer 84,0 71,0 44,3 49,5 mg/kg (TS)
Nickel 137 754 71,6 67,9 mg/ke (TS)
Quecksilber 0,32 0,31 0,37 <0,1 mg/kg (TS)
Zink 196 247 338 85,0 mg/ke (TS)
Eluat
pH-Wert 7,74 7,76 7,86 8,50
Elektr. Leitf. 159 424 103 218 usS/em
Chlorid 3,51 3,50 <0,3 35,6 mg/l
Sulfat 33,6 175 3,22 13,6 mg/1
Arsen 6,69 4,29 10,5 4,55 ng/i
Blei <5 <5 <5 <5 ug/l
Cadmium <0,5 <Q,5 <0,5 <0,5 ug/l
Chrom ges. <10 <10 <10 <10 pg/l
Kupfer 17,5 16,1 13,3 <10 pgfl
Nickel <10 <10 <10 <10 _ pgll
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 <02 g/l
Zink 12,5 12,1 <10 <10 ug/l
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- Silikat- und Umweltanalytik -
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PARAMETER PRUF PRUF PRUF PRUF
ERGEBNIS ERGEBNIS ERGEBNIS ERGEBNIS

RKS 11-2 RKS 1-1 RKS 1-2 RKS 3-2

441/6/11 441/7/11 441/8/11 441/9/11
Trockenrlickstand 89,0 05,3 94,1 86,9 %
EOX <{,2 0,21 <0,2 <0,2 mg/ke (I8)
MEKW-Index <20 2143 <20 <20 mg/kg (TS)
Cio-Ca <10 99,1 <10 <10
CarCap <10 2044 <10 <10
> PAK (EPA) 0,87 1,21 0,64 0,22 mg/kg (TS)
dev. Benz(ajpyren 0,078 0,065 0,048 0,024 mg/kg (1S)
Aufschluss
Arsen 63,2 6,61 5,65 3,26 mg/kg (TS
Blei 24,2 12,5 21,2 25,7 mg/kg (TS)
Cadmium 1,43 <0,2 1,15 0,86 mg/kg (TS)
Chrom ges. 126 23,0 202 313 mg/kg (TS)
Kupfer 46,0 27,3 42,1 83,6 mg/kg (TS)
Nickel 111 39,3 344 241 mg/kg (TS) |
Quecksilber 0,13 <0,1 0,16 <0,1 me/kg (IS)
Zink 105 80,9 217 109 mg/kg (TS)
Eluat
pH-Wert 7,98 8,37 8,05 7,86
Elektr. Leitf. 366 73 76 62 uSicm
Chlorid 65,1 0,41 0,73 0,57 mg/l
Sulfat 26,2 1,73 2,24 <1 mg/l
Arsen 1,00 2,67 2,35 1,50 pg/l
Blei <5 <5 <5 <5 ug/l
Cadmium <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 pg/l
Chrom ges. <10 <10 <10 <10 ng/l
Kupfer 11,9 18,2 11,9 14,5 ng/l
Nickel <10 <10 <10 <10 ug/l
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 ng/l
Zink <10 <10 <10 <10 pg/l
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PARAMETER PRUF PRUF PRUF
ERGEBNIS ERGEBNIS ERGEBNIS
RKS 18-1 RKS 19-2 RKS 21-1
441/10/11 441/11/11 441/12/11
Trockenriickstand 94,3 86,2 93,9 %
BOX <02 <02 <(0,2 mg/kg (TS
MKW-Index <20 <20 <20 mg/kg (TS)
Ci5-Caz <10 <10 <10
Cyp-Chg <10 <10 13,0
¥ PAK (EPA) <0,10 <0,10 0,18 mg/kg (TS)
dav. Benz(a)pyren 0,004 0,001 0,016 mg'kg (1S}
Aufschluss
Arsen 8,02 12,7 28,9 mg/ke (TS
Blei 1,48 22,2 36,2 meg/kg (TS)
Cadmium <0,2 0,96 0,94 mg/kg (TS)
Chrom ges. 74,8 114 42,8 mg/kg (TS)
Kupfer 42,6 69,7 44.6 mg/ke (TS
Nickel 86,5 177 56,2 mg/ke (TS)
Quecksilber <0,1 0,20 0,19 mg/kg (TS)
Zink 116 171 62,8 mg/ke (TS
Eluat
pH-Wert 9,19 7,07 8,32
Elektr. Leitf. 101 i49 169 uS/em
Chlorid 0,78 26,5 34,5 mg/l
Sulfat <1 18,4 4,76 mg/l
Arsen 4,91 2,66 14,7 ng/l
Blei <5 <5 <5 pg/l
Cadmium <0,5 <0,5 <0,5 pg/l
Chrom ges. <10 <10 <10 pgl
Kupfer 13,4 12,9 19,8 pg/l
Nickel <10 <10 <10 ug/l
Quecksilber <0,2 <0,2 <0,2 1/l
Zink <10 <10 <10 pg/l
PARAMETER Asphalt Asphalt VERFAHREN
RKS 3-1 RKS 5-1
441/13/11 441/14/11

Y PAK (EPA) 243 4,75 mg/kg (OS) | DIN 1SO 13877
davon Benz(a)pyren 22,6 0,41 mgrkg (O5)
Eluat DIN 38 414-54
Phenolindex <10 <10 ug/l DIN 38 409-H16
PARAMETER Asphalt Asphalt Asphalt VERFAHREN

RKS 3 RKS 11-1 RKS 19-1

44111511 441/16/11 44171711

2 PAK (EPA) 2,28 2,66 4,07 mg/kg (OS) | DIN ISO 13877
davon Benz(a)pyren 0,067 0,090 0,056 mglkg (OS)
Eluat DIN 38 414-54
Phenolindex 20,5 14,0 15,0 pg/l DIN 38 409-H16




