M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Ausbau der B92 — Trockentalstrafte in Plauen, Ingenieurbauwerke www.mus-umweltprojekt.de

Baugrundgutachten

ANLAGE 2

Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile

Dateiname:  Ausbau-Trockentalstrafie-Ingenieurbauwerke, DOCProj.-Nr. 11/09/837 P!
Batum: 28.11.2011



Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralie B92 - Trockentalstrafe" in Plauen

MES UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr. 11/09/837 PI

www.mus-umweltprojekt.de |Datum 08.-11.11.2011

MaRstab : 1: 50

B1

Ansatzpunkt: 346.40 m
0.00m

Kies, sandig

Erdaushub, Ziegelreste,
Gesteinsschutt

locker, erdfeucht, schwarzbraun,
dunkelbraun, grau

B1/1] 11.00m

Kies, sandig, steinig
Diabaszersatz
dicht, erdfeucht, grau, graubraun

B1/2[ 12.50m

Fels
Tonschiefer mit Diabaslagen
bankig, kltftig, grau, graubraun

Fels

Tonschiefer

stark kliiftig, feinschiefrig, mirbe,
grau, braun

B81/3[ |6.00m
Kein Wasser

Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509351.00 / 5595035.00

Datei: Plauen-Trockentalstraie-Kernbohrung.dcb




-‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 P! Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralle BS2 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzahl der Testberichte und ghnliches:
2 Bohrung Nr. B1 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrafie zwischen “Am Mihigraben” und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4508351.00 Hoch: 5595035.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des ayzu NN 346.40 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: GeoBohr Gera GmbH
gebohrt von: 08.11.2011 bis: 11.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr.
Geratefihrer;Hennig Qualifixation: Dipl.- Ing.
Gerateftihrer: Quatifikation:
Geratefthrer: Qualifikation:

6 Bohrgeréat Typ: Baujahr:
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Proben{ibersicht: Art - Behélter Anzah Aufbewahrungsort

Bohrproben Boden-/ Felsprobe 3 V&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = QCreifer Mei = Meifel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
W8= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m " ; Spul- | AuBen | Innen Tiefe
an 1 bis Art Losen Art omm | Antied | Wi | ‘Gmm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK rot DK 110 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
i s Datum Name
1| NE g AuBerinnen: 4 Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geratefiihrer Grund
2 | Nr: @ Aullen/innen: / Jahr far Ersatz
3 | Ni: g AuRen/Innen: / 1
4 | Nr @ Aullen/Innen: / 2
5 | N @ Aulen/innen: / 3
6 | Nr: g Aufien/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verftillung: m bis m Art: von; m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht otngeligggr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism |KOMUNG| yonm | bism Art Arsatzpunk
11 Sonstige Angaben  kein Wassg T
\TPRO,,
Sty
§ % ’
Datum: November 2011 Unterschrift: ‘y




Anlage

(©)] &S UMWELTPROUET GHBH Beticht:
www.mus-umweltprojekt.de '
Az : HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinhung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrae B32Trockentalstraie
Datum:
Bohrung Nr. B1 Blait 3 08.41.2011-
11.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Baimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben ‘
M Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (kUntter-
punkt "o Gpliche 9) Geologische h) ) Kalk. | Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandi B1/ 1 0.00
) ¢ -1.00
b} Erdaushub, Ziegelreste, Gesteinsschuit
1.00
¢} locker, erdfeucht d} schwer e) schwarzbraun,
dunkelbraun,
f) Auffiillung g) anthropogen hAGH D
a) Kies, sandig, steinig
b) Diabaszersatz
1.20
c) dicht, erdfeucht d) schwer e) grau, graubraun
f) Diabaszersatz g) Devon h) GI H o
a) Fels B1/ 2 1.20
2.50
b) Tonschlefer mit Diabaslagen
4.50
¢) bankig, kliiftig d} schwer €) grau, graubraun
f) Diabas g) Devon hy Z p 0
a) Fels kein Wasser B/ 3 4.00
-6.00
b) Tonschiefer
6.00
c) stark kilftig, d} schwer e) grauy, braun
Enditiefel feinschiefrig,
f) Diabas- g) Devon hy Z i 0
Tuffschiefer-




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafie BS2 - Trockentalstrake" in Plauen
MES UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 Pl
www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 08.-11.11.2011
Mafstab : 1: 50

B2/1 &.om

. 5.50m |ae OF][:  schluffig, steinig, schwach sandig

B2

Ansatzpunkt: 353.00 m

. Kies, schwach schluffig bis

0.00m
GOD . :
2 - Kies, sandig, schwach schluffig,
ss ° % .  steinig
0,0+ i+  Erdaushub, Ziegelreste,
v *  Gesteinsschutt
aa 0|+ locker, erdfeucht, braun, grau
A.40mle,o « .
03 %0
°.° 0%
D8 0% Steine, kiesig, mit Blécken
ns 0,° evil. altes Fundament oder
°,° @ Mauerrest
o, o:j kompakt, grau
o 0 9
2.30m D"g 2
%o L H|e  Kies, schwach schluffig bis stark
(- +  schluffig, sandig, schwach steinig
' %% |. Erdaushub
3.00m Por - dicht, trocken, graubraun
Schiluff, schwach tonig, schwach
kiesig bis kiesig, schwach sandig
halbfest bis fest, mittelplastisch,
braun, rotbraun, hellbraun
5.20m %
o .

* \_dicht, trocken, griinlich graubraun
. Fels
L « Tonschiefer

B2/2[ |6.20m " «  stark Kiaftg, dicht, trocken, grau
Fels
Tonschiefer, von 7,1 bis 7,4
Stérung - kiesig
kompakt, Klufte 5 bis 20cm
schréag, grunlich grau, grau

B2/3 FLI 8.00m 8.00m

Kein Wasser Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4500317.00 / 5595092.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafie-Kernbohrung.dcb




@ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojeki.de

Kopiblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlage:
fiir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/111 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objeki Bundesstralie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4
Trockentalstralie Anzaht der Testberichte und dhnliches:
2 Bohrung Nr, B2 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafte BS2 - Trockentaistraie zwischen "Am Miihlgraben” und "Dittrichplatz"
| age (Topographische Karte M = 1 25000): Nr:
Rechts:4509317.00 Hoch: 5895092.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 353.00 m
Ansatzpunkies b} zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Strafienbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: GeoBohr Gera GmbH
gebohrt von: 08.11.2011 bis: 11.11.2011 Tagesberichi-Nr: Projekt-Nr:
Gerdteflthrer:Hennig Qualifikation: Dipl.- Ing.
Gerateftihrer: Quatifikation:
Gerateflihrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Proben{ibersicht: Art - Behalfer Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Boden-f Felsprobe 3 M&S Labor
Bohrproben :

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK= Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiBel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge in m " : Spul- AuRen Innen Tiefe
von i bis i LEaan At g mm | Antrieb hiijlfe g mm g mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK rot DK 110 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
; . Datum Name
1 N g-AuBan/inpen: ! Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Gerétefuhrer Grund
2 | Nr @ Aulen/innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nn @ Aullen/Innen; / 1
4 | N @ Aulen/innen: / 2
5 | Nr @ Auen/Innen: / 3
6 | Nr. @ Aulten/innen: / 4
10 Angaben {iber Grundwasser, Verflillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m  Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht Ol-&bPe}lrgPr
Nr| vonm | bism | o Art vonm | bism |[KGMUNG} vonm | bism Art Rnsaet;;[:').lun?(
11 Sonstige Angaben kein Wa
A PROG:
Somwelly, P
O Q/é
% /
Datum: November 2011 Ffé'?.?ﬂﬁeﬁ’&%n Unterschrift: W /

pfortenstraBe 7

i

&z
Yige 17008

noE27 Playen
- &
W




Anlage

(@) 1S UMWELTPROJEKT GMBH Berlcht:
www.mus-umweltprojeki.de )
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafe B92Trockentalstrafte
Datum:
Bohrung Nr. B2 Blatt 3 08.11.2014-
11,11.2011
1 2 3 4 [ 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
M Wasserfithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 'n"Upliche g) Geologische h) i) Kalk- |  Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehailt
a) Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig
b) Erdaushub, Ziegelreste, Gesteinsschuit
1.10
¢) locker, erdfeucht d) halbschwer e) braun, grau
f) Auffiiiung g) anthropogen h) A, po
GU
a) Steine, kiesig, mit Blocken
b) evtl. altes Fundament oder Mauerrest
2,30
¢) kompakt d) sehr schwer g) grau
f) Auffiliung g) anthropogen WaXx |0
a) Kies, schwach schiuffig bis stark schiuffig, sandig, schwach
steinig
b) Erdaushub
3.00
¢) dicht, trocken d) halbschwer g) graubraun
f) Auffiflung g) anthropogen h) A, p 0
GU
a) Schiuff, schwach tonig, schwach kiesig bis kiesig, schwach B2/ 1 3.00
sandig -5.00
b)
5.20
¢) halbfest his fest, d) leicht €) braun,
mittelplastisch rotbraun,
f) Hanglehm g) Pleistozin hHum | ©
a) Kies, schwach schiuffig bis schiuffig, steinig, schwach sandig
b}
5.50
c) dicht, trocken d) haibschwer ) griinlich
graubrauit
f) Tonschiefer- g) Ordovizium WGeuU |0
zersafz




; M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

; . Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de erieft
Az.: HD-1111
Schichtenverzeichnis
for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafe B92Trockentalstrafie
Datum:
Bohrung Nr. B2 Biatt 4 08.11.2011-
11.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben .
M Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust ’ {Unter-
punkt |"n"Tbliche g) Gealogische h) i) Kalk- |  Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels B2/ 2 5.50
-5.20
b) Tonschiefer
6.20
¢) stark kliiftig, dicht, | d) schwer e) grau
trocken
f) Tonschiefer g) Crdovizium hy Z p o
a) Fels kein Wasser 82/ 3 6.00
-8.00
b) Tonschiefer, von 7,1 bis 7,4 Stérung - kiesig
8.00
¢) kompakt, Kitifte § | d) schwer e} grinlich grau,
Endtiefel IS 20cm schrig grau
f) Tonschiefer g) Ordovizium hZ iy 0




Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrake" in Plauen

Projekt
MES UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 PI
www.mus-umweltprojekt.de | Datum 08.-11.11.2011
Mafstab : 1: 50
Ansatzpunkt: 354.50 m
0.00m
[=] . .
2 +  Kies, sandig, schluffig, steinig
e ' Erdaushub mit Bauschutt
e «  locker, erdfeucht, rot, dunkelbraun
_060mjo.° « £
c"O
2 °
el
o ©°
L]
s
. o
0,0
o Kies, schiuffig bis stark schluffig,
_ e schwach sandig bis sandig,
s schwach steinig
B Erdaushub
e J halbfest, leicht plastisch,
Q’ 'u graubraun, braun, hellbraun
Q
aa
PR Y
oo
o
ot ®
T RS
B3/1[ ] 3.70m 3.70m [0°
Schiuff, schwach sandig bis
sandig, kiesig
halbfest, mittelplastisch, hellbraun
B3/2 ﬁ 5.00m 5.00m
° "
aa * M|
* %R
o o * Kies, schwach schiuffig bis
° H|s  schluffig, schwach sandig
=& - f|. dicht, erdfeucht, graubraun, braun
BSISE 6.00m KRG (8
5 .
6.30m |aa ° .
B3/4[ | 8.00m Fels
Kernkiste Tonschiefer
sehr kiiftig, plattig, kein fester
Kern, grau
Kein Wasser 10.00m
Endtiefe
Rechtswert / Hochwert 4509273.00/55985155.00

Datei:

Plauen-Trockentalstrake-Kernbohrung.dch




' M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojeki.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anlage:
fir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt Bundesstrae B9S2
Trockentalstralte

Anzah! der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr. B3 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstralie zwischen "Am Mihlgraben” und "Dittrichplatz"

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}

Rechts: 4509273.00 Hoch: 5695155.00
Héhe des a) zu NN 354.50
Ansatzpunkies b) zu

N
Lotrecht Richtung:
m
m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafistablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Strafenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

§ Bohrunternehmen: GeoBohr Gera GmbH
gebohrt von: 08.11.2011 his: 11.11.2011
GeratefUhrer:Hennig
Geréteflihrer:

Geréteflhrer:

Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Qualifikation: Dipl.- Ing.

Qualifikation:

Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ:
Bohrgerat Typ:

Baujahr:
Baujahr:

7 Messungan und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behilter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Boden-/ Felsprobe 4 M&s Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserprohen




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstdndiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lasen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulk
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dicksplilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m " ; Spul- | Auflen Innen Tiefe
oL bl Art Losen Art smm | Antdeb | Wee | ‘gmm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK rot DK 110 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1§ He g AuBen/innen: L Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aufen/innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | N @ AuBen/lnnen: / 2
5 | N @ Aulien/innen: / 3
68 | Nr: @ Aulten/Innen: / 4
10 Angaben ilber Grundwasser, Verfillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m  bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OKbPe}Irgther
Nr | vonm | bism | & Art vonm | bism Kémnlfing vonm | bism Art Rn%a?;;unk
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
FAMWelts 54}6’
)
% :
Q. 7
Datum: November 2011 =+ Unterschrift: //
Zentrale Plauen k=
Z _ PiortenstraBe 7 ‘:@-;
~

8527 P|auenq(9

S, &7
Vg 1702%

'

5



Anlage

@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH .
® hLl ! Bericht;
@ www. mus-umweltprojekf.de ericht
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehends Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafle B92Trockentalstrafe
Datum:
Bohrung Nr. B3 Blatt 3 08.11.2011-
11.11.2011
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkingen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
-M Wasserfihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt [ Tbliche g) Geologische hy y Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schluffig, steinig
b) Erdaushub mit Bauschutt
0.60
¢) locker, erdfeucht d} halbschwer e) rot,
dunkelbraun
f) Auffiitung g) anthropogen h) A, IR
GU
a) Kies, schluffig bis stark schiuffig, schwach sandlg bis sandig, B3/ 1 2.00
schwach steinig -3.70
b) Erdaushub
370
¢) halbfest, [eicht d) halbhschwer e) graubraun,
ptastisch braun,
f) Auffiiliung g) anthropogen h) A, iy o0
GU,
a) Schluff, schwach sandig bis sandig, kiesig B3/ 2 45%%
b}
5.00
c) halbfest, d} halhschwer e) helibraun
mittelplastisch
f) Hangiehm g) Pleistozéin hum |0
a) Kies, schwach schluffig bis schiuffig, schwach sandig B3/ 3 56%%
b}
6.30
c) dicht, erdfeucht d) halbschwer e) graubraun,
braun
f} Tonschiefer- g} Ordovizium neu |0
zersatz
a) Fels kein Wasser B34 6.06
Kernki -8.00
£
b} Tonschiefer se
10.00
¢) sehr klliftig, plattig, | d} sehr schwer e) grau
Endtiefa kein fester Kern
f) Tonschiefer g) Ordovizium hZ n o




e
Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstraiie BO2 - Trockentalstrae" in Plauen
MES UMWELTPROJEKT GMBH | Projekinr. 11/09/837 Pl
www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 08.-11.11.2011
MafRstab : 1: 60
Ansatzpunkt: 359.40 m
0.00m
00 . :
ol
oao . :
o
BCID (] :
i
090 . .
s ¥
. M
2 .
=i Kies, sandig, schwach schluffig
gl . bis stark schluffig, steinig
°o” TRHi+  Erdaushub mit Bauschutt
vt . locker, erdfeucht, rot, braun
an O 54
000 . :
wofl:
xE K
un 00,
e @ a :
o .
el
"|‘ 0,22 i
a0 Bi.
5.00m " .
Schluff, schwach sandig, schwach
kiesig bis kiesig, steinig
Erdaushub
halbfest, leicht plastisch,
dunkelbraun
B4/1 D 6.20m 6.20m fEs
= r
A .
2a .
o o %
5 F
= | Kies, schluffig, schwach sandig
. t| bis Schiuff, kiesig bis stark kiesig,
sy + | schwach sandig
K *|  locker, halbfest, leicht plastisch,
L[ a8 . braun
B4/2[ ] 8.00m e 0
0 o .
Q .
an .
8.70m | ** .
=] .
o -
B OD ' Kies, schluffig bis schwach
0% . schluffig, steinig, schwach tonig,
25" *  sandig
aa O#f|. Erdaushub
e o &|:  dicht, erdfeucht, tw. geschiefert,
o,° . graubraun, braun
B4/3 [ ]10.00m 10.00m | ae OF |1
Kein Wasser Endlist
Rechtswert / Hochwert 4509260.00 / 5595162.00
Datei: Plauen-Trockentalstrake-Kernbohrung.dcb




@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstraie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzah! der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. B4 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstralle zwischen "Am Mithlgraben” und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): NF:
Rechts: 45098260.00 Hoch: 5595182.00 Lotrecht Richfung:
Hohe des a) zu NN 359.40 m
Ansatzpunkies h) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmaflstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Stralenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: GeoBohr Gera GmbH .
gebohrt von: 08.11.2011 bis: 11.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geratefithrer;Hennig Qualifikation: Dipl.- Ing.
Geréleflhrer: Qualifikation:
Gerétefihrer: Qualifikation:

€ Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgeréit Typ: Baujahr.

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenlbersichi: Art - Behiler Anzahi Aufbewahrungsori

Bohrproben Bodenproben 3 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewmnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lb6sen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = QGreifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Sell V = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: 8S = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dicksplilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m : . Sptl- | Aufen Innen Tiefe
an I bie Art Losen Art omm | Antieb | Wire | gmm | amm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK rot DK 110 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. ; Datum Name
1) B g-Auken/innen: ! Nr | Tag/Monat | Uhrzeit Tlefe Geratefuhrer Grund
2 | N @ Aulten/Innen: ! Jahr fur Ersafz
3 | Nr @ Aulen/innen: / 1
4 | Nr: @ Aufien/Innen: / 2
5 | Nr @ Aullen/Innen: / 3
6 | Nr @ Aufllen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfilllung und Ausbhau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfilllung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht O?__(bPe}Iurot?g‘
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism |KOMUNG| yonm | bism Art Rnusa?;pSnK
11 Sonstige Angaben  kein Wasser

D

Unterschrift: /ﬁ/

///

8]

Z
?,

M/'Et,‘m?“

Pfortenstrae 7.
08527 Plauen -




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

; Bericht:
www.mus-umweltorojekt.de '
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstralle B92Trockentaistraie
Datum:
Bohrung Nr. B4 Blatt 3 08.11.2011-
11.11.2011
1 2 3 4 [ 5 | 8
&) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben '
M Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansafz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 1" Ubliche g) Geologische n) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kles, sandig, schwach schluffig bis stark schiuffig, steinig
b) Erdaushub mit Bauschutt
5.00
¢) locker, erdfeucht d) haibschwer e) rof, braun
f) Auffiiitung g) anthropogen hy A, IRY
GU
a) Schiuff, schwach sandig, schwach kissig bis klesig, steinig B4/ 1 %52%
b) Erdaushub
6.20
¢} haibfest, leicht d) leicht e) dunkelbraun
plastisch
f) Aufflillung g) anthropogen hy A, UL| i) O
a) Kies, schluffig, schwach sandig bis Schiuff, kiesig bis stark Bé/ 2 6.20
kiesig, schwach sandig -8.00
b)
8.70
¢) locker, halbfest, d) leicht &) braun
leicht plastisch
f) Hanglehm /-schutt | g) Plelstozén moeut )0
UL
a) Kies, schluffig bis schwach schlutfig, steinig, schwach tonig, kein Wasser B4/ 3 8.00
sandig -10.00
b) Erdaushub
10.00
¢) dicht, erdfeucht, d) halbschwer e) graubraun,
Enhdtief tw. geschiefert braun
f) Tonschiefer- g) Ordovizium mey [0
zersatz
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Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrae" in Plauen

* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektr.:

11/09/837 Pl

www.mus-umweltprojekt.de | Datum

19.10.-04.11.2011

Mafistab : 1:20
Ansatzpunkt: 346,10 m
0.00m _
Schluff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln
steif, erdfeucht, schwarzbraun
Kies, sandig, schwach schluffig,
steinig
Erdaushub mit
.  Ziegelbruchsticken
¢ locker, erdfeucht, braun
o ;
O 2.
T -] .
.. ale
6o 0% !
0g ! |-
|
. (=] Y
%, 0% .
??’ 9 ¢ Grobkies, stark steinig, sandig,
ce 0l schwach schluffig
°, O%|*  Diabasbruchstiicke
0% *.|. locker, trocken, braun
S
s D8 ?
05 ol
. (=] -
e Pl
(=] Dﬂ .
Q o
ket
v : 6 .
was
Do D5
I I
.- @ "
Kein Wasser 260m |z 9.
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509358.00 / 5585032.00

Datei: Plauen-Trockentalstralle.dcb




“ &S UMWELTPROJEKT GMBH
www.mus-umweltprojekt.de
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Antage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentaistrafie Anzahi der Testoerichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. KRB1 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrale B92 - Trockentalstrafe zwischen "Am Miihigraben” und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte b = 1 : 25000): Nr;
Rechts: 4509358.00 Hoch:; £695032.00 Lotrecht Richiung:
Hoéhe des a) zu NN 346,10 m
Ansatzpunkies h) zu m  gleich Gelande

3 Lageskizze (unmafistéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straflenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10,2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Geratefihrer.T, Kober Qualifikation: Dipl.- Geobkologe
Gerafeftthrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerateflhrer:K. Mériner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2008
Bohrgerat Typ: Baujahr.

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenibersicht: Art - Behdlter Anzaht Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Ar: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhdillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhullung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen B
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = QGreifer Mei = MeiBel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9,1.2.3 Spilhilfe: 88 = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange inm . ; Spil- | Aulen Innen Tiefe
e ™ Art Lésen Art omm | Antieb | Pie | ‘smm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. " Datum Name
i NE b fuibend e ! Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Geréateflhrer Grund
2 | Nr @ Aulen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | N @ Aullen/innen: / 1
4 | Nr: @ Aulen/lnnen: / 2
5 | Nr: @ Auten/innen: ! 3
6 | Nr: @ Aulien/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbhau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Haochster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m  Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung ) Sperrschicht OEbPe}Irgthg
Nr| vonm | bism | S Art vonm | bism |KOMUNG| yonm | bism Art Rnsa%;unk
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
Datum: November 2011 (= = Firm Unterschrift; /

Zentrale Plauen
Z PfortenstraBe 7 &

7 kg
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08527 Plauen & /7
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' M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

@ i Beticht:
www. mus-umweltprojekt.de
Az.: HD-11M1
Schichtenverzeichnis
tir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrale B92Trockentalstrale
Datum:
Bohrung Nr. KRB1 Blatt 3 20.10.2014-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommeng
Bis und Beimengungen Bemerkunger Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben ‘
. Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr nm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "5 Opiiche g) Geologische h) ) Kalk. |  Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.30
¢) stelf, erdfeucht d) leicht e) schwarzbraun
) Oberboden g) Mutterboden h) A, 0
Qu
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig
b) Erdaushub mit Ziegelbruchstiicken
1.00
¢) locker, erdfeucht d) halbschwer €) braun
) Auffillung g) anthropogen h) A, p 0
Gu
a) Grobkies, stark steinig, sandig, schwach schluffig kein Wasser
kel
b) Diabasbruchstlicke Bohrfortschrit
2.60
¢) locker, frocken d) schwer bis sehr g) braun
Endtief schwer
f) Hangschutt g) Pleistozén maerh 10
Gw




Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrae B92 - Trockentalsirafie” In Plauen

A\ M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projsktnr.:

11/09/837 PI

www.mus-umweltprojekt.de | Datum

19.10.-04.11.2011

MaRstab : 1: 20
Ansatzpunkt: 347.40 m
0.00m
Schiuff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln
| steif, erdfeucht, schwarzbraun
\
Schluff, sandig, kiesig bis stark
kiesig
Erdaushub
halbfest bis steif, leicht plastisch,
braun
Kies, schluffig, steinig, sandig
o o locker bis mitteldicht, erdfeucht,
= braun
Kies, sandig, steinig
Eisenoxidbelage auf "ehemaligen
Klitften" )
mitteldicht bis dicht, erdfeucht,
grau, ocker
Fels,verwittert
Devon
Kein Wasser dicht, stark kliftig, grau, graubraun

Endtiefe

Rechtswert / Hochwert

4509334.00 / 5595057.00

Datei:

Plauen-Trockentalstrae.dcb

- |




‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www,.mus-umweitprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Ni: 11/09/837 PI Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralte B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstralie Anzah! der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr, KRB2 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - TrockentaistraRe zwischen "Am Mithigraben” und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karie M = 1 : 25000} Nr:
Rechts: 4509334.00 Hoch: 5595057.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a)zu NN 347.40 m
Ansatzpunkles b)zu m  gieich Gelénde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StrafRenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternshmen: M&S Umwaltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 his: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Gerétefithrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
GerdtefiinrerH, Dostmann Qualifikation: Bipl.- Geologe
Geréteflhrer K, Martner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Bauiahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probentibersicht: Art - Behéller Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 V&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft ] Sch = Schaum
9,2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m “ . Spl- Auften Innen Tiefe
von % Die Art Losen Art g mm | Antrieb hFiJIfe gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. : Datum Name
1} Be 8 AuReHllnnar: ! Nr| TagMonat | Uhrzet | Tiefe | Geréteftirer | Grund
2 | N @ Aulten/innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aulen/lnnen: / 1
4 | Nr: g Auken/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | N @ Aulten/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Aushau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschttung Sperrschicht O}pre}ggther
Nr| vonm | bism | o Art vonm | bism |KOMUNG| yonm | bism Art s atzpunk
11 Sonstige Angaben  kein Wa
1?30,}56,
\,mweﬂp,.o.}‘
/e
f W
Datum: November 2011 Flg‘ggﬂggmmjen Unterschrift: V ya

=) wrate 7
fortens
¢‘A Puagr)'l plauen , S

4

&
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Anlage

f) verwitterter Diabas

g) Devon

h) Zv

p o

‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH Boricht:
www.mus-umweltprojekt.de )
Az.: D111
Schichtenverzeichnis
ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Prohen
Bauvorhaben: Bundesstrae B92Trockentaistraile
Datum:
Bohrung Nr. KRB2 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
-M Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Untf}r-
punkt I"n" Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.20
¢) stelf, erdfeucht d) leicht e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) A, p o
ou
a) Schluff, sandig, kiesig bls stark kieslg
b} Erdaushub
1.00
¢) halbfest bis steif, d) halbschwer e) hraun
leicht plastisch
f) Auffiiilung g) anthropogen hyAUL|D) O
a) Kies, schiuffig, steinig, sandig
b)
1.80
c) locker his d) schwer €) braun
mitteldicht,
f) Hangschutt g) Pleistozén meu |0
a) Kies, sandig, steinig
b} Eisenoxidbelige auf "ehemaligen Kliiften"”
2.80
¢) mitteldicht bis d) schwer bis sehr e) grau, ocker
dicht, erdfeucht schwer
f) Diabaszersatz g} Devon h) Gl p o
a) Fels, verwittert kein Wasser
b} Devon kein
3.00 Bohrfortschritt!
¢} dicht, stark kltiftig | d} sehr schwer e) gray, graubraun
Endtief




- ]

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralle BS2 - TrockentalstraRe" in Plauen
N* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projextnr.: 11/08/837 P
www.mus-umweltprojekt.de | Datum 19.10.-04.11.2011
Mafistab : 1: 20
Ansatzpunkt: 353.30 m
0.00m
e
; Schiuff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln
steif, erdfeucht, schwarzbraun
Kies, sandig, schluffig
Erdaushub mit
Ziegelbruchstiicken
halbfest, leicht plastisch, braun,
grau, rot
%" 05| Kies, steinig, schwach sandig
0% * :|«+ locker bis mitteldicht, trocken,
1.20m | ¢ %0°|+. heligrau
°o" Db
Db aa|le
am Gv:wo :
DDODE :
0 aa|ls
as 5% |0
0,°0sl[*  Kies, steinig, schwach schluffig
02 aa . dicht, trocken, hellgraubraun
sa 95°[2
°o°O"o :
0f aal.
as 95° [0
g e
2.10m [ye *
, Fels,verwittert
Kein Wasser Ez‘;?"f‘ dunnschiefrig, trocken,
natete hellgraubraun
Rechtswert / Hochwert 4509312.00/ 5595119.00
Datei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb
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& | www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pt Anlage:
ftr Bohrungen Aktenzeichen: HD-11M11 Bericht;
Baugrundbohrung
1 Ohjekt Bundesstrafie B92 Anzah! der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzah! der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. KRB3 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafe B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Mihigraben” und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts; 4509312.00 Hoch: 5595119.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des ayzu NN 353.30 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmaBstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Gerateflhrer.T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Geratefuhrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gertdtefithrer K, Martner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen tind Tests im Bohrloch:

8 Probenlbersicht: Art - Behdlter Anzahi Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spiihilfe: 8S = Sole d = direkt
WS8= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m " ; Spill- | AuBen Innen Tiefe
von g bis Art Losen Art g mm | Antrieb h'ijlfe sgmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefilhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nk 2 hubsrnilnan: ! Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Gerateflihrer Grund
2 | N @ Aulien/Innen: / Jahr flr Ersatz
3 | N g Aulen/lnnen: / 1
4 | Nr: @ Aulten/Innen: ! 2
5 | Nr @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfilllung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m Art: von: m his: m Art:
Filterrohr Filterschiittung ) Sperrschicht OtébFé?lngpef
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism Kogntjlng vonm | bism Art I nsatzpunk
11 Sonstige Angaben  kein Wa

Datum: November 2011

PfortenstraBe 7
08527 Plauen

Unterschrift: %/

/”//

Ytee 1050
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Anlage

f) verwitterter
Tonschiefer

g) Ordovizium

hzv |i0

; Bericht:
| www.mus-umweltprojekt.de
Az, HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafe B892Trockentalstrafle
Datum:
Bohrung Nr. KRB3 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | s | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bls und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben .
M Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz-| ~ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (kUnftEF
punkt I Fbtiche g) Geologische ) ) Kalk. |  Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.25
c) steif, erdfeucht d) leicht e) schwarzbraun
f) Obarboden g) Mutterboden h} A, i 0
ou
a) Kies, sandig, schiuffig
b) Erdaushub mit Zisgelbruchstiicken
1.00
¢} halbfest, [eicht d) halbschwer e) hraun, grau, rot
piastisch
f) Auffiillung g) anthropogen h) A, p o
GU*
a) Kies, steinig, schwach sandig
b}
1.20
c) locker his d) schwer e} hellgrau
mitteldicht, trocken
f} Hangschutt g) Pleistozin h) Gl po
a) Kies, steinig, schwach schluffig
b)
210
¢} dicht, trocken d) schwer bis sehr e) heligraubraun
7 schwer
f) Tonschiefer- g) Ordovizium ey |0
zersatz GU
a) Fels, verwittert kein Wasser
kein
b) Bohrfortschrittl
2.20
¢) dinnschiefrig, d) sehr schwer g) heligraubraun
Endtiefe] trocken




