AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2328 Ver.: 3

Ve |

— FM-Schutzrohr belegt
~ FM-Schutzrohr belegt
— ELT MS 20kv

— ELT NS 1kv

— Telekom Kabel

— ~ Verkehrstechnik LSA Fre i
= mdle
Verkehrstechnik LSA Leemhrfgumn?Jt;?o\;? AG Leemohr/Schutzrohr

— Stad tbeleuchtung 2 x Erg
kab
— DVB AG Erdkabel -

~— DVB AG Erdkabe|

~— DVB AG Erdkabel

(FSM-KabeI

~ GasND DN 100 G a.B.

~ DVB AG Erdkabel a.B.

~ Trinkwasser DN 200 GG geht a.B.

— Trinkwasser d225 PE n o
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B . i ckerrohr DN 100 / Sammelleitung DN 250 neu
- E[))\}/g AG Leerrohr/Schutzrohr gehta.B

AG Leerrohr/schutzrehr 2 X DN 10b neu
— Telekom Kanal/ Kabe! Deutschland Kanal geht a.B

o Stral&enentwﬁssemn DN 2
5
— Gas ND DN 300 G gB. o

— Trinkwasser DN 600 GG
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— Trinkwasser DN 150 G
— ELT MS 10kv geht al.B(.E[3
C - gtadtbelauchtung Erdkabel geht a.B.
(D B S'rar"l;:l- u. Re{tungsamt Inform.-Kabel a.B. lgu A
B ralsenentwésserung Drainage DN 100 n ' o
19 11 ;;eizlttl;am Erdkabel a.B. ™
— otadtbeleuchtun
— ELTMS 1 kv neﬁ M
— ELT NS 20 kV ney
— Telekom 4 x DN 100 neu

Bei Erfordernis ist der bestehende 2-ziigige
Formsteinkanal der Telekom/Kabel-Deutschland im
unterirdischen Bauraum zur Gewahrleistung der

Durchgangigkeit, durch Halbrohre zu ersetzen. Eine

bauzeitl. Sicherung des Formsteinkanals ist nicht moglich.

~|Die Verlegung der TWL ist erst nach Verlegung

der Tk-Linie (Ersatzrohrtrasse) einschl. ~
~|Umschaltung aller in Betrieb befindlichen Kabel
in den neu ausgewiesenen Trassenverlauf AN
maglich.
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Die Einordnung von Fahrleitungsmasten im
Bereich von Telekom Rohr-Anlagen, hier

Einmindung KunzstraBe wird in der LPH 5 im

Ergebnis der Schiirfen konkretisiert. Die
Fahrleitungsmaste sollen so eingeordnet
werden, dass keine Notwendigkeit fur die
Verlegung von Anlagen der Telekom
Deutschland besteht.

Im Zuge der Ausfihrungsplanung sind

|Suchschirfen im Bereich der neuen Maste

auszufuhren und der Standort auf

Medienfreiheit zu prifen. 9.
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| | Legende:
I'l T Bestand Abriss / auler Betrieb Neu
|I wabel Umverlegung
\ Telek o
"ll ELT) e DREWAG Elt - ESAG 110 kV
\. Stad ==———— DREWAG Elt - Schutzrohr
“-.I %‘\’F  —.—.—.— DREWAG Elt - Mittelspannung MS
' Stal TSR e s e S S o, sy e DREWAG Elt - Niederspannung NS
G iaiegsuu RIS e DREWAG Elt - FM-Kabelkanal
b g DREWAG Elt - FM-Kabel
i i DREWAG Elt - FM-Leerrohr/Schutzrohr
Gi : / DREWAG GAS - Hochdruck HD
T* et DREWAG GAS - Mitteldruck MD

—-—-.—:—  DREWAG GAS - Niederdruck ND
===== DREWAG GAS - Schutzrohr
= DREWAG TW - Leitung lagesicher
e e DREWAG TW - Leitung lageunsicher
- — s === DREWAG TW - Schutzrohr
DVB - Erdkabel

DVB - Schutzrohr
DVB - Gleisentwasserung

— o ¢ ~  STA/DVB - Drainage
/// A Erokabol _ o e A ———— —  Kabel Deutschland - Erdkabel
- ' R i ias Kabel Deutschland - Kanal
_ | ' | —_— —  LSA - Erdkabel
' LSA - Kabel lageunsicher
LSA - KanaliSchutzrohr/Kabelformstein

memisemrremon LSA - Luftkabel
AN SEDD - Mischwasserkanal

), meslpesss  SEDD - Planung Haltung IBOS (coffene Bauweise)
" O SEDD - Planung Schacht IBOS (offene Bauweise)
\ SEDD - Mischwasserleitung
\ '. — =W e — - —ff— - mmm———- STA - Strakenentwasserung
| \ —em i -~ —H— - SEDD - Regenwasserleitung
\ \I o —_—— — Deutsche Telekom - Kabel
5 " o ————— Deutsche Telekom - Kabelkanal
l ' — — e —— - == = = Vodafon - Kabel

LS : Brand- u. Rettungsamt Inform.-Kabel
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Sonstige Leitungen (Auskunft Vermessungsams)
==t em == STBL - Erdkabel
---------- STBL - Luftkabel

@ Baume geplant
®' Baumfallung

* Deutsche T;;;komeahe[ Deutschland Kabelkanal
eutet:
Kabel Deutschland-Kabel liegen im Kanal der Telekom
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