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Gleisrand | Gleisachsabstand |

Anschluss an Bestand herstellen

Riickschnitt 10 cm

Fuge herstellen und vergieRen

Bestand

im Gleisbau sind folgende Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Betriebsvorschrift Nr. T4-401 "Herstellen von Entwasserungskastenschlitzen fiir Rillenschienen"
- Betriebsvorschrift Nr. T4-405 "Fugen im Gleisbereich"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-406 "Herstellen von Verkehrsflaichen mit Gussasphalt"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-415 "Schienenkammerverfillung"

Gleisrand

Anschluss an Bestand herstellen
Ruckschnitt 10 cm
Fuge herstellen und vergie3en

Filter: Kiessand 8/16
Vollsickerrohr PE-HD / DN 100
Rohrlagerung auf bindigem Material

Gleisdeckenschluss

— 18,0 cm Rillenschiene 60R1 einschl. Befestigungsmaterial

und Schienenkammerfillung

— 1,0 cm Zwischenlagsplatte aus PU-Elastomer

— 18,5 cm Betonschwelle TBS, a=75cm

— 5,0 cm Stopfschotter 0/45

— 15,0 cm Schottertragschicht 0/45,E,,=150MN/m?

— 30,0 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochenes Korn), E,,2120MN/m?
By Planum, E,,245MN/m?
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Drainage

4 cm Gussasphalt MA11S, Bitumen 10/40-65A

abgesplittet mit bitumumhdilltem,
dunklem Edelsplitt

8 cm Asphaltbinder AC16BS, Bitumen 10/40-65A
8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, Bitumen 50/70

18 cm Flllschotter 0/45 (Schwellenfacher)
weiterer Aufbau wie unter Schwelle
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Bestandsnahe Gleiserneuerung Grofienhainer Strafl3e
zwischen Conradstralde und Riesaer Stral3e
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