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Regelquerschnitt C-C T
Haltestelle Grolenhainer Platz

Feste Fahrbahn Rheda City - Bauart DVB AG - gemaB BV Nr. T4-412/2
Achse 1: von Station 0+276.171 bis Station 0+326.133

Fugenausbildung im Gleisbereich im zu verwendenden Fiillstoff abweichend
von giiltiger Betriebsvorschrift der DVB AG, T4-405-1 - siehe Hinweis
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1) Aufbau des Gleisbereiches als Feste-Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung afgestelt  Dresden —_—
® Bauart DVB AG - gem. BV Nr. Th-412-2 (BV Nr. T4-406-2: Herstellung von resdner Verkehrsbetris e:\gkczme
Verkehrsfldchen mit Gussasphalt) zwischen den Schienen eines Gleises, ! 2
in den Randsfreifen (mit Ausbildung einer Fuge) und im Mittelstreifen: 130 mm Rillenschiene 53R1 (Ri53N) Il/
einschl. Befestigungsmaterial laut Tabelle
40 mm Gussasphalt MA 11 S 10/40-65A auf Zweiblockschwelle laut Tabelle
heiBe Gussasphaltoberfldche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit Schwellenabstand gem. Unterschwellungsplan ) . Hinweise: <l 3
5-8 kg/m* bitumenumhiilltem, dunklem (grau bis schwarz) Edelsplitt, @ BEfesaé?gf)%iaugb?u IUI‘ Fifl\f‘bahna ; LA LL AR LEN T i ,;e?rH[Bnusm(ppa)
— ig"g:??b%ﬁe?m (PSXEW??EEB)QS%EEQ%MIl abstreuen und anwalzen @ Befestigungsaufbau fiir Haltestelle: gem. . belastungskiasse 3, Fugenausbildung im Gleisbereich mit Fester Fahrbahn “Bauart DVB AG” mit Schienentyp 53 R1 ﬁ & : _
P und im Gleisbereich mit Querschwellengleis mit Schienentyp 60 R1, !
225 mm Bevon L 30437 40 mm Asphaltbeton AC 8 DN 50/70 gemiB Betriebsvorschrift Nr. T4-405-1 der DVB AG
Rezeptur gem. Befriebsvorschrift Nr. T4-412/2 8 cm Betonrechteckpflaster 10/20, grau 100 mm Asphalttragschicht AC 22 TN 70/100 )
nach 24 Stunden mit Asphalf iiberbaubar Fugenfiillung: Sand 0/2 - L10 mm Frostschutzschicht 0/32 Ey22 100 MN/m? - Die Fugenspalte entlang der Schienen im bitumindsem Deckenschluss sind maschinell zu frésen.
350 mm Frostschutzschicht 0/32 E,22150 MN/m? 3 cm Splitt 2/5 aus gebrochenen Mineralstoffen - Die Fugen im Gleisbereich sind entlang der Leifschiene mit “INDUCRET” Fugenverguss
Sieblinie gemdB Betriebsvorschrift Nr. T4-412/2 19 cm Frostschutzschicht 0/32 Eyz2 45 MN/m? 500 G Taufb und am Fahrkopf mit bitumindsem Fugenverguss herzustellen.
370 mn Gesamfaufban auf Planum E..345 MN/mZ aus gebrochenen Mineralstoffen m. Besamrautbay - Fugenbreite / -tiefe: Fahrkopf 50:1/34¢1, Leitkopf 35:1/34%1
30 cm Gesamftaufbau auf anstehendem F2-Boden




