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weitere Aufbauten

Grundstiickszufahrten GroRpflaster

16 cm Naturstein GroR3pflaster geschnitten und gestockt
4 cm Edelsplittgemisch 0/8
30 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev,2100MN/m?
Planum, E,,245MN/m?

50 cm Gesamtaufbau

Schnitt J-J Harkc')rtstrafse
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| | Gerinne Rasenbord 25 x 8
- - GroRpflaster Naturstein, 20 cm dicker Betonbettung
| | zweizeilig und Riickenstlitze aus
Anschluss an Bestand herstellen | | in 20 cm Beton C 20/25  Breitbord (vorh. Material), Beton C20/25
Fuge herstellen und vergieRen , , ca. 40/25
| | Fuge herstellen in 20 cm Beton C 20/25,
. ; und vergielen 10-15 cm Bordanschlag
Bestand 20% | 2oy _20% 206 20% | 20m_ i _20%
e =k TR o 9% v AT _— '
E__.ﬁ i;f@mzxzj&mﬁaiﬂ ‘vuﬂxﬁf‘.ﬂjkﬂf\fm;i:;ﬂ LR /L g Z
4 ) Elr
25% 020 QIKO/ T 25% i
O) Drainage: ‘
Kiessand 8/16 — 8 cm Betonsteinpflaster grau
Vollsickerrohr ‘; mit Fase 20x10 (Reihenverband)
020, il 020 PE-HD / DN 100 - — 3 cm Edelsplittgemisch 2/5
p> — 19 cm Frostschutzschicht 0/32, E,280MN/m?
. — 5 2
[ainade StraBenablauf 300x500 Flanum, E,;245MN/m

Filter: Kiessand 8/16
Vollsickerrohr PE-HD / DN 100

Sammelleitung PVCU / DN 250

Gleisdeckenschluss

abgesplittet mit bitumumh{lltem,
dunklem Edelsplitt

(mit viskositatsverandernden
mineralischen Zusatzen)

—— weiterer Aufbau wie unter Schiene

Weiterhin sind im Gleisbau folgende Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten:
- Betriebsvorschrift Nr. T4-401 "Herstellen von Entwéasserungskastenschlitzen fir Rillenschienen"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-405 "Fugen im Gleisbereich"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-406 "Herstellen von Verkehrsflachen mit Gussasphalt"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-415 "Schienenkammerverfillung"

Rohrlagerung auf 10 cm Kiessand

Rohrlagerung auf bindigem Material

—— 4 cm Gussasphalt MA11S, Bitumen 10/40-65 A

— 10 cm Asphaltbinder AC16BS, Bitumen 10/40-65 A

— 22,5 cm Beton C30/37 (entspr. Betonrezeptur aus
Betriebsvorschrift Nr. T4-412 der DVB AG)

mit Laubeimer und
Schlammfang

Oberbau gemal RStO 12 Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse 10

— 4 cm Splittmastixasphalt 11 S, Bitumen 10/40-65A

— 14 cm Asphalttragschicht AC 22 T S, Bitumen 50/70
— 29 cm Frostschutzschicht 0/32, E,,2120MN/m?

S Planum, E,245MN/m?

55 cm Gesamtaufbau

13 cm Schiene Ri53-10 mit Kleineisen
(Winkelfiihrungsplatte, SKL 25)
und Schienenkammerfiillung fir Ri53-10, innen und au3en
(gemaf Betriebsvorschrift Nr. T4-412 der DVB AG)

1,0 cm Zwischenlagsplatte aus PU-Elastomer

22,5 cm Betonschwelle TB/ZB 1450 K-W25 (Sp)
a=100 cm*, jede 4. Schwelle gespindelt

30 cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32-DVB AG, E\,=2150MN/m?
Planum, E,245MN/m?

66,5 cm Gesamtdicke

*?im Bereich der freien Strecke 75 cm

30 cm Gesamtaufbau

— 8 cm Asphaltbinder AC 16 B S, Bitumen 10/40-65A, stetig gestuft (Typ SG)
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Bestandsnahe Gleiserneuerung GrofRenhainer Strale
zwischen ConradstrafRe und Riesaer Stral3e
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