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Regelquerschnitt D-D
Einfahrt Erfurter Stralde
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Bestandsnahe Gleiserneuerung GroRenhainer Stralke
zwischen Conradstral’e und Riesaer StralRe
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L0 mm Asphaltdeckschicht SMA 11 S 25/55-55A 8 cm Be’ronrf‘eftllfeckpglazfer 18;%0, grau 10 ¢m gaturiftle:nkleigpf[lias’rer 18;%0, grau 12 cm grn(fipflasfer 10720, grau — i /
60 mm Asphaltbinder AC 16 BS-SG 25/55-55A Fugenfiillung: San , grau ugenfiillung: San , grau cm Beftung 0/8 B afgestelt.  Dresden,
120 mm Asphaltftragschicht AC 22 TS 50/70 3 cm Splitt 275 L cm Splitt 2/5 30 cm Frostschutzschicht 0/32 Evz2 100 MN/m* DresdnerV1e§l'(ejehrslz)g1t7ri e A
160 mm Frostschutzschicht 0/32 Ey22 120 MN/m? 19 cm Frostschutzschicht 0/32 Ey22 80 MN/m? 16 ¢m Frostschutzschicht 0/32 Ey22 B0 MN/m? aus gebrochenen Mineralstoffen
aus gebrochenen Mineralstoffen aus gebrochenen Mineralstoffen aus gebrochenen Mineralsfoffen 50 cm Gesamtaufbau auf anstehendem FZ-Boden
360 mm Gesamtaufbau Ev22 120 MN/m? 30 cm Gesamftaufbau auf anstehendem FZ-Boden 30 c¢m Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden
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