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Schnitt -1 Kunzstralde

4,42 L 2,00 L 5,34 L 4,30
A d /] -
Gehweg Gehweg Fahrbahn Parken
Gerinne
GroRpflaster Naturstein,
zweizeilig

in 20 cm Beton C 20/25

Breitbord, ca. 40/25
in 20 cm Beton C 20/25,
12 cm Bordanschlag

Fuge herstellen

Anschluss an Bestand und vergiefen

2,5%

|

1 Reihe GrolRpflaster auf
20 cm Beton C 20/25

Grolpflaster regulieren

3...4 Reihen auf 3...5 cm Bettung 0/8
Fugenfillung mit Bettungsmaterial
Fugen einschlammen mit Kalkstein 0/2

Fuge vergieRen /

2,5%

-
| L A

L0000
N

—\ 5%
Drainage:

+————___ Kiessand 8/16
Vollsickerrohr
PE-HD / DN 100

StraRenablauf 300x500
mit Laubeimer und
Schlammfang

— 8 cm Betonsteinpflaster grau

mit Fase 20x10 (Reihenverband)

— 3 cm Edelsplittgemisch 2/5

— 19 cm Frostschutzschicht 0/32, E,280MN/m?
— Planum, E,245MN/m?

30 cm Gesamtaufbau

Oberbau gemal RStO 12 Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse 1,8

4 cm Asphaltbeton AC 11 DS, Bitumen 50/70
16 cm Asphalttragschicht AC 22 T S, Bitumen 50/70
30 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev,2120MN/m?
Planum, E,,245MN/m?
50 cm Gesamtaufbau
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Bestandsnahe Gleiserneuerung Groflienhainer Stralie
zwischen Conradstralde und Riesaer Stral3e
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