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(1) Aufbau

Bauart
Verkeh
in den

des Gleisbereiches als Feste-Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung
DVB AG - gem. BV Nr. T4L-412-2 (BV Nr. Tk-406-2: Herstellung von
rsfldachen mit Gussasphalt) zwischen den Schienen eines Gleises,
Randstreifen (mit Ausbildung einer Fuge) und im Miftelstreifen:

40 mm

100 mm
225 mm

350 mm

Gussasphalt MA 11 S  10/40-65A

heiBe Gussasphaltoberfldche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit

5-8 kg/m? bitumenumhilltem, dunklem (grau bis schwarz) Edelsplitt,
Kérnung 2/5 mm (PSV-Wert>53), maschinell abstreuen und anwalzen
Asphaltbinder AC 16 BS 25/55-55

Beton C 30/37%

Rezeptur gem. Betriebsvorschrift Nr. T4-412/2

nach 24 Stunden mit Asphalt iberbaubar

770 mm

130 mm

Frostschutzschicht 0/32 Ev22150 MN/m?
Sieblinie gem3al Betriebsvorschrift Nr. Th-412/2
Gesamfaufbau auf Planum Evz245 MN/m?
Rillenschiene 53R1 (Ri53N)

einschl. Befestigungsmaterial laut Tabelle
auf Zweiblockschwelle laut Tabelle
Schwellenabstand gem. Unterschwellungsplan

(E) Aufbau

StraBenanschluss:

40 mm

Gussasphalt MA 11 S 10/40-65A

heiBe Gussasphaltoberfldche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit

5-8 kg/m* bitumenumhiilltem, dunklem (grau bis schwarz) Edelsplitt,
Kornung 2/5 mm (PSV-Wert>53), maschinell abstreuen und anwalzen

100 mm Asphaltbinder AC 16 BS 25/85-55

80 mm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/%0

550 mm Frostschutzschicht 0/45 Ey22150 MN/m?
770 mm Gesamtaufbau auf Planum Ey2245 MN/m?

(E) Befest

gem. R

igungsaufbau fiir Gehweg
St0°12, Tafel 6, Zeile 1

8 cm

3 cm
19 cm

Betonrechteckpflaster 10/20, grau
Fugenfiillung: Sand 0/2, grau

Splitt 2/5
Frostschutzschicht 0/32 Ey22 80 MN/m?
aus gebrochenen Mineralstoffen

30 cm

<E> Befest

Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden

igungsaufbau fiir Gehweg

10 cm Natursteinkleinpflaster 10/20, grau
Fugenfiillung: Sand 0/2, grau

L cm Splitt 2/5

16 c¢m Frostschutzschicht 0/32 E,22 80 MN/m?
aus gebrochenen Mineralstoffen

30 cm Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden

Regelquerschnitt A-A
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Elt MS

(ED Befestigungsaufbau fiir Radweg

gem. RSt0°12, Tafel 6, Zeile 1

8 c¢m Betonrechteckpflaster 10/20, rot
Fugenfiil lung: Sand 0/2, grau

3 cm Splitt 2/5

19 em Frostschutzschicht 0/32 Eyz2 80 MN/m?
aus gebrochenen Mineralstoffen

30 c¢m Gesamtaufbau auf anstehendem FZ-Boden

/asser DN 100 GG

Trinkwe

Mehrzweckrohrleitung - MP DN350 PE-HD,
Planumsentwasserung und Regenwasserableitung,
MP-Rohr bis UK Sickerschlitze mit bindigen Materiel
einbauen, zum Rohr geneigte Oberflache herstellen,

Sickerstrang 90x40 cm, Filter einstufig, Ds=98%

(Eb Befestigungsaufbau fir Fahrbahn
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Natursand (DIN 4226)
Korngréfie 0/2

Elt LWL FM

gem. RSt0'1Z, Belastungsklasse 3,2
40 mm Asphaltdeckschicht SMA 11 S 25/55-55A
60 mm Asphaltbinder AC 16 BS-SG 25/55-55A
120 mm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70
380 mm Frostschutzschicht 0/32 Eyz2 120 MN/m?
aus gebrochenen Mineralstoffen
600 mm Gesamtaufbau

®

Schleppleitung
DN 300

(i@ Befesftigungsaufbau fiir Fahrbahn
gem. RSt0°12, Belastungsklasse 1,8

40 mm Asphaltdeckschicht AC 8 DS 50/70
120 mm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70
300 mm Frostschutzschicht 0/32 Eyv22 120 MN/m?

aus gebrochenen Mineralstoffen

460 mm Gesamtaufbau
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Detail A

Befestigung der Schiene mit Keil-Winkelfiihrungsplatten

auf einbetonierter Zweiblockschwellen

mit elastischer Schienenlagerung

Feste Fahrbahn Rheda City - Bauart DVB AG - gemaB BV Nr. T4-412/2

Fugenausbildung im Gleisbereich im zu verwendenden Fiillstoff abweichend

CED Befestigungsaufbau fiir Uberfahrten

von giiltiger Befriebsvorschrift der DVB AG, T4-405-1 - siehe Hinweis

1] Keil-Winkelfihrungsplatte K-Wfp 25
Gussasphalt 2| Schwellenschraube Ss 35-DD mit Uls 7 und Isolierclip
‘ Kleineisen:
Asphalfbinder 3T g o nnklemme Skl 25-DD
L| Zwischenlage auf Aufplattung 148x110x10 mm
5| SchienenfuBunterlage 148x635x8 mm
6| Kammerfillkorper fir 53 R1, innen und auBen, 750 mm lang
Schwellen:
7| Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25
) ) jede 4. mit Justierspindeln TB/ZB-1450 K-W25 Sp, einschl. je 2x :
Auagiatehaaghicie M20x280 mm und FuBplatte 150x150x10 mm

Regelquerschnitt A"-A"
Auenstralie

gem. TR Stra Dresden, Anlage 3.2.6, Blatt 8

10 ¢m Betonsteinpflaster, anthrazit
Fugenfiil lung: Sand 0/2, grau

3 cm Splitt 2/5

20 cm Schottertragschicht 0/32

2% cm Frostschutzschicht 0/32 Evz2 80 MN/m?
aus gebrochenen Mineralstoffen

60 cm Gesamtaufbau auf anstehendem F2-Boden

£
.-
Gehweg Strake § ég
[

,,L 5,00 A+ 1,00 +9 g £
9 X . Gerinne aus (S
g Tiefbordstein 8x25 Rundbordstein RB 18x22 Naturstein- 285
£ auf 10cm Unterbeton C20/25 auf 20cm Unterbeton C20/25  grogpflaster ITL
3 mit 10cm Ruckenstutze mit 15cm Rickenstltze 1-reihig
2 ; Anschlussfuge
4 2,5% herstellen
5 il

S S 5 S S Y S S A s s
ST LZ
o i T ey S "p\a Yk '-0\ Jga"’%
M e AP Sl R LT P R e e L R

- _@j

@ ©

Hinweise:

Fugenausbildung im Gleisbereich mit Fester Fahrbahn “Bauart DVB AG" mit Schienentyp 53 R1
und im Gleisbereich mit Querschwellengleis mit Schienentyp 60 R1,
gemaB Betriebsvorschrift Nr. T4-405-1 der DVB AG

- Die Fugenspalte entlang der Schienen im bitumindsem Deckenschluss sind maschinell zu frdsen.
- Die Fugen im Gleisbereich sind entlang der Leitschiene mit “INDUCRET” Fugenverguss

und am Fahrkopf mif bituminosem Fugenverguss herzustellen.
- Fugenbreite / ~tiefe: Fahrkopf 50¢1/34%1, Leitkopf 35¢1/34+1

Generalplaner. gepriift: /
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PROJIS-Nr.; MaRstab: 1:50

Bestandsnahe Gleiserneuerung GroRenhainer StralRe
zwischen Conradstralie und Riesaer Stralle

afestt  Dresden, 13, JUNI 2017
Dresdner Verkehrsbetrigbe
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