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Schnitt F-F

GrolRenhainer Stralde Haltestellenbereich
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Gehweg Radfahrstreifen Fahrbahn Haltestelleninsel Gleisachsabstand Haltestelleninsel
Spritzschutzgelénder
Spritzschutzgelander I |

Rasenbord 25 x 8

20 cm dicker Betonbettung
und Riickenstiitze aus
Beton C20/25

ca. 40/25

2,0%
——

Gerinne (Pendelrinne)
GroBpflaster Naturstein,
zweizeilig

in 20 cm Beton C 20/25

Breitbord (vorh. Material),

in 20 cm Beton C 20/25,
10-15 cm Bordanschlag

Fuge herstellen
und vergieRen

| ———— !

Kantenstein 8/30 Form T

in 15 cm Beton C20/25

bzw. im Bereich der
Gelandefundamente C 25/30
mit 15 Riickenstiitze

0-6 cm Bordanschlag 'H [TTI

Bordstein DIN 482-A5 mit
20 cm dicker Betonbettung
und Rickenstiitze aus
Beton C20/25,

12 cm Bordanschlag

Fuge herstellen

und vergieflien 3.0%

Hil

) |

Pl

30 cm breiter Streifen |

mit Betonsteinpflaster |
' /anthrazn

2,5%

\i

| “Tk_ﬁﬁff—,

8 cm Betonsteinpflaster grau —

mit Fase 20x10 (Reihenverband)
3 cm Edelsplittgemisch 2/5

19 cm Frostschutzschicht 0/32, EV228OMN/m2—
Planum, E,,245MN/m? —

30 cm Gesamtaufbau

Oberbau gemaf RStO 12 Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse 10

4 cm Splittmastixasphalt 11 S, Bitumen 10/40-65A —
8 cm Asphaltbinder AC 16 B S, Bitumen 10/40-65A, stetig gestuft (Typ SG) —
14 cm Asphalttragschicht AC 22 T S, Bitumen 50/70 —

29 cm Frostschutzschicht 0/32, E,,2120MN/m?
Planum, E,,245MN/m?

|

|

Bahnsteigplatte BP 1000
mit Blindenleitstreifen

auf 11 cm Beton C 20/25
und 15 cm Frostschutzschicht

Aufbau Haltestelle: “——
siehe rechte Seite

=

H [T11 ll

Kantenstein 8/30 Form T

in 15 cm Beton C20/25

bzw. im Bereich der
Gelandefundamente C 25/30
mit 15 Riickenstitze

0-11 cm Bordanschlag

Bordstein DIN 482-A5 mit
20 cm dicker Betonbettung
und Riickenstiitze aus
Beton C20/25,

12 cm Bordanschlag

N

Stral&ena@ Seitenaufsatz
mit Laubeimer und
Schlammfang

55 cm Gesamtaufbau

weitere Aufbauten

Grundstiickszufahrten GroRpflaster / Haltestelle ALITA

16 cm Naturstein GroRpflaster geschnitten und gestockt

4 cm Edelsplittgemisch 0/8
30 cm Frostschutzschicht 0/32, E,,2100MN/m?
Planum, E,245MN/m?

50 cm Gesamtaufbau

Tankstellenzufahrt

10 cm Betonsteinpflaster anthrazit mit Fase 20x10 (Reihenverband)

3 cm Edelsplittgemisch 2/5
20 cm Schottertragschicht 0/32
27 cm Frostschutzschicht 0/32, E,,2100MN/m?
Planum, E,245MN/m?

60 cm Gesamtaufbau

2,5%

Drainage: Q
Kiessand 8/16
Volisickerrohr
PE-HD / DN 100
tiber Sammelleitung STA

8 cm Mosaikpflaster (Granit) —]
3 cm Edelsplittgemisch 2/5 —

Einfassung mit Mosaikpflaster —
in Marbos-Mortel
6 cm Edelsplittgemisch 2/5 —]

Fundament 300/300/600 C25/30 —

13 cm  Schiene Ri53-10 mit Kleineisen
(Winkelfiihrungsplatte, SKL 25)

und Schienenkammerfiillung fur Ri53-10, innen und aulzen

Fuge herstellen
und vergiefen
Anschluss an
Bestand herstellen
3,0%
gl/

Betonsteinpflaster grau:
Aufbau: siehe linke Seite

(gemal Betriebsvorschrift Nr. T4-412 der DVB AG)
1,0 cm Zwischenlagsplatte aus PU-Elastomer
22,5 cm Betonschwelle TB/ZB 1450 K-W25 (Sp)
a=100 cm*, jede 4. Schwelle gespindelt

30 cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32-DVB AG, E ,2150MN/m?

Planum, E.=245MN/m?

66,5 cm Gesamtdicke

** im Bereich der freien Strecke

(auRerhalb der Haltestelle) 75 cm

Filter: Kiessand 8/16

Vollsickerrohr PE-HD / DN 100
Rohrlagerung auf bindigem Material
Sammelleitung PVCU / DN 250
Rohrlagerung auf 10 cm Kiessand

Gleisdeckenschluss

22,5 cm Beton C30/37 (entspr. Betonrezeptur aus

4 cm Gussasphalt MA11S, Bitumen 10/40-65 A

10 cm Asphaltbinder AC16BS, Bitumen 10/40-65 A

abgesplittet mit bitumumhdlltem,
dunklem Edelsplitt

(mit viskositatsverandernden
mineralischen Zusatzen)

Betriebsvorschrift Nr. T4-412 der DVB AG)

weiterer Aufbau wie unter Schiene S
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Oberbau ohne Fertiger

— 4 cm Gussasphalt MA11S, Bitumen 10/40-65 A

— 4 cm Gussasphalt MA11S, Bitumen 10/40-65 A

— 18 cm Asphalttragschicht AC 22 T S, Bitumen 50/70 2Lagen
— 29 cm Frostschutzschicht 0/32, Ey,2120MN/m?

= Planum, E,=245MN/m?

55 cm Gesamtaufbau

— 8 cm Betonsteinpflaster grau

mit Fase 20x10 (Reihenverband)

— 3 cm Edelsplitigemisch 2/5

— 29 cm Frostschutzschicht 0/32, E,,280MN/m?
Planum, E,,245MN/m?

40 cm Gesamtaufbau

im Gleisbau

- Betriebsvorschrift Nr. T4-401 "Herstellen von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen

sind folgende Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Betriebsvorschrift Nr. T4-403 "Verlegerichtlinie Dresdner Combiborde"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-405 "Fugen im Gleisbereich"

- Betriebsvorschrift Nr. T4-406 "Herstellen von Verkehrsflachen mit Gussasphalt"
- Betriebsvorschrift Nr. T4-408 "Verlegen von Bahnsteigplatten ..."

- Betriebsvorschrift Nr. T4-415 "Schienenkammerverfiillung"

Bestand
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