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Bauleistung:

- Baugleis, Fahrleitungsstutzpunkte,
Briickenschutz :

- TW in Harkortstrale

- Bau Abzweig in Harkortstralle

Verkehr in den Baufeldern:

- ladwarts und stadtwarts jeweils eine FS und
StraRenbahn durch das Baufeld

- StraRenbahn Harkortstralle gesperrt

Geplante Verkehrsfiihrung

- Vollsperrung HarkortstralRe

- stadtwartige Harkortstralle tiber

Liststrale

- groRraumige Umleitung des MIV in Richtung
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Zur Messa

Kartengrundlage: Landeshauptstadt Dresden, Stadtisches Vermessungsamt: Digitale Ubersichtskarte "'

BV GroBenhainer StraBe - Bauphase 1.1 (5 Wochen), Linie 13 verkiirzt bis und ab EisenbahnstraBe
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Bauphase 1.1

Rahmenbedingungen/Besonderheiten bei der Bearbeitung des Bauablaufes
Generell:

x Gewahrleistung der Zugénglichkeit zu den Grundstiicken, Sperrungen nur nach Anliegerinformation

. Gesicherte Fulhrung der Fuigénger durch das Baufeld (Gehwegbreiten mind. 1,50m)

Allgemeine Anforderungen:

Die Zugénglichkeit der Grundstiicke ist zu gewéhrleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
FuRgéngerfuhrung entsprechend Baufortschritt anpassen

bei "Anlieger frei" Gewéhrleistung von 2,75m Fahrgassenbreite excl. Verkehrssicherung

Gehwegbreite von mindestens 1,20m ist zu gewéhrleisten

Ausriistungsgrad Baustellen-LSA, Markierung und vorfahrtsregelnde Beschilderung siehe VTU Baustellen-LSA
FuRgangerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen!
widerspriichliche Beschilderung ist vollsténdig abzudecken und Schilder die entfernt werden miissen, sind sofort mobil zu ersetzen
nach Einrichtung der Baustelle, ist die tiberflissige Beschilderung zu entfernen

nach Ende der Baumafnahme:

e  Herstellung der Markierung und Beschilderung geméR verkehrsrechtlicher Anordnung
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Legende:

Provisorium
Baufeld
Technologieflache
stadtwartiger MIV
landwartiger MIV
Stralenbahn

Bau-LSA oder ggf.
Anpassung vor-
handener LSA

Interimshaltestelle

Haltestelle
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