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3. Leistungsbheschreibung

3.1 Planungsgrundlagen:

- Datenuibertragung Lageplan von VCDB

- Abstimmungen mit STA, SG OB, Hr. Kramer, Hr. Rennecke

- Abstimmungen mit VCDB Fr. Enold, Hr. Mann, Hr. Rehlig, Fr. Hanicke
- Abstimmungen mit BPSrail Hr. Seifert (Fahrleitungsplanung)

- Abstimmungen mit VCDB Fr. Tietze (LSA-Planung)

- Ortsbegehung

3.2 Beschreibung der Anlage

Altanlage:
Im Baugebiet befinden sich folgende &ffentliche Beleuchtungsanlagen.

- GrofRenhainer Stralle im Ausbaubereich

- 18 Kofferleuchten Koffer 150 HST250W mit gebogenen OB-Auslegern an Fahrleitungsmasten
_der DVB, freie Lénge ca. 10m, davon 2 Leuchten am Doppelausleger

- 1 OB-Schaltschrank mit Kunststoffsockel

- Erdkabelanlage in beiden Gehwegen und als Stralequerung

Die o.g. Leuchten und Ausleger werden demontiert und durch Neuanlagen ersetzt. Der Schalt-
schrank bleibt bestehen und wird mit Uberspannungsableiter und Erder nachgerlstet.

Die Kabelanlage im Ostlichen Gehweg wird weitergenutzt. Es erfolgen nur &rtliche Anpassungen an
den Standorten neuer Masten; die in der Kabeltrasse gestelit werden.

Die Kabelanlage im westlichen Gehweg und die StraRenquerung Groflenhainer Strale werden
durch Neukabel ersetzt.

Die demontierten Anlagenteile werden umweltgerecht entsorgt.

Die Beleuchtung unter der Bahnbriicke und die Mastleuchten der GroRenhainer Stra3e nordlich der
Briicke sind nicht betroffen von der Mafinahme.

- Gro3enhainer StralRe zwischen Fritz-Reuter-Stral3e und Haus 36

- DVB-Fahrleitungsmaste mit vor Kurzem erneuerten LED-Leuchten vom Typ Luma
- ca. 60m OB-Kabel 4x25 Cu in der Fahrbahn

Das OB-Kabel wird erneuert. Die Leuchte am Mast GL 7-N wird incl. Ausleger demontiert und an
den neuen Mast GL 7-N umgesetzt.

- Harkortstrafle

- 2 Kofferleuchten Koffer 150 HST250W mit gebogenen OB-Auslegern an Fahrleitungsmasten
der DVB, freie Lange ca. 10m

Der Lichtpunkt in der Kurve zur GroRenhainer Strale hin entfallt. Bei dem Lichtpunkt direkt vor der
Bahnbriicke wird die Leuchte demontiert, einer Revision unterzogen und mit neuem Ausleger am
erneuerten Fahrleitungsmast wieder montiert (Lichtpunkt Nr. 14 der Neuanlage).

- Fritz-Reuter-Stralle

- 3 Kofferleuchten Arc 90 HST150W mit gebogenen OB-Auslegern an Fahrleitungsmasten der
DVB, freie Lange ca. 9m,
- Erdkabelanlage 4x35Al und 4x70Al im noérdlichen Gehweg und als StraRenquerung

Die Leuchten werden demontiert, einer Revision unterzogen und mit neuen Auslegern an den neu-
en Fahrleitungsmasten wieder montiert. Die Erdkabel werden erneuert.
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- Allgemein:

Die Demontage und Ubergabe / Entsorgung der elektrotechnischen Anlage erfolgt durch den Elekt-

ro-Montagebetrieb. Die Demontage und Entsorgung der Fahrleitungsmaste ist eine Leistung zur
DVB-Anlage.

Neuanlage:

Die im Ausbaugebiet liegenden Straflenabschnitte erhalten eine neue &ffentliche StralRenbeleuch-
tungsanlage mit Erdverkabelung. Die Auslegung erfolgt nach DIN (EN) 13201.

GroRenhainer Stralle im Ausbaubereich

Gemal Abstimmung mit dem STA, SG Offentliche Beleuchtung werden LED-Leuchten vom
Fabrikat Philips, Typ: LUMA mit warmweiften LED (Lichtfarbe 3000K) und Konstantlichtstrom
{Constaflux) und mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung auf 75% Lichtstrom) (iber Steuerader
eingesetzt. Die Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und keine Lichtimmission in den Himmel
(Dark Sky).

GroRenmalig passend zu den Fahrleitungsmasten und zu den erforderlichen Lichtstrdmen wurde
die Bauform Luma 3 gewéhit.

Die Leuchte kann mit beliebig wahlbaren Lichtstrémen, begrenzt von einem Maximallichtstrom,
eingesetzt werden Der LED-Treiber wird vom Hersteller entsprechend konfiguriert.

Im Bereich der Haltestelle (schmale Fahrbahn) wird die Leuchte mit einem Konstantlichtstrom
von 13000 Im gewahlt. Die Leuchte ist mit 140 LED ausgestattet.

Die Systemleistung dieser Leuchte liegt zu Beginn bei 103W, am Ende der Lebensdauer von
100.000h (24 Jahre) bei 108W, im Mittel also 106W.

Im Bereich auerhalb der Haltestelle (breitere Fahrbahn) wird eine Bestiickung mit Konstantlicht-
strom 19.000 Im eingesetzt. Die Leuchte ist mit 200 LED ausgestattet.

Die Systemleistung dieser Leuchte liegt zu Beginn bei 151W, am Ende der Lebensdauer von
100.000h (24 Jahre) bei 158W, im Mittel also 155W.

Die Leuchten 15 und 16 zur Beleuchtung des Zwischenstiickes bis zur Bahnbriicke und der Kurve
Harkortstralle in die GrofRenhainer Stralle werden 2 Leuchten mit 120 LED (10000Im) in der Bau-
gréfRe Luma 2 vorgesehen.

Bei der Auswahl der Bestromung wurde dabei die geringst mogliche Bestromung fiir grofte Licht-
ausbeute in Im/W und fiir lange Lebensdauer 100.000h gewahlt.
Die Leuchten sind werkseitig im Farbton Futura Gris Sablé (anthrazit) beschichtet.

Soweit moglich soll die 6ffentliche Beleuchtung an kombinierten Fahrleitungs-/Beleuchtungsmasten
der Fahrleitungsanlage der DVB AG montiert werden. Dazu fanden Abstimmungen zwischen Fahr-
leitungs- und Beleuchtungsplanung statt. Im Ergebnis dessen wurden 9 von 10 Lichtpunkten ent-
lang der GroRenhainer Stralle im Baufeld mit den Fahrleitungsmasten kombiniert.

Kombinierte Anlagen sind jedoch immer Kompromissldsungen, so dass die Lichtpunkte nicht immer
lichttechnisch optimal angeordnet sein kénnen. Teilweise ergeben sich trotz umfangreicher Bemi-
hungen zur Optimierung Einordnungen mit meist kiirzeren, manchmal aber auch etwas gréferen
Abstanden als lichttechnisch erforderlich.

Mit der Fahrleitungsplanung wurde flr die neuen kombinierten Maste eine freie Mastlange von 10,0
(das bedeutet Lichtpunkthohe mit Ausleger 11m) abgestimmt.

Fir die offentliche Beleuchtung werden winklige konische Rohrausleger mit 2m Ausladung und mit
10° Neigung aufgesteckt.

Lichtpunkt 16 (Kurvenbeleuchtung aus Harkortstrale) wird mit einem LSA-Mast kombiniert. Der
Lichtpunkt 15 fur das Zwischenstiick bis zur Bahnbriicke wird an einem Lichtmast von 11m freier
Lénge, passend zur Lichtpunkthéhe der anderen Leuchten an den Kombimasten DVB/OB. Dieser
OB-Mast erhalt zur Minimierung der Bahnblendung keinen Ausleger. Die Leuchte wird ohne Auf-
neigung montiert.

Der OB-Schaltschrank ist relativ neu (mit Kunststoffsockel) und bleibt bestehen, wird jedoch mit
Uberspannungsableiter und Erder nachgeristet.

Die Kabelanlage im ¢stlichen Gehweg wird weitergenutzt. Es erfolgen nur driliche Anpassungen an
den Standorten neuer Masten, die in der Kabeltrasse gestelit werden.
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Die Kabelanliage im westlichen Gehweg und die Straenquerung GroRenhainer Strafle werden
durch Neukabel NYY-J 4x50 ersetzt.

- GroBRenhainer StralRe zwischen Fritz-Reuter-Stralle und Haus 36

Der aite Fahrleitungsmast nahe dem neuen Mast GL 7-N wird umgeseizt oder erneuert. Die am
alten Mast befindliche Stralenleuchte vom Typ Luma wird incl. Ausleger demontiert, einer Revision
unterzogen und an den neuen Mast GL 7-N wieder montiert.
Das OB-Kabel wird durch neues Kabel NYY-J 4x50 ersetzt. Fir die vorhandenen Maste im betref-
fenden Bereich werden neue Kabelabzweigmuffen errichtet.

Einmiindung Fritz-Reuter-Straide in die GroRenhainer Stralle

Zur Ausleuchtung der Platzflache wird eine Leuchte Sistallar Maxi auf einem Fahrieitungsmast von
10m freier Lange wie entlang der GroRenhainer Stralle errichtet.

Die Leuchte wird mit 3 Stiick konventionellen Halogen-Metalldampflampen HIT 250W bestuckt. Zur
Montage der Leuchte ist auf dem Fahrleitungsmast ein zylindrischer Leuchtenstutzen 108mm
Durchmesser erforderlich.

Zur Zeit wird diese Leuchte noch nicht in LED angeboten. Solite im Verlauf der weiteren Planung
diese Leuchte als LED-Ausflihrung verfigbar sein, dann wird auf LED-Bestiickung 3000K {berge-
gangen.

- Fritz-Reuter-Stralle

Die vorhandenen Leuchten (Arc 90 HST150W) werden demontiert, einer Revision unterzogen und
mit neuen Auslegern (winklig, konisch mit 2m Ausladung und mit 10° Neigung) und neuem
Leuchtmittel an neuen Fahrleitungsmasten wieder montiert.

Im Ergebnis der Abstimmungen zwischen Fahrleitungs- und Beleuchtungsplanung werden alle
Lichtpunkte im Baufeld der Fritz-Reuter-Stralle mit den Fahrleitungsmasten kombiniert.

Kombinierte Anlagen sind jedoch immer Kompromissldsungen, so dass die Lichtpunkte nicht immer
lichttechnisch optimal angeordnet sein kdnnen. Teilweise ergeben sich trotz umfangreicher Bemii-
hungen zur Optimierung Einordnungen mit meist klirzeren, manchmal aber auch etwas grofieren
Abstanden als lichttechnisch erforderlich.

Mit der Fahrleitungsplanung wurde fiir die neuen kombinierten Maste der Fritz-Reuter-Stralie eine
freie Mastlange von 9,0 (das bedeutet Lichtpunkthéhe mit Ausleger 10m) abgestimmt.

Die Alu-Erdkabel im nérdlichen Gehweg und der Strallenquerung werden durch NYY-J 4x50 ern-
setzt.

- Harkortstraflle

Bei dem Lichtpunkt 14 direkt vor der Bahnbriicke (Koffer 150 HST 250W) wird die Leuchte demon-
tiert, einer Revision unterzogen und mit neuem Ausleger und neuem Leuchtmittel am erneuerten
Fahrleitungsmast wieder montiert

- Allgemein:

Die Anlage wird nach den technischen Regeln der Stadtbeleuchtung Dresden aufgebaut. Die ein-
lampigen Leuchten sind abwechselnd an die AuRenleiter L1 und L2 anzuschlieRen. Der Auenleiter
L3 wird zur Ansteuerung der Leistungsreduzierung in den Nachtstunden verwendet. Als Schutz-
malnahme bei OB-Montage am Fahrleitungsmast Schutzisolierung, bei OB-Stahimasten Abschal-
tung im Fehlerfall mittels Uberstromschutzeinrichtung vorgesehen.
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Die OB-Stahimaste und Ausleger sind als Leistung des Elekiromontagebetriebes mit einem Korro-
sionsschutzanstrich im gleichen Farbton wie die DVB-Fahrleitungsmaste (Annahme DB702) zu
versehen.

Lichtmaste werden in bauseits zu erbringende Hilsenfundamente (Ausfiihrung nach Zeichnung M-
2-97) eingesetzt.

Mastanschlisse an Streckenkabel bis NYY-I 4x16 mm? werden eingeschleift. Mastanschliisse (iber
stérkere Kabel werden mittels Abzweigmuffe und Anschlufikabel NYY- 4x10 vorgenommen

Die Kabellegung fur die Beleuchtungsanlage erfolgt als Erdverlegung 0,7m tief im Sandbett mit
Kabelschutzhaube und Warnband. Bei StraRenquerungen sind die Kabel mit mind. 1,0m Uberde-
ckung in Schutzrohr zu flihren. Im Bereich von Einfahrten und im Wurzelbereich von Baumen er-
folgt die Verlegung in Schutzrohr in der normalen Verlegetiefe. Die Kabel werden mit Kabelkenn-
zeichnungsschlaufen markiert.

Alle unterirdisch verlegten Anlagenteile wie Kabel, Muffen und Rohrstrecken sowie die Lichtmaste
sind einzumessen. Neuverlegte Kabel sind bei offenen Graben zu vermessen. Die Einmessung ist
vom Elektromontagebetrieb als Nachauftrag einem Vermessungsbiiro zu iibergeben. Die Hinweise
des Merkblattes zur Einmessung von Straflenbeleuchtungsanlagen sind einzuhalten.

Die Einmefunterlagen sind vom Elektromontagebetrieb mit den fachtechnischen Daten zu ergan-
zen und danach dem SG OB zu (ibergeben.

Lichttechnische Kennwerte

Die Auslegung der StraRenbeleuchtungsanlage erfolgt nach DIN (EN) 13201.

Dazu wurden folgende Beleuchtungssituationen ermittelt und die Bewertung der Parameter nach
Tabelle 1 und 2 der DIN 13201 Teil 1 vorgenommen

Beleuchtungssituationen:

Fahrbahn incl. Radfahrer B2

Gehwege E1

notige Beleuchtungsklassen:

Fahrbahn Groflenhainer Strate ME4b L.> 0,75 cd/m? Uo>0,4 U>0,5 TI<15
Fahrbahn Fritz-Reuter-Strale  ME3c¢ L.> 1,0 cd/m? Uo>0,4 U.>0,5 Ti<15

Gehwege S5 Em>31Ix Emin > 0,6 ix
aber wenn an Fahrbahn angrenzend, max. 2 Stufen
geringer als Fahrbahn d.h bei ME3c = S3
Gehwege S3  Em>75Ix Emin>1,5Ix
Vom SG OB wurde festgelegt die OB der GroRenhainer Stralle so wie auch im Verlauf der
weiterfihrenden GroRenhainer Stralle nach Klasse ME3c auszulegen

Folgende Werte wurden als Grenzléngen in der lichttechnischen Berechnung ermittelt:
Grofienhainer Str. im Bereich der Haltestelleninsel Liststr. (LPH 11m, 2-seitig, 140 LED =» 59m)

Gehweg 1 Em= 9,99 Ix Emin =3,72 Ix
Fahrbahn 1 Lm=1,03 cd/m? Uo=0,56 UL=0,50 TI=16
Fahrbahn 2 Lm= 1,02 cd/m? Uo=0,53 UL=0,51 Tl=16
Gehweg 2 Em=9,71Ix Emin = 3,42 Ix

GroRenhainer Str. auRerhalb der Haltestelleninsel Liststr. (LPH 11m, 2-seitig, 200 LED = 58m)

Gehweg 1 Em= 13,121x Emin = 4,99 Ix
Fahrbahn 1 Lm=1,12 cd/m? Uo=0,50 UrL=0,50 TI=13
Fahrbahn 2 Lm=1,11 cd/m? Uo=0,50 UL=0,50 TI=13
Gehweg 2 Em =11,02 Ix Emin = 3,7 Ix
Fritz-Reuter-Str. . (LPH 10m, 2-seitig, HST-X4-150W = 60m)

Gehweg 1 Em= 79Ix Emin = 2,94 Ix
Fahrbahn Lm=0,96cd/m? Uo=0,38 UL=047 TI=16
Gehweg 2 Em= 79Ix Emin = 2,94 Ix
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Die genauen Gutemerkmale sind den lichttechnischen Berechnungsnachweisen zu entnehmen.
Das Reinigungsintervall fiir LED-Leuchten wurde beim SG OB mit 4 Jahren festgelegt.

Bei den eingesetzten konventionellen Leuchten (Arc 90 IP 6x = Leuchtenwartungsfaktor 0,89) und
bei Verwendung von 4-Jahres-Lampen von OSRAM 250W (Lampenlebensdauerfaktor 0,95, Lam-
penlichtstrom-Wartungsfaktor 0,94) resuitiert daraus ein Wartungsfaktor von 0,79

Bei den eingesetzten LED-Leuchten IP 6x ist It. Hersteller ein Wartungsfaktor fir LED_Leuchten
von 0,94 anzusetzen.

Der Wartungsfaktor berlicksichtigt den Einfluss von Alterung und Verschmutzung der Lampen und
Leuchten.

Bei den Beleuchtungsberechnungen kdnnen Verschattungen durch die Bdume, insbesondere bei
den Lichtberechnungen der Gehwedflachen, programmtechnisch nicht berlicksichtigt werden.
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Ermittlung der Beleuchtungssituation
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

Planungsvorhaben: Groflenhainer Strafe

Blatt-Nr. 5D
im Bereich der Hst. ListstraRe
Ermittlung des Wartungsfaktors
Ausgangsdaten: Ergebnisse
1) Lampenwartungsfaktor nach Herstellerangabe
( bei 4-jahriger Brenndauer = 4x4180h = 16720h)
Leuchtmittel NAV-T / NAV-E Super 4Y 150W
Lampenlebensdauerfaktor LLDF= 0,95
Lampenlichtstrom-Wartungsfaktor LLWF= 0,94
Lampenwartungsfaktor LaWF=LLDF*LLWF LaWF = 0,893
2) Leuchtenwartungsfaktor nach CIE 154 Ausgabe 2003
Ausgangsdaten: Arc 90 Diagramm fir
Schutzart IP66 ==> Schutzart IP6x
Einbauort: LH Dresden ==> Verschmutzungsgrad gering
Reinigungsintervall bei Lampenwechsel d.h. bei X4 nach 4 Jahren'==> CIE Kurve verldngert| LWF = 0,89
3) Wartungsfaktor WF = Lampenwartungsfaktor LaWF * Leuchtenwartungsfaltor LWF
LaWF LWF
0,893 * 0,89 = |WF = 0,79

Ermittlung-Wartungsfaktor 353-83 xisx

14.12.2015




Projekt 1 -
T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst Listsiralie LED.

DIALux

X 08.01.2016
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger StraRe 118 Fax 0351 - 8527450
01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de

StraRe 2 R7 / Planungsdaten

StraBenprofil

Gehweg 2 (Breite: 5.000 m)

Fahrbahn 2 (Breite: 5.000 m, Anzahl Fahrstreifen: 2, Belag: C2, q0: 0.070)
Mittelstreifen 1 (Breite: 13.250 m, Héhe: 0.100 m)

Fahrbahn 1 (Breite: 4.750 m, Anzahl Fahrstreifen: 2, Belag: C2, q0: 0.070)
Gehweg 1 (Breite: 4.750 m)

Wartungsfaktor: 0.94

Leuchtenanordnungen

{0

g :

o 14X

4 ® ¥

Z N

o 1

5 = 2406 m

8 ()

I

o
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— =

ad [ 1

g T-1.06 v

o H

T :: i ping

N 0.00 60.00 m (2)

O]

i Leuchte: Philips Luma Luma 3 R7

& Lichtstrom (Leuchte): 11831 Im Hdchstwerte der Lichtstarke

& Lichtstrom (Lampen): 13000 im bei 70 729 cd/klm

> Leuchtenleistung: 1.0W bei 80°: 386 cd/klm

V";‘ Anordnung: beidseitig gegeniiber bei 80°; 8.47 cd/kim

< Mastabstand: 60.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte den
Montagehéhe (1): 11.118 m angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.
Lichtpunkthéhe: 11.000 m Anordnung erfullt die Blendindexklasse D.6.
Lichtpunktuberhang (2): -1.039m
Auslegerneigung (3): 10.0°
Auslegerlange (4): 2.000m

s
Seite 1




AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

Projekt 1

DIALuUX

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst ListstraRe LED.dix 08.01.2016

DEIB

Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH
Leipziger Strake 118

01127 Dresden

Philips Luma Luma 3 R7 (Typ 1)
Artikel-Nr.: Luma

Lichtstrom (Leuchte): 11831 Im
Lichtstrom (Lampen): 13000 Im
Leuchtenleistung: 1.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A10
CIE Flux Code: 42 73 96 100 91
Bestuckung: 1 x Benutzerdefiniert
(Korrekturfaktor 1.000).

Bearbeiter(in) Dipl.-ing. (FH) Janicke
Telefon 0351 - 8527425
Fax 0351 - 8527450
e-Mail rjaenicke@deib.de

StraBe 2 R7 / Leuchtenstiickliste

Ein Leuchtenbild

entnehmen Sie bitte db
unserem ;

Leuchtenkatalog.

-8
Seite 2
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Projekt 1 7
T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auBen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst Liststraie LED.dlx 08.01.2016
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Strafte 118 Fax 0351 - 8527450
01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de
StraBe 2 R7 / Lichttechnische Ergebnisse
S A A T G G T, i . 2 T T28.00m
+ + 4+ 4+ 4+ o+ o+ 4+ o+ m + 4+ 4+ 4+ 4+ o+ A+
s s S + 4+ + + + 4+ o+ 4 £
> T ¥ T23.00
> {
T 18.00
i i
‘ah.; — % 475
g —
[ee) —
& To0.00
R | S + 4+ 4+ 4+ m + 4+ + 4+ + + + + 1B :
s + 4+ 4+ 4+ o+ 4+ + + 4+ 4+ o+ 4+ + 4+
= " - S S SN N S - S S N T S S S S R S N ) 1
é [l 1 i 1 -475
2 0.00 60.00 m
a
T Wartungsfaktor: 0.94 Mafstab 1:472
o
= Bewertungsfeldliste
e)
X
= 1 Bewertungsfeld Gehweg 1
= Lange: 60.000 m, Breite: 4.750 m
S Raster: 20 x 4 Punkte
=] Zugehorige Straenelemente: Gehweg 1.
Q' Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3
'_
g E, [IX] Ein [IX]
e d 9.83 3.79
=
<

Y
Seite 3
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T:\Projekie Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst ListstraRe LED.dlx 08.01.2018
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Strake 118 Fax 0351 -8527450
01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

StraBe 2 R7 / Lichttechnische Ergebnisse

Bewertungsfeldliste

2 Bewertungsfeld Gehweg 2
L&nge: 60.000 m, Breite: 5.000 m
Raster: 20 x 4 Punkte
Zugehorige StralRenelemente: Gehweg 2.
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

E,, [Ix] Epin [X]
9.55 3.31

3 Bewertungsfeld Fahrbahn 2

Lange: 60.000 m, Breite: 5.000 m

Raster: 20 x 6 Punkte

Zugehorige Strallenelemente: Fahrbahn 2.
Belag: C2, q0: 0.070

Ausgewéhlte Beleuchtungsklasse: ME3c

Ly, [edim?] uo Ul T1 [%] SR
1.00 0.53 0.50 16 0.88

4 Bewertungsfeld Fahrbahn 1
Lange: 60.000 m, Breite: 4.750 m
Raster: 20 x 6 Punkte
Zugehorige StraBenelemente: Fahrbahn 1.
Belag: C2, q0: 0.070
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3c

AV\/ARO@: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

L, [cd/m?] uo ul Ti [%)] SR
1.02 0.55 0.49 16 0.88

a
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-011353.83a Grofienhainer an Hst Liststrake LED.dix 08.01.2018
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Strake 118 Fax 0351 -8527450
01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de
StraBe 1 R5 / Planungsdaten
Stralenprofil
Gehweg 2 (Breite: 5.000 m)
Fahrbahn 2 (Breite: 7.850 m, Anzahl Fahrstreifen: 3, Belag: C2, q0: 0.070)
Mittelstreifen 1 (Breite: 6.300 m, Hohe: 0.000 m)
Fahrbahn 1 (Breite: 7.600 m, Anzahl Fahrstreifen: 3, Belag: C2, q0: 0.070)
Gehweg 1 (Breite: 3.000 m)

Wartungsfaktor: 0.94

o Leuchtenanordnungen

2 4

© -

: ™
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3 " T2055m 1
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(> » 1

° 1.20 v

o - H

£ — — g

o 0.00 59.00 m (2

O]

o

o Leuchte: Philips Luma Luma 3 R5

= Lichtstrom (Leuchte): 17084 Im Hochstwerte der Lichtstarke

& Lichtstrom (Lampen): 19000 Im bei 70°: 392 cd/kim

Q Leuchtenleistung: 1.0W bei 80°: 437 cd/kim

§ Anordnung: beidseitig gegeniiber bei 90°: 19 cd/kim

< Mastabstand: 59.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte den
Montagehohe (1): 11.118 m angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.
Lichtpunkthohe: 11.000 m Anordnung erfullt die Blendindexklasse D.5.
Lichtpunktiberhang (2):  1.221m
Auslegerneigung (3): 10.0°
Auslegerlange (4): 2.000 m

'y
Seite 5
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auBen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst Liststrale LED.dIx 08.01.2016
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425

Leipziger StraRe 118 Fax 0351 - 8527450
01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

StraBe 1 R5 / Leuchtenstiickliste

Philips Luma Luma 3 R5 (Typ 1) Ein Leuchtenbild

Artikel-Nr.: Luma entnehmen Sie bitte ;

Lichtstrom (Leuchte): 17084 Im unserem @
Lichtstrom (Lampen): 19000 Im Leuchtenkatalog. o '

Leuchtenleistung: 1.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A20
CIE Flux Code: 32 67 95 100 90
Bestlickung: 1 x Benutzerdefiniert
(Korrekturfaktor 1.000).

AWARO®: T45 10 GD _HARKORT GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

F-N
Seite 6
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DIALux

08.01.2016

Projekt 1 .
T:\Projekte Lichtberechnung\DialuxtauRien ab 363-01\353.83a GroRenhainer an Hst ListstraRe LED.dIx

DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Stralke 118 Fax 0351 - 8527450

01127 Dresden

e-Mail r.jaenicke@deib.de

StraBe 1 R5 / Lichttechnische Ergebnisse

@ T26.75m
— ¥ | T2055
— ©)

T13.90

s T7.60
— ()

g _ B
@ 0.00
o ., -3.00
0.00 59.00 m

Wartungsfaktor: 0.94

Bewertungsfeldliste

1 Bewertungsfeld Gehweg 1

Lange; 59.000 m, Breite: 3.000 m
Raster: 20 x 3 Punkte

Zugehorige StraRenelemente: Gehweg 1.
Ausgewahite Beleuchtungsklasse: S3

E,. [X]
12.29

MaRstab 1:465

Enin [IX]
4.53

oy
Seite 7
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.83a GroRenhainer an Hst Liststrae LED.dIx

DIALux

08.01.2016
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Stralke 118 Fax 0351 - 8527450
01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de

StraBe 1 R5 / Lichttechnische Ergebnisse

Bewertungsfeldliste

2 Bewertungsfeld Gehweg 2
Lange: 59.000 m, Breite: 5.000 m
Raster: 20 x 4 Punkte
Zugehdrige Stralenelemente: Gehweg 2.
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

E,, [IX] Ein [IX]
10.32 3.38
o
5 3 Bewertungsfeld Fahrbahn 2
= Lange: 59.000 m, Breite: 7.850 m
@ Raster: 20 x 9 Punkte
e Zugehorige Stralenelemente: Fahrbahn 2.
o< Belag: C2, q0: 0.070
2 Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3c
2 L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
T 1.04 0.49 0.48 13 0.87
E:I)I
&
< 4  Bewertungsfeld Fahrbahn 1
< Lange: 59.000 m, Breite: 7.600 m
a Raster: 20 x 9 Punkte
o Zugehérige Stralenelemente: Fahrbahn 1.
= Belag: C2, q0: 0.070
§ Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3c
S Ly, [cd/m?] uo ul I [%] SR
< 1.04 0.49 0.48 13 0.87
<;: ,
F-9
Seite 8




AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

Projekt 1

DIALux

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auen ab 353-01\353.83 GroRenhainer an Hst ListstraRe.dlx 14.12.2015

DEIB

Dresdner-Elekiro-Ingenieurbiiro GmbH

Leipziger Strale 118
01127 Dresden

Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Telefon 0351 - 8527425
Fax 0351 -8527450
e-Mail r.jaenicke@deib.de

StraBe 3 (F-Reuter-Str.) / Planungsdaten

Strallenprofil

Gehweg 2 (Breite: 5.000 m)

Fahrbahn 1 (Breite: 14.000 m, Anzahl Fahrstreifen: 4, Belag: C2, g0: 0.070)
Gehweg 1 (Breite: 5.000 m)

Wartungsfaktor: 0.79

Leuchtenanordnungen
@y
3) s
N
(1)
- H T1270m
» 1.30
v
+ — g
0.00 60.00 m )]
Leuchte: INDAL 2690.22 2690 ARC90 SNN 1 HST 150W / 1C*
Lichtstrom (Leuchte): 14006 Im Hoéchstwerte der Lichtstarke
Lichtstrom (Lampen): 17500 im bei 70°: 333 cd/kim
Leuchtenleistung: 170.0 W bei 80°: 331 cd/kim
Anordnung: beidseitig gegentber bei 80°: 29 cd/kim
Mastabstand: 60.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte
Montagehthe (1) 10.246 m den angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.
Lichtpunkththe: 10.000 m Anordnung erfillt die Blendindexklasse D.6.
Lichtpunktiberhang (2): 1.343m
Auslegerneigung (3): 10.0°
Auslegerlange (4): 2.000m

L
Seite 17




AWARO®: T45 10 GD HARKORT GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

Projekt 1 iad e
T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-011353.83 GroRenhainer an Hst Liststrage.

DIALux

14.12.2015

DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke

Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Strafle 118 Fax 0351 - 8527450
01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

StraBe 3 (F-Reuter-Str.) / Leuchtenstiickliste

INDAL 2690.22 2690 ARC90 SNN 1 HST Ein Leuchtenbild

160W/ 1C* entnehmen Sie bitte \
Artikel-Nr.: 2690.22 unserem @
Lichtstrom (Leuchte): 14006 Im Leuchtenkatalog. =

Lichtstrom (Lampen): 17500 Im
Leuchtenleistung: 170.0 W
Leuchtenkiassifikation nach DIN: A30
CIE Flux Code: 33 85 94 99 80

Bestiickung: 1 x HST 150W (Korrekturfaktor
1.000).

.
Seite 18
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.:

DIALux

Projekt 1 .
T:Projekte Lichtberechnung\Dialux\aufen ab 353-011353.83 GroRenhainer an Hst Liststrae.dix 14.12.2015
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Stralte 118 Fax 0351 -8527450
01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de
Strafle 3 (F-Reuter-Str.) / Lichttechnische Ergebnisse
A A G T G I 2 T T O . I - T19.00m
+ 4+ 4+ o+ 4+ 4+ 4+ F @ + + + 4+ o+ + 4+ 4+ o+
S o R S S R R S A AT S I S S e e =
e - . S . S - L - - T S T S T T S S S A . 1
S A A A G A T T S S - B “N = - = 14.00
el T A A A s S S S ST S S S S N U N MU K A
=S - - - S N N S S S S S I S S S S N
S A s A A T R T i T - -~ A K
mnd B S L A T T A PG T T - N S St At U S
"L T W ST S N S SR § @i PR S S NN S " S MR &
S A S TR S S - EAE S S N G S
gl T s S B R T N S N T A R S . T T S A
=S S - . S Y ST S S S R ST ST S SR S S A N
S A A T A G A T T T e T O -~ — L
~>yt + 4+ + + + 4+ 4+ 4+ o+ o+ + E o+ b o b e b 4 s
A . - SN S S - - ST SN S T S S T T S N 1
S T A G G G G A A G G S O I - G 3 0.00
+ + 4+ + + + 4+ 4+ o+ m + o+ + 4+ o+ 4+ o+
+ + 4+ o+ 4+ 4+ 4+ 4 S S S T O T
- . S - - S SR S S S T R T ST S S S S N N 4
R . ., -5.00
T 13 1] 1
0.00 60.00 m

Wartungsfaktor: 0.79

Bewertungsfeldliste

1 Bewertungsfeld Gehweg 1
Lange: 60.000 m, Breite: 5.000 m
Raster: 20 x 4 Punkte
Zugehérige StraRenelemente: Gehweg 1.
Ausgewshlte Beleuchtungsklasse: S3

E. [IX]

7.90

Malstab 1:472

Enin [IX]
2.94

L
Seite 19




& DIALux
T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\aufen ab 353-01\353.83 GroRenhainer an Hst ListstraRe.dlx 14.12.2015
DEIB Bearbeiter(in) Dipl.-Ing. (FH) Janicke
Dresdner-Elektro-Ingenieurbiiro GmbH Telefon 0351 - 8527425
Leipziger Stralte 118 Fax 0351 -8527450
01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de

StraBle 3 (F-Reuter-Str.) / Lichttechnische Ergebnisse
Bewertungsfeldliste

2 Bewertungsfeld Gehweg 2
Lange: 60.000 m, Breite: 5.000 m
Raster: 20 x 4 Punkte
Zugehorige Straflenelemente: Gehweg 2.
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

E., [Ix] Epin [IX]
7.90 2.94
o 3 Bewertungsfeld Fahrbahn 1
2 Lange: 60.000 m, Breite: 14.000 m
B Raster: 20 x 12 Punkte
8 Zugehorige Stralenelemente: Fahrbahn 1.
z Belag: C2, q0: 0.070
|5 Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3¢c
=
% L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
a) 0.96 0.38 0.47 16 0.61
x
ol
|_
@
e}
X
@
<
I
DI
O]
o
;|
~
@
o
<
=
<
A
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o T
SG Offentliche Beleuchtung Februar 2005

Kabelgraben (Schnittdarstellung)

Bild 1
léngs im Gehweg

OK-Gelinde

1 Warnband, gelb, PE,
mit Aufdruck "Achtung Starkstromkabel"
0,15 mm dick / 40 mm breit

-1 -4 Kabel pro Trasse

~> 1 Warnband (1x mittig auf der Trasse)
- 5 - 8 Kabel pro Trasse

—> 2 Wambander (je 1x mittig auf Trassenhilfte)
- 9 - 12 Kabel pro Trasse

—> 3 Warnbénder (je 1x mittig auf Trassendrittel)
~ USW.

2 PVC-Kabelschutzhaube RH 90, Farbe: Rot,

Bild 2 mit Aufdruck "Stadtbeleuchtung"
y Léange 1000 mm bzw. 330 mm
Querung von PKW-Einfahrten im Gehweg g
OK-Gelande 3 Kabelschutzrohr glatt PVC-hart 90 x 4,3

4 Beleuchtungskabel NYY-J 4x......... mny¥
(Querschnitt gemaR Projekt)

AWARO®: T45 10 GD HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

5 Bettungsschicht
(steinfreier Sand, Kérnung 0/2)

6 Kabelkennzeichnungsschlaufen aller 3 m
sowie an Muffen und Rohstrecken

Bild 3 Mindestbreite fiir Kabelgraben
Querung von StraBen und LKW-Einfahriten = 300 mm (bei 700 mm Tiefe)

= 600 mm (bei 1000 mm Tiefe)

OK-Geldnde

Fir ein mechanisch zu legendes Kabel oder
mehrere nebeneinander anzuordnende Kabel
gelten folgende Regelbreiten

Anzahl der lichte Grabenbreite (mm)

Kabel bei einer Grabentiefe von

700 mm 1100 mm

1
2 400 600
3 500 600
4 600 600
5 700 700
6 800 800

jedes weitere Kabel + 100 mm




Anloge 7

Konischer Lichtmost ous Stahl, nach DIN EN 40

dl

Typr  KLM 110 / 76 / 4

hi (mm> 11,000
h2 (mmx 1.700
dl C(mmx 76
d2 (mmx 203
Konizitdt mm/m: 10
s (mm» 4,0
. Tr (mmx 100 x 400
e m} Gm (kg ca, 170
| S

Masttlr versenkt,

Trverschluf: Drelkant M10, Kantenldnge 9mm
Moterial V2A

Gerttesteg mit Erdungssschraube M8

AWARO®: T45_10 GD_HARKORT GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.: 3

Kabelelnflhrungssffnung 50x150 mm mit Kentenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN 50976 mit
aufgeschrumpfter Korroslonsschutzmanschette Im
Erdlbergangsbereich

L
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SN TS

500

he




Anlage 2

Leuchtenausleger fir Fahrleitungsmaste M 1:20

0 = o
2000 3\ 10
e — Stutzen 60x100
S -———"S%\ geschweifBt
(o
e by

o IRy
S -y i
S| _]]103,5
é; 90 5 Stutzen zur Auslegermontage
% ’ konisch Wandstarke 3mm dred Schrauben Schnitt A - A
= = //// MO ohne MaBstab
S S 1 freie Lange Xed .
x o '
T [] <
DI
g 92 .5 Fahrleitungsmast

|
i
S
(£ )
= Ausleger aus Stahlrohr Wandstarke 3mm, Winklig, konisch durchgehend

Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, verzinkt

Befestigung durch Uberschub auf Rohrstutzen konisch gemdh Skizze
und Verschraubung,

Schraubenbefestigungshdhe 100mm von Unterkante Ausleger mit um 120°

versetzten Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstarkung z.B. durch auf-
geschweifite Muttern

Lieferung einschlieBlich Befestigungsschrauben verzinkt, M10 mit Spitze




Anlage 3
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste
mit konischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Tiréffnung und Kabeleinfiihrung sowie Stutzenausbildung

Detail Stutzen
AuBendurchmesser Stutzen oben 90,5

) Stutzen beidseitig offen
Wandstarke 4mm

200

AuBendurchmesser Stutzen unten 92,5

Die Oberflache auf dem
Mastzopf muss plan sein

¥

e Rohrstutzen flir Leuchtenbefestigung am Mastzopf

e TUrdffnung > 100 x 400 mit vorgebautem Geréatesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,

sowie mit Schiebemuttern, Gerétesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinfiihrungséffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fir Kabeleinfiihrungséffnung

e Masttiir versenkt,
Tlrverschluss: Dreikant M10, Kantenlange 9 mm, Material V2A

e Kabeleinfithrungséffnung und Turdffnung in einer Ebene

AV\‘I‘A'R@@: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2358 Ver.:

freie Lange

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinflihrung

Gesamtlange

Bei Maststellung bordnah:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass

Sicherungsoffnung und Kabeleinfihrung sich auf der der

Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich

ﬂ o ndhernden Fahrzeugfihrer nicht gesehen werden.
Turéffnung

i

Bei Maststellung an der Riicklage:

800

‘ Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
’ J Sicherungséffnung und Kabeleinflihrung rechtwinklig zur
Fahrbahnlangsachse zur Strafe hin weisen.

N 500

Kabelschlitz

Eingrabtiefe
y= ]

Alle Maflangaben in mm




Anlage 3 |
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Anlage ¥
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste
mit zylindrischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Taréffnung und Kabeleinflihrung sowie Stutzenausbildung

Detail Stutzen

> Wandstarke 4mm

200

708
'—“»
| N Stutzen beidseitig offen

Die Oberflache auf dem
Mastzopf muss plan sein

>
B
N i i
=
o]
€
E e Rohrstutzen fiir Leuchtenbefestigung am Mastzopf
% e Turdffnung > 120 x 400 mit Geratesteg und
! Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8
ad
o) .
5 © Kabeleinfiihrungssfnung > 50 x 150,
%l Kantenschutz fur Kabeleinfithrungssfinung
a)
8 e Masttir versenkt,
o ° Turverschluss: Dreikant M10, Kantenlénge 9 mm, Material V2A
A o
g =§ e Kabeleinfiihrungséffnung und Turéffnung in einer Ebene
3 8
S
g e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfithrung
0]
Bei Maststellung bordnah:
Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungsoéffnung und Kabeleinfuhrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich
. nahernden Fahrzeugfithrer nicht gesehen werden.
Turéffnung
Ol Bei Maststellung an der Ricklage:
[
’ © Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
| / Sicherungséffnung und Kabeleinfuhrung rechtwinklig zur
Q‘ g ‘ Fahrbahnléngsachse zur StraRe hin weisen.
2 T}
g ()| Kabelschlitz ¥
)
£
Yy
Alle MaRangaben in mm




Anlage
Blatt 2/2
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