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Bauvorhaben: Bestandsnahe Gleiserneuerung GrofRenhainer Stralke Unterlage 18
zwischen Conradstrafe und Riesaer StraRe Blatt 1
Wassertechnische Berechnungen nach ATV A 118

StraRenentwisserungskanal am 1. Ubergabeschacht - bei SBW 1 SEDD

Berechnungsansatz:
Berechnungswassermenge

Regenabfluss

Q=Qr+Qu+Qz

Qr= rTinxAexy

Qr ... Regenabfluss [I/s]
Qz ... gesammelt zugefithrte Wassermenge [i/s]
Qu ... unterirdischer Zufluss [I/s]
r T;n ... Regenspende zur Dauer T und Haufigkeit n [I/s/ha]
Ae ... 2u entwissernde Flédche [ha]
v ... Spitzenabflussbeiwert zu Ae [-]

gesammelt zugef. Wassermenge Qz (i) = Qr {i-1) Qr (i-1) ... Grundlast bzw.
Regenabfluss aus oberliegendem Einzug {I/s]
unterirdischer Zufluss Qu= AexW [i/s] W ... Wasserzudrang {I/s/m?
nach DIN 4095, Tabelle 10
W= 0,001 [I/s/m?] fiir schwach durchlissige Boden
mittlere Geldndeneigung lg< 1 [%]) Gruppe 2
Regendauer T= 10 [min] gem. ATV A 118,Tab. 4
Regenhiufigkeit n= 0,5 [1/a] fur Wohngebiete gem, ATV A 118,Tab. 2
Bemessungsregenspende r10,05= 198 [I/s/ha] nach KOSTRA-Atlas
Anteil der befestigten Flache 88 [%] Verhiltnis befestigter Fldche zur Gesamtflache
des Einzugsgebiets
Spitzenabflussbeiwert W §= 0,95 [-] nach Tab 6 der ATV A 118 fiir r 15;0,5 = 148,8 [I/s/ha]
Berechnung der abzufiihrenden Wassermengen:
Einzugsflachen Ae ys Qr w Qu Qz Q
gem. Lageplan m3__ | [ha] [l l/s] [l/s/m?] [i/s] [I/s] [I/s]
Haltungen SE1 bis 35D135
Einzugsfldchen Nr. 2 bis 0
Fahrbahn, Gehweg  befestigt 1990,00 0,199
Griinflache unbefestigt 266,00 0,027
|gesamt 2256,00 0,226 0,95/ 42,4 0,001 2,3 0,0 44,7
Gesamt: 44,7 {i/s]
Bemessungsansatz:
Nachweis Qv>Q Q ... Berechnungswassermenge [m3/s]

Qv ... Abflussleistung (I/s]

Die Bestimmung der Abflussleistung {Qv} erfolgt mit Hilfe der Tabellen des ATV-Arbeitsblattes A 110 fiir gewihlte Nennweiten (DN} und

betriebliche Rauhigkeit kb = 0,5 [mm] Pauschalwerte fir die betriebliche Rauheit k, [mm] nach ATV-DVWK-A 110
fur Transportkandle mit Regelschichte
Nachweis:
kb J DN Qv Vergleich Q v Q/QV
Haltung fmm] [%o] [mm] {1/s) [1/s] fm/s]
35D135 - SE4 0,5 20,00 300 153 > 44,7 2,3 0,29
Fazit: 1. Die Einleitung soll in das neue Schachtbauwerk der SEDD angrenzend zum SBW 2 erfolgen.

2. Die Einleitmenge betrégt fiir die Bemessungsfall:

r10;0,5= 44,7 [Ifs]

3. Die geplante Nennweite hat nachweislich eine fiir die ermittelten Berechnungswassermenge Q ausreichende Abflussleistung Qv
(Qv> Q).

Viaplan Ingenieurgesellschaft mbH



2

5’"AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2373 Ver.:

Bauvorhaben: Bestandsnahe Gleiserneuerung GroRenhainer Strafle Unterlage 18
2wischen ConradstraBe und Riesaer StralRe Blatt 2

Wassertechnische Berechnungen nach ATV A 118

StraRenentwisserungskanal am 2. Ubergabeschacht - in SBW 2 SEDD

Berechnungsansatz:
Berechnungswassermenge Q= Qr+Qu+Qz Qr ... Regenabfluss {I/s}
Qz ... gesammelt zugefUhrte Wassermenge [I/s]
Qu ... unterirdischer Zufluss [I/s)
Regenabfluss Qr= rTinxAexy r T;n ... Regenspende zur Dauer T und Hiufigkeit n [I/s/ha]
Ae ... zu entwiéssernde Flache [ha]
v ... Spitzenabfiussheiwert zu Ae [-]

gesammelt zugef. Wassermenge Qz (i) = Qr (i-1) Qr (i-1) ... Grundlast bzw.
Regenabfluss aus oberliegendem Einzug {I/s]
unterirdischer Zufluss Qu=AexW [1/s] W ... Wasserzudrang [I/s/m?]
nach DIN 4085, Tabelle 10
W= 0,001 [I/s/m?¥ fur schwach durchlissige Boden
mittlere Geldndeneigung lg< 1 [%] Gruppe 2
Regendauer T= 10 [min] gem. ATV A 118,Tab. 4
Regenhiufigkeit n= 0,5 [1/a] far Wohngebiete gem. ATV A 118,Tab. 2
Bemessungsregenspende r10;0,5 = 198 {l/s/ha) nach KOSTRA-Atlas
Anteil der befestigten Flache 94 %] Verhiltnis befestigter Flache zur Gesamtfldche
des Einzugsgebiets
Spitzenabflussbeiwert W os= 0,95 [-] nach Tab 6 der ATV A 118 fur r 15;0,5 = 148,8 [I/s/ha]
Berechnung der abzufiihrenden Wassermengen:
Einzugsfldchen Ae ys Qr w Qu Qz Q
gem. Lageplan m3 | [hal [ fi/s] [l/s/m?] [I/s] [I/s} [I/s]
Haltungen SE1 bis 35D135
Einzugsfldchen Nr. 2 bis 0
Fahrbahn, Gehweg befestigt 4315,00 0,432
Grinflache unbefestigt 256,00 0,026
|gesamt 4571,00 0,457 0,95 86,0 0,001 4,6 0,0 30,6|
Gesamt: 90,6 [I/s]
Bemessungsansatz:
Nachweis Qv>Q Q ... Berechnungswassermenge [m3/s]

Qv ... Abflussleistung [I/s]

Die Bestimmung der Abflussleistung (Qv) erfolgt mit Hilfe der Tabellen des ATV-Arbeitshlattes A 110 fiir gew&hite Nennweiten (DN) und

betriebliche Rauhigkeit kb = 0,5 [mm] Pauschalwerte fur die betriebliche Rauheit k, [mm] nach ATV-DVWK-A 110
flr Transportkanéle mit Regelschichte
Nachweis:
kb 3 DN Qv Vergleich | v Q/Qv
Haltung [mm)] [%o] [mm] {1/s] {I/s] [m/s]
35D135 - SE4 0,5 20,00 300 153 > 90,6 2,3 0,59
Fazit: 1. Die Einleitung soll in das neue Schachtbauwerk der SEDD SBW 2 erfolgen.
2. Die Einleitmenge betrégt flr die Bemessungsfall: r10;0,5= 90,6 {I/s]

3. Die geplante Nennweite hat nachweislich eine fiir die ermittelten Berechnungswassermenge Q ausreichende Abflussleistung Qv
{Qv> Q).

Viaplan Ingenieurgesellschaft mbH
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Bauvorhaben: Bestandsnahe Gleiserneuerung Groflenhainer Strafle Unterlage 18
zwischen Conradstrafe und Riesaer Strale Blatt 3

Wassertechnische Berechnungen nach ATV A 118

StraRenentwisserungskanal am 3. Ubergabeschacht - in 02M35

Berechnungsansatz:
Berechnungswassermenge Q= Qr+Qu+Qz Qr ... Regenabfluss [I/s]
Qz ... gesammelt zugefithrte Wassermenge [I/5]
Qu ... unterirdischer Zufluss [I/s]
Regenabfluss Qr= rT;nxAexw r T;n ... Regenspende zur Dauer T und Haufigkeit n [I/s/ha]
Ae ... zu entwéssernde Flache [ha]
v ... Spitzenabflussbeiwert zu Ae [-]

gesammelt zugef. Wassermenge Qz (i) = Qr {i-1) Qr {i-1) ... Grundlast bzw.

Regenabfluss aus oberliegendem Einzug [I/s]
unterirdischer Zufluss Qu=AexW il/s] W ... Wasserzudrang [I/s/m?]

nach DIN 4085, Tabelle 10

W= 0,001 [I/s/m?] fiir schwach durchldssige Bdden
mittlere Geldndeneigung lg< 1 (%] Gruppe 2
Regendauer T= 10 [min] gem. ATV A 118,Tab. 4
Regenhidufigkeit n= 0,5 [1/a] fiir Wohngebiete gem. ATV A 118,Tab. 2
Bemessungsregenspende r10,0,5= 198 {I/s/ha] nach KOSTRA-Atlas
Anteil der befestigten Flache 100 {%)] Verhéltnis befestigter Fliche zur Gesamtflche
des Einzugsgebiets

Spitzenabflussbeiwert y s= 0,95 {-] nach Tab 6 der ATV A 118 fiir r 15;0,5 = 148,8 [I/s/ha]
Berechnung der abzuflihrenden Wassermengen:
Einzugsfldchen Ae WS Qr w Qu Qz Q
gem. Lageplan [ | ha] [-] {I/s] [l/s/m?] [i/s] [I/s] [i/s]

Haltungen SE1 bis 35D135
Einzugsfldchen Nr, 2 bis 0

Fahrbahn, Gehweg  befestigt 5539,00 0,554
Griinfliche unbefestigt 0,00 0,000
|gesamt 5539,00 0,554 0,95 104,2| 0,001 5,5 0,0{ 109,7]
Gesamt: 109,7 [l/s]
Bemessungsansatz:
Nachweis Qv>Q Q ... Berechnungswassermenge [m3/s]

Qv ... Abflussleistung [1/s]

Die Bestimmung der Abflussleistung (Qv) erfolgt mit Hilfe der Tabellen des ATV-Arbeitsblattes A 110 fiir gewéhlte Nennweiten (DN) und

betriebliche Rauhigkeit kb = 0,5 [mm] Pauschalwerte fir die betriebliche Rauheit k, [mm] nach ATV-DVWK-A 110
fir Transportkandle mit Regelschachte
Nachweis:
kb J DN Qv Vergleich 1 v Q/Qv
Haltung [mm] [%o] [mm] [i/s] [l/s} [m/s]
35D135 - SE4 0,5 20,00 300 153 > 109,7 2,16 0,72
Fazit: 1. Die Einleitung soll in den Schacht 02M35 erfolgen.
2. Die Einleitmenge betrégt fir die Bemessungsfall: r10;0,5 = 109,7 [I/s]

3. Die geplante Nennweite hat nachweislich eine fir die ermittelten Berechnungswassermenge Q ausreichende Abflussleistung Qv
{av>Q).

Viaplan Ingenieurgesellschaft mbH
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VerkehrsbaumaRnahme GroRenhainer StraRe / Haltestelle ListstraRe Unterlage 18
Seite 1

Nachweis Regenwasserableitung

Abflussberechnung:

Bemessungsregen rp ,

(DWA-A118, Tabelle 4, Geldndeneigung <1%

maBigebende Regendauer b= 10 min sowie 1% bis 4% und Befestigung > 50 %)
5og oy s n (DWA-A118, Tabelle 2:

maBgebende Haufigheit n= 0.5 Wohngebiet/Stadtzentren)

Bemessungsregen F10(0,5% 176,8 I/(s*ha)

Bemessung der StraRenabliufe:

Die Bemessung des Abstandes der StraRenabliufe wird nach RAS-Ew, Ausgabe 2005, Anhang 8 durchgefihrt. Grundlage
fur die Bemessung ist der Regelquerschnitt , der Héhenplan sowie der Lageplan der Verkehrsanlage.

Bemessung der Bordrinne GroRenhainer Strafte
zwischen Station 0,0+200,000 und 0,0+280,000

Ablauftyp 1{300/500) Ost West
Fahrbahnldngsneigung $¢= 0,45 % 0,45 %

' Gerinnequerneigung q= 2,50 % 2,50 %
Breite der Rinne Bg= 0,35 m 0,35 m
Breite der zu entwissernden Fliche Bst re= 500 m 4,85 m

I Bsow= 6,00 m 6,25 m
Spitzenabflussbeiwert W, rp= 0,90 0,90

| W ow= 0,70 0,70
Sicherheitsfaktor K= 1,50 1,50
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gewdhlt: unvollstindige Systemauslastung (Q,=Q.)

{RAS-Ew, Anhang 8, Tabelle 1 fiir g=2,5% und
Maximale Gerinnezufluss Qu= 2,60 I/s sf=0,5%)

{(100%iges Leistungsvermaogen)

Bemessungszufluss g ; :

WXTD(n) X BSt XK

= = 0,231 I/{s*m 0,232 1/(s*m
qs 10005 q /(s*m) /(s*m)
Straflenablaufabstand L:

QA L —
LTlO(O,S) = — r10{0,5) 11,269 m 11,217 m

s
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VerkehrsbaumaRnahme GroRenhainer StraRe / Haltestelle ListstraRe Unterlage 18
Seite 2

Bemessung der Bordrinne GroRenhainer StraRe
zwischen Station 0,0+310,000 und 0,0+320,000

Ablauftyp I (300/500) Ost West
Fahrbahnlangsneigung S¢= 0,38 % 0,38 %
Gerinnequerneigung gq= 4,50 % 2,50 %
Breite der Rinne Bg= 0,35 m 0,35 m
Breite der zu entwissernden Fliche Bst ra= 8,90 m 7,90 m
Bst.ow= 2,50 m
Spitzenabflussbeiwert W, o= 0,90 0,90
W, ow= 0,70
Sicherheitsfaktor K= 1,50 1,50

gewdhlt: unvollstindige Systemauslastung (Q,=Q5)

(RAS-Ew, Anhang 8, Tabelle 1 fir g=2,5% und
Maximale Gerinnezufluss Qu= 2,60 /s sf=0,5%)

(100%iges Leistungsvermégen)

Bemessungszufluss g . ;

__wer(n)XBStXK

= 0,212 I/(s*m 0,235 I/(s*m
qs 10000 q /(s*m) /(s*m)
Strafenablaufabstand L:
QA L -
er(o,s) = T aoos~ 12,240 m 11,065 m
s



VerkehrsbaumaRnahme GroRenhainer StraRe / Haltestelle ListstraRe

Unterlage 18
Seite 3
Bemessung der Bordrinne GroRenhainer StralRe
zwischen Station 0,0+320,000 und 0,0+400,000
Ablauftyp 1 (300/500) Ost West
Fahrbahnldngsneigung S¢= 0,38 % 0,38 %
Gerinnequerneigung q= 4,50 % 2,50 %
Breite der Rinne Bg= 0,35 m 0,35 m
Breite der zu entwéssernden Fliche Bgy rp= 12,25 m 8,60 m
Bstow= 2,50 m 3,00 m
Spitzenabflussbeiwert W ep= 0,90 0,90
W, ow= 0,70 0,70
Sicherheitsfaktor K= 1,50 1,50
gewdhlt: unvollstdndige Systemauslastung (Q,=Q,)
Maximale Gerinnezufluss RAS-Ew, Anh 8, Tabelle 1 fiir g=2,5% und
i innez Qe 2,60 I/s ( w, Anhang elle 1 fir g b U

(100%iges Leistungsvermogen) sf=0,5%)

Bemessungszufluss q ;:

WX rD(n) X B.S't XK
= 5= 0,339 I/(s*m 0,261 I/(s*m
qs 10000 q /(s*m) /(s*m)

Strafienablaufabstand L:

Q
LTlO(O,S) = —q—A— Lr10(0,5)= 7,674 m 9,963 m

s
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