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VORBEMERKUNGEN

Die INTERGEO GmbH wurde von der Dresdner Verkehrsbetriebe mit der Altlasten- und Bau-
grunduntersuchung im Bereich GroRenhainerStralle zwischen Conradstrale und Fritz-Reuter-
StralRebeauftragt. Im Auftrag der INTERGEO GmbH wurde durch das Ingenieurbiro CDM
Smith Consult GmbH der vorliegende Geotechnische Bericht erstellt.
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UNTERLAGEN

Auftrag Intergeo GmbH vom 12.11.2015
Geologische Karte des Untersuchungsgebietes

Lage- und Aufschlussplan mit Eintragung der ausgefiihrten Aufschllsse, Intergeo
GmbH Dateniibergabe vom 23.02.2016

Ergebnisse der Aufschlussarbeiten, ausgefiihrt von der Kling Bohrtechnik GmbH,
Dateniibergabe an CDM Smith am 23.02.2016

Ergebnisse bodenphysikalischer Laboruntersuchungen, CDM Smith Consult GmbH,
Mérz 2016

Notizen einer vor Ort-Begehung vom 25.01.2016

RStO 12: Richtlinie fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen
ZTVE-SoB-StB 2007

Grundbautaschenbuch, Teil 2, Verlag Ernst & Sohn 2001

Ausfihrung von Verkehrsflachen im Gleisbereich von StraRenbahnen, aus Stralke
und Autobahn 12/2007

Geotechnischer Bericht zum Grundhaften Ausbau der MeilRner Strafe in Radebeul
zwischen Eduard-Bilz-Stralle und Gleisschleife Ost, CDM Smith Consult GmbH vom
29.02.2016

Abfall- und Baugrunduntersuchung zum Behindertengerechten Umbau der Haltestelle
Liststrafte, Intergeo GmbH, 10.04.2015

VOB/C Ergénzungsband 2015
Themenstadtplan Dresden (http://stadtplan2.dresden.de) Wasser
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3 UNTERSUCHUNGSGEBIET UND BAUAUFGABE

3.1 Lage und ortliche Situation

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Dresden und umfasst den ca. 500 m langen Ab-
schnitt derGroenhainer StralRe zwischen der Conradstrale und der Fritz-Reuter-Strale. Die
Strale ist als eine Hauptverkehrsstrale mit StraRenbahntrasse durch eine hohe Verkehrsfre-
quenz gekennzeichnet. Im Untersuchungsabschnitt sind die Randbereiche der StraRe befestigt
und teilweise mit Hausern bebaut. Im Untergrund sind im Strafen- und Gehwegbereich eine
Vielzahl von Leitungen verlegt.

Die genaue Lage des Untersuchungsgeléndes und der Aufschlisse ist der Anlage 1 zu ent-
nehmen.

3.2 Bauaufgabe

Im Bereich der GroRenhainer Stralle ist die Instandsetzung der Gleistrasse mit der Herstellung
eines 3-Meter Gleismittenabstandes und der barrierefreie Umbau der Haltestelle ,GroRenhainer
Platz* geplant. Schwerpunkt der durchgefiihnrten Untersuchungen ist die Bewertung der Bau-
grundverhaltnisse und die Einschatzung der Tragfahigkeit der anstehenden Boden.

4 UNTERSUCHUNGSUMFANG

4.1 Felduntersuchungen

Zur Baugrund- und Altlastenerkundung wurden im Februar 2016 insgesamt 11 Kleinrammboh-

rungen und 3 Tragféhigkeitsmessungen in 3 Schirfen mit dem Leichten Fallgewichtsgeréat
durchgefihrt.

Die Lage der ausgefiihrten Aufschliisse ist dem Lage- und Aufschlussplan in der Anlage 1.1 zu
entnehmen.

4.2 Bodenphysikalische Laboruntersuchungen

An allen Proben erfolgte neben der organoleptischen Ansprache durch einfache Handpriifungen
die Einschatzung der Klassifikations- und Zustandskennzahlen nach DIN 18196 und
DIN 4022/1. Zur Vervollkommnung dieser Ergebnisse wurden in unserem Labor entsprechend
den gtltigen Vorschriften an 5 ausgewahlten Bodenproben die Kornverteilung (Siebanalyse)
nach DIN 18 123untersucht.
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5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

5.1 Geologische Verhéltnisse und Baugrundschichtung

Regionalgeologisch liegt das Untersuchungsgebiet im Elbtal im Randbereich der Elbaue. Nach
einer geologischen Recherche stehen im Untersuchungsgebiet im oberflichennahen Bereich
unter Auffillung quartére Bildungen, in Form von Sanden und Kiesen, an.

Die recherchierten geologischen Verhéltnisse konnten bestatigt werden. Die Auffiillungen (S 2)
weisen unterschiedliche Machtigkeiten und eine inhomogene Zusammensetzung auf, wobei
schwachbindige Auffiillungen in Form von schwach schluffigen kiesigen Sanden (iberwiegen.
Bei den Terrassensanden (S 3) handelt es sich um Fein- bis Mittelsande mit wechselnden
Schluffgehalten, so dass diese als nichtbindige bis schwach bindige Sande vorkommen.

Nachfolgend sind alle im Untersuchungsgebiet angetroffenen Schichten mit inren Machtigkeiten
zusammengestellt:

Tabelle 5-1 Baugrundschichtung
Michtigkeit| Bodenansprache Schicht (Beschreibung) nach DIN 4022 Schicht-
[m] nach DIN 18196 Nr.
0 bis 0,25 Fahrbahnaufbau, gebundener Oberbau (Betonstei- S 1.1
ne, Bitumen, Asphalt, Beton, Pflaster) ’
A+ Fahrbahnaufbau, ungebundener Oberbau (Trag-
. [SE; SI; SU; GI; GU] | schichten aus Brechkorngemischen, Mittel- bis Grob- S1.2
0 bis 0,50 kies, sandig bis schwach sandig, feinkiesig, Fein- bis '
Mittelkies, schwach grobkiesig, Packlage)
Auffiillung, nicht- bis schwachbindig: (Fein- bis Mit-
. , telsand, schwach kiesig, schwach schluffig, Fein- bis
O'bis 1.4 SR U GRGN Mittelkies, sandig bis stark sandig,lokal mit Ziegelres- 82
ten), locker bis mitteldicht gelagert
Terrassensande: (Fein- bis Mittelsand, schwach grob-
Obis>1,5 |SU; SU*( SE; SW) |sandig, schwach feinkiesig, sehr schwach bis schwach S3
schluffig, lokal leicht verbacken), mitteldicht gelagert
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5.2 Fahrbahn- und Gehwegaufbau

Die im Bereich der einzelnen Aufschliisse erkundeten Baugrundverhéitnisse sind der Anlage 2
zu entnehmen. In den nachfolgenden Tabelle 5-2 bis Tabelle 5-3erfolgt eine zusammenfassen-
de Darstellung der vorhandenen Konstruktionsschichten des Fahrbahnaufbaus und der Ergeb-
nisse der Tragfahigkeitsmessungen.

Tabelle 5-2 Fahrbahn- / Gleisaufbau

Auf- T 7 m unter OK | Tiefe/Evi/Ev,!
schiuss Beréfch Boden unter OK Ansafzpunkt Ansatzpunkt [MN/m?]
Asphalt 0,20 d=0,70m
KRB 1 Gleis Tragschicht 0,70 42,9 MN/m?
Auffillung nicht- bis schwachbindig 1,50 =80 MN/m?
% Asphalt 0,20
2 KRB 2 Gleis Tragschicht 0,70
s Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,50
o Asphalt 0,21
3 KRB 3 Gleis Tragschicht 0,65
e Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,50
2 Asphalt 0,25
oz KRB 4 Gleis Tragschicht 0,60
zi Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,50
s Asphalt 0,12 d=0,70m
53 KRB 5 Gleis Tragschicht 0,65 62,3 MN/m?
&3 Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,50 = 120 MN/m?
§E Verschwenkungs- Asphalt 0,15
ot KRB 11 bereich der Fahr- Tragschicht / Packlage 0,40
=) bahn Terrassensande 2,50
Ql ' Aus Vergleichswerten und der Literatur néherungsweise korrelative Zuordnung von Evz Werten auf Grundlage der
'(.; Vorort ermittelten Eve-Werte, Die statischen Verformungsmoduli stellen zu erwartende Kennwerte dar.
g
5 Tabelle 5-3 Aufbau im Gehweg- und Haltestellenbereich
Nl Teilbereich Boden unter OK Ansatzpunkt | M unter ok feIE-U:I-Ev 1
schluss P Ansatzpunkt Z
[MN/m?]
Asphalt / Gehweg 0,07
Tragschicht 0,15
KRB 6 Haltestele Aufflllung nicht- bis schwachbindig 0,90
Terrassensande 3,00
Asphalt / Gehweg 0,13
Tragschicht 0,25
KRB 7 Haltestelle \ A fiilung nicht- bis schwachbindig 0.90
Terrassensande 1,50
Asphalt / Gehweg 0,13
Tragschicht 0,30
KRE# Haltestelle Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,00
Terrassensande 3,00
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Auf- . m unter OK 1
e Teilbereich Boden unter OK Ansatzpunkt Ansatzpunkt felEvdi/Evs
2s T IMN/m?)
Asphalt 0,10
Tragschicht 0,18
HRB3 Haltestslle Auffullung nicht- bis schwachbindig 0,80
Terrassensande 1,50
. Asphalt 0,07 d=0,40m
Gohwebim Ver- Tragschicht 0,20 65,6 MN/m?
KRB 10 schwenkungsbe- . : . - - 2
relcts der Falabistin Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,20 =125 MN/m
Terrassensande 2,50

' Aus Vergleichswerten und der Literatur ndherungsweise korrelative Zuordnung von Evz2 Werten auf Grundlage der
Vorort emmittelten Eve-Werte. Die statischen Verformungsmoduli stellen zu erwartende Kennwerte dar.

5.3

Hydrogeologische Verhiltnisse |

Wasser wurde bei den Aufschlussarbeiten bis in Tiefen von 3 m unter Geldndeoberkante nicht
angeschnitten.

Im Baugebiet befinden sich in Entfernungen von 1 bis 2 km mehrere Grundwassermesspegel.

2
>
NI
&
z
o]
Es
_é; Die Standorte mit den aktuellen Messwerten und den Hochst- und Mittelwassersténden kénnen
§§ der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
(O]
5
'_
s Tabelle 5-4 Wassersténde in Grundwassermessstellen
X
%2 Messstelle / aktueller Messwert Hoéchster Grundwas- Mittlerer Grundwas-
D§ Stadtteil serstand serstand
o% 14.03.2016
o HGW MGW
~
§ m u. GOK m NHN m u. GOK m NHN m u. GOK m NHN -
:
Moritzburger 518
Stralte 6,81 105,37 ' 107,00 6,84 105,34
Pegel Nr. 5516 / (13.06.2013)
Pieschen-Siid
Barwalder /
Bernsdorfer Stra- 3.45
Re 4,49 106,57 ’ 107,61 4,24 106,82
Pegel Nr. 5511 / (01.07.2013)
Leipziger Vorstadt
Nordost
Hubertusplatz 3,30
Pegel Nr. 5510/ 4,08 10,04 (13.06.2013) i 3,80 106,62
Pieschen-Nord
Proj.-Nr. 111724, Bericht-Nr. 01
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Anhand der geografischen Zuordnung dieser Messwerte ist ein Grundwassergefélle nach Si-
den zu verzeichnen. Mit im Baubereich bestehenden mittleren Grundwasserflurabstidnden von
ca. 4,50 bis 6,80 m unter Geldnde ist das Grundwasser fiir die vorgesehenen BaumaRRnahmen
aufgrund seiner Tiefenlage voraussichtlich nicht relevant.

Infolge versickernder Niederschldge kann es innerhalb durchldssigerer Partien bei Auftreffen
auf undurchldssigere Schichten zur Bildung von Schichtenwasser kommen. Diese Wasser kon-
nen besonders oberhalb / innerhalb der Auffiillung S 2 vorkommen und sich bereits wenige De-
zimeter unter der Gelandeoberflache bilden.

Uber den Zustand der Oberflachen- und Planumsentwésserung liegen keine Angaben vor.
Schwachstellen bzw. Bereiche mit erhéhter Durchfeuchtung des anstehenden Bodens wurden
im Zuge der Erkundungsarbeiten nicht festgestelit, sind aber nicht auszuschlieRen.

54 Bodenphysikalische Eigenschaften der Schichten

Den anstehenden Baugrundschichten werden anhand von durchgefiihrten Laborversuchen,
Erfahrungswerten und unter Nutzung anerkannter Korrelationen die in Tabelle 5-5 angegebe-
nen Zustandskennzahlen zugeordnet.

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche kénnen aus Anlage 6 entnommen
werden.

Tabelle 5-5 Baugrundschichten mit Klassifikations- und Zustandskennzahlen
Ffostembﬁndlichkeit
Schicht Kornverteilung Ko:r:)ag;eil nach DIN 18196 und
2 ZTV-StB
Fahrbahnaufbau, unge- *
bundener Oberbau $1.2 Anlage 6 91 F2(F1)
Auffiillung, 0,043* bis 0,086*
nicht- bis schwachbindig Anlage 6 MW: 0065 F2(F1)
S2 o
Terrassensande 0,084 bis 0,179*
s3 Anlage 6 MW: 0,131 F2(F3/F1)
Legende:
* Laborwert
MW  Mittelwert
Proj.-Nr. 111724, Bericht-Nr. 01
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6 GEOTECHNISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN
6.1 Griindungsempfehlungen Fahrbahn
6.1.1 Baugrundverhaltnisse und Baugrundeignung im Gleisbereich

Die Fahrbahn im Gleisbereich ist mit Asphalt mit Schichtstdrken zwischen 12 und 25 cm befes-
tigt. Unterhalb des Asphalt folgen Schottertragschichten aus Brechkorngemischen mit Méachtig-
keiten von im Mittel ca. 50 cm. Im Bereich der KRB 11 (Erweiterung der Abbiegespur Fritz-
Reuter-Stralle) ist unterhalb der ca. 25 m starken Schottertragschicht eine Packlage vorhanden.
Die Schottertragschicht S 1.2 ist in die Frostempfindlichkeitsklasse F 2 einzuordnen und ent-
spricht hinsichtlich der Kornverteilung formell nicht den gliltigen Anforderungen der ZTV-SoB-
StB. Der ungebundenen Tragschicht folgt die Auffiillung S 2, bestehend aus Fein- bis Mittel-
sanden und -kiesen mit variablen Schluffanteilen. Diese ist in die Frostempfindlichkeitsklasse
F 2 einzustufen. Die unterhalb der Auffiillungen anstehenden Terrassensande S 3 weisen eben-
falls stark schwankende Schiuffanteile auf und sind nach den Ergebnissen der Laborversuche
in die Frostempfindlichkeitsklassen F 1 bis F 3 einzuordnen. Aus Vorsorgegriinden wird eine
generelle Einordnung in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 empfohlen.

Im Planumshorizont stehen (iberwiegend Auffillungen (S 2) an. Aufgrund der vielféltigen anth-
ropogenen Uberpriagungen sind die Auffillungen inhomogen zusammengesetzt, wobei nicht-
bindige- bis schwachbindige Auffiillungen (S 2) Uberwiegen. Aufgrund der im Planumshorizont
Uber weite Bereiche anstehenden schwachbindigen Auffiillungen ist die erforderliche Grund-
tragfahigkeit von Evz 2 45 MN/m? Uiberwiegend vorhanden bzw. durch VerdichtungsmaRnahmen
zu erreichen. Dies konnte mit den ausgefiihrten Tragfahigkeitsmessungen bestétigt werden. Die
Uberlagernde durchgéngig vorhandene Tragschicht (S 1.2) besteht aus Brechkorngemischen
und besitzt aufgrund ihrer Zusammensetzung sowie langen Liegezeit (Konsolidierung) eine sehr
gute Tragfahigkeit. Eine Einbeziehung dieser Schicht in den konstruktiven StraRenbau unter
Bericksichtigung der Erkundungsergebnisse ist moglich.

6.1.2 Baugrundverhaltnisse und Baugrundeignung im Gehweg- und Haltestellenbe-
reich

Der gebundene Oberbau des vorhandenen Geh- und Radweg besteht aus Asphalt mit Schicht-
starken zwischen 7 und 13 cm. Unterhalb folgen Schottertragschichten S 1.2 aus Brechkorn-
gemischen mit geringen Schichtstérken von 8 bis 17 cm. Die Schottertragschicht S 1.2 ist in die
Frostempfindlichkeitsklasse F 2 einzuordnen und entspricht hinsichtlich der Kornverteilung for-
mell nicht den gliltigen Anforderungen der ZTV-SoB-StB. Eine Einbeziehung dieser Schicht in
den konstruktiven Strallenbau ist ebenfalls méglich. Die Erkundungsergebnisse mit den gerin-
gen Méchtigkeiten sind zu berlicksichtigen.
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Den Schottertragschichten folgen im Haltestellen- / Gehwegbereich bereits ab 15 cm unter der
Geléandeoberflache Auffilllungen S 2 mit Méchtigkeiten von 68 bis 80 cm und nachfolgend Ter-
rassensande S 3. Die Auffiillungen S 2 sind in die Frostempfindlichkeitsklasse F 2 und die Ter-
rassensande S 3 in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 einzuordnen.

Die Tragféhigkeit der im Planumshorizont anstehenden nicht- bis schwachbindigen Auffiillungen
ist nach den Ergebnissen der vorliegenden Tragféhigkeitsmessungen (Abbiegespur Fritz-

Reuter-Stralke, KRB 10) liberwiegend vorhanden bzw. durch Verdichtungsmafnahmen zu er-
reichen.

6.1.3 Bodenverbesserung im Planumshorizont

Lokale Schwéchezonen kdnnen in Auffillhorizonten nicht generell ausgeschlossen werden.
Stehen im Planumshorizont lokal eng begrenzt auch bindige Aufflllungen oder geringtragfihige
Boden an, sind Bodenverbesserungsmalnahmen in diesen Bereichen erforderlich. Der genaue
Umfang ist erst nach Freilegen des Planums auf Grundlage der konkreten értlichen Baugrund-
verhéltnisse festzulegen. Fiir einen ortlich erforderlichen Bodenaustausch muss von einer Teufe
von ca. 0,30 m bis 0,40 ausgegangen werden. Als Austauschmaterial fiir Bodenaustauschmafi-
nahmen ist gut verdichtbares und gut tragfahiges Material zu verwenden. Das gewonnene
Schottertragschichtmaterial der Schicht S 1.2 ist hierfur gut geeignet. Die Ergebnisse der um-
weltspezifischen Standortbewertung sind zu beriicksichtigen.

6.2 Griindungsempfehlungen Bauwerke
6.2.1 Baugrundeignung

Die oberfldchennah anstehenden relevanten Auffiillungen S 2 sind in Abh&ngigkeit von ihrer
Machtigkeit als Griindungshorizont fiir Flachgriindungen nur bedingt geeignet. Die unterlagern-
den Terrassensande sind als Griindungsschicht gut geeignet.

6.2.2 Griindungsvorschlige

Angaben zu geplanten Griindungen liegen nicht vor. Fir alle Bauwerksteile ist generell eine
frostireie Griindungstiefe von mindestens 0,80 m einzuhalten. Im Horizont der Griindungssohle
sind demnach geringméchtige Reste der Auffillung zu erwarten, die von Terrassensanden un-
terlagert werden.
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Da die Auffullungen wechselnde Lagerungsverhéltnisse aufweisen kénnen, sind in diesen Be-
reichen griindungstechnische ZusatzmaRnahmen erforderlich. Es wird in diesen Bereichen die
Herstellung eines Griindungspolsters durch einen Teilbodenaustausch mit einer Mindestmach-
tigkeit von 0,3 m bis 0,5 m empfohlen. Da die Tiefenlage, die laterale Verbreitung und Zusam-
mensetzung der Aufflllung starken Schwankungen unterworfen ist, kann iber den Umfang die-
ser Mafnahmen erst auf Grundlage der konkreten Verhéltnisse im Rahmen der Aushubarbeiten
entschieden werden. Die Aushubsohlen sind generell nachzuverdichten.

Bei ggf. erforderlichen Bodenaustauschmafnahmen ist das Griindungspolster aus gut verdicht- .
barem Material (z.B. Kiessand oder Schotter) oder Magerbeton auszufiihren. Der Boden ist la-
genweise einzubauen. Die Lagenstarke ist abh&ngig vom verwendeten Mineralstoffgemisch und
einzusetzendem Verdichtungsgerat und solite ca. d < 0,30 m betragen. Im Bereich des Boden-
austausches ist ein Lastausbreitungswinkel von B > 60° zu beriicksichtigen. Es ist ein Verdich-
tungsgrad von Dp: 2 100% zu érreichen.

Tiefgriindungen sind ebenfalls mdglich und bis in die gewachsenen Béden S 3 auszufiihren.

6.3 Ramm- und Bohrbarkeit

Bezliglich der Ramm- und Bohrbarkeit werden die Schichten wie folgt eingeschétzt:

Tabelle 6-1 Ramm- und Bohrbarkeit

S$1.2 échwer bis sehr schwer rammbar* schwer bohrbar*
S2 mittelschwer rammbar* mittelschwer bohrbar*
S3 mittelschwer bis schwer rammbar mittelschwer bohrbar

*

ohne Hindernisse und Griindungskdrper

6.4 Beeinflussung bestehender baulicher Anlagen

In der nadheren Umgebung befinden sich Wohnbebauungen. Die Vertraglichkeit der wéhrend
der Erd-, Verbau- und Griindungsarbeiten auftretenden Beeinflussungen ist zu priifen. Insbe-
sondere beim Einsatz schwerer Verdichtungstechnik mit Vibration als auch bei schweren Ket-
tenfahrzeugen werden Beweissicherungsmalnahmen im Vorfeld empfohlen. Bei der Ausfiih-
rung von Rammarbeiten sind Schwingungsmessungen und Kalibrierungen vorzunehmen.

Proj.-Nr. 111724, Bericht-Nr. 01
ga20160317_Dresden_GroRRenhainer_Strasse_BA1.docx Seite 12/18

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Sith

6.5 Berechnungsgrundlagen
6.5.1 Charakteristische Rechenwerte

Fur erdstatische Berechnungen kdnnen die nachstehenden Berechnungskennwerte (Tabelle
6-2), die auf Grundlage der Laborergebnisse und von Erfahrungswerten ermittelt wurden, ver-

wendet werden.
Tabelle 6-2 Charakteristische Rechenwerte
Parameter Auffiillung, Terrassensande
nicht- bis schwachbindig

52 s3
= Feuchtwichte yx [kN/m?] 17-18 18-19
; (17.5) (18,5)
™
o Wichte unter Auftrieb y'x [kN/m?] 8-9 8- 10
pd
= (8,5) (9.0)
(]
55 Innerer Reibungswinkel @‘[Grad] 30 - 34 32-35
8; (32,0) (33,5)
=5 Kohasion c'{kN/m?] 0 0-2
%E (0) (0)

b}

§g Steifemodul Esx[MN/m?] 8-15 20 -30
%E (12) (25)
as
oF Durchlassigkeit kim/s] 1*1072 bis 1*10 bis
" 110 1*10
=
@
2
S Eine Zusammenstellung der Ergebnisse der Laborversuche sowie die einzelnen Versuchspro-
<

tokolle sind der Anlage 6 zu entnehmen.

6.5.2 Bemessungswert des Sohlwiderstandes fiir Flachgriindungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bemessungswerte des Sohiwiderstandes in Anlehnung
an die DIN 1054 (2010) fir die Grindung in den Terassensanden (S 3) bzw. auf Griindungs-
poistern, die bis in diese Schicht reichen, dargestellt. Bei den angegebenen Werten handelt es
sich nicht um aufnehmbare Sohldriicke nach DIN 1054 (2005).
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Tabelle 6-3 Bemessungswerte des Sohlwiderstandes innerhalb S 3
‘Kleiﬁste'Ein bindetiefe Bemeésungswért des SéhMidérét-andiesioﬁ,d [kNIm?] fiir Stfeifenfuhda-
- des Fundaments [m] mente mit wirksamen Fundamentbreiten von 1,0 bis 2,0 m
1,0 Y 20
0,5 420 560 700
1,0 520 660 800
1,5 620 760 800
2,0 700 840 980

Bei Anwendung der o. g. Tabellenwerte ist zu beachten, dass die Werte den wirksamen Funda-
mentbreiten (-flachen) zuzuordnen sind, d. h., dass im Fall von auRermittigem Lastangriff die
Fundamentflache nach DIN 1054 zu reduzieren ist. Die Neigung der resultierenden Beanspru-
chung muss die Bedingung tan & = H/V < 0,2 einhalten. Die in der Tabelle angegebenen Sohl-
widersténde kénnen bei Fundamentbreiten bis 1,5 m zu Setzungen in einer GréRenordnung von
ca. 2 cm fihren. Breitere Fundamente werden sich ungefahr proportional zur Fundamentbreite
starker setzen.

Grundsétzlich werden fir die Griindungskorper Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach
DIN 4017 und DIN 4019 auf der Grundlage des Baugrundmodells mit den tatsachlichen Fun-
damentabmessungen und den vorhandenen Lasten empfohlen, da dies zu wirtschaftlicheren
Fundamentabmessungen flihrt. Grundbruchnachweise sind mit den unteren charakteristischen
Werten durchzufilhren. Setzungsberechnungen sollten, um einen Uberblick (iber die Schwan-
kungsbreite der wahrscheinlichen Setzungen und iber mogliche Setzungen zu erlangen, mit
beiden Grenzwerten durchgefiihrt und anschlieRend bewertet werden.

7 FESTLEGUNG VON HOMOGENBEREICHEN

7.1 Allgemeines

Entsprechend dem Ergdnzungsband der VOB/C aus 2015 wurden anhand der ausgewerteten
Laboruntersuchungen die maRRgebenden Eigenschaften fiir die festzulegenden Homogenberei-
che ausgearbeitet und mit den vorliegenden Erfahrungswerten abgeglichen. Die Aufteilung er-
folgte nach den notwendigen Gewerken entsprechend der bestehenden Bauaufgabe.

Die zugehdrigen Kornb&nder kénnen der Anlage 6 enthommen werden.
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741 Erdbau nach DIN 18300, Geotechnische Kategorie 2 (GK2)
Tabelle 7-1 Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Erdbau GK2
Baugrundscﬁicht Homogenbereiche Erdbau DIN 1830ﬂ
S$1.2 Homogenbereich |.A
S$2 Homogenbereich |.B
S3 Homogenbereich 1.C
Tabelle 7-2 mafigebende Eigenschaften der Homogenbereiche, Gewerk Erdbau GK2
Zeile | Kennwert/ Eigen- Homogenbereich | Homogenbereich Homogenbereich
Nr. schaft LA 1.B 1.C
1 Korngrékenverteilung siehe Kornband 1.A siehe Kornband |.B siehe Kornband I.C
nach DIN 18123 mit
Kérnungsbandern
2a, Anteil Steine und BI6- 5-156 5-10 5-10
2b cke in %
2c Anteil grofRe Blocke in 1-2 0-2 0-2
%
4 Dichte nach DIN 1,7-1,95 1,8-2,05 1,8-2,05
18125-2
o in [g/cm?3]
5 Kohé&sion ¢ nach DIN 0 0 0
18137-1
in [kN/m2]
6 undranierte Scherfes- 0 0 0
tigkeit cu nach DIN
18136 in [KN/m?]
8 Wassergehalt nach - - -
DIN EN ISO 17892-1 in
%
10 Konsistenzzahl Ic nach - - -
DIN 1812241
12 Plastizitatszahl Ir nach - - -
DIN 18122-1
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Zeile | Kennwert/ Eigen- Homogenbereich Homogenbereich Homogenbereich
N schaft LA LB LC
14 Lagerungsdichte Ip 0,5-0,75 0,2-05 0,5-0,75
17 Organischer Anteil Vg 0,0-2,0 0,0-~-2,0 0,0-1,0
nach
DIN 18128 in %
20 Bodengruppe nach DIN A+ A+ SU; SU* ( SE; SW)
18196 [SE; SI; SU; GI; GUJ; | [SE; SI; SU; SU; GI:;
GU]
21 Ortsibliche Bezeich- Fahrbahnaufbau, nicht bis schwach- Terrassensand
nung ungebundener bindige Aufflllung
Oberbau, lokal
Packlage
7.1.2 Bohrarbeiten nach DIN 18301
Tabelle 7-3 Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Bohrarbeiten
Baugrundschicht Homogenbereiche Bohrarbeiten DIN 18300
§1.2 Homogenbereich [1.A
§$2/83 Homogenbereich I1.B
Tabelle 7-4 mafgebende Eigenschaften der Homogenbereiche, Gewerk Bohrarbeiten
Zeile Kennwert / Eigenschaft Homogenbereich IL.A Homogenbereich I1.B
- Nr.
1 KorngréRenverteilung nach DIN siehe Kornband I.A siehe Kornband i1.B
18123 mit Kérnungsbandern
2a, Anteil Steine und Bldcke in % 5-15 5-10
2b
2c Anteil groRe Blocke in % 0-2 0-2
5 Kohésion ¢’ nach DIN 18137-1 0 0
in [kN/m?]
6 undrdnierte Scherfestigkeit cu nach 0 0
DIN 18136 in [kN/m?]
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Zeile Kennwert / Eigenschaft Homogenbereich Il.A Homogenbereich I.B
Nr.
8 Wassergehalt nach 0 0
DIN EN ISO 17892-1 in %
10 Konsistenzzahl Ic nach - -
DIN 18122-1
12 Plastizitdtszahl Ir nach - -
DIN 18122-1
14 Lagerungsdichte Ip 0,5-0,75 0,2-0,75
20 Bodengruppe nach DIN 18196 A+ A+
[SE; SI; SU; GI; GU] [SE; SI; SU; SU*; GI; GU]
SU; SU* ( SE; SW)
21 Ortslibliche Bezeichnung Fahrbahnaufbau, nicht bis schwachbindige
ungebundener Oberbau, Auffillung,
lokal Packlage Terrassensand
71.3 Ramm-, Riittel- und Verpressarbeiten nach DIN 18304
Tabelle 7-5 Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Ramm- Riit-
tel- und Verpressarbeiten
S$1.2 Homogenbereich I11.A
S2/83 Homogenbereich 11i.B
Tabelle 7-6 mafgebende Eigenschaften der Homogenbereiche, Gewerk Ramm- Riittel-
und Verpressarbeiten
 Zeile |  Kennwert/Eiganschaft | Homogenbereich lILA | Homogenbereich IiL.B
.Sif',. ‘,;.,r-\uf;;_-V» ,.v,,j © , = '. 2 Rl ‘,31;-;;:; L SIRDG : : eI 2 R
1 KorngroRenverteilung nach DIN siehe Kornband |.A siehe Kornband 11.B
18123 mit Kérnungsbéndern
2a, Anteil Steine und Blécke in % 5-15 5-10
2b
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Zeile |  Kennwert/Eigsnschaft | Homogenbereich LA | F
2c Anteil grofl3e Blécke in % 0-2
8 Wassergehalt nach - -
DIN EN ISO 17892-1 in %
10 Konsistenzzahl Ic nach - -
DIN 18122-1
12 Plastizitdtszahl lr nach - -
DIN 18122-1
14 Lagerungsdichte Ip 0,5-0,75 0,2-0,75
20 Bodengruppe nach DIN 18196 A+ A+
[SE; SI; SU; GI; GU]J [SE; SI; SU; SU*; GI; GU];
SU; SU* ( SE; SW)
21 Ortsiibliche Bezeichnung Fahrbahnaufbau, nicht bis schwachbindige
ungebundener Oberbau, Auffiillung,
lokal Packlage Terrassensand
8 ZUSATZLICHE HINWEISE

Das vorliegende Gutachten wurde direkt projektbezogen erstellt und darf nicht als Bemes-
sungsgrundlage fiir andere BaumaRnahmen verwendet werden.

Bei Anderungen der Bauaufgabe oder Abweichungen der Baugrundverhéltnisse wahrend der
Aushubarbeiten ist der Gutachter zu informieren.

Fur die weitere Planung und die Bauausfiihrung bietet die CDM Smith Consult GmbH ihre Un-
terstitzung an.

CDM Smith Consult GmbH

Leipzig, 17.03.2016
7 erstellt:

Dipl.-Ing. Thomas Merker Dipl.- Ing. (FH) Falk Schnabel
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Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) — 32 LAGA PN 98 - Richtlinie
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) plant das Bauprojekt ,Bestandsnahe Gleissanierung
GroRenhainer Strae" in Dresden. Bestandteil des Projektes sind im 1. Bauabschnitt, der Ge-
genstand des aktuellen Berichtes ist, der behindertengerechte Umbau der Haltestelle ,GroRen-
hainer Platz" sowie die Erneuerung der Gleistrassen im Bereich der GroRenhainer StraRe, zwi-
schen ConradstraBe und Fritz-Reuter-Strale. Des Weiteren wird die Aufstellflache an der
Kreuzung GroRenhainer StraRe/ Fritz-Reuter-Stral3e erweitert (ca. 30 m im Gehwegbereich).

Im Rahmen des Bauvorhabens ,Bestandsnahe Gleissanierung GroRenhainer StraRe — 1. BA
Conradstrafe bis Fritz-Reuter-Strale” sollen vor Baubeginn feldtechnische Erkundungsarbeiten
fur die baugrundtechnische und abfallrelevante Begutachtung durchgefiihrt werden.

Vor Baubeginn sind Abfalluntersuchungen erforderlich, damit die bei der Baurealisierung anfal-
lenden Abfélle sachkundig entsorgt und die dafiir erforderlichen finanziellen Aufwendungen auf
ein Minimum reduziert werden kénnen. Aufbauend auf den Abfalluntersuchungen ist das Ent-
sorgungskonzept fur die beim Bau anfallenden Abfalle zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang waren alle potentiell entstehenden Abfille mit dem dazu im Verhalt-
nis stehenden Aufwand zu charakterisieren, damit durch die Betriebe der Baurealisierung die, in
die (durch den AG bzw. deren Planer) noch zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen, einge-
henden Aufwendungen hinreichend genau eingeschatzt und verpreist werden kdnnen.

Umweltrechtliche Fragestellungen entsprechend den Regulativen des BBodSchG sowie der
BBodSchV wurden bei der Erarbeitung des Gutachtens nicht ber{icksichtigt.

Das Baugrundgutachten ist in Berichtsform im Teil | dieser Dokumentation enthalten.

Die durchgefiihrten Arbeiten basieren auf dem Angebot der INTERGEO GmbH vom 29.10.2015
und der Beauftragung bzw. dem Veriragsabschluss DVB AG/ Intergeo vom 17.12.2015/
05.01.2016.
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2 Probenahme

Im Bauvorhaben ,Bestandsnahe Gleissanierung GroRenhainer Strale — 1. BA Conradstrafiie
und Fritz-Reuter-StraRe" waren alle potentiellen Abfélle zu erfassen und zu beproben.

Die technischen Aufschlussarbeiten erfolgten im Zeitraum 08.-12.02.2016. Die Aufschliisse im
Gleisbereich wurden unter einer von der DVB veranlassten Gleissperrmafnahme am 09./
10.02.2016 ausgefiihrt. Auf Grund des fixierten engen Zeitfensters (maximal 2tagige Gleissper-
rung) konnte ein Schotterhandschurf mit der Ausfilhrung des dynamischen Plattendruckversu-
ches nicht ausgefiihrt werden.

Es wurden insgesamt 11 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 11), 3 Handschachtungen so-
wie 3 dynamische Lastplatten (LP) im Bereich der kiinftigen Verkehrsanlagen fiir die Abfall- und
Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt.

Dabei musste der Bohransatzpunkt fiir den Aufschluss KRB 4 im Gleisbereich aufgrund eines
Bohrhindernisses (Holzschwelle) bei 0,25 m u. GOK einmal geringfligig versetzt werden.

Die feldtechnischen Arbeiten wurden durch die INTERGEO Umwelitechnologie und Abfallwirt-
schaft GmbH und die Fa. JoanniKling GmbH, NL Dresden realisiert. Die fachliche Begleitung
erfolgte durch die Fa. Intergeo (Abfall) und die CDM Smith Consult GmbH (Baugrund — siehe
Teil | der Dokumentation).

Die Lage der Aufschlusspunkte ist der Anlage 1.1 zu entnehmen. Die Aufschlussdokumentation
mit den Schichtenprofilen fiir die Bodenerkundung ist in Anlage 2 enthalten.

Die Probenahme zur Herstellung von Deklarationsanalysen (Mischproben) ist in Anlehnung an
die LAGA-Probenahmerichtlinie PN 98 /2/ durchgefiihrt worden, da es sich bei den vorliegen-
den Untersuchungen ausschlieRlich um abfallrelevante Problemstellungen handelt.

Im Folgenden ist der Proben- und Analytikplan fiir die Abfalluntersuchung zusammengefasst
dargestellt.
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Tabelle 1: Proben- und Analytikplan - Gleisbereich
Proben- | Bereich Abfallart Méchtig- | Auf- Proben fiir | Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- | der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fir MP Bemerkung
Asp 1/ GroRen- bitumingse Befes- | 0,00- KRB 1 KRB 1/1 6 EP RuVA StB-
1. BA hainer tigung/ Asphalt 0,12/0,25 | krB 2 KRB 2/1 01
f“gﬁe KRB3 | KRB 3/ sensorisch
' KRB4 | KRB 4/1 upmfiElig
Fahrbahn- KRB5 | KRB 5/
und Gleis-
bereich KRB 11 KRB 11/1
MP Bo 1/ Auffallung/ Trag- 0,12/0,25 | KRB 1 KRB 1/2 8 EP LAGA Boden
1. BA schicht . KRB 2 KRB 2/2
(Schotter mit Fein- | 0.40/0,70 |\ o0 o KRB 3/2
) KRB4 | KRB4/2
KRB 5 KRB 5/2+3
KRB 11 KRB 11/2+3
MP Bo 2/ Bodenauffiillung/ 0,40/0,70 | KRB 1 KRB 1/3+4 12 EP LAGA Boden
1. BA gewachsener Bo- " KRB 2 KRB 2/3+4
?sﬁ vianl 150250 | re3 | krB 3/3+4
and, Kies, tiw.
schiuffig) KRB 4 KRB 4/3+4
KRB 5 KRB 5/4+5
KRB 11 KRB 11/4+5

Wie bereits erwéhnt, musste die Bohrung KRB 4 bei 0,25 m u. GOK abgebrochen werden, da
hier eine Holzschwelle angetroffen wurde. Die Bohrung konnte nach geringfiigigem Versetzen

bis zur geplanten Endteufe niedergebracht werden.
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Tabelle 2: Proben- und Analytikplan — Gehwege und Haltestellenbereich

Proben- | Bereich Abfallart Méchtig- | Auf- Proben fiir | Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- | der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion flir MP | Bemerkung
Asp 2/ GroRen- bituminése Befes- | 0,00- KRB 6 KRB 6/1 5EP RuVA StB-
1. BA hainer tigung/ Asphalt 0,07/0,13 | kKRB 7 KRB 7/1 01

StraRe sensorisch

1. BA KRB 8 KRB 8/1 il

e KRB9 | KRB 9/ BRI

ehwege

N/ S und KRB 10 KRB 10/1
MPBod | daot | Bodenaufilun 0,07/013 | KRB6 |KRB6/2-5 |17EP | LAGA Boden
1.BA haiiier mit Schotter/ ge- | - KRB 7 KRB 7/2-4

Platz wachsener Boden | 1,50/3,00 | ypag | KRB 8/2-5

5 . (Sand, Kies, tlw. KRB 9 KRB 9/2-4

mit Erwel- | ¢ ohiuffig, tiw. BS-

terung Anteile) KRB 10 KRB 10/2-4

Aufstell-

flache Ab-

zweig F.-

Reuter-

Strale

Am Aufschlusspunkt KRB 4 wurden im Gleisbereich alte Holzschwellen angetroffen. Diese wur-
den nicht beprobt, da alte imprégnierte Holzschwellen im Entsorgungsprozess erfahrungsge-
maR der Altholzkategorie A IV zuzuordnen sind.

Der Untergrundaufbau und die Schichtméchtigkeiten sind im Detail den Aufschlussprofilen der
Anlage 2 entnehmbar.
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3 Bewertung der Aushaustoffe

Die einzelnen Stoffgruppen, die im Rahmen der BaumaRnahme als Abfille anfallen, sind nach

folgenden Kriterien bewertet worden:

- Betonmaterialien/ Bauschutt
"Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des SMUL" vom
11.01.2006 (Verléngerungsschreiben SMUL 13.12.2012 - giiltig bis 31.12.2014) /4/ im
angetroffenen und nicht aufbereiteten Zustand.

= Aushubmassen/ Boden
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfillen -
der TR Boden der LAGA vom 05.11.2004 /3/.

- Ausbauasphalt

Richtlinien fur die umweltvertrégliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer/ pechtypi-
schen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt — RuVA-StB 01 /10/.

Die Ubersichtsdarstellungen der Analysenergebnisse sind in der Anlage 4.1 und die Analysen-
ergebnisse der nominellen Deklarationsanalytik in der Anlage 4.2 enthalten.

Die Bewertungsgrundlagen sind in Anlage 5 dokumentiert.

31 Gleisbereich
3.1.1  Bitumindse Befestigungen/ Asphalt — Asp 1/ 1. BA

Im Gleisbereich sind verschiedene Asphaltdeckschichten vorhanden, die jedoch alle keine Hin-
weise beziiglich einer Teerhaltigkeit aufwiesen, da das Material sensorisch unauffallig war.

Aus diesem Grund wurde das mit KRB 1 — 5 und 11 aufgeschlossene Material zur Mischprobe
Asp 1/ 1. BA vereinigt und entsprechend RuVA-StB 01 /10/ untersucht.

Der ermittelte PAK-Gehalt von 43,01 mg/kgTS wiirde zu einer Einstufung des Asphalts in die

Verwertungsklasse B fiithren, d.h. der Asphalt ware teerhaltig. Der ermittelte Phenolindex war
demgegeniber mit 0,01 mg/L gering.

Da der analytische PAK-Befund der sensorischen Ansprache der Proben eindeutig widerspricht,
wurde in Abstimmung mit dem AG eine Einzelprobenanalytik (Proben KRB 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1
und 11/1) veranlasst, um die Ursache fiir den hohen PAK-Gehalt zu erkunden und nach Még-
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lichkeit eine réaumliche Eingrenzung des teerhaltigen Asphaltes innerhalb des Bewertungsab-
schnittes zu erreichen.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Tabelle 3: Einzelprobenanalytik nach RuVA-StB-01

Probe PAK-Konzentration Phenolindex Verwertungsklassen
[mg/kgTS] [mg/L] nach RuVA-StB-01

KRB 1/1 0,87 < 0,01

KRB 2/1 k. S. < 0,01 A

KRB 3/1 k.S. 0,01 A

KRB 4/1 k. S. <0,01 A

KRB 5/1 6,54 <0,01 A

KRB 11/1 k. S. < 0,01 A

k. S ..... keine Summenbildung méglich, alle Einzelparameter kleiner Nachweisgrenze

Entgegen der Vermutung, dass die Teerhaltigkeit der Mischprobe auf erhéhte PAK-Gehalte in
einer oder zwei Einzelproben zuriickgefiihrt werden kénnten, wurde festgestellt, dass an allen
untersuchten Einzelproben kein teerhaltiger Asphalt vorliegt (PAK < 25 mg/kgT$).

Auf Basis dieser Einzelergebnisse kann der Ausbauasphalt in Fahrbahnbereich als teerfrei in
die Verwertungsklasse A eingestuft werden.

Als mégliche Ursache fur die weit gestreuten PAK-Messwerte wird eine stark inhomogene Ma-
terialbeschaffenheit des Ausbauasphaltes im Bewertungsbereich vermutet, z.B. durch

- (unsachgeméafRes) Einmischen von teerhaltigem Asphalt in den bei friiheren BaumaR-
nahmen verwendeten Belag oder

- das bereichsweise Vorhandensein von teerhaltigen Altbeldgen/ Altbelagsresten unter dem
neuen Oberflachenasphalt oder

- Diffusion von PAK aus den unter dem Asphalt befindlichen, ggf. stark mit Teersl getrank-
ten Holzschwellen im Gleisbereich.

Auf die Mischprobenbildung haben inhomogene Einzelproben hier insofern Einfluss, als das bei
der Herstellung einer Asphaltmischprobe bedingt durch die Materialbeschaffenheit keine
100%ige Homogenitét erreicht werden kann (wie demgegeniiber z.B. bei sandigem Bodenma-

terial) und bei der anschlieRenden Analytik verfahrensbedingt immer nur ein kleiner Teil der
Gesamtmischprobe zur Untersuchung gelangt.
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Vor diesem Hintergrund wird fiir das zukunftige Bauvorhaben eine verstirkte abfallrechtliche
Baubegleitung im Gleisbereich empfohlen.

3.1.2 Schotter mit Feinkorn — MP Bo 1/ 1. BA

Im Gleisbereich wurde unterhalb des StraRenbelages (Asphalt/ Beton) ein Packlager aus Schot-
ter mit Feinkornanteil aufgeschlossen. Die aus den Aufschliissen KRB 1 — 5 und 11 gezogenen
8 Einzelproben wurden zu einer Mischprobe zusammengefiihrt.

Die Mischprobe MP Bo 1/ 1. BA wurde einer Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /3/ unter-
zogen. In deren Ergebnis kann das Material in seiner Grundgesamtheit mit Z 1/ Z 1.1 bewertet
werden. Zuordnungsrelevante Parameter sind die Gehalte verschiedener Schwermetalle
(Chrom, Kupfer und Nickel) im Feststoff. Diese sind offensichtlich geogenen Ursprungs, da die
zugehorigen Eluatgehalte die Z 0-Zuordnungswerte nicht iiberschreiten.

3.1.3 Bodenauffiillung/ gewachsener Boden — MP Bo 2/ 1. BA

Bei den Erdbauarbeiten im diesem Bereich fallen anthropogene Auffiillungen (Bodenauffiillung
mit geringen Fremdbestandteilen/ Bauschuttanteilen) und gewachsener Boden an, die unter-
halb der Tragschichten anstehen. Aus den Bohrungen KRB 1 — 5 und 11 wurden 12 Einzelpro-
ben zur Mischprobe MP Bo 2/ 1. BA vereinigt. Da nur in einer Bohrungen (KRB 11) bei 0,4 m u.
GOK der natirliche Bodenuntergrund in Form eines schiuffigen Sandes angetroffen wurde, war
dessen getrennte Untersuchung aufgrund der iiberwiegend geringen Aufschlusstiefe von 1,5 m
nicht erforderlich. Auch bei den zukiinftigen Bauarbeiten ware aus bautechnischer Sicht ein ge-
trennter Aushub nicht praktikabel.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material mit Z 0 bewertet werden.

3.2 Gehwege und Haltestellenbereich
3.2.1 Bitumindse Befestigungen/ Asphalt — Asp 2/ 1. BA

Auch im Bereich der Gehwege und Haltestellen sind Asphaltbefestigungen angetroffen worden,
die keine sensorische Auffalligkeiten aufwiesen.

Das mit KRB 6 — 10 aufgeschlossene Material wurde zur Mischprobe Asp 2/ 1. BA vereinigt und
entsprechend RuVA-StB 01 /10/ untersucht.
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Der ermitteite PAK-Gehalt von 0,50 mg/kgTS und der unterhalb der Bestimmungsgrenze

liegende Phenol-index erlauben eine Einstufung des teerfreien Asphalts in die Verwertungs-
klasse A.

3.2.2 Bodenauffiillung/ gewachsener Boden — MP Bo 3/ 1. BA

Im Bereich der Gehwege/ Haltestellenbereiche wurden direkt unterhalb der Oberflichenbefesti-
gung (hier Asphaltbelag) anthropogene Auffiillungen (geringméchtige Splittlage, Bodenauffiil-
lung mit geringen Fremdbestandteilen/ Bauschuttanteilen) und gewachsener Boden aufge-
schlossen. KRB 6 und 7 wurden im Bereich der Haltestelle GroRenhainer Platz Nord
niedergebrach, KRB 8 und 9 im gegeniiber liegenden Haltestellenbereich auf der anderen Stra-
Renseite. Im Bereich der spateren, vergréRRerten Aufstellfliche wurde KRB 10 auf dem Gehweg
am Bauende Abzweig Fritz-Reuter-StraRe verteuft. Aus den Bohrungen wurden insgesamt 17
Einzelproben zur Mischprobe MP Bo 3/ 1. BA vereinigt. Auch hier war eine getrennte Untersu-
chung mehrerer Mischproben nicht gerechtfertigt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material in seiner Grundgesamtheit mit Z 1/ Z 1.1 bewertet werden. Zuordnungsrelevante Pa-
rameter sind die Gehalte der Schwermetalle Kupfer und Nickel im Feststoff. Diese sind, wie in
MP Bo 1/ 1. BA offensichtlich geogenen Ursprungs, da die zugehérigen Eluatgehalte die Z 0-
Zuordnungswerte nicht tiberschreiten.
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4 Entsorgungskonzept

41 Allgemeines

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz /1/ und die dazu erlassenen Verordnungen sind vom AN eigen-
verantwortlich einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den Grundsatz »vVerwertung vor Beseitigung”
zu beriicksichtigen. Bei der Erstellung des Entsorgungskonzeptes hat der AN die Pflicht, nach-
weislich Verwertungsméglichkeiten zu prifen. Die Funktion des Abfallerzeugers/ Abfalibesitzers
verbleibt prinzipiell beim Auftraggeber. Als Anlage ist dem LV mit dieser Dokumentation das
Entsorgungskonzept des AG beigefiigt, das zur Erstellung des Entsorgungskonzeptes durch
den AN zu verwenden ist. Das vollsténdig erstellite Entsorgungskonzept des AN ist mit dem An-
gebot einzureichen.

Der AG behélt sich vor, die Entsorgung einzelner oder gegebenenfalls aller Abfallarten, die im
LV nicht bzw. nicht in der entsprechenden Héhe fixiert worden sind, anderweitig zu vergeben
oder selbst zu realisieren.

Hot-spot-Beprobungen nach PN 98 werden durch den AG nicht als kostenbeeinflussende Gro-
Be anerkannt. Die einzelnen Grundgesamtheiten sind als zusammenhangende Einheiten be-
wertet worden und als solche entsorgungstechnisch zu betrachten. Nur wenn organoleptisch
oder visuell deutliche Verénderungen der angetroffenen Grundgesamtheiten gegeniiber den
ausgeschriebenen Einheiten aufireten, ist der AG von dieser Tatsache umgehend in Kenntnis
zu setzen. Der AG bzw. das Ing.-Biiro des AG klart die weitere Verfahrens- und Herangehens-
weise.

Die Koordination und Organisation der Entsorgung hat in jedem Fall der AN vorzunehmen. Der
Aufwand dafilr ist in den jeweiligen Positionen mit zu kalkulieren.

Dazu gehdren in jedem Fall,

- die Organisation und die rechtzeitige und sachgerechte Bereitstellung der erforderlichen
Transportkapazitaten fir die jeweilige Abfallart,

- die Abstimmung der Aufnahmekapazitaten fur die jeweilige Abfallart je Zeiteinheit mit dem
Entsorger sowie

- die Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise bei Notwendigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass die Unterschriftsleistung des AG als Abfallerzeuger rechtzeitig or-
ganisatorisch abzustimmen ist.

Ein vom AG beauftragtes Ing.-Biro fithrt Probenahmen und Analysen vor und wahrend der
BaumaRnahme durch. Anderweitige Untersuchungen des AN sind vorab mit dem AG abzuspre-
chen, ansonsten kann prinzipiell keine Anerkennung der Ergebnisse erfolgen. Die probeneh-
mende Institution sowie das analytische Labor mussen in jedem Fall dafiir akkreditiert sein.

Seite 14



AVWANRVW JORUTNCIILINI. &U/7

AWARO®: T45_10 GD HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Bauvorhaben: GZ 15-067 I nTE RG E o

Gleissanierung GroRenhainer Strake 1. BA www.intergeo.com

Bei der Organisation und Durchfithrung der Entsorgung sind folgende Gesetze und Verordnun-
gen besonders zu beachten:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KIWG)
- Verordnung zur Umsetzung des Europaischen Abfallverzeichnisses (AVV)

- Verordnung zur Anderung der abfallrechtlichen Nachweisbestimmungen und die Nach-
weisverordnung (NachwV) sowie das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen
Uberwachung

- Verordnung zur Transportgenehmigung (TgV)
- Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts

Die gewahlten Begriffe im Entsorgungskonzept sind abfallrelevant im Sinne der bisherigen Nut-
zung und nicht nutzungsrelevant fir eine zukiinftige Verwertung definiert. Dies gilt im Besonde-
ren fur bauphysikalische Pramissen.

4.2  Verwertung/ Verbringung von Ausbaustoffen
4.21 Verwertung von Z 0-Aushaumassen

Im Untersuchungsbereich wurden das Gemisch aus Bodenauffiillung (ohne Packlager) und ge-
wachsenem Boden im Gleisbereich (MP Bo 2/ 1. BA) mit Z 0 bewertet.

Dieses Ausbaumaterial kann universell wiederverwendet werden, wenn die entsprechende
bauphysikalische Eignung besteht.

4.2.2 Verwertung vonZ 1-/ Z 1.1- und W 1.1-Ausbaumassen

Im Baubereich fallen Z 1/- Z 1.1-Materialien mehrerer Grundgesamtheiten an:

- MP Bo 1/ 1. BA (Packlage/ Schotter mit Feinkorn) aus dem Gleisbereich — Z 1.1 und

- MP Bo 3/ 1. BA (gemischte Aufschiittung aus Splitt, Bodenaufschiittung mit Bauschuttan-
teilen < 10% und gewachsener Boden) aus dem Bereich der Gehwege/ Haltestellen
GroRenhainer Platz — Z 1.1.

Fur Z 1-Massen ist zum Schutz des Grundwasserleiters ein eingeschrankter offener Einbau
(Einbauklasse 1 — eingeschrankter offener Einbau) in technischen Bauwerken in wasserdurch-
I&ssiger Bauweise zugelassen.

Da die Eluatkonzentrationen der Einbauklasse Z 1.1 unterschritten werden, kann dies auch un-
ter hydrogeologisch ungiinstigen Standortbedingungen entsprechend Einbauklasse 1.1 erfol-
gen. Dazu z&hlen auch Trinkwasserschutzgebiete (nur Zone Il Zone Iil A), Wasservorrangge-
biete und Gebiete mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Flussauen). Der Einbau hat jedoch
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stets auBerhalb des grundwassergeséttigten und Grundwasserschwankungsbereiches zu erfol-
gen, da ein Einbringen in Gewasser grundsatzlich nicht zul&ssig ist. Ubliche Praxis in der LH
DD ist dabei in Anlehnung an die ,alte* LAGA (1995) ein Einbau 1 m oberhalb des Bemes-
sungsgrundwasserstandes.

Alternativ ist bei bauphysikalischer Eignung auch ein Einbau unter besonders abdichtenden
Schichten (versiegelten Flachen) und 1 m Giber Grundwasserstand in technische Bauwerke, und
damit unter Z 2-Einbaubedigungen zuléssig.

Sollte keine Verwertung durch Wiedereinbau mdglich sein, ist eine sachgerechte Entsorgung
des nicht geféahrlichen Abfalls vorzunehmen (Abfallschliissel 17 05 04 — Boden und Steine bzw.
17 01 01 — Beton oder 17 01 07 — Bauschuttgemische).

W 1.1-Material wurde bei den durchgefiihrten Untersuchungen nicht festgestellit.

4.2.3 Verwertung von Z 1.2- und W 1.2-Ausbaumassen

Z 1.2- und W 1.2-Material wurde bei den durchgefiihrten Untersuchungen ebenfalls nicht ange-
troffen.

4.2.4 Verwertung von Z 2-/ W 2-Ausbaumassen

Auch Materialien mit der Bewertung Z 2 oder W 2 wurden nicht nachgewiesen.

4.2.5 Verwertung von Ausbaumassen>2Z 2/>W 2

Material der Zuordnungsklassen > Z 2 und > W 2 ist im Baubereich ebenfalls nicht angetroffen
worden.

4.3 Verwertung von Ausbauasphalt
4.3.1 Verwertung von kohlenteerfreien Bitumengemischen VK A

Der Ausbauasphalt (analytisch belegt mit der Mischprobe Asp 2/ 1. BA sowie den Einzelproben
KRB 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 und KRB 11/1) wurde im gesamten Untersuchungsbereich als koh-
lenteerfrei in die Verwertungsklasse A der RUVA /10/ eingestuft. Er ist einer zugelassenen Ver-
wertungsanlage zuzufiihren (Abfallschiiissel 17 03 02).
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4.3.2 Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemischen VK B und VK C

Mit der Mischprobe Asp 1/ 1. BA wurde das Vorhandensein von Asphalt der Verwertungsklasse
B nach RuVA-StB 01 /10/ analytisch belegt. Anhand der durchgefiihrten Einzelprobenuntersu-
chung konnte jedoch kein belasteter Bereich lokalisiert werden (siehe Kapitel 3.1 ).

Es ist davon auszugehen, dass, wenn tiberhaupt, nur geringe Mengen an teerhaltigem Ausbau-
asphalt anfallen. Die Entsorgung kann dann tiber den Abfallerzeuger (DVB AG)selbst erfolgen.

Teerhaltiger Asphalt der Verwertungsklasse C wurde im zukiinftigen Baubereich nicht nachge-
wiesen.

4.4 Entsorgung von Holzschwellen

Im Baubereich sind Holzschwellen vorhanden. Am Aufschlusspunkt KRB 4 wurde in einer Teufe
von 0,25 m u. GOK eine solche Schwelle angetroffen.

Holzschwellen sind stets mit Impragniermitteln behandelt. Aus diesem Grund erfolgt die Entsor-
gung des geféhrlichen Abfalls Uber die Abfallschliisselnummer 17 02 04* (Holz, welches gefahr-
liche Stoffe enthélt oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt ist) /11/. Die Entsorgung erfolgt
Gber den Abfallerzeuger selbst (DVB AG).
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5 Abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren

Die Nachweisfiithrung ist entsprechend der prazisierten Nachweisverordnung vorzunehmen /7/.

Tabelle 4: Ubersicht abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren — Entsorgungskonzept
Bewertung nach .
Abfalischliissel/ Ab- e i ;
fallbezeichnung /5/ LAGA RC-Baustoffe/ | RuvA-stB | hung des | Nachweisverfahren /7/
Boden /2/ | W-Werte /4/ | 01110/ Abfalls
17 05 04 MPBo 2/ |- - nicht - Liefer-/ Wiegescheine
Boden- und Steine 1. BA geféhrlich | _ Annahme- oder Verblei-
70 berklarung
- Aufnahme in das Abfall-
register des Entsorgers
17 01 01 - MPBS/3.BA |- nicht - Liefer-/ Wiegescheine
Beton (Gleisverbund- geféhrlich | . Annahme- oder Verblei-
platten?) oder berklarung
17 01 07 Bauschutt- - Aufnahme in das Abfall-
gemische? W 1.1 register des Entsorgers
17 05 04 MPBo1/ |- - nicht - Liefer-/ Wiegescheine
Boden und Steine 1.BA geféhrlich | _ Annahme- oder Verblei-
Z11 MP Bo 3/ berklarung
’ 1. BA - Aufnahme in das Abfall-
register des Entsorgers
17 03 02 = = Asp 2/ nicht - Liefer-/ Wiegescheine
Bitumengemische, 1.BA und | gefahriich | . Annahme- oder Verblei-
kohlenteerfrei KRB 171, berkl&rung
Verwertungsklasse A KRB 21, - Aufnahme in das Abfall-
KRB 371, register des Entsorgers
KRB 4/1,
KRB 5/1,
KRB 11/1
17 04 05 = - - nicht ‘ - Liefer-/ Wiegescheine
Eisen und Stahl geféhrlich | _ Annahme- oder Verblei-
berklarung
- Aufnahme in das Abfail-
register des Entsorgers
17 02 04* g - = geféhrlich | -EN®
Holz-Bahnschwellen - eANV
Holz mit schadlichen - Begleitscl')eine- und
Verunreinigungen 4 Wiegescheine
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1)

2)

3)

4)

Betonverbundplatten wurden in diesem BA nicht angetroffen. Sollten dennoch Betonmaterialien
angetroffen werden, so sind diese analog der Bewertung 3.BA als W 1.1 Material zu bewerten.

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen

Organisation der Entsorgung liber den AG

Glas, Kunststoff und Holz die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verun-
reinigt sind
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6 Anforderung an das bauausfithrende Unternehmen

Die Annahmeerkldrungen und die Annahmebedingungen der vorgesehenen Entsorgungsanla-
gen fur die jeweiligen Abfallarten sind rechtzeitig vor Baubeginn zu Ubergeben (im Entsor-
gungskonzept des AN).

Der AN ist fur die Eigentiberwachung seiner selbst erzeugten Abfille selbst verantwortlich und
hat entsprechende Aufwendungen in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Werden Abfallarten angetroffen, die nicht in diesem Konzept verzeichnet sind, ist umgehend der
AG, dessen Vertreter bzw. die ingenieurtechnische Begleitung zu informieren, die dann die wei-
teren Aktivitaten regeln.

Radeberg, den 17.03.2016

INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

K. Hoffmann
Prokuristin Projektbearbeiter

Uadie Lo b
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gerundet
gelbbraun

Aufflllung, Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig, schwach
feinkiesig

Kiese gerundet

braun

Kleinrammbohrung
Durchmesser 80 / 60 mm

1.500m | A
Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG - Ausbau GroRenhainer 1. BA
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.. GZ 15-067

01454 Radeberg Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaRstab :

KRB 5

|S1,1|

GP1[10.12m
GP2[ |0.20m

[as]
5

N

Ansatzpunkt: GOK
0.000m _
: Aufflllung, Asphalt
hart
N \_schwarzgrau

Auffullung, Mittelkies, schwach

|S 1.2|

GP3[ ]0.65m

GP 4[ ]0.95m

Handschacht

feinkiesig, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Aufflllung, Mittel- bis Grobkies,
schwach steinig, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Aufflllung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

gelbbraun

60 mm

1.500m | A

Aufflllung, Fein- bis Mittelsand,
schwach kiesig

Scherben

Kiese teilw. kantig

braun

Endtiefe
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ap 1[JoormS 1.1%

KRB 6

Ansatzpunkt:GOK

0.000m

GP2[l0.15

GP 3[10.90m

GP 4[ |2.00m

GP 5[ ]3.00m

Handschacht

Aufflllung, Asphalt
hart
schwarzgrau

Auffullung, Mittel- bis Grobkies,
schwach sandig (Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffillung, Sand, kiesig, schwach
steinig mit Ziegel- und Betonstlicken
Kiese und Steine teilw. gerundet
graubraun

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
leicht verbacken
braun

Kleinrammbohrung Durchmesser 60 mm

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach feinkiesig
Kiese gerundet

braun

Endtiefe
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Abfallwirtschaft GmbH
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01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1: 15

KRB 7

Ansatzpunkt:GOK
0.000m

0
GP1 0.13m‘:’<’5<

S 1.2
GP2[]0.25m
£
3
g
(2]
T
c
©
I

GP3[]0.90m

GP 4| |1.50m

Aufflllung, Asphalt

hart

schwarzgrau

Aufflllung, Fein- bis Mittelkies,

sandig (Brechkorngemisch)
kantig
grau

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,

Ziegelspuren
Kiese teilw. kantig
graubraun

leicht verbacken
braun

60 mm

schwach grobkiesig, sandig bis stark

schwach fein- bis mittelkiesig, mit

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
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KRB 8

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
m Auffill , Asphalt
L g pualling, Asp
GP 1| ]0.13 0.130m schwarzgrau
CEF Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
- bis stark sandi Brechkorngemisch
GP2[]0.30m 0.300m | kantig 9 ( g )
grau
=
[}
©
S
2 Auffullung, Sand, kiesig, schwach
5 steinig, schwach schluffig mit
T einzelnen Ziegelstticken
Kiese und Steine teilw. kantig
graubraun
GP 3[]1.00m 1.000m
£
IS
o
©
@
@
£
6 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffi
= ein- bis Mittelsand, schwach schluffig
GP4[]2.00m a leicht verbacken
2 braun
o)
=
o
Q0
[
€
©
E
Q
<
GP 5[ ]3.00m 3.000m |

Endtiefe
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MafRstab : 1:15

KRB 9

GP1[]0.10m

GP2 Si152

GP 3[ ]0.80m

GP4[ [1.50m

ST
EEEIA)

Handschacht

KRB
60 mm

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
Aufflllung, Asphalt
0.100m | hart
| schwarzgrau

Aufflllung, Mittel- bis Grobkies,
schwach sandig (Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach kiesig, schwach schluffig mit
Ziegelstucken

Kiese teilw. kantig

graubraun

Fein- bis Mittelsand, schwach schiuffig
leicht verbacken
braun

Endtiefe
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MafRstab : 1:15

ap1[1oormS 11§

KRB 10

Ansatzpunkt: GOK
0.000m ]

Auffullung, Asphalt

v 2llozonS 12

GP 3[ ]1.20m

GP 4[]2.50m

hart

schwarzgrau

Aufflllung, Mittel- bis Grobkies,
schwach steinig, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Handschacht

Aufflllung, Fein- bis Mittelsand,
schwach feinkiesig mit Ziegelspuren
Kiese teilw. kantig

dunkelbraun

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
leicht verbacken
braun

Kleinrammbohrung Durchmesser 60 mm

Endtiefe
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MaRstab : 1:15

KRB 11

Ansatzpunkt: GOK
0.000m _

Auffullung, Asphalt

hart

schwarzgrau

Auffullung, Mittel- bis Grobkies, sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffullung, Steine, schwach kiesig,

\

= schwach sandig (Packlage)
S kantig
= rétlich grau
3
c
©
T
><

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach

€
€
o
GP 4[]1.50m © schluffig
2 vereinzelt Feinkies
& relativ homogen
£ braun
8
=
A
[o))
fo
= j
<
(e}
L3
IS
€
©
c
@
>4
GP 5[ ]2.50m 2.500m [t
Endtiefe

o
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Joanni JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden
IK"ng Oskar-Roder-Strafie 3 01237 Dresden

e Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Dresden, Ausbau GroBenhainer StraBe 1. BA
Datum: 10.02.2016 - 11.02.2016
Bearbeiter : Herr Lindner

Fallplattengerat : ZFG 01, Nr.# 783, Fa. G. Zorn / Fallgewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs- Ansatztiefe 1. Test 2. Test 3. Test Sm Evd Bemerkung
stelle inm MN/m?2
KRB 1 0,70 0,54 0,54 0,49 0,520 42,90
KRB 5 0,70 0,36 0,36 0,36 0,360 62,30
KRB 10 0,40 0,37 0,35 0,31 0,340 65,60
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Anlage 3

Tabellarische Zusammenstellung
Proben- und Analytikplan

MAYWANVUY LJURNUTHSIHILINT . &V

AWARO®: T45_10 GD HARKORT GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1



MAVYWANVUY URNUTHISIHIINT. &VT

AWARO®: T45_10 GD HARKORT_ GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Proben- und Analytikplan Anlage 3
Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitinm | schluss- | die Deklara- | der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP Bemerkung
Asp 1/ GroRen- bituminése Befes- 0,00- KRB 1 KRB 1/1 6 EP RuVA StB-
1. BA hainer tigung/ Asphalt 0,12/0,25 | KRB 2 KRB 2/1 01
Stralle KRB 3 KRB 3/1 sensorisch
1-BA KRB4 | KRB 4/1 unauffaliig
Fahrisahiie KRB 5 KRB 5/1
und Gleis- KRB 11 KRB 11/1
bereich
MP Bo 1/ Auffallung/ Trag- 0,12/0,25 | KRB 1 KRB 1/2 8 EP LAGA Boden
1. BA schicht - KRB 2 KRB 2/2
(Schotter mit Fein- 0,40/0,70 KRB 3 KRB 3/2
korn) KRB 4 KRB 4/2
KRB 5 KRB 5/2+3
KRB 11 KRB 11/2+3
MP Bo 2/ Bodenauffillung/ 0,40/0,70 | KRB 1 KRB 1/3+4 12 EP LAGA Boden
1. BA gewachsener Bo- - KRB 2 KRB 2/3+4
‘(jsﬂ e 150250 | krRB3 | KRB 3/3+4
and, Kies, tlw.
schiuffig) KRB 4 KRB 4/3+4
KRB 5 KRB 5/4+5
KRB 11 KRB 11/4+5
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Proben- Bereich Abfallart Maéchtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- | der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP Bemerkung
Asp 2/ GroRen- bitumintse Befes- 0,00- KRB 6 KRB 6/1 5EP RuVA StB-
1. BA hainer tigung/ Asphalt 0,07/0,13 | KRB 7 KRB 7/1 01

S KRBS | KRB 8/1 seneoilsch

KRB 9 KRB 9/1 Hnatield

Gehwege KRB 10 KRB 10/1

N/ S und .
MPBo 3/ | HAST Bodenauffullung 0,07/0,13 | KRB 6 KRB 6/2-5 17 EP LAGA Boden
1. BA GroRen- | mitSchotter/ge- | - KRB 7 KRB 7/2-4

hainer wachsener Boden 1,50/3,00 KRB 8 KRB 8/2-5

Platz (Sand, Kies, tiw.

weiterung | Anteile) )

Aufstellfla

che Ab-

zweig F.-

Reuter-

StraRe
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Anlage 4.1

Ubersichtsdarstellungen der Analysenergebnisse
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Analysenprotokolle der Deklarationsanalytik



AWARO®: T45 10 GIDI"L"A!II?I!!IC)IIII?HIIHEBIII?'L,_p_oku_ment-Nr. 2374 Ver.: 1

£ ¥ T e ——r W ——

S A £

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kanigsbriicker Landsir. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9
01454 Radeberg

Dresden, den 01.03.2016

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-067
Ihr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 23.02.2016

Priifzeitraum von 24.02.2016 bis 29.02.2016
erste laufende Probenummer 160101483
Probeneingang am 23.02.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht 2852490 iz,
Auftrags Nr. 3667593
Kunden Nr. 1807200 (( DAkkS
Deutsche
Frau Anetta Todt é*ﬁ?ﬁﬁé“&‘f" .
Telefon +49 351/8841-230 e
Fax +49 351/8841-231 D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environment, Health and Safety ST

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kdnigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt (ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

iy

Customer Services

{
4:V

Ramoﬁa bach
Laborleiterin

Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

: Stefan Stei Dirk . Sitz der T4
HRB 21543 Amisgericht Wiesbaden
l Dia Prifergebnisse beziehen sich auf die unlersuchten Proben. Die Verd i und Vervi igung unserer Prifberk und ET]
sowie deren

g in igen Fisllen bedirfen unserer i Alle Dit i werden auf

der

der SGS, die aul Anfrage zur Verfilgung geslelil werden, erbracht.

Momber of tha SGS Group (Societé Générale de Surveillance)
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INSTITUT

FRESENIUS

GZ 15-067 Priifbericht Nr. 2852490 Seite 2von 3
Auftrag Nr. 3667593 01.03.2016

Proben von lhnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 160101483 160101484 160101485

Bezeichnung MPBo1/1.BA MPBo2/1.BA MPBo3/1.BA

Eingangsdatum: 23.02.2016 23.02.2016 23.02.2016

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Aussehen/Art Erdreich Erdreich Erdreich HE

Farbe grau ocker braun HE

Geruch unauffallig unauffallig unauffallig HE

Trockensubstanz Masse-% 97,3 84,1 92,4 0,1 DIN EN 14346 HE

TOC Masse-% TR 0,3 <0,1 0,2 0,1 DIN EN 13137 HE

Metalle im Feststoff :

Arsen mg/kg TR 9 7 8 2 DINEN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 8 6 32 2 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR <02 <0,2 <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 51 10 28 1 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 25 8 24 1 DINENISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 48 8 21 1 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 49 20 58 1 DINEN SO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 49 <10 <10 10 DIN EN 14039 HE

KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 <10 <10 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR <05 <05 <0,5 0,5 DIN 38414-17 HE
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INSTITUT

FRESENIUS

GZ 15-067 Priifbericht Nr. 2852490 Seite 3von 3
Auftrag Nr. 3667593 01.03.2016
Probennummer 160101483 160101484 160101485
Bezeichnung MPBo1/1.BA MPBo2/1.BA MPBo3/1.BA
PAK (EPA) :
Naphthalin mglkg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mag/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mglkg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 . < 0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Férbung, sensorisch farblos farblos farblos HE
Tribung, sensorisch klar klar klar HE
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig unauffallig HE
pH-Wert 9,3 7.9 9.1 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 89 35 63 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/l 5 5 <2 2 DIN EN ISO 15682(1) HE
Sulfat mg/l 1 <5 <5 5 SOP M 1288 HE
(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator
Metalle im Eluat :
Arsen mg/l 0,007 0,013 0,008 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DINEN 1483 HE
Zink mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter

http:/iwww.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Konigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Ronsch-Strale 9
01454 Radeberg

Dresden, den 01.03.2016

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-067
lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 23.02.2016

Priifzeitraum von 24.02.2016 bis 26.02.2016
erste laufende Probenummer 160101481
Probeneingang am 23.02.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

_INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2852489
Auftrags Nr. 3667595 LTS
Kunden Nr. 1807200 «{ DAKKS

“‘ vl Deutsche
Frau Anetta Todt -
Telefon +49 351/8841-230 ey
Fax +49 351/8841-231 0-PL-14115-07-00

D-PL-14115-08-00

D-PL-14115-10-00

5 -PL- -13-00
Environment, Health and Safety Ry

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
K&nigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

J

An\e‘tta det
Customer Services

<

Rarlno(n Rbach
Laborleiterin

Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Stefen Stei Ditk Sitz der T4
HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
I Die Priifergebnisse beziahen sich auf die untersuchien Proben. Die i und Vervi igung unserer und T}
sowie deren i g in igon Fillen bedirfon unserer ifthi i Alle Die i werden aul
90 der i

der SGS, die auf Anfrage zur Verfilgung gestelit werden. erbracht.

Mempber of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)
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INSTITUT
FRESENIUS

GZ 15-067 Priifbericht Nr. 2852489 Seite 2von 2
Auftrag Nr. 3667595 01.03.2016

Proben von lhnen gebracht Matrix: StraRenaufbruch

Probennummer 160101481 160101482

Bezeichnung Asp1/1.BA Asp2/1.BA

Eingangsdatum: 23.02.2016 23.02.2016

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg 0,86 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg 0,4 <0,1 0,1 DIN I1SO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg 2,6 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg 34 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg 14 0,11 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg 2,6 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg 1 0,06 0,05 DIN I1SO 18287 HE

Pyren mg/kg 7.1 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg 0,29 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg 0,34 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,17 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg 0,15 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen  mgl/kg <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,10 0,10 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mgl/kg <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg 43,01 0,50 DIN ISO 18287 HE

Eluatuntersuchungen :

Phenol-Index, wdf. mg/l 0,01 <0,01 0,01 DIN 38409-16-2 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemé&R den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter

http:/iwww.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kdnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Pn'ifbericht 28641 95
——.

. Auftrags Nr. 3682149 LN
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH N D e
Wilhelm-Rénsch-StraRe 9 Ea At “Toclt DieL 2411502 00
Telefon +49 351/8841-230 DPL1LIS 300
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 D-P114115.07.00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environment, Health and Safety D 161151090

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 10.03.2016
lhr Auftrag/Projekt: GZ 15-067

lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 07.03.2016

Priifzeitraum von 08.03.2016 bis 10.03.2016

erste laufende Probenummer 160211261

Probeneingang am 07.03.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt libergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Anetta Todt Ramona ERbach
Customer Services Laborleiterin
Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institul-fresenius.sgsgroup.de

Stefan Stes Dirk Sitz der T
HRB 21543 Amisgericht Wiesbaden

I Dio Priferpebnisse beziehen sich auf die Proben. Die und unserer F und E-1)
sowie deren in Fallen bedirfen unserer schri i Alle D i werdon auf
der der SGS, dio aul Anfrago zur Verfigung gesteit werden, erbracht.
Member of the SGS Group (Socielé Générale de Surveillance)
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GZ 15-067

Priifbericht Nr. 2864195
Auftrag Nr. 3682149

Seite 2von 3

10.03.2016

Proben von lhnen gebracht

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK gesamt

Eluatuntersuchungen :

Phenol-Index, wdf.

Einheit

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mgl/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/l

Matrix: Strallenaufbruch

Bestimmungs Methode

160211261 160211262 160211263
KRB 1/1 KRB 2/1 KRB 3/1
07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016
-grenze
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
<01 <0,1 <0,1 0,1
<0,05 <0,05 < 0,05 0,05
<0,05 <0,05 < 0,05 0,05
0,36 <0,05 <0,05 0,05
0,10 <0,05 < 0,05 0,05
0,24 <0,05 < 0,05 0,05
0,17 <0,05 < 0,05 0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
<0,05 < 0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,056 <0,05 0,05
<0,05 < 0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
< 0,05 <0,05 <0,05 0,05
<0,05 <0,05 <0,05 0,05
0,87 - -
< 0,01 <0,01 0,01 0,01

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISC 18287
DIN ISOC 18287
DIN ISC 18287
DIN ISO 18287

DIN 38409-186-2

Lab

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
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Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benz{a)anthracen
Chrysen

Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK gesamt

Eluatuntersuchungen :
Phenol-Index, wdf.

Einheit

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ma/kg
mglkg
mglkg
ma/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/l

Matrix: StraRenaufbruch

160211264

KRB 4/1

07.03.2016

< 0,05
<01

< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05

<0,01

160211265
KRB 5/1

07.03.2016

< 0,05
<0,1
<0,05
<0,05
<0,05
< 0,05
0,13
0,10
0,61
1,3
1.3
047
1.3
<0,05
0,68
0,65

6,54

<0,01

160211266
KRB 11/1

07.03.2016

<0,05
<0,1

< 0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05

<0,01

0,05
0,1

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,056
0,05

0,01

Bestimmungs Methode
-grenze

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN [SO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

DIN 38409-16-2

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter

http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

Lab

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
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W-Werte - Sachsische Recyclingbaustoffrichtlinie
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Tabelle 1: W-Werte

e 5 Zuordnungswerte

Nr. Parameter =~ |Dimension Wi1.1 w12 W2
1 Kohlenwasserstoffe C1o-Cao mg/kg 300 (600*) |500 (600*)| 1000
2 |PAK nach EPA mg/kg 5(10™) | 15(50*) 75
3 |EOX mg/kg 3 5 10
4 |PCBg mg/kg 0,1 0,5 1

5 |Arsen pg/l 10 40 50
6 |Blei pg/l 25 100 100
7 | Cadmium ug/l 5 5 5

8 Chrom gesamt ug/l 50 73 100
9 Kupfer ug/l 50 150 200
10 | Nickel pg/l 50 100 100
11 | Quecksilber ug/l 1 1 2
12 | Zink Hg/l 500 500 500
13 |Phenole Hg/l 20 50 100
14 | Chlorid mg/l 100 200 300
15 | Sulfat mg/l 240 300 600
16 | pH-Wert — 7-12,5 7-12,5 7-12,5
17 | elekir. Leitfahigkeit pS/em 1500 2500 3000

("

Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zuriickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 pg/l einzuhalten.

Werte gelten nur, sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurtickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 ug/l einzuhalten.
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Verwertungsklassen fiir Ausbaustoffe und Zuordnung von
Verwertungsverfahren

Verwer-| Hinter-, Gesamt- |Phenolindex | Verwertungs-
tungs- Art der Ausbaustoffe grund | gehaltim = im Eluat verfahren
klasse H Feststoff mg/l nach
PAK nach Abschnitt ¥
EPA
ma/kg
AS,
A BS. £ 257 <014
Ausbauasphalt GS 4.1
| (4.2) (4.3)
A1 BS, <10 .
GS
B | vonwiegend AS, > 25 <0,1 4.2 (4.3)
i Ausbaustoffe . steinkohlen- BS,
mit teer-/  |teertypisch GS
pechtypischen
' Bestandteilen
C vorwiegend BS, Wert ist > 0,1 4.2
braunkohlen-| GS |anzugeben
teertypisch

|

i

i H AS = Arbeitsschutz, BS = Bodenschutz, GS= Géwéisse'rs;hutz

2

' in Klammern: nur in Ausnahmefalien, da keine ﬁochi-.femge Verweriung

Bindemittel unter wasserdurchl2ssigen Deckschichten verwendet werden soll.

3 Nur relevant, wenn Ausbauasphalt in Deckschichten ohne Bincdemittel undfoder in Tragschichten ohne

Bitumen oder bitumenhaliige Bindemittel venwendel wurden.

[ ) - T : 5 ¢ 3 3 P .
' Nachweis kann entfallen, wenn im Einzelfall zweifelsfrei nachgewiesen werden ist, dass ausschlieflich

Guelle: Richilinie fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sowie die Venvertung von Ausbauasphalt — RuVA — StB 01
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Snith

Grundlage fiir die Ausschreibung der Bauleistungen nach VOB 08/2015
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GroRenhainer StraRe zwischen

Conradstrae und Fritz-Reuter-
StraRe 08.-12.02.2016

InTeERGEO

www.intergeo.com

Fotodokumentation
Blatt 1 von 1

Bild 1: GroRenhainer Stralle — Bauanfang
Hohe Conradstralle

Bild 5: Handschurf und KRB 4 im Gleiskor-
per

Bild 2: Stadtauswartige Richtung Erweiterung
der Aufstellflache — KRB 10 im Gehweg

Bild 6: Aufschlusspunkt KRB 5
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Anerkannte Priifstelle gemidfi RAP Stra 10

* GuteGberwachung gemss den TL G BE-SE

* Nue bel G far g he, dic einer
* suller F3hibahndecken aus Beton

hung nach den TL G So8 unierkegen

Untersuchungsbefund-Nr.: 10-069/16

vom 29.09.2016

Auftraggeber:

Landeshauptstadt Dresden
Straflen— und Tiefbauamt
PF 12 00 20

01001 Dresden

Bauvorhaben:

Dresden, Grofienhainer Platz

Bestands- und Deklarationsuntersuchungen

Der Untersuchungsbefund 10-069/16 umfasst 16 Seiten und die Anlagen-Nr. 1 bis 3.

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschiftsfiihrer:
01109 Dresden Sparkasse Meiflen Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 03 51/8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/88008 98 Konto - Nr.: 30 11 05 90 03 HRB 12 758
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l‘ﬂ hal - Ingenieurgeselischaft fiir Baustoffpriifungen mbH

UB 10-069/16 Seite 2
Inhaltsverzeichnis:

1. Aufgabenstellung und Baumafnahme

2. Erkundungsmethoden und -ergebnisse

3. Baugrundschichtungen und Bodenkennwerte

4.  Baugrundeignungen und Hinweise zur Bauausfithrung

5. Untersuchungen zur Deklaration der Ausbaumassen

6.  Schlussbemerkungen

Unterlagen:

[1]
Lageplan der Baumafinahme, Aufgabenstellung: Stralen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden und
VIAPLAN - Ingenieurgesellschaft mbH, Dresden, 08/2016

[2]
RStO 12: Richtlinie fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen, Ausgabe 2012,
FGSV Koéln

[3]
TR Stra Dresden, Technisches Regelwerk fiir StraBenbauarbeiten in Dresden, Landeshauptstadt
Dresden, Strallen- und Tiefbauamt, 2009

[4]
ZTV Asphalt-StB 07/13; Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt; FGSV, Koln, Ausgabe 2007, Fassung 2013

[5]
TL Asphalt-StB 07/13; Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen; FGSV, Kéln, Ausgabe 2007, Fassung 2013

[6]
ZTV ZEB-StB; Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung
und —bewertung von Straflen, Ausgabe 2006, FGSV, Kéln

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschiftsfiihrer:
01109 Dresden Sparkasse Meifien Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 0351/8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/880 0898 Konto - Nr.: 30 11 05 90 03 HRB 12 758
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UB 10-069/16 Seite 3

[7]

Anforderungen an die stoffliche Verwertung mineralischer Abfille; hier: Bodenmaterial — Séchsi-
sches Staatsministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft, 27.09.2006; Zur Anwendung von: ,,Anfor-
derungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen — Teil II: Technische Regeln fiir
die Verwertung — 1.2 Bodenmaterial), Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), 05.11.2004

[8]
Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfillen, Mitteilungen der LAGA 32, 12/2001

[9]
Verordnung zur Umsetzung des européischen Abfallverzeichnisses (Abfallverzeichnis — Verordnung
— AVYV); Drucksache Deutscher Bundestag 14/7091, 10.10.2001

[10]

RuVA-StB 01; Richtlinien fiir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/
pechtypischen Bestandteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau, Ausgabe
2001, Fassung 2005

[11]
Informationsschreiben zu Neuregelungen hinsichtlich der Abfalldeklaration Ausbauasphalt bei
kiinftigen Baumafinahmen des STA, Straflen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden, 16.01.2012

[12]

Allgemeines Rundschreiben Stralenbau Nr. 16/2015; Regelungen zur Verwertung von Strafienbau-
stoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen in Bundesfernstra3en; Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur; Bonn, 11.09.2015

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschiftsfithrer:
01109 Dresden Sparkasse Meiflen Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 0351/8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/8800898 Konto - Nr.: 30 11 059003 HRB 12 758
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1.  Aufgabenstellung und Baumafinahme

Die rabal-Ingenieurgesellschaft fiir Baustoffprifungen mbH erhielt im August 2016 vom Straflen-
und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden den Auftrag zu Baugrund- und Deklarationsunter-
suchungen flir den grundhaften Ausbau des westlichen Teiles des Grofienhainer Platzes in Dresden
entsprechend den in der Anlage 1 enthaltenen Baugrenzen [1].

Der Fahrbahnbereich des Groflenhainer Platzes ist im Untersuchungsgebiet mit einer Naturstein-
pflasterdecke (in Teilbereichen mit bitumindsem Pflasteriiberzug) bzw. teilweise mit bitumindsen
Schichten befestigt und soll entsprechend einer Belastungsklasse Bk3,2 grundhaft ausgebaut werden.

Es wurden im Fahrbahnbereich zwei Schurfgruben angelegt. In den Schurfgruben wurden die
Tragfahigkeiten auf den OK der ungebundenen Tragschichten mit dem Mittelschweren Fallgewichts-
gerdt bestimmt.

Die in dem vorliegenden Bericht dokumentierten Untersuchungen umfassen die Ansprache der
vorhandenen Auffiillungs- und Baugrundschichten sowie die Beurteilung der Eigenschaften und der
bautechnischen Eignung der Schichten fiir die geplanten BaumaBnahmen. Des Weiteren sind
Angaben zur hydrologischen Situation, zur Bemessung, Griindungsempfehlungen sowie Hinweise

zur Bauausfithrung enthalten.

Die Deklarationsuntersuchungen umfassen die Bestimmung der umweltrelevanten Kennwerte der
Ausbaustoffe geméfl der LAGA TR-Boden [7] und geméfl der RuVA-StB 01 [10].

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschifisfiihrer:
01109 Dresden Sparkasse Meiflen Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 03 51/8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/8800898 Konto - Nr.: 30 11 0590 03 HRB 12 758
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2.  Erkundungsmethoden und -ergebnisse

Zur Ansprache des vorhandenen StraBBenoberbaues sowie zur Entnahme von Proben fiir die
Baugrund- und Deklarationsuntersuchungen wurden im Fahrbahnbereich des Groflenhainer Platzes
zwei Schurfgruben (S 1 und S 2) bis zu einer Tiefe von 0,70 m unter GOK angelegt. In der Anlage 1
ist die Lage der Aufschlusspunkte dargestellt. Die Schurfprofile sind in der Anlage 2 ersichtlich. Die
Ergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Aufschluss Tiefe Schi. Schichtung
[m unter GOK]
SchurfS 1 0,00-0,15 1.1 0,15 m Auffiillung: Bitumintse Befestigung
siidl. ab 0,15 1.2 auf Auffillung: Fein- bis Mittelsand,
Einmiindung schwach grobsandig
Grofienhainer 0,70 Ende des Schurfes bei —0,70 m unter GOK
Platz kein Grundwasser aufgeschlossen!
Schurf S 2 0,00-0,02 2.1 0,02 m Auffiilllung: Bituminose Befestigung
nordl. 0,02-0,20 2.2 0,18 m Auffiillung: Natursteinpflaster
Einmiindung 0,20-0,36 23 0,16 m Auffiillung: Mittel- bis Grobsand, fein-
Groflenhainer bis mittelkiesig (Bettung)
Platz 0,36-0,60 24 0,24 m Auffiillung: Brechkorngemisch mit
Recyclaten < 10 Vol.-%
ab 0,60 2.5 auf Fein- bis Mittelsand
0,70 Ende des Schurfes bei —0,70 m unter GOK
kein Grundwasser aufgeschlossen!

Tab. 1: Ansprache der Schichten der Schiirfen
Von allen Schichten wurden Einzelproben fiir bodenmechanische Untersuchungen bzw. fiir die
Deklarationsuntersuchungen entnommen. Bei den Aufschliissen ist die Schichtenfolge:

- Auffiilllungen bis zu Tiefen unter OKG von min. 0,60 m (S 2) bis > 0,70 m (S 1)
- auf Talsanden

aufgeschlossen worden. Grundwasser wurde erwartungsgemaf nicht aufgeschlossen.

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschiftsfithrer:
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Abschitzung der Tragfihigkeit

Zur Ermittlung der Grofenordnung der Tragfahigkeit wurden auf der OK der ungebundenen Trag-
schichten Versuche mit dem Mittelschweren Fallgewichtsgerdt in Anlehnung an die TP BF-StB, Teil
B 8.3 an den Aufschlusspunkten S 1 und S 2 durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2

zusammengefasst.

Messpunkt / Setzungen s; | Mittelwert Evq Bemerkungen:
Tiefe / Schicht [mm] [mm] [MN/m?] | (entspricht erfahrungsgeméf einem
E»-Wert-Bereich von:)
MFP 1,S1 s1 = 0,56
-0,15m s, = 0,58 s=0,57 59,1 118 - 141 MN/m?
(auf Schicht 1.2) s3=10,58
MFP 2,S2 s1 =0,56
-0,36 m s =0,53 s=0,55 61,6 123 - 147 MN/m?

(auf Schicht 2.4) s3 = 0,55

Tab. 2: Versuche mit dem Mittelschweren Fallgewichtsgerit

Auf der OK der ungebundenen Tragschichten der Fahrbahn wurde die Anforderung an die
Tragfahigkeit einer Frostschutzschicht (E,»-Wert des Plattendruckversuches nach DIN 18134 von
120 MN/m?* fir Bauweisen der Belastungsklasse > Bk 1,0 nach den RStO 12, Tafel 1, Zeile 1) am
Aufschlusspunkt S 2 erreicht.

Am Aufschlusspunkt S 1 liegt die gemessene Tragfahigkeit lediglich im Anforderungsbereich an
0. g. Tragfihigkeit einer Frostschutzschicht.
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3.  Baugrundschichtungen und Bodenkennwerte

Es kann die folgende idealisierte Baugrundschichtung (Baugrundregelprofil) fiir das Untersu-
chungsgebiet angesetzt werden:

Auffiillungen (bis zu Tiefen unter OKG von min. 0,60 m (S 2) bis > 0,70 m (S 1):

- Natursteinpflasterdecken, z. T. mit bitumindsem Pflasteriiberzug bzw. bitumindse Schichten als
Befestigungen der Fahrbahnbereiche

- mit Recyclaten durchsetzte Brechkorngemische als ungebundene Tragschichten

- Sande; eingeschitzte lockere bis mitteldichte Lagerung

Talsande:

- Fein- bis Mittelsande; eingeschitzte lockere Lagerung

Berechnungswerte der Auffiillungs- und Baugrundschichtungen

Unter Berticksichtigung der Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen sind den einzelnen
relevanten Schichten folgende Berechnungswerte entsprechend der Tabelle 3a zuzuordnen. Die in
Tabelle 3a enthaltenen Werte sind Rechenwerte, die u. a. unter Nutzung gesicherter korrelativer
Beziehungen aus den erdstoffphysikalischen Kennwerten abgeleitet werden.

Erfolgt eine Ausschreibung der Bauleistungen ,,Erdarbeiten” nach der DIN 18300: 2015-08, so
konnen hinsichtlich des Aufwandes beim Losen und Laden den aufgeschlossenen Auffiillungs-
und Baugrundschichten - bei Ansatz einer Geotechnischen Kategorie GK 1 nach DIN 4020 fiir die
Baumafinahme - die in Tabelle 3b angegebenen Homogenbereiche mit den zugehorigen Kennwer-
ten zugeordnet werden.
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Kennwert Dimen- | Auffiillungen: Talsande:
sion GU, SE SE
(z. T. mit RC)
Bodenklasse nach - 3-5 3
DIN 18 300:2012
Wichte y [kN/m?] 19-21 19-20
wirksamer [°] 28-35 27-30
Reibungswinkel ¢’
wirksame [kN/m?] 0 0
Kohision ¢’
Durchlissigkeits- | [m/s] | 1*¥10°—1%10° | 5%10°—5%10°
beiwert ks
Tab. 3a: Berechnungswerte der Auffiillungs- und Baugrundschichten

Homogenbereich /
Kennwert

Dimen-
sion

Auffiillungen:
GU, SE
(z. T. mit RC)

Talsande:
SE

Homogenbereich
DIN 18 300:2015

A

Antei] Steine

M.-%

0-10

Konsistenz

Plastizitit

Lagerungsdichte

locker

bis mitteldicht

Tab. 3b: Zusitzliche Kennwerte fiir Homogenbereiche nach DIN 18 300:2015
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Hinsichtlich der Scherfestigkeit und Verformbarkeit sowie der Frostempfindlichkeit werden die
aufgeschlossenen Schichten allgemein wie folgt beurteilt:

Die Auffiillungsschichten weisen grofBtenteils mittlere Scherfestigkeit und mittlere Verformbarkeit
auf. Die Talsande sind durch eine geringe Scherfestigkeit und eine hohe Verformbarkeit gekenn-
zeichnet. Die Auffiillungsschichten und die Talsande sind nach den ZTV E-StB 09 groBtenteils als
nicht frostempfindlich (F1-B6den) einzustufen.

Bautechnische Eignung der Auffiillungs- und Baugrundschichten

Auffiillungen (Brechkorngemische mit Recvclaten durchsetzt):

Die in der Fahrbahn als ungebundene Tragschichten aufgefiillten Brechkorngemische sind als
F1-Boden nach den ZTV E-StB 09 einzustufen. Sie kénnen aus bautechnischer Sicht fiir einen
Bodenaustausch oder zur Verfiillung von Leitungsgraben von der OK Rohrleitungszone bis zur OK
Planum bei entsprechender Umweltvertriglichkeit (siche Abschnitt 5 des Gutachtens) wieder-

verwertet werden.

Auf der OK der ungebundenen Tragschichten (Brechkorngemische) wird die Anforderung an die
Tragfihigkeit einer Frostschutzschicht (E»-Wert des Plattendruckversuches nach DIN 18134 von
120 MN/m? fiir Bauweisen der Belastungsklasse > Bk 1,0 nach den RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)
erreicht. Damit kann ein Aufbau der neuen Fahrbahnbefestigung auf diesen Schichten
entsprechend einer Belastungsklasse Bk3,2 [1] wie folgt empfohlen werden:

1. vollsténdiger Ausbau der vorhandenen bitumindsen Befestigungen und der Natursteinpflaster-
decken in einer Dicke von 20 cm

2. Ausbau der Bettungssande bis in eine Tiefe von 36 cm unter OK Fahrbahn

3. Einbau von Frostschutzmaterial (Brechkorngemisch) 0/32 mm in einer Dicke von 14 cm

4. Einbau neuer Asphaltschichten geméfl TL Asphalt-StB 07/13:

Asphaltdeckschicht: 4cm (100 kg/m?) SMA 11 S, 25/55-55A
Asphaltbinderschicht: 6cm (150 kg/m?) AC 16 B S SG, 25/55-55A
Asphalttragschicht: 12cm  (325kg/m?) AC22TS, 50/70

Dicke des Asphaltoberbaus: 22 cm
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In Teilbereichen, in denen keine Brechkorngemische als ungebundene Tragschichten vorhan-
den sind, ist ein grundhafter Fahrbahnausbau, wie nachfolgend bei den Sanden erlidutert,
erforderlich. Die entsprechenden Bereiche sind baubegleitend festzulegen.

Auffiillungen (Sande) und Talsande:

Die in der Fahrbahn aufgefiillten Sande und die anstehenden Talsande sind als F1-Boden nach
den ZTV E-StB 09 einzustufen. Sie kénnen aus bautechnischer Sicht zur Verfiillung von Leitungs-
griben von der OK Rohrleitungszone bis zur UK Bodenaustausch bei entsprechender Umwelt-
vertrdglichkeit (sieche Abschnitt 5 des Gutachtens) wiederverwendet werden.

Diese im Planumsbereich fiir einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn vorhandenen engge-
stuften Sande sind nur bei natiirlichen Wassergehalten im Bereich des optimalen Wassergehaltes
nach PROCTOR anforderungsgerecht verdichtbar. Es ist ein Wissern vor der Verdichtung und ein
ziigiges Uberbauen mit der nichsten Schicht erforderlich. Die enggestuften Sande weisen erfah-
rungsgemdf nur im ,,eingespannten Zustand® die erforderlichen Tragfdhigkeitsanforderungen fiir ein
Planum (Ey-Wert des Plattendruckversuches nach DIN 18134 von 45 MN/m?)auf. Demzufolge sind
bei den aufgefiillten Sanden und den anstehenden Talsanden gréfBtenteils Malnahmen zur Boden-
verbesserung erforderlich. Dafiir kann empfohlen werden:

Planum der Fahrbahn:

- Bodenaustausch (Gesteinskorngemische der Kornungen 0/32 oder 0/45 mm) in einer Dicke von
mind. 0,20 m

Die Giiltigkeitsbereiche fiir die erforderlichen Mafinahmen zur Bodenverbesserung sind durch

baubegleitende Tragfdhigkeitsmessungen festzulegen!
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Aufgrund der guten Wasserdurchlédssigkeiten der im Planumsbereich vorhandenen Auffiillungs- und
Baugrundschichten sind in diesen Schichten keine Entwisserungsmafinahmen erforderlich.

Anfallendes Niederschlags- und Oberfldchenwasser wird in diesen Schichten versickern.

Hinsichtlich der Losbarkeit sind im Bereich des Untersuchungsgebietes fiir die aufgeschlossenen
Auffiillungs- und Baugrundschichten keine Schwierigkeiten zu erwarten. Hinsichtlich des
Aufwandes beim Losen, Laden und Transportieren sind die Auffiillungs- und Baugrundschichten

dem in Tabelle 3b angegebenen Homogenbereich A zuzuordnen.

Samtliche aufgeschlossenen Auffiillungs- und Baugrundschichten sind rammbar.
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4. Baugrundeignungen und Hinweise zur Bauausfiihrung

Hinsichtlich der Baugrundverhiltnisse ist das Untersuchungsgebiet fiir einen Ausbau der Fahr-
bahnbereiche grofitenteils geeignet.

Auf der OK der ungebundenen Tragschichten (Brechkorngemische) wird die Anforderung an die
Tragfihigkeit einer Frostschutzschicht (E,»-Wert des Plattendruckversuches nach DIN 18134 von
120 MN/m* fiir Bauweisen der Belastungsklasse > Bk 1,0 nach den RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)
erreicht. Damit kann grofitenteils ein Aufbau der neuen Fahrbahnbefestigung auf diesen
Schichten entsprechend einer Belastungsklasse Bk3,2 [1] empfohlen werden.

Bei einem grundhaften Ausbau liegen die Planien in Auffiillungsschichten bzw. Talsanden auf
denen die Mindestanforderung an eine Planumstragfihigkeit (E,p-Wert des Plattendruckversuches
nach DIN 18134 von 45 MN/m?) grofitenteils nur im eingespannten Zustand erreicht werden wird. Es
sind demzufolge grofitenteils MaBnahmen zur Bodenverbesserung nach den ZTV E-StB 09, wie
im Abschnitt 3 beschrieben, erforderlich.

Die Giiltigkeitsbereiche fiir die jeweiligen Mafinahmen sind durch baubegleitende Tragfihigkeits-
messungen festzulegen.

Die aufgefiillten Sande und die Talsande sind nach den ZTV E-StB 09 als nicht frostempfindlich
(F1-Boden) einzustufen. Bei einem grundhaften Ausbau der Verkehrsflichen wird fiir die Bemes-
sung des Oberbaus nach der RStO 12 der Ansatz F1-Boden empfohlen, so dass aus Griinden der
Frostsicherung keine Frostschutzschicht erforderlich ist. Aus Tragfidhigkeitsgriinden sollte nach
Tabelle 8 der RStO 12 [6] die Dicke der ungebundenen Tragschichten 0,30 m bei Verwendung
von gebrochenen Gesteinskorngemischen 0/32 bzw. 0/45 mm nicht unterschreiten.

Aufgrund der guten Wasserdurchldssigkeiten sind in den Auffiillungs- und Baugrundschichten keine
Entwisserungsmafinahmen erforderlich. Anfallendes Niederschlags- und mogliches Sickerwasser

wird in diesen Schichten versickern.

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschiftsfiihrer:
01109 Dresden Sparkasse Meiflen Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 03 51/8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/8800898 Konto - Nr.: 30 11 05 90 03 HRB 12 758



/AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

l'a llﬂl - Ingenieurgesellschatt fiir Baustoffpriilungen mbH

UB 10-069/16 Seite 13

Die Wasserverhiltnisse sind nach den ZTV E-StB fiir geplanten Baumafnahmen als giinstig
einzuschitzen, da mit Grundwasser oberhalb einer Tiefe von 1,5 m unter Planum nicht zu rechnen
ist. Fiir den Ausbau der Verkehrsflichen sind hinsichtlich des Grundwassers fiir die Bauausfiihrung
entsprechend der Erkundungsergebnisse und der vorliegenden Unterlagen keine besonderen
Mafinahmen erforderlich.

Grében und Baugruben fiir die Verlegung von Medien- und Entwisserungsleitungen, welche mit
Tiefen < 1,25 m herzustellen sind, kdnnen unter einem Boschungswinkel < 60° bei Einhaltung des
lastfreien Streifens von > 1,00 m frei gebdscht werden. Bei anderen Randbedingungen sind
Verbaumafinahmen nach der DIN 4124 (z. B. Plattenverbausysteme) vorzusehen. Aufgrund der
moglichen FlieBerscheinungen bei ausgetrockneten enggestuften Sanden ist darauf zu achten, dass
die Verbaumafnahmen vollstdndig bis zur Baugrubensohle erfolgen.

Zur Verfiilllung von Griben bzw. Baugruben sind neben den im Bauvorhaben anfallenden
Auffiillungs- und Baugrundschichten abgestufte Bdéden bzw. Gesteinskorngemische mit einem
GroBtkorn von 16 bis 63 mm zu verwenden, mit denen neben den Anforderungen an den
Verdichtungsgrad in den verschiedenen Tiefenlagen auf der OK Verfiillung (ca. OK Planum der
Verkehrsflichenbefestigungen) ein Ey»-Wert von 45 MN/m? erreicht wird.

Angaben zum Sohlwiderstand or ¢ nach Normenhandbuch Eurocode 7 zur Bemessung von Funda-
menten sind nach [1] flir die zu planenden BaumafBnahmen nicht erforderlich.
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5. Untersuchungen zur Deklaration der Ausbaumassen
5.1 Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA [7]

Von den aufgeschlossenen Auffiillungs- und Baugrundschichten erfolgte eine Bestimmung der
Zuordnungswerte nach LAGA-TR Boden [7]. Folgende Mischprobe (MP) wurde in Anlehnung an
die LAGA PN 98 [8] gebildet und mit nachstehendem Untersuchungsauftrag an die ERGO
Umweltinstitut GmbH Dresden (Priifzeugnis B16/2293; siehe Anlage-Nr. 3) iibergeben.

Mindestuntersuchungsprogramm fiir Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen
(bis 10 Vol-%) nach [7]:

MP 1: Auffiillungen (Brechkorngemische, Sande, z. T. mit Recyclaten < 10 Vol.-%) und Sande
aus Schichten 1.2 +2.3+2.4+2.5

In der Tabelle 3 werden die Ergebnisse der chemischen Analysen - die ermittelten Zuordnungswerte
nach LAGA-TR Boden [7] - zusammengefasst.

Probe Bezeichnung Zuordnungs- Wesentliche
wert Uberschreitungen
MP 1 Auffiillungen 71 Z1: Quecksilber (Feststoff)

(Brechkorngemische, Sande,
z. T. mit Recyclaten < 10 Vol.-%)
und Sande
aus Schichten 1.2+23+24+2.5

Tab. 3: Zuordnungswerte nach LAGA-TR Boden [7]

Bewertung:

Die z. T. mit Recyclaten < 10 Vol.-% durchsetzten Auffiillungsschichten und die anstehenden
Sande der Mischprobe MP 1 entsprechen den Anforderungen an einen Zuordnungswert Z1 nach
LAGA-TR Boden [7]. Es gilt der Abfallschliissel 17 05 04 (Boden und Steine) nach AVV [9].
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5.2 Bestimmung der Verwertungsklassen nach RuVA [10]

Nach organoleptischen Priifungen wurde aus den bitumindsen Befestigungen im Untersuchungs-
gebiet fiir die chemischen Analysen nachstehende Probe aufbereitet:

B1: Auffiillungen (Bitumin6se Befestigungen) aus Schichten 1.1 + 2.1

Der PAK-Anteil und der Phenolindex wurden von der Ergo — Umweltinstitut GmbH Dresden (Priif-
zeugnis B16/2293, sieche Anlage-Nr. 3) bestimmt. Die Analysen ergaben folgende Kennwerte,
welche den Anforderungen der RuVA-StB 01 [10] in der Tabelle 4 gegeniibergestellt wurden.

Kennwert Dimen- B1 Forderung | Grenzwert
sion nach [10] nach [11]
Phenolindex am [mg/1 < 0,005 <0,1 <1,0
bitumindsen Gemisch Eluat]
Summe PAK (EPA) im | [mg/kg] 1,1 <25 < 1.000

bitumindsen Gemisch

Summe Benzo(a)pyren | [mg/kg] 0,05 - <50
im bitumindsen Gemisch
Verwertungsklasse - A - -
nach [10]

Tab. 4: PAK-Anteil und Phenolindex von bitumindsen Schichten

Bewertung:

Der Phenolindex und der PAK-Anteil liegen fiir die bitumindsen Fahrbahnbefestigungen im
Untersuchungsgebiet unter den Grenzwerten fiir eine eingeschrinkte Wiederverwertung. Die
Asphaltschichten sind damit in die Verwertungsklasse A (Ausbauasphalt) nach [10] einzuordnen.
Damit kann das Ausbaumaterial als Zusatzmaterial fiir die Herstellung von Heilmischgut (Zufiih-
rung zu einer Asphaltmischanlage) wieder verwendet werden. Es gilt der Abfallschliissel 17 03 02
(Bitumengemische) nach AVV [9].

Kieler Str. 41 a Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfihrer:
01109 Dresden Sparkasse Meifien Dresden Dr.-Ing. Torsten Gleitz
Tel.: 0351 /8800895 BLZ: 850 550 00 Amtsgericht Dresden Dr.-Ing. Lutz Langhammer

Fax: 03 51/88008 98 Konto - Nr.: 30 11 05 90 03 HRB 12 758



1

/AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

I'a hal - Ingenieurgesellschaft fiir Baustoffpriifungen mbH

UB 10-069/16 Seite 16

6.  Schlussbemerkungen

Die durchgefiithrten Untersuchungen représentieren die vorhandenen Baugrundverhiltnisse ver-
fahrensbedingt nur punktuell, so dass Abweichungen von den vorstehend beschriebenen Verhilt-
nissen nicht ausgeschlossen werden koénnen. Begriindete Abweichungen von den beschriebenen
Verhéltnissen sind dem Auftraggeber anzuzeigen. Die Deklarierung der Ausbaustoffe erfolgte
unter Berticksichtigung der LAGA PN 98 [6]. Die Mischproben, welche fiir die Deklarationsunter-
suchungen gebildet wurden, kénnen damit als reprisentativ fiir die Gesamtmenge der im Bauvor-

haben anfallenden Aushubmassen angesehen werden.

rahal

Ingenieurgesellschaft fiir Baustoffpriifungen mbH

(Dipl.-Ing. (FH) D. Hoffmann)

- Bearbeiter -

(Dr.-Ing. T. Gleitz)

- Stellv. Priifstellenleiter -
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Ergebnisse der chemischen Analysen
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Priifbericht Nr. 16/2293

1

Ausstellungsdatum des Priifberichtes:
Gesamtseitenzahl des Priifberichtes:
Anlagenzahl des Priifberichtes:

Kunden-Nr.: 11564

Auftrags-Nr. des AG:
Bestell-Nr. des AG:

Objekt: Dresden, Grof3enhainer Platz

Beschreibung des Priifgegenstandes: Untersuchung von Proben

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

e,
SN,
AN

»

iewex (( DAKKS
'{"@‘\§ Deutsche
A

Akkreditierungsstelle
D-PL-14613-01-00

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 - Die Akkreditierung

gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)

20.09.2016
2 Seite(n)
2 Anlage(n)

Priifauftrag: Prifung auf vorgegebene Parameter

Probenahme: durch AG

Probeneingang: 14.09.2016

Analysenmethoden:

Parameter Probenvorbereitung Verfahren

- Trockenmasse DIN EN 15934

- Arsen Mikrowellensaureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Cadmium Mikrowellensaureaufschiuss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Chrom-ges Mikrowellens&ureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Kupfer Mikrowellensadureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Quecksilber Mikrowellensaureaufschluss DIN EN ISO 12846 (E 12)
- Nickel Mikrowellensaureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Blei Mikrowellensdureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)
- Zink Mikrowellensdureaufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22)

- Kohlenstoff, organisch
- extr. org. Halogenverbindungen (EOX)

ERGO Umweltinstitut GmbH Handelsregister Bankverbindungen
Lauensteiner Strale 42 Dresden HRB 320 Deutsche Bank
01277 Dresden Steuer-Nr. 203/108/08165 BLZ 870 700 00
Telefon (0351) 33 68 60 Ust-1dNr. DE140131094 Kto 7701709 00

Telefax (0351) 33 68 610
eMail info@ergo-dresden.de
Internet www.ergo-dresden.de

Geschéftsfuhrer
Dipl.-Chem. Michael Frind

IBAN DEG5 870 700 000 7701709 00
BIC/SWIFT DEUT DE 8CXXX

DIN EN 13137
DIN 38414 (S 17)

Commerzbank Dresden

BLZ 850 800 00

Kto 04 025 593 00

IBAN DE76 8508 0000 0402 5593 00
BIC/SWIFT DRES DE FF 850
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Parameter Probenvorbereitung Verfahren

- Mineraldlkohlenwasserstoffe C10 bis C22
- Mineraltlkohlenwasserstoffe C10 bis C40

Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch  DIN EN ISO 16703
Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch  DIN EN ISO 16703

1

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

PAK nach EPA
elektrische Leitfahigkeit
pH-Wert

Arsen
Cadmium
Chrom-ges
Kupfer
Quecksilber
Nickel

Blei

Zink

Chlorid

Sulfat
Phenolindex
PAK nach EPA

Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluathersteliung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung
Eluatherstellung

nichtakkreditierte Prufverfahren sind mit (*) gekennzeichnet

Priifergebnisse:

siehe Anlage(n) zum Prifbericht 16/2293

entspr. EPA 610

DIN EN 27888

DIN EN ISO 10523 (C 5)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846 (E 12)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN iSO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 14402 (H 37)
entspr. EPA 610

- Messwerte mit ,<" entsprechen der Bestimmungsgrenze des angewendeten

- Die Proben werden, wenn nicht anders vereinbart, 3 Monate im Labor aufbewahrt.
Die Aufbewahrungszeit fur wassrige Proben betragt nur 2 Wochen.
- Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte(n) Probe(n).
- Der Prufbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Pruflabors auszugsweise

- n. b.: Summe nicht berechnet, da alle Einzelergebnisse unterhalb der jeweiligen

Prifdatum: vom 14.09.2016 bis 19.09.2016
g Analysenverfahrens.
vervielfaltigt werden.
Bestimmungsgrenzen.
ERGQ Umweltigstitut GmbH
/

Le

Michael Frind
Laborleiter
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ERGO Umweltinstitut GmbH Anlage 1 zum Prifbericht 16/2293 Seite 1 (1)
Bauvorhaben: Dresden, GroRRenhainer Platz
' Messwert LAGA- LAGA-fuordnungswerte
Mindestuntersuchungsprogramm fur Boden MP 1 Zuordnung fur Boden
mit mineralischen Fremdbestandteilen Z0 Z1 Z2
D-16-09-1082 Sand
Feststoffuntersuchungen
Arsen [mg/kg TM] 6,98 Z0 10 45 150
Cadmium [mg/kg TM] <0,3 Z0 0,4 3 10
Chrom-ges. [mg/kg TM] 9,32 Z0 30 180 600
Kupfer [mg/kg TM] 9,86 20 20 120 400
Quecksilber [mgrkg TM] 0,12 21 0.1 1.5 5
Nickel [mg/kg TM] 7.2 Z0 15 150 500
Blei [mg/kg TM] 21,5 20 40 210 700
Zink [mg/kg TM] 45,9 Z0 60 450 1500
EOX [mg/kg TM] 0,06 Z0 1 3% 10
Mineralélkohlenwasserstoffe [mg/kg TM] <20 (22) Z0 100 300(600)”| 1000(2000)"
Summe PAK nach EPA_ [mgrkg TM] 0.63 I . 3 T
- Naphthalin__ "~ mgkg TM] |~~~ <0001 | o S I i
“Benzo(a)pyren [mg/kg TM] o086 | 5 K 0.9 3|
Kohlenstoff - organisch (% der TM) 022 Z0 0,5(1)" 1.5 5
20 Z1.1 Z1.2 z2
Eluatuntersuchungen
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 41 Z0 250 250| 1500 2000
pH-Wert 8,32 Z0 6,5-9,5| 6,5-9,5 6-12 5,5-12
Chlorid [mga/l] <5 20 30 30 50 100%
Sulfat [mg/l] <10 Z0 20 20 50 200
Arsen [ug/ 14 14 20 60°
Cadmium (ug/l) . - 15 15 3 6
Chrom-ges. [pg/] 2 - 125 125 25 60
Kupfer [pg/l] - - 20 20 60 100
Quecksilber [ug/] <0,2 20 <0,5 <0,5 1 2
Nickel [ug/l] - 15 15 20 70
Blei [ug/ - 3 40 40 80 200
Zink [pg/l) - - 150 150 200 600
Gesamteinschétzung (*) Z1

MP 1: Auffillungen (Brechkorngemische, Sande, z.T. mit Recylaten < 10 Vol .-%) und Sande aus Schichten 1.2 +2.3+24 +25

(1) bei einem C:N-Verhaltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
(2) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten far KW-verbindungen mit einer Kettenlange von Cq bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN

EN 14038 (C.;-Cy4) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht Gberschreiten

(3) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch ginstigen Deckschichten eingebaut werden
(4) Bei Uberschreitumg ist die Ursache zu priifen
(5) bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/!

Bewertungsgrundlage:

(6) bei natlrlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 pg/l

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen -
Technische Regeln fur die Verwertung (TR Boden)
Stand: 5. November 2004

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter

L5

Frind
Laborleiter
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Frind
Laborleiter

Anlage 2 zum Prifbericht 16/2293

Bauvorhaben: Dresden, GroRenhainer Platz

B 1
D-16-09-1081

PAK nach EPA: -
Naphthalin [mg/kg OS] 0,13
Acenaphthylen [mg/kg OS] <0,05
Acenaphthen [mg’kg OS] <0,05
Fluoren [mg/kg OS] 0,077
Phenanthren [mg/kg OS] 0,21
Anthracen [mg/kg OS] <0,05
Fluoranthen [mg/kg OS] 0,074
Pyren [mg/kg OS] 0,16
Benzo(a)anthracen [mg/kg OS] <0,05
Chrysen [mg/kg OS] 0,082
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg OS] 0,092
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg OS] <0,05
Benzo(a)pyren [mg/kg OS] 0,054
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg OS] 0,084
Dibenzo(a,h)anthracen [mg/kg OS] <0,05
Benzo(ghi)perylen [mg/kg OS] 0,15
Summe PAK nach EPA [mg/kg OS] 1,113
Phenolindex [mg/l Eluat] <0,005

B1: Auffillungen (Bitumindse Befestigungen) aus Schichten 1.1 + 2.1

Seite 1 (1)
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Projektbeschreibung

Abfall- und Baugrunduntersuchung fiir das Bauvorhaben:

Behindertengerechter Umbau der Haltestelle ListstraRe / GroRen-
hainer Strae sowie Bewertung der potentiellen Umleitungsstrecke
ListstralRe
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1 Einleitung

Die ARGE INTERGEO GmbH und INTERGEO Ing. GmbH wurde im Februar 2015 durch die Dres-
dener Verkehrsbetrieb AG beauftragt, eine abfall- und baugrundtechnische Begutachtung fur das

Bauvorhaben ,Haltestelle ListstralRe / GroRenhainer StraRe mit Umleitungsstrecke ListstraRe* in
Dresden durchzufiihren.

Die Aufschlieung der Untergrundverhaltnisse erfolgte in der 10. KW 2015. Der vorliegende Gutach-

tenteil fasst die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Ausfiilhrungen zum Baugrund mit Griin-

dungsempfehlungen fur die BaumaRnahme zusammen.
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2 Verwendete Unterlagen

[1]
(2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]
[14]

Gelandeaufzeichnungen mit Aufnahme der Aufschliisse
Lageplane zum Bauvorhaben

Topographische Karte TK 25, Blatt 4948 Dresden — Landesvermessungsamt Sachsen, Dres-
den 1994

Geologische Karte des Landes Sachsen Nr. 66 Blatt Dresden mit Erléuterungen; M 1 : 25.000

Geologische Ubersichtskarte des Freistaates Sachsen, M 1 : 400 000, S&chsisches Landes-
amt fur Umwelt und Geologie, 1992

Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen, M 1 : 50.000. - Sachsi-
sches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Bereich Boden und Geologie 1992

Hydrogeologische Grundkarte und Karte der Grundwassergefahrdung, M 1 : 50.000, Blatt
1209-3/4 (Dresden-W/Dresden-0). - Zentrales Geologisches Institut, Berlin 1983

Pegeldaten des staatlichen Messstellennetzes fir das Stadtgebiet von Dresden sowie Grund-
und Hochwasserdaten Themenbereich Umwelt, Sadchsisches Landesamt fur Umwelt und Geo-
logie

Themenatlas Dresden (www.dresden.de — Stadtentwicklung und Umwelt — Wasser)

BEEGER, D. und QUELLMALZ, W: Dresden und Umgebung. — Sammlung Geologischer Fiih-
rer, Band 87, Gebr. Borntrager, Berlin, Stuttgart 1994

PIETZSCH, K.: Geologie von Sachsen. — Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1962

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StraRenbau
ZTVE-StB 09

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen — RStO 12
Einschlagige DI Normen und Richtlinien
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3 Befund

3.1 Allgemeine Ubersicht und Baubeschreibung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe planen in der GroRenhainer StraRe den Umbau der Haltestelle
Liststrale. Der Baustandort befindet sich im Stadtteil Pieschen-Nord /Trachenberge in der Gemar-

kung Neustadt. Der Standort ist eben und liegt auf Héhen zwischen 111 und 112 m NHN.

Die bestehende Haltestelle soll umgebaut und erweitert werden. Um die geplanten Ausbaubreiten
von 6,2 m fur den Gleisbereich und je 3,35 m fur die beidseitigen Bahnsteige zu gewahrleisten,
werden in der GroRenhainer StraBe sowohl auf der stadtwartigen Richtung Verschiebungen der

Strallen und Gehwege nach Westen erforderlich.

Im Zuge des Umbaus der Haltestelle wird auch die Gleistrasse auf einer Lédnge von ca. 340 m
ausgebaut. Gleichzeitig wird im Bereich des Gleisdreieckes an der Einmiindung HarkortstraRRe die
Gradiente ausgerundet. Auch hier erfolgen Verschiebungen der Gradienten des Gleises, der Stra-
Re und der Gehwege.

Die vorhandenen Fahrbahnen sind im untersuchten Abschnitt asphaltiert. Die Gleisanlage ist zum

Uberwiegenden Teil mit Gleisverbundplatten befestigt. Die Gehwege sind gepflastert.

Im Zuge der BaumaRnahme soll die ListstraRe als értliche Umleitungsstrecke fungieren. Die Stra-

e weist eine Breite von ca. 12 m auf und ist mit groRformatigen Pflastersteinen befestigt.
Nahere Angaben zur Bauklasse sowie zu den Verkehrsflachenaufbauten sind der Ausfiihrungspla-

nung zu entnehmen. Eine Bemessung hinsichtlich der Aufbaustérken wird nicht vorgenommen.

3.2 Aufschlussverhiltnisse

Zur Aufschlieung der Untergrundverhéltnisse waren im Bereich des geplanten Baufeldes 17
Kleinrammbohrungen konzipiert. Die KRB 17 im Gleisbereich konnte aufgrund des StraRenbahn-
verkehrs nicht ausgefihrt werden. In der ListstralRe wurden 4 weitere Aufschlisse als Kleinramm-

bohrungen niedergebracht.
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Die Aufschlusstiefen liegen zwischen 2,0 und 6,5 m. Die vorhandenen Lagerungsverhaltnisse und
Tragféhigkeiten wurden durch Feldversuche (Sondierungen mit der Schweren Rammsonde - DPH
und dynamische Lastplattendruckversuche mit der Leichten Fallplatte - LP) tberpriift. Es wurden 6
DPH und 4 LP ausgefuhrt.

Nachfolgend werden die ausgefiihrten Aufschliisse, Aufschlusstiefen und Feldversuche tabella-

risch zusammengestellt:

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Aufschluss | Tiefe jetzige Lage geplante Lage DPH LP
KRB 1 3,0 m [ Grunflache Grunflache

KRB 2 4,0 m | Fahrbahn Gehweg X X
KRB 3 3,0m [ Grunflache Grunflache

KRB 4 3,0 m | Fahrbahn Gehweg X
KRB 5 3,0m | Gleis Gleis

KRB 6 6,5m [ Grunflache Grunflache X

KRB 7 3,0 m | Fahrbahn Fahrbahn

KRB 8 6,5m | Fahrbahn Gleis X

KRB 9 3,0 m | Fahrbahn Fahrbahn

KRB 10 40m Fahrbahn Bahnsteig X
KRB 11 6,5m | Gehweg Gehweg X

KRB 12 6,5m | Gehweg Gehweg X

KRB 13 3,0m Bahnsteig Bahnsteig

KRB 14 3,0 m | Bahnsteig Bahnsteig

KRB 15 4,0 m | Fahrbahn Fahrbahn X
KRB 16 3,0m Gleis Gleis

KRB 17 nicht ausgefiihrt

KRB 18 2,0m | Fahrbahn Fahrbahn X
KRB 19 2,0 m | Fahrbahn Fahrbahn X
KRB 20 2,0m Fahrbahn Fahrbahn

KRB 21 2,0 m | Fahrbahn Fahrbahn X

Aus den Aufschlissen wurden repréasentative Proben zur Bearbeitung im Grundbaulabor und Er-
mittlung von spezifischen Bodenkennwerten entnommen. Die entsprechenden Prifberichte und
Laborprotokolle sind dem Gutachten als Anlage beigefiigt.
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3.3 Baugrundverhaltnisse

3.3.1 Regionalgeologie und Baugrundschichtung

Regionalgeologisch gesehen liegt der Bauabschnitt im Bereich kretazischer Ablagerungen, die im
Baubereich Machtigkeiten von tber 200 m erreichen. Im Untergrund stehen Pléner, Planermergel

und Planersandsteine an.

Diese werden von quartdren Lockergesteinen tiberlagert. Es handelt sich dabei um Flussablage-
rungen der Elbe, die an der Basis aus Flusskiesen und im oberen Schichtbereich aus Kiessanden
und Sanden bestehen. Die Ablagerungen sind der sog. héheren Niederterrasse zuzuordnen. Die

Quartarbasis wurde mit den Aufschliissen nicht erreicht.

Oberflachlich sind in ihrer Méachtigkeit stark schwankende Auffilllungen verbreitet, die im wesentli-

chen an den Verkehrsflachenaufbau sowie an Leitungszonen gebunden sind.

Tabellarische Zusammenfassung der Baugrundschichtung:

Schicht-Nr. Baugrundschicht
1 Tragschichten
2 Aufflllungen
3a Terrassensand
3b Terrassenkies

Eine Beschreibung der Aufschlussergebnisse erfolgt in den Unterabschnitten 3.3.1.1 bis 3.3.1.4.

Alle Aufschliisse im Untersuchungsbereich sind punktuelle Aufschliisse. Entsprechende Abwei-
chungen in den Zwischenbereichen kénnen infolge von Inhomogenitdten im Baugrund, durch ei-
nen Wechsel der natirlichen Baugrundschichtung oder anthropogene Eingriffe, wie Ausbesserun-
gen und Reparaturen, zeitlich unterschiedliche Bauausfiihrungen und unterschiedlichen Leitungs-
bestand auftreten.

Alle Angaben zum Tragschichtaufbau im folgenden Text sowie in den Anlagen der Schichtenver-
zeichnisse und Laborprotokolle sind funktionale Beschreibungen und stellen keine Qualitatsmerk-
male nach ZTVT / ZTVE bzw. TP Min StB / RG Min StB dar.
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3.3.1.1 Vorhandener Aufbau im StraRenbereich

GroBenhainer StraRe / HarkortstrafRe

Im untersuchten Abschnitt ist die StraRe asphaltiert. Die Asphaltdecke ist zwischen 19 und 25 cm
stark. Der ungebundene Oberbau besteht im oberen Bereich aus Brechkorngemischen. Die
Brechkorngemische mit Schichtstarken zwischen 16 und 26 cm sitzen einer Schicht aus frostun-
empfindlichem Material auf. Diese liegt als stark fein- bis mittelkiesiger Sand bis stark sandiger
Fein- bis Mittelkies (Rundkorngemisch) vor und weist Schichtstérken von 30 bis 70 cm auf. Darun-

ter folgen zum GroRteil die natlrlichen Schichten als Terrassensande und Terrassenkiese.

In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Zusammenfassung (Angaben in cm):

Art Dicke Art Dicke i L
Aufschluss | Gesamtdicke Planum m_|t Fro§tempﬁnd
der gebundene TS der ungebundenen TS lichkeit
KRB 2 Asph 24 BKG / RKG 26/40 90 Auffillungen — F 2
KRB 4 Pfla 19 Be / RKG 26745 90 Terrassensand — F 1
KRB 7 Asph 23 BKG / RKG 22 /45 90 Auffillungen—F 1
KRB 8 Asph 24 BKG / RKG 26/70 120 Terrassensand — F 1
KRB 9 Asph 21 BKG / RKG 19/50 90 Terrassenkies — F 1
KRB 10 Asph 25 BKG / RKG 25/40 90 Terrassensand — F 1
KRB 15 Asph 24 BKG / RKG 16 /30 70 Auffillungen - F 1
Bemerkungen: Asph: Bitumen Frostempfindlichkeit:  F 1 - frostunempfindlich
Pfla: Pflasterstein F 2 - gering bis mittel frostempfindlich
BKG: Brechkorngemisch F 3 - stark frostempfindlich
RKG: Rundkorngemisch
Be: Beton
ListstraBle

Die Liststrale ist mit Natursteinmaterial gepflastert. Die GroRpflastersteine mit Kantenlangen zwi-
schen 16 und 18 cm sind auf einer feinkiesigen Sandschicht, die Schichtdicken zwischen 7 und 18
cm aufweist, gebettet. Unter der Bettungsschicht wurde sandig-steinig-kiesiges Material in
Schichtstarken von 15 bis 19 cm aufgeschlossen (Packlage). In der KRB 21 ist diese Schicht durch

Aufflllungen ersetzt. Der Gesamtaufbau der Tragschichten schwankt zwischen 25 und 50 cm.

Die Tragschichten des Oberbaus liegen bei ungestérten Verhaltnissen Terrassenkiese (Schicht
3b), ansonsten Aufflllungen (Schicht 2) auf.
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In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Zusammenfassung (Angaben in cm):

Art | Dicke Art Dicke ) o
Aufschluss Gesamtdicke | Planum mit Frostempfindlichkeit
der gebundene TS der ungebundenen TS
KRB 18 Pfla 17 Sand /PL 18/15 50 sandige Auffiillung — F 2
KRB 19 Pfla 16 Sand/PL 10/19 45 Terrassenkies — F 1
KRB 20 Pfla 16 Sand / PL 9/15 40 Terrassenkies — F 1
KRB 21 Pfla 18 Sand / PL 71/- 25 sandige Auffulllung — F 2
Bemerkungen: Pfla: Pflasterstein Frostempfindlichkeit:  F 1 - frostunempfindlich

Sand: Sandbettung
PL: Packlage

F 2 - gering bis mittel frostempfindlich
F 3 - stark frostempfindlich

3.3.1.2 Vorhandener Aufbau im Gleisbereich

Aufgrund der starken Befahrung der Strecke konnten nur zwei der Aufschliisse im Gleisbereich
ausgefihrt werden. In der KRB 5 am Bauanfang besteht der Deckenschluss aus Asphalt mit einer
Starke von 20 cm. Darunter folgen bis 60 cm u. SOK Brechkorngemische, die einer Schicht aus
frostunempfindlichem Material (Rundkorngemisch) aufliegen. Deren Unterkante liegt bei 1,1 m u.
SOK.

In der KRB 16a wurde unter der 10 cm starken Betonplatte eine Bettungsschicht aus Splitt mit ei-
ner Machtigkeit von 10 cm festgestellt. Darunter folgt eine Holzschwelle (KRB 16) bzw. Brechkorn-
gemische (KRB 16a). Diese liegen einem Rundkorngemisch mit d = 20 cm auf. Im Planum stehen
ab 0,8 m u. SOK Auffullungen an.

In der folgenden Tabelle ist der im Gleisbereich festgestellte Schichtaufbau zusammengestellt

(Angaben in cm).

Art Dicke Art Dicke Gesamt- Planum
Aufschluss dick . . .
der gebundene TS der ungebundenen TS Icke | mit Frostempfindlichkeit
KRB 5 Asph 20 BKG / RKG 40/50 110 Terrassensand — F 1
KRB 16a B 10 Spl/ BKG / RKG 10/40/20 80 Auffillung - F 2
Bemerkungen: Asph: Bitumen Frostempfindlichkeit:  F 1 - frostunempfindlich

B: Beton
Spl: Splitt
BKG: Brechkorngemisch
RKG: Rundkorngemisch

F 2 - gering bis mittel frostempfindlich
F 3 - stark frostempfindlich
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Die bestehenden Bahnsteige sind gepflastert (Betonsteinpflaster mit d = 8 cm). Unter einer Splitt-
bettung folgen Brechkorn- und Rundkorngemische. Die Gesamtaufbaustérke liegt zwischen 60 und

100 cm. Im Planum stehen Terrassensande und Auffullungen an. Die nachfolgende Tabelle gibt

eine Ubersicht tiber die aufgeschlossenen Verhaltnisse (Angaben in cm).

Art Dicke Art Dicke
Aufschluss Gesamtdicke | Planum mit Frostempfindlichkeit
der gebundenen TS der ungebundenen TS
KRB 13 Pfla 8 Spl/BKG/RKG | 7/35/50 100 Terrassensand — F 1
KRB 14 Pfla 8 Spl/ BKG 7145 60 Auffillungen — F 2
KRB 11 Pfla 8 Spl / BKG 7135 50 Auffilllungen — F 1
KRB 12 Pfla 8 Spl / BKG 7125 40 Auffilllungen —F 2
Bemerkungen: Pfla: Pflasterstein Frostempfindlichkeit: F 1 - frostunempfindlich

Spl: Splitt
BKG: Brechkorngemisch
RKG: Rundkorngemisch

F 2 - gering bis mittel frostempfindlich
F 3 - stark frostempfindlich

3.3.1.4 Schichtaufbau des Untergrundes
Im Trassenbereich stehen unter den oben beschriebenen Schichten des StraRenoberbaus
(Schicht 1) Auffullungen der Schicht 2 an. Diese sind inhomogen und setzen sich aus Sand-Kies-

gemischen mit wechselnden, i.d.R. jedoch geringen Feinkornanteilen an.

Unter den Aufflllungen folgen Terrassensande und Terrassenkiese, die Ablagerungen der Héhe-
ren Niederterrasse der Elbe darstellen. Die Sande sind Uberwiegend mitteldicht gelagert. Einge-
schaltete Kieslagen und méchtigere Kieshorizonte sind mitteldicht bis dicht gelagert. Die Flusssan-

de und —kiese stehen bis zu den Endtiefen bei 6,5 m an.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht Giber die aufgeschlossenen Verhaltnisse wieder:

o Terrassensand und
Auf- Straslse;o:te:bau ':UT_‘"I:':S Terrassenkiese Endtiefe (ET)
schluss (SehlehyT) (Schicht 2) (Schicht 3a und 3b) bei
bis bis
ab
KRB 1 - 1.2m 1,2m 30m
KRB 2 09m 1,3m 1,3m 4,0m
KRB 3 - 1,6 m 1,6 m 3,0m
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AuE: Stral&er!oberbau Auffi.illung Te{:f:::::ﬁ:sl;nd Endtiefe (ET)
schluss (Bchicht1) (Schicht 2) (Schicht 3a und 3b) bei
bis bis als

KRB 4 0,9m - 30m 30m
KRB 5 1,1m - 30m 30m
KRB 6 - 1,1m 1,1m 6,5m
KRB 7 0,9m 20m 20m 3,0m
KRB 8 1,2m - 1,2m 6,5m
KRB 9 0,9m - 0,9m 40m
KRB 10 09m - 0,9m 4,0m
KRB 11 05m?" 1,5m 1,5m 6,5m
KRB 12 04m?" 41m 41m 6,5m
KRB 13 1,0m?2 - 1,0m 3,0m
KRB 14 0,6m?2 ET 30m
KRB 15 0,7m ET 40m
KRB 16 ET 0,3m
KRB 16a 0,8m ET 30m
KRB 17 nicht ausgefiihrt

KRB 18 0,5m ET 2,0m
KRB 19 0,45 m - 0,45 m 20m
KRB 20 0,4 m - 0,4m 20m
KRB 21 0,25 m 1,0m 1,0m 20m

Bemerkungen: " Gehweg
2 Bahnsteig

3.3.2 Feldversuche, Lagerungsverhéltnisse und Tragfahigkeit

Zur Untersuchung der Lagerungsverhéltnisse, Konsistenzen und Tragfahigkeiten des Untergrun-
des wurden Sondierungen mit der Schweren Rammsonde (DPH) sowie dynamische Lastplatten-
druckversuche (LP) ausgefuhrt.

3.3.2.1 Schwere Rammsondierungen

Bei den Rammsondierungen werden die Schlage fur 10 cm Eindringung (N+1o) ermittelt. Nach Erfah-
rungswerten besteht zwischen der Schlagzahl N1o und der Lagerungsdichte nichtbindiger Béden fol-
gender Zusammenhang:
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ungleichférmige, nicht bindige Béden mitcy, >3 | gleichférmige, nicht bindige Béden mit ¢y < 3
(Schicht 1, 2, 3b) (Schicht 3a)
SChIaS;T_IhI o Lagerungsdichte Schlag;ath Wed Lagerungsdichte

<5 sehr locker 0-1 sehr locker
5-15 locker 1-4 locker

16 - 30 mitteldicht 4-13 mitteldicht
30- >40 dicht 13-24 dicht

>24 sehr dicht

Die Auffullungen (Schicht 2) weisen i. a. lockere bis mitteldichte Lagerung auf. In den Terrassen-

sanden und Terrassenkiesen sind aus den Schlagzahlen mitteldichte Lagerungen abzuleiten.
3.3.2.2 Dynamische Lastplattendruckversuche

Im untersuchten Trassenabschnitt wurden dynamische Lastplattendruckversuche ausgefuhrt. Zur
Korrelation kénnen die dynamischen Verformungsmodule E.q Uber den fir gemischt- bis grobkor-

nige Bodenarten anzuwendenden Faktor von 2,0 in E,.-Module umgerechnet werden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Messwerte und die rechnerisch ermittelten Verfor-

mungsmodule E,,; angegeben.

bei Auf- Tiefe im Planum anstehende S1 2 S3 Sm Eva Ev
schluss | [m u.GOK] Schicht [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [MN/m2] [MN/m?2]
KRB 2 0,60 Auffiillungen - Schicht aus | 0,68 0,66 0,64 0,66 34,0 68
KRB 4 0,60 frg:f‘;gi?gﬂgg’)‘gg;’:‘sm”)‘te 029 | 028 | 027 | 028 | 798 160
KRB 10 0,60 Schicht 1 0,32 0,32 0,28 0,30 74,5 150
KRB 15 0,70 Auffullungen - Schicht 2 1,22 1,11 1,04 1,12 20,1 40
KRB 18 0,60 Auffullungen - Schicht 2 1,22 1,21 1,11 1,18 19,1 38
KRB 20 0,60 Terrassenkies — Schicht 3b | 0,37 0,33 0,33 0,34 65,8 130
KRB 21 0,60 Terrassenkies — Schicht 3b | 0,62 0,59 0,58 0,60 37,8 75

An den Aufschlusspunkten, an denen das potentielle Planum im aufgefllten, frostunempfindlichen
Material (Rundkorngemisch) bzw. im Terrassenkies liegt, wurde die erforderliche Mindesttragfahig-
keit von Evz 2 45 MN/m? nachgewiesen. In den Bereichen mit Auffilllungen im Planum liegen die
Werte geringfligig darunter.
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3.3.3 Bodenmechanische Laborversuche

Das Laborprogramm fir die Baugrunderkundung wurde so konzipiert, das die maRgebenden Bau-
grundschichten hinreichend beschrieben und die Berechnungswerte zuverlassig festgelegt werden
kénnen. Es wurden folgende Versuche ausgefiihrt:

8 x Bestimmung des natirlichen Wasserhaltes nach DIN 18121
8 x Bestimmung der Kornverteilung nach DIN 18123

Im Bereich der bestehenden StraRe und Gleisanlage (GroRenhainer StraRe) wurde als unterste
Schicht des Straenoberbaus ein Rundkorngemisch als stark kiesiger Sand mit der Kornkennziffer
0154 erkundet (Labor-Nr. 15.32 und 15.33), dessen Feinkornanteil im eingebauten Zustand unter 7
Masse-% liegt und das der Bodengruppe SU zuzuordnen ist.

Aufgefllltes Material wurde mit der Labor-Nr. 15.36 als kiesiger Sand mit geringen Feinkornantei-

len und der Kornkennziffer 0073 untersucht. Die Auffiillung ist der Bodengruppe SW zuzuordnen.
Die Terrassensande der Schicht 3a wurden als enggestufte Sande mit den Kornkennziffern 00100
bzw. 0190 aufgeschlossen. Die Feinkornteile (d < 0,063 mm) schwanken zwischen 4,8 und 6,5
Masse-%, so dass hieraus eine Einstufung in die Bodengruppen SE und SU erfolgt.

Die Terrassenkiese der Schicht 3b liegen als stark sandige Kiese mit der Kornkennziffer 0046 vor

und sind der Bodengruppe GW zuzuordnen.

3.4 Grundwasserverhiltnisse

Der Standort ist dem hydrogeologischen Teilraum des Elbtales zuzuordnen. Als oberflichennaher

Porengrundwasserleiter fungieren die Terrassensande und Terrassenkiese.
Die Grundwasserstande schwanken je nach Wasserdargebot, wobei das Grundwasser in der Re-

gel mit einer zeitlichen Verzégerung von mehreren Tagen auf die Abflussverhaltnisse des Oberfla-

chenwassers reagiert.
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Im Pegel 5516 Pieschen, Moritzburger StraBe, (Unterlage [9]) wurden seit Messbeginn
(21.12.2005) folgende Daten aufgezeichnet:

Extremwert Grundwasserstand 108,01m NHN

19.08.2002
Extremwert Grundwasserflurabstand 4,17 m u. GOK
héchster Grundwasserstand 107,00 m NHN

13.06.2013
geringster Grundwasserflurabstand 5,18 m u. GOK
mittlerer Grundwasserstand 105,40 m NHN
mittlerer Grundwasserflurabstand 6,78 m u. GOK
niedrigster Grundwasserstand 104,53 m NHN

14.02.2011
gréRter Grundwasserflurabstand 7,65 m u. GOK

Im Erkundungszeitraum wurde aufgrund der Aufschlusstiefe nur in einem Teil der Kleinrammboh-
rungen in Tiefen von ca. 6,1 m u. GOK Grundwasser angeschnitten. Die Wasseranschnitte liegen

nur wenige Dezimeter Uber dem Mittelwasser.
Das Grundwassergefélle ist am Standort nach Studwesten zur Elbe hin gerichtet.
Die sandigen und kiesigen Flussablagerungen der Elbe weisen Durchléssigkeitsbeiwerte in der Gré-

Benordnung von ks = 5 x 107 bis 1 x 10° m/s auf. Nach DIN 18130 sind sie als "durchlassig bis stark
durchlassig" einzustufen.

Die untersuchte Trasse liegt auRerhalb von Trinkwasserschutzzonen.
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4 Griindungstechnische Folgerungen und Empfehlungen

4.1 Allgemeine Beschreibung der Baugrundverhiltnisse

Die Untergrundverhéltnisse am Standort werden charakterisiert durch eine deutliche Baugrund-
schichtung mit unterschiedlichen Schichtmachtigkeiten und Schichteigenschaften. Im Trassenver-

lauf wurde folgende Baugrundschichtung aufgeschlossen:

» Schicht 1: gebundene und ungebundene Tragschichten
> Schicht 2: Auffullungen

> Schicht 3a und 3b: Terrassensande und Terrassenkiese

Sowohl im StralRen- als auch im Gleisbereich der HarkortstraRe und der GroRenhainer StraRe wurde
unter dem gebundenen StraBenoberbau (Asphalt, Gleisverbundplatten aus Beton) ein mehrschichti-
ger Stralenoberbau aus Brechkorn- und Rundkorngemischen aufgeschlossen. Mit dem grundhaften

Ausbau wird zumindest die obere Tragschicht aus Brechkorngemischen abgetragen.

Die vorhandenen Tragschichten liegen teils Auffiillungen (Schicht 2), teils aber bereits den Terras-
sensanden und Terrassenkiesen auf. Diese liegen Uberwiegend als nicht bindige, grobkérnige Bo-
den vor, die mittlere bis gute Tragfahigkeitseigenschaften und zumeist geringe Feinkornanteile
(F1-Boden) aufweisen. Diese sind ebenso wie die vorhandenen Tragschichten als Planumschicht

far die StraBen- und GleisbaumaRnahme geeignet sind.

Die Sande und Kiese der Schicht 3 stellen den obersten Grundwasserleiter am Standort dar. Der
mittlere Grundwasserspiegel liegt bei ca. 105,4 m NHN. Bei dem Extremhochwasser 2002 wurde
bei einem Flurabstand von ca. 4 m ein Wasserstand von ca. 108,1 m NHN gemessen. Die Stra-
Ren- und GleisbaumaRnahme liegt bei Abtragstiefen von bis zu 1 m deutlich tber dem Grundwas-

serspiegel.

Die im nachfolgenden aufgefiihrten grindungstechnischen Folgerungen und Empfehlungen sind zu
beachten.
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4.2 Empfehlungen fiir StraBenbau- und GriindungsmaBnahmen

Aus den aufgeschlossenen Baugrundverhéltnissen lassen sich fir die BaumaRnahme folgende

Empfehlungen ableiten:

a) Straen- und GleisbaumaBBnahme HakortstraBBe / GroRBenhainer Straf3e

» Frostempfindlichkeit
Der Baustandort ist der Frostregionalzone Il zuzuordnen. Im Planum des auszubauenden
StraRenbereiches stehen mit den unteren Schichten des alten StraRenoberbaus (Rund-
korngemische), ¢értlichen Auffillungen und den Terrassensanden und Terrassenkiesen

Boden, die nach den Laborergebnissen als nicht frostempfindlich einzustufen sind.

» Tragfahigkeit
Mit den dynamischen Lastplattendruckversuchen wurden auf dem potentiellen Erdplanum

zum Grol3teil ausreichende Tragfahigkeiten gemessen bzw. ist diese durch Nachverdichtung

zu erreichen. Falls planungs- und ausflihrungsseitig méglich, wird empfohlen, die vorhande-
ne Tragschicht aus Rundkorngemischen als Planumschicht zu belassen und auf dieser den

konstruktiven Strallenoberbau auszufiihren. Andernfalls ist eine Verfestigungen nach ZTV

Beton-StB oder eine entsprechend bemessene Tragschicht ohne Bindemittel vorzusehen.

a) Umleitungsstrecke ListstralRe

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Die geplante Umleitungsstrecke in der ListstraRe ist unter dem GroRpflaster und der Pflaster-
bettung mit einer Packlage (Kiese und Steine in sandiger Matrix) befestigt. Im Planum stehen
mit Ausnahme aufgefilliter Abschnitte (z.B. Querungen von Leitungen) tragfahige Terrassen-
kiese (Schicht 3b) mit geringen Feinkornanteilen (F1 - Boden) an.

Erfolgt der Umleitungsverkehr in den frostfreien Monaten, sind fur die StraRe ausgehend von
den hohen Tragféhigkeiten und den geringen Frostempfindlichkeiten der aufgeschlossenen
Schichten keine gravierenden Schaden (Versagen) zu erwarten. VVorhandene Schaden und
Schwéchen sind im Vorfeld Beweis zu sichern. Fir eine Sanierung, Erneuerung bzw. Ausbau
kann neben einem grundhaften Ausbau auch ein vollgebundener Oberbau ausgefiihrt wer-
den.
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b) GriindungsmalBnahmen

Die Auffallungen sind aufgrund ihrer stark wechselnden Tragfahigkeits- und Setzungseigenschaf-
ten als Grindungsschicht nur bedingt geeignet. Fahrleitungsmasten kénnen auf Einzel- und
Blockfundamenten in den Sanden und Kiesen der Schicht 3a und 3b gegriindet werden. Diese
wurden bei ungestorten Baugrundverhaltnissen in Tiefen von 0,5 bis 1,2 m u. GOK und bei ge-
stérten Verhéltnissen z.T. erst in Tiefen ab 4 m u. GOK angetroffen. Bei erforderlichen Tiefer-
grindung kann die Differenz zur konstruktiven Griindungssohle mit Magerbeton ausgeglichen
werden. Alternativ kann auch auf Schicht 3 ein Polster aus grobkérnigem, abgestuften Material
mit einem Verdichtungsgrad von Dp; 2 100 % lagenweise aufgebaut werden. Eine sichere Al-
ternative stellen Rammrohr- bzw. Bohrpfahlgriindungen dar. Sowohl die Rammrohre als auch
die Bohrpfahle sind in die tragfahige Schicht 3a und 3b einzubinden.

c) ErdbaumaRnahmen

Bei Kanal- und LeitungsbaumalRnahmen werden abhangig von der Einbindetiefe (Sohle des Lei-
tungsgrabens) unterschiedliche Baugrundschichten angeschnitten. Wahrend die Auffilllungen

(Schicht 2) einen bedingt tragfahigen Untergrund darstellen, der eine entsprechende Nachver-

dichtung der Leitungssohlen erforderlich macht, sind die Terrassensande und Terrassenkiese
(Schicht 3) gut tragfahig.

Bei Bautiefen bis maximal 5 m sind bei Mittelwasserverhéltnissen im Allgemeinen keine Beein-

trachtigungen durch geschlossenes Grundwasser zu erwarten. Schichtwasserzutritte kénnen

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

bauzeitlich uber eine offene Wasserhaltung abgefiihrt werden. Bei Baugruben mit Tiefen gro-

Rer 5 m kénnen Wasserhaltungs- und VerbaumaRnahmen erforderlich werden.
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Die aufgeschlossenen Baugrundschichten sind nach DIN EN I1SO 14688 und DIN 18196 wie folgt zu

klassifizieren:
Bodenart Kérnung nach Lagerung bzw. Kurzzeichen
DIN EN ISO 14688 Konsistenz nach DIN 18196
Schicht 1a: ungebundene Tragschichten
Kies, schwach sandig sa Gr mitteldicht A: [GW]
Kies Gr mitteldicht A: [GE]
L(éifdﬁiztark sandig, 2.1. sahwach sisa Gr mitteldicht A: [GU]
f;:‘lg%ﬁ;tark desig, ZT. schmach or Sa mitteldicht | A: [SW]/[SU]
e e esiger Mati 2T | 5isa gr Cos mitteldicht | A: [GW)[GU]
Schicht 2: Auffiillungen
Kies, stark sandig, z.T. schwach . locker bis mittel- .
schluffig sligrsa dicht A |6aL)
Sand, schwach kiesig bis kiesig, . locker bis mittel- .
schwach schluffig siigrda dicht fe [
Schicht 3a: Terrassensande
Sand Sa mitteldicht SE
ffr:‘v‘\’/égﬁhk"i‘gasﬁg schluffig, z.T. sigr Sa mitteldicht su
Schicht 3b: Terrassenkiese
Kies, sandig bis stark sandig, z.T. . mitteldicht bis
schwach schluffig 3] 58 3 dicht Sw/al

4.4 Bodenkennwerte und Bemessungswerte

Die Baugrundschichten weisen folgende charakteristische Bodenkennwerte auf:

Schicht 1: Tragschichten

Feuchtwichte:

Winkel der Inneren Reibung: o'«

Kohésion:
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Schicht 2: Auffiillungen

Feuchtwichte: Yk = 19 kKN/m?
Winkel der Inneren Reibung: o' = 32,5°
Kohasion: ck = 0 kN/m?

Schicht 3a: Terrassensande

Feuchtwichte: Yk =18 kN/m?®
Wichte, wassergesattigt: Yr = 20 kN/m?
Wichte unter Auftrieb: YK’ =10 kN/m?
Winkel der Inneren Reibung: o'« = 32,5°
Kohasion: ck = 0 kN/m?

Schicht 3b: Terrassenkiese

Feuchtwichte: Yk = 19 kKN/m?
Wichte, wassergeséttigt: Yr =21 kN/m?
Wichte unter Auftrieb: i’ =11 kN/m?
Winkel der Inneren Reibung: o'« = 35°
Kohésion: C'k = 0 kN/m?

Bei einer Grundung auf mittig belasteten Streifenfundamenten in den Terrassensanden und >Ter-

rassenkiesen der Schicht 3 kénnen fur eine Erstbemessung je nach Einbindetiefe und Fundament-

breite die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes org nach den Tabellen Tab. A 6.1 und Tab A 6.2
der DIN EN 1997-1: 2009-09 (Eurocode 7) angesetzt werden (Angabe in kKN/m2).

DIN EN 1997-1
(Eurocode 7)

Tabelle A 6.1

Tabelle A 6.2

Bemessungswert auf der
Grundlage einer ausreichenden
Grundbruchsicherheit

Bemessungswert auf der
Grundlage einer ausreichenden
Grundbruchsicherheit und einer
Begrenzung der Setzung

Breite des Streifenfun-

05 |10 16 |20 |25

0,5 1,0 1,5 |20 |25

daments b bzw. b'in m

Kleinste 05 |280 |420 |560 |700 |700 [280 |420 | 460 |390 | 350
E(Lr;bi”de”efe 1,0 |380 |520 |660 [800 |800 |380 |520 [500 | 430 | 380
Fundamentes |15 |480 [620 |760 |900 |900 |480 |620 |550 |480 | 410
inm 20 |560 |700 | 840 |980 |980 [560 | 700 |590 |500 | 430

Die Anwendung der Tabellenwerte ist nach

den Grundsdtzen der DIN EN 1997-1:2009-09

vorzunehmen (z.B. Erhéhungen bei Einzelfundamenten mit einem Seitenverhaltnis unter 2,

Verminderungen bei Grundwasser und infolge von waagerechten Beanspruchungen). Die Werte

gelten auch flr auf Schicht 3 eingebaute Griindungspolster (Der 2100%).
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Far Bohrpfahlgriindungen kénnen fir die aufgeschlossenen Schichten nachfolgende Werte fiir die
charakteristische Pfahimantelreibung gs1« angegeben werden.

Schicht . Bruchwert der Pfahimantelreibung
Schicht .
nummer s1.k iIN KN/m?
Jst,
1 Tragschichten 0
2 Auffillungen 0
3a Terrassensand 80
3b Terrassenkies 100

FUr den charakteristischen Pfahlspitzenwiderstand gy sind fiir die Terrassensande und Terrassen-
kiese folgende Werte anzusetzen:

bezogene Pfahl- Pfahlspitzenwiderstand
kopfsetzung
s/D bzw. s/De Qb in KN/m?
Schicht 3a: Terrassensand Schicht 3b: Terrassenkies
0,02 700 1050
0,03 900 1350
0,10 = 54 2000 3000

Die Pféhle sind mindestens 2,5 m in die tragfahigen Schichten 3a und 3b einzubinden.

In Anlehnung an die Empfehlungen des Arbeitskreises ,Pféhle* (EA-Pfahle) kénnen fur Fertig-
rammpfahle fir den charakteristischen Pfahlspitzenwiderstand qpx und fiir die charakteristische

Mantelreibung qsk folgende Werte angesetzt werden.

Einbindung bezogene Pfahl- | Pfahispitzen- Setzung Pfahlmantel-
in kopfsetzung widerstand reibung
S/Deq Jbk in KN/m? Qsk in KN/m?
Schicht 3a: 0,035 2600 Ssg* 33
Terrassensand 0,100 5300 Ssg* = Sg = 0,1 X Deq 46
Schicht 3b: 0,035 4000 Ssg* 65
Terrassenkies 0,100 7600 Ssg* = Sg = 0,1 X Degq 95
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Die Anpassungsfaktoren fur Spitzen- und Mantelwiderstand n, bzw. ns sind nach EA-Pfahle anzu-
wenden. Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten fiir Fertigrammpfahle bei einer Mindestein-

bindung von 2,5 m in die sandigen und kiesigen Flussablagerungen (Schicht 3a und 3b) for:

» vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-Rammpfahle von Deq = 0,25 bis 0,50 m
» Stahlrohrpféhle mit einem Durchmesser bis 800 mm

> Stahltragerprofilpféahle mit Flanschbreiten von 300 bis 500 mm und Profilhéhen von 290 bis
1000 mm und
> Kastenpfahle

Erddruckannahmen sind je nach dem wirksam werdenden Erdkérper zu treffen, wobei die angege-

benen Bodenkennwerte angewendet werden kénnen.

Far Erdruck- bzw. Standsicherheitsberechnungen kann bei Hinterfullungen mit gebrochenem,
nichtbindigen Fremdmaterial entsprechend ZTVE-StB 09

Yk = 21 kN/m?
o'k = 35°

c =0 kN/m?

angenommen werden.

4.5 Setzungsverhalten und Bettungsmodule

Die anstehenden Bodenschichten weisen unterschiedliches Setzungsverhalten auf, das durch fol-

gende Steifemodule Es und horizontale Bettungsmodule charakterisiert wird.

Schicht- Schicht Steifemodul horizontaler Bettungsmodul
nummer Es in MN/m2 ksh in MN/m? bei d = 60 cm
1 Tragschichten 60 - 80 100 - 133

5 Aufflllungen, grob- bis

gemischtkérnig 10'=30 1650
3a Flusssande 30 - 40 50 - 67
3b Flusskiese 60 - 80 100 -133
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Nach DIN EN 1997-1: 2009-09 kénnen sich die auf Grundlage der Tabelle A 6.1 bemessenen
Fundamente bei Fundamentbreiten bis 1,5 m um ca. 2 cm, bei breiteren ungefahr proportional zur
Fundamentbreite stérker setzen. Erfolgt die Bemessung auf Grundlage der Tabelle A 6.2 kénnen
Setzungen auftreten, die bei Fundamentbreiten bis 1,5 m ca. 1 cm, bei breiteren Fundamenten ca. 2
cm nicht Ubersteigen. In den Terrassensanden und Terrassenkiesen verlaufen die Setzungen rasch
und klingen bereits wahrend der Bauzeit ab.

Bei Ausflhrung von Pfahlgriindungen liegen die zu erwartenden Setzungen unter Gebrauchslast
unter 2 cm. Die Setzungen verlaufen schnell und klingen zum Uberwiegenden Teil bereits wahrend
der Bauzeit ab.

4.6 FrostschutzmafRnahmen

Die frostsichere Verlegetiefe von frostgefahrdeten Rohrleitungen und die frostsichere Grundungstiefe

betragen 1,0 m unter geplantem Fertiggelédnde.

Die anstehenden Baugrundschichten sind nach ZTVE-StB 09 in folgende Frostempfindlichkeits-

klassen einzustufen:

F 1 = nicht frostempfindlich
F 2 = gering bis mittel frostempfindlich
F 3 = sehr frostempfindlich
Schicht- : Frostempfindlichkeitsklasse
Schicht " .
nummer (ungiinstigste = bemessungswirksam)
1 Tragschichten F 1
2 Auffullungen F1/F2
3 Terrassensande F1
3b Terrassenkiese F2

Liegt das Planum im Niveau der vorhandenen unteren Tragschicht aus Rundkorngemischen bzw.
in den Terrassensanden und Terrassenkiesen kann firr das Planum ist die Frostempfindlichkeits-
klasse F 1 angesetzt werden. Der Standort ist der Frostregionalzone Il zuzuordnen. Die Wasser-
verhéltnisse sind nach ZTVE-StB 09 als giinstig zu beurteilen.
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Der Aufbau von Verkehrsflachen ist entsprechend dem anstehenden Untergrund und der Ver-

kehrsbelastung nach den Richtlinien der geltenden Vorschriften zu ermitteln.

4.7 Schutzmafnahmen gegen Wasser

Aufgrund der festgestellten Grundwasserverhaltnisse ist bei Arbeits- bzw. Verlegetiefen von < 4 m

nicht mit dem Anschnitt von geschlossenem Grundwasser zu rechnen.

Oberhalb des geschlossenen Grundwasserspiegels kann zutretendes Niederschlags- und Sicker-
wasser Uber eine offene Wasserhaltung abgeleitet werden.

Bei Einbindungen in den Grundwasserschwankungsbereich werden entsprechende Grundwasser-
absenkungen in Verbindung mit VerbaumaRnahmen erforderlich (z.B. Schwerkraftbrunnen bzw.
Lanzen). Das Wasserhaltungskonzept ist erforderlichenfalls mit dem Gutachter abzustimmen.

Entwasserungseinrichtungen im StraRenbereich sind nach den geltenden Regeln und Vorschriften

zu planen und auszufiihren.

4.8 Bautechnische Hinweise

Die Einteilung der Bodenklassen fur Bagger- und Bohrarbeiten erfolgt nach der DIN 18300, DIN
18301 sowie DIN 18319 und ihrer ergénzenden Beschreibung nach ZTVE-StB 09.

Schicht- . Bodenklasse nach
Baugrundschicht
nummer DIN 18300 DIN 18301 DIN 18319
LNW 2 bis LNW 3
1a ungebundene Tragschichten 3/5 BN1+BS1 LNE 2 bis LNE 3
S1
BN 1/BN 2 LNW 1 bis LNW 2
2 Auffullungen 3/5 +BS 1 LN 1 bis LN 2
+S1
3a Terrassensand 3 BN 1 LNW 2/LNE 2
3b Terrassenkies 3 BN1+BS 1 LNW2-LNW 3+ S 1
Die aufgeschlossenen Baugrundschichten sind bohr- und baggerféhig.
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Hinsichtlich der Rammbarkeit sind die aufgeschlossenen Schichten wie folgt einzustufen:

Sichight= Baugrundschicht Rammbarkeit
nummer
1 ungebundene Tragschichten schwer bis schwerst rammbar
2 Auffillungen schwer rammbar
3a Terrassensand schwer rammbar
3b Terrassenkies schwer bis schwerst rammbar

Nach ZTVA-StB kénnen die aufgeschlossenen Baugrundschichten der Verdichtbarkeitsklasse V1
zugeordnet werden.

Vorhandene Tragschichten aus Brech- und Rundkorngemischen kénnen bei entsprechend selekti-
vem Rickbau ohne Vermischung mit den Planumschichten unter Beachtung umweltrelevanter As-

pekte in Schittungen mit geringeren Verdichtungsanforderungen (Dpr < 97 %) wieder verwendet
werden.

Die bei tieferen Einbindungen anfallenden Trassensande und Terrassenkiese der Schicht 3 besitzen
mittlere Einbau- bzw. Verdichtungseigenschaften. Sie sind abhéngig von den zum Einbauzeitpunkt
vorliegenden natiirlichen Wassergehalten im Allgemeinen fur eine Wiederverwendung bei Schiittun-
gen mit Verdichtungsanforderungen geeignet. Aufgrund der runden Kornformen wird erhéhte Ver-

dichtungsarbeit erforderlich. Die Terrassensande enge Kornabstufungen auf.

Bei einer Wiederverwertung oder/und Deponierung der Aushubmassen vom Standort sind die um-

weltrelevanten Aspekte zu beachten (siehe Gutachtenteil Umwelt).

Far Bodenaustauschmafnahmen sind grobkérnige, gut abgestufte, verdichtungsfahige Bodenarten
der Kies-Sand-Kérnung (z. B. Kérnung 0/56 oder 0/45) zu verwenden. Einbau und Verdichtung
sind lagenweise bei maximalen Stérken der Einzellagen von 30 cm vorzunehmen. Beziglich des
Einbaues und Verdichtens von Erdstoffen gelten die "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StraRenbau" - ZTVE-StB 09 sowie die Hinweise und Forde-
rungen der ATV "Erdarbeiten" - DIN 18300.

Bei Ausflihrung von Bodenverfestigungen kann fur die am Standort aufgeschlossenen Béden als

Bindemittel Misch- oder Tragschichtbinder verwendet werden. Am Bindemittel-Boden-Gemisch sind
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die entsprechenden Eignungsprifungen (u. a. Frost/Tau-Wechsel, Druckfestigkeiten) durchzufihren.
Alternativ ist geeignetes Material zu liefern. Das Anlegen von Probefeldern wird empfohlen. Die er-

reichten Tragfahigkeiten sind vor Ort zu kontrollieren.

Hinsichtlich der Verlegung von Abwasserleitungen und —kanalen ist DIN EN 1610 maRgebend. Bei
Einbindung in Schicht 3a und 3b ist die untere Bettungsschicht a mit 150 mm auszubilden. Die Di-
cke b der oberen Bettungsschicht ist nach den statischen Erfordernissen festzulegen. In der Lei-
tungszone sind gemal ZTVE-StB 09 Steine > 100 mm auszuhalten.

Fir die Ausbildung von Baugruben und Graben sowie fir die erforderlichen Arbeitsraumbreiten ist
DIN 4124 malRgebend.

Bei entsprechender Baufreiheit kann oberhalb des geschlossenen Grundwasserspiegels unter Be-
achtung der Standsicherheit der Baugrubenb&schungen prinzipiell frei gebéscht werden, wobei fiir

zeitweilige Béschungen bei Baugruben und Graben folgende Béschungswinkel zuléssig sind:

bis 1,25 m Tiefe: senkrecht
bis 5 m Tiefe: 45°

Bei geringer Standfestigkeit bzw. bei lockeren oder aufgeweichten Baugrundschichten werden Si-
cherungsmafnahmen erforderlich. Es wird empfohlen, tiefere Leitungs- bzw. Kanalgrében generell
zu verbauen, wobei je nach Aushubtiefe und Wasserverhaltnissen mobile Verbauelemente (Ver-

bautafeln und Wandersteifen) zum Einsatz kommen kénnen.

Bei Annéherung an bestehende bauliche Anlagen sind die Richtlinien und Forderungen der DIN
4123 zu beachten.

Bei Arbeiten im Grundwasserbereich kénnen in Abhangigkeit des Wasserhaltungskonzeptes, der
erforderlichen Absenktiefen und der Zuflussmengen wasserhaltende Verbaue erforderlich werden.
Bei der Dimensionierung von VerbaumaRBnahmen sind die Empfehlungen des Arbeitskreises
"Baugruben” (EAB) - insbesondere in Hinblick auf FuRverspannung und zuléssige Kopfverschie-

bung zu beachten. Spund- oder Tragerbohlwandverbaue sind ggf. auszusteifen.
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4.9 Erdbebenzonen

Der Standort liegt auRerhalb der in DIN 4149:2005-04 ausgewiesenen Erdbebenzonen, so dass
kein Erdbebennachweis erforderlich wird.

4.10 Sonstiges
Bei den Erd- und Griindungsarbeiten sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Griindungssohlen bzw. Aufstandsflachen sind abzunehmen bzw. zu dokumentieren. Die Tragfa-

higkeiten und Verdichtungen sind nachzuweisen.

In den Aufschlissen wurden keine Anzeichen auf Trimmergrundstiicke festgestellt. Eine
Uberpriifung ist ggf. durchzufthren.

Werden im Zuge des Baufortschrittes derartige Flachen freigelegt bzw. werden baurelevante
Abweichungen von den im Gutachten beschriebenen Verhéltnissen festgestellt, ist der

Baugrundgutachter hinzuzuziehen.

[, Ls A S

Dipl.-Geol. Dr. Klaus Reder Dipl.-Geol. André Seling
Geschéftsfiihrer Bearbeiter
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) plant das Projekt ,behindertengerechter Ausbau der
Haltestelle ListstraRe” in Dresden Trachenberge, GroRenhainer Strake. Bestandteil des Projek-
tes sind die Erneuerung der Haltestelle und Gleistrassen im Bereich der GroRenhainer StraRe,
Harkortstrale sowie die Herrichtung der Umleitungsstrecke der ListstraRe.

Im Rahmen des Bauvorhabens ,Ausbau der Haltestelle ListstraRe“ sollen vor Baubeginn feld-
technische Erkundungsarbeiten fir die baugrundtechnische und abfallrelevante Begutachtung
durchgefuhrt werden.

Vor Baubeginn sind Abfalluntersuchungen erforderlich, damit die bei der Baurealisierung anfal-
lenden Abfalle sachkundig entsorgt und die dafiir erforderlichen finanziellen Aufwendungen auf
ein Minimum reduziert werden kénnen. Aufbauend auf den Abfalluntersuchungen ist das Ent-
sorgungskonzept fur die beim Bau anfallenden Abfélle zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang waren alle potentiell entstehenden Abfalle mit dem dazu im Verhalt-
nis stehenden Aufwand zu charakterisieren, damit durch die Betriebe der Baurealisierung die, in
die (durch den AG bzw. deren Planer) noch zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen, einge-
henden Aufwendungen hinreichend genau eingeschatzt und verpreist werden kénnen.

Umweltrechtliche Fragestellungen entsprechend den Regulativen des BBodSchG sowie der
BBodSchV wurden bei der Erarbeitung des Gutachtens nicht beriicksichtigt.

Das Baugrundgutachten ist in Berichtsform im Teil | dieser Dokumentation enthalten.

Die durchgefiihrten Arbeiten basieren auf dem Angebot der INTERGEO GmbH vom 05.01.2015
und der Beauftragung bzw. dem Vertragsabschluss DVB AG/ Intergeo vom 16./18.02.2015.

Seite 7



AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Bauvorhaben: GZ 14-121 | nTE RG E O

Erneuerung Haltestelle Liststrae/ GroRenhainer Strale www.intergeo.com

2 Probenahme

Im Bauvorhaben ,behindertengerechter Ausbau der Haltestelle ListstraRe“ waren alle potentiel-
len Abfélle zu erfassen und zu beproben.

Die technischen Aufschlussarbeiten erfolgten im Zeitraum 03.03.-07.03.2015. Es wurden 21
Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 21), sowie 7 dynamische Lastplatten (LP) und 5 schwere
Rammsondierungen (DPH) im Bereich der kunftigen Verkehrsanlagen fiir die Abfall- und Bau-
grunduntersuchungen durchgefiihrt. Die KRB 17 konnte aus verkehrstechnischen Griinden
nicht realisiert werden. Der Aufschluss KRB 16 musste versetzt werden, da bei 0,20 cm unter
GOK eine Holzschwelle angetroffen wurde. Die KRB 16 a wurde bis zur geplanten Endteufe
von 3 m ausgefiihrt.

Die feldtechnischen Arbeiten wurden durch Intergeo Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft
GmbH und die Fa. JoanniKling GmbH, NL Dresden realisiert. Die fachliche Begleitung erfolgte
durch die Fa. Intergeo (Abfall) und die Intergeo Ing.-gesellschaft mbH (Baugrund — siehe Teil |
der Dokumentation).

Die Lage der Aufschlusspunkte ist der Anlage 1.1 zu entnehmen. Die Aufschlussdokumentation
mit den Schichtenprofilen firr die Bodenerkundung ist in Anlage 2 enthalten.

Die Probenahme zur Herstellung von Deklarationsanalysen (Mischproben) ist in Anlehnung an
die LAGA-Probenahmerichtlinie PN 98 /2/ durchgefiihrt worden, da es sich bei den vorliegen-
den Untersuchungen ausschlieRlich um abfallrelevante Problemstellungen handelt.

Im Folgenden ist der Proben- und Analytikplan fur die Abfalluntersuchung zusammengefasst
dargestellt.
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Tabelle 1: Proben- und Analytikplan - Fahrbahn- und Gleisbereich
Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP analytik/ Be-
inm Nr. rierung furMp | merkung
Asp 1 Fahr- bituminése 0,00- KRB 2 KRB 2/1 5EP RuVA StB-01
bahn- Befestigung 0,21/0,24 | kKRB 5 KRB 5/1
und Asphalt
Gleisbe- p KRB 7 KRB 7/1
reich KRB 8 KRB 8/1
KRB 9 KRB 9/1
Asp 2 bitumintse 0,00- KRB 10 KRB 10/1 2 EP RuVA StB-01
Befestigung 0,20/0,25 | KRB 15 KRB 15/1
Asphalt
- Pflastersteine 0,00-0,19 KRB 4 - - -
MP Betonbefesti- 0,19-0,45 | KRB 4 KRB 4/1 3EP Recycling
BS 1 glu':tg B/eéort‘- 0,00-0,10 | KRB 16 KRB 16/1 (Bsaustoffe/ W-
platienrEeion KRB 16a | KRB 16a/Bet ruppen
MP Bo 1 Tragschichten | 0,10/0,45- | KRB 2 KRB 2/2 10 EP LAGA
(Schotter mit 0,20/0,60 KRB 5 KRB 5/2 Boden
Feinkom) KRB 7 KRB 7/2
KRB 8 KRB 8/2 MP Bo1/W
KRB 9 KRB 9/2 Kontrollanaly-
KRB10 | KRB 1072 se ;E“FSU'fat
KRB15 | KRB 15/2 un
KRB 16 KRB 16/2
KRB 16a KRB 16a/0+1
MP Bo 2 Boden- 0,20/0,60- | KRB 2 KRB 2/3+4 16 EP LAGA
auffiillung 0,90/4,00 KRB 4 KRB 4/2 Boden
KRB 5 KRB 5/3
KRB 7 KRB 7/3+4
KRB 8 KRB 8/3
KRB 9 KRB 9/3
KRB 10 KRB 10/3
KRB 15 KRB 15/3-6
KRB 16a KRB 16a/2-4
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Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fiir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP analytik/ Be-

inm Nr. rierung fur Mp | merkung
MP Bo 6 gewachsener | 0,90/2,00- | KRB 2 KRB 2/5-7 18 EP" | LAGA
Boden 3,00/4,00 | KRB 4 KRB 4/3+4 Boden
Kiessand KRB 5 KRB 5/4+5 (gesamtes Unter-
suchungsgebiet)
KRB 7 KRB 7/5
KRB 8 KRB 8/4-7
KRB 9 KRB 9/4-6
KRB 10 KRB 10/4-6

- Im Aufschluss KRB 16 wurde von 20 — 30 cm eine Holzschwelle erkundet.
- Die KRB 17 konnte aus verkehrstechnischen Griinden nicht ausgefiihrt werden.

AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Seite 10




InTerGeO

www.intergeo.com

Bauvorhaben: GZ 14-121
Erneuerung Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer Strale

AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Tabelle 2: Proben- und Analytikplan — Gehweg- und Griinflichenbereich
Proben- | Bereich Abfallart Méach- Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarations-
bez. tigkeit schluss- | die Dekla- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung furMp | merkung
- Gehweg- | Betonsteine/ 0,00-0,08 | KRB 11 - - keine Probe-
/ Griin- Kleinpflaster KRB 12 nahme
flachen-
bereiche KRB 13
KRB 14
mit Hal-
MP Bo 3 | testel- Tragschichten | 0,08- KRB 11 KRB 11/1+2 8 EP LAGA
lenbe- (Splitt, Schot- | 0,40/0,60 | KRB 12 | KRB 12/1+2 Boden
reich f(%rrr'g't et KRB 13 | KRB 13/1+2
KRB 14 KRB 14/1+2
MP Bo 4 Boden- 0,00/0,60- | KRB 1 KRB 1/1+2 15 EP Recycling
auffiillung 1,00/4,10 | krB 3 KRB 3/1-3 Baustoffe/ W-
(teils Asche- KRB6 | KRB 6/1+2 Gruppen
pestandislie) KRB 11 | KRB 11/3+4
KRB 12 KRB 12/3-5
KRB 13 KRB 13/3
KRB 14 KRB 14/3+4
MP Bo 6 gewachsener | 1,00/4,10- | KRB 1 KRB 1/3 16 EP" | LAGA
Boden 3,00/6,50 | KRB 3 KRB 3/4 Boden
KRB 6 KRB 6/3-7 (gesamtes Unter-
KRB11 | KRB 11/5-9 ehingegetiel
KRB 12 KRB 12/6+7
KRB 13 KRB 13/4+5
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Tabelle 3: Proben- und Analytikplan — ListstraBe Fahrbahn
Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fiir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- die Dekla- der EP analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir Mp | merkung
- Fahr- Pflastersteine 0,00- KRB 18 - - -
bahn 0,16/0,18 KRB 19
Liststra-
Re KRB 20
KRB 21
MP Bo 5 Pflastersand 0,16/0,18- | KRB 18 KRB 18/1-4 10 EP LAGA
Ungf__BHOde"- 0,40/2,00 [ KRB 19 | KRB 19/1+2 Boden
f“,'l . ‘_‘t"g KRB20 | KRB 20/1+2
els mi
Asche- KRB 21 KRB 21/1+2
bestandteilen
MP Bo 6 gewachsener | 0,40/1,00- | KRB 19 KRB 19/3 4eP" | LAGA
Boden 2,00 KRB 20 KRB 20/3+4 Boden
KRB 21 KRB 21/3 (gesamtes Unter-
suchungsgebiet)

1)

Zusammen mit weiteren EP anderer Untersuchungsteilbereiche — insgesamt 38 EP (gewachsener Boden-MP Bo 6)

Angetroffene Beton- oder Natursteinpflaster wurden nicht beprobt, weil dazu keine Notwendig-
keit besteht. Die Pflastersteine kénnen einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.
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3 Bewertung der Ausbaustoffe

Die einzelnen Stoffgruppen, die im Rahmen der BaumaRnahme als Abfille anfallen, sind nach
folgenden Kriterien bewertet worden:

- Betonmaterialien/ Bauschutt

"Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des SMUL" vom
11.01.2006 (Verlangerungsschreiben SMUL 24.10.2014 - giiltig bis 31.12.2016) /4/ im
angetroffenen und nicht aufbereiteten Zustand.

- Aushubmassen/ Boden

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfallen -
der TR Boden der LAGA vom 05.11.2004 /3/.

- Ausbauasphalt

Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer/ pechtypi-
schen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt — RuVA-StB 01 /10/.

Die Ubersichtsdarstellungen der Analysenergebnisse sind in der Anlage 4.1 und die Analysen-
ergebnisse der nominellen Deklarationsanalytik in der Anlage 4.2 enthalten.

Die Bewertungsgrundlagen sind in Anlage 5 dokumentiert.

Die Schichtméchtigkeiten sind in der Tabelle im Kapitel 2 angefiihrt sowie im Detail den Schich-
tenprofilen der Anlage 2 entnehmbar.

Das Untersuchungsgebiet wurde in 2 Teilbereiche untergliedert, um die Grundgesamtheiten,
insbesondere die inhomogene Bodenauffiillung, kleinflachiger zu untersuchen:

- Bereich 1: GroRenhainer StralRe/ HarkortstraRe (Gehweg-, Haltestellen-, Gleis-, und
Fahrbahnbereich) KRB 1 bis 16a
- Bereich 2: ListstraRe (nur Fahrbahnbereich) KRB 18 bis 21.
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3.1 GroRenhainer StraRe/ HarkortstraRe — Fahrbahn- und Gleisbereiche
3.1.1 Bituminése Befestigungen — Asp 1 und Asp 2

Im Untersuchungsbereich sind verschiedene Asphaltdeckschichten vorhanden, die jedoch alle
keine Hinweise bezlglich einer Teerhaltigkeit aufwiesen, da das Material sensorisch unauffallig
war.

Die Asphaltbefestigungen wurden mit den Proben Asp 1 und Asp 2 entsprechend RuVA StB01
untersucht.

Folgende Analysenwerte wurden ermittelt:

Tabelle 4: Analysenwerte RUVA-Untersuchung Asp 1und Asp 2

PAK-
Probe Analysenprobe aus Konzentration | phenolindex Verwertungsklasse
Einzelproben in mg/kg TS in mg/I nach RuVA-StB-01
Asp 1 KRB 2/1, KRB 5/1, 6,28 < 0,01 A
KRB 7/1, KRB 8/1,
KRB 9/1
Asp 2 KRB 10/1, KRB 15/1 13,79 0,01 A

Daraus abgeleitet, kann der anfallende Aufbruchasphalt als teerfrei in die Verwertungsklasse A
der RuVA-StB 01 eingeordnet werden.

3.1.2 Betonbefestigungen, Betonplatten — MP BS 1

Teile der Gleisanlagen und Fahrbahnbefestigungen sind mit Beton als Gleiseindeckplatten oder
Unterbeton befestigt.

Bei Aushubarbeiten in diesem Bereich fallen diese Bauschuitmaterialien als zu entsorgender
Abfall an. Die aus den Aufschlissen KRB 4, KRB 16 und KRB 16 a gewonnenen Einzelproben
wurden zu einer Mischprobe zusammengefiihrt.

Die Mischprobe MP BS 1 wurde entsprechend den Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial des SMUL /4/ fur Bauschuttmaterialien im nicht aufbereiteten Zustand untersucht.
Im Ergebnis der Untersuchung kann das Material mit W_1.2 bewertet werden, da der MKW- Ge-
halt in H6he von 360 mg/kg diese Bewertung bedingt.
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3.1.2  Tragschichten (Schotter mit Feinkorn) — MP Bo 1
Die unterhalb den Asphaltdeckschichten im Fahrbahn- bzw. Gleisbereich aufgeschlossenen
Tragschichten wurden zur Mischprobe MP Bo 1 zusammengefiihrt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, muss das
Material mit Z 2 bewertet werden. Zuordnungsrelevanter Parameter ist der Sulfat-Gehalt im
Eluat in H6he von 110 mg/L.

Der hohe Sulfat- Gehalt wurde nochmals laborativ tiberpriift.

An der neu erstellten Mischprobe MP Bo 1/W wurde der Sulfat- Gehalt mit 99 mg/L und die
elektrische Leitfahigkeit mit 251 pug/cm bestimmt.

Damit bestétigen sich der Erstmesswerte und die Z 2-Bewertung firr diese Ausbaumaterialien.

3.1.3 Bodenauffiillung — MP Bo 2

Im Baubereich wurde unterhalb der ungebundenen Tragschichten eine Bodenauffillung erkun-
det. Diese Kiessand-/ Bodenauffiillung wurde charakterisiert, indem aus 16 EP zusammenge-
stellt, homogenisiert und als Mischprobe MP Bo 2 nach LAGA Boden /3/ untersucht wurden.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik kann das Material mit Z 2 bewertet werden. Grund dafir
ist der Arsen-Gehalt im Eluat, welcher mit 26 pg/L bestimmt wurde.

3.1.4 Gewachsener Boden — MP Bo 6

Im gesamten zukinftigen Baubereich wurde unterhalb der Auffiillungen gewachsener Boden in
Form von kiesig sandigem Boden erbohrt.

Die gewonnenen 18 Einzelproben der Aufschliisse KRB 2, 4, 5, 7, 8, 9 und 10 wurden zusam-
men mit 20 weiteren Einzelproben aus den angrenzenden Untersuchungsteilbereich zu einer
Mischprobe zusammengefihrt und untersucht. Die Probe MP Bo 6 charakterisiert den gewach-
senen Boden des gesamten Baubereiches.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material mit Z 1/ Z 1.1 bewertet werden. Zuordnungsrelevant sind die Parameter TOC in Hohe
von 0,7 M-%, Kupfer in Héhe von 23 mg/kg TS und Zink in Héhe von 61 mg/kg TS.
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3.2 GroRenhainer Strae/ HarkortstraRe — Gehweg- und Griinflichenbereich
3.21  Tragschichten (Splitt, Schotter mit Feinkorn) — MP Bo 3

Die anstehenden Tragschichten unterhalb der Oberflachenbefestigungen wurden als Mischpro-
be MP Bo 3 nach LAGA Boden /3/ untersucht. Das Material aus diesem Bereich kann mit Z1/Z
1.1 bewertet werden. Zuordnungsrelevante Parameter sind die Gehalte verschiedener
Schwermetalle (Chrom, Kupfer und Nickel) im Feststoff. Diese sind offensichtlich materialbe-
dingt, d.h. geogenen Ursprungs, da die zugehérigen Eluatgehalte die Z 0-Zuordnungswerte
nicht Uberschreiten.

3.2.2 Bodenauffiillung — MP Bo 4

Im diesem Baubereich fallen ebenfalls Bodenauffillungen mit anthropogenen Bestandteilen
(< 10 %) an, die teilweise ab Geléandeoberkante und unterhalb der Schotterschichten anstehen.
Die aus den Aufschliissen KRB 1, 3, 6, 11, 12, 13 und 14 gewonnenen Proben (15 EP) wurden
zu einer Mischprobe zusammengefihrt.

Die Mischprobe MP Bo 4 wurde einer Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /3/ unterzogen. In
deren Ergebnisse ist das Material aufgrund des Arsen-Gehaltes im Eluat in Héhe von 38 mg/L
mit Z 2 zu bewerten.

3.2.3 Gewachsener Boden — MP Bo 6

Im gesamten zukinftigen Baubereich wurde unterhalb der anthropogenen Aufschiittungen ge-
wachsener Boden erbohrt.

Die gewonnenen 16 Einzelproben der Aufschliisse KRB 1, 3, 6, 11, 12 und 13 wurden zusam-
men mit 22 weiteren Einzelproben aus den angrenzenden Bereichen zu einer Mischprobe zu-
sammengefihrt und untersucht. Die Probe MP Bo 6 charakterisiert den gewachsenen Boden
des gesamten Baubereiches.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material mit Z 1/ Z 1.1 bewertet werden. Zuordnungsbedingend sind die Parameter TOC in Hé-
he von 0,7 M-%, Kupfer in Hohe von 23 mg/kg TS und Zink in Héhe von 61 mg/kg TS.
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3.3 ListstraBe - Fahrbahnbereich
3.31 Pflastersand/ Bodenauffiillung — MP Bo 5

Der unter dem Fahrbahnpflaster anstehende Pflastersand sowie die darunter befindlichen Bo-
denauffullungen (teilweise mit Aschebestandteilen) wurden zusammen als Mischprobe MP Bo 5
nach LAGA Boden /3/ untersucht. Das Material aus diesem Bereich kann mit Z 1/ Z 1.1 bewer-
tet werden. Zuordnungsrelevanter Parameter ist der Arsen-Gehalt im Feststoff in Héhe von
16 mg/kg TS.

3.3.2 Gewachsener Boden — MP Bo 6

Im gesamten zukinftigen Baubereich wurde unterhalb der anthropogenen Aufschuttungen ge-
wachsener Boden erbohrt.

Die gewonnenen 4 Einzelproben der Aufschliisse KRB 19, 20 und 21 wurden zusammen mit 34
weiteren Einzelproben aus den angrenzenden Bereichen zu einer Mischprobe zusammenge-
fuhrt und untersucht. Die Probe MP Bo 6 charakterisiert den gewachsenen Boden des gesam-
ten Baubereiches.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /3/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material mit Z 1/ Z 1.1 bewertet werden. Zuordnungsbedingend sind die Parameter TOC in Hé-
he von 0,7 M-%, Kupfer in Hohe von 23 mg/kg TS und Zink in Héhe von 61 mg/kg TS.
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4 Entsorgungskonzept

4.1 Allgemeines

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz /1/ und die dazu erlassenen Verordnungen sind vom AN eigen-
verantwortlich einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den Grundsatz ,Verwertung vor Beseitigung”
zu berlcksichtigen. Bei der Erstellung des Entsorgungskonzeptes hat der AN die Pflicht, nach-
weislich Verwertungsméglichkeiten zu prifen. Die Funktion des Abfallerzeugers/ Abfallbesitzers
verbleibt prinzipiell beim Auftraggeber. Als Anlage ist dem LV mit dieser Dokumentation das
Entsorgungskonzept des AG beigeflgt, das zur Erstellung des Entsorgungskonzeptes durch
den AN zu verwenden ist. Das vollstandig erstellte Entsorgungskonzept des AN ist mit dem An-
gebot einzureichen.

Der AG behalt sich vor, die Entsorgung einzelner oder gegebenenfalls aller Abfallarten, die im
LV nicht bzw. nicht in der entsprechenden Héhe fixiert worden sind, anderweitig zu vergeben
oder selbst zu realisieren.

Hot-spot-Beprobungen nach PN 98 werden durch den AG nicht als kostenbeeinflussende Gré-
Be anerkannt. Die einzelnen Grundgesamtheiten sind als zusammenhangende Einheiten be-
wertet worden und als solche entsorgungstechnisch zu betrachten. Nur wenn organoleptisch
oder visuell deutliche Veranderungen der angetroffenen Grundgesamtheiten gegeniiber den
ausgeschriebenen Einheiten auftreten, ist der AG von dieser Tatsache umgehend in Kenntnis
zu setzen. Der AG bzw. das Ing.-Biiro des AG klart die weitere Verfahrens- und Herangehens-
weise.

Die Koordination und Organisation der Entsorgung hat in jedem Fall der AN vorzunehmen. Der

Aufwand dafir ist in den jeweiligen Positionen mit zu kalkulieren.

Dazu gehéren in jedem Fall,

- die Organisation und die rechtzeitige und sachgerechte Bereitstellung der erforderlichen
Transportkapazitaten fur die jeweilige Abfallart,

- die Abstimmung der Aufnahmekapazitéaten fur die jeweilige Abfallart je Zeiteinheit mit dem
Entsorger sowie

- die Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise bei Notwendigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass die Unterschriftsleistung des AG als Abfallerzeuger rechtzeitig or-
ganisatorisch abzustimmen ist.

Ein vom AG beauftragtes Ing.-Buro filhrt Probenahmen und Analysen vor und wahrend der
BaumaRnahme durch. Anderweitige Untersuchungen des AN sind vorab mit dem AG abzuspre-
chen, ansonsten kann prinzipiell keine Anerkennung der Ergebnisse erfolgen. Die probeneh-
mende Institution sowie das analytische Labor miissen in jedem Fall dafiir akkreditiert sein.
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Bei der Organisation und Durchfiihrung der Entsorgung sind folgende Gesetze und Verordnun-
gen besonders zu beachten:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Verordnung zur Umsetzung des Europaischen Abfallverzeichnisses (AVV)

- Verordnung zur Anderung der abfallrechtlichen Nachweisbestimmungen und die Nach-
weisverordnung (NachwV) sowie das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen
Uberwachung

- Verordnung zur Transportgenehmigung (TgV)
- Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts

Die gewahlten Begriffe im Entsorgungskonzept sind abfallrelevant im Sinne der bisherigen Nut-
zung und nicht nutzungsrelevant fir eine zuklinftige Verwertung definiert. Dies gilt im Besonde-
ren flr bauphysikalische Pramissen.

4.2 Verwertung/ Verbringung von Ausbaustoffen

4.21 Verwertung von Z 0-Ausbaumassen

Im Untersuéhungsbereich wurde kein Ausbaumaterial mit der Zuordnung Z 0 nach LAGA Boden
angetroffen worden.

4.2.2 VerwertungvonZ1-/Z 1.1-und W 1.1-Ausbaumassen

Im Baubereich fallen Z 1/ Z 1.1- Materialien mehrerer Grundgesamtheiten an (MP Bo 3, MP Bo
5 und MP Bo 6).

Far Z 1-/ W1.1-Massen ist zum Schutz des Grundwasserleiters ein eingeschrankter offener Ein-
bau (Einbauklasse 1 — eingeschrénkter offener Einbau) in technischen Bauwerken in wasser-
durchlassiger Bauweise zugelassen.

Da die Eluatkonzentrationen der Einbauklasse Z 1.1 bzw. W 1.1 unterschritten werden, kann
dies auch unter hydrogeologisch ungiinstigen Standortbedingungen entsprechend Einbauklas-
se 1.1 erfolgen. Dazu z&hlen auch Trinkwasserschutzgebiete (nur Zone 11/ Zone Il A), Wasser-
vorranggebiete und Gebiete mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Flussauen). Der Einbau
hat jedoch stets auRerhalb des grundwassergeséttigten und Grundwasserschwankungsberei-
ches zu erfolgen, da ein Einbringen in Gewésser grundsatzlich nicht zuldssig ist. Ubliche Praxis
in der LH DD ist dabei in Anlehnung an die ,alte* LAGA (1995) ein Einbau 1 m oberhalb des
Bemessungsgrundwasserstandes.
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Alternativ ist bei bauphysikalischer Eignung auch ein Einbau unter versiegelten Flachen und
damit unter Z 2-Einbaubedigungen zuléssig.

Sollte keine Verwertung durch Wiedereinbau méglich sein, ist eine sachgerechte Entsorgung
des nicht gefahrlichen Abfalls vorzunehmen (Abfallschliissel 17 05 04 — Boden und Steine).

4.2.3 Verwertung von Z 1.2- und W 1.2-Ausbaumassen

Material der Zuordnungsklassen Z 1.2 und W 1.2 ist im Baubereich nicht angetroffen worden.

4.2.4 Verwertung von Z 2-/ W 2-Ausbaumassen

Im Untersuchungsbereich wurden drei Grundgesamtheiten mit Z 2 bewertet (MP Bo 1, MP Bo 2
und MP Bo 4).

Der Einbau dieser Massen kann unter Einhaltung der Z 2-Einbaubedingungen (entspr. LAGA)
unter besonders abdichtenden Schichten (versiegelten Flachen) und 1 m tber Grundwasser-
stand in technische Bauwerke erfolgen, bauphysikalische Eignung vorausgesetzt.

Wenn keine Verwertung fur die Z 2-Massen organisiert werden kann oder die bauphysikalische
Eignung nicht gegeben ist, ist eine sachgerechte Entsorgung (Abfallschliissel 17 05 04 — Boden
und Steine) des nicht gefahrlichen Abfalls vorzunehmen.

4.2.5 Verwertung von Ausbaumassen >Z 2/>W 2

Materialien mit den Bewertungen > Z 2/ > W 2 wurden nicht angetroffen

4.3 Verwertung von Ausbauasphalt

4.3.1  Verwertung von kohlenteerfreien Bitumengemischen VK A

Der Ausbauasphalt (analytisch belegt durch die Proben Asp 1 und Asp 2) wurde im gesamten
Untersuchungsbereich als kohlenteerfrei in die Verwertungsklasse A der RUVA /10/ eingestuft.
Er ist einer zugelassenen Verwertungsanlage zuzufithren (Abfallschliissel 17 03 02).
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43.2  Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemischen VK B und VK C

Teerhaltiger Asphalt der Verwertungsklassen B oder C wurde im zukunftigen Baubereich nicht
angetroffen.

4.3.3 Entsorgung von Holzschwellen

Im Baubereich sind Holzschwellen vorhanden. Im Aufschlusspunkt KRB 16 wurde in der Teu-
fenlage von 0,20 -0,30 m Holzschwellenbestandteile erbohrt.

Holzschwellen sind stets mit Impréagniermitteln behandelt. Aus diesem Grund erfolgt die Entsor-
gung uber die AVV-Schliisselnummer 17 02 04* (Holz, welches gefahrliche Stoffe enthalt oder

durch geféhrliche Stoffe verunreinigt ist) /11/. Die Entsorgung erfolgt Uber den Abfallerzeuger
selbst (DVB AG).
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5 Abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren

Die Nachweisfiihrung ist entsprechend der préazisierten Nachweisverordnung vorzunehmen /7/.

AV

Tabelle 5: Ubersicht abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren — Entsorgungskonzept
Bewertung nach Ziuord-
Abfallschliissel/ Ab- Hor .
fallbezeichnung /5/ LAGA RC-Baustoffe/ | RuvA-stB | hung des | Nachweisverfahren /7/
Boden /2/ | W-Werte /4/ | 01/10/ Abfalls

17 03 02 o - Asp 1 nicht - Liefer-/ Wiegescheine

Bitumengemische, Asp 2 gefahrlich | - Annahme- oder Verblei-

kohlenteerfrei berklarung

VK A - Aufnahme in das Abfall-
- register des Entsorgers

17 01 01 - MP BS 1 - nicht

Beton W 1.2 gefahrlich

17 05 04 MPBo3 |- - nicht

Boden- und Steine MP Bo 5 gefahrlich

Z1/z1.1 MP Bo 6

17 05 04 MP Bo 1 - - nicht

Boden und Steine MP Bo 2 gefahrlich

Z2 MP Bo 4

17 02 04* Verordnung tber die Entsorgung gefahrlich | - EN/SN

Holzschwellen von Altholz /11/ - Begleitscheine- und

Gleisbereich” Wiegescheine, eANV

- Aufnahme in das Abfall-
register des Entsorgers

1)
rie AIV

keine Untersuchung erfolgt — behandelte/ impragnierte Holzschwellen entsprechen der Katego-
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6 Anforderung an das bauausfiihrende Unternehmen

Die Annahmeerkldrungen und die Annahmebedingungen der vorgesehenen Entsorgungsanla-
gen fur die jeweiligen Abfallarten sind rechtzeitig vor Baubeginn zu tbergeben (im Entsor-
gungskonzept des AN).

Der AN ist fur die Eigeniiberwachung seiner selbst erzeugten Abfélle selbst verantwortlich und
hat entsprechende Aufwendungen in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Werden Abfallarten angetroffen, die nicht in diesem Konzept verzeichnet sind, ist umgehend der
AG, dessen Vertreter bzw. die ingenieurtechnische Begleitung zu informieren, die dann die wei-
teren Aktivitdten regeln.

Radeberg, den 10.04.2015

INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

A
5 4 By

. H. Kahle K. Hoffmann
Prokuristin Projektbearbeiter
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Fahrbahn- und Gleisbereich Abfallart Deklaration Teufe inm Proben-Nr. !§°® Tragschmhte:e(:f;nn,)swoﬂer it Boden Zvzi 0,08- 0,40/0,60 MP Bo3 = \
N
Phasterstaine _ i 0,00.0,19 - i j‘;‘;ﬁm’:gxmlm j Boden z2 0.000,60-1,004,10| MP Bo4 kgé
[
bit. Befestigg Asphatt Asphatt teerfrei VK A 0,00-0,20/0,25 Asp 1/ Asp 2 gewachsener Boden Boden ZuzZ1ia 1,00/4,10-3,00/6,50 MP Bo6 KRB 17 % {
Beton (Betonbefestigungen, Selon) w2 0.2000,18-0,10/0.45| MP BS 1 nicht ausgefiihrt 2= 2 z |
Gl B h . WV . W ¢ sl\’(/ 4
Tragschic::ie:k(osnc’:;\ouar mit Boden z2 0,10/0,45-0,20/0,60 MP Bo 1 .“e‘ s\tavbe
2\
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG Haltestelle ListstraRe in Dresden

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 14-121

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1: 30

KRB 1

0.00m Ansatzpunkt:GOK
v _ 0.000m
A Auffillung, Fein- bis Mittelsand,
schwach kiesig, schwach schluffig mit
Ziegel- und Wurzelresten
GP 1[]0.40m 0.400m Kiese kantig
dunkelgrau
£ M ) o
(= A o Auffullung, Fein- bis Mittelkies, stark
2 o © - sandig, mit Ziegelspuren
-1.00 m ~ A Kiese gerundet
v o o A
® .o, graubraun
GP2[]1.20m 3 | 1.200m| & °.
o .
[0 (oC
E Oo o
b o
[3) 12 O
5 Oo o
a Ao
2 5 6
2 o
-2.00m S o o Fein- bis Mittelki dig bis stark
\V4 g . ein- bis Mittelkies, sandig bis starl
= o - sandig
@ e P gerundet
5 O braun
—_— o o
e o
Oo ?
Oo (o]
Oo f
Oo o
o .
o
y ~3.00m GP 3[]3.00m 3.000m|% °
Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG Haltestelle Liststrale in Dresden
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.: GZ 14-121
01454 Radeberg Anlage
Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaRstab : 1:30
0.00 Ansatzpunkt: GOK
v oM 0.000m
%}&] Auffiillung, Asphalt
GP 1[10.24m 2| 0240m[A A| hart
~ O \_schwarzgrau
E | A Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
GP 2 0.50m w 0.500m| o - (Brechkorngemisch)
L< /- \ kantig
s A rau
o0 GP 3 D 0.90m 0.900m [ A ‘:9 Q\:rﬁfci’]illung, Fein- bis Mittelkies, stark
-1.00 m g
\VAReadils Kiese gerundet
gelbbraun
Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
GP4 [M 1.300m schwach feinkiesig, schwach schluffig
= mit Ziegelspuren
£ Kiese teilw. kantig
o dunkelbraun
©
o
[ce}
Y 200m 2
£
£
S
a
GP 5[ ]2.50m )
2 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
£ leicht verbacken
£ braun
-3.00m E
| AVl g
5
¥4
[
GP6[]3.70m 3.700m
I SIok: Fein- bis Mittelkies, sandig
o gerundet
\/ -4.00 m GP7 [14.00m 4.000m|[®0 °* graubraun
Endtiefe
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DPH 2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schldge je 10 cm Eindringung
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KRB 3

0.00 Ansatzpunkt:GOK
\VARRl _ 0.000m
A Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach schiuffig mit Wurzelresten
GP 1[]0.30m 0.300m leicht verbacken
dunkelgrau
Auffullung, Fein- bis Mittelkies, stark
g sandig
o Kiese teilw. gerundet
1.00 © braun
v tm GP2[]1.00m S | 1.000
§ Auffillung, Fein- bis Mittelsand,
8 schwach kiesig mit Schlackeresten
E Kiese kantig
S % dunkelgrau
GP 3[]1.60m 3| 1.600m
8)
=}
2.00 5
g 2nn 8
£ Fein- bis Mittelsand, schwach
c grobsandig, schwach fein- bis
2 mittelkiesig, schwach schiuffig
x Kiese gerundet
braun
1 6P 4[]3.00m 3.000m
Endtiefe
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Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaBstab : 1:
0.00 Ansatzpunkt: GOK
VARl 0.000m
Auffillung, Pflastersteine
0.190 hart,kantig
% grau
GP 1[]0.45m 21 _0.450m Aufflllung, Beton
2 hart
2 grau
£ Auffillung, Mittel- bis Grobsand, stark
00 GP 2 |:| 0.90m % 0.900m fegr:lljri%s;? bis stark mittelkiesig

y -1.00m 2] g
& gelbbraun
2

N

eN
o
©
oy
g

7 em GP3[]2.00m % Fein- bis Mittelsand, grobsandig
5 braun
a
(o))
=
>
£
2
£
£
o
£
K]

g —Sbem GP 4[]3.00m 3.000m

Endtiefe
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MaRstab : 1: 30

\V4 0.00m

GP1 ﬁ 0.20m

KRB 5

Ansatzpunkt: GOK

0.000m _

KB

0.200m |

Auffullung, Asphalt
hart

GP2[]0.60m

\VA -1.00 m

GP3[]1.10m

GP 4[]1.60m

\Vi -2.00 m

\Vi -3.00 m GP5[

13.00m

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

3.000m

O O 0O 0O OOOO OO O O 0O 0O

O 0O 0O 0O0OO O OO O OO0 0 O
O:e O:-¢ O:-®» O:® O:®¢ O:e O:e

xs.chwarzgrau

Aufflllung, Mittel- bis Grobkies,
schwach sandig

kantig

grau

Aufflllung, Mittel- bis Grobsand, fein-
bis mittelkiesig

gerundet

gelbbraun

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
leicht verbacken
braun

Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

graubraun

Endtiefe
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KRB 6

0.00 Ansatzpunkt:GOK
v oM _ 0.000m
i) Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
0 schwach kiesig mit Wurzelresten und
It Ziegelspuren
GP 1[]0.40m 0.400m | / Kiese teilw. kantig
A dunkelgrau
§ A Auffllung, Fein- bis Mittelkies, sandig
®6 bis stark sandig, mit
B Brechkorngemisch
-1.00 m . A Kiese teilw. kantig
VAR GP 2 [] 1.10m 1.100m lat °, gelbbraun bis graubraun
Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach kiesig, schwach
schluffig
Kiese gerundet
GP 3[]1.70m 1.700m dunkelkraun
o .
2.00 OZ :
v erm 20!
o
OZ -
Oo o
o .
£ o2 o
(o] .
3 0° o
~ & o
o .
@ DL
o o
) o
g -300m GP 4[] 3.00m @ ol
£ g
B oz o Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark
a o, * sandig
o o, © gerundet
S o, graubraun
8 o
E ol
-4.00 m o o e
Q _ % OZ o
2 oot
o o o
(Jo i
o o o
0o i
00 o
00 .
o o
o
g o00m GP 5[ 15.00m 5.000m|°
i Mittel- bis Grobsand, kiesig
o Kiese gerundet
— i braun
AV GP 6| |6.00m .
GW 6.10m
(03.17.2015) o
GP 7[16.50m 6.500m i
Endtiefe

v -7.00 m

il



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt : Haltestelle ListstraBe in Dresden

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3

..L___E"ng 01237 Dresden Projekt-Nr.: 15.139
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Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 2 6.10 11

0.20 4 6.20| 10 D P H 6

0.30 4 6.30 9

Ansatzpunkt:GOK

0401 7 | 640 10 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringun

050 14 | 650] 11 0 ‘0 "zazo gel 30 9 4%

060, 16 | 6.60] 10 N N S

070| 15 | 670] 12 r ]

0.80| 15 | 6.80| 16 C .

090| 13 | 6.90| 15 C ]

1.00] 10 | 7.00| 16 X .

1.10] 12 1+ .

1.20] 8 - ]

130] 9 - 1

1.40] 10 r ]

1.50] 9 - L‘L____| ]
L 160 8 2T ]
[ 1.70] 8 C ]
2 1.80| 10 c IiLLH :
X 1.90] 12 - H__l .
] 2.00]| 16 e ol :
= 210] 16 7k o ]
= 220| 15 o F ]
- T :
[« . T b —
= 250] 18 E L = ]
5 260| 19 C — -

e 2.70| 20 C N :

S 2.80| 21 - f—"i .
: 290| 23 c -L__P .
T 3.00] 23 5 . N
3 3.10| 28 - ]
= 3.20] 26 - ]
Q' 3.30] 16 C N
= 3.40| 14 r ]
g 3.50| 12 61 u 1
‘. 360 13 [ I'TJ .
= 3.70| 16 C ]

3.80| 18 C 1

3.90 | 24 7

4.00| 27 v

4.10] 31

420 33

430| 27

4.40| 21

450| 19

4.60| 16

4.70| 17

4.80| 21

490 25

500 23

510 21

520 16

530| 15

540| 14

550| 14

560] 16

570| 13

580 13

590 12

6.00| 12
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KRB 7

0.00 Ansatzpunkt: GOK
v P 0.000m
% @ PARA Auffullung, Asphalt
GP1[]0.23m 0.230m|[A A hart
A o \_schwarzgrau
GP2[10.45m 0.450mle. A Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig
| A (Brechkorngemisch)
i kantig
€ 1,6: grau
Auffullung, Mittel- bis Grobsand, stark
-1.00 m 6P 3[]0.90m_ § 0.900m fo feinkiesig bis mittelkiesig
\VARE s © A - gerundet
3 0 elbbraun
5 A 2
@ r:o‘o e
“E’ A A Aufﬁlllung, Fe!n- bis Mittelkies, sandig
5 . bis stark sandig
g /: .- Kieseta) teilw. kantig
A graubraun
g <
¢_2.00m GP 4[]2.00m £| 2000m|A".°
Kol o ¥
e o, o
5 S
c o_ o
D o s Fein- bis Mittelkies, sandig
X o gerundet
°Z . graubraun
o, o
OO &
g 8001 GP 5[]3.00m 3.000m [0 °
Endtiefe
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KRB 8

Ansatzpunkt:GOK

Auffillung, Asphalt
hart

KBJ

0.00m

GP 1 FTW 0.24m

GP 2[]0.50m
g -1:00m

GP3[]1.20m
7 200m GP 4[] 2.00m
g -3.00m

GP 5[ ]3.60m
g 400m

GP 6| ]4.60m
gy -500m
v -6.00 m

GP7 fLI 6.50m

schwarzgrau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig,
schwach schluffig
(Brechkorngemisch)

kantig

Auffullung, Mittel- bis Grobsand, stark
feinkiesig bis mittelkiesig

gerundet

gelbbraun bis braun

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach kiesig
Kiese gerundet

braun

Mittel- bis Grobsand, schwach fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

braun

Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

graubraun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

O O 0O 0O OO 0O O O O
O 0O 0O OO OO O O O

Mittel- bis Grobsand, schwach kiesig
Kiese gerundet
braun

Vi -7.00 m

Endtiefe
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Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 0 6.10 11

020 o0 | 620] 12 DPH 8

030 12 6.30| 10

Ansatzpunkt:GOK
040 19 | 640 11 Anzahl Schidge je 10 cm Eindringung
g:gg f; 650, 12 0 10 20 30 40
0 L LI R L trrerrerriy R I L L ] TiTrirrrriv >

0.70| 12 ]

0.80| 14 - L_"'_'L:] .

0.90| 12 C ]

1,00 10 L ]

1.10| 8 1+ -

1.20] 7 - 1

1.30] 6 - .

1.40| 6 r .

150 5 - ]
. 1.60| 5 2T N
e 1.70| 6 C N
- 1.80| 5 C ]
g 1.80| 5 - .
N 2.00| 4 L ]
Z 210 4 E 3T :
z 220 5 o F LLLH ;
E 230] 5 2 L .
2 240 6 g C | ]
= 250 6 £ 4l .
%l 260 5 - ]

I 2.70 6 L ]

S 280| 7 - ;
EXE 290| 7 - .
T 3.00] 6 5+ .
g 310! 6 N ]
gl 3.20 7 C ]
0 330| 8 " ]
= 3.40| 9 N ]
g 3.50| 10 61 ]
-3 3.60| 11 - ]
= 370| 16 C ]

3.80] 21 - ]

3.90| 19 7

4.00| 20 v

410| 20

420| 21

4.30| 24

4.40| 19

450| 14

460 12

470 11

4.80| 10

490 10

5.00| 12

5.10 | 16

5.20| 18

5.30| 19

5.40 | 17

5.50 | 19

5.60| 14

570 | 12

5.80 | 11

590| 10

6.00| 9
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KRB 9

0.00m Ansatzpunkt: GOK
\/ ) 0.000m
El Q A A Auffullung, Asphalt
GP1]10.21m 0.210m| hart
A °-| \schwarzgrau
GP 2| 10.40m 0.400m f A Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
A ° (Brechkorngemisch)
. - - kantig
A A grau
i -, Auffullung, Feinkies, schwach
A B GP3[]0.90m 0.900m|%e o mittelkiesig, sandig bis stark sandig
\VARhadiis sl gerundet
e elbbraun
c "
o .
8 oz °
~ o .
3 fe i
o) o= ie
2 o0 o
7 200m GP 4[]2.00m £ fig- s
[ o
3 2l
2 5 o
s} Q=
= o (o] . . . . .
5 on Fein- bis Mittelkies, sandig
g o gerundet
£ o2 graubraun
g oS
=
-3.00 m P 5[13.00 3 o0+
Y .00m < 025
OO -
o o
(o]
0o Y
00 o
0o -
OO o
Oo f
o o
o]
7 ~H00m GP 6[]4.00m 4.000m |20 °
Endtiefe
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Mafstab : 1:30

\Vi 0.00m
GP1[]0.25m
GP 2[]0.50m
GP 3[ ]0.90m
\V4 1.00 m
 "2.00m GP 4[] 2.00m
-3.00 m
\Valtadil)
GP5[]3.10m
y "400m GP 6 [ ] 4.00m

KRB 10

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
£ Aufflllung, Asphalt
-~ | ®© i hart
e 2250 R schwarzgrau
n|e = A Aufflllung, Fein- bis Mittelkies, sandig
si grau
o Auffullung, Mittel- bis Grobsand, stark
feinkiesig bis mittelkiesig
0.900m gerundet
gelbbraun
£
£
o
©
o
[¢e]
@ Fein- bis Mittelsand, grobsandig, sehr
(2] .
@ schwach schluffig
= leicht verbacken
5 braun
5
a
(o))
=
=
=
o
Ko}
£
£
o
5| _3.100m
4
Mittel- bis Grobsand, schwach fein- bis
P mittelkiesig
Kiese gerundet
¥ graubraun
4.000m
Endtiefe
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Mafistab : 1:30

7 0.00m

v -1.00 m

v -2.00 m

V4 -3.00 m

\VJ -4.00 m

\VA -5.00 m

\V -6.00 m

v -7.00 m

GP 1] ]0.15m

GP 2[]0.50m
GP 3[ ]0.80m

GP 4[] 1.50m

GP5 H 3.00m

GP 6[]3.90m

GP YH 5.00m

GP 8| [6.00m
GW 6.10m

(06.03.2015)

GP 9| |6.50m

KRB 11

Ansatzpunkt: GOK
0.000m

Aufbruch /
Handschacht

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

K

(A A
0.080m S -

Auffillung, Betonsteine
hart, kantig
rau
Aufflllung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)
kantig
grau
Aufflllung, Fein- bis Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig
grau
Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
mit Ziegelspuren
Kiese teilw. gerundet
braun
Auffullung, Fein- bis Mittelsand
homogen
gelbbraun

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach kiesig
Kiese gerundet

braun

Mittel- bis Grobsand, schwach fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

graubraun

Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
graubraun

060 0 0O 0 O O © 0 o0 0© 0 0 0 00 0 0.9
O 0 0'C 0O O 00 0 00 0000060 000
».e O.o O:¢ O:-¢ O O:¢ O:® O:¢ O: O:9 O o

6.000m

Grobsand, schwach mittelsandig,
feinkiesig,

Kiese gerundet

grau

Endtiefe
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Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 |MaBstab :1:50

Tiefe Nio | Tiefe Nio
6.10] 10

620] 9 DPH 11

6.30; 10 Ansatzpunkt:GOK
6.40 11

6.50 | 10 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

10 20 30 40
6.60 12 0 T T T rTorTT LI AL A A B ] TT T TritTrrT T T T T 1T 37TT >
6.70| 13

680, 13
680 14
7.00| 13
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG Haltestelle ListstraRe in Dresden

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 14-121

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1: 30

\V4 0.00m

v -1.00 m

\Vi -2.00 m

\V4 -3.00 m

v -4.00 m

v -5.00 m

v -6.00 m

v -7.00 m

GP 1] ]0.15m

GP 2| [0.40m

GP 3[ ]1.50m

GP 4[] 3.00m

GP 5[ ]4.10m

GP 6 E 5.50m

GwW Y | 6.08m
(06.03.2015)

GP 7| _|6.50m

KRB 12

Ansatzpunkt: GOK

0.000m

Aufbruch /
Handschacht

r

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

el

B R A S BN, e i
[E AR R SR A LS LS T

O O 0O 0OOO OO O OOOUOOOUOOOOO0OO0 0 O O

6.500m

Q9 0 0 00 0 Q@000 e 00 000000 000 0 0.0

O:® O-.-¢ O:9 O:0 O:0 O:¢ O« O:9 O'8 O-'® O:0 O:0

Auffullung, Betonsteine
hart, kantig
rau

Auffullung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)

kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffullung, Sand, schwach kiesig,
schwach schiuffig mit Ziegelstiicken
Kiese teilw. kantig

graubraun

Auffullung, Sand, schwach fein- bis
mittelkiesig, schwach schluffig mit
Schlacke-, Ziegel-, Asche- und
Keramikresten

Kiese kantig

dunkelgrau

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach feinkiesig, schwach schluffig
mit Ziegelstucken

Kiese kantig

braun

Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark
sandig

Kiese gerundet

graubraun

Endtiefe
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—l-'ﬁmg 01237 Dresden Projekt-Nr.: 15.139

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 |MaBstab :1:50

Tiefe Nio_| Tiefe Nio
6.10| 13

6.20| 14 DPH 12

6.30| 15 Ansatzpunkt:GOK
640 14

Anzahl Schldge je 10 cm Eindringung
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG Haltestelle Liststrale in Dresden
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.: GZ 14-121

01454 Radeberg Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaRstab : 1:30

KRB 13

0.00 Ansatzpunkt:GOK
VAR 0.000m
<X 0.080m A ATl Auffilllung, Betonsteine
GP1[]0.15m N 0.150m A1) har ket
ér A grau
o Auffullung, Feinkies, schwach sandi
GP 2[10.50m 0.500m[A °o| | (spiity) 9 0
/ kantig
= O 4 rau
g Iy Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
2 Brechkorn isch
7 Fuun 6P 3[]1.00m = | -1.000m]® o DngemISeh)
b grau
& Auffullung, Mittel- bis Grobsand, stark
8 feinkiesig bis mittelkiesig
£ Kiese gerundet
e gelbbraun
=}
a
(o]
c
2
L
y 200m GP 4[]2.00m S
£
§ Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
£ leicht verbacken
% braun
g 400m GP 5[ 13.00m 3.000m
Endtiefe
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\

INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG Haltestelle Liststrale in Dresden

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 14-121

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Mafstab : 1: 30

g 0.00m
GP 1[]0.15m
GP 2[10.60m

Vi -1.00 m

y "2.00m GP 3[]2.00m

y ~3.00m GP 4[]3.00m

KRB 14

Ansatzpunkt:GOK
0.000m _

<O Aufflllung, Kleinpflastersteine

hart,kantig

grau

Auffullung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)

kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffullung, Sand, schwach fein- bis
mittelkiesig, schwach schluffig mit
Ziegel-, Kohle-, Schlacke- und
Ascheresten

Kiese kantig

dunkelbraun bis grau

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG Haltestelle Liststrale in Dresden

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.. GZ 14-121

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1:30

g 0.00m
GP 1[]0.24m
GP 2[]0.40m
GP 3[ ]0.70m

\Vi -1.00 m

 "2.00m GP 4[]2.00m

y ~3.00m GP 5[ ]3.00m

y 4.00m GP 6[ ] 4.00m

KRB 15

Ansatzpunkt: GOK
0.000m

Auffullung, Asphalt

hart

schwarzgrau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffillung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

gelbbraun

SKB /
/1" Handschacht

Auffullung, Sand, schwach kiesig
mit Schlacke- und Ziegelstlicke
Kiese kantig

graubraun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

Endtiefe .
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG Haltestelle Liststrale in Dresden
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.: GZ 14-121
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Mafistab : 1:30

\V4 0.00m
GP 1
GP2| |
GP3
\Vi -1.00 m

KRB 16

Ansatzpunkt: GOK
— 0.000m
[ 10.10m 0.100m|A A Auffullung, Betonplatten
0.20m &3 0.200m| A °o hart
0.300m \ grau
080 Endtiefe

Auffullung, Feinkies, schwach
mittelkiesig (Splitt)

Lkantig

grau

Holzschwelle
starker Geruch
dunkelbraun

kein Bohrfortschritt!
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG Haltestelle ListstralRe in Dresden
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.: GZ 14-121
01454 Radeberg Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1: 30

KRB 16a

0.00 Ansatzpunkt:GOK
(Ve _ 0.000m
GP Bet| | 0.10m <> 0.100m|A A Auffullung, Betonplatten
GP0[]0.20m 0.200m A" °o hart, kantig
| grau
oy A Auffullung, Feinkies, schwach
ko, mittelkiesig (Splitt)
GP 1| ]0.60m 0.600m | £\ . ° kantig
£ BE grau
GP 2 10.80m g 0.800mfo A Auffullung, Mittel- bis Grobkies,
-1.00 m © schwach sandig
VARt Py kantig
© grau
o Auffillung, Fein- bis Mittelkies, stark
8 sandig
E : gerundet
2] % gelbbraun
=)
a
()] .
c
= A
g %00 m GP 3[]2.00m S
E H Auffillung, Sand, schwach kiesig,
© ki schwach schiuffig mit Ziegel- und
£ -ﬁ Schlackeresten
B A Kiese teilw. kantig
oo graubraun bis dunkelgrau
5
A
A
L i GP 4[]3.00m 3.000m =+
Endtiefe

il
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g 0.00m
6P 1[]0.35m
6P 2[]0.50m

y ~1:00m GPSH 1.00m

 "200m GP 4[ ]2.00m

KRB 18

Ansatzpunkt:GOK

0.000m
- Auffillung, Pflastersteine
5 §M hart, kantig
£ | 8.0.350m| grau —
5|2 Auffullung, Mittel- bis Grobsand,
< %M schwach feinkiesig
s< Kiese gerundet

rau
£ Auffullung, Kies, schwach sandig,
ol € steinig
518 kantig
= = grau
}é &
g % Auffullung, Sand, schwach fein- bis
s qE> mittelkiesig, schwach schluffig mit
= Ziegel-, Schlacke- und Ascheresten
x| g Kiese kantig
a dunkelgrau
2.000m ¢
Endtiefe

il
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MaRstab : 1: 30

v 0.00m

GP1[ [0.26m
GP 2| [0.45m

\Vi -1.00 m

\V4 -2.00 m

GP 3| |2.00m

KRB 19

Ansatzpunkt:GOK

0.000m

lﬁufbruch /
“Handschad

0.260m

_0.160m |

Auffullung, Pflastersteine
hart,kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelsand
schwach feinkiesig

o 3
°.°0 Kiese gerundet
(L0 braun
E S0 e Auffullung, Kies, sandig, steinig
2la Ia kantig
2|2 RoRs rau
O O o
[eR =] o -
-g i 0,00
% 6,0
o8 o %0 . o .
S| o Kies, sandig bis stark sandig
() o =
< |5 e gerundet
= e graubraun
(m] o
Q°°O
© O e
o
2.000m|fe_c o
Endtiefe
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g 0.00m
GP 1[]0.25m
GP 2[]0.40m
7 _1eom 6P 3[]1.00m
y "2.00m GP 4[]2.00m

KRB 20

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
- A A Auffillung, Pflastersteine
5|8 8;28m = hart,kantig
2| A grau
gle 0.400m oL Auffiillung, Mittel- bis Grobsand,
<|® Ead schwach feinkiesig
i == o Kiese gerundet
N P
B graubraun
£ 5 Auffullung, Kies, sandig, schwach
= S steinig
2o 2 kantig
S| © OOO .
=< 000 grau
_8 8 000?
£ é Bt Kies, stark sandig
®|c o gerundet
¥ g s braun
a °:° :
2.000m [*0”°
Endtiefe
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MaRstab : 1:30

v 0.00m

GP1[ ]0.25m

\Vi -1.00 m

\Vi -2.00 m

GP 2[]1.00m

GP 3| [2.00m

KRB 21

Ansatzpunkt: GOK

0.000m
- A Auffullung, Pflastersteine
5 | 8-0.180m) hart,kantig
3 § 0.250m grau
€2 Auffiillung, Mittel- bis Grobsand,
< B schwach feinkiesig
BK Kiese gerundet

grau
c Auffullung, Sand, kiesig, schwach
| E schluffig mit Ziegelstticken
€lo s Kiese teilw. kantig
S| © O
El= s dunkelgrau
_é (XO) GZO..
£l 2 ol
€ GE) Lonk K!es, sandig bis stark sandig
° | e e Kiese gerundet
|5 o graubraun
[m)] o
© O e
e} =
2.000m [°0° °
Endtiefe




Joanni JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden
IK"ng Oskar-Roder-StraBie 3 01237 Dresden

~ Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Haltestelle ListstraBe in Dresden
Datum: 03.03.2015 - 06.03.2015
Bearbeiter : Herr Lindner

Fallplattengerat:  ZFG 01, Nr.# 783, Fa. G. Zorn / Fallgewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs- Ansatztiefe 1. Test 2. Test 3. Test Sm Ev Bemerkung
stelle inm MN/m?
KRB 2 6,00 0,68 0,66 0,64 0,660 34,00
KRB 4 0,60 0,29 0,28 0,27 0,280 79,80
KRB 10 0,60 0,32 0,31 0,28 0,300 74,50
KRB 15 0,70 1,22 1,11 1,04 1,120 20,10
KRB 18 0,60 1,22 1,21 1,11 1,180 19,10
KRB 20 0,60 0,37 0,33 0,33 0,340 65,80
KRB 21 0,60 0,62 0,59 0,58 0,600 37,80

AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1
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Bauvorhaben: ListstraRe/ GroRenhainer StralRe
GZ 14-121

InTerRGeO

www.intergeo.com

Anlage 3

Tabellarische Zusammenstellung
Proben- und Analytikplan



InTerGeO

www.intergeo.com

Bauvorhaben: GZ 14-121
BV: Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer StralRe

AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

Anlage 3
Proben- und Analytikplan
Proben- | Bereich Abfallart Méach- Auf- Proben fir Anzahl | Deklarations-
bez. tigkeit schluss- | die Dekla- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung fur MP merkung
Asp 1 Fahr- bitumindse 0,00- KRB 2 KRB 2/1 5EP RuVA StB-01
bahn- Befestigung 0,21/0,24 | KRB 5 KRB 5/1
und Asphalt KRB 7 KRB 7/1
Gleisbe- KRB 8 KRB 8/1
reich KRB 9 KRB 9/1
Asp 2 bitumindse 0,00- KRB 10 KRB 10/1 2EP RuVA StB-01
Befestigung 0,20/0,25 | KRB 15 KRB 15/1
Asphalt
- Pflastersteine 0,00-0,19 | KRB 4 - - -
MP Betonbefesti- 0,19-0,45 | KRB 4 KRB 4/1 3 EP Recycling
BS 1 gung Beton- 0,00-0,10 KRB 16 KRB 16/1 Baustoffe/ W-
platten/ Beton KRB 16a KRB 16a/Bet Gruppen
MP Bo 1 Tragschichten | 0,10/0,45- | KRB 2 KRB 2/2 10 EP LAGA
(Schotter mit 0,20/0,60 | KRB 5 KRB 5/2 Boden
Feinkorn) KRB 7 KRB 7/2
KRB 8 KRB 8/2 MP Bo1/W
KRB 9 KRB 9/2 Kontrollanaly-
KRB 10 KRB 10/2 se auf Sulfat
KRB 15 KRB 15/2 und LF
KRB 16 KRB 16/2
KRB 16a KRB 16a/0+1
MP Bo 2 Boden- 0,20/0,60- | KRB 2 KRB 2/3+4 16 EP LAGA
auffillung 0,90/4,00 | KRB 4 KRB 4/2 Boden
KRB 5 KRB 5/3
KRB 7 KRB 7/3+4
KRB 8 KRB 8/3
KRB 9 KRB 9/3
KRB 10 KRB 10/3
KRB 15 KRB 15/3-6
KRB 16a KRB 16a/2-4
MP Bo 6 gewachsener | 0,90/2,00- | KRB 2 KRB 2/5-7 18 EP" | LAGA
Boden 3,00/4,00 | KRB 4 KRB 4/3+4 Boden
Kiessand KRB 5 KRB 5/4+5 (gesamtes Unter-
KRB 7 KRB 7/5 suchungsgebiet)
KRB 8 KRB 8/4-7
KRB 9 KRB 9/4-6
KRB 10 KRB 10/4-6

- Im Aufschluss KRB 16 wurde von 20 — 30 cm eine Holzschwelle erkundet.
- Die KRB 17 konnte aus verkehrstechnischen Griinden nicht ausgefiihrt werden.

Seite 1
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Bauvorhaben: GZ 14-121

BV: Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer Strale

InTerGeoO

www.intergeo.com

Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- | die Dekla- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir MP merkung
- Gehweg- | Betonsteine/ 0,00-0,08 | KRB 11 - - keine Probe-
I Griin- Kleinpflaster KRB 12 nahme
flachen- KRB 13
bereiche KRB 14
MP Bo 3 | mit Hal- Tragschichten | 0,08- KRB 11 KRB 11/1+2 8 EP LAGA
testel- (Splitt, Schot- 0,40/0,60 | KRB 12 KRB 12/1+2 Boden
lenbe- ter mit Fein- KRB 13 KRB 13/1+2
reich korn) KRB 14 KRB 14/1+2
MP Bo 4 Boden- 0,00/0,60- | KRB 1 KRB 1/1+2 15 EP Recycling
auffiillung 1,00/4,10 KRB 3 KRB 3/1-3 Baustoffe/ W-
(teils Asche- KRB 6 KRB 6/1+2 Gruppen
bestandteilen) KRB 11 KRB 11/3+4
KRB 12 KRB 12/3-5
KRB 13 KRB 13/3
KRB 14 KRB 14/3+4
MP Bo 6 gewachsener | 1,00/4,10- | KRB 1 KRB 1/3 16 EP" | LAGA
Boden 3,00/6,50 | KRB 3 KRB 3/4 Boden
KRB 6 KRB 6/3-7 (gesamtes Unter-
KRB 11 KRB 11/5-9 Srhigsgebiel
KRB 12 KRB 12/6+7
KRB 13 KRB 13/4+5
Proben- | Bereich Abfallart Mach- Auf- Proben fiir Anzahl Deklarations-
bez. tigkeit schluss- | die Dekla- der EP | analytik/ Be-
inm Nr. rierung fir MP merkung
- Fahr- Pflastersteine 0,00- KRB 18 - - -
bahn 0,16/0,18 | KRB 19
Liststra- KRB 20
Re KRB 21
MP Bo 5 Pflastersand 0,16/0,18- | KRB 18 KRB 18/1-4 10 EP LAGA
und Boden- 0,40/2,00 | KRB 19 KRB 19/1+2 Boden
auffiillung KRB 20 KRB 20/1+2
teils mit KRB 21 KRB 21/1+2
Asche-
bestandteile
MP Bo 6 gewachsener | 0,40/1,00- | KRB 19 KRB 19/3 4 EPY LAGA
Boden 2,00 KRB 20 KRB 20/3+4 Boden
KRB 21 KRB 21/3 (gesamtes Unter-
suchungsgebiet)

1)

Zusammen mit weiteren EP anderer Untersuchungsteilbereiche — insgesamt 38 EP (gewachsener Boden-MP Bo 6)

Seite 2
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

INTERGEO Umwelttechnologie

INTERGEO GmbH Umwelttechnologie Auftraggeber:

und Abfallwirtschaft DVB AG

Wilhelm- Rénsch- Str. 9 Objekt: Umbau Haltestelle Liststrale
01454 Radeberg GZ: 14-121

Probenahmedatum: 03.03.- 06.03.2015

Probenahmeort: GrofRenhainer StraRe/ ListstralRe

Ubersicht Analysenergebnisse nach Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecyclingmaterial (W-Werte/SMUL Schreiben 24.10.2014)

W- Wert

Feststoff

Parameter Dimension MP BS 1 W1.1
EOX mg/kg <0,5 3
MKW C;4-Cyg mg/kg 300

(600%)

Summe PAK mg/kg <NG 5
Summe PCB mg/kg <NG 0,1
Eluat

Parameter Dimension MP BS 1 W11
pH-Wert 12,3 7,0-12,5
elektr. Leitfahig. uS/cm 874 ** 1.500
Chlorid mg/l 42 100
Sulfat mg/l <5 240
Phenolindex ug/l <10 20
Arsen ug/l 5 10
Blei ug/l <5 25
Cadmium ug/l <1 5
Chrom, ges. pg/l 37 50
Kupfer pg/! 5 50
Nickel ug/l <5 50
Quecksilber ug/l <0,2 1
Zink ug/l <10 500
Gesamtbewertung

<NG - kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)

* Werte gelten nur, sofern die MKW Konzentration auf Asphaltanteile zuriickzufithren sind. Zum
Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 pg/L einzuhalten

** nach 24 stiind. CO, - Begasung
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

INTERGEO Umwelttechnologie

INTERGEO Umwelttechnologie Auftraggeber:
und Abfallwirtschaft GmbH DVB AG
Wilhelm- Rénsch- Str. 9 Objekt: Umbau Haltestelle Liststrae
01454 Radeberg GZ: 14-121
Probenahmedatum: 03.03.- 06.03.2015
Probenahmeort: GroRenhainer Strale/ Liststrake
Sonstiges:
RuVA StB 01
Verwertungsklassen fiir Ausbaustoffe
Parameter Dimension Asp 1 Asp 2 A
MP aus KRB 2/1, KRB
51, KRB 7/1, KRB 8/1, | MF U K?; 11 0/1, KRB
KRB 9/1
Summe PAK mg/kg 6,28 13,79 <125
Phenolindex mg/l < 0,01 0,01 <0,1
Verwertungsklasse A A

* Wert ist anzugeben
<NG ..... Kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)
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Analysenprotokolle der Deklarationsanalytik
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INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Konigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Priifbericht 2486030 »
. Auftrags Nr. 3316279 77
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH i s = Eﬁ:::"‘;“m‘ol
i -R& = rau Anetta -PL-14115-10-
Wilhelm-Rénsch-StraBe 9 Telefon +49 351/8841-230
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbricker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 19.03.2015
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121

lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 11.03.2015

Prufzeitraum von 12.03.2015 bis 18.03.2015

erste laufende Probenummer 150150540

Probeneingang am 11.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt (ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fir Rickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriBen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Y
Anetta Todt
Customer Services

Seite 1 von 5

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744- 0 { +49 6128 744 - 9830 www.instilut-fresenius.de

Hans Siefan Dirk Sitz der T
HRB: 21543 Amisgericht Wiesbaden

| Die Prifergobnisse bozichen sich aut die Proben. Die und nserer und w
sowie deren V dung in Falien bedirien unserer i Nie Di i wordon aul
der der SGS, die aul Anlrage zur VeriGgung gestellt werden, ervacht.
Member ol the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)
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INSTITUT

FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2486030 Seite 2von 5
Auftrag Nr. 3316279 19.03.2015

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 150150540 150150541 150150542

Bezeichnung MP Bo1 MP Bo2 MP Bo3

Eingangsdatum: 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Aussehen/Art des Erdreich Erdreich Erdreich HE

Feststoffs

Farbe des Bodens / dunkelgrau ocker dunkelgrau HE

Feststoffs

Geruch des neutral neutral neutral HE

Bodens/Feststoffs

Trockensubstanz Masse-% 96,2 94,3 97,6 0,1 DIN EN 14346 HE

TOC Masse-% TR 0,2 0,9 0,2 0,1 DIN EN 13137 HE

Metalle im Feststoff :

Arsen mg/kg TR 13 23 6 2 DINENISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 6 37 8 2 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR <0,2 0,9 <0,2 0,2 DINENISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 20 11 67 1 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 26 11 41 1 DINENISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 20 8 54 1 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 33 77 43 1 DINENISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 31 24 21 10 DIN EN 14039 HE

KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 <10 <10 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR <05 <05 <05 0,5 DIN 38414-17 HE
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_INSTITUT
. FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2486030 Seite 3von 5
Auftrag Nr. 3316279 19.03.2015
Probennummer 150150540 150150541 150150542
Bezeichnung MP Bot MP Bo2 MP Bo3
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05  DINISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,056 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Férbung, sensorisch farblos farblos farblos HE
Tribung, sensorisch klar klar klar HE
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig unauffallig HE
pH-Wert 8,2 8,4 8,9 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 284 81 59 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/l 2 5 2 2 DIN EN I1SO 15682() HE
Sulfat mg/l 110 10 <5 5 SOP M 1288 HE

(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,026 0,007 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE

Zink mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE
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INSTITUT

FRESENIUS

GZ 14121 Priifbericht Nr. 2486030 Seite 4 von 5
Auftrag Nr. 3316279 19.03.2015
Matrix: Feststoff
Probennummer 150150543 150150544 150150545
Bezeichnung MP Bo4 MP Bo5 MP Bo6
Eingangsdatum: 11.03.2015 11.03.2015 11.03.2015
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Aussehen/Art des Erdreich Erdreich Erdreich HE
Feststoffs
Farbe des Bodens / dunkelbraun ocker dunkelbraun HE
Feststoffs
Geruch des neutral neutral neutral HE
Bodens/Feststoffs
Trockensubstanz Masse-% 90,9 96,0 95,8 0,1 DIN EN 14346 HE
TOC Masse-% TR 1,4 0,2 0,7 0,1 DIN EN 13137 HE
Metalle im Feststoff :
Arsen mg/kg TR 38 16 7 2 DINENISO 11885 HE
Blei mg/kg TR 120 6 35 2 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/kg TR 1,8 <0,2 0,3 0,2 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/kg TR 22 18 15 1 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 74 11 23 1 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 16 12 11 1 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR 0,3 <0,1 <0,1 0,1 DIN EN 1483 HE
Zink mg/kg TR 180 28 61 1 DINENISO 11885 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 33 <10 34 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 <10 <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX ma/kg TR <05 <05 <05 0,5 DIN 38414-17 HE
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Auftrag Nr. 3316279 19.03.2015
Probennummer 150150543 150150544 150150545
Bezeichnung MP Bo4 MP Bo5 MP Bo6
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,08 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0,06 - - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Farbung, sensorisch farblos farblos farblos HE
Trabung, sensorisch klar klar klar HE
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig unauffallig HE
pH-Wert 8,2 8,6 8,8 DIN 38404-5 HE
Elekir.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm 119 38 38 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/l 2 3 4 2 DIN EN ISO 15682(1) HE
Sulfat mg/l 21 <5 <5 5 SOP M 1288 HE
(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator
Metalle im Eluat :
Arsen mg/l 0,038 < 0,005 0,009 0,005 DINENISO11885 HE
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 0,006 0,005 DINENISO11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE
Zink mg/l 0,03 < 0,01 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gem&RB den oben genannten Kiirzeln sind aufgefihrt unter
hitp://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kdnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Roénsch-Strale 9
01454 Radeberg

Dresden, den 20.03.2015

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121
lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 11.03.2015

Prifzeitraum von 12.03.2015 bis 18.03.2015
erste laufende Probenummer 150150537
Probeneingang am 11.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2486175 -
Auftrags Nr. 3316281 2N

Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS

:\\"":’: w;?:ﬂunwlelle
Anetta Todt " D-PL14115-10-00
Telefon +49 351/8841-230

Fax +49 351/8841-231

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Anmerkung zur Eluatherstellung:

Das Eluat wurde vor der Analyse 24 Stunden mit CO2 begast.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriuRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

(&
Anettla ‘Todt\

Customer Services

AN

AV,
Ramona EfRRbach
Laborleitérin

Seite 1 von 2
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744 - 9890 www.institut-fresenius.de
Geschafisfihrer: Hans Stefan Stei i Ditk Sitz der T
HRB: 21543 Amisgericht Wiesbaden
l Die Prisfergebnisse bezishen sich auf die Ptoben. Die und i i unsarer Prufberk und ET]
sowie deren i g in Fallen bedirfen unserer iU 9. Alle Di i werden aul
der der SGS. die auf Anlrage zur Verfigung gestelit werden. erbracht.

Member of lhe SGS Group (Socielé Géndrale de Surveillance)
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GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2486175 Seite 2 von 2
; Auftrag Nr. 3316281 20.03.2015
Probe 150150537 Probenmatrix Feststoff
MP BS
Eingangsdatum: 11.03.2015  Eingangsart von lhnen gebracht
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze

Untersuchungsergebnisse :
Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 874 1 DIN EN 27888 B1
(25°C)

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  Konigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Roénsch-Stralte 9
01454 Radeberg

Dresden, den 20.03.2015

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121
lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 11.03.2015

Priifzeitraum von 12.03.2015 bis 18.03.2015
erste laufende Probenummer 150150537
Probeneingang am 11.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2486172 o
Auftrags Nr. 3316281 L
Kunden Nr. 1807200 ( . DAKKS
Wiz Deutsche
SIS Akkreditisrungsstelle
Frau Anetta Todt D-PL-14115-10-00

Telefon +49 351/8841-230
Fax +49 351/8841-231

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Anefta Todt
Customer Services

sl s
Ramon ac
Laborlejterin

Seite 1 von 3
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Hans Stefan Stei Dirk + Sitz der T
HRB: 21543 Amisgerichl Wiesbadon
I Die Prifergebnisse beziehen sich auf die Proben. Dia i und unsecer F und ET)
Werbezwecken sowie deren Q in igen Fallen bedirfen unserer igung. Alle Di i ‘werden auf
o .

Member of tha SGS Group (Socielé Générale de Surveillance)

der SGS, die aufl Anfrage zur Verfigung gesteiit werden, erbracht
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INSTITUT
FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2486172 Seite 2 von 3
Auftrag Nr. 3316281 20.03.2015

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 150150537

Bezeichnung MP BS

Eingangsdatum: 11.03.2015

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 94,2 0,1 DIN EN 14346 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 360 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <05 0,5 DIN 38414-17 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
PCB:

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
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FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2486172 Seite 3 von 3
Auftrag Nr. 3316281 20.03.2015

Probennummer 150150537

Bezeichnung MP BS

Eluatuntersuchungen :

pH-Wert 12,3 DIN 38404-5 HE

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm 3990 1 DIN EN 27888 HE

Chlorid mg/l 42 2 DIN EN ISO 15682(1) HE

Sulfat mg/l <5 5 SOP M 1288 HE

Phenol-Index, wdf. mgl/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE

(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l 0,005 0,005 DIN ENISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DIN ENISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,037 0,005 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/l 0,005 0,005 DIN ENISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DIN ENISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE

Zink mg/l < 0,01 0,01 DIN ENISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemé&R den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter

http://imwww.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9
01454 Radeberg

Dresden, den 20.03.2015

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121
lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 11.03.2015

Priifzeitraum von 12.03.2015 bis 17.03.2015
erste laufende Probenummer 150150538
Probeneingang am 11.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2486171 PR
Auftrags Nr. 3316280 LN
Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS
Wi~ Deutsche
SIS Akkreditierungsstelle
Frau Anetta Todt D-PL-14115-10-00

Telefon +49 351/8841-230
Fax +49 351/8841-231

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

N
Anetta Todt
Customer Services

Alﬂb
Ramona ERbac
Laborleiterin

Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 § +49 6128 744 - 9890 www.institut-fresenius.de

GeschéfisiGhrer: Hans Stefan Stei Dtk Sitz der
HRB: 21543 Amisgericht Wiesbaden
I Die Prifergebnissa beziehen sich auf die unlersuchien Proben. Die L und i unserer Prifberichie und 1]
sowio deren ng in igen Fallen beddrien unserer ( igung. Allo Di i werden auf
der i der SGS, die aul Anfrage zur Verfigung gestelit werden. erbracht.

Momber of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)



T
| U

2=

GZ 14121 Priifbericht Nr. 2486171 Seite 2 von 2
Auftrag Nr. 3316280 20.03.2015
Proben von lhnen gebracht Matrix: StraRenaufbruch
—
& Probennummer 150150538 150150539
fr Bezeichnung Asp 1 Asp 2
NS
&
2 Eingangsdatum: 11.03.2015 11.03.2015
c
(]
€ Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
_é -grenze
= PAK (EPA) :
3 Naphthalin mg/kg 0,08 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
% Acenaphthylen mg/kg <011 <0,1 0.1 DIN I1SO 18287 HE
X Acenaphthen mg/kg 0,37 0,10 0,05 DIN ISO 18287 HE
< Fluoren mag/kg 0,38 0,12 0,05 DIN ISO 18287 HE
a Phenanthren mg/kg 1.4 1.5 0,05 DIN ISO 18287 HE
g Anthracen mg/kg 0,36 0,24 0,05 DIN ISO 18287 HE
= Fluoranthen mg/kg 0,98 1.1 0,05 DIN 1SO 18287 HE
E Pyren mg/kg 0,81 39 0,05 DIN ISO 18287 HE
& Benz(a)anthracen mg/kg 0,30 1.8 0,05 DIN ISO 18287 HE
8 Chrysen mag/kg 0,26 22 0,05 DIN ISO 18287 HE
§ Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,43 0,70 0,05 DIN ISO 18287 HE
< Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,16 0,23 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg 0,25 0,97 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg 0,07 0,16 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,24 0,54 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg 0,19 0.23 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Summe PAK gesamt mg/kg 6,28 13,79 DIN 1SO 18287 HE

Eluatuntersuchungen :
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 0,01 DIN 38409-16-2 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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GZ 14121

Anlage 4.3

Analysenprotokolle Sulfat und elektrische
Leitfahigkeit— MP Bo 1 /W
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INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Prl'.ifbericht 2500650 -
i Auftrags Nr. 3335052 £ _
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 ((tDAkkS
und Abfallwirtschaft GmbH rat Anetia Todt N== ;&:‘::*‘:“;,m
H 22 rau etta R
Wilhelm-Rénsch-StralRe 9 Telefon +49 351/8841-230
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231

Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 02.04.2015
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121

lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 30.03.2015

Priifzeitraum von 31.03.2015 bis 02.04.2015

erste laufende Probenummer 150235221

Probeneingang am 30.03.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

' f /’\(‘/ ; / g 0
Anet\a Todt Ramona Efbac
Customer Services Laborleitefin

Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Stefan Stei DOwk Sitz der T
HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden

I Die Prufergebnisse bezishen sich aut die untersuchien Proben. Die L und i i unserer und u
sowie deren 2 9 in igen Fallen badirfen unserer igung. Alle Di i werden suf
der i Z der SGS, die auf Anfrage zur Verfigung pesielit werden, erbrachl

Momber of the SGS Group {Societé Générale do Surveillance)
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INSTITUT
FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2500650 Seite 2 von 2
Auftrag Nr. 3335052 02.04.2015

Proben von [hnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 150235221

Bezeichnung MP Bo 1/W

Eingangsdatum: 30.03.2015

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 96,3 0,1 DIN EN 14346 HE

Eluatuntersuchungen :

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 251 1 DIN EN 27888 HE

Sulfat mg/l 99 1 DIN EN ISO 10304-1 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter

http:/Mmww.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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Anlage 5

Bewertungsgrundlagen
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GZ 14-121

Anlage 5.1

Zuordnungswerte der LAGA Boden - TR LAGA Stand
05.11.2004
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Bauvorhaben: ListstraRe/ GroRenhainer StralRe
GZ 14-121

InTerGeO

www.intergeo.com

Anlage 5.2

Recyclingbaustoffe W-Werte
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Tabelle 1: W-Werte

, e Zuordnungswerte
“Nr. __Parameter > ::lDimension | W1.1 wi2 w2
1 Kohlenwasserstoffe C1g-Cao mg/kg 300 (600*) [500 (600%)| 1000
2 |PAKnach EPA mg/kg 5 (10*) 15 (50**) 75
3 |EOX mg/kg 3 5 10
4 |PCBsg mg/kg 0,1 0,5 1
5 |Arsen pg/l 10 40 50
6 |Blei pg/l 25 100 100
7 | Cadmium ug/l 5 5 5
8 | Chrom gesamt ug/l 50 75 100
9 |Kupfer ug/l 50 150 200
10 | Nickel pgfl 50 100 100
11 | Quecksilber pg/l 1 1 2
12 | Zink ug/l 500 500 500
13 |Phenole ug/l 20 50 100
14 | Chlorid mg/i 100 200 300
15 | Sulfat mg/l 240 300 600
16 | pH-Wert — 7-12,5 7-12,5 7-12,5
17 | elektr. Leitfahigkeit pS/cm 1500 2500 3000

(™

Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zuriickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 ug/l einzuhalten.

Werte gelten nur, sofermn die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurlickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 pg/l einzuhalten.
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Anlage 5.3

RUVA-StB 01
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Verwertungsklassen flir Ausbaustoffe und Zuordnung von
Verwertungsverfahren

Verwer-| Hinter-, Gesamt- |Phenolindex |Verwertungs-
tungs- Art der Ausbaustoffe grund | gehaltim = im Eluat verfahren
| klasse 1 Feststoff mg/| nach
. PAK nach Abschnitt
EPA
. ma/kg _
NS,
A BS. | s25%  <p1®
Aushauasphali GS 4.9
] (4.2)(4.3)
A1 B3S, =10 -
GS
B vorwiegend | AS, » 25 < 0,1  4.2(4.3)
- Ausbaustoffe | steinkohlen- | BS,
mit tcer/ | teertypisch =8
pechtypischen R 3
' Bestandteilen !
C vorwiegend | BS, | Wert ist > 0,1 4.2
braunkohlen-| GS$ |anzugeben '
teerlypisch
'E-', AS = Arbeitsschutz, BS = Bodenschutz, GS {Qéwéﬁsscmchutz

*)in Klammern: nur in Ausnahmefillen, da keine hochivertige Verwerung
= Nur relevant, wenn Aushauasphalt in Deckschichten ohne Bindemittel und/oder in Tragschichten ohne
__Bindemittel unter wasserdurchldssigen Deckschichten verwendet werden soll.

i 4 Nachweis kann entlallen, wennim Einzeliall zweilelsfret nachgewiesen warden ist, dass ausschlieRlich i
Bitumen oder bilumenhaltige Bindemittel verwendet wurden,

Cuelle: Richtlinic fir die umweltvertragliche Verwerlung van Ausbaustofien mit teer-/pechiypischen

Bestandteilen sowie dic Verwerlung van Ausbauasphall -- RuvA - SIB 01
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INTERGEO

Ingenieurgesellschaft mbH

Bougrundbegutachtung, ingenieur geoiogie und Tunnelbou

Bestimmung von

Wasser gehalt

Labornummer : 15.31
Wilhelm~Rénsch-Strape 8, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassensand (3a)
Telefon: 03528 /433610 Probeart : gestort
Telefax: 03528/433616
GZ 1817714
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrape

Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Prifort KRB 4
Enthahmetiefe: 0, 9-2, 0 m
Bermerkungen :

Wassergehalt  nach DN 18121 Teil 1

Seling

Masse der feuchten Probe g 719.70 bW halt Ausgeflhrt:

Masse der trockenen Probe g| 676.60 nat. Wassergenha

Masse des Porenwassers g 43.10 w, = 6.4 % g

Wassergehalt % 6.4 23.03.2015 Bau !
Gepruft: Bemerkungen:

copyright by intergeo ing.




Bestimmung der

INTERGEO Korngropenverteilung

Ingenieurgesellschaft mbH durCh Noﬁmebung
nach DIN 18 123

Baugrunddegutachtung, Ingenieurgeoiogie und Tunnelbau

Labornummer 1 15.31
Wilhelm-Ronsch-Strage 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassensand (3a)
Telefon: 03528/433610 Probeart : gestort
Telefax: 03528/433616
GZ :8177-14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Prifort KRB 4
Entnahmetiefe: 0, 9~2, 0 m
Bemerkungen :

Siebung:
- Korngrope | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang {%]
P > 62.5 mm 0.0 100.0
E > 31.5 mm 0.0 100.0
(2 > 16.0 mm 0.0 100.0
3 > 8.0 mm 1.3 98.7
£ > 4.0 mm 1.3 97.5
2 > 2.0 mm 1.2 96.3
= > 1.000 mm 3.0 93.3
5 > 0.500 mm 17.3 75.9
[
£ > 0.250 mm 53.5 22.5
2 > 0.125 mm 14.4 8.1
o
< > 0.063 mm 3.3 4.8
8' < 0.063 mm 4.8 0.0
o
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Ausgefiihri: Gepriift: Bemerkungen:
23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling
copyright by intergeo ing.




Bestimmung von
INTERGEO Wassergehalt
Ingenieurgesellschaft mbH

Baugrundbegutachtung,  Ingenieur geologie md Tunnelbau Labornummer £ 15.39

Wihelm-Rénsch=Strope 9, 01454 Radeberg | Probebezeichnung : ungeb. Tragschicht (1)

Telefon: 03528/433610 Probeart : gestort

Telefox: 03528/433616

GZ 1 8177-14

Projekt . Dresden Umbau Haltestelle Liststrage

Auftraggeber : DVB AG

Probenahme

bzw. Prifort KRB 5/8

Entnahmetiefe: 0, 51, 2 m

Bemerkungen : Mischprobe
- Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1
E-’ ) Masse der feuchten Probe g 1538.70 Ausgefihrt:
- nat. Wassergehalt
5 Masse der trockenen Probe g 1477.40
(2 Masse des Porenwassers g 61.30 Wn = 4.1 %
Z Wassergehalt 7 4.1 23.03.2015 Bau
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copyright by intergeo ing.
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 ve'r".‘:"

INTERGEO

Ingenieurgesellschaft mbH

Bestimmung der

Korngrogenverteilung

durch Napsiebung

nach DIN 18 123

Baug-undbegutachtung, ingenieurgeologie und Tunnelbou Labornummer $15.32
Wilhelm—Rénsch—Strape 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : ungeb. Tragschicht (1)
Telefon: 03528/433610 Probeart : gestort
Telefax: 03528/433616
GZ : 817714
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probendghme
bzw. Prifort KRB 5/8
Entnahmetiefe: 0, 5-1, 2 m
Bemerkungen : Mischprobe
Siebung:
Korngrége | Siebriickstand [%] | Siebdurchgong [%]
>62.5 mm 0.0 100.0
> 31.5 mm 0.0 100.0
> 16.0 mm 4.2 95.8
> 8.0 mm 14.7 81.2
> 4.0 mm 10.3 70.8
> 2.0 mm 9.6 61.3
> 1.000 mm 12.2 49.0
> 0.500 mm 18.0 31.0
> 0.250 mm 17.86 13.5
> 0.125 mm 3.1 8.4
> 0.063 mm 1.9 6.5
< 0.063 mm 6.5 0.0
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Ausgefthrt: Gepriift: Bemerkungen:
23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling

copyright by intergeo ing.




Bestimmung von
INTERGEO Wassergehalt
Ingenieurgeselischaft mbH

Baugrundbegutacntung, Ingenieurgeologie und Tunnelbau Labornummer - 1533

Wihelm—R6nsch—Strage 9, 01454 Rodeberg | Probebezeichnung @ ungebundene Tragschicht

Telefon: 03528/433610 Probeart . gestri

Telefax: 03528 /433616

GZ : 8177-14

Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage

Auftraggeber : DVB AG

Probenahme

bzw. Prufort KRB 7/10/13

Entnahmetiefe: 0, 45—1, 0 m

Bemerkungen : Mischprobe
- Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1
E : Masse der feuchten Probe g 2060.70 W halt Ausgeflhrt:
E Masse der trockenen Probe g | 1971.00 nai. Wassergena
(2 Masse des Porenwassers g 89.70 Wp = 4.6 7%
0 Wassergehalt % 4.6 23.03.2015 Bou
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Bestimmung der

INTERGEO Korngr&penverteilung

Ingenieurgesellschaft mbH d urc h N apgsl ebung
nach DIN 18 123

Bougrundoegutachtung,  Ingenieurgeologie uad Tunnsibau

Labornummer 1 15.33
Wilhelm~-Rnsch-Strape 9, 01454 Radeberg | Probebezeichnung : ungebundene Tragschicht
Telefor: 03528 /433610 Probeart . gestort
Telefax: 03528/433616
GZ :B177-14
Projekt : Dresden Umbau Hailtestelle Liststrape
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Prifort KRB 7/10/13
Entnahmetiefe: 0, 45—1, 0 m
Bemerkungen : Mischprobe

Siebung:
. Korngrope | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang [%]
g/ > 62.5 mm 0.0 100.0
E) > 31.5 mm 0.0 100.0
R > 16.0 mm 6.3 93.7
3 > 8.0 mm 12.8 80.9
e > 4.0 mm 11.9 69.0
2 > 2.0 mm 11.8 57.2
= > 1.000 rmm 14.8 425
% > 0.500 mm 16.3 26.2
|
L > 0.250 mm 14.1 12.0
g > 0.125 mm 46 7.5
% > 0.063 mm 1.7 5.7
8' < 0.063 mm 5.7 0.0
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Ausgefihrt: Gepriift: Bemerkungen:

23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling

copyright by intergeo ing.




Bestimmung von
INTERGEO Wasser gehalt
Ingenieurgeselischaft mbH

Baugrundbegutachtung, Ingenieurgeoiogie und Tunnelbou Lobomummer © 15.34

Wilhelm~Rénsch—Strage 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassensand (3a)

Telefon: 03528 /433610 Probeart : gestorit

Telefax: 03528 /433616

GZ :8177-14

Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage

Auftraggeber : DVB AG

Probenahme

bzw. Prifort KRB 10

Entnahmetiefe: 0, -2, 0 m

Bemerkungen :
e Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1
E’ Masse der feuchten Probe g 774.60 twW halt Ausgefihrt:
E Masse der trockenen Probe ¢] 728.80 nat. assergeha
(2 Masse des Porenwassers g 45.80 W= 6.3 %
E Wassergehalt % 6.3 23.03.2015 Bau
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Bestimmung der
INTERGEO Korngrspgenverteilung
Ingenieurgeseflschaft mbH durCh NGBSlebung
nach DIN 18 123
Baugrundbegutachtung. Ingenieurgeciogie und Tunnelbau Labornummer < 15.34
Wilhelm~Ronsch~-Strape 9. 01454 Radeberg | Probebezeichnung : Terrassensand (3a)
Telefon: 03528/433610 Probeart . gestort
Telefax: 03528 /433616
GZ : 8177-14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme
bzw. Priffort KRB 10
Entnahmetiefe: 0, 9-2, 0 m
Bemerkungen :
Siebung:
— Korngrépe | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang [%]
g > 62.5 mm 0.0 100.0
NS > 315 mm 0.0 100.0
™
‘2 > 16.0 mm 0.0 100.0
< > 8.0 mm 0.0 99.9
c
e > 4.0 mm 0.5 99.4
2 > 2.0 mm 0.3 99.1
g > 1.000 mm 1.4 97.7
% > 0.500 mm 15.8 81.9
= > 0.250 mm 55.1 26.7
° > 0.125 mm 15.7 1.0
& > 0.063 mm 4.5 6.5
Q' < 0.063 mm 6.5 0.0
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23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling
copyright by intergeo ing.
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.:

INTERGEO

Ingenieurgeselischaft mbH

Baugrundbegutachtung.  ingenieurgeoiogie und Tunnebau

Bestimmung von

Wassergehalt

Labornummer 0 15.35
Withelm—~Rénsch~Strage 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassensand (3a)
Telefon: 03528 /433610 Probeart . gestort
Telefax: 03528/433616
GZ :8177-14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrape

Auftraggeber : DVB AG
Probenchme

bzw. Prisfort KRB 13
Entnahmetiefe: 1, 0-2, 0 m
Bemerkungen :

Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1

Seling

Masse der feuchten Probe g 794.80 bW halt Ausgefihrt:

Masse der trockenen Probe g 741.90 nat. assergena

Masse des Porenwassers g 52.90 Wh = 7.1 %

Wassergehalt % 7.1 23.03.2015 Bau
Gepriift: Bemerkungen:

copyright by intergeo ing.




Bestimmung der

INTERGEO Korngropenverteilung

. durch Napsiebung
Ingenieurgesellschaft mbH nach DIN 18 123

Baugrundbegutachtung, Ingenieurgeologie und Tunnelbau

Labornummer : 15.35
Wilhelm~Rtnsch—Strage 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassensand (3a)
Telefor: 03528 /433610 Probeart : gestéri
Telefax: 03528/433616
GZ :8177-14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Priffort KRB 13
Entnahmetiefe: 1, 0-2, 0 m

Bernerkungen :
Siebung:
o Korngrdge | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang [%]
E’ > 62.5 mm 0.0 100.0
N > 31.5 mm 0.0 100.0
™
o > 16.0 mm 0.0 100.0
< > 8.0 mm 0.4 99.6
c
GE) > 4.0 mm 0.3 99.3
2 > 2.0 mm 0.3 99.0
g > 1.000 mm 1.0 98.0
% > 0.500 mm 10.8 87.3
= > 0.250 mm 61.8 25.5
2 > 0.125 mm 16.0 9.4
% > 0.063 mm 4. 5.3
a < 0.063 mm 5.3 0.0
o
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Ausgefihrt: Gepriift: Bemerkungen:
23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling

copyright by intergeo ing.



Bestimmung von

lnTE RG EO Wassergehalt

Ingenieurgesellschaft mbH

Baugrundbegutachtung, Ingenieur geologie und Tunnelbau

Labornummer 1 15.36
Wilhelm-Rénsch—Sfrcae 9, 01454 Rodeberg Probebezeichnuﬂg : Auffunung (2)
Telefon: 03528 /433610 Probeart : gestdri
Telefax: 03528 /433616
GZ 817714
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrape
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Priifort KRB 15
Entnabhmetiefe: 0, 7-2, 0 m
Bemerkungen :

b Wassergehalt  nach DN 18121 Teil 1
LE Masse der feuchten Probe g | 629.80 LW halt Ausgefuhrt: g
N Masse der trockenen Probe g 587.30 na. assergena !
™ ]
“ Masse des Porenwassers g 42.50 w,a= 7.2 % |
,Zé Wassergehalt % 7.2 23.03.2015 |
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Bestimmung der
INTERGEO Korngr&penverteilung
. durch Napsiebung
Ingenieurgesellschaft mbH
nach DIN 18 123
Bougrundbegutachtung, Ingenieurgeologie und Tunnelbau Labornummer © 15.36
Wilhelm—Rénsch—Siroﬁe 9, 01454 Rodeberg Probebezeichnung . Auff[j"ung (2)
Telefon: 03528/433610 Probeart . gestort
Telefax: 03528/433616
GZ 817714
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme
bzw. Prifort KRB 15
Entnahmetiefe: 0, 7-2, 0 m
Bemerkungen :
Siebung:
. Korngrope | Siebrlickstand [%] | Siebdurchgang [%]
g i > 62.5 mm 0.0 100.0
NS > 315 mm 0.0 100.0
[s2]
‘2 > 16.0 mm 11.6 88.4
< > 8.0 mm 3.5 84.8
c
o > 4.0 mm 5.0 79.8
2 > 2.0 mm 5.6 74.3
g > 1.000 mm 12.5 61.8
& > 0.500 mm 19.8 42.1
= > 0.250 mm 25.3 16.8
2 > 0.125 mm 9.0 7.8
& > 0.063 mm 3.0 4.9
a < 0.063 mm 4.9 0.0
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copyright by intergeo ing.




Bestimmung von

lnTE RGEO Wassergehalt

Ingenieurgeselischaft mbH

Baugrundbegutachiung, Ingenieur geoiogie und Tunnelbay

Labornummer : 15.37
Wilhelm-Rtnsch~Strage 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassenkies (3b)
Telefon: 03528 /433610 Probeart . gestdrt
Telefax: 03528 /433616
GZ 1817714
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Priifort KRB 19
Entnahmetiefe: 0, 45-2, 0 m
Bemerkungen :

- Wassergehalt  nach DIN 18121 Teil 1
E k Masse der feuchten Probe g 798.60 fw halt Ausgefihrt:
NS Masse der trockenen Probe g 773.80 nat. assergena
™
“ Masse des Porenwassers g 24.80 w,= 3.2 %
E Wassergehalt pA 3.2 23.03.2015 Bau |
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Veryﬁ::y

INTERGEO

Ingenieurgesellschaft mbH

Bougrundbegutachtung, Ingenieurgeologie und Tunnelbau

Withelm~Rénsch-Strage 9, 01454 Radeberg

Telefon: 03528,/433610
Telefax: 03528 /433616

Bestimmung der

Korngrdpenverteilung
durch Napsiebung

nach DIN 18 123

Labornummer 1 15.37
Probebezeichnung : Terrassenkies (3b)
Probeart : gestort

GZ
Projekt

: 8177 ~14
: Dresden Umbau Haltestelle Liststrage

Auftraggeber : DVB AG

Probenahme
bzw. Prifort

KRB 19

Entnahmetiefe: 0, 45-2, 0 m

Bemerkungen :
Siebung:
Korngroge | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang [%)
>62.5 mm 0.0 100.0
> 31.5 mm 22.5 77.5
> 16.0 mm 11.3 66.2
> 8.0 mm 8.6 57.6 )
> 4.0 mm 8.6 49.0
> 2.0 mm 5.4 43.6
> 1.000 mm 53 38.2
> 0.500 mm 12.2 26.0
> 0.250 mm 20.7 53
> 0.125 mm 3.6 1.6
> 0.063 mm 0.4 1.3
< 0.063 mm 1.3 0.0
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23.03.2015 Bau | 23.03.2015 Seling
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AWARO®: T45_10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ve"r'.\::y

INTERGEO

Ingenieurgesellschaft mbH

Baugrundoegutachtung, Ingenieurgeologie und Tunneibau

Bestimmung von

Wassergehalt

Labornummer : 15.38
Wilhelm-Rénsch-Strage 9, 01454 Radeberg | Probebezeichnung : Terrassenkies (3b)
Telefon: 03528 /433610 Probeart . gestort
Telefax: 03528/433616
GZ 1 8177-14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage

Auftraggeber : DVB AG
Probenchme

bzw. Prifort KRB 20
Entnahmetiefe: 0, 4-2, 0 m
Bemerkungen : Mischprobe

Wassergehalt  noch DIN 18121 Teil 1

Masse der feuchten Probe

g 1806.60 iwW halt Ausgefiihrt:
Masse der frockenen Probe g | 1758.00 nai. Wassergena
Masse des Porenwassers g 48.60 Wn = 2.8 %
Wassergehalt % 2.8 23.03.2015 Bou
Gepriift: Bemerkungen:
Seling

copyright by intergeo ing.




Bestimmung der

INTERGEO Korngropenverteilung

Ingenieurgesellschaft mbH d urc h N apsie b un g
nach DIN 18 123

Baugrundoegutachtung. Ingenleur geologie und Tunnelbau

Labornummer : 15.38
Wilhelm~Rénsch—Strape 9, 01454 Radeberg Probebezeichnung : Terrassenkies (3b)
Telefon: 03528/433610 Probeart : gestort
Telefax: 03528/433616
GZ 1 8177~14
Projekt : Dresden Umbau Haltestelle Liststrage
Auftraggeber : DVB AG
Probenahme

bzw. Prufort KRB 20
Entnahmetiefe: 0, 4-2, 0 m
Bemerkungen : Mischprobe

Siebung:
- Korngrope | Siebriickstand [%] | Siebdurchgang [%]
5 > 62.5 mm 0.0 100.0
>
NS > 31.5 mm 21.0 79.0
Q > 16.0 mm 16.9 62.1
Z > 8.0 mm 10.5 51.6
é > 4.0 mm 7.8 43.8
% > 2.0 mm 4.6 39.2
o > 1.000 mm 4.8 34.4
T
% > 0.500 mm 12.7 21.7
El > 0.250 mm 16.2 5.6
g > 0.125 mm 35 2.0
% > 0.063 mm 0.6 1.4
T
a < 0.063 mm 1.4 0.0
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Bauvorhaben: GZ 14-121 I nTE RG EO

Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer Stralke www.intergeo.com
Ergénzende Abfallbewertung

Ergédnzende Abfallbewertung Fahrbahn- Gleisbereich zur Probe MP Bo 1 (Tragschicht
Schotter mit Feinkorn)

Im Abfallbericht der Intergeo vom 10.04.2015 wurde die Grundgesamtheit Tragschicht (Schotter
mit Feinkorn) im Fahrbahn- bzw. Gleisbereich im Bauvorhaben ,Erneuerung Haltestelle List-
stralRe/ GroRenhainer Strae” mit Z 2 nach LAGA Boden bewertet. Zuordnungsrelevanter Pa-
rameter der Mischprobe MP Bo 1 ist der Sulfat-Gehalt im Eluat in Héhe von 110 mg/L.

Im Nachgang der Deklarationsuntersuchung der Probe MP Bo 1 wurden alle Einzelproben, die
in die Mischprobe MP Bo 1 eingegangen sind, auf den Parameter Sulfat im Eluat untersucht,
um fur die folgende Bauausschreibung ggf. Kubaturen mit geringeren Sulfatbelastungen aus-
weisen und somit Entsorgungskosten minimieren zu kénnen.

Folgende Ergebnisse der Einzelprobenanalytik wurden ermittelt:

Probenbezeich- Sulfatin | Zuordnung nach
nung mg/L LAGA Boden

Targschicht Fahrbahnbereich

KRB 2/2 180 Z2
KRB 7/2 130 Z2
KRB 8/2 410 >Z2
KRB 9/2 86 Z2
KRB 10/2 6 Z0
KRB 15/2 23 Z1.2
rechnerischer Mit-

hort el

Tragschicht Gleisbereich

KRB 5/2 13 Z0
KRB 16/2 6 Z0
KRB 16a/0+1 6 Z0

rechnerischer Mit-

~8,5 Z0
telwert

Seite 2
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Bauvorhaben: GZ 14-121 I nTE RG EO

Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer Strale www.intergeo.com
Ergénzende Abfallbewertung

Folgende Zuordnungswerte sind fir den Parameter Sulfat nach LAGA Boden festgelegt:
Z0: 20 mg/L

Z1.1: 20 mg/L

Z1.2: 50 mg/L

Z2: 200 mg/L

Nach Auswertung der Analysenergebnisse kann festgestellt werden, dass die relativ hohen Sul-
fat-Gehalte ausschlieRlich im Fahrbahnbereich auftreten. Das hell-/ braugrau- weiRliche Trag-
schichtmaterial besitzt bindige, schluffig-tonige Anhaftungen, die méglicherweise geogener Na-
tur sind und auf Grund ihrer Mineralisation die hohen Sulfat-Gehalte verursachen.

Der rechnerischer Mittelwert, der sich aus den 5 Einzelproben ergibt, betragt ~140 mg/L und
entspricht einer Z 2 - Zuordnung. Auf Grund der Inhomogenitét des Materials wird eine Ge-
samtbewertung mit Z 2 nach LAGA Boden fiir die Tragshicht im Fahrbahnbereich empfohlen.

Im Gleisbereich treten die Tragschichten hingegen als grobkérnige Mineralgemische (0/32;
0/435, 0/56) ohne Feinkornanhaftungen auf, was sich deutlich in den Analysenergebnisse wider-
spiegelt. Der rechnerische Mittelwert liegt bei ~ 8,5 mg/L und entspricht einer Z 0- Zuordnung
fur den Parameter Sulfat. Jedoch muss die Grundgesamtheit der Tragschicht des Gleisberei-
ches mit Z 1.2 nach LAGA Boden bewertet werden, da die elektrische Leitfahigkeit der Ge-
samtmischprobe MP Bo 1 in Héhe von 284 puS/cm und der Wiederholungsprobe MP Bo 1/ W in
Héhe von 251 pS/cm mafRgebend ist.

Auf Grund der unterschiedlichen Zusammensetzungen der Tragschichten im Gleis- und Fahr-
bahnbereich wird einen getrennte Bewertung empfohlen:

Gleisbereich - Tragschicht (Schotter mit Feinkorn)
MP Bo 1/ sowie die Einzelproben KRB 5/2, KRB 16/2, KRB 16a/0+1
Z1.2 - LAGA Boden

Fahrbahnbereich - Tragschicht (Schotter mit Feinkorn)

MP Bo 1/ sowie die Einzelproben KRB 2/2, KRB 7/2, KRB 8/2, KRB 9/2,
KRB 10/2, KRB 15/2

Z 2 - LAGA Boden

Seite 3



N YR AN Y e v IS W

\..,,v...
AWARO®: T45 10 GD_HARKORT_GRH, Dokument-Nr. 2374 Ver.: 1

InTerRGEO

www.intergeo.com

Bauvorhaben: GZ 14-121
Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer StraRe
Erganzende Abfallbewertung

Daraus ergibt sich fur das Gesamtbauvorhaben folgende Ubersicht fiir die abfallwirtschaftlichen
Nachweisverfahren.

Bewertung nach Zuord-
Abfallschliissel/ Ab- .
fallbezeichnung /5/ LAGA RC-Baustoffe/ | RuvA-stg | nung des | Nachweisverfahren /7/
Boden /2/ | W-Werte /4/ | 01/10/ Abfalls
17 03 02 % & Asp 1 nicht - Liefer-/ Wiegescheine
Bitumengemische, Asp 2 gefahrlich | - Annahme- oder Verblei-
kohlenteerfrei berklarung
VK A - Aufnahme in das Abfall-
- register des Entsorgers
17 01 01 - MP BS 1 - nicht
Beton W 1.2 gefahrlich
17 05 04 MP Bo 3 - - nicht
Boden- und Steine MP Bo 5 gefahrlich
Z1/Z21.1 MP Bo 6
17 05 04 MPBo1 |- - nicht
Boden und Steine + Einzel- gefahrlich
712 proben
17 05 04 MP Bo 1 - - nicht
Boden und Steine + Einzel- gefahrlich
proben
Z2
MP Bo 2
MP Bo 4
17 02 04* Verordnung tber die Entsorgung gefahrlich | - EN/SN
Holzschwellen von Altholz /12/ - Begleitscheine- und
Gleisbereich” Wiegescheine, eANV
AlV - Aufnahme in das Abfall-
register des Entsorgers

1)
rie AV

keine Untersuchung erfolgt — behandelte/ impréagnierte Holzschwellen entsprechen der Katego-

Seite 4
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Bauvorhaben: GZ 14-121 I nTE RG EO

Haltestelle ListstraRe/ GroRenhainer StraRe www.intergeo.com
Ergénzende Abfallbewertung

Dieser Dokumentation sind in der Anlage ein Lageplan mit den Abfalldeklarationen und der
Darstellung der verschiedenen Aushubbereiche sowie das Analysenprotokoll der laborativen
Untersuchung der Einzelproben auf Sulfat beigefiigt.

Diese Dokumentation ist im Zusammenhang mit dem Hauptgutachten zu betrachten.

Radeberg, den 22.05.2015

INTERGEO Umwelttechnologie und
Abfallwirtschaft GmbH

K. Hoffmann
Prokuristin Projektbearbeiter

Seite 5
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deklaration Teufe inm Proben-Nr.
- 0,00-0,08 -
Z1uz1a 0,08- 0,40/0,60 MP Bo 3
zZ2 0.00/0,60-1.00/4,10 MF Bo 4
Z1uzid 1,00/4,10-3,00/6,50 MP Bo 6

| KRB 20

P

'
Ue,)de
%
2
(=% \
KRB 17 ; e \
nicht ausgefiihrt — > ‘
. 5’\19 : \‘
(7
el s“a& ¥
“\\3\“ |
G(O‘Be \
: ‘\
& Pkrs 162
KRB 16 \ 3
\ e
4
5
4
Fahrbahn ListstraBe Abfallart Deklaration Teufe inm Proben-Nr,
Plastersteine - - 0,00-0,16/0,18 -
P d und Bod: ffullung | Boden Z1zi 0.16/0.18- 0.40/2,00 MP Bo5
gewachsener Boden Boden Zuzin 0.40/1,00-2,00 MP Bo6
Auftraggeber:
DVB AG J/bvB
Hohenthalplatz 7 in 01067 Dresden el i
Projekt:
Abfall- und Baugrunduntersuchung
BV: Behindertengerechter Umbau
StralRenbahnhaltestelle Liststralle
Titel:

Lageplan mit Deklaration und

Darstellung der verschiedenen Aushubbereiche

Kartengrundlage: Lageplan Vermessung DVB Anlage: Ergénzung
MaRstab: 1:1000 GZ: 14-121
Erstellt/gepriift: Nietzold/Hoffmann Datum: 22.05.2015

Umwelttechnologie und

InTerGeo

www.intergeo.com
Wilhelm-Ronsch-Stralle 9
01454 Radeberg

Abfallwirtschaft GmbH

Tel. (03528) 433610
Fax (03528) 433616
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Analysenprotokoll Untersuchung
von Einzelproben auf Sulfat
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INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Priifbericht 2526875
) Auftrags Nr. 3356516
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 (( pAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH Wi e
. . Frau Anetta Todt - g.k:[?fmrsugzﬂﬁ e
Wilhelm-Ronsch-Stralte 9 T D-PL-14115-03-00
elefon +49 351/8841-230 D-pL-14115-43-00
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 0-PL-14115.07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environmental Services e

D-PL-14115-14-00

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 29.04.2015
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 14-121

lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 22.04.2015

Prifzeitraum von 23.04.2015 bis 27.04.2015

erste laufende Probenummer 150343822

Probeneingang am 22.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt {ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

] ]
l 'J%/ 1.,
Anetta Todt Ramona ERbac

Customer Services Laborleitgrin

Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de
Stalan s i Dirk Sitz dor i
HRB 21543 Amisgerichl Wiesbaden

I Dio Prirfergebnisse beziehen sich aul die untersuchten Proben Die L und i unserer Pri und 7]
sowie deren i g in Fallen bedirfen unserer igung. Alle werden auf
ge der i i der SGS, die aul Anfrage zur Verfigung gestellt werden, erbracht

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)
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INSTITUT
FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2526875 Seite 2 von 3
Auftrag Nr. 3356516 29.04.2015
Proben von Ihnen gebracht Matrix: Feststoff
Probennummer 150343822 150343823 150343824
Bezeichnung KRB 2/2 KRB 5/2 KRB 7/2
Eingangsdatum: 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 97,3 98,6 96,0 0,1 DIN EN 14346 HE
Eluatuntersuchungen :
Sulfat mg/l 180 13 130 1 DIN EN ISO 10304-1 HE
Matrix: Feststoff
Probennummer 150343825 150343826 150343827
Bezeichnung KRB 8/2 - KRB 9/2 KRB 10/2
Eingangsdatum: 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 96,2 94,9 92,5 0.1 DIN EN 14346 HE
Eluatuntersuchungen :
Sulfat mg/l 410 86 6 1 DIN EN ISO 10304-1 HE
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INSTITUT
FRESENIUS

GZ 14-121 Priifbericht Nr. 2526875 Seite 3 von 3
Auftrag Nr. 3356516 29.04.2015

Matrix; Feststoff

Probennummer 150343828 150343829 150343830

Bezeichnung KRB 15/2 KRB 16/2 KRB 16a/0+1

Eingangsdatum: 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 97,7 98,5 99,3 0,1 DIN EN 14346 HE

Eluatuntersuchungen :

Sulfat mg/l 23 6 6 1 DIN EN I1SO 10304-1 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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INTERGEO
INTERGEO . Altlastendarstellung Dresdner Verkehrsbe-
ng‘;le‘ﬁ%hﬁof'tog‘e gﬂd triebe AG - Center Infra-
allwirtschaft Gm . .
. .. struktur-Engineering
Wilhelm-Rénsch-Str. 8 i i
01hey Radeergr GroRenhainer Strafle in Hohenthalplatz 7

Dresden 01067 Dresden

BV: 1. und 2. Bauabschnitt Grolienhainer Stralle
zwischen Conradstrale und Riesaer Stralle

1 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsplanung fir das Bauvorhaben 1. und 2. Bauab-
schnitt GrofRenhainer Stralle zwischen Conradstraflle und Riesaer Strale soll die Altlastensitua-
tion im Baubereich dargestellt werden.

In einer Mail des UA vom 13.04.2017 wurde die DVB AG aufgefordert eine entsprechende Stel-
lungnahme/ Bewertung auszuarbeiten, die die aktuelle Altlastensituation und etwaige Auswirkun-
gen auf das Bauvorhaben darlegen.

Folgende Unterlagen wurden firr die Altlastenbewertung verwendet:

/J 1/ Abfall- und Baugrunduntersuchung 2. BA Grolienhainer Straflle, ,Behindertengerechter
Umbau der Haltestelle Liststrafie; GrolRenhainer Stralle sowie Bewertung der potentiellen Umlei-
tungsstrecke Liststralle” - Bericht Intergeo vom 10.04.2015

/J 2/  Abfall- und Baugrunduntersuchung ,Bestandsnahe Gleissanierung 1.BA GroRRenhainer
Straflle zwischen Conradstralie und Fritz-Reuter-Stralle” - Bericht Intergeo vom 17.03.2016

/U 3/ Mail Umweltamt der LH Dresden vom 13.04.2017 mit Unterlagen aus dem Altlastenkatas-
ter/ Lageplan Altlasten Grolenhainer Strafle

« INTERGEO
Umwelttechnologie und 1. +49 3528 433-610 Sitz der Gesellschaft: Radeberg HypoVereinsbank Dresden
Abfallwirtschaft GmbH f. =48 3528 433-816 Registergericht Dresden HRB 17939 IBAN: DEGY 8502 0088 G005 9406 21
Wilhelrn-Ronsch-Strale 9 e. radeberg@intergeoc.com UID-Nr. 206/111/970 BIC/SWIFT: HYVEDEMMAGE
01454 Radeberg W, interges.com Geschaftsfihrer: Christian Franke Ostséchsische Sparkasse
GERMANY und Dr. Heinrich Walinar IBAN: DE42Z 8505 0300 3000188775

BIC: OSDDDEBIXXX
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2 Darstellung der Situation

Durch die DVB AG wurde uns mit der Mail des Umweltamtes /3/ eine Ubersicht der im Baubereich
und in dessem Umfeld ausgewiesenen, d.h., im S&chsischen Alilastenkataster (SALKA) re-
gistrierten Altlastenverdachtsflédchen tbergeben.

Fir den Baubereich 1. und 2. BA GrofRenhainer Stralle zwischen Conradstral’e und Riesaer
Straflle sind 6 Altlastenverdachtsflachen ausgewiesen (vgl. Ubersichtsplan Anlage 1):

im 1.Bauabschnitt GroRenhainer Stralle zwischen Conradstrale und Fritz-Reuter-Strafle
wird eine bestandsnahe Gleissanierung durchgefiihrt. Des Weiteren erfolgt der behindertenge-
rechte Umbau der Haltestelle ,GrofRenhainer Platz® (nordwestlich des Grofienhainer Platz) sowie
die Erweiterung der Aufsteliflache in stadtauswartiger Richtung an der Kreuzung GroRenhainer
Stralde/ Fritz-Reuter-Stralie (ca. 30 m im Gehwegbereich).

Basierend auf /U3/ ist fir diesen Bauabschnitt festzustelien:

a) Die Altlastenverdachtsflachen 208308 und 219002 grenzen zwar an den &ffentlichen Ver-
kehrsraum, liegen jedoch aul’erhalb des eigentlichen Baufeldes.

b) Die Altlastenverdachtsflache 202025 betrifft das Bauvorhaben formal direkt.

Die geplanten Tiefbaumafinahmen des Mallnahmetrdgers erreichen jedoch nicht das
Sohiniveau der Leitungstrasse und damit auch nicht einen potentiellen Kontaminations-
bereich.

c) Die Altlastenverdachisfidche 218018 weist zum Bauvorhaben einen gréReren Abstand
auf, so dass eine Beeinflussung der ungesattigten Bodenzone im Baufeld nicht relevant
ist.

In Anlage 2 — Blatt 1 und 2 sind die relevanten Verdachtsflachen dargestellt.
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Im 2. Bauabschnitt der Grolenhainer Strale zwischen Fritz-Reuter-Stralle und Riesaer
Strafle wird die Haltestelle Liststralle behindertengerecht umgebaut sowie die Umieitungsstrecke
Liststralle hergerichtet. '

Die hier ausgewiesenen Altlastenverdachtsflachen (vgl. Anlage 3) 219302 und 228065 tangieren
das Vorhaben nur marginal in den Einmindungsbereichen Fritz-Reuter-StraRe und Harkort-
stralle. Ansonsten sind diese Altlastenverdachtsflachen in einem ausreichend groflen Abstand
zur Gleisbaumallinahme, dass davon ausgegangen werden kann, dass hier keine signifikanten
Bodenbelastungen durch sie verursacht werden.

Wie in den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen ist, sind in den beiden definierten Bauabschnitien
zahlreiche Aufschlisse (Kleinrammbohrungen) abgeteuft worden, die sowoh! der baugrundtech-
nischen Beurteilung des Untergrundes dienten als auch einer abfallrechtlichen Deklaration der
potentieill anfallenden Aushub- oder Riickbaumassen.

Diese Sondierungen erfassen auch die moéglichen Einwirkbereiche der jeweiligen Altlastenver-
dachtsflachen.

Aus den Abfallunteruntersuchungen /U1/; /U2/ und den vor-Ort-Begutachtungen lieRen sich keine
signifikanten Bodenbelastungen ableiten.

Auf Grund des Flurabstandes von > 4,5 m unter GOK und den protokollierten Aushubtiefen von
ca. 1,5 m unter GOK sind keine Grundwasserhaltungsmalnahmen erforderlich.

3 Schlussfolgerungen

Mit den vorliegenden abfalirechtlichen Untersuchungen im gesamten Streckenverlauf des BV 1.
und 2. Bauabschnitt Grofienhainer StralRe konnten nur geringe Schadstoffbelastungen des Bo-
dens nachgewiesen werden. Demnach ist gegenwaértig davon auszugehen, dass die ausgewie-
senen Altlastenverdachtsflachen keine Auswirkungen auf das Baufeld haben.
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Da keine Wasserhaltungsarbeiten notwendig/vorgesehen sind, ist die Moglichkeit einer Schad-
stoffverfrachtung aus den Altlastenverdachtsfiachen heraus ins Baufeld Uber den Grundwasser-
strom ausgeschlossen.

Soliten dennoch unvorhergesehene Altablagerungen oder unbekannte Kontaminationen wih-
rend der BaumaBnahme aufgefunden werden, kénnen im Rahmen einer zu bestellenden abfall-
rechtlichen Baubegleitung kurzfristig und zusammen mit dem MaRnahmetrager DVB AG und den
zusténdigen Behorden notwendige Handlungsschritte abgestimmt und veranlasst werden.

Radeberg, 28. April 2017
INTERGEO Umwelttechnologie und Abfaliwirtschaft GmbH

Lot

Geschaftsfihrer Projektbearbeiter

Anlagen zur Bewertung:

1. Ubersichtsplan mit Darstellung der Altlastenbereiche - Kartenausdruck cardoWebGis Quelle: Um-
weltamt Dresden U3/

2. Lageplan 1.BA mit Darstellung der Altlastenbereiche — Blatt 1 und 2

3. Lageplan 2.BA mit Darstellung der Altlastenbereiche



Aus Grinden der Personlichkeitsrechte sind die Anlagen (Lageplane) entfernt worden.
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