GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

14.5.6.2 Baubeschreibung GDRM Deutschneudorf — EUGAL 1 bis 3
14.5.6.2.1  Gebdudeabmessungen

Mengenmessgebiaude

Lange: 33,94 m
Breite: 17,66 m
Dachform- und Neigung: Satteldach, Neigung 10°
Traufhdhe: 6,27 m
Firsthohe 7,90 m
EMSR Gebaudeteil

Lange: 14,52 m
Breite: 452 m
Dachform: Flachdach
Dachhohe: 4,00 m

14.5.6.2.2 Baubeschreibung allgemein
Gebaudeklasse 3
Sonderbau nach § 2 Abs. 4 Nr. 19 SachsBO.

Geschosse Das Gebaude ist eingeschossig

Abstandsflachen Die Abstandsflachen liegen auf dem Grundstick.
Aufenthaltsraume Keine

Warmeschutznachweis Es handelt sich um ein nicht beheiztes Gebaude. Ein Warme-

schutznachweis wird nicht erstellt.

14.5.6.2.3 Bauteile — Bauarten — Baustoffe
Mengenmessgebaude

Das Gebaude wird 3x baugleich hergestellt, lediglich die Rohrleitungsfliihrung und davon abhan-
gige Wanddurchbruche unterscheiden sich in der GDRM Deutschneudorf 1 von den GDRMs 2 und
3.

Griindung Frostschiirzen, Sohle Streifen- und Einzelfundamente aus
Stahlbeton nach Statik

Aulenwande Stahlkassettenwand gem. Statik mit 16 cm Dammung und
Blechprofil-Fassade, Farbe hell

Innenwande Keine
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GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

Gescholldecken

Dachkonstruktion

Bodenbelag

Auldentlren

Ldftung

Heizung

Sonstige Ausstattung

EMSR Gebaudeteil
Grindung

Aullenwande

Innenwande

Gescholldecken

Dachkonstruktion

Bodenbelag

Keine

Stahlrahmenkonstruktion gem. Statik, Satteldach, Dachnei-
gung 10°, Trapezblech mit Dammung und Bitumenbahnabdich-
tung als Bedachung

Ableitfahige Bodenbeschichtung

Stahl, verzinkt, als NA Tar, nach auflen aufgehend, feststellbar

Bellftung gem. DVGW Arbeitsblatt G 491: natlrliche Liftung,
je eine Be- und Entliftung, mind. 0,25% der Grundflache, Zu-
und Abluftéffnungen mit Wetterschutzgitter

keine Gebaudeheizung vorgesehen

Hallenkran

Frostschiirzen, Sohle Streifen- und Einzelfundamente aus
Stahlbeton nach Statik

Stahlbetonfertigteile d=18cm gem. Statik mit 8cm Dammung

Trennwande GDRM/EMSR:
Stahlbetonwand, d=20cm, nach Statik, F 90 und gemalf
DVGW Regelwerk G 492 gasdicht.

Keine

Flachdach aus Stahlbetondecke mit Gefalledammung und Foli-
enabdichtung

aufgestanderter Doppelboden mit ableitfahigem Kautschukbe-
lag, H=1,00m
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GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

AuRentiren

Luftung

Heizung

14.5.6.2.4

Stahl, verzinkt, als NA Tir, nach aullen aufgehend, feststellbar

Be- und Entliftung Gber Schaltraumkihlgerat gem. TGA Pla-
nung.
Zuluftéffnung mit Wetterschutzgitter in AuRenwand.

Beheizung und Kihlung Gber Klimasplittgerat (elektrisch) gem.
TGA Planung

Berechnung der Nutzflachen

Gebaude wird 3x hergestellt, sieche Stationsplan

Raumbezeichnung HNF NNF VF
Mengenmessgebaude 576,61 m?
EMSR Raum 56,00 m?
Summe 632,61 m? 0,00 m? 0,00 m?
Summe EG GDRM 1 bis 3 1.897,83 m?

14.5.6.2.5 Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

Gebaude wird 3x hergestellt, sieche Stationsplan

Flache Hoéhe/Lénge einzeln gesamt

Erdgeschoss

Bereich a - allseitig umschlossen und tiberdeckt

Mengenmessgebaude 130,110 m? 33,940 m 4.41593 m?

EMSR Raum 61,980 m? 5,000 m 309,90 m?

Summe Bereich a 4.725,83 m*
Bereich b — iiberdeckt, nicht allseitig in voller Hohe umschlossen

nicht vorhanden 0,00 m?

Summe Bereich b 0,00 m®
Bereich ¢ — nicht liberdeckt

EMSR Raum Attika 61,980 m? 0,180 m 11,16 m*

Summe Bereich ¢ 11,16 m*
Summe BRI Erdgeschoss 4.736,99 m*
Summe BRI GDRM 1 bis 3 14.210,97 m®
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GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

Berechnungsskizzen (ohne MaRstab)

Abbildung 3: Bereich EMSR Raum

Abbildung 4: Bereich Mengenmessgebaude
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GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

14.5.6.2.6  Ermittlung der Baukosten nach DIN 276
Kostenschétzung der Herstellungskosten fiir Bauwerke

Schatzkosten fir die Kostengruppen

300 Bauwerk Baukonstruktion

400 Bauwerk Technische - Anlagen ohne Elektrotechnik

Gebaudebezeichnung BRI Baukosten

und Geb&udeart EP GP

GDRM Deutschneudorf - EUGAL 1

Kostengruppe 300: Rohbau inkl. Ausbau

Mengenmessgebaude Rohbau 4416 m* 108 € 476.920 €
Menegnmessgebaude Ausbau 4416 m* 18 € 79.487 €
Kostengruppe 400: Heizung, Luftung, Sanitar 4416 m? 15 € 66.239 €
Mengenmessgebaude

Kostengruppe 300: Rohbau inkl. Ausbau

EMSR-Raum Rohbau 321 m? 174 € 55.864 €
EMSR-Raum Ausbau 321 m? 45 € 14.448 €
Kostengruppe 400: Heizung, LUftung, Sanitar

EMS-Raum 321 m? 38 € 12.198 €
Summe GDRM 1 4.737T m* 705.156 €
GDRM Deutschneudorf - EUGAL 2 wie GDRM 1 705.156 €
GDRM Deutschneudorf - EUGAL 3 wie GDRM 1 705.156 €

Summe GDRM Deutschneudorf - EUGAL 1 - 3

2.115.469 €
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Genaue Bezeichnung des Vorhabens mit Angabe der Nutzung:

Neubau einer Gasdruckregelmess (GDRM)-Anlage Deutschneudorf - EUGAL
Errichtung von Gebauden und Einfriedungen

Vordruckverlag Weise GmbH, Bamberger Str. 4 - 6, 01187 Dresden

hier: Neubau GDRM Deutschneudorf-EUGAL 1 bis 3 mit Mengenmessgebdude und EMSR-Raum

Gemeinde, Ortsteil
Deutschneudorf

Strale, Hausnummer
Eberhardweg

Gemarkung, Flur, Flurstiicksnummer
Deutscheinsiedel

gem. Baugrundaufschliissen von "Das Baugrund-Institut Kassel":
- Oberboden ca. 20 - 30cm
- Schicht aus Hanglehm, Hangschutt, und Kies (feinsandig, schluffig) ca. 30 - 80cm
- verwitterter Felshorizont ca. 50 - 190cm

- darunter Festgestein

Schichtenwasser ca. 40 bis 170cm unter OK Gelande
Grundwasserstand ca. > 3,0m unter OK Gelande

D vorhanden

D nicht vorhanden




Vordruckverlag Weise GmbH, Bamberger Str. 4 - 6, 01187 Dresden

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung

siehe Bauzeichnungen und formlose Baubeschreibung



Vordruckverlag Weise GmbH, Bamberger Str. 4 - 6, 01187 Dresden

Art der Anlage: Nennwéarmeleistung [kW]:




Vordruckverlag Weise GmbH, Bamberger Str. 4 - 6, 01187 Dresden

Anlage 9 (Seite 4)
7. Trinkwasserversorgung

D Die Trinkwasserversorgung ist gesichert durch: D zentrale Wasserversorgung D eigenen Brunnen
D Die Trinkwasserversorgung ist gesichert ab:

D Die Trinkwasserversorgung ist nicht gesichert.

8. Abwasserbeseitigung (§ 44 SachsBO)

Die Schmutzwasserbeseitigung ist gesichert durch: D Sammelkanalisation im Mischsystem D Sammelkanalisation im Trennsystem

D Kleinklaranlage D Sickeranlage D abflusslose Grube D sonstige ab Datum: ‘ ‘
(Bezeichnung)

Die Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert durch: D Sammelkanalisation im Mischsystem D Sammelkanalisation im Trennsystem

X sonstige Niederschlagswasserbeseitigung (genaue Bezeichnung)  Einleitung Vorflut RW Kanal = ab Datum: ‘ ‘

9. Barrierefreies Bauen (§ 50 SachsBO)

Gebaude mit mehr als zwei Wohnungen

D ja @ nein
Die Wohnungen eines Geschosses sind barrierefrei erreichbar (§ 50 Abs. 1 Satz 1 SachsBO).
D ja D nein

In diesen Wohnungen sind die Wohn- und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad und die Kiiche oder die Kochnische
mit dem Rollstuhl zuganglich (§ 50 Abs. 1 Satz 2 SachsBO).

D ja D nein
bauliche Anlage, die 6ffentlich zuganglich ist
D ja X nein
Die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile werden von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen

und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und sind ohne fremde Hilfe zweckentsprechend nutzbar
(§ 50 Abs. 2 Satz 1 SachsBO).

D ja D nein

Die Anforderungen an Eingange, Turen, Rampen, Treppen, Flure, Toilettenraume und Aufztige werden erfiillt
(§ 50 Abs. 3 SachsBO).

D ja D nein

Fur das Vorhaben wird ein unverhaltnismaRiger Mehraufwand

D wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse,
D wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzuges,
D wegen unglinstiger vorhandener Bebauung oder

D im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung oder alten Menschen

geltend gemacht (§ 50 Abs. 4 SachsBO).
Eine Begriindung mit Darstellung des unverhaltnismaRigen Mehraufwandes ist dem Bauantrag beigefugt.
D ja D nein

Fur das Vorhaben wird eine Abweichung nach § 67 SachsBO von den Anforderungen des barrierefreien Bauens beantragt.
Der Antrag ist dem Bauantrag beigefugt.

D ja D nein

Fortsetzung auf Seite 5



Vordruckverlag Weise GmbH, Bamberger Str. 4 - 6, 01187 Dresden

unbesetzte Anlage, keine stéandigen Arbeitsplatze und Aufenthaltsraume

unbesetzte Anlage, keine stéandigen Arbeitsplatze und Aufenthaltsraume

in den GDRM-Gebauden 1 bis 3: Mel3strecken siehe Grundriss
auflen: Gasfilter, Armaturen

entfallt
entfallt

unbesetzte Anl



Iris.Peters
Schreibmaschinentext
unbesetzte Anlage, Nachweis entfällt
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