GASCADE Gastransport GmbH
GDRM Deutschneudorf - EUGAL

14.5.6.6 Baubeschreibung Feuerldschtank

Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung wird ein Feuerléschtank mit einem Nutzvolumen
von ca. 200m?3 auf dem Betriebsgelénde geplant.

Behalterabmessungen Rundbehélter

Aulendurchmesser
Innendurchmesser
Gesamthdhe

Lichte Behalterhdhe
Eingrabtiefe
Erdiberdeckung

Konstruktion
Nutzvolumen
Grundung:

Fundamente:

Behélterwande:

Behélterdecke

Ausrustung

Aufstellung

ca. 10,56 m
ca. 10,20 m
ca.3,50m
ca. 3,00 m
ca. 2,10 m
ca. 0,30 m

Brauchwasserbehélter aus Spannbeton-Fertigteilen
ca. 200 m3
Schottertragschicht, Aufbau gem. Bodengutachten und Statik.

Ringfundament nach Typenstatik. Sohlplatte aus Stahlbeton, statisch kon-
struktiv dicht mit den aufgehenden Fertigteilwéanden verbunden, Sauberkeits-
schicht C 10/15.

Spannbeton-Fertigteil-Segmente.

Deckensegmente aus Stahlbeton-Fertigteilen mit Aufbeton nach Typenstatik,
Einstiegsoffnung mit aufsitzendem Revisionsschacht und begehbarer Schach-
tabdeckung in V2A.

Beflllstutzen fur Trinkwasserbefiullung, Saugrohrstutzen fir den Feuerwehran-
schluss bzw. Einspeisung in die Loschleitung.

teilweise im Erdreich eingelassen, sichtbare Wandflachen als bepflanzte B6-
schung und Behélterdecke mit Erdreich Uberdeckt.

14.5.6.6.1 Ermittlung der Kosten

Rohbau Léschwassertank 1 Stk 117.000 € 117.000 €

Herstellkosten Loschwassertank 1 Stk 292.000 € 292.000 €
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