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1 Querung von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten

Durch die geplante Leitungstrasse konnen festgesetzte oder geplante Wasserschutzgebiete
(Trinkwasser- und Heilquellen) im Trassenverlauf gequert werden.

Beim Leitungsbau sind Eingriffe in den Untergrund erforderlich. Weiterhin sind an verschiede-
nen Kreuzungspunkten sowie in einzelnen Trassenbereichen Grundwasserhaltungsmaf3nah-
men erforderlich.

Sofern fur die Bautétigkeit zur Errichtung der EUGAL und die hiermit verbundenen Wasser-
haltungsmafnahmen sowie fur die Errichtung der Absperrstation eine Befreiung von Verboten,
Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der Verordnungen zur Festsetzung von
Wasserschutzgebieten nach § 52 WHG i.V.m. 8§ 46 SachsWG erforderlich ist, wird diese mit
den vorliegenden Unterlagen beantragt.

Von der EUGAL-Trasse werden im PFA Chemnitz die WSG Talsperre Saidenbach, TB Zethau
und QG Kuhdreckweg (alte Frauenbachleitung) gequert.

Hinsichtlich der Schutzbestimmungen zu Wasserschutzgebieten (WSG) ist festzuhalten, dass
in den nach DDR-Wasserrecht festgesetzten Wasserschutzgebieten neben den Bestimmun-
gen des Festsetzungsbeschlusses aulerdem die Verbote und Nutzungsbeschrankungen ge-
mal § 8 der 3. Durchfihrungsverordnung zum Wassergesetz vom 2. Juli 1982 gelten. Wird in
dem Beschluss Uber die Festsetzung des Wasserschutzgebietes auf eine TGL verwiesen, so
gelten die Verbote und Nutzungsbeschrankungen der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
gultigen TGL. In Betracht kommen hier die TGL 24 348 (Fassungen von 1970 oder 1979) und
die diese ablésende TGL 43 850 vom April 1989.

Innerhalb der Schutzzone IV (entspricht nach heutiger Rechtsprechung der Trinkwasser-
schutzzone Il B) sind gemaf? TGL alle MaRnahmen, Bauten und Anlagen untersagt, die nicht
eliminierbare Verunreinigungen und quantitative Beeintrdchtigungen des genutzten Grund-
wassers hervorrufen.

Die Errichtung von Bauten und Anlagen, oder die Durchfiihrung von Maflinahmen, die nicht
eliminierbare Verunreinigungen und quantitative Beeintrachtigungen des genutzten Grund-
wassers hervorrufen kénnen, ist mit dem Bau der EUGAL-Leitung in WSG und der Errichtung
der Absperrstaton Zethau im WSG Talsperre Saidenbach nicht verbunden.

Zum WSG Kuhdreckweg teilt der Landkreis Mittelsachsen beziiglich der Ge- und Verbote mit:

Fiur das Schutzgebiet QG Kuhdreckweg kann Ihnen keine Textfassung einer Schutzgebiets-
verordnung zur Verfiigung gestellt werden. Wie viele andere vor 1990 festgesetzte Schutzge-
biete wurde auch das QG Kuhdreckweg in der ehemaligen DDR durch Kreistagsbeschluss
festgesetzt. Diese Festsetzung gilt als Rechtsverordnung fort, bis sie durch eine andere
Rechtsverordnung neu festgesetzt oder aufgehoben wird. Die in einem solchen Wasserschutz-
gebiet geltenden Verbote und Nutzungsbeschrankungen erschlieRen sich nicht aus dem Text
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einer Wasserschutzgebietsverordnung. In den nach DDR-Wasserrecht festgesetzten Wasser-
schutzgebieten gelten neben den Bestimmungen des Festsetzungsbeschlusses au3erdem die
Verbote und Nutzungsbeschrankungen gemalf § 8 der 3. Durchfiihrungsverordnung zum Was-
sergesetz vom 2. Juli 1982 i.V.m. der zuletzt gultigen TGL, hier der TGL 43850. Zur Berlck-
sichtigung aktueller fachlicher und rechtlicher Anforderungen erfolgt daher fir die nach DDR-
Recht festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete jeweils eine vorhabenbezogene Einzelfallpri-
fung zur Beurteilung einer Gefahrdung des Schutzgebietes und der Zulassigkeit des Vorha-
bens.

Ebenso teilt der Erzgebirgskreis zum Schutzgebiet TS Saidenbach mit:

Viele der gegenwartig bestehenden Wasserschutzgebiete - so auch das Schutzgebiet TS
Saidenbach - wurden durch Beschlisse der Kreis- und Bezirkstage der DDR festgesetzt. Sie
gelten als Rechtsverordnung fort, bis sie durch eine andere Rechtsverordnung neu festgesetzt
oder aufgehoben werden.

Die in einem solchen Wasserschutzgebiet geltenden Verbote und Nutzungsbeschrankungen
erschlieRen sich nicht allein aus der Wasserschutzgebietsverordnung. In den nach DDR-Was-
serrecht festgesetzten Wasserschutzgebieten gelten neben den Bestimmungen des Festset-
zungsbeschlusses aul3erdem die Verbote und Nutzungsbeschréankungen gemaf? § 8 der 3.
Durchfiihrungsverordnung zum Wassergesetz vom 2. Juli 1982. Wird in dem Beschluss utber
die Festsetzung des Wasserschutzgebietes auf eine TGL verwiesen, so gelten die Verbote
und Nutzungsbeschrankungen der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gultigen TGL.

Zur Bericksichtigung aktueller fachlicher und rechtlicher Anforderungen erfolgt daher fur die
nach DDR-Recht festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete jeweils eine vorhabensbezogene
Einzelfallprifung durch die zustandige Untere Wasserbehorde zur Beurteilung einer Geféahr-
dung des Schutzgebietes und der Zulassigkeit des Vorhabens.

Fur das WSG Tiefbrunnen Zethau wird bezuglich der Ge- und Verbote auf die Verordnung
des Landkreises Mittelsachsen vom 01.09.2009 verwiesen.

Nachfolgend soll das Vorgehen bei Querung eines Wasserschutzgebietes zusammenfassend
dargestellt werden. Es sind die nachfolgenden SchutzmalRnahmen fir den Bau in WSG vor-
gesehen (siehe erganzend auch UVP-Bericht, Teilschutzgut Grundwasser).

GW1:
= Betanken von Fahrzeugen und Baumaschinen in den Wasserschutzzonen mit Schutz-
maflnahmen. Zusatzlich wird ein Notfallplan fir Unfélle aufgestellt und dem vor Ort
befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht.
= - Keine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen in den Wasserschutzzonen.
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Gw2:

= Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen in den Baumaschinen und
Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschinen zul&sst.

= Ausbringen von Dichtungsfolien/ -matten im Abstellbereich der Maschinen bei Betan-
kungsvorgangen zur Vermeidung von Schadstoffeintragen.

Daruber hinaus sind generell die nachfolgenden Vermeidungs- und MinderungsmalRhahmen
beim Leitungsbau vorgesehen. Sie werden aufgrund ihrer generellen Anwendung nicht als
EinzelmaRnahmen berucksichtigt bzw. zugeordnet.

» Wasserschutzgebiete Zone | und Il werden bei der Trassierung umgangen (bereits auf
Planungsebene berlcksichtigt).

= Beschrankung der Bauzeit auf das notwendige Minimum, ziigige Wiederverfillung des
Rohrgrabens mit dem anstehenden unbelasteten Boden.

» Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik, sodass die Gefahr der
Verunreinigung fiir das Grundwasser (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) re-
duziert ist.

= Einbau von Tonriegeln im Rohrgraben bei entsprechenden Durchlassigkeiten und mor-
phologischem Gefalle zur Vermeidung von Drainageeffekten des Rohrgrabens in
grundwasserbeeinflussten Bereichen.

= Gewadbhrleistung der hydraulischen Eigenschaften des Bodens im Arbeitsstreifen durch
Tiefenlockerung im Bereich der Arbeitsstreifen.

= Nutzung von gehobenem Grundwasser zur Feldberegnung bei entsprechendem Be-
darf und geeigneter Witterung in Abstimmung mit dem Bewirtschafter.

In den zu querenden Bereichen der Wasserschutzgebiete werden keine Wartungsarbeiten,
Olwechsel und Reinigungsarbeiten an Baumaschinen durchgefiihrt. Zusétzlich wird ein Not-
fallplan fur Unfélle aufgestellt und dem vor Ort befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht.

Das zu transportierende Erdgas ist nicht wassergefahrdend. Weiterhin werden beim Bau und
der Verlegung sowie dem Betrieb dieser Leitung alle technischen Regelungen und Richtlinien
zur Betriebssicherheit, Arbeits- und Umweltschutz beachtet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch den Leitungsbau keine relevanten Beein-
trachtigungen der Wasserschutzzonen verursacht werden. Vielmehr wird beim geplanten Lei-
tungsbau der Ausgangszustand wiederhergestellt. Bei der Absperrstation verbleibt eine ein-
gezaunte, Uberwiegend geschotterte Flache mit zwei kleinen Stationsgebauden, von der keine
Emissionen ausgehen. Die Trinkwassergewinnung im Bereich der gequerten Schutzgebiete
wird durch den Leitungsbau und —betrieb nicht beeintrachtigt.

Aus der bereichsweise erforderlichen Bauwasserhaltung resultieren aufgrund des temporaren
Charakters ebenfalls keine dauerhaften oder erheblichen Auswirkungen auf das Grundwas-
serdargebot innerhalb eines Schutzgebietes.

Zur Querung des WSG Kuhdreckweg wurde ein eigenes Gutachten erstellt, dass den Plan-
feststellungsunterlagen als Unterlage 19 beigefiigt ist. Hierin sind die baulichen MalRnahmen,
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die zur Gewahrleistung eines ungestorten Grundwasserabflusses zur Fassungsanlage ergrif-
fen werden, beschrieben.

Es erfolgt im Bereich des WSG Kuhdreckweg weiterhin eine bauzeitliche offene Wasserhal-
tung von oberflachennahen Sickerwassern, die sich im Rohrgraben sammeln. Die Wasser
werden zum Schutz der Trinkwassergewinnung vor Sedimenteintrdgen nicht in den Bach am
Mittelweg eingeleitet, sondern im Grundwasserabstrom der Leitungstrasse flachig versickert.
Somit kommen die Wasser dem Grundwasser wieder zu Gute und es erfolgt auch bauzeitlich
keine Verringerung des Grundwasserdargebots im WSG.
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2 Gequerte Wasserschutzgebiete

Es werden die folgenden Wasserschutzgebiete im PFA Chemnitz von der Leitung gequert.

Tabelle 1: Gequerte Trinkwasserschutzgebiete im PFA Chemnitz
Lfd. | Landkreis WSG Zone | Querungslange | Ubersichts- | Ubersichts-
Nr. durch Antrags- | karte Nr. karte Nr.
trassse (Anlage (Anlage E
[m] E 15.4 15.1.1)
1 Erzgebirgskreis | Talsperre Saidenbach | Il 900 1 11,12
2 Mittelsachsen TB Zethau A 140 1 12
3 Mittelsachsen TB Zethau B 970 1 12
4 Mittelsachsen QG Kuhdreckweg ] 750 2 14
(alte Frauenbachlei-
tung)

Die von der Trasse gequerten WSG sowie umliegende WSG sind der angehangten Planan-

lage E 15.4 im Maf3stab 1:50.000 zu entnehmen.

Zusétzlich sind alle Wasserschutzgebiete im Raum - auch solche, die sich nicht im Trassen-
verlauf befinden - in der Plananlage E 15.1.1 (Ubersichtskarten 1:25.000) abgebildet.

Heilquellenschutzgebiete sind von der Trasse nicht betroffen.
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