Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Bau-km
(Achsen-schnitt-
punkt)

Lfd. Nr. Bezeichnung

a) bisheriger
b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
der
Unterhaltungspflichtiger (U)
4

Vorgesehene Regelung

1 2 3

1. Gleisanlage

1.01 0+000 bis 0+035 Gleisanlage

Angleichbereich an Bestand

a) DVB AG
b) DVB AG; E + U

Ruckbau der vorhandenen Gleisanlage

Neueinordnung und Neubau der neuen Gleisanlage (Mischver-
kehr MIV / OPNV)

Verziehung Gleisachsabstand von 2,55m (Bestand) auf 3,00m
(geplant)

Schiene 60R1 auf Betonschwelle

Deckenschluss Gussasphalt

Rickbau der vorhandenen Fahrleitungsanlage

Neubau der Fahrleitungsanlage (Nutzung vorhandener Mast-
standorte)

Anschluss an Bestand

1.02 0+035 bis ca. 1+885 | Gleisanlage

a) DVB AG
b) DVB AG; E + U

Ruckbau der vorhandenen Gleisanlage

Neueinordnung und Neubau der neuen Gleisanlage (Mischver-
kehr MIV / OPNV) einschlieBlich Schienenentwasserung
Querschnittsgestaltung und Oberbau gemafl UL 14

Feste Fahrbahn mit 53R1

Deckenschluss Gussasphalt

Rickbau der vorhandenen Fahrleitungsanlage

Neubau der Fahrleitungsanlage (teilweise Nutzung vorhande-
ner Maststandorte)

Anschluss an Bestand bei 1+885
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km N . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung zL:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.03 1+823 bis ca.1+850 | Gleisanlage a) DVB AG Ruckbau des vorhandenen Abzweiges
doppelgleisiger Abzweig in b) DVB AG; E+U Neueinordnung und Neubau des neuen Abzweiges (Mischver-
die Leubener Stralle kehr MIV / OPNV) einschlieRlich Weichenausriistung
Schiene 60R1 auf Holzschwelle
Deckenschluss Gussasphalt
Rickbau der vorhandenen Fahrleitungsanlage
Neubau der Fahrleitungsanlage (teilweise Nutzung vorhande-
ner Maststandorte)
2. Fahrbahn / Knotenpunkte / LSA / Entwésserung
2.01 0+400 Knotenpunkt Wehlener a) Landeshauptstadt Dresden Der Knotenpunkt wird gemaf Lageplan UL 11.2 grundhaft aus-
StralBe / Tolkewitzer Stralle / | b) Landeshauptstadt Dresden gebaut.
SalbachstralRe E+U Die vorhandene Lichtsignalanlage wird erneuert.
Bei Mastkombinationen mit der Fahrleitungsanlage obliegt die
Unterhaltung der Maste der DVB AG.
2.02 0+390 bis 0+470 stadtwartige Fahrbahn a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandene Rechtsabbiegespur aus der Wehlener Stralle

Rechtsabbiegespur

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

in die Tolkewitzer Stra3e wird mit einer Breite von 3,25 geman
Lageplan UL 11.2 grundhaft ausgebaut.

Querschnittsgestaltung und Oberbau gemaf UL 14.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.03 0+620 KP Wehlener Str. / Marien- a) Landeshauptstadt Dresden Die Knotenpunkte und einmindenden Stralken werden geman
berger Stralle b) Landeshauptstadt Dresden Lageplan UL 11.2 bis an die vorgesehene Baugrenze grundhaft
1+225 KP Osterreicher Str. / Do- E+U ausgebaut.
1+278 nathstralle
1+370 KP Osterreicher Str. / Salz-
burger Str. / LiehrstralRe
1+480 KP Osterreicher Str. / H.-Sei-
del-Stralke
1+575 KP Osterreicher Str. / Zur
Bleiche
1+620 KP Osterreicher Str. / Tau-
ernstralle
1+690 KP Osterreicher Str. / Neube-
rinstral’e
2.04 1+305 FuRganger-LSA Donathstr. a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandenen FuRganger-Lichtsignalanlagen werden zu-
1+493 FuRganger-LSA H.-Seidel- b) Landeshauptstadt Dresden rickgebaut. Die neuen FuRganger-LSA werden gemal} Lage-
Stralie E+U plan UL 11.2 neu errichtet.
1+633 FulRganger-LSA Tauernstr.
Bei Mastkombinationen mit der Fahrleitungsanlage obliegt die
Unterhaltung der Maste der DVB AG.
2.05 0+035 bis ca. 1+830 | Fahrbahnentwasserung a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandene Fahrbahnentwasserung wird zuriickgebaut und

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

auf der gesamten Strecke neu errichtet.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Alttolkewitz / Osterreicher
Stralke

b) Landeshauptstadt Dresden;
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3. Haltestellen
3.01 0+302 bis 0+358 Haltestelle ,Wasserwerk" a) Landeshauptstadt Dresden Umbau der vorhandenen Haltestelle ,Wasserwerk” als Kap-Hal-
Wehlener Stralle b) Landeshauptstadt Dresden; testelle geman Haltestellenlageplan UL 16.5
E+U stadtwartiger Bahnsteig mit angehobener Radfahrbahn
Entwasserung der Warteflachen Gber Muldenrinne in Gehweg-
ricklage auf beiden Bahnsteigen
Befestigung gemafl Regelquerschnitt UL 14
Neubau Haltestellenbeleuchtung (Maste teilweise in Kombina-
tion mit Fahrleitungsmasten) und Haltstellenausstattung
Haltestellenbeleuchtung und Ausstattung sind Eigentum der
DVB AG, ebenso obliegt die Unterhaltungspflicht der DVB AG.
3.02 1+124 bis 1+210 Haltestelle ,Alttolkewitz* a) Landeshauptstadt Dresden Umbau der vorhandenen Haltestelle ,Alttolkewitz* als Kap-Hal-

testelle geman Haltestellenlageplan UL 16.5

Fahrradbugel

Entwasserung der Warteflache tber Muldenrinne in Gehweg-
ricklage auf stadtwartigem Bahnsteig

Befestigung gemafl Regelquerschnitt UL 14

Neubau Haltestellenbeleuchtung und Haltstellenausstattung
Haltestellenbeleuchtung und Ausstattung sind Eigentum der
DVB AG, ebenso obliegt die Unterhaltungspflicht der DVB AG.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Osterreicher StraRe
stadtwartiger Bahnsteig

b) Landeshauptstadt Dresden;
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.03 1+495 bis 1+550 Haltestelle ,H.-Seidel-Str.” a) Landeshauptstadt Dresden Umbau der vorhandenen Haltestelle ,H.-Seidel-Stralle®, land-
Osterreicher StralRe b) Landeshauptstadt Dresden; wartiger Bahnsteig als Kap-Haltestelle gemal Haltestellenlage-
landwartiger Bahnsteig E+U plan UL 16.5
Fahrradbugel
Entwasserung der Warteflache tber Muldenrinne in Gehweg-
ricklage
Befestigung gemal Regelquerschnitt UL 14
Neubau Haltestellenbeleuchtung und Haltstellenausstattung
Haltestellenbeleuchtung und Ausstattung sind Eigentum der
DVB AG, ebenso obliegt die Unterhaltungspflicht der DVB AG.
3.04 1+584 bis 1+631 Haltestelle ,H.-Seidel-Str.” a) Landeshauptstadt Dresden Umbau der vorhandenen Haltestelle ,H.-Seidel-Strale”, stadt-

wartiger Bahnsteig als Kap-Haltestelle gemal Haltestellenlage-
plan UL 16.5

Entwasserung der Warteflache tiber Muldenrinne in Gehweg-
ricklage

Befestigung gemafl Regelquerschnitt UL 14

Neubau Haltestellenbeleuchtung und Haltstellenausstattung
Haltestellenbeleuchtung und Ausstattung sind Eigentum der
DVB AG, ebenso obliegt die Unterhaltungspflicht der DVB AG.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 _ 4 _ _ 5
4. Gehwege , Radverkehrsanlagen, Parkstreifen, Zufahrten
4.01 0+000 bis 1+830 Gehwege a) Landeshauptstadt Dresden Die stralRenbegleitenden Gehwege werden gemaf Darstellung
b) Landeshauptstadt Dresden in den Lageplanen UL 11.2 mit in der Regel bis an die vorhan-
E+U denen Grundstlicksgrenzen / Einfriedungen grundhaft ausge-
baut.
Die Querschnittsgestaltung und Befestigung erfolgt gemaf Un-
terlage 14.
Fahrradblgel aul3erhalb der Haltestellen
4.02 0+000 bis 0+310 Angebotsstreifen Radfahrer |a) - In der Wehlener Straf3e wird zwischen Baubeginn und Halte-
Wehlener Stralie b) Landeshauptstadt Dresden stelle ,Wasserwerk® auf beiden Fahrbahnseiten ein Angebots-
E+U streifen fur Radfahrer gemaR Darstellung im Lageplan UL 11.2
neu hergestellt.
Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemaR Unterlage 14.
4.03 0+310 bis 0+358 angehobene Radfahrbahn a) - Im Zuge der Errichtung der neuen stadtwartigen Haltestelle
in stadtwartiger Haltestelle b) Landeshauptstadt Dresden ~Wasserwerk” wird gemaf Darstellung im Lageplan UL 11.2
~Wasserwerk" E+U eine angehobene Radfahrbahn flr den stadtwartigen Radver-
kehr vorgesehen.
Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemafk Unterlage 14.
4.04 0+497 bis 0+890 Angebotsstreifen Radfahrer |a) - In der Wehlener StralRe / Altolkewitz wird zwischen der Tolke-
Wehlener Stralle / Alttolke- b) Landeshauptstadt Dresden witzer Stral’e und dem Ortskern Alttolkewitz auf der nérdlichen
witz E+U Fahrbahnseite ein Angebotsstreifen fiur den stadtwartigen Rad-

verkehr gemaf Darstellung im Lageplan UL 11.2 neu herge-
stellt.
Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemaR Unterlage 14.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.05 1+638 bis 1+749 Parkstreifen a) - Im Bereich des Ortsteilzentrums Laubegast werden in der Os-
Osterreicher StralRe b) Landeshauptstadt Dresden terreicher StralRe neue Parkstreifen gemaf Darstellung im La-
E+U geplan UL 11.2 errichtet.
Die Querschnittsgestaltung erfolgt gemaR Unterlage 14.
4.06 0+000 bis 1+830 Grundstuckszufahrten a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandenen Grundstiickszufahrten werden an gleicher
b) Landeshauptstadt Dresden Stelle grundhaft ausgebaut und entsprechend der neuen Ver-
E+U kehrsanlage angepasst.
Der Ausbau der Zufahrten erfolgt gemaf Lageplan UL 11.2 je-
weils in der vorhandenen Breite, die Befestigung ist generell mit
Natursteingro3pflaster (geschnitten und gestockt) vorgesehen.
Bei Neigung der Zufahrten in Richtung Grundstuck wird an der
Rucklage eine Kastenrinne vorgesehen.
Vorhandene Kastenrinnen in den anliegenden Grundstlicken
bleiben erhalten und werden bauzeitlich gesichert. Eigentum
und Unterhaltungspflicht verbleiben beim jeweiligen Eigentii-
mer.
5. Bauwerk
5.01 0+856,86 Bauwerk B010900 a) Landeshauptstadt Dresden Der vorhandene Uberbau des Bauwerkes wird abgebrochen

Briicke im Zuge der Wehle-
ner Stralde Uber den Nieder-
sedlitzer Flutgraben

b) Landeshauptstadt Dresden

E+U

und mit Anpassung an die geplanten Querschnittsanderungen
erneuert. Die Unterbauten bleiben erhalten.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 _ 4 _ 5
6. Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen; CEF-MaRnahmen
6.01 0+000 bis 0+300 Ausgleichsmallinahme A1 a) - Im Zuge der BaumalRnahme werden strallenbegleitend in den
StralRenbegleitende Baum- b) Landeshauptstadt Dresden Gehwegen der Wehlener Stralte zwischen Bauanfang und Hal-
neupflanzungen E+U testelle ,Wasserwerk® gemaR UL 9 / 19, Landschaftspflegeri-
Wehlener Stralle sche Begleitplanung, neue Baume gepflanzt.
6.02 1+600 bis 1+625 Ausgleichsmalinahme A1 a) - Im Zuge der Baumaflnahme werden im Bereich der stadtwarti-
Straltenbegleitende Baum- b) Landeshauptstadt Dresden gen StralRenbahnhaltestelle ,H.-Seidel-Stral’e” im Gehweg ge-
neupflanzungen E+U maf UL 9/ 19, Landschaftspflegerische Begleitplanung, 2
Osterreicher Stralle Baumpflanzungen mit begehbaren Baumscheiben vorgesehen.
6.03 extern: Ausgleichsmalinahme A3 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 wer-
Kipsdorfer Stralie b) Landeshauptstadt Dresden den als Ausgleich fir die erforderlichen Baumfallungen in der
Troppauer Stralle E+U Wehlener StraRe 50 neue Stralkenbaume auf externen Flachen
Theodorstralle gepflanzt.
6.04 extern: Ausgleichsmaflinahme A4 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 wer-
Johannisfriedhof CEF-MafRnahme CEF1 b) Grundstlickseigentiimer den als Ausgleich fiir die erforderlichen Baumfallungen in der
E+U Wehlener Stral’e 10 Baume auf dem Gelande des Johan-
nisfriedhofes gepflanzt.
6.05 extern: AusgleichsmalRnahme A5 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 wer-
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden den als Ausgleich fiir die erforderlichen Baumfallungen im Be-

reich der temporaren Umleitungsstrecke nach dem Ruckbau
der StraRe die gefallten Baume (10 Stlick) an gleicher Stelle
durch Neupflanzungen ersetzt.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.06 extern: Ausgleichsmalinahme A6 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 er-
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden folgt nach dem Riickbau der temporaren Umleitungsstrecke
E+U eine Flachenrekultivierung mit Wiesenansaat im Baubereich
und Anpflanzung von ca. 350 m? Strauchern.
6.07 extern: ErsatzmalRnahme E1.1 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 19 wird als
Altelbarm auf Flurstiicken 162 und b) E: Grundstlickseigentimer Ersatzmalinahme fiir den Eingriff durch das Vorhaben am
175/2 U: Landeshauptstadt Dresden | Westrand des Altelbarmes auf einer Lange von ca. 200 m auf
Gemarkung Dobritz privaten Grundstiicken eine Baumreihe gepflanzt.
6.08 extern: Ersatzmaflnahme E1.1 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 19 wird als
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden Ersatzmafinahme fir den Eingriff durch das Vorhaben am
E+U Westrand des Altelbarmes auf einer Lange von ca. 780 m auf
stadtischen Flachen eine Baumreihe gepflanzt.
6.09 extern: ErsatzmalRnahme E1.2 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 19 wird als
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden Ersatzmalinahme fiir den Eingriff durch das Vorhaben auf einer
E+U Lange von ca. 90 m auf stadtischen Flachen eine wegbeglei-
tende Hecke gepflanzt.
6.10 extern: CEF-Malnahme CEF1 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 ist

Johannisfriedhof

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

im Bereich des Johannisfriedhofs die Schaffung von Ersatz-
quartieren fur Fledermause als CEF-MalRnahme vorgesehen.

Seite 9




Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.11 extern: CEF-Malnahme CEF2 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 er-
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden folgt im Altelbarm im Bereich der temporaren Umleitungsstre-
E+U cke auf stadtischen Flachen die Anlage eines bauzeitlichen Er-
satzhabitats fir den Wachtelkonig.
6.12 extern: CEF-Malnahme CEF3 a) - Gemal Landschaftspflegerischer Begleitplanung UL 9 / 19 er-
Altelbarm b) Landeshauptstadt Dresden folgt im Altelbarm im Bereich der temporaren Umleitungsstre-
E+U cke auf stadtischen Flachen die Anlage eines bauzeitlichen Er-
satzhabitats fir den Neuntdter.
7. Sonstiges (Einfriedungen, Schaltschrédnke)
7.10 0+200 OKV 511-02 DVB AG a) DVB AG Der vorhandene Kabelverteilerschrank 511-02 in der Wehlener
b) DVB AG; E + U Stralle, Ricklage stadtwartiger Gehweg bleibt bestehen und ist
bauzeitlich zu sichern.
7.20 0+317 OFKV 11 DVB AG a) - In der Riicklage der landwartigen Haltestelle ,Wasserwerk® wird
b) DVB AG; E + U ein neuer Kabelverteilerschrank fir die Haltestellenausristung
gesetzt.
7.21 0+399 Kabelverteilerschrank a) DREWAG Der vorhandene Kabelverteilerschrank DREWAG-EIt wird an

DREWAG

b) DREWAG; E + U

gleicher Stelle ersetzt.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.22 0+399 Steuergeratestandort a) Landeshauptstadt Dresden Das vorhandene Steuergerat LSA am Knotenpunkt Wehlener
KP- LSA Wehlener StraRe / | b) Landeshauptstadt Dresden StralRe / Tolkewitzer Stral’e / Salbachstral’e wird gemaf Lage-
Tolkewitzer Stralte / Salbach- E+U plan UL 11.2, Blatt 2 von der Tolkewitzer Stral3e in die Riick-
stralle lage des westlichen Gehweges SalbachstralRe versetzt.
7.23 0+425 Schaltschrank OB a) Landeshauptstadt Dresden Der vorhandene Schaltschrank OB am Knotenpunkt Wehlener
b) Landeshauptstadt Dresden Stralle / Tolkewitzer StralRe / Salbachstralte wird gemaR Lage-
E+U plan UL 11.2, Blatt 2 von der Tolkewitzer Stral3e in die Rick-
lage des ndrdlichen Gehweges Bellingrathstral3e versetzt.
7.24 0+342 Kabelverteilerschrank a) DREWAG Die vorhandene Kabelverteilerschrank DREWAG-EIt in der 6st-
DREWAG b) DREWAG; E + U lichen Gehwegriicklage Tolkewitzer StralRe bleibt bestehen und
ist bauzeitlich zu sichern.
7.25 0+350 Gelander a) Landeshauptstadt Dresden Das vorhandene Verkehrsgelander im Ausrundungsbereich
b) Landeshauptstadt Dresden Wehlener StralRe / Tolkewitzer Strale Ost wird erneuert.
E+U
7.30 0+660 bis 0+850 Bankett a) - In der Riicklage des landwartigen Gehweges im Bereich der

anbaufreien Strecke wird ein Bankett mit einer Breite von 0,50m
gemal Lageplan UL 11.2 Blatt 3 angelegt.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

FG- LSA Donathstralte

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.31 0+660 bis 0+850 Bdschung a) - Im Bereich der anbaufreien Strecke zwischen Marienberger
b) Landeshauptstadt Dresden StralRe und Niedersedlitzer Flutgraben wird zum Angleich an
E+U das siidlich anstehende Gelande eine Béschung gemal Lage-
plan UL 11.2 Blatt 3 angelegt.
7.32 0+866 bis 0+880 Anpassung vorh. Einfriedung | a) Grundstlickseigentiimer Die vorhandene Einfriedung wird gemaf Lageplan UL 11.2
Alttolkewitz b) Grundstickseigentimer Blatt 3 verandert und in der neuen Gehwegrtcklage mit Win-
Flurstick 26/1 Gemarkung E+U kelelementen zum Héhenausgleich neu gesetzt.
Tolkewitz
7.40 1+169 OFKV 21 DVB AG a) - In der Ricklage der landwartigen Haltestelle ,Alttolkewitz* wird
b) DVB AG;E+ U ein neuer Kabelverteilerschrank fir die Haltestellenausrustung
gesetzt.
7.41 1+194 OKV 511-08 DVB AG a) - In der Riicklage des landwartigen Gehweges Osterreicher
b) DVB AG; E + U Stralle wird ein neuer Kabelverteilerschrank der DVB AG ge-
setzt. Dieser ersetzt den gegeniberliegenden OKV 515-05 auf
der nérdlichen Seite der Osterreicher StraRe, Hohe Haus Nr.
Te.
7.42 1+215 Steuergeratestandort a) - Der neue Steuergeratestandort fur die FLSA Donathstral3e wird

gemal’ UL 11.2 Blatt 4 in der Rucklage des landwartigen Geh-
weges Osterreicher Stralde eingeordnet. Der vorhandene
Standort auf der nérdlichen Gehwegseite wird zuriickgebaut
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

b) Telekom; E + U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.43 1+240 Kabelverteilerschrank a) Kabel Deutschland Der vorhandene Kabelverteilerschrank bleibt bestehen und ist
Kabel Deutschland b) Kabel Deutschland; E + U bauzeitlich zu sichern
7.44 1+245 Kabelverteilerschrank a) - In der Riicklage des stadtwartigen Gehweges Osterreicher
DREWAG b) DREWAG; E + U Stralle wird ein neuer Kabelverteilerschrank DREWAG-EIt ge-
setzt (Ersatz fir Umspannstation Ust 6654).
7.45 1+248 Kabelverteilerschrank a) - In der Riicklage des stadtwartigen Gehweges Osterreicher
DREWAG b) DREWAG; E+U Stral3e wird ein neuer Kabelverteilerschrank DREWAG-Fm ge-
setzt.
7.46 1+247 Schaltschrank OB a) Landeshauptstadt Dresden Der vorhandene Schaltschrank OB in der Riicklage des land-
b) Landeshauptstadt Dresden wartigen Gehweges Osterreicher Stral3e bleibt bestehen und ist
E+U bauzeitlich zu sichern.
7.50 1+368 Kabelverteilerschrank a) DREWAG Der vorhandene Kabelverteilerschrank DREWAG-EIt in der
DREWAG b) DREWAG; E + U Gehwegrlicklage Osterreicher Stralde / westliche Liehrstralle
bleibt bestehen und ist bauzeitlich zu sichern.
7.51 1+469 Verteilerschrank Telekom a) Telekom Der vorhandene Verteilerschrank Telekom in der Gehwegruck-

lage Osterreicher Strale / westliche H.-Seidel-StraRe bleibt be-
stehen und ist bauzeitlich zu sichern.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

b) DVB AG; E+ U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.52 1+470 Steuergeratestandort a) Landeshauptstadt Dresden Der vorhandene Steuergeratestandort LSA in der Gehwegriick-
FG- LSA H.-Seidel-StralRe b) Landeshauptstadt Dresden lage Osterreicher Stralle / westliche H.-Seidel-Strale bleibt be-
E+U stehen und ist bauzeitlich zu sichern.
7.53 1+545 OFKV 31 DVB AG a) - In der Riicklage der landwartigen Haltestelle ,H.-Seidel-Strale*
b) DVB AG; E + U wird ein neuer Kabelverteilerschrank fiir die Haltestellenausriis-
tung gesetzt.
7.54 1+590 Verteilerschrank Telekom a) Telekom Der vorhandene Verteilerschrank Telekom im stadtwartigen
b) Telekom; E + U Gehweg Osterreicher StralRe / Haltestellenbereich ,H.-Seidel-
Strafle” wird um ca. 5m in landwartiger Richtung versetzt.
7.55 1+603 Kabelverteilerschrank a) DREWAG Der vorhandene Kabelverteilerschrank DREWAG-EIt im stadt-
DREWAG b) DREWAG; E + U wartigen Gehweg Osterreicher Stral’e / Haltestellenbereich
,H.-Seidel-Stral’e“ bleibt bestehen und ist bauzeitlich zu si-
chern.
7.56 1+628 OKV 515-04 DVB AG a) - In der Riicklage des landwartigen Gehweges Osterreicher

Stralle wird ein neuer Kabelverteilerschrank der DVB AG ge-
setzt. Dieser ersetzt den gegenlberliegenden OKV 515-04 auf
der nérdlichen Seite der Osterreicher Stralle, Hohe Haus Nr.
27.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

b) DVB AG; E + U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.57 1+636 Steuergeratestandort a) Landeshauptstadt Dresden Der neue Steuergeratestandort fur die FLSA Tauernstralle
FG- LSA TauernstralRe b) Landeshauptstadt Dresden wird gemafl UL 11.2 Blatt 5 in der Ricklage des landwartigen
E+U Gehweges Osterreicher Stralle eingeordnet. Der vorhandene
Standort auf der nérdlichen Gehwegseite wird zuriickgebaut.
7.60 1+752 Schaltschrank OB a) Landeshauptstadt Dresden In der Riicklage des stadtwartigen Gehweges Osterreicher
b) Landeshauptstadt Dresden Stralle wird gemaf Lageplan UL 11.2, Blatt 6 ein neuer Schalt-
E+U schrank OB gesetzt. Der bei ca. Bau-km 1+774 vorhandene
Schaltschrank wird abgebrochen.
7.61 1+827 Weichensteuerschrank a) DVB AG Der vorhandene Weichensteuerschrank im landwartigen Geh-

weg Osterreicher StralRe bleibt bestehen und ist bauzeitlich zu
sichern.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

leuchtung

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 _ 4 _ 5
8. Provisorium fiir Verkehrsfiihrung wéhrend der Bauzeit
8.1 Lageplan 7 Provisorium fur Verkehrsfih- | a) - Far die Verkehrsfuhrung wéahrend der Bauzeit wird im Bereich
rung wahrend der Bauzeit b) Landeshauptstadt Dresden der Flutrinne des Niedersedlitzer Flutgrabens zwischen der
E+U Schulze-Delitzsch-StralRe und der Steirischen Strale auf einer
Lange von ca. 350m eine provisorische Fahrbahn mit einer
Breite von 6,50m, einschlieRlich Entwasserung und Beleuch-
tung, errichtet. Nach Beendigung der Baumalinahme erfolgen
der vollstandige Riickbau des Provisoriums und die Wiederher-
richtung der Flachen. Alle in Anspruch genommenen Flachen
befinden sich in Eigentum der Landeshauptstadt Dresden.
Wahrend der Nutzung der Umleitungsstrecke ist die Landes-
hauptstadt Dresden Eigentimerin und Unterhaltungspflichtige
des Provisoriums.
10. Anlagen der Offentlichen Beleuchtung
10.1 0+000 bis 1+830 Anlage der Offentlichen Be- a) Landeshauptstadt Dresden Im Zuge der Baumalnahme wird die vorhandene Kabelanlage

der Offentlichen Beleuchtung komplett erneuert, einschlieBlich
der Beleuchtungsmasten.

Stillgelegte Leitungen, Kabelanlagen und Schachte werden
ausgebaut.

Die Kabelanlage wird einschlieRlich Schutzrohren gemaf koor-
diniertem Leitungsplan UL 11.3 neu errichtet.

Bei Mastkombinationen mit der Fahrleitungsanlage obliegt die
Unterhaltung der Maste der DVB AG.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
11. Anlagen Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen)
111 0+000 bis 1+640 Kabelkanalanlage fur Licht- a) Landeshauptstadt Dresden Im Zuge der BaumalRnahme werden die Kabelkanalanlagen der
signalanlagen b) Landeshauptstadt Dresden bestehenden KP-LSA Wehlener StralRe / Tolkewitzer Stralde /
E+U Salbachstralle, FLSA Donathstralie, H.-Seidel-StralRe und Tau-
ernstrale einschlieRlich Kabelschachten abgebrochen.
Stillgelegte Leitungen, Kabelkanalanlagen und Schachte wer-
den ausgebaut.
Fur die neu zu errichtenden LSA (analog Bestand) wird gemaf
koordiniertem Leitungsplan UL 11.3 eine neue Kabelkanalan-
lage einschliellich Kabelschachten errichtet.
11.2 00+000 bis 1+830 Kabelanlage fiir Koordinie- a) Landeshauptstadt Dresden

rungsstrecke

b) Landeshauptstadt Dresden
E+U

Auf der gesamten Baulange wird eine neue Rohrstrecke fir das
LSA-Koordinierungskabel im landwartigen Gehweg verlegt.

Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

AG
Weichensteuerung

b) DVB AG, E + U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
12. Anlagen Dresdner Verkehrsbetriebe AG
12.1 00+000 bis 1+885 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG Im Zuge der Baumalinahme werden die vorhandenen stillgeleg-
AG b) DVB AG,E + U ten und aulRer Betrieb gehenden Kabelanlagen der DVB AG
Bahnstrom ausgebaut.
Die neue Kabelkanalanlage der DVB AG einschlief3lich Kabel-
ziehschachten wird geman koordiniertem Leitungsplan UL 11.3
neu errichtet.
12.2 00+000 bis 1+630 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG Im Bereich der geplanten Haltestellen ,Wasserwerk®, ,Alttolke-
AG b) DVB AG, E + U witz* und ,H.-Seidel-Strale“ werden fir die jeweilige Haltestel-
Haltestellen-Elt-Ausristung len-Elt-Ausristung und Haltestellenbeleuchtung neue Schutz-
und Beleuchtung rohrstrecken einschlieflich Kabelziehschachten gemafl koordi-
niertem Leitungsplan UL 11.3 verlegt.
12.3 1+825 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG

Fur den neuen doppelgleisigen Abzweig Osterreicher Stralie /
Leubener Strale werden unter Nutzung der bestehenden
Schutzrohranlage im Gehweg im Gleisbereich neue Schutz-
rohre fir die Weichenausristung gemaf koordiniertem Lei-
tungsplan UL 11.3, Blatt 8 verlegt.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe

zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 _ _ 5
13. Versorgungsleitungen DREWAG Trinkwasser
13.1 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Trinkwasser Alle im Baufeld befindlichen TW-Leitungen welche nicht erneu-
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser ert werden sind bauzeitlich zu sichern.
E+U Stillgelegte Leitungen werden bei Erfordernis bzw. bei Freile-
gung sowie bei Dimensionen >=DN200 ausgebaut.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen
13.2 0+000 bis 0+414 Transportleitung DN 800

DREWAG Trinkwasser

a) DREWAG Trinkwasser
b) DREWAG Trinkwasser
E+U

Zwischen Bauanfang und Anschluss an den Bestand in der Bel-
lingrathstrae wird die vorhandene Hauptversorgungsleitung
DN700 in der Wehlener Strale durch eine neue Transportlei-
tung DN8O0O ersetzt.

Des Weiteren wird die vorh. Querung der Wehlener Str. bis in
das Wasserwerk bei ca. Bau-km0+400 durch eine neue Leitung
DN80O ersetzt.

Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu entnehmen.

Die vorhandenen Transportleitungen im Baubereich werden
ausgebaut.

Im westlichen Gehwegbereich Wehlener Stral3e / Salbach-
stral3e ist ein neues Klappenkreuz vorgesehen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
13.3 0+000 bis 0+345 Versorgungsleitung DN 100 a) DREWAG Trinkwasser Zwischen Bauanfang und Bau-km 0+345 wird die im landwarti-
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser gen Gehweg der Wehlener StralRe befindliche TW-Leitung lage-
E+U gleich durch eine neue Leitung DN100 ersetzt. Die vorhandene
Leitung wird ausgebaut. Alle Hausanschllsse werden umge-
bunden, bei teilweiser Auswechslung.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
134 0+378 bis 0+415 Versorgungsleitung DN 150 a) DREWAG Trinkwasser Zwischen Bau-km 0+378 bis 0+415 wird die im landwartigen
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser Gehweg der Wehlener Stral3e und in der Querung Salbach-
E+U stralRe befindliche TW-Leitung lagegleich durch eine neue Lei-
tung DN150 ersetzt. Die vorhandene Leitung wird ausgebaut.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 2 zu entnehmen.
13.5 0+415 bis 0+610 Versorgungsleitung DN 150 a) DREWAG Trinkwasser

DREWAG Trinkwasser

b) DREWAG Trinkwasser
E+U

Zwischen Bau-km 0+415 bis 0+610 wird im &stlichen Gehweg
Salbachstralle und im landwartigen Gehweg der Wehlener
Stral3e bis zur Marienberger Stral3e eine neue Leitung DN150
verlegt. Diese Leitung ersetzt die vorhandene DN 150, welche
auf der nordlichen Seite der Wehlener Stral’e im FFH-Gebiet
verlauft. Im FFH-Gebiet erfolgt kein Ausbau der sillgelegten Lei-
tung.

Alle Hausanschlisse werden umgebunden, die Hausan-
schlisse auf die Nordseite im FFH-Gebiet gehen aul3er Betrieb.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 2 und 3 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
13.6 0+910 Hausanschluss a) DREWAG Trinkwasser In Alttolkewitz soll der vorhandene Hausanschluss fur das Ge-
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser baude 5 ausgewechselt werden.
E+U Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 4 zu entnehmen.
13.7 1+090 bis 1+227 Versorgungsleitung DN 150 a) DREWAG Trinkwasser Die vorhandene TW-Leitung DN150 zwischen Bau-km 1+090
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser bis 1+227 muss aufgrund der geometrischen Anderungen aus
E+U dem geplanten Gleisbereich in den stadtwartigen Gehweg der
Osterreicher Strake umverlegt werden.
Alle Hausanschlisse werden umgebunden.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 5 zu entnehmen.
13.8 1+227 bis 14770 Versorgungsleitung DN 150 a) DREWAG Trinkwasser Zwischen Bau-km 1+227 und 1+770 wird die im stadtwartigen
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser Gehweg der Osterreicher StraRe befindliche TW-Leitung durch
E+U eine neue Leitung DN150 ersetzt. Die vorhandene Leitung wird
ausgebaut. Alle Hausanschliisse werden umgebunden, bei teil-
weiser Auswechslung.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 6 bis 8 zu entnehmen.
13.9 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Trinkwasser

DREWAG Trinkwasser
Querungen

b) DREWAG Trinkwasser
E+U

Die vorhandenen Querungen des Gleisbereiches und der Fahr-
bahnen sind zu sichern, teilweise zu erneuern bzw. sind
Schutzrohrverlangerungen erforderlich.

Die Lage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu entneh-
men.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe

zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

DREWAG Elt, 1kV

b) DREWAG Elt
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 _ | 5
14. Versorgungsleitungen DREWAG EIt
141 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Alle im Baufeld befindlichen Mittelspannungskabel, ebenso alle
DREWAG Elt b) DREWAG Elt Niederspannungskabel und alle vorhandenen Querungen, wel-
E+U che nicht erneuert werden, sind bauzeitlich zu sichern.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
Stillgelegte Leitungen werden ausgebaut.
14.2 0+000 bis 0+360 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Die zwischen Bauanfang und Bau-km 0+360 im stadtwartigen
DREWAG Elt, 2x20kV b) DREWAG Elt Gehweg der Wehlener Stralle befindlichen zwei Mittelspan-
E+U nungskabel missen im nérdlichen Gehweg neu eingeordnet
werden.
In Zufahrten erfolgt die Verlegung jeweils im Schutzrohr P160.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu enthehmen.
14.3 0+000 bis 0+192 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Das zwischen Bauanfang und Bau-km 0+192 im landwartigen

Gehweg der Wehlener Stralde befindliche Niederspannungska-
bel wird durch ein neues Kabel ersetzt.

In Zufahrten und Querungen erfolgt die Verlegung im Schutz-
rohr P110. Alle Hausanschlisse werden umgebunden.

Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
14.4 0+192 bis 0+360 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Das zwischen Rittershausstrafie und Bau-km 0+360 im stadt-
DREWAG Elt, 20kV b) DREWAG Elt wartigen Gehweg der Wehlener Stral3e befindliche Mittelspan-
E+U nungskabel wird im landwartigen, stdlichen Gehweg neu einge-
ordnet.
In Zufahrten erfolgt die Verlegung im Schutzrohr P160.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
14.5 0+343 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Bei ca. Bau-km 0+343 wird die vorhandene Querung der Wehl-
DREWAG Elt, 2x20kV, 1kV b) DREWAG Elt ner Str .mit 2 Mittelspannungskabel und 1 Niederspannungska-
E+U bel in 7 Schutzrohren P110 erneuert. Die vorhandene Querung
wird ausgebaut. Es werden zusatzlich 4 Schutzrohre P160 als
Reserve verlegt.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 2 zu entnehmen.
14.6 0+342 bis 0+400 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Das zwischen Bau-km 0+342 und 0+400 im landwartigen Geh-
DREWAG Elt, 1kV, b) DREWAG Elt weg der Wehlener StralRe befindliche Niederspannungskabel
E+U wird bis zum Kabelverteiler 60509 in der SalbachstralRe umver-
legt. Der Kabelverteiler wird ersetzt.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 2 zu entnehmen.
14.7 0+910 Hausanschluss a) DREWAG Elt In Alttolkewitz soll der vorhandene Hausanschluss fir das Ge-

DREWAG Elt

b) DREWAG Elt
E+U

baude 5 erneuert werden.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 4 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
14.8 1+085 bis 1+246 Versorgungsleitungen a) - Im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Stralke werden zwi-
DREWAG Elt, 2x1kV b) DREWAG Elt schen Bau-km 1+085 und 1+246 (Standort neuer Kabelvertei-
E+U ler) zwei neue Niederspannungskabel verlegt.
In Zufahrten und Querungen erfolgt die Verlegung im Schutz-
rohr P110. Alle Hausanschlisse werden umgebunden, bei teil-
weiser Auswechslung.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 5 und 6 zu entnehmen.
14.9 1+246 Kabelverteiler DREWAG Elt, | a) DREWAG Elt Im stadtwéartigen Gehweg der Osterreicher Strafte wird bei Bau-
b) DREWAG Elt km 1+246 ein neuer Kabelverteiler als Ersatz fur die vorhan-
E+U dene Umspannstation 6654 gesetzt. Die USt wird zurtickge-
baut.
Der geplante Standort ist dem koordinierten Leitungsplan UL
11.3 Blatt 6 zu entnehmen.
14.10 1+246 bis 1+273 Versorgungsleitungen a) - Im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher StralRe wird zwi-
DREWAG Elt, 1kV b) DREWAG Elt schen Bau-km 1+246 (Standort neuer Kabelverteiler) und
E+U

1+273 (Niederpoyritzer Stral3e) ein neues Niederspannungska-
bel verlegt.

Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
14.11 1+230 bis 1+855 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Das zwischen Bau-km 1+230 (Donathstraf3e) und Bauende im
DREWAG Elt, 1kV b) DREWAG Elt landwartigen Gehweg der Osterreicher StraRe befindliche Nie-
E+U derspannungskabel wird durch ein neues Kabel ersetzt.
In Zufahrten und Querungen erfolgt die Verlegung im Schutz-
rohr DN100. Alle Hausanschlliisse werden umgebunden.
In Hohe Bau-km 1+246 erfolgt die Querung der Osterreicher
Strafle zum neuen KV mit 2 Niederspannungskabeln in 2
Schutzrohren P110.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 6 bis 8 zu entnehmen.
14.12 1+380 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt In Hohe Bau-km 1+380 erfolgt die Querung der Osterreicher
DREWAG Elt, 1kV b) DREWAG Elt StralRe und der Liehrstraf3e bis zum vorhandenen Kabelvertei-
E+U lerschrank mit 1 Niederspannungskabel im Schutzrohr P110.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 6 zu entnehmen.
14.13 1+579 bis 1+605 Versorgungsleitungen a)- Ab Bau-km 1+579 wird im landwartigen Gehweg Osterreicher
DREWAG Elt, 1kV b) DREWAG Elt Stral’e ein neues Niederspannungskabel verlegt, welches bei
E+U Bau-km 1+605 die Osterreicher StralRe quert und bis zum vor-

handenen Kabelverteilerschrank 60695 im ndrdlichen Gehweg
der Osterreicher Str. (Hs.nr. 21) verlauft.

Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 7 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraBBe Unterlage 11.1
zwischen Schldmilchstral’e und Leubener Stralte Datum: August 2016

Regelungsverzeichnis

Bau-km a) bi__she_riger . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
14.14 1+605 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Bei ca. Bau-km 1+605 wird die vorhandene Querung der Oster-
DREWAG Elt, 4x1kV b) DREWAG Elt reicher Stral’e mit 4 Niederspannungskabeln in 4 Schutzrohren
E+U P110 erneuert. Die vorhandene Querung wird ausgebaut.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 7 zu entnehmen.
14.15 1+757 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Bei ca. Bau-km 1+757 wird die vorhandene Querung der Oster-
DREWAG Elt, 2x1kV b) DREWAG Elt reicher Stralde mit 2 Niederspannungskabeln in 2 Schutzrohren
E+U P110 erneuert. Die vorhandene Querung wird ausgebaut.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 8 zu entnehmen.
14.16 1+757 bis 1+870 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Das zwischen Bau-km 1+757 und Bauende im stadtwartigen
DREWAG Elt, 1kV b) DREWAG Elt Gehweg der Osterreicher StraRe befindliche Niederspannungs-
E+U kabel wird bis zum vorh. Kabelverteiler 60699 6stlich Altlaube-
gast durch ein neues Kabel ersetzt.
In Zufahrten und Querungen erfolgt die Verlegung im Schutz-
rohr P110. Alle Hausanschlisse werden umgebunden.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 8 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraBBe Unterlage 11.1
zwischen Schldmilchstral’e und Leubener Stralte Datum: August 2016

Regelungsverzeichnis

Bau-km a) bi__she_riger . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
15. Versorgungsleitungen DREWAG Informationsanlagen
15.1 0+000 bis 1+830 Kabelkanalanlage a) DREWAG Fm Alle im Baufeld befindlichen Fm-Schutzrohrstrecken und Fm-
DREWAG Fm b) DREWAG Fm Kabel sind bauzeitlich zu sichern.
E+U Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
15.2 0+000 bis 1+025 Kabelkanalanlage a) - Zwischen Bauanfang und ca. Bau-km 1+025 wird im landwarti-
DREWAG Fm b) DREWAG Fm gen Gehweg der Wehlener StralRe / Alttolkewitz eine neue Fm-
E+U Schutzrohrstrecke aus 2 Schutzrohren P110 mit Kabelzieh-
schéachten errichtet.
Im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens werden die Schutz-
rohre (2 P125) gedickert.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 bis 5 zu entnehmen.
15.3 0+000 bis 1+773 Kabelkanalanlage a) - Zwischen Bauanfang und ca. Bau-km 1+773 werden in Hohe
DREWAG Fm b) DREWAG Fm der Einmiindungen Schutzrohrquerungen der Fahrbahnen und
E+U des Gleisbereiches mit jeweils 2 P110 vorgesehen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km N . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
154 0+000 bis 0+195 Kabelkanalanlage a) DREWAG Fm Die zwischen Bauanfang und Bau-km 0+200 im stadtwartigen
DREWAG Fm b) DREWAG Fm Gehweg der Wehlener StralRe befindliche Fm-Trasse (zwei Fm-
E+U Kabel und 1 Schutzrohr P110) muss aufgrund der geplanten
Baumpflanzungen im nérdlichen Gehweg neu eingeordnet wer-
den.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 zu entnehmen.
15.5 1+235 bis 1+283 Kabelkanalanlage a)- Zwischen ca. Bau-km 1+235 und 1+283 wird im stadtwartigen
DREWAG Fm b) DREWAG Fm Gehweg der Osterreicher Stralde ein zusatzliches Schutzrohr
E+U zwischen einem neuen Schacht und dem vorhandenen
Schacht in der Niederpoyritzer Stral3e verlegt.
Bei ca. 1+248 wird ein neuer Kabelverteilerschrank eingeord-
net.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 6 zu entnehmen.
15.6 1+472 bis 1+496 Kabelkanalanlage a) - Zwischen ca. Bau-km 1+472 und 1+496 wird in der Osterrei-
DREWAG Fm b) DREWAG Fm cher StralRe ein zusatzliches Schutzrohr P110 (einschlielich
E+U

Schacht) eingeordnet, welches an die vorhandene Anlage im
westlichen Gehweg der H.-Seidel-Stralle anschlie3t, danach
die H.-Seidel-Str. und die Osterreicher Stralke quert und im
nordlichen Gehweg wiederum an den Bestand angebunden
wird.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe

zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 _ 5
16. Versorgungsleitungen DREWAG Gas
16.1 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Alle im Baufeld befindlichen Gas-Leitungen welche nicht umver-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas legt werden, sind bauzeitlich zu sichern.
E+U Stillgelegte Leitungen werden bei Erfordernis bzw. bei Freile-
gung sowie bei Dimensionen >=DN200 ausgebaut.
Querungen von Netzleitungen und Hausanschliisse werden bei
Erfordernis tiefer gelegt, Hausanschllisse werden teilweise aus-
gewechselt (Stahl in PE).
Zwischen Donathstrale und H.-Seidel-Stral3e werden alle
Hausanschlisse umgebunden, hier erfolgt der Einbau von Ein-
zelabsperrungen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
16.2 0+45 und 0+170 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Im landwartigen Gehweg der Wehlener Stralle muss die vorh.
DREWAG Gas b) DREWAG Gas Gasleitung DN150 punktuell im Bereich geplanter Baumpflan-
E+U zungen mit einem SR DN200 gesichert werden.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 zu entnehmen.
16.3 0+319 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas

DREWAG Gas

b) DREWAG Gas
E+U

Die im landwartigen Gehweg der Wehlener StralRe befindliche
Gasleitung DN150 im SR DN200 muss bei ca. Bau-km 0+319
punktuell umverlegt werden, um die Einordnung eines Kabel-
schachtes der DVB AG gewahrleisten zu kdnnen.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 2 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraBBe Unterlage 11.1
zwischen Schldmilchstral’e und Leubener Stralte Datum: August 2016

Regelungsverzeichnis

Bau-km a) bisheriger
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.4 0+357 bis 0+383 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im landwartigen Gehweg der Wehlener Strale befindliche
DREWAG Gas b) DREWAG Gas Gasleitung DN150/SR DN200 bzw. DN200 muss zwischen ca.
E+U Bau-km 0+357 bis 0+383 umverlegt werden, um die Einord-
nung der geplanten TW-Leitung DN80O gewahrleisten zu kon-
nen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 2 zu entnehmen.
16.5 0+475 bis 0+499 Versorgungsleitungen a) - Im sudlichen Gehweg der Wehlener Str. ist fiir einen geplanten
DREWAG Gas b) DREWAG Gas Gebaudestandort 64a ein neuer Hausanschluss erforderlich.
E+U Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 2 zu entnehmen.
16.6 0+612 bis 0+877 Versorgungsleitungen a) - Im stidlichen Gehweg der Wehlener Str./ Alttolkewitz wird zwi-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas schen Marienberger Str. und Alttolkewitz eine neue Gasleitung
E+U DN1350 verlegt. Der Niedersedlitzer Flutgraben wird dabei mit
einem SR DN250St gedukert. Ostlich des BW 10900 tber den
Flutgraben wird die Wehlener Str. gequert (im SR DN250St)
und im nérdlichen Gehweg erfolgt der Anschluss an den Be-
stand.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 3 und 4 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraBBe Unterlage 11.1
zwischen Schldmilchstral’e und Leubener Stralte Datum: August 2016

Regelungsverzeichnis

Bau-km a) bi__she_riger . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.7 1+221 Versorgungsleitungen a) -DREWAG Gas Die bei ca. Bau-km 1+234 vorhandene Querung einer Netzlei-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas tung DN200 St in der Osterreicher StraRe wird gegen eine
E+U DN200 PE ausgewechselt und bei Bau-km 1+221 neu verlegt.
Der Anschluss an den Bestand erfolgt im westlichen Gehweg
der Donathstralle.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 6 zu entnehmen.
16.8 1+495 bis 1+550 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im landwartigen Gehweg der Osterreicher StralRe befindli-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas che Gasleitung DN150PE muss zwischen ca. Bau-km 1+495
E+U bis 1+550 umverlegt werden, um die Einordnung der geplanten
Maststandorte im landwartigen Bahnsteig der Haltestelle H.-
Seidel-StralRe gewahrleisten zu kénnen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 zu entnehmen.
16.9 1+510 bis 1+563 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher StralRe befindli-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas che Gasleitung DN100PE muss zwischen ca. Bau-km 1+510
E+U bis 1+563 an geplanten Maststandorten punktuell umverlegt
werden.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe

zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

DREWAG Gas

b) DREWAG Gas
E+U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.10 1+585 bis 1+640 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher StraRe befindli-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas che Gasleitung DN 100/150 PE muss zwischen ca. Bau-km
E+U 1+585 bis 1+640 umverlegt werden, um die Einordnung der ge-
planten Maststandorte im stadtwartigen Bahnsteig der Halte-
stelle H.-Seidel-Stralle gewahrleisten zu kénnen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 zu entnehmen.
16.11 1+617 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die bei ca. Bau-km 1+617 vorhandene Querung einer Netzlei-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas tung DN200 St in der Osterreicher StraRe wird gegen eine
E+U DN200 PE ausgewechselt.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 zu entnehmen.
16.12 1+640 bis 1+725 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher StraRe befindli-
DREWAG Gas b) DREWAG Gas che Gasleitung DN 100/150 PE muss zwischen ca. Bau-km
E+U 1+640 bis 1+725 umverlegt werden, da sie unter dem geplan-
ten Bord der Parkstreifen liegen wirde.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7und 8 zu entnehmen.
16.13 1+750 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im landwartigen Gehweg Osterreicher Str. vorhandene

Gasleitung DN100 PE muss bei ca. Bau-km 1+750 zur Einord-
nung eines Maststandortes punktuell umverlegt werden.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km N . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.14 1+850 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Das Schutzrohr DN200 PE der vorh. Querung Leubener Stralle
DREWAG Gas b) DREWAG Gas DN150 PE soll auf der westlichen Seite bis in den Gehweg ver-
E+U langert werden als SR DN300 PE. Die Langsleitung DN100 PE
im Gehwegbereich ist punktuell umzuverlegen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
17. Kabelkanalanlagen der Deutschen Telekom AG
171 0+000 bis 1+830 Kabelkanalanlage a) Telekom Alle im Baufeld befindlichen Schutzrohrstrecken und Kabel sind
Telekom b) Telekom bauzeitlich zu sichern.
E+U Auler Betrieb befindliche Anlagen werden abgebrochen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
17.2 0+000 bis 0+357 Kabelkanalanlage a) Telekom Die vorhandene Kabelformsteinstrecke in der stadtwartigen
Telekom b) Telekom Fahrbahn der Wehlener Straflte zwischen Bauanfang und Bau-
E+U km 0+357 (vorhandener Schacht) wird zur Baufeldfreimachung

fur die geplante TW-Leitung DN800 abgebrochen. Das darin

verlaufende Glasfaserkabel wird in neue Schutzrohrstrecke 5
DN100 im stadtwartigen Gehweg eingezogen.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3

Blatt 1 und 2 zu entnehmen.

Seite 33




Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km N . ..
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
17.3 0+075 bis 0+357 Kabelkanalanlage a) - Im stadtwartigen Gehweg der Wehlener Stral3e wird zwischen
Telekom b) Telekom Bauanfang und Bau-km 0+357 (vorhandener Schacht) eine
E+U neue Schutzrohrstrecke mit 5 DN100 (3lagig) eingeordnet. Der
Anschlussschacht befindet sich im Ausbauzustand in der
Rampe der geplanten Haltestelle Wasserwerk und muss ange-
passt werden.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
17.4 0+357 bis 0+460 Kabelkanalanlage a) - In der stadtwartigen Fahrbahn der Wehlener Stral3e wird zwi-
Telekom b) Telekom schen dem Bestandsschacht bei Bau-km 0+357 und Bau-km
E+U 0+460 eine neue Schutzrohrstrecke mit 2/4 DN100 verlegt. Bei
ca. Bau-km 0+405 erfolgt ein Abzweig mit 2DN100 die Salbach-
stralRe und BellingrathstralRe.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 2 zu entnehmen.
17.5 0+000 bis 0+405 Kabelkanalanlage a) - Im landwartigen Gehweg der Wehlener Strale wird zwischen
Telekom b) Telekom Bauanfang und Bau-km 0+405 eine neue Schutzrohrstrecke mit
E+U 1 DN100 eingeordnet.

Im westlichen Gehweg der Salbachstralle wird ein neuer
Schacht eingeordnet.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
17.6 1+785 bis 1+835 Kabelkanalanlage a) - Im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Strale wird zwi-
Telekom b) Telekom schen Bau-km 1+785 (E.-Leistner-Weg) und 1+835 (Altlaube-
E+U gast) eine zusatzliche Schutzrohrstrecke mit 1 DN100 eingeord-
net.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
18. Kabelkanalanlagen Kabel Deutschland Vodafone
18.1 0+000 bis 1+830 Kabelkanalanlage a) Kabel Deutschland Alle im Baufeld befindlichen Schutzrohrstrecken und Kabel sind
Kabel Deutschland b) Kabel Deutschland bauzeitlich zu sichern.
E+U AulRer Betrieb befindliche Anlagen werden abgebrochen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
19. Kabelanlagen der LH DD, Feuerwehrkabel
19.1 0+000 bis 1+830 Feuerwehrkabel der Landes-

hauptstadt Dresden

a) Landeshauptstadt Dresden
b) -

Alle im Baufeld befindlichen Feuerwehrkabel sind auf3er Betrieb
Stillgelegte Leitungen werden ausgebaut.

Seite 35




Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

nal 1500/1700 (Altstadter Ab-
fangkanal) der Stadtentwas-
serung Dresden GmbH

b) SEDD GmbH; E + U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 _ 4 5
20. Entsorgungsleitungen Mischwasser

20.1 0+000 bis 1+830 vorhandene Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Im Zuge der BaumafRnahme ist in Teilabschnitten eine Sanie-
nale der Stadtentwasserung b) SEDD GmbH; E + U rung der Kanalisation im Bestand Gber Inliner geplant.
Dresden GmbH

Die Angaben sind dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.

20.2 0+045 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Bei ca. Bau-km 0+045 wird das vorh. Schachtbauwerk 16032
nal Ei 600/900 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U durch 2 neue Schachte (16D77 und 16D78) ersetzt. Beide
wasserung Dresden GmbH Schéachte werden auf die vorh. Kanale aufgesetzt und mit einer

neuen Haltung Ei 600/900 verbunden.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 zu entnehmen.

20.3 0+150 bis 0+360 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 300/450 zwischen Bau-km 0+150 und
nal Ei 300/450 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 0+360 in der Wehlener Strafte wird im Zuge der BaumalRRnahme
wasserung Dresden GmbH in gleicher Dimension erneuert und mittig in den Gleisbereich

verlegt.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 und 2 zu entnehmen.

204 0+360 bis 0+415 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Im Knotenpunktsbereich Wehlener Strale / Tolkewitzer Strafie

/ Salbachstral3e erfolgt im Zuge der Baumalinahme die Umver-
legung des Altstadter Abfangkanals der SEDD.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Bau-km a) bisheriger
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

20.5 0+620 bis 0+852 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 600/900 zwischen Bau-km 0+620 und
nal Ei 600/900 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 0+852 (Marienberger Str. bis Niedersedlitzer Flutgraben) wird
wasserung Dresden GmbH im Zuge der BaumalRnahme in gleicher Dimension erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 3 und 4 zu entnehmen.

20.6 0+864 bis 1+025 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 600/900 zwischen Bau-km 0+864 und
nal Ei 600/900 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 1+025 (Niedersedlitzer Flutgraben — Alttolkewitz 20) wird im
wasserung Dresden GmbH Zuge der Baumalinahme in gleicher Dimension erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 4 und 5 zu entnehmen.

20.7 1+025 bis 1+197 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 300/450 zwischen Bau-km 1+025 und
nal Ei 300/450 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 1+197 (Alttolkewitz 20 — Donathstr.) wird im Zuge der Baumal}-
wasserung Dresden GmbH nahme in gleicher Dimension erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 5 zu entnehmen.

20.8 1+372 Schieberschachte 35L163 a) SEDD GmbH In der Liehrstralle erfolgt der Einbau eines Schieberschachtes

und 35L164 b) SEDD GmbH; E + U auf den vorh. Kanal 900/1350 bzw. der Umbau eines vorh.
Schachtes mit Einbau eines Schiebers.
Die Lage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 Blatt 6 zu
entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Bau-km a) bisheriger
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ::;L:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
20.9 1+630 bis 1+867 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 1000/1500 zwischen Bau-km 1+630
nal Ei 1000/1500 der Stadt- b) SEDD GmbH; E + U und 1+867 in der Osterreicher Str. wird im Zuge der Baumalf3-
entwasserung Dresden nahme in gleicher Dimension erneuert.
GmbH Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 und 8 zu entnehmen.

20.10 1+623 bis 1+686 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 350/525 zwischen Bau-km 1+623 und
nal Ei 350/525 der Stadtent- | b) SEDD GmbH; E + U 1+686 in der Osterreicher Str. wird im Zuge der BaumalRhahme
wasserung Dresden GmbH in Ei 400/600 erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 7 und 8 zu entnehmen.

20.11 1+680 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 350/525 in der Neuberinstraf3e wird
nal Ei 350/525 der Stadtent- | b) SEDD GmbH; E + U auf einer Haltungslange im Zuge der BaumafRnahme in Ei
wasserung Dresden GmbH 400/600 erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
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