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Die Flurstiicksgrenzen und der grau dargestellte
Gebaudebestand wurden aus digitalen ALK-Daten
der Stadt Dresden (Stand 03.12.2013) Gbernommen.
Diese dienen nur Ubersichtszwecken.

Fahrdrahthohe 5,50 m

Systemhohe 1,40 m

Ausnahme Sytemhohe

Querfelder 21/22 und 22/23 1,80 m

Neubau

Ruckbau

Umbau

vorhanden
Mast allgemein O———0C | Querjoch
Betonmast A Demontage
Stahlvierkantmast <+ |feste Abspannung

Fahrdraht oder Tragseil

feste Abspannung
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Stahlrund- bzw. Stahlmehrkantmast - Fahrdraht und Tragseil
; bewegliche Abspannung
Peinermast Fahrdraht oder Tragseil
. ; bewegliche Abspannung
Mast kombiniert mit Beleuchtung Fahrdraht und Tragseil, gemeinsam
X : - ; bewegliche Abspannung
Wandbefestigung, z.B. 2x Ubereinander < Fahrdraht und Tragseil, getrennt
mobiles Fundament mit Mast allgemein - Federnachspannung
N .
O}M‘// resultierende Zugkraft, z.B. 6,0 kN x Festpunkt
W18 | Zugkraft mit Angriffshéhe ;
O@,‘o* 2B, 3.0 kN in 7.5 m Hohe X Kreuzung mit Kreuzungsstab
o— Ausleger am Mast (o) Kreuzung, unbefahren
o elektrische Verbindung
2 Ausleger am Mast G zweiere Fahrdrahte oder Kettenwerke
o—< Bogenabzug fir FD oder TS, einfach X Isolator
o—=< Bogenabzug fur FD und TS, einfach Il Streckentrenner
O—E Bogenabzug, doppelt S~ Fahrleitungstrennschalter
; Trennschalter mit Handantrieb
O——>0 |Quertragwerk, einfach und Vorhangeschloss
Trennschalter mit Motorantrieb
o——=0 |Quertragwerk, doppelt @ ferngestouert
O=——=0 |Quertragwerk, 1 Richtseil =] Ventilableiter
O===0 [Quertragwerk, 2 Richtseile < Erder
A Fahrdrahtstiitzpunkt mit Beiseil (- OKV
—— Fahrdrahtstitzpunkt mit Seilgleiter LSA-Ausleger
—.— Fahrdrahtstitzpunkt, fest
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