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1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

11 Art und Umfang der auszufiihrenden Leistungen

Im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung erfolgt die Sanierung des Verkehrszuges
Wehlener Stral’e — Alttolkewitz — Osterreicher Stralte als gemeinsame Baumalinahme der
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) und dem StraBen- und Tiefbauamt Dresden
(STA).

Im vorliegenden Ausbauabschnitt ist eine Kettenwerksfahrleitung (Ri100/Cu 95) und eine
Einfachfahrleitung (Ri 100) vorhanden. Die Kettenwerksfahrleitung in der Wehlener Stralle
zwischen Schlémilchstral’e und Niedersedlitzer Flutgraben ist Mitte des vorigen Jahrzehnts
neu aufgebaut worden. Der Zustand der Fahrleitung wird als gut eingeschatzt. In diesem
Baubereich werden nur punktuell Maste neu stationiert, weil sich in diesen Bereichen der
Stralkenquerschnitt andert. An diese Anlage schlieldt sich eine stark verschlissene Einfach-
fahrleitung an, vom Niedersedlitzer Flutgraben bis kurz vor der Leubener Stralle. Im Zuge
des Baues der Leubener Stralle ist der Einmindungsbereich mit saniert worden. Die gestell-
ten Maste sind fiir die Belastung mit einer Kettenwerksfahrleitung ausgelegt.

Nicht Bestandteil dieser Planung ist die Demontage und Montage der Beleuchtungsanlage.

Mit einer Aufteilung in rdumlich oder zeitlich getrennte Bauabschnitte auf Grund des Ge-
samtbaustellenbetriebes sowie durch Zeitunterschiede zwischen Mastgrindung, Maststellen
und Montage der Fahrleitung muss gerechnet werden.

Die Planung der Fahrleitungsanlage ist nach den einschlagigen Vorschriften und technischen
Regeln erfolgt. Diese sind unter Punkt 5 aufgeflhrt.
1.2 Parallel laufende Bauarbeiten

Wahrend der GesamtbaumalRnahme werden im Baufeld Gleis- und Tiefbauarbeiten, Elekt-
romontagearbeiten sowie umfangreiche Medienverlegungen ausgefiihrt.

2 Angaben zur Baustelle

21 Art und Lage der Baustelle

Die Baugrenzen fir die komplexe Baumalinahme sind im Westen die Schlomilchstrale und
im Osten der Kreuzungsbereich Osterreicher Stralle — Altlaubegast — Leubener Stralie.

Platze fir Baustelleneinrichtung, Lagerung oder Montage, sowie Sanitarrdume, Wasser-
oder Elektroanschluss werden vom Auftraggeber nicht zur Verfligung gestellt.

2.2 Offentlicher Verkehr und Sicherungsmafnahmen im Bereich der Baustelle
Wahrend der Bauzeit ist der Strallenbahnverkehr eingestellt

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) ist méglich, zur Andienung der Grundstticke.

Fur die Sicherung der Baustelle entsprechend StVO und BO Strab ist der Auftragnehmer
nach Abstimmung mit den zustandigen Amtern und dem Betreiber der Anlage verantwortlich.

Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder MalRnahmen nach § 45 Stral3enverkehrsord-
nung (StVO) aulerhalb der Baugrenzen der Tiefbauleistungen ist vom bauausfiihrenden
Betrieb der Fahrleitungsanlage einzuholen. Ebenso ist der Antrag vom Fahrleitungsbau ein-
zuholen, wenn wegen frihzeitiger Arbeiten (Grindung) die Genehmigung bei der Bauleitung
noch nicht vorliegt, diese aber fir die Fahrleitungsmontage erforderlich ist.
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Arbeiten, die den StraRenbahnverkehr behindern, sind nur nach Absprache mit dem Auftrag-
geber auszufiihren.

23 Baugrundverhaltnisse

Es liegen 3 Baugrundgutachten, INTERGEO vom 02.10.2014, 07.10.2014 und 10.10.2014
vor. Fir die Bereiche Wehlener Stralle zwischen Ritterhausstrale und Alttolkewitz, Alttolke-
witz zwischen Wehlener StraRe und DonathstraRe und fiir Osterreicher StralRe zwischen
Donathstrafl®e und Leubener Stral’e

Die tragfahigen Bodenschichten werden in der Regel von einer 2,00 bis 3,50 m méachtigen
Schicht von Tallehme und Talsande Uberlagert.

Rohrgrindung

. Wichte unter Auftrieb 10,0 kN/m?3
. Reibungswinkel 32,5°

. Flusssand, Flusskies

Steinanteile kdnnen zu Erschwernissen bei den Griindungsarbeiten fihren.

Bei abweichender Bodenbeschaffenheit ist eine Neuberechnung der Grindungen vorzu-
nehmen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bei Verdacht auf eventuelle Schadstoffbelastungen ist der Auftraggeber unverziglich zu in-
formieren. Die Entscheidung Uber die weitere Vorgehensweise obliegt dem Auftraggeber.
2.4  Ver-und Entsorgungsleitungen im Baubereich

Im Baubereich befindlicher Medienbestand ist entsprechend den Forderungen der Versor-
gungsunternehmen vor Beschadigung zu schitzen.

Besondere MalRnahmen (wie z.B. Freischachten und Sichern, Griindung unter Aufsicht der
Leitungsbetreiber) kdnnen erforderlich werden und sind im Einzelfall abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig bei den einzelnen Medientragern tber den zu erwar-
tenden Leitungsbestand zu informieren und die Schachterlaubnisscheine einzuholen.

3 Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Bauablauf

Durch den Fahrleitungsbetrieb sind in Zusammenwirken mit dem Auftragnehmer fir die Tief-
bauleistungen die Fahrleitungsarbeiten in den Gesamtablaufplan einzuordnen und zu prazi-
sieren.

Alle Arbeiten missen sich dem Gesamtbaustellenbetrieb einordnen und sind mit den ausfiih-
renden Firmen fur Gleisbau, Tiefbau und Medienverlegungen abzustimmen.

Die Fahrleitungsarbeiten sind in die Bauabschnitte des Grobablaufes der GesamtmalRnahme
einzuordnen.

Der Strallenbahnverkehr ist wie oben genannt eingestellit.

Im Stralenraum bzw. im Bereich der Gehwege werden Arbeiten anderer Medientrager zur
gleichen Zeit ausgefihrt.

mgp 2016 Seite 5 von 20



Wehlener StralRe / Alttolkewitz Unterlage 16.3
Osterreicher Stralle

zwischen Schlémilchstralle

und Leubener Stralle

Fahrleitungsanlage mit Erdbau August 2016

Feststellungsentwurf

3.2 Stoffe und Bauteile

Stoffe, Bauteile und Materialien sind, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrie-
ben, vom Aufragnehmer zu beschaffen.

Fir die in den Bauweisenzeichnungen der DVB AG aufgefiihrten Ausriistungen, Armaturen
und GFK-Stabe kénnen gleichwertige, den Grundsatzen der vorgegebenen Bauweise ent-
sprechende Materialien anderer Hersteller eingesetzt werden. Die Gleichwertigkeit muss mit
Zertifikat nachgewiesen werden. Abweichend von den Bauweisenzeichnungen der DVB AG
sind ausschlieRlich Schlingenisolatoren mit Silikoniberzug (8WL 3001 - 2) von Siemens zu
verbauen.

Zur Gewahrleistung der Austauschbarkeit ist insbesondere fiir folgende Bauteile der Einsatz
gleichwertiger Bauteile mit dem Auftraggeber abzustimmen:

- Schlingenisolator aus GFK 8WL 3001 - 2 (mit Silikonlberzug)
- Streckentrenner mit Isolierkufen 8WL 5546 - 0

- Seitenhalter mit GFK-Bogenschiene 8WL 3508 - 0

- Trennschalter 1,5 kV, 2000 A 8WL 6134 -3

- Schalterhandantrieb mit Vorhangeschloss B 642003

Die Abrechnung der Materialien die entsprechend der DEL Notierung abgerechnet werden,
wird nach der niedrigsten DEL-Notiz vom Tage nach dem Auftragseingang berechnet.

3.3 Absteckung, Schlussvermessung, Revisionsunterlagen

Gegenstand der Vermessungsleistung ist die Erstellung von Revisionsunterlagen durch den
AN selbst. Die Schlussvermessung erfolgt durch den AN Gleisbau aus Los 1.

Nicht enthalten sind die Leistungen des AG gemall VOB, Teil B, § 3 Abs. 2 (Erstabste-
ckung), diese wird mit Baubeginn dem AN (bergeben. Die Bauausfliihrungsvermessung nach
VOB, Teil C, Nr. 4.1.3 liegt als Nebenleistung im Verantwortungsbereich des AN und wird
nicht separat vergitet.

Der AN ist auch fur die Sicherung der ihm Ubergebenen sowie von ihm bestimmten Absteck-
punkte verantwortlich. Eine Zweitabsteckung auf Grund mangelhafter Sicherung der Ab-
steckpunkte geht zu Lasten des AN.

Hinsichtlich der vorhandenen Vermessungs- und Grenzmarken sind die einschlagigen ge-
setzlichen Regelungen, insbesondere das SachsVermKatG, zu beachten.

Bei der Ubergabe der Fahrleitungsanlage sind Revisionsunterlagen durch den Auftragneh-
mer an die DVB AG zu Ubergeben.
3.4  Abfallentsorgung

Bei der Abfallentsorgung sind vom Auftragsnehmer das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz
(Krw-/AbfG) und die dazu erlassenen Verordnungen einzuhalten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Grundsatz ,Verwertung vor Beseitigung“ zu berick-
sichtigen.

Die Koordination und Organisation der Entsorgung hat in jedem Fall der Auftragnehmer vor-
zunehmen.
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Fir die Erstellung der erforderlichen Entsorgungsnachweise ist der AN verantwortlich. Dabei
ist zu beachten, dass diese dem Auftraggeber rechtzeitig zur Unterschrift vorzulegen sind.
Der Aufwand dafir ist in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Die Funktion des Abfallerzeugers verbleibt prinzipiell beim Auftraggeber. Bis zur Ubergabe
an die Entsorgungsanlage verbleiben die Abfalle im Eigentum des Auftraggebers.

Nach erfolgter Entsorgung sind die Nachweise (Ubernahmescheine, Wiegescheine) inner-
halb von 3 Werktagen dem Auftraggeber zu tbergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Ab-
rechnung.

Das Sortieren, Zwischenlagern, getrenntes Laden und Transportieren wird nicht getrennt
abgerechnet.

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich unter Beachtung der gliltigen gesetzlichen Bestimmun-
gen sachgerecht zu entsorgen.

4 Technische Erlauterung

4.1 Planungsgrundlagen

Fir die Bearbeitung wurden die folgenden Unterlagen verwendet:

o Aufgabenstellung der DVB AG und STA
e Lageplane von Ingenieurburo fiir Verkehrsanlagen GmbH (IBV) vom April 2015

42  Technische Lésung
Unter dem Punkt 1.1 sind die auszufihrenden Arbeiten aufgefihrt.

Das Kettenwerk vom Trenner 311-9 bis zur Radnachspannung am Niedersedlitzer Flutgra-
ben verbleibt wahrend der Bauzeit oben. Fir die Neugrindung der Maste 32, 36 und 42
(sudliche Seite der Wehlener Stralle) erfolgt eine provisorische Abfangung der landwartigen
Fahrleitung auf den nérdlichen Masten. Ab den Masten 29 und 30 (Radspanner - Wehlener
Strale) bis zu den Masten 125 und 126 (feste Abfangung — Osterreicher Stralle vor der
Endschleife Laubegast) erfolgt die Demontage der gesamten Fahrleitung einschlieRlich der
Maste und Griindungen.

4.3 Grundung

Im Baubereich sind Griindungsrohre vorgesehen. Es ist ein lotrechtes geflihrtes Griindungs-
verfahren zu wahlen, welches eine Rohreinbringung entsprechend dem Verrohrten Bohren
nach DIN EN 1536:2010-12, Absatz 8.2.3, insbesondere der Abschnitte 8.2.310 -12, gestat-
tet. Die herkdmmlich spiralgeschweilten Griindungsrohre sind schonend, erschitterungs-
arm, schwingungsarm und unter Erhalt der héchstméglichen Mantelreibung des horizontalen
Bettungsmoduls sowie der Fulleinspannung einzubringen.

Die Grenzverformung unter Maximallast darf horizontal maximal 3 cm und die Kopfneigung
des Rohrkopfes maximal 1 % betragen. Die Fullung des Griindungsrohres (siehe Prinzips-
kizze Mastgriindung), ist in die Einheitspreise dieser Position einzurechnen. Die Griindung
muss rickstandsfrei wieder ausgebaut werden koénnen. Vergultet wird ausschlielich die im
Boden verbleibende Lange des Bohrrohres (insbesondere ohne querschnittverringernde
bzw. querschnittunterbrechende Schlitze am Rohrkopf, um die erforderliche Einspannlange
der Maste zu gewahrleisten).
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Es ist zu beachten, dass bei dem Einbringen der Rohre mit einem Bohrverfahren, in Abhan-
gigkeit des gewahlten Verfahrens, ein Bohrprotokoll bzw. Schichtenprotokoll anzufertigen ist.
Aus dem Protokoll muss, die Zeitdauer der Einbringung der Rohre, die qualitative und quanti-
tative Bewertung des Bohrgutes hervorgehen. Diese Unterlage ist unmittelbar nach Beendi-
gung der Arbeiten- in jeder Bauphase dem AG zu Uibergeben.

Im Bedarfsfall kann an den Masten bis zu einer Tiefe von 3,00 m ab Gelandeoberkante frei-
geschachtet werden. Dieses Mal} ist als Berechnungsgrundlage verwendet worden, d.h. die-
se 3,00 m sind als nicht tragfahig angesetzt. Dieses Mal} ist in der Mastliste als ,z“ gekenn-
zeichnet.

Das Rohr endet 0,50 m unter der Schienenoberkante (SOK).

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten im Strallenbereich missen die Mastgriindungen des jeweili-
gen Teilbereiches eingebracht, die Fundamentaussparung abgedeckt, die Baugrube verfiillt
und der Deckenschluss provisorisch wiederhergestellt werden. Die Maste werden entspre-
chend den Angaben in der Mast- und Grindungsliste im Fundament eingesandet bzw. ein-
betoniert.

Zum Zeitpunkt der Grindung muss an den Maststandorten Baufreiheit gewahrleistet sein.
Die Auflagen und Hinweise der Medienbetreiber und stadtischen Amter sind bei den Griin-
dungsarbeiten einzuhalten.

Die Einordnung der Maststandorte mit Fundament in den vorliegenden koordinierten Medi-
enplan ist durch die Planer der Medien vorgenommen. Eine Anderung der Maststandorte ist
nur nach Rucksprache mit allen beteiligten Planer und der Bestatigung madglich.

Unabhangig von den Koordinaten sind beim Einbringen der Griindungen an den abgesteck-
ten Maststandorten folgende Abstéande einzuhalten:

— Mast in Gehwegvorderlage: Bordkante — Mastvorderkante = 0,65 m,
— Mast in Gehwegriicklage: Rohrgriindung biindig zur Gehwegriickkante.

Auf Gehwegen muss eine Durchgangsbreite von mindestens 1,50 m gewahrleistet werden.

Durch den Bauausfihrenden sind die tatsachlichen Schliisselweiten der Maste so zu be-
ricksichtigen, dass die vorgegebenen Mastabstande im Gehweg eingehalten werden.

Vor Beginn der Griindungsarbeiten sind Kabel und Leitungen durch Vorschachtung freizule-
gen und vor Beschadigung zu schiitzen. Vorschachtungen sind mindestens 1,50 m tief in
Handschachtung durchzufiihren. Ein alternativer Saugbaggereinsatz kann bei Kostenneutra-
litat erfolgen.

Grindungsarbeiten in Wurzelbereichen von Baumen sind wurzelschonend auszufihren.

Zur Herstellung der Fundamentsohle ist mit Verfillbeton C25/30 eine ca. 0,20 m hohe Aus-
gleichsschicht in die Grindung einzubringen. Die Maste werden eingesandet und erhalten
einen Betonhalbring — gegeniiber der Hauptzugrichtung am Mastfu (0,20 m) und einen Be-
tonring an der Rohroberkante (0,30 m).

Die Rohrkappe sowie die Erdiibergangszone der Masten sind mit einem bituminésen An-
strich zu versehen, von 0,05 m unter Fundamentoberkante bis 0,30 m lber Gelandeoberkan-
te.

Sollte ein Rohr nicht vollstandig eingebracht werden kénnen, ist die Griindung operativ neu
zu bestimmen und bei Erfordernis eine Fundamentsanierung (Erganzung der Rohrgriindung
durch Betonblock) durchzufiihren.

Die Herstellung des Deckenschlusses ist nicht Bestandteil der Fahrleitungsarbeiten.
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An den Maststandorten ist zu kiinzeln um die Lage des Gesteinshorizontes festzustellen.
Abbruchkriterium fiir die Sondierung ist eine Schlagzahl > 100 pro 10 cm. Die Sondierung ist
vor der Ausfiihrung unbedingt auszufiihren, um bei Bedarf die FundamentgréR3en zu optimie-
ren.

Die Standorte der Griindungen sind vor Beginn der Arbeiten, durch ein Fachunternehmen
auf Kampfmittelfreiheit zu untersuchen. Eine visuelle Beobachtung des Erdreiches ist in je-
dem Fall durchzuflhren.

Wahrend der Grindungs- und Maststellarbeiten sind bei Erfordernis Malkhahmen zum
Schutz von Griinflachen und Baumen zu ergreifen.

Auflagen und Hinweise der Medienbetreiber und stadtischen Amter sind bei den Griindungs-
arbeiten einzuhalten.

4.4 Maste

Als neue Maste kommen konische Stahlachtkantmasten aus S355 mit einer maximalen
Durchbiegung bei Nennspitzenzug von 1,5 % am Mastzopf zum Einsatz. Die Schlisselwei-
ten der Masten sind in der Mastliste festgelegt.

Zur Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben in Bezug auf Schlisselweiten, der ausgefiihrten
Mastverstarkungen an Tlren und Mastklappen sowie den Verzicht auf Mastverstarkungen an
Nachspannmasten durch entsprechende Dimensionierung, sind die Werkszeichnungen dem
IB Bahnstromversorgung der DVB AG zur Freizeichnung vorzulegen. Erst nach der Frei-
zeichnung sind die Maste zur Produktion freigegeben.

Die Stahlmasten erhalten einen zusatzlichen Anstrich, zum Schutz vor Graffiti.

Die kombinierten Masten (Fahrleitung und Beleuchtung) sind mit den zustandigen Planern
abgestimmt. Die Vorrlstung bzw. Ausristung der kombinierten Maste erfolgt gemal den
Vorgaben der Betreiber der Anlage, siehe dazu auch beigefligte Ubersichtszeichnungen der
Maste.

Kombinierte Masten (Fahrleitung und Beleuchtung) sind in der Vorderlage des Gehweges so
auszurichten, dass sich die Masttiir mit dem Ubergangs- und Sicherungskasten auf der
Fahrtrichtung abgewandten Mastseite befindet. Bei Masten in Gehwegriicklage zeigt die
Masttir zur Fahrbahn. Der Abstand Mastvorderkante — StralRenbord muss 0,65 m, mindes-
tens jedoch 0,50 m betragen, diese Abstande sind auch einzuhalten, wenn an den Masten
Register der LSA angebracht sind. Bei Unterschreitung des Abstandes von 0,65m ist vorher
die Genehmigung durch das STA und die DVB AG einzuholen. Der Abstand bezieht sich
dann auf das jeweilige Anbauteil.

Die Auflagen und Hinweise der stadtischen Amter zur Masteinordnung sind bei der Bauaus-
fuhrung einzuhalten.

Die einzusetzenden Masten durfen eine maximale Ausbiegung von 1,5 % haben. Die Mast-
beschaffung hat unter Beachtung der Richtwertvorgabe flr Zopf- und FuRdurchmesser der
Mastliste erfolgen.

Die Stahlmasten erhalten eine Feuerverzinkung von 80 um sowie einen Anstrich (Grundan-
strich — Deckanstrich) von insgesamt 120 um. Die Mindestblechstarke der Maste betragt 8
mm.

Da die angrenzenden Fahrleitungsanlagen in unterschiedlichen Farbtdnen gestaltet sind,
werden die folgenden Farbtone wie folgt vorgesehen:

» Maste RAL 9007 (Graualuminium), einschlieRlich der Beleuchtungsausleger
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Die Maste sind mit einem Grundanstrich — gilt fir die Stahlmaste, versehen zu liefern und zu
stellen. Der Deckanstrich erfolgt am stehenden Mast. Darauf ist bis in eine Hohe von 3,0 m
ein Graffitischutzanstrich aufzubringen. Die Hohe bezieht sich auf die jeweilige Gelande-
oberkante.

Radspannermaste sind so zu stellen, dass ein ordnungsgemaRer Einlauf der nachzuspan-
nenden Fahrdrahte und Tragseile gewahrleistet ist.

Die Maste erhalten Gewindebuchsen- gilt nur fir Kantmasten, zur Befestigungen der Quer-
und Langsabspannungen. An den runden Masten erfolgt die Befestigung der Drehgelenke
mittels Spannband oder Traverse. Die Einbauorte und Abmessungen der Gewindebuchsen
sowie die Ausschnitte fir die Radspanner sind dem Masthersteller vom bauausfiihrenden
Betrieb der Fahrleitung anzugeben.

Der Masthersteller hat die Maste so zu berechnen, dass die gewahlten Spitzenziige 30 cm
unterhalb der Mastspitze angenommen werden. Der statische Nachweis fir die einzubauen-
den Maste ist dem Auftraggeber unmittelbar nach der Mastlieferung zu tbergeben.

4.5 Mast- und Wandbefestigungen

Die Befestigung der Langsabspannungen und Quertrageinrichtungen erfolgt mit geschraub-
ten Gelenkbdcken, giiltig fir die Kantmasten. Bei rund, konischen Masten erfolgt die Befesti-
gung der Gelenkbdcke mittels Spannband.

Zusatzlich am Mast anzubringende Befestigungen aus Stahl missen eine Feuerverzinkung
von 80 um sowie ein Farbsystem mit einem Deckenanstrich entsprechend den der Maste mit
120 pm besitzen.

Die Spannbandbefestigungen missen einen Farbanstrich im Farbton der Maste erhalten.

Als Schlaufen zum Abspannen der Edelstahlbander sind Schlaufen ohne Zahnung einzu-
bauen.

Alle Schraubverbindungen sind, soweit sie nicht Bestandteil kompletter Armaturen sind, kor-
rosionsfest aus Edelstahl auszuflihren. Diese Schrauben sind vor der Montage mit einem
witterungsbestandigen Gleitmittel zu versehen.

Befestigungsbuchsen fiir Bogenabzlige sind zweckmaRigerweise mit Spannband vorzuneh-
men und erst mit der Endregulage mittels geeigneter Technologie (kein Gewindeschneiden)
einzubringen.

Stromdurchflossene Schraubverbindungen sind aus Cu auszufiihren.

4.6 Quertrageinrichtungen

Als Quertrageinrichtungen kommen Queriberspannungen, Quertragwerke, Ausleger und
Bogenabzlige entsprechend der Bauweise der DVB AG zum Einsatz.

Fur alle Quertrageinrichtungen ist korrosionsbestandiges Material vorgesehen.

° Armaturen nrSt, Bz
. Schraubverbindungen nrSt, Cu
. Kauschen, Kerbverbinder  nrSt, Cu
. Kabelschuhe, Presshiilsen E-Cu

Fur die Quertrageinrichtungen sind folgende Mindestquerschnitte fur Seile (entsprechend
den Belastungen) zu verwenden:

o Quertragwerke ohne Richtseil 35Bzll

. Bogenzige 35Bzll
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o Quertragseil im Quertragwerk 50 Bzl
Quertragwerke mit Schalterleitungen erhalten grundsatzlich Quertragseile aus 70 Bz II.
Die Ubergabefelder der Nachspannung erhalten zwei untere Richtseile.

Glasfaserverstarkte Kunststoffrohre und Kunststoffstabe missen mit einem UV-bestandigem
Oberflachenvlies in der Farbe Olivgelb (ahnlich RAL 1020) ausgerustet sein. Ein nachtragli-
ches Ausschaumen der GFK-Rohre ist nicht zulassig.

Der Abstand des 1. Schlingenisolators in der Quertiberspannung oder dem Bogenabzug von
der Gleisachse betragt mindestens 2,00 m (in Richtung Befestigungspunkt). Die Abstande
zwischen den Isolatoren sind so zu wahlen, dass ein Ubergreifen von 2 Isolatoren nicht még-
lich ist (Abstand des 2. Schlingenisolators zum Mast bzw. WB mindestens 1,50 m). Kann
dieser Bedingung aufgrund ortlicher Gegebenheiten nicht eingehalten werden, ist mit dem
Betreiber der Anlage Ricksprache zu fiihren. Es sind ebenfalls die Abstande zu den LSA-
Anlagen zu beachten. Die zuséatzliche Positionierung der zusatzlichen Isolatoren ist mit dem
Betreiber abzustimmen.

4.7 Fahrleitung

Der Streckenabschnitt zwischen der Bockemuhlstrafle und dem Festpunkt vor der Kreuzung
Osterreicher StralRe — Altlaubegast — Leubener Strale wird mit nachgespanntem Ketten-
werk, bestehend aus Fahrdraht AC-100 Cu und Tragseil Cu 95 ausgeristet.

Die Zugspannung in Fahrdraht und Tragseil betragt jeweils 10 kN.

Die Regelfahrdrahthéhe betragt 5,50 m, die Systemhdhe betragt 1,00 m bis 1,80 m am
Stltzpunkt. Die Hohen sind auf den Bespannungsplanen angegeben.

Der Regel-Zickzack betragt 0,40 m in der Geraden und 0,30 m im Bogen.
Fahrdraht und Tragseil werden einzeln Gber im Mastprofil laufende Gewichte abgespannt.
Hanger werden stromfest ausgefiihrt.

Der Streckenabschnitt — vom Festpunkt bis vor die Schleife Laubegast — wird als nachge-
spannte Einfachfahrleitung aus Fahrdraht AC-100 Cu aufgebaut. Die Zugspannung im Fahr-
draht betragt 10 kN.

4.8 Speisung und Trennung

Die Speisung und Trennung wurde entsprechend den Vorgaben der DVB AG angeordnet.
Die Standorte sind in den Technischen Daten bezeichnet. Die Baugrenze fiir den Speise-
punkt ist die Sammelschiene im OKV, ausschlieBlich OKV. Der Anschluss der Erde fir die
EuK erfolgt Gber Gleisanschlusskasten an der Schiene, ansonsten erfolgt die Erdung tber
Tiefenerder. Es sind die in den technischen Daten genannten Kabel zu verwenden.

Es ist vorgesehen im Rahmen der Fahrleitungsarbeiten die Kabel zwischen OKV und neuen
Maststandort zu erneuern.

Fir die in den technischen Daten neu aufzubauenden Speisepunkte und Trenneranlagen
sind als Schalterantriebe, Handantriebe vorgesehen. Wahrend der Bauphase sind diese
Schalter durch den AN gegen das unbefugte Einschalten zu sichern.
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4.9 SchutzmaBRnahmen

Als SchutzmaRnahme kommt die Verbindung zur Rickleitung zur Anwendung. Da die Mast-
trennschalter auf einer zusatzlichen Isolation aufgestellt sind, entfallt hierflr die Verbindung
zur Rickleitung.

Die isoliert aufgestellten Uberspannungsableiter(A1) werden an einen separaten Tiefenerder
bzw. Fundamenterder geerdet. Der Erdungswiderstand muss nach VDV-Schrift 525 Re< 10
Q) sein, dieser Wert ist durch Messung nachzuweisen.

Fir den temporaren Einbau einer Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung ist eine zusatzliche
isolierte Verbindung von der Fahrschiene bis in Héhe der Schaltertraverse zu schaffen. Der
Anschluss der Erde erfolgt durch Gleisanschlusskasten. Der Anschluss erfolgt tber einen A2
Ableiter, siehe dazu Zeichnung der DVB AG 1-807:5512-4.

Die Schienenlangs-, Schienenquer- und Gleisverbinder im Bereich der Grunderneuerung
bzw. der Neubaustrecken der Gleise missen entsprechend DIN-EN 50122/1 (VDE 0115,
Teil 3): 2011-09 vom bauausfiihrenden Betrieb der Gleisanlage nach den Vorgaben der DVB
AG hergestellt und montiert werden.

Alle Erdungsleitungen werden mit HO7RN-F 1x70 mm2 ausgefiihrt.
Hinweis:

Bei Schutzgelander in den Haltestellenbereichen, die aus Einzelsegmenten mit einer Lange
von 1,0 m bestehen und nicht elektrisch leitend miteinander verbunden sind, entfallt die Ver-
bindung zur Rickleitung. Die Einzelsegmente sollten in einer Kunstoffouchse eingebracht
werden, damit keine Verbindung der Segmente Uber das Erdreich erfolgen kann.

Elektrisch leitend verbundene Schutzgelander mit einer Lange > 15,0 m mussen isoliert, z. B.
mit Kunstharz, in die Erdhllse eingegossen und mit einer isolierten Leitung an der Schiene,
ohne Spannungssicherung, mit der Rickleitung verbunden werden. Die eventuell erforderlich
werdenden Verbindungen zur Rickleitung sind nicht in der Fahrleitungsplanung erfasst und
mussen in die Planungsunterlagen der Haltestelleneinrichtung aufgenommen werden.

410 Demontage

Die vorhandene Fahrleitungsanlage im Baubereich wird komplett einschliel3lich der Masten
und Fundamente demontiert, auler der Bereich zwischen Bockmuhlenstralle und Marien-
berger Stral3e, in diesen Bereich erfolgt nur eine punktuelle Demontage der Maste.

Die Betonfundamente der zu demontierenden Masten missen bis zur Griindungssohle ab-
getragen werden. Zur Verfiillung der Baugrube ist nicht bindiges Erdreich zu verwenden und
mit Ruttelgeraten ordnungsgemaf zu verdichten. Der Verdichtungsnachweis ist bei der Ab-
nahme der Anlage vorzulegen.

Fir die Demontage der Fundamente der Fahrleitungsmaste sind folgende Grofien ange-
nommen worden:

Fundamenttiefe: 2,1m
Fundamentbreite: 1,5 m quadratisch
Aushubtiefe: 2,4 m

Eine Ausnahme bilden die Griindungen der punktuellen Mastdemontage In diesem Bereich
ist die vorhandene Griindung als Rohrgrindung ausgefiihrt worden. Die Griindungsrohre
werden durch einmaliges Vibrieren gelockert und anschlie®end rausgezogen. Bei vorhande-
nen Grindungsrohren, bei denen der Abstand zum neuen Fundament kleiner als 5,00 m ist
werden in einer Tiefe von 2,00 m getrennt.
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Vor der Mastdemontage muss die Beleuchtungsanlage demontiert werden. Diese Leistungen
sind in der Fahrleitungsplanung nicht erfasst.

Schrott jeder Art ist vom Auftragnehmer in Container zu verladen und abzutransportieren.
Die Schrottlange darf maximal 5,0 m betragen.

Alle Demontageleistungen verstehen sich einschlieRlich Entsorgung und Depotgebihren.

Demontiertes Material (Kupfer, Bronze, Stahl) ist der DVB AG per Gutschrift zu Ubergeben.
Die Positionen die davon betroffen sind im Leistungsverzeichnis explizit bezeichnet. Ansons-
ten gilt dass demontiertes Material in das Eigentum des AN Ubergeht und von der Baustelle
zu entfernen ist. Dabei ist die ordnungsgemafe Entsorgung mit Lieferscheinen, aus denen
die Entsorgungsfirma sowie die entsorgte Art und Menge hervorgeht, nachzuweisen. Diese
Nachweise sind liickenlos der 6rtlichen Bautiberwachung "Fahrleitung" zu Gbergeben.

411 Sonstiges

Infrarotbaken an zu demontierenden Masten sind im Zusammenwirken mit der DVB AG zu
demontieren und an die DVB AG zu Ubergeben.

Verkehrszeichen und StralRenschilder an Maststandorten sind nach Vorortbegehung und in
Abstimmung mit dem Straften- und Tiefbauamt ggf. am neuen Mast anzubringen.
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5 Vorschriften

Bei der Planung der Fahrleitungsanlage wurden nachstehende Normen und Vorschriften
beachtet. Diese sind u. a. auch bei der Bauausfiihrung zu beachten.

5.1 Verordnungen
BO-Strab:

5.2 VDE-Vorschriften

DIN EN 50110/
VDE 0105 Teil 1

DIN EN 50110/
VDE 0105 Teil 3

DIN EN 50119/ VDEO115
Teil 601

DIN EN 50 122-1/
VDE 0115 Teil 3

DIN EN 50122-2/
VDE 0115 Teil 6

DIN EN 50123-1 bis -7

DIN EN 50149/ VDEO115
Teil 602

DIN EN 50151/ VDEO115
Teil 603

DIN EN 50345/ VDEO115
Teil 604

DIN/VDE 0100,

DIN EN 50423-1
DIN/VDE 0211:1985-12
DIN/VDE 0298

DIN 4026
DIN 4123

DIN 4124
DIN 43136

Verordnung Uber den Bau und den Betrieb der StralRenbahnen

Betrieb von elektrischen Anlagen, allgemeine Festlegungen

Betrieb von elektrischen Anlagen, Zusatzfestlegungen fiir Bahnen

Ortsfeste Anlagen - Oberleitungen flr den elektrischen Zugbetrieb

Ortsfeste Anlagen — Teil 1 SchutzmalRnahmen in Bezug auf elektrische
Sicherheit und Erdung

Ortsfeste Anlagen — Teil 2 Schutzmalinahmen gegen die Auswirkun-
gen von Streustromen, verursacht durch Gleichstrombahnen

Ortsfeste Anlagen — Gleichstrom-Schalteinrichtungen
Ortsfeste Anlagen - Rillenfahrdrahte aus Kupfer und Kupferlegierung

Ortsfeste Anlagen - Besondere Anforderungen an Kunststoffisolatoren
(z. Z. in Bearbeitung)

Ortsfeste Anlagen - Isolierende Synthetikseile fiir die Aufhangung von
Oberleitungen (z. Z. in Bearbeitung)

Errichten von Niederspannungsanlagen bis 1000 V, allgemeine
Grundsatze
Bau von Freileitungen tber 45 kV

Bau von Starkstrom-Freileitungen bis 1000 V

Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fir Starkstromanla-
gen
Rammpfahle; Herstellung, Bemessung und zulassige Belastung

Ausschachtungen, Griindungen u. Unterfangungen i. Bereich best.
Gebaude
Baugruben und Graben; Boschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau

Spanndrahte fur Fahrleitungsanlagen
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DIN 43138

DIN 48201-1

DIN 48201-2

DIN 18300

VDE 0276

RSA 1995, 4. Auflage
StB 098, Ausgabe 2010
ZTVE-StB 2009

ZTV A-StB 2012

5.3 VDV-Schriften

VDV 507:

VDV 515:

VDV 525:

VDV 550
VDV 551:

Werksnormen

Flexible Seile fir Fahrleitungsanlagen und Riickleitungen

Leitungsseile; Seile aus Kupfer

Leitungsseile; Seile aus Kupfer-Knetlegierungen (Bz)
ATV ,Erdarbeiten”

Starkstromkabel

Richtlinie fur die Sicherheit von Arbeitsstellen auf Stralten
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erd-
arbeiten im Strafenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur Aufgrabungen in
Verkehrsflachen

Aufbau und SchutzmaRnahmen von elektrischen Energiean-
lagen an Strecke von Gleichstrom — Nahverkehrsbahnen
(Ausgabe 6/2005)

Kabel zur Fahrstromversorgung von Gleichstrombahnen und
O-Bussen mit Nennspannungen bis 750 V

Schutz der Fahrstromversorgungsanlagen von Gleichstrom-
bahnen bei Blitzschlag

Oberleitungsanlagen fur Stra3en- und Stadtbahnen

Oberleitungsmaste und Mastgriindungen

Bauweisenzeichnungen des Verkehrsunternehmens
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6 Technische Daten

6.1 Allgemeine Angaben

Baugrenzen: Fahrleitung

Westen
Osten

Quertrageinrichtung

Ausbaustrecke (Gleis) zweigleisig

Gleisanlage Spurweite

Wagenkastenbreite:

Nennspannung

Isolation: Isolatoren:
Querfelder:
Bogenabzlge:
Abspannungen:
Nachspannungen:
Mastschalter:
Uberspannungs-
ableiter

Uberspannungs-

schutz:

Fahrleitungsbauweise:

Fahrleitungsarmaturen:

Bockemihlistralte
Schoberstralie

wie Fahrleitung

730 m KW - Fahrleitung vorh.
1300 m KW- Neubau
150 m EF - Neubau

1450 mm
2,65 m
750V DC

Isolationsspannung 1,5 kV DC
3fach gegen Erde
3fach gegen Erde
3fach gegen Erde
3fach gegen Erde
2fach gegen Erde
2fach gegen Erde

Uberspannungsableiter an
Einspeisekabel

gemal Zeichnungen der DVB AG
korrosionsbestandige Bronze

(Kupfer-Aluminium-
Mehrstoffbronze)

Zugisolatoren:

Isolierschlinge aus GFK mit

Mantel (8 WL 3001-2)

6.2 Fahrleitungssystem
Regelfahrdrahthéhe:
Systemhdohe
Fahrdrahtzickzack:

Fahrdrahtgrenzlage in Feldmitte, c-Maf

Fahrleitung: Baugrenzen
Nachgespannte Fahrdraht/Nennzug-
Fahrleitung Tragseil/Nennzug

max. Langsspannweite

550m
1,00 m bis 1,80 m

0,40 m in der Geraden
0,30 m im Bogen

0,35 m

siehe Baugrenze, allgemeine Anga-
ben

AC-100 Cu DIN43141/10 kN
Cu 95 DIN48201/10 kN
65 m — Fahrleitung
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6.3  Quertrageinrichtungen

Fahrleitung:

Seile:
belastung

Stabe: fur Ausleger und
Fahrdrahtseiten-
halter u. LZA-
Ausleger

6.4 Maste

max. Ausbiegung:

kante

Korrosionsschutz der Stahimaste

ter FOK bis

Konizitat
Geradheit

Stahlachtkantmast, konisch
Neigung entgegen der resultierenden
Hauptzugrichtung

Fahrleitungsmaste

6.5 Mastgriindungen
Mastgrindungen:

6.6 Speisepunkte

Standort: Sp Nr. 1114-1
Sp Nr. 1114-2

Sp Nr. 1150-2

Ausfiihrung:

Quertragwerke mit und ohne Richtseil

entsprechend Zug- Seil 35 Bz I, Seil 50 Bz Il, Seil 70 Bz Il

DIN 48201

Polyester-Kunststoffseil mit PVC-Mantel
(Minoroc)

glasfaserverstarkte Kunststoffstabe mit
Oberlachenvlies, UV-bestandig,
Farbe ahnl. RAL 1020 (olivgelb)

1,5 % der Lange liber Fundamentober-

feuerverzinkt und zusatzlicher Bitumen-
anstrich von 0,05 m un-

0,3 m tber EOK
1,5 %

Lou. <3 %o bezogen auf
die Lange der Masten

1,5 %

Stahlachtkantmast, konisch

Rohrfundamente zum Einsetzen

der Maste, Fundamentoberkante 0,30 m
bzw. 0,50 m unter GOK, gemafR Mast-
und Griindungsliste, Bohren

Maste alle gesandet und Betonring bzw.
Halbring

Quertragwerk Mast Nr. 9/10
Quertragwerk Mast Nr. 80/79
Quertragwerk Mast Nr. 106/105

Trennschalter 1,5 kV mit festen An-
schliissen
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Uberspannungs-
ableiter

Kabel-Masttrennschalter-Fahrdraht

Kabel OKV - Masttrennschalter
Kabel Uberspannungsableiter-Erder

Kabelanschliisse an Mastschalter

im OKV:

an Schiene:

Schalterantrieb

6.7 Streckentrennung

Standort: Tr Nr. 311-9
Tr Nr. 311-6
Ausfiihrung Masttrennschalter

Kabel-Masttrennschalter-Fahrdraht
Erdungsanschluss an Schiene

Schalterantrieb

Betriebsstrom 2000 A
Best.-Nr. 8WL 6134-3
Ventilableiter fir
Gleichstrom A1 und A2

2 xNYY-01x 150 RM 0,6/1 kV

je Fahrleitung

2 x (N) A2XS2Y 1 x 500 RM 35 0,6/1 kV
HO7RN - 01 x 70 RM 0,6/1 kV

5002 Presskabelschuh fir 500 mm? mit
massiven Kupferlaschen M16 und Loch-
abstand 40 mm

5002 Presskabelschuh fiir 500 mm? AL
fur Schraubanschluss M 12 und Lochab-
stand 32 mm

Gleisanschlusskasten mit Cembre An-
schlusstechnik

Handantrieb

Quertragwerk Mast Nr. 4/3
Quertragwerk Mast Nr. 92/91

Trennschalter 1,5 kV, mit festen
Anschlissen
Betriebsstrom 2000 A

2xNYY-01x 150 RM 0,6/1 kV
HO7RN-F 1x70

Handantrieb
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7 Fremde Leistungen
Nicht Bestandteile dieser Unterlagen sind:
e Schienen- und Gleisverbinder (E DIN VDE 0115/ EN 50122-1:1997

e Schutzmalnahmen im Bahnbereich von neu zu errichtenden Objekten, die nicht zur
Fahrleitungsanlage gehoéren sowie deren Koordinierung

e Weichenheizungen und Weichensteuerungen einschliellich deren Stromzufihrun-
gen, Antriebe und Kabel

e Beleuchtungsanlagen (6ffentliche Beleuchtung) einschlieBlich Demontage der Altan-
lagen

e Schmieranlage und deren Stromversorgung
e Signalisierung der DVB AG

e LSA - Anlagen, einschlief3lich der Demontage der Altanlagen
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8 Anlagenverzeichnis

Lfd. Nr. Bezeichnung

1 Bespannungsplan
Mastliste
Mastgrindung - Prinzip
Kombimaste

Radspannermast

(o2& ) R S S N \ S

Radspannermast mit Beleuchtung

Unterlagen Nr.
16.3, Blatt 1 bis 6

16.3, Blatt 21 bis 24

16.3, Blatt 25
16.3, Blatt 26
16.3, Blatt 27
16.3, Blatt 28
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