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Gradiente Behelfsumfahrung

Schulze-Delitzsch-Straße Steirische Straße

DL DN2000: Ausbildung einer Sohle mit Steinen
und Kiesmaterial als Querungshilfe

Winkelelemente als Höhen-
ausgleich vor Zaun setzen

Bord

Bord

Bord

Bord

Einleitschacht
16O11SEDD
(Westseite)
Einbindehöhe: 112,59

Einleitschacht
16O4 SEDD
(Ostseite)
Einbindehöhe: 113,21

Grenze Wasserschutzzone W IIIA / W IIIB
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Ü
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Ü
Elbe

LSG

W IIIB

Ü
Elbe/Lockwitzbach

50

3,25

3,25

50

50

3,25

3,25

50

Schutzzaun zum
Toeplerpark

Schutzzaun zur
Kleingartenanlage

Leiteinrichtung zum
Fischotterschutz

Leiteinrichtung zum
Fischotterschutz

Bäume
schützen

Bäume
schützen

im DL DN2000: Ausbildung 
einer Sohle mit Steinen
und Kiesmaterial als Querungshilfe

A 1

A 2 / A3

A 4

A 5 A 6 / A 7

A 8

DR - DN/OD 160 PE-HD -65,47m

RW DN200 PP -39,58m-10,11‰

Schacht 1
D:  ca. 111.08
S: 110.00
T:  1.08

Pumpenschacht 1
D:  ca. 111.92
DN 1500
S: 109.60
T:  2.32

Druckentspannungsschacht 1
D:  ca. 114.67
S: 112.84
T:  1.83

RW DN200 PP
-10,02m-25,00‰

RW DN200 PP

-15,00m - 5
‰

Schacht 2
D:  ca. 110.95
S: 109.84
T:  1.11

Pumpenschacht 2
DN 1500
D:  ca. 111.79
S: 109.50
T:  2.29

DR - DN/OD 160 PE-HD -51,28m
RW DN200 PP -30,07m-11,31‰

Druckentspannungs-
schacht 2
D:  ca. 114.54
S: 113,28
T:  1,26

Steuer- und Schaltanlage
Doppelpumpe 
mit Freiplatz für EVU- Anlage Elt- und Steuerleitungen

im Schutzrohr DN 100 PVC

Elt- und Steuerleitungen
im Schutzrohr DN 100 PVC

Steuer- und 
Schaltanlage
Doppelpumpe
mit Freiplatz 
für EVU- Anlage
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Feststellungsentwurf

Zeichenerklärung

Fahrbahn

H = 15 000 m
-1.48 % +0.68 %
31.00 m 725.00 m

Neigungsbrechpunkt mit
Gefälleangaben,
Länge der Gefällestrecke
und Halbmesser

2.5 % Fahrbahnquerneigung / 
Hoch-, Tiefpunkt

2.5 %

vorhandener Baum; zu fällender
Baum; zu schützender Baum

Bankett m. Hochbord
Dammböschung

Einschnittsböschung
Bankett m. Hochbord

Baufeldgrenze

Leiteinrichtung Fischotterschutz

LSG

Landschafts-
schutzgebiet

Ü

Überschwemmungs- 
gebiet

W III

Wasserschutz-
zone III

VS

Europäisches
Vogelschutzgebiet

RW DN 200PP RW-Kanal mit Kontrollschacht

DR DN/OD 160PE-HD RW-Druckleitung mit Pumpenschacht

Straßenablauf 500x500
mit Anschlussleitung

bauzeitlicher Schutzzaun


