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0

Vorbemerkungen

Im Ergebnis stattgegebener Forderungen privater Einwender und Trager offentlicher Belange aus dem
bisherigen Planfeststellungsverfahren der vorliegenden Malnahme und weiterer Untersuchungen zur
Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit sind Anderungen in nachfolgend aufgefuhrten Unterlagen erfor-
derlich.

AuBerdem wurden die geénderte Grenze des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Elbe und
zwischenzeitlich erfolgte Leitungsverlegungen im Knotenpunktsbereich Wehlener Str. / Tolkewitzer
Stralde in die Planunterlagen eingearbeitet.

- Mastverschiebung Fahrleitungsmast Nr. 59 am Haus Nummer 11, Entfall voriibergehender Erwerb
fur Mastumbau Flurstuck 3, Gemarkung Tolkewitz
o Unterlage 5 Blatt 3; Lageplan
o Unterlage 10.1 Blatt 3; Grunderwerbsplan und Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis
Seite 3
o Unterlage 16.1.2 Blatt 4; koordinierter Leitungsplan
o Unterlage 16.3 Blatt 3; Bespannungsplan Fahrleitung
- Entfall Kombi-Mast Fahrleitung / Offentliche Beleuchtung 73/37 auf nérdlicher Seite in Hshe Haus
Nummer 29 wegen vorhandener Fm-Trasse, Verschiebung Fahrleitungsmast 74 auf gegenuber-
liegender Seite und Kombination mit Offentlicher Beleuchtung 37
o Unterlage 5 Blatt 4; Lageplan
o Unterlage 10.2 Blatt 4; Grunderwerbsplan
o Unterlage 16.1.2 Blatt 5; koordinierter Leitungsplan
- Verschiebung Ausstattung fur stadtwartige Haltestelle H.-Seidel-Strale
o Unterlage 5 Blatt 5; Lageplan
o Unterlage 16.5 Blatt 4; Haltestellenlageplan
- Entfall Muldenrinne vor Haus Nummer 37
o Unterlage 5 Blatt 6; Lageplan
- Einordnung einer Zufahrt Osterreicher Strale 34
o Unterlage 5 Blatt 6; Lageplan
- Erweiterung vortbergehender Erwerb Flurstick 20, Gemarkung Tolkewitz fur Ruckbau Wandbe-
festigung Fahrleitung am Haus Nummer 22
o Unterlage 10.1 Blatt 4; Grunderwerbsplan und Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis
Seite 3
- Erganzung Flachenangabe fir die voriibergehende Inanspruchnahme Flurstiick 24, Gemarkung
Tolkewitz fir Umbau eines vorhandenen Fahrleitungs- und Beleuchtungsmastes im Grunder-
werbsplan
o Unterlage 10.1 Blatt 3; Grunderwerbsplan
- Korrektur der Flachenangabe fir die vorubergehende Inanspruchnahme auf dem Flurstick 18/1,
Gemarkung Tolkewitz im Grunderwerbsverzeichnis
o Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis Seite 4
- Einbau eines temporaren Doppelgleisbogens in der Relation Leubener Strake / Osterreicher
Strale Ost zur bauzeitlichen ErschlieBung des Stadtteiles Laubegast mit der StraRenbahn
o Unterlage 5 Blatt 6; Lageplan
o Unterlage 10.1 Blatt 6; Grunderwerbsplan und Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis
Seite 8 und 9
Unterlage 11.1 Regelungsverzeichnis, Seite 16, 18, 19, 23, 34, 36
Unterlage 11.2 Blatt 6; Lageplan zum Regelungsverzeichnis und Unterlage 11.3 Blatt 8,
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koordinierter Leitungsplan zum Regelungsverzeichnis
o Unterlage 16.1.2 Blatt 8; koordinierter Leitungsplan
o Unterlage 16.3 Blatt 6; Bespannungsplan Fahrleitungsanlage

- erfolgte Leitungsverlegung im Knotenpunktsbereich Wehlener Strake / Osterreicher Strale (Aus-
wechslung Altstadter Abfangkanal, Umverlegung TW DN80O in diesem Zusammenhang); gean-
derte Konzeption der TW-Hauptversorgungsleitung DN800 im Knotenpunktsbereich

o Unterlage 16.1.2 Blatt 2; koordinierter Leitungsplan
o Unterlage 11.1 Regelungsverzeichnis, Seite 20 und 38
o Unterlage 11.3 Blatt 2, koordinierter Leitungsplan zum Regelungsverzeichnis
o Unterlage 18.3.7 Blatt 2.2 Lageplan Kanalplanung SEDD
o Unterlage 18.3.7 Blatt 3.2 Langsschnitt Kanalplanung SEDD

- veranderter Leitungsfuhrung vor Haus Nummer 37
o Unterlage 16.1.2 Blatt 8; koordinierter Leitungsplan

- geanderte Grenze des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Elbe
o Unterlage 5.1 Blatt 1, 2, 4 und 7
o Unterlage 9 Blatt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 und 11 LBP — MaRnahmenplan
o Unterlage 19.2 Blatt 1, 2, 3, 4, 5, 7 LBP- Bestands- und Konfliktplan

- Unterlagen 18.3.5; 18.3.6; 18.3.8 und 18.3.9; Uberarbeitete Antragsunterlagen fur wasserrechtli-
che Tatbestande im Uberschwemmungsgebiet, zusatzliche Nachweise

- Erganzung Konfliktpunkt und VermeidungsmaRnahme ,potentielle Beeintrachtigung der aquati-
schen Fauna (insbesondere Bachschmerle) wahrend der Bauzeit am Gewasser Niedersedlitzer
Flutgraben”

o Unterlagen 9 Blatt 3 und 7; LBP — MaRnahmeplan
o Unterlagen 19.2 Blatt 3 und 7; LBP- Bestands- und Konfliktplan
o Unterlage 19.1; LBP - Erlauterungsbericht

- Unterlage 19.3; Spezielle Artenschutzrechtliche Priifung, Karte 1 — fehlte in bisheriger Unterlage

- Unterlage 19.4; Vorprifung zur FFH- und SPA-Vertraglichkeit, Karte 1 und 2 — fehlten in bisheriger
Unterlage

Far die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit ist ein zusatzlicher Ubersichtslageplan mit Darstellung
des Schienenersatzverkehres und der geanderten StraRenbahnfilhrung am Knotenpunkt Osterreicher
StralBe / Leubener Strale als Unterlage 16.7 in der 1. Tektur des Feststellungsentwurfes enthalten.

Die Unterlage 17 wurde um die Summenpegelbetrachtungen fiir die Emittenten StraRenbahn und Kraft-
fahrzeuge fur die Ausbaustrecke (Unterlage 17.4) und die bauzeitliche Umleitungsstrecke (Unterlage
17.5) erweitert.

Als Unterlage 18.5 wurde der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie neu beigefugt und als Unterlage
19.6 der UVP-Bericht.

Im Erlauterungsbericht sind im Wesentlichen ein Variantenvergleich zur Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit, der zusatzliche Doppelgleisbogen Leubener StraRe / Osterreicher Strale Ost und Aussagen
zu den zusatzlichen Immissionstechnischen Untersuchung (Unterlage 17.4 und 17.5) erganzt.

Fur die Erschliefung des Ortsteiles Laubegast mit der Stralenbahn tber die Leubner Strale wird bau-
zeitlich ein temporéarer Doppelgleisbogen in der Relation Leubener Straie / Osterreicher Strake Ost
vorgesehen. Fur die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit wird an diesem Knoten dann eine Baustel-
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len-Lichtsignalanlage errichtet. Teile der vorhandenen Lichtsignalanlage auf der Stidwestseite des Kno-
tenpunktes missen zuriickgebaut werden, ebenso sind Anpassungen fur die Gewahrleistung der Hull-
kurve der Straenbahn notwendig. Anlagen der Versorgungsunternehmen mussen gesichert bzw. ab-
schnittsweise umverlegt werden. Zum Abschluss der GesamtmaRnahme wird mit dem Ausbau der
neuen Gleistrasse in der Osterreicher StraRe der temporare Doppelgleisbogen wieder zurlickgebaut
und die ursprungliche Geometrie des Knotenpunktes wieder hergestellt.
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1.1

r Vor n

Planerische Beschreibung

Die Sanierung der Verkehrsanlage soll im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 erfol-
gen.

Durch das Hochwasser 2013 wurden weite Gebiete im Stadtbereich Dresden und im Umland tber-
schwemmt. Die Wehlener Stralle im Bereich Rittershausstraie — Alttolkewitz und die Osterreicher
Stralle waren zum Grolteil betroffen.

Die Schadstellen treten Gber die gesamte Lange relativ gleichmagig verteilt auf. Es ist daher eine grund-
hafte Erneuerung der Fahrbahn, einschlieRlich Nebenanlagen, und der zweigleisigen StraRen-
bahntrasse des Verkehrszuges Wehlener Strae / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe auf der ganzen
Lange vorgesehen, verbunden mit dem barrierefreien Ausbau der im Abschnitt befindlichen Haltestel-
len ,Wasserwerk Tolkewitz", ,Alttolkewitz* und ,Hermann-Seidel-StraRe".

Der Baubeginn befindet sich ca. 40m 6stlich der Einmiindung Schiémilchstrale in die Wehlener StraRe,
hier erfolgt der Anschluss an den Abschnitt ,Schandauer Strake / Wehlener StraRe zwischen Lauen-
steiner StraRe und SchilémilchstraRe”.

Der grundhafte Ausbau der Fahrbahn und der Nebenanlagen endet vor dem Knotenpunkt Osterreicher
Stralle/ Leubener StraRe/ Altiaubegast. Die Gleistrasse wird Gber den Knotenpunkt hinaus bis an die
Einfahrt der Haltestelle ,Leubener Stralle" ausgebaut. Ebenso wird der Abzweig in die Leubener Strale
erneuert.

Planungsgrundlage ist die mit Stadtratsbeschluss zu \V0139/14 vom 26.02.2015 bestétigte Vorplanung.

Vorhabenstrager ist die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das StraRen- und Tiefoauamt.
Die Finanzierung soll im Wesentlichen tber Férdermittel zur Hochwasserschadensbeseitigung fir
Schéden aus dem Hochwasser im Juni 2013 erfolgen.

Die Ausbauplanung ist im vorhandenen StraRenraum und nach dem aktuellen Stand der Technik durch-
zufGhren, Eingriffe in Privatgrundstiicke sind méglichst zu vermeiden.

Das Planungsgebiet befindet sich im Stidosten Dresdens, in den Stadtteilen Tolkewitz und Laubegast,
zugehdrig zu den Ortsamtsbereichen Blasewitz bzw. Leuben.

Die Wehlener Strale, Alttolkewitz, Osterreicher Strale sind innerértliche angebaute Hauptverkehrs-
strallen mit regionaler Verbindungsfunktion und nach der ,Richtlinie fur die Anlage von Stadtstrallen
RASt 06" in die Kategorie HS Il einzustufen.

Der Verkehrszug ist eine wichtige Verkehrsverbindung direkt ins Stadtzentrum. Die Wehlener Strafe,
Alttolkewitz und die Osterreicher StraRe sind Bestandteil des Dresdner StraRenhauptnetzes und als
Hauptverkehrsstraen eingestuft. Quellen und Ziele liegen einerseits im direkten Stadtzentrum und
andererseits in den an die Wehlener StraRe, Alttolkewitz und Osterreicher Strale angrenzenden Quar-
tieren. Eine zusétzliche ErschlieRungsfunktion besitzen die Osterreicher Strale und Alttolkewitz auf-
grund der entlang der StraRBen befindlichen Gewerbe- und Einzelhandelseinrichtungen.

Der OPNV stelltim Bereich der gesamten Strecke ebenfalls eine wichtige Nutzung dar. Im StralRenraum
fahren zwei Stralenbahnlinien (Linien 4 und 6) der DVB AG jeweils im 10-Minuten-Takt. Des Weiteren
verkehrt im Zuge der Osterreicher Strae zwischen Salzburger Strake und Bauende die Buslinie 86.
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Fur Radfahrer gibt es im Bestand keine separaten Radverkehrsanlagen, abschnittsweise sind die Geh-
wege fur Radfahrer freigegeben. Die Nutzung der Wehlener StraRe, Alttolkewitz und Osterreicher
Stralie durch FuBgénger ist sehr von der angrenzenden Bebauung abhangig. In den verdichteten Ge-
schéftsbereichen der Osterreicher StraRe ist ein relativ hohes FuRgéngeraufkommen sowohl im Langs-
als auch im Querverkehr zu verzeichnen.

Ebenso besitzt im Wesentlichen dieser Bereich des Planungsabschnittes -Osterreicher Strake zwi-
schen Tauernstrale und Leubener StralRe- eine Bedeutung fir den ruhenden Verkehr aufgrund des
Parkraumbedarfes fur Kunden und Anlieferung der dort befindlichen Geschéfte.

Entlang der Wehlener StraRe bis zum Knotenpunkt mit der Tolkewitzer StraRe sind auf beiden Seiten
StraBenb&ume vorhanden, die teilweise sehr nah am Fahrbahnrand stehen. Ein geschlossener Grun-
streifen im Baumbereich ist nicht vorhanden.

Im Zuge des Ausbaus der Wehlener Strale ist geplant, die komplette Fahrbahn einschlieRlich der
Nebenanlagen sowie den zweigleisigen Bahnkérper grundhaft zu erneuern, auferdem sind umfangrei-
che Leitungsverlegungen erforderlich. Ein Erhalt der StraRenbaume ist daher nicht méglich. Zielstellung
der Planung ist es, in Abhangigkeit des Leitungsbestandes und der Maststandorte neue stralenbeglei-
tende Pflanzungen so einzuordnen, dass der Alleecharakter des StralBenzuges in diesem Abschnitt
erhalten bleibt bzw. wieder hergestellt wird.

Im Planungsabschnitt zwischen Bau-km ca. 0+660 bis ca. 0+865 befindet sich die Wehlener StraRe
bzw. Alttolkewitz im Landschaftsschutzgebiet und im Vogelschutzgebiet (SPA). Beide Schutzgebiete
grenzen auf der nérdlichen Seite bereits ab der Tolkewitzer Strale bzw. ab Wasserwerk Tolkewitz an
die Stral3e an.

Des Weiteren grenzt ab Bau-km ca. 0+450 bis ca. 0+865 auf der nérdlichen Seite das Fauna-Flora-
Habiat (FFH-Gebiet) der Elbwiesen bis an den vorhandenen Bord unmittelbar an die Fahrbahn der
Wehlener Stralle und Alttolkewitz an mit zahlreichen héhlenreichen Einzelb&aumen. Ebenso befinden
sich in diesem Areal besonders geschitzte Biotope.

Der Verkehrszug Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe befindet sich ab ca. 100m west-
lich des Knotenpunktes Wehlener Strale / Tolkewitzer StraRe / Salbachstrae - mit Ausnahme eines
ca. 150 m langen Abschnittes ¢stlich des Ortskernes Alttolkewitz- auf der gesamten Lange im Uber-
schwemmungsgebiet der Elbe. Der Abschnitt der Wehlener Strale zwischen Marienberger Straf3e und
Alttolkewitz (Bereich Niedersedlitzer Flutgraben) liegt zusatzlich im Uberschwemmungsgebiet des
Lockwitzbaches.

Der gesamte Verkehrszug befindet sich in der Trinkwasserschutzzone llIA. Im Bereich ab Einmindung
Tolkewitzer Strafie bis Marienberger Strae grenzt auf der nérdlichen Seite die Trinkwasserschutzzone
Il an die Verkehrsanlage (Wasserwerk).

Im Planungsbereich befindet sich im Zuge der Strale Alttolkewitz die Briicke tber den Niedersedlitzer
Flutgraben.

Die Erneuerung der Fahrbahnen und Gleise des gesamten Verkehrszuges kann aufgrund der geringen
zur Verfagung stehenden Breiten des vorhandenen Verkehrsraumes nur unter Vollsperrung erfolgen.
Um die Lange der Umleitungsstrecke und damit die Verlustzeiten fur den ®PNV zu reduzieren und eine
bessere GebietserschlieBung gewahrleisten zu kénnen, erfolgt die Fuhrung wahrend der Bauzeit fir
das Vorhaben teilweise Uber eine provisorische Umleitungsstrecke (vgl. Punkt 9). Dieses Provisorium
soll auf einer Lange von ca. 650m sudlich der Wehlener StraRe in der Relation der Schulze-Delitzsch-
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Strale und der Steirischen Strale im Bereich der Flutrinne des Niedersedlitzer Flutgrabens errichtet
werden. Zwischen den beiden genannten StraRen wird auf einer Lange von ca. 350m eine 2-spurige
Fahrbahn mit einer Breite von 6,50m angelegt. Die Umleitungsstrecke soll tber die gesamte Bauzeit
von ca. 18 Monaten genutzt werden und wird nach Abschluss der BaumafRnahme vollstandig zuruck-
gebaut.

Das Provisorium befindet sich im Uberschwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches und in
der Trinkwasserschutzzone II1B.

Weitere Ausflihrungen zur Umleitungsstrecke kénnen der Unterlage 18 — Wassertechnische Untersu-
chungen — entnommen werden.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die Gesamtausbaulénge des Verkehrszuges betragt 1825 m zuziglich des doppelgleisigen Abzweiges
in die Leubener Stralle und die sich daraus ergebenden Anschlusslangen in die Leubener Strafe und
die Osterreicher StraRe bis zur Haltestelle ,Leubener StraRe".

Die Planung ist grundsétzlich im vorhandenen StraRenraum durchzufuhren. Dabei stehen zwischen
den angrenzenden Gebauden bzw. Grundstiickseinfriedungen oder Gebietsgrenzen Breiten des 6f-
fentlichen Verkehrsraumes zwischen 15 und 19 m zur Verfugung, in Engstellen (z.B. Alttolkewitz auf
gesamter Lange) teilweise nuri.M. 11m.

Der Knotenpunkt Wehlener Strale / Tolkewitzer StraRe / SalbachstraRe wird geometrisch nicht we-
sentlich verandert. Die Ausbaugrenze in der Tolkewitzer StraRe liegt hinter der FuRgéangerfurt, in der
Salbachstralie wird die Gehweguberfahrt in die Bellingrathstralie mit erneuert.

Die jeweils in die Wehlener StraRe und die Osterreicher Strale einmiindenden StraRen werden bis an
die Enden der Bordausrundungen grundhaft ausgebaut.

Die Planung des Bahnkérpers erfolgt unter Berticksichtigung der in Dresden perspektivisch eingesetz-
ten StraRenbahnen mit einer Wagenkastenbreite von 2,65m.

Der zweigleisige Bahnkérper wird in Mittellage in der Bauform Feste Fahrbahn neu hergestellt. Dabei
soll der Gleisachsabstand von derzeit 2,55m auf 3,00m in der Geraden (zzg! Bogenzuschlage im Ab-
schnitt Alttolkewitz) aufgeweitet werden.

Auf der gesamten Strecke, insbesondere im Bereich Alttolkewitz, wird mit der neuen Trassierung der
Gleise die Profilfreiheit zwischen sich begegnenden StraRenbahnen mit 2,65m Wagenkastenbreite
bzw. Stralenbahnen und LKW bzw. Bussen hergestellt.

Die im Planungsabschnitt befindlichen 3 Haltestellen werden als Kap-Haltestellen barrierefrei und be-
darfsgerecht konzipiert. In den Haltestellen erfolgt eine entsprechende Aufweitung des Gleisachsab-
standes.

Die Wehlener Strale und die Osterreicher StraRe sind Bestandteil des Schwerlast-bzw. GroRraum-
transportstreckennetzes. Fur die Wehlener StraRe westlich des KP mit der Tolkewitzer StralRe kann die
Tolkewitzer Strae als Alternativstrecke genutzt werden.

Die im Planungsbereich vorhandenen signaltechnischen Anlagen - Knotenpunkts-Lichtsignalanlage
(KP-LSA) am Knotenpunkt Wehlener StraRe/ Tolkewitzer StraRe/ Salbachstrale; FuRgéanger-LSA Do-
nathstrale/ Hermann-Seidel-StraRe/ Tauernstrake im Zuge der Osterreicher Strake - werden mit der
MaBnahme den geplanten geometrischen Gegebenheiten angepasst und erneuert.

Des Weiteren erfolgt die Erneuerung der Fahrleitungsanlage der DVB AG und der Offentlichen Be-
leuchtung im Zuge des Vorhabens.
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Gemal der Prognose 2030 der Stadt Dresden werden fur das Jahr 2030 folgende Verkehrsbelastun-
gen (DTV Mo-Fr) und Schwerverkehrsanteile (SV) fur den Planungsabschnitt prognostiziert:

- Wehlener StraBe zwischen Schiémilchstrae und Tolkewitzer StraRe 8.750 Kfz/24h; 3% SV

- Wehlener Stralle ab Tolkewitzer StraRe bis Marienberger Strale 17.150 Kfz/24h; 3% SV
- Wehlener Strale ab Marienberger StraRe / Alttolkewitz /
Osterreicher StraRe bis Donathstrake 17.650 Kfz/24h; 3% SV

- Osterreicher StraRe zwischen Donathstrale und Salzburger Stralle 15.450 Kfz/24h; 3% SV
- Osterreicher StraRe zwischen Salzburger StralRe und Leubener Stralke 14.600 Kfz/24h; 3% SV

Auf dem Planungsabschnitt verkehren derzeit und perspektivisch zwei StraRenbahnlinien; in der Haupt-
verkehrszeit montags bis freitags jeweils im 10-Minuten-Takt, sonnabends im 10-Minuten-Takt (Linie
4) bzw. im 15-Minuten-Takt (Linie 6), an Sonn-und Feiertagen im 15-Minuten-Takt. Im Zuge der Oster-
reicher Strale zwischen Salzburger StraRe und Bauende fahrt eine Buslinie montags bis freitags in der
Hauptverkehrszeit im 20-Minuten-Takt, sonnabends sowie sonn- und feiertags halbstundlich.

1.3 Streckengestaltung

Der Verkehrszug Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe in seiner gesamten Lange ist
durch eine haufig wechselnde Streckengestaltung hinsichtlich der Nebenanlagen und Randbebauung-
bzw. Nutzung charakterisiert.

Ab Bauanfang in Hohe Schiémilchstrae grenzt auf der Nordseite auf einer Lange von ca. 200m der
denkmalgeschutzte Friedhof Tolkewitz an die Verkehrsanlage. Daran anschlieRend und auf der Std-
seite ab Bauanfang bis zur Tolkewitzer StraRe ist der angrenzende Raum von kleineren Grundstiicken
mit zurlickgesetzter Wohnbebauung gekennzeichnet. Es sind beidseitig Gehwege vorhanden.
Zwischen Tolkewitzer Strae/ Salbachstralie und Marienberger StraRe beginnt auf der nérdlichen Seite
unmittelbar nach den Anlagen des Wasserwerkes Tolkewitz das FFH-Gebiet mit ausgepragtem Stra-
Renbegleitgrin. Auf der stdlichen Seite befinden sich einige héher gelegene Mehrfamilienh&user. Die
Gehwegrlcklage ist mit einer ca. 2m hohen Stutzmauer gesichert, die Zugange erfolgen Uber Treppen-
aufgénge. Auf dieser Seite befindet sich ein stralBenbegleitender Gehweg welcher fur Radfahrer frei-
gegeben ist. Auf der Nordseite endet der straRenbegleitende Gehweg hinter dem Wasserwerk und
verlauft ab dort abgesetzt hinter dem Pflanzstreifen. Dieser Weg ist als Gehweg ausgeschildert, weist
allerdings nur eine Breite von ca. 1-1,5m auf und ist unbefestigt und nicht beleuchtet.

Der Abschnitt zwischen Marienberger Strae und Alttolkewitz ist anbaufrei. Er befindet sich im Uber-
schwemmungsgebiet der Elbe und im Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiet. Auf der nérdlichen
Seite grenzt unmittelbar an die Verkehrsanlage das FFH-Gebiet der Elbwiesen mit besonders ge-
schitzten Biotopen und der Fortsetzung des Pflanzstreifens mit groRen Bestandsbaumen am Fahr-
bahnrand an. Ein straRenbegleitender Gehweg ist nur auf der stidlichen Seite vorhanden, dieser ist bis
zum Bauwerk Gber den Niedersedlitzer Flutgraben fur Radfahrer freigegeben. Auf der Nordseite ver-
lauft weiter der unbefestigte, schmale Gehweg ab Wasserwerk abgesetzt hinter dem Pflanzstreifen.
Der sich anschlieRende Bereich Alttolkewitz kennzeichnet mit seinem dérflich kleinstadtischen Charak-
ter den alten Dorfkern von Alttolkewitz. Zahlreiche Gebaude sind denkmalgeschutzt. Aufgrund der ge-
ringen Querschnittsbreite zwischen den Gebauden bzw. Grundstuckseinfriedungen sind auch die Geh-
wege sehr schmal.

Ab dem Ende des Ortskernes Alttolkewitz ist die Osterreicher StraRe bis zur Einmundung ,Zur Bleiche"
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vorwiegend gekennzeichnet durch eine lockere, abgesetzte Bebauung mit Mischnutzung durch Woh-
nen und Gewerbe.

Zwischen ,Zur Bleiche" und dem Edmund-Leistner-Weg befindet sich das Ortsteilzentrum Laubegast
mit zahlreichen Einzelhandelseinrichtungen in den dicht angrenzenden, teilweise denkmalgeschutzten
Gebéauden.

Der Charakter der Verkehrsanlage wird durch den Umbau nicht verandert. Die Planung erfolgt im We-
sentlichen im vorhandenen StralRenraum. Lediglich im anbaufreien Bereich zwischen Marienberger
Strale und Alttolkewitz ist eine geringfiigige Verbreiterung in stidliche Richtung erforderlich.
Grundsatzlich wird die neue Gleislage in der Ausbauplanung mittig eingeordnet. Derzeit bestehende
mehrfache Lagewechsel der Gleise im StraRenraum werden beseitigt.

Ziel ist es, Uber den gesamten Verkehrszug méglichst stetig mit gleichbleibendem Querschnitt auszu-
bauen.
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2 Begriindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Die Sanierung der Verkehrsanlage erfolgt im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung infolge
des Juni-Hochwassers 2013.

Der Gesamtplanungsabschnitt mit einer Lénge von ca. 1885m ist hinsichtlich der Schadensanmeldung
in 3 Teilabschnitte untergliedert.

Die Hochwasserschadensbeseitigungsmainahme beginnt in der Wehlener Strake ab Rittershaus-
strale. Der erste Abschnitt von Bauanfang bis Alttolkewitz beinhaltet zusatzlich einen Anpassungsbe-
reich zwischen Baubeginn und Rittershausstrafe als Lickenschluss zwischen der Anschlussplanung
Wehlener StralRe und Beginn der Hochwasserbeseitigungsmafinahme.

Im Jahr 2014 wurde fir den Gesamtabschnitt eine Vorplanung erarbeitet, welche mit Stadtratsbe-
schluss zu V0139/14 vom 26.02.2015 bestatigt wurde.

Im Juni 2015 wurde der Vorentwurf abgeschlossen und der entsprechende Fordermittelantrag bei der
Landesdirektion Sachsen eingereicht.

2.2 Pflicht zur Umweltvertréglichkeitspriifung

S P

Die Prufung der UVP-Pflicht zum Vorhaben ,Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher Stralke* in
Dresden flhrte zu dem Ergebnis, dass eine Umweltvertraglichkeitspriifung erforderlich ist.
Der UVP-Bericht ist als Unterlage 19.6 Bestandteil der vorliegenden Tektur zum Feststellungsentwurf.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Fur das Vorhaben wurden eine Artenschutzpriifung und eine Vorpriifung zur Fauna-Flora-Habitat (FFH)
- und Vogelschutzgebiets(special protectet areas, SPA) - Vertraglichkeit durchgefuhrt.
Die Ergebnisse werden in der vorliegenden Planung beriicksichtigt.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

241 Ziele der Raumordnungqg / Landesplanung und Bauleitplanung

Raumordnerische Entwicklungsziele haben im Rahmen dieses Vorhabens keine Bedeutung. Die Aus-
bauplanung orientiert sich im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung am Bestand.

Gemal Verkehrskonzept der Stadt Dresden sind die Wehlener StraRe, Alttolkewitz und Osterreicher
Strale derzeit als HauptverkehrsstraRe klassifiziert. Damit besitzt der Verkehrszug eine wichtige Ver-
bindungsfunktion und schlieRt vor allem die éstlichen Stadtteile Tolkewitz, Laubegast und Leuben direkt
ans Stadtzentrum an. Diese Funktion wird beibehalten.

Der Verkehrszug soll zur Beseitigung der bestehenden, unter Punkt 1.1 beschriebenen, Hochwasser-
schaden grundhaft ausgebaut werden. In diesem Zuge erfolgt in den Grenzen des vorhandenen Ver-
kehrsraumes eine Neuordnung und sichere Gestaltung des Verkehrsraumes. Der Gleisbereich wird
zukunftig prinzipiell vom Kfz-Verkehr mit genutzt.
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24.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhiltnisse

Fur die Wehlener Strale von Bauanfang bis zur Einmindung Tolkewitzer StraRe werden in aktuellen

Zahlergebnissen fur die einzelnen Streckenabschnitte folgende Verkehrsbelegungen ausgewiesen:

Wehlener Strale zwischen SchiémilchstralRe und Tolkewitzer StraRe: 7.800 Kfz/24h
Wehlener Strale / Alttolkewitz ab Tolkewitzer StraRe bis Alttolkewitz: 17.200 Kfz/24h
Alttolkewitz / Osterreicher StraRe bis Salzburger StraRe: 18.000 Kfz/24h

Osterreicher StraRe zwischen Salzburger Strake und Leubener StraRe: 14.000 Kfz/24h

In der Verkehrsprognose 2030 der Stadt Dresden werden fir den Verkehrszug Wehlener Strafe,
Alttolkewitz und Osterreicher Strale Verkehrsbelastungen von 8.750 bis 17.650 Kfz/24h mit einem
Schwerverkehrsanteil von 3% angegeben. Dabei weist der Abschnitt Wehlener Strae zwischen
Bauanfang und Tolkewitzer StraBe die geringste Prognose mit 8.750 Kfz/24h und 3%
Schwerverkehrsanteil auf. Im anschlieBenden Streckenabschnitt liegt die Verkehrsbelastung aufgrund
der Einbindung der Tolkewitzer StraRe und Salzburger Strake mit im Mittel 16.200 Kfz/24h ca. 46%
daruber.

Die héchste Belegung im Planungsabschnitt wird fur den Streckenabschnitt zwischen Marienberger
Strafe und DonathstraRe mit ca. 17.650 Kfz/24h prognostiziert.

Auf dem StralRenzug Wehlener Stralle / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe zwischen Tolkewitzer StraRe
und Leubener Strale ergeben sich im Horizont 2030 gegeniiber aktuellen Zahlwerten keine signifikan-
ten Anderungen der Verkehrsmenge. Auf der Salzburger Strafe und Leubener StraRe ist eine leichte
Abnahme der Verkehrsmengen zu verzeichnen. Auf der Wehlener StraRe westlich der Tolkewitzer
Strale nimmt der Verkehr im Vergleich zum Bestand leicht zu, wahrend die Belegung auf der Tolke-
witzer Strale relativ konstant bleibt. Auf dem Verkehrszug verkehren derzeit und perspektivisch die
Stralenbahnlinien 4 und 6 im 10-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten montags bis freitags, sonn-
abends im 10-Minuten-Takt (Linie 4) bzw. im 15-Minuten-Takt (Linie 6) und an Sonn-und Feiertagen im
15-Minuten-Takt . Auf der Osterreicher StraRe ab Salzburger Strake bis Bauende fahrt die Buslinie 86
montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit im 20-Minutent-Takt, sonnabends sowie sonn- und feier-
tags halbstundlich.

Das Fahrgastaufkommen der 3 Haltestellen im Planungsabschnitt wird von der DVB AG folgenderma-
Ren angegeben:

Haltestelle ,\Wasserwerk" 1.500 Ein-und Aussteiger

Haltestelle ,Alttolkewitz" 1.900 Ein-und Aussteiger

Haltestelle ,H.-Seidel-Str.*  2.700 Ein- und Aussteiger

Der geplante Ausbau der Wehlener Strae, Alttolkewitz, Osterreicher StraRe erfolgt im Bestand, d.h.
es werden keine geometrischen Veranderungen an den Knotenpunkten vorgenommen. Die
vorhandenen Lichtsignalanlagen am Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer Strale /
Salbachstralte und die drei FuRganger-LSA im Zuge der Osterreicher StraRe werden wieder errichtet.

Fur die Knotenpunkte Osterreicher StraRe / Salzburger StraRe / LiehrstraBe und die Einmindung
Wehlener Strafle / Marienberger Stralle wurde die Leistungsfahigkeit nach HBS (Handbuch fiir die
Bemessung von StralRenverkehrsanlagen) bewertet.

Die Einmundung Wehlener Stralle / Marienberger StraRe ist ohne LSA leistungsfahig mit einer
Qualitatsstufe A.
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Der Knotenpunkt Osterreicher Straie / Salzburger Strale / Liehrstrale ist ohne LSA leistungsfahig.
Lediglich fur den Einzelstrom ,Linksabbieger aus der Salzburger StraRe" wird fur die Spitzenstunde der
Prognose 2030 nur eine Qualitatsstufe C erreicht. Alle anderen Stréme erreichen die Qualitatsstufen A
bzw. B . Fur den Knotenpunkt insgesamt wird eine Qualitatsstufe C ausgewiesen.

Fur den LSA-geregelten Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer Strae / Salbachstrale werden
bei einer Umlaufzeit von 90 s werden die Qualitatsstufen A bis D erreicht. Der héchste Sattigungsgrad
liegt bei 0,766.

Im Zuge des Ausbaus der Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strale werden alle Haltestellen,
Gehwege und Knotenpunkte barrierefrei ausgebaut.

Die Gehwege erhalten, bis auf punktuelle Engstellen, in der Regel eine Mindestbreite von 2,50m.

In Abhangigkeit der zur Verfiigung stehenden Verkehrsraumbreite ist zwischen Bauanfang und dem
Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer Strale / SalbachstraRe die Schaffung von beidseitigen 2m
breiten Schutzstreifen fir den Radverkehr méglich. Zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz ist
nur einseitig ein Schutzstreifen realisierbar (in stadwértige Richtung), ab Alttolkewitz kénnen aufgrund
der angrenzenden Bebauung keine Anlagen fur den Radverkehr eingeordnet werden.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Nach Auswertung der Unfalitypensteckkarten im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2014 weist der Kno-
tenpunkt Wehlener Stralle / Tolkewitzer StraRe / SalbachtstraRe eine Unfallhaufung auf und stellt somit
eine schwere Unfallhaufungsstelle (UHS) dar.

Im Dreijahreszeitraum 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2014 wurden an dieser UHS sieben Unfalle
mit Personenschaden mit insgesamt finf leicht verletzten Personen und zwei schwer verletzten
Personen registriert. Auffallig ist dabei, dass sechs der sieben Unfalle mit Personenschaden allein im
Jahr 2014 registriert wurden. In diesem Zeitraum erfolgte tiber den Knotenpunkt eine Umleitungsfih-
rung im Zuge der BaumaRnahme Schandauer StraRe.

Mit der vorliegenden Planung im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung erfolgt keine grundle-
gende geometrische Veranderung am Knotenpunkt, die Lichtsignalanlage wird wieder errichtet und den
neuen verkehrlichen Bedingungen angepasst.

Ein weiterer Konfliktpunkt besteht am Knotenpunkt Osterreicher Strake / Salzburger StralRe /
Liehrstrale. Die Notwendigkeit einer Knotenpunkts-LSA an dieser Stelle wurde im Planungsverlauf
diskutiert. Aufgrund der beengten baulichen Gegebenheiten am Knotenpunkt miussten jedoch zur
Gewabhrleistung der Schleppkurven der abbiegenden Fahrzeuge die erforderlichen Haltelinien mit ca.
10-15 m zu weit vom Knotenpunkt entfernt angeordnet werden. Damit werden zum einen die
Ubersichtlichkeit des Knotens und zum anderen die Leistungsfahigkeit der Lichtsignalanlage
verschlechtert.

Aufgrund der mit dem Ausbau vorgesehenen Querschnittsausbildung im Zuge der Osterreicher Strale
wird die vorhandene Fahrbahnbreite auf ein Regelmal von 7,20m reduziert, zzgl. Aufweitung fir
groeren Gleisachsabstand in der Haltestelle. Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die dann
nicht mehr gegebene Moglichkeit des derzeit haufig praktizierten 2spurigen Fahrens im Bereich des
Knotenpunktes das Konfliktpotential verringert. Der Knotenpunkt wird nicht signalisiert.

Vorhandene Engstellen, in denen die Profilfreiheit der StraRenbahnen mit 2,65m Wagenkastenbreite
untereinander und zu entgegenkommenden LKW bzw. Bussen nicht gewahrleistet ist, werden mit der
neuen Trassierung der Gleise beseitigt.

Im Zuge des Ausbaus des gesamten Planungsabschnittes werden die vorhandenen Haltestellen,
Gehwege und Knotenpunkte barrierefrei ausgebaut.
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Mit der geplanten Trassierung und Querschnittsausbildung werden zahlreiche vorhandene
Gehwegengstellen verbessert. Die Gehwege erhalten in der Regel eine Mindestbreite von 2,50m. Das
ist eine deutliche Verbesserung gegentiber dem Bestand und gewahrleistet auch eine ausreichende
Durchgangsbreite im Bereich der zahlreichen Maststandorte. Insbesondere im Bereich der Osterreicher
Strale wird die Aufenthaltsqualitat fur FuRganger erhéht.

In stadtwartiger Richtung werden zwischen Alttolkewitz und Bauanfang Schutzstreifen fur den Radver-
kehr errichtet, in landwartiger Richtung kann nur im Abschnitt von Bauanfang bis Haltestelle
»Wasserwerk Tolkewitz“ ein Schutzstreifen eingeordnet werden.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Der geplante Ausbau des Verkehrszuges Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher erfolgt als
Hochwasserschadensbeseitigungsmafnahme im Bestand.
Es kann nicht mit einer Verbesserung bestehender Umweltbeeintrachtigungen gerechnet werden.

Fur nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft (34 Baumfallungen, ca. 790 m?
Neuversiegelungen) ist im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung eine Eingriffs-,
Ausgleichsbilanz mit Festlegung notwendiger Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen erarbeitet worden.

Es ist geplant, im Bereich zwischen Bauanfang und der Haltestelle ,\Wasserwerk in Abhangigkeit des
Leitungsbestandes, der Maststandorte fiir Beleuchtung und Fahrleitung und der Grundstiickszufahrten
beidseitig 45 neue StraBenbaume zu pflanzen und damit den Alleecharakter beizubehalten. An der
Osterreicher StraRe auf der Nordseite im Bereich der Haltestelle ,Hermann-Seidel-Strale" wird die
vorhandene Baumreihe erganzt (2 Stiick).

Fur die temporare Umleitungsstrecke miissen 10 Baume gefallt und ca. 363 m? Strauchflache gerodet
werden. Diese Verluste werden nach dem Ruickbau der BaustralRe an gleicher Stelle und in gleichem
Umfang wiederhergestellt.

Zudem sind weitere externe Ausgleichsmafinahmen vorgesehen (sh. Pkt. 6.4).

In der Schalltechnischen Untersuchung des Feststellungsentwurfes (Unterlagen 7 und 17) wird gepruft,
fir welche Gebaude im Planungsabschnitt ein Anspruch auf LarmschutzmaRnahmen dem Grunde
nach besteht (sh. Pkt 6.1).

Das nordwestlich des Bauwerkes Uber den Niedersedlitzer Flutgraben befindliche Steinkreuz kann in
seiner Lage verbleiben und muss entsprechend bauzeitlich gesichert werden.

Das Vorhaben hat negative Auswirkungen, vor allem in den Bereichen Boden und Wasser sowie auf
das Arten- und Biotoppotenzial.

Die Eingriffe in die genannten Schutzgiiter kénnen durch Schutz- und VermeidungsmaRnahmen nicht
vollstandig verhindert werden. Es sind zusétzlich externe KompensationsmaRnahmen erforderlich. Die
Gegenuberstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen mit den geplanten Kompensationsmafnah-
men fuhrt zu dem Ergebnis, dass bei Einbeziehung der geplanten Manahmen und unter Berlcksich-
tigung der Schutz- und VermeidungsmafRnahmen die Gesamtbetrachtung ergibt, dass samtliche von
dem Vorhaben ausgehenden Beeintrachtigungen kompensiert werden.

In Bezug auf den Menschen und die menschliche Gesundheit sind keine dauerhaften negativen
Larmauswirkungen zu erwarten.

Nach Umsetzung aller geplanten MaRnahmen verbleiben keine erheblichen nachhaltigen
Beeintrachtigungen der Schutzguter im Sinne des Umweltvorsorgegedankens.
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2.6 Zwingende Griinde des iiberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Im Folgenden wird erlautert, ob und welche zwingenden Griinde des tiberwiegenden 6ffentlichen Inte-
resses fur das Vorhaben ,Wehlener Strale/ Alttolkewitz/ Osterreicher Strale” herangezogen werden,
um Einvernehmen mit dem Naturschutzrecht und dem Wasserrecht herzustellen.

Durch das Vorhaben treten Verbotstatbestande des Naturschutzrechts und des Wasserrechts ein.

Dies betrifft:

1. Bautatigkeiten im Landschaftsschutzgebiet ,Dresdner Elbwiesen und —altarme". Folgende Ver-
botstatbestande gemaR Schutzverordnung vom 29. August 1996 treten wahrend der 18-monati-
gen Bauzeit ein;

o Teile des Dauergrunlands (Wiesenflachen) werden temporar als Verkehrsflache genutzt -
Verbot (2)1.
o Kraftfahrzeuge fahren auRerhalb der derzeitigen &ffentlichen Wege — Verbot (2) 3.

Fallung von Altbdumen, welche Lebensstatten geschiitzter Arten enthalten kdnnten.

3. Bestandsnaher Ausbau der Wehlener StraRe, Alttolkewitz, Osterreicher Strake im Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches, einschlieRlich Errichtung baulicher Anlagen (Be-
leuchtungs- und Fahrleitungsmaste) und im Trinkwasserschutzgebiet I11A

4. Errichtung und Ruckbau einer temporéren Umleitungsstrecke im Uberschwemmungsgebiet der
Elbe und des Lockwitzbaches und im Trinkwasserschutzgebiet 111B

5. Baum- und Strauchpflanzungen als Ausgleichs- und ErsatzmaRnahme im Uberschwemmungsge-
biet der Elbe und des Lockwitzbaches

Im Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 19.3) wurde gutachterlich eingeschatzt, dass es unter Beriick-
sichtigung von VermeidungsmaRnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmafinahmen (CEF) méglich
ist, Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG zu tiberwinden:

- V1 — Baumfallarbeiten auBerhalb der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Fleder-
mause

- V2 - Kontrolle auf Besatz mit Tieren vor der Fallung, bei Besatz Umsiedlung (Fleder-
mause, Eremit)
- CEF 1 - Anbringung kinstlicher Fledermausquartiere im raumlichen Zusammenhang

Auch bei einer sorgsamen und umsichtigen Durchfuhrung der beschriebenen VermeidungsmaBnah-
men V1 und V2 ist es nicht vollig ausgeschlossen, dass bei Sagearbeiten Tiere (Fledermause) zu
Schaden kommen (T6tungsverbot gemaR § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG). Miissen im Rahmen der Kontrollen
der potenziellen Lebensstatten gemaR V2 Individuen umgesiedelt werden, um eine Tétung zu vermei-
den, tritt fur die Fledermause und den Eremiten der Verbotstatbestand des Fangens/ Entnehmens von
wild lebenden Tieren (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) ein.

Fur die Fledermause liegt das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, da die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfullt wird. Dies gewahrleistet die vorgezogene Ausgleichsmanahme CEF 1.

Im Rahmen der Begutachtung der zu fallenden Baume firr die spezielle artenschutzrechtliche Prifung
wurde keine offensichtliche Eignung der Gehélze als Brutbdume fur den Eremiten festgestellt. Aller-
dings zeigt die Erfahrung, dass bei alten héhlenreichen Laubbaumen eine Besiedlung durch den Ere-
miten generell nicht sicher ausgeschlossen werden kann: Oftmals wurden erst bei gefallten Baumen

im Inneren der Stamme die Larven gefunden, wahrend sie von auRen nicht zu sehen waren. Wird also
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wahrend der Fallarbeiten die Besiedlung einzelner Gehdlze durch den Eremiten festgestellt, werden
die Stammabschnitte umgesiedelt (Herstellung eines Totholzlagerplatzes). Trotz der Umsiedlung der
Tiere sowie besiedelten Stammabschnitte tritt eine Beschadigung/ Zerstérung der Fortpflanzungs- oder
Ruhestatte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ein, da bei einer Fallung der eigentliche Brutbaum/die
Lebensstatte beschadigt wird. AuRerdem geht der Standort der Lokalpopulation verloren, da der Auf-
bau eines Totholzlagerplatzes an Ort und Stelle kaum méglich sein wird (Verbot geman § 44 (1) Nr. 2
BNatSchG).

Zusammengefasst kénnen folgende artenschutzrechtliche Verbotstatbestande fur den Eremiten ge-
maR §44 BNatSchG eintreten:

o wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren (Verbot gem. Absatz (1) Punkt 1.),

o wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten-
erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Verbot gem. Absatz
(1) Punkt 2.),

o Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren (Verbot gem. Absatz
(1) Punkt 3.).

Befreiungen und Ausnahmen

Befreiungen (gem. § 67 BNatSchG) bzw. Ausnahmen (gem. § 45 (7) 5. BNatSchG) von den Verboten
kénnen durch die zustandigen Behérden gewahrt werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist. Dies umfasst auch Griinde wirtschaftlicher oder sozialer Art.

Bei § 45 ist eine Ausnahme an die Bedingung gekniipft, dass
o zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
o sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.

Befreiungen gem. § 67 BNatSchG
Der Altelbarm steht als Teil des LSG ,Dresdner Elbwiesen und —altarme* gemal § 26 BNatSchG unter
Schutz, ergénzt durch nahere Bestimmungen in der Schutzgebietsverordnung vom 29. August 1996
der Landeshauptstadt Dresden. Da es durch die Errichtung und den Betrieb der temporaren Umlei-
tungsstrecke zur Verletzung einiger Verbotstatbestande kommen kann, beantragt der Vorhabentrager
die Befreiung von den Verboten gemaR § 8 der Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit § 67
BNatSchG.
- Fachliche Voraussetzung fir die Erteilung der Befreiung
o Esistgeplant, alle temporar genutzten Flachen nach Beendigung der BaumaRnahme (ca.
18 Monate Bauzeit) wieder in ihren Ursprungszustand zurtickzufuhren. Die Flachen sind
durch standortgerechte Wiesenansaat wieder zu begriinen. Alle gefallten Baume sowie
entfernten Strauchflachen sollen an gleicher Stelle gleichartig ersetzt werden. Eine dau-
erhafte Beeintréchtigung des Schutzzwecks der LSG-Ausweisung wird durch die tempo-
rare Umleitungsstrecke nicht hervorgerufen.

Der Antrag ist als separates Dokument in Anlage 8.2 zur Unterlage 19.1 enthalten.
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Ausnahme gem. § 45 BNatSchG - Alternativenpriifung und zwingende Griinde des berwiegenden 6f-
fentlichen Interesses

Die Vermeidung von Baumfallungen mit potenziellen Lebensstatten ist in der Planung bertcksichtigt.
So wurde der StraRenentwurf der Wehlener Strale im Bereich des Altelbarms derart angepasst, dass
alle Baume als wichtige Leitstruktur fur Fledermause sowie Altbaume mit einem Brusthéhendurchmes-
ser von mehr als 60 cm als potenzielle Brutbaume fir den Eremiten erhalten werden kénnen.

Eine Alternative zur Straflensanierung an sich (Null-Variante) steht nicht zur Disposition, da die Strale
nur so auch zukunftig nutzbar bleiben kann.

Somit sind die Ubrigen Fallungen unvermeidbar. Entlang der Wehlener StraRe bis zum Knotenpunkt
mit der Tolkewitzer Strafle sind auf beiden Seiten StraBenbaume vorhanden, die teilweise sehr nah am
Fahrbahnrand stehen und zwischen Bord und Stamm einen sehr geringen Abstand besitzen. Teilweise
wurden Borde nach oben gedriickt, andere mussten bereits ganz entfernt werden. Vereinzelt befinden
sich die Wurzelanlaufe im Schnittgerinne der Fahrbahn. Keiner dieser Baume ist momentan als poten-
zielle Lebensstatte kartiert. Dennoch werden vorsorglich die Ausnahmevoraussetzungen diskutiert, da
eine Besiedlung nicht zu ganzlich unméglich ist (s.o.).

Im Zuge des Ausbaus der Wehlener Strafe ist geplant, die komplette Fahrbahn einschlieRlich der Geh-
wege sowie den zweigleisigen Bahnkorper grundhaft zu erneuern, auRerdem sind umfangreiche
Leitungsverlegungen erforderlich. Ein Erhalt der StraRenbaume im Abschnitt der Wehlener Strale zwi-
schen dem Bauanfang und der Tolkewitzer StraRe ist daher nicht méglich. Zielstellung der Planung ist
es, in Abhangigkeit des Leitungsbestandes und der Maststandorte neue stral3enbegleitende Pflanzun-
gen so einzuordnen, dass der Alleecharakter des StraRenzuges in diesem Abschnitt erhalten bleibt
bzw. wieder hergestellt wird.

Zulassung von MaRnahmen im Uberschwemmungsgebiet gemaR § 78 WHG und Befreiung von Ver-
boten und Beschrankungen in Trinkwasserschutzgebieten gemaR § 52 Abs. 1 WHG und § 46
SachsWG

Fur die unter Punkt 3-5 aufgefiihrten wasserrechtlichen Verbotstatbestande sind die entsprechenden
Antragsunterlagen auf Zulassung bzw. Befreiung in der Unterlage 18.3 des Feststellungsentwurfes ent-
halten.

In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Dresden wird vom Vorhabenstrager eingeschatzt, dass
die Zulassungsvoraussetzungen nach § 78 sowohl fur den bestandsnahen Ausbau des Verkehrszuges
als auch fur die temporare Umleitungsstrecke gegeben sind.

Die vorgesehenen MaRnahmen widersprechen nicht den Schutzvorschriften fur festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiete gemaR WHG. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen auf das Uberschwem-
mungsgebiet zu erwarten. Ebenso wird der Hochwasserabfluss im Elbaltarm durch die temporére, pro-
visorische Fahrbahn nicht wesentlich beeintrachtigt. Eine frihzeitigere Uberflutung angrenzender Be-
bauung infolge des Dammes bei Hochwasser kann ausgeschlossen werden. Es besteht keine zusatz-
liche Gefahrdung von An-, Unter- und Oberliegern.

Durch die geplanten Pflanzungen werden die Abflussverhaltnisse im Elbaltarm bis zum HQ100 nicht
nachteilig beeintrachtigt und die allgemeinen Ziele der Hochwasservorsorge werden nicht verletzt. Es
sind keine nachteiligen Auswirkungen auf An-, Unter- und Oberlieger zu erwarten.

Um den Schutzanforderungen der Trinkwasserschutzgebiete gerecht zu werden, wird die Verkehrsan-
lage geman den Richtlinien fur bautechnische Manahmen an StraRen in Wasserschutzgebieten (RiSt-
Wag) geplant und ausgefuhrt. Insbesondere fiir die temporare Umleitungsstrecke bedeutet das, das
anfallende Straenoberflachenwasser Uber Borde zu sammeln und aus dem Elbaltarm zu pumpen.

Fur die bauausfuhrenden Firmen wird in den Verdingungsunterlagen des Vorhabens die Einhaltung der
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.Mafinahmen bei Baustelleneinrichtungen und Baudurchfihrung geman RiStWag" verbindlich festge-
schrieben. Damit wird das Gefahrdungspotenzial so niedrig wie mdglich gehalten.

Zwingende Griinde des iiberwiegenden éffentlichen Interesses

@)

Mit dem Ausbau der Wehlener Strale/ Alttolkewitz/ Osterreicher StraRe sollen die Scha-
den, welche durch die Uberschwemmung des Hochwassers von 2013 gleichmalig verteilt
Uber den StraBenzug auftreten, beseitigt werden. Es ist daher eine grundhafte Erneuerung
der Fahrbahn, einschlieRlich Nebenanlagen, und der zweigleisigen StraRenbahntrasse
auf der ganzen Lange vorgesehen.

Da im Bereich Alttolkewitz aufgrund der geringen zur Verfugung stehenden Querschnitts-
breiten - i.M. 11m- nur unter Vollsperrung des Durchgangsverkehres (bei Gewahrleistung
des Anliegerverkehrs) gebaut werden kann, ist fiir diesen mittleren Abschnitt des Gesamt-
vorhabens zwingend eine Umleitungsstrecke erforderlich. Mit der geplanten temporaren
Fahrbahn durch den Niedersedlitzer Flutgraben wird eine bessere Gebietserschlieung
wahrend der Bauzeit fir Anwohner, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und OPNV gewahr-
leistet.

Die im Abschnitt befindlichen Haltestellen ,Wasserwerk Tolkewitz*, ,Alttolkewitz* und
~Hermann-Seidel-Stralte", Gehwege und Knotenpunkte werden barrierefrei ausgebaut.
Auferdem ist in Abhangigkeit der zur Verfiigung stehenden Verkehrsraumbreite zwischen
dem Bauanfang und dem Knotenpunkt Wehlener Straie / Tolkewitzer Straie / Salbach-
strale die Neuschaffung von beidseitigen 2m breiten Schutzstreifen fur den Radverkehr
maglich. Zwischen Tolkewitzer StraBe und Alttolkewitz ist nur einseitig ein Schutzstreifen
realisierbar (in stadtwartige Richtung). Dies filhrt zu einer stéarkeren Gleichberechtigung
der schwacheren Verkehrsteilnehmer und starkt den Umweltverbund aus OPNV, Rad-
und FuBverkehr. '

Die grundhafte Sanierung ist auch geboten, da der Verkehrszug eine wichtige Verkehrs-
verbindung direkt ins Stadtzentrum darstellt. Die Wehlener StraRe, Alttolkewitz und die
Osterreicher StraRe sind Bestandteil des Dresdner Strallenhauptnetzes und als Haupt-
verkehrsstralen eingestuft. Quellen und Ziele liegen einerseits im direkten Stadtzentrum
und andererseits in den an die Wehlener StraRe, Alttolkewitz und Osterreicher StraRe
angrenzenden Quartieren. Eine zusatzliche ErschlieRungsfunktion besitzen die Osterrei-
cher Stralte und Alttolkewitz aufgrund der entlang der Straen befindlichen Gewerbe- und
Einzelhandelseinrichtungen.

Im Ausbaubereich befinden sich Anlagen der DREWAG-Trinkwasser, DREWAG-Gas,
DREWAG-EIY FM, Stadtentwasserung Dresden, DVB AG-Bahnstrom, Telekom, Voda-
fone Kabel Deutschland, STA-Lichtsignalanlagen sowie Anlagen der Stadtbeleuchtung.
Diese mussen ebenfalls erneuert werden. Einen Schwerpunkt der Schadensbeseitigung
bilden dabei zustandsbedingt die Auswechslung einer Trinkwasserhauptleitung DN 700
sowie Kanalsanierungen der Stadtentwasserung.

Der Stralenausbau stellt demnach neben der Verkehrsanbindung der éstlichen Stadtteile
Leuben und Laubegast an die Dresdner Innenstadt durch MIV, Radverkehr sowie OPNV
die Versorgung der Bevélkerung mit allen notwendigen unterirdischen Medien sicher.

Der StralRenausbau in der vorliegenden Variante ist aus sozialen und wirtschaftlichen Grinden not-

wendig.
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3

3.1

Varianten und Variantenvergleich

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Der Ausbaubereich des Verkehrszuges Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterreicher Strake befindet
sich im Stadtgebiet Dresden in den Stadtteilen Tolkewitz und Laubegast.

Es handelt sich bei dem Planungsgebiet um teilweise bebautes und versiegeltes Gebiet im
Stadtbereich.

Der Planungsabschnitt zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz befindet sich im
Landschaftsschutzgebiet ,Dresdner Elbwiesen und —altarme" sowie im Vogelschutzgebiet ,Elbtal
zwischen Schéna und Muhlberg (landesinterne Nummer 26). Nérdlich grenzen in diesem Bereich das
FFH-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg* (landesinterne Nummer 034E) sowie Flachen mit
besonders geschutzten Biotopen unmittelbar an die Verkehrsanlage an.

Der Verkehrszug befindet sich ab ca. 100m westlich des Knotenpunktes Wehlener Strale / Tolkewitzer
Strale / Salbachstrale - mit Ausnahme eines ca. 150 m langen Abschnittes 6stlich des Ortskernes
Alttolkewitz- auf der gesamten Lange im Uberschwemmungsgebiet der Elbe. Der Abschnitt der Weh-
lener Stralle zwischen Marienberger StraRRe und Alttolkewitz (Bereich Niedersedlitzer Flutgraben) liegt
zusatzlich im Uberschwemmungsgebiet des Lockwitzbaches.

Die Abschnitte Alttolkewitz und Osterreicher StraRe bis Bauende sind gekennzeichnet durch
abschnittsweise straRennahe Geschafts- und Wohnbebauung.

Im gesamten Ausbaubereich -insbesondere im Ortskern Alttolkewitz und im Stadtteilzentrum
Laubegast- befinden sich zahlreiche denkmalgeschiitzte Gebaude.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2

.1 Varianteniibersicht

Grundsatz fur das Verkehrsbauvorhaben Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Ostrreicher StraRe im
Rahmen der Hochwasserbeseitigungsmafinahmen ist die Ausbauplanung im Bestand, d.h.
Grunderwerb fiir die MaRnahme soll méglichst vermieden werden.

In den Grenzen des bestehenden &ffentlichen Verkehrsraumes wird eine Verkehrsanlage mit einer
einheitlichen Streckencharakteristik geplant, welche fiir alle Verkehrsteilnehmer einen sicheren und
begreifbaren Verkehrsablauf gewahrleistet.

Auf der Grundlage der zur Verfiigung stehenden Gesamtbreite wurden im Zuge der Voruntersuchung

fir die einzelnen Streckenabschnitte an 15 ausgewahiten Stationen anhand von Systemschnitten

verschiedene, nachfolgend aufgefuhrte Varianten der Querschnittsaufteilung untersucht.

- Mischverkehr MIV / OPNV mit Einordnung separater Radverkehrsanlagen beidseitig bzw. einseitig

- Mischverkehr MIV / OPNV mit Einordnung von Schutzstreifen fur den Radverkehr

- Einordnung separater MIV-Spuren einseitig und beidseitig

- Ausbildung der Haltestellen als Kap-Haltestellen mit angehobener Radfahrbahn; als
herkdmmliche Kap-Haltestelle; Haltestelle mit angehobener Fahrbahn und Busbucht (H.-Seidel-
Str. landwarts)

Anhand dieser Querschnitte wurde verdeutlicht, dass alle Varianten, in denen eine Trennung zwischen
MIV und OPNV erfolgt, nur mit erheblichen Eingriffen in die anliegenden Grundstticke auf der gesamten
Planungsstrecke zu realisieren waren.
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Ebenso wurde herausgearbeitet, dass aufgrund der geringen zur Verfiigung stehenden
Gesamtquerschnittsbreiten ab dem Ortskern Alttolkewitz auch bei einem Mischverkehr MIV / OPNV die
Einordnung separater Radverkehrsanlagen nicht realisierbar ist.

Fur die weitere Planung wurde tibereinstimmend mit allen fachlich Beteiligten die Festlegung getroffen,
auf dem gesamten Streckenabschnitt als Vorzugsvariante eine Grundrisslésung weiter zu untersuchen,
in welcher der MIV und die StraBenbahn im Mischverkehr gefihrt werden - so wie es tiberwiegend auch
im Bestand bereits erfolgt.

Ebenso wird aufgrund des geringen zur Verfugung stehenden StraRenraumes ab dem Ortskern Alt-
tolkewitz der Radverkehr in beiden Richtungen auf der Fahrbahn gefuhrt. Der Abstand der duferen
Schiene zum Bord betragt dabei fur die gewahlten Regelmafe -auRerhalb der Haltestellen- ca. 1,35m,
im unmittelbaren Ortskernbereich Alttolkewitz ca. 1,15m.

Hinsichtlich der Einordnung der Haltestellen im Planungsabschnitt wurde vorerst von dem Grundsatz
ausgegangen, diese im Wesentlichen an ihren bisherigen Standorten zu belassen.

Im weiteren Planungsverlauf erwies sich in den Variantendiskussionen fur die Haltestellen ,Alttolkewitz*
und ,H.-Seidel-Stralle" eine versetzte Anordnung der Bahnsteige als ginstiger. Da bei einem
Haltestellenversatz der Gleisachsabstand nur auf 3,80m aufgeweitet werden muss, ergeben sich
dadurch grofere Breiten fur die Nebenanlagen nicht nur im unmittelbaren Haltestellenbereich sondern
auch in den anschlieBenden Verziehungsbereichen, welche den Warteflachen und Gehwegen
zugutekommen.

Die Haltestelle ,H.-Seidel-StraRe* wurde zudem naher an den Geschaftsbereich des Laubegaster
Ortsteilzentrums herangertickt, der stadtwértige Bahnsteig wird unmittelbar vor den Geschaften éstlich
der Einmundung ,Zur Bleiche* angeordnet. Mit dieser Haltestellenlage werden stadtgestalterische
Aspekte besser bericksichtigt und gleichzeitig der Abstand zur nachsten Haltestelle ,Alttolkewitz*
optimiert. Die Erreichbarkeit der Haltestelle fur die Fahrgaste aus dem sudlichen Einzugsgebiet ist tber
die Salzburger Strale und die Tauernstrae gegeben.

Die in der Vorplanung vorgesehene Anordnung des stadtwértigen Bahnsteiges ,Alttolkewitz* unmittel-
bar westlich der Einmiindung Niederpoyritzer Strake wurde jedoch im Verlauf der Vorentwurfsbearbei-
tung aufgrund der ungunstigen baulichen Gegebenheiten (Verkirzung auf 37m wegen Zuwegung Mll-
stellplatz Haus Nummer 1e, geringe Bahnsteigbreiten im Bereich des Flurstiickes 131/2) nochmals
verandert. Die Haltstelle wurde auf die westliche Seite der Einmundung Donathstrale —und damit in
die derzeitige Lage- verschoben. Es ergibt sich eine Uberlappung beider Bahnsteige von ca.35m, der
Gleisachsabstand wird im Bereich der Haltstelle mit 4,10m geplant. Die Gehwege erhalten eine Breite
von 2 2,50m.

Unter Berucksichtigung der genannten Grundsétze wurde fiirr den gesamten Planungsabschnitt eine

Grundvariante erarbeitet, welche noch einmal explizit im Bereich der Haltestellen jeweils in 2 Varianten

untersucht wurde:

- Variante 1 Ausbildung der Bahnsteige als herkémmliche Kap-Haltestelle,

- Variante 2 Ausbildung der Bahnsteige als Kap mit angehobener Radfahrbahn ohne
Benutzungspflicht.

Der stadtwartige Bahnsteig der Haltestelle ,Wasserwerk* wird in beiden Varianten als Kap-Haltestelle

mit angehobener Radfahrbahn ausgebildet.

Zur Mdglichkeit der Einordnung von Schutzstreifen fur den Radverkehr wurden abschnittsweise im
Bereich zwischen Tolkewitzer Strafe und Alttolkewitz mehrere nachfolgend genannte und unter Punkt
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3.2.4 beschriebene Alternativ-Varianten untersucht, in welchen das nérdlich angrenzende FFH-Gebiet

und die geschutzten Biotop-Flachen beriicksichtigt wurden.

- Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; Eingriff in FFH-Gebiet erforderlich

- Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; ohne Eingriff in FFH-Gebiet, Eingriff in stdliche
Privatgrundstticke erforderlich

- Schutzstreifen Radfahrer landwartig; ohne Eingriff in FFH-Gebiet

Des Weiteren wurden folgende Formen der Haltestellenausbildung lageméaBig als Alternativ-Variante

untersucht. Diese sind unter Punkt 3.2.5 beschrieben.

- Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz* mit Versatz

= Haltestelle ,H.-Seidel-Strae“ mit angehobener Fahrbahn stadtwarts und zusatzlicher Busbucht
landwarts

Alle anderen oben genannten Querschnittsvarianten wurden nicht lagemaRig betrachtet und in der

Voruntersuchung nicht weiter verfolgt.

Da eine Realisierung der BaumaBnahme aufgrund der geringen zur Verfugung stehenden Breite des
Verkehrsraumes —insbesondere im Bereich Alttolkewitz mit Querschnittsbreiten von i.M. 11m- nur unter
Vollsperrung des Durchgangsverkehres bei Gewahrleistung des Anliegerverkehrs erfolgen kann, wur-
den auch fir die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit mégliche Varianten von Umleitungsstrecken
betrachtet.

Einen wesentlichen Zwangspunkt im Planungsabschnitt bildet dabei die Querung des Niedersedlitzer
Flutgrabens mit der anschlieRenden Engstelle im Bereich des Ortskerns Alttolkewitz. Eine Fuhrung des
Verkehrs wahrend der BaumaRnahme auf der nérdlichen Seite der Wehlener Strale durch das an-
grenzende FFH-Gebiet der Elbe wird durch das Umweltamt aus naturschutzrechtlichen Griinden ab-
gelehnt.

Um eine bessere GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten, wurde im Rahmen des
Vorentwurfes eine alternative Querungsméglichkeit des Niedersedlitzer Flutgrabens sudlich der Weh-
lener Stralie gesucht. In mehreren Ortsbegehungen wurde als einzige realistische Méglichkeit die Ver-
bindung in der Relation Schulze-Delitzsch-StrafRe / Steirische Strale herausgearbeitet. Diese Trasse
befindet sich ca. 650 m stdlich der Wehlener Strafe / Alttolkewitz und unmittelbar stdlich des vorhan-
denen Geh-, Radweges durch den Altelbarm. Sie liegt auRerhalb des nérdlich angrenzenden Vogel-
schutzgebietes (SPA). Es werden nur stadtische Flachen in Anspruch genommen und es sind keine
baulichen Eingriffe in angrenzende Kleingérten oder andere Privatgrundstiicke erforderlich

Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit

Da im Bereich Alttolkewitz aufgrund der geringen zur Verfugung stehenden Querschnittsbreiten - i.M.
11m- nur unter Vollsperrung des Durchgangsverkehres bei Gewahrleistung des Anliegerverkehrs ge-
baut werden kann, ist fur diesen mittleren Abschnitt des Gesamtvorhabens zwingend eine Umleitungs-
strecke erforderlich.

Erganzend zu den Varianten der Verkehrsanlage im Ausbauzustand wurden daher auch fur die Ver-
kehrsflhrung wahrend der Bauzeit mégliche Varianten betrachtet (sh. Punkt 3.3.4.4 Variantenvergleich
Umleitungsstrecken).

Da —wie oben beschrieben- fir den mittleren Abschnitt des Verkehrszuges im Ortskern Alttolkewitz fur
eine Realisierung der Baumalnahme in jedem Fall eine Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgen
muss, wird grundséatzlich von einer Umsetzung des Bauvorhabens ,Verkehrszug Wehlener Strale /
Alttolkewitz / Osterreicher StraRe" ohne Unterteilung in Bauabschnitte ausgegangen. Das heilt, die
Bauarbeiten sollen im kompletten Planungsabschnitt parallel laufen, um die Gesamt-Bauzeit so kurz
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wie méglich zu gestalten und damit die Beeintrachtigungen durch Bautatigkeiten im Umfeld auf ein
Minimum zu reduzieren.

3.2.2 Variante 1

Wehlener StraRe von Bauanfang bis Haltestelle \Wasserwerk Tolkewitz"

Am Bauanfang erfolgt der Anschluss an den Bestand und aufca. 35m Lange wird der Gleisachsabstand
auf 3,00m aufgeweitet. In der Wehlener StraRe kommt bis zur Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz" der
Ausbauquerschnitt der Anschlussplanung zur Anwendung. Neben dem 6,65m breiten Gleisbereich,
welcher gleichzeitig vom MIV genutzt wird, schlieRen beidseitig Schutzstreifen fur Radfahrer mit einer
Breite von 2,00m an.

Die Breite des Uberfahrbaren Gleisbereiches berticksichtigt dabei die perspektivisch eingesetzten Stra-
Renbahnen mit einer Wagenkastenbreite von 2,65m, einen Gleisachsabstand von 3,00m und einen
seitlichen Sicherheitsraum von 0,50m. Die Breite zwischen den Borden betragt in diesem Abschnitt
10,65m und entspricht in etwa der vorhandenen Fahrbahnbreite.

Auf beiden Seiten der Wehlener Strale befinden sich in diesem Abschnitt alte StraRenbaume, die auf-
grund ihrer grofen Stammdurchmesser teilweise zum Bord einen zu geringen Abstand haben. AuRer-
dem sind in der stadtwartigen Fahrbahn und in den beidseitigen Gehwegen umfangreiche Leitungsum-
bzw. Neuverlegungen erforderlich. Ein Erhalt des Baumbestandes ist nicht moglich. Es ist vorgesehen
und mit dem Amt fur Stadtgriin abgestimmt, diese Baume zu fallen und in Abhangigkeit des Leitungs-
bestandes, der Maststandorte fiir Beleuchtung und Fahrleitung und der Grundstiickszufahrten beidsei-
tig neue StraRenbdume zu pflanzen und den Alleecharakter beizubehalten.

Da im anschlieRenden Abschnitt der Wehlener StraRe zwischen Tolkewitzer Stralke und Marienberger
StraRe die Einordnung von Radverkehrsanlagen aufgrund der angrenzenden Schutzgebiete nicht mog-
lich ist (vgl. Pkt. 3.2.3) endet der landwértige Schutzstreifen fiir Radfahrer ca. 50m vor der Haltestelle
~Wasserwerk". Der Radverkehr wird in den Fahrbahnquerschnitt entlassen und fahrt ab hier bis zum
Bauende im Mischverkehr auf der Fahrbahn.

Uber eine Freigabe des Gehweges -auch im Bereich der Haltestelle- fiir Radfahrer wird im Rahmen
der Ausfuhrungsplanung mit der verkehrsrechtlichen Anordnung durch die StraRenverkehrsbehérde
entschieden.

Die Gehwegbreite von Bauanfang bis zur Haltestelle betragt auf beiden StraRenseiten 3,00 — 3,25m.

Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz"

Die Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz* befindet sich -wie im Bestand- neu unmittelbar vor dem Kno-
tenpunkt Wehlener StralRe / Tolkewitzer StraRe.

Der landwartige Bahnsteig wird als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg
betragt ca. 4,20m, die Nutzlange entspricht mit 45m der Regelnutzlange.

Der stadtwartige Bahnsteig wird als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn barrierefrei ange-
legt, die Warteflache bzw. Gehweg ist ca. 4,15m breit. Aufgrund der Einordnung des Bahnsteiges zwi-
schen der FuBgangerfurt Gber die Wehlener StraRe und der Grundstiickszufahrt Haus Nummer 33
kann nur eine Nutzlange von 37m ausgebildet werden.

Der Gleisachsabstand betragt 4,10m.

Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe / Salbachstrake

Der Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe / Salbachstrae wird geometrisch nicht veran-
dert, alle vorhandenen Abbiegebeziehungen bleiben erhalten. Die am Knotenpunkt vorhandene Licht-
signalanlage wird erneuert.
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Der landwartige Schutzstreifen fur Radfahrer endet bereits vor der Haltestelle westlich der Tolkewitzer
Strale. Der Schutzstreifen fur Radfahrer in stadtwartige Richtung kann in der éstlichen Knotenpunkts-
zufahrt der Wehlener StraRe aus Platzgriinden ebenfalls nicht eingeordnet werden. Die stadtwartigen
Radfahrer werden ca. 25m vor Beginn der Rechtsabbiegespur in die Tolkewitzer Strafe in den Fahr-
bahnquerschnitt entlassen und fahren im Mischverkehr mit den Kfz. Rechtsabbiegende Radfahrer muis-
sen sich in die Rechtsabbiegespur einordnen. Geradeausfahrende Radfahrer sollen gemeinsam mit
dem MIV in der Mischspur Kfz/Strab fahren.

Wehlener StraRe / Alttolkewitz von ca. Bau-km 0+450 bis 0+920

Bei ca. Bau-km 0+450 beginnt der Bereich in welchem auf der nérdlichen Seite der Wehlener Stralke
das FFH-Gebiet der Elbwiesen und die Flachen der besonders geschiitzten Biotope unmittelbar bis an
den vorhandenen Fahrbahnbord angrenzen. Dieser Abschnitt erstreckt sich bis unmittelbar hinter die
Briicke uber den Niedersedlitzer Flutgraben bei ca. Bau-km 0+865. Ein Eingriff in diese Flachen soll
vermieden werden. Der geplante Querschnitt der Verkehrsanlage wird im Anschluss an die éstliche
Knotenpunktszufahrt Wehlener StraRRe bis Alttolkewitz dementsprechend vom vorhandenen nérdlichen
Bord ausgehend entwickelt. Der MIV und die StraRenbahn werden im Mischverkehr gefuhrt. Die Breite
des Uberfahrbaren Gleisbereiches betragt 6,925m.

Aufgrund der zur Verfligung stehenden Gesamtbreite bis zu den stdlichen Einfriedungen bzw. Grund-
stlicksgrenzen von ca.12m kann nur in eine Richtung eine Radverkehrsanlage errichtet werden. In der
Variantendiskussion wurde dabei die Fuhrung des stadtwartigen Radverkehrs auf einem 2m breiten
Schutzstreifen als Vorzugsvariante herausgearbeitet.

Die Breite zwischen den Borden betragt damit 8,925m.

Ein strallenbegleitender Gehweg ist in diesem Abschnitt nur auf der Stidseite vorhanden und wird auch
nur-einseitig. wieder angelegt. Der vorhandene abgeriickte Gehweg auf der nérdlichen Seite wird mit
dem Vorhaben nicht verandert.

Zwischen Salbachstrale und Marienberger Strale befindet sich in der stdlichen Gehwegriicklage eine
bis zu 2m hohe Stttzwand zur angrenzenden Wohnbebauung mit entsprechenden Treppenaufgangen.
Der geplante Gehweg hat eine Breite von mindestens 3,00m bis ca. 3,50m. An der Einmundung Mari-
enberger Strale erfolgt eine Abriickung des vorhandenen Bordes in Richtung Fahrbahn um ca. 0,5m,
dadurch kénnen die Sichtverhéltnisse fur die, die Wehlener StraRe querenden FuBganger und Radfah-
rer aus der Marienberger Strale etwas verbessert werden.

Zwischen Marienberger StraRe und Alttolkewitz wird auf der anbaufreien Strecke zwischen 0+660 bis
hinter das Bauwerk Uber den Flutgraben sudlich ein 2,50m breiter Gehweg mit einem 0,5m breiten
Bankett angelegt. Dafir ist Grunderwerb auf einer Flache von ca. 105 m? erforderlich. Im Anschluss an
die Bricke muss die Einfriedung des Flurstiickes 26/1 (stadtische Betriebe und Gesellschaften) ver-
setzt werden, damit die geplante Gehwegbreite von 2,50m gewahrleistet werden kann. Um den vor-
handenen Hohenunterschied auszugleichen, miissen Winkelelemente gesetzt werden. Auf der nérdli-
chen Seite wird zwischen Flutgraben und Einmiindung des Weges ,Alttolkewitz* ebenfalls ein 2,50m
breiter Gehweg mit Bankett bis zum Anschluss an die Briickenkappe angelegt.

Die Brucke Uber den Niedersedlitzer Flutgraben hat keine Hochwasserschaden. Im Rahmen einer
Nachrechnung des Bauwerkes wurde jedoch festgestellt, dass das Bauwerk firr das Ziellastniveau Brii-
ckenklasse 30/30 nicht voll tragfahig ist und die Nutzungsdauer vorlaufig auf 20 Jahre zu beschranken
ist. FUr die Briicke wurde daher parallel zur Voruntersuchung der Verkehrsanlage eine Variantenunter-
suchung hinsichtlich der Einordnung des Bauwerkes in die GesamtbaumaRnahme durchgefiihrt mit 3
folgenden Varianten:

- Erhalt des Bestandsbauwerkes
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- Ersatzneubau

- Uberbauerneuerung auf den vorhandenen Unterbauten

Unter Auswertung und Wichtung der Vor- und Nachteile im Rahmen der Variantenuntersuchung ,Bau-
werk" wird die Variante ,,Uberbauerneuerung auf vorhandenem Unterbau® als Vorzugsvariante gewahilt.

Alttolkewitz von ca. Bau-km 0+920 bis 1+100

Der Bereich des Ortskernes Alttolkewitz zwischen ca. Bau-km 0+920 bis 1+100 ist gekennzeichnet
durch eine beidseitig dicht angrenzende Bebauung mit zur Verfugung stehenden Stralenraumbreiten
von i.M.11m. Ab diesem Abschnitt des Verkehrszuges ist die Einordnung von separaten Radverkehrs-
anlagen oder Schutzstreifen nicht mehr méglich. MIV und StraRenbahn nutzen - wie auch auf dem
vorangegangenen Streckenabschnitt - die Fahrbahn gemeinsam. Bei der Trassierung sind in den bei-
den engen Krimmen Bogenzuschlége fir die StraBenbahn und Kurvenverbreiterungen flr den Kfz-
Verkehr zu berucksichtigen, um die Profilfreineit zwischen sich begegnenden Fahrzeugen zu gewahr-
leisten. Im Bereich von Geraden betragt die Regelbreite zwischen den Borden 6,80m, dabei sind ein-
geschrankte Bewegungsspielraume und seitliche Sicherheitsraume fur niedrigere Geschwindigkeiten
angesetzt.

Die vorhandene Bordlage wird im gesamten Bereich im Wesentlichen beibehalten, auf jeden Fall nicht
verringert. Die Gehwegbreite betragt beidseitig i.M. 2m, bereits bestehende punktuelle Engstellen von
1,70-1,80m kénnen nicht beseitigt werden.

Haltestelle ,Alttolkewitz"

Der landwartige Bahnsteig der Haltestelle , Alttolkewitz* wird ca. 40m westlich der Einmundung Donath-
stralle angeordnet. Dieser Standort entspricht der vorhandenen Haltestellenlage.

Der stadtwartige Bahnsteig wird ebenfalls am vorhandenen Standort westlich der Einmindung Donath-
stralle angeordnet, damit Gberlappen sich beide Bahnsteige um ca. 35m. Der Gleisachsabstand wird
auf 4,10m aufgeweitet.

Beide Bahnsteige werden als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg betragt
bis ca. 4,65m bzw. 4,85m. Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges entspricht mit 45m der Regel-
nutzlange. Der stadtwartige Bahnsteig erhélt eine Nutzlange von 42m und wird zwischen der Grund-
stiickszufahrt Osterreicher Strafe 1 und der FuRgéangerfurt Gber die Osterreicher Strake eingeordnet.

Osterreicher StraRe zwischen DonathstraRe und Bauende

Im Zuge der Osterreicher Strae wird auf dem gesamten Planungsabschnitt bis zur Leubener Strale
im Sinne einer einheitlichen, begreifoaren Verkehrsanlage die Filhrung des MIV und OPNV auf einer
gemeinsamen Mischverkehrsflache mit einer Querschnittsbreite von 7,20m (zzgl. Aufweitung im Halte-
stellenbereich) geplant. Der Abstand der duReren Schiene zum Bord betragt ca. 1,35m.

Eine Einordnung separater Radverkehrsanlagen oder von Schutzstreifen fur Radfahrer ist im Zuge der
Osterreicher StraRe ohne Eingriffe in die angrenzenden Grundstiicke nicht realisierbar. Die Gehwege
sollen mit der Mindestbreite von 2,50m errichtet werden, in welche die Maststandorte zu integrieren
sind. Mit dem gewahlten Querschnitt wird eine deutliche Verbesserung fiir die Nebenanlagen erreicht.
Uber eine Freigabe der Gehwege fiir Radfahrer wird im Rahmen der Ausflhrungsplanung mit der ver-
kehrsrechtlichen Anordnung durch die StraRenverkehrsbehérde entschieden.

Westlich der Einmundung Niederpoyritzer StraRe in die Osterreicher Stralke betragt die Gesamtbreite
der Verkehrsanlage auf einer Lange von ca. 30m nur i.M. 12,5m, so dass hier eine punktuelle Gehweg-
engstelle mit einer Durchgangsbreite von 2,25m entsteht. Trotzdem wird mit der geplanten Trassierung
eine Verbesserung im Vergleich zum Ist-Zustand erreicht.
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Die Lage beider Bahnsteige der Haltestelle \Hermann-Seidel-StraRe* wird mit der vorliegenden Aus-
bauplanung verandert. Sie werden beide in stddstliche Richtung naher an den Geschéaftsbereich des
Ortsteilzentrums Laubegast verschoben.

Der landwartige Bahnsteig befindet sich derzeit westlich der Hermann-Seidel-Strake und wird neu vor
dem Einkaufsmarkt unmittelbar ostlich der Hermann-Seidel-Strae eingeordnet. Der stadtwartige
Bahnsteig wird in seiner Lage um ca. 115m verschoben und soll sich dann direkt vor dem Geschafts-
bereich &stlich der Einmundung ,Zur Bleiche" befinden. Diese deutliche Verschiebung der stadtwarti-
gen Haltestelle korrespondiert mit der geplanten Lage des stadtwartigen Bahnsteiges der Haltestelle
JAlttolkewitz". Insgesamt wird mit der Neuordnung der Bahnsteiglage in der Nahe des Geschéftsberei-
ches stadtgestalterischen Aspekten Rechnung getragen und die Ausnutzung des zur Verflgung ste-
henden Straenraumes zugunsten der Nebenanlagen verbessert.

Der Gleisachsabstand betragt 3,80m.

Beide Bahnsteige werden als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg des
landwartigen Bahnsteiges betragt bis ca. 4,80m bzw. die Breite der Warteflache des stadtwartigen
Gehweges 3,80m mit anschlieRendem Gehweg.

Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges wird mit 45m Regellange, die des stadtwartigen Bahn-
steiges mit 37m Mindestlange geplant.

Die Fuiganger-LSA Hermann-Seidel-StraRe wird von der westlichen Seite der Einmundung Hermann-
Seidel-Strale auf die ostliche Seite an den Beginn des landwartigen Bahnsteiges verlegt. Die FuRgén-
ger-LSA Tauernstrale wird nur geringfiigig in éstliche Richtung an den Beginn des stadtwartigen Bahn-
steiges verschoben.

Zwischen den Einmlndungen ,Zur Bleiche* und Edmund-Leistner-Weg in die Osterreicher Strale (ca.
Bau-km 1+575 und 1+780 befindet sich das Ortsteilzentrum Laubegast mit zahlreichen Einzelhandels-
einrichtungen. In diesem Abschnitt ist derzeit ein zeitlich beschranktes Parken auf dem nordéstlichen
Gehweg gestattet mit ca. 19 Pkw-Stellplatzen.

Mit dem Ausbau der Osterreicher StraBe werden auf dieser Gehwegseite 2,50m breite Parkstreifen
angelegt, welche aufgrund der freizuhaltenden Sichtfelder fiir die aus den Einmiindungen einbiegenden
Kfz und die querenden FuRganger von den Einmindungen bzw. der Fulligangerfurt entsprechend ab-
gesetzt sind. Es entstehen ca. 11 Stellplatze fur Kurzzeitparker bzw. Andienung.

Um den hohen Stellplatzbedarf fir die Geschafte abzudecken wird auf der gegentiiberliegenden Seite
zwischen den Gebauden Nr. 32 und 36 ein 2m breiter Parkstreifen neu eingeordnet, welcher mit ca. 6
Pkw-Stellplatzen ein zusatzliches Angebot schafft. Insgesamt werden damit 17 Stellplatze errichtet.
Durch die Einordnung der stadtwartigen Haltestelle ,Hermann-Seidel-Strake* und die eindeutige Re-
gelung des Parkens im Bereich der Einmindung Neuberinstrae zur Gewahrleistung der Anfahrsicht
wird das Stellplatzangebot im Geschaftsbereich insgesamt geringfiigig reduziert.

Die Gehwege sollen mindestens 2,50m breit sein. Aufgrund des gewahlten Querschnittes mit Fithrung
von MIV und OPNV im Mischverkehr kénnen die im Bestand teilweise sehr unzureichenden Verhalt-
nisse fur FuBgénger deutlich verbessert werden mit zwei punktuellen Engstellen in Héhe Edmund-
Leistner-Weg.

Die vorhandenen Baumstandorte vor den Gebauden 27 und 29 sollen erhalten und durch Neupflanzung
erganzt werden.

Der grundhafte Ausbau der Osterreicher StraRe und der Gehwege endet bei ca. Bau-km 1+830 vor der
EinmUndung der Leubener StraBe. Dartiber hinaus wird der doppelgleisige Abzweig in die Leubener
Strafle und die Gleisanlage der Osterreicher StraRe bis zur Haltestelle ,Leubener Strake* erneuert. Der
vorhandene Fahrdraht der Fahrleitungsanlage wird ebenfalls Gber die Leubener StraRe hinaus ausge-
wechselt.
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3.2.3 Variante 2

Far die unter Punkt 3.2.2 beschriebene Grundvariante 1 wurde auf Veranlassung der DVB AG fir alle
Haltestellen eine weitere Variante untersucht, in welcher die Bahnsteige als Kap-Haltestelle mit ange-
hobener Radfahrbahn ausgebildet werden - auch dann, wenn vor und nach der Haltestelle keine sepa-
raten Radverkehrsanlagen oder Schutzstreifen fiir Radfahrer geplant sind.

Mit dieser Lésung sollen die jeweils vor und nach der Haltestelle bestehenden punktuellen Konfliktstel-
len beseitigt werden, die durch das erforderliche Kreuzen der Schienen entstehen, wenn zwischen Bord
und &uBerer Schiene fahrende Radfahrer im Haltestellenbereich zwischen die Schienen wechseln miis-
sen.

Die angehobene Radfahrbahn soll dort, wo kein Angebot fur die Fuhrung des Radverkehrs vor und
nach der Haltestelle vorhanden ist, auf den jeweils kurzen Teilabschnitten als Angebot fur die Radfahrer
ausgebildet werden und ist nicht benutzungspflichtig .

Hinsichtlich der Lage der Haltestellen und der Gestaltung der Verkehrsanlage auferhalb der Haltestel-
lenbereiche unterscheidet sich die Variante 2 nicht von Variante 1.

Haltestelle ,VWWasserwerk Tolkewitz"

Die Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz* befindet sich -wie im Bestand- neu unmittelbar vor dem Kno-
tenpunkt Wehlener Strale / Tolkewitzer Strafle.

Der Gleisachsabstand im Haltestellenbereich betragt 4,10m.

Beide Bahnsteige werden als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn barrierefrei ausgebildet.
Die Ausbildung der angehobenen Radfahrbahn erfolgt gema Standard-Haltestellenprojekt der DVB
AG mit einer 0,80m breiten Einstiegshilfe hinter dem Combi-Bord und einer Breite von 1,30m fir den
Radstreifen. Die Breite der sich anschlieRenden Warteflache/ Gehweg betragt ca. 3,50m bzw. 2,75m.
Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges entspricht mit 45m der Regelnutzlange. Fur den stadt-
wartigen Bahnsteig kann aufgrund der Einordnung des Bahnsteiges zwischen der FuRRgéngerfurt tber
die Wehlener Strale und der Grundstiickszufahrt Haus Nummer 33 nur eine Nutzlange von 37m aus-
gebildet werden.

In stadtwartiger Richtung beginnt an der Haltestelle mit der angehobenen Radfahrbahn der Schutz-
streifen fur Radfahrer, welcher im Bereich der éstlichen Knotenpunktszufahrt der Wehlener StraRe aus
Platzgrinden ausgesetzt werden muss. Der Schutzstreifen wird bis zum Baubeginn mit Anschluss an
die dort bereits geplante Radverkehrsanlage fortgefiihrt.

In landwatiger Richtung wird der aus Richtung Stadt kommende Schutzstreifen fiir Radfahrer mit der
angehobenen Radfahrbahn tber die Haltestelle gefihrt. Im Anschluss an die Haltestelle wird der
Schutzstreifen in einer Breite von 1,60m Uber den Knotenpunkt Wehlener Stralle / Tolkewitzer Strale/
Salbachstrale hinaus gefihrt und weiter auf einer Lange von ca. 35m hinter der FuRgaénger-Furt vor-
gesehen. Auf dieser Strecke soll nach der Querung des Knotens die Verflechtung zwischen Radfahrer
und MIV bzw. OV erfolgen.

Vor den Fahrgastunterstanden soll eine Durchgangsbreite von 2,50m gewahrleistet werden, daher ist
fur die Anordnung der FGU auf beiden Bahnsteigen Grunderwerb und das entsprechende Versetzen
der Einfriedungen in diesem Bereich erforderlich.

Haltestelle ,Alttolkewitz"

Die Lage der Haltestelle entspricht der Anordnung in Variante 1. Beide Bahnsteige werden an den
vorhandenen Standorten angeordnet, sie Uiberlappen sich um ca. 35m.

Der Gleisachsabstand wird auf 4,10m aufgeweitet.
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Beide Bahnsteige werden als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn barrierefrei ausgebildet.
Vor und nach der Haltestelle sind keine Radverkehrsanlagen geplant.

Die Ausbildung der angehobenen Radfahrbahn erfolgt gemaR Standard-Haltestellenprojekt der DVB
AG mit einer 0,80m breiten Einstiegshilfe hinter dem Combi-Bord und einer Breite von 1,30m fiir den
Radstreifen. Die Breite der sich anschlieRenden Warteflache/ Gehweg betragt bis ca. 2,75m bzw.
2,50m.

Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges entspricht mit 45m der Regelnutzlange. Der stadtwartige
Bahnsteig erhalt eine Nutzlange von 42m und wird zwischen der Grundstiickszufahrt Osterreicher
StraRe 1 und der Fugéngerfurt tber die Osterreicher StraRe eingeordnet.

Vor den Fahrgastunterstanden soll eine Durchgangsbreite von 2,50m (stadtwartig) bzw. 2,00m (land-
wartig) gewahrleistet werden, daher ist fur die Anordnung der FGU auf beiden Bahnsteigen Grunder-
werb erforderlich.

Die Ausfahrbereiche der Radfahrer, welche die angehobene Radfahrbahn nutzen und sich danach wie-
der in den Mischverkehr auf der Fahrbahn einordnen mussen, werden auf einer Lange von ca. 20m
parallel zur Gleistrasse gefihrt, danach erfolgt die Verziehung auf den Regelabstand des Bordes von
2,25m. Fur den Ausfahrbereich des landwartigen Radstreifens ist Grunderwerb erforderlich.

Haltestelle ,Hermann-Seidel-Stralke"

Die Lage beider Bahnsteige entspricht der Anordnung in Variante 1, sie werden beide in stdéstliche
Richtung naher an den Geschaftsbereich des Ortsteilzentrums Laubegast verschoben.

Der landwartige Bahnsteig befindet sich neu vor dem Einkaufsmarkt unmittelbar 6stlich der Hermann-
Seidel-Stralle, der stadtwartige Bahnsteig um ca. 115m vor den Geschaftsbereich éstlich der Einman-
dung ,Zur Bleiche" verschoben.

Der Gleisachsabstand betragt 3,80m.

Beide Bahnsteige werden als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn barrierefrei ausgebildet.
Vor und nach der Haltestelle sind keine Radverkehrsanlagen geplant.

Die Ausbildung der angehobenen Radfahrbahn erfolgt gemaR Standard-Haltestellenprojekt der DVB
AG mit einer 0,80m breiten Einstiegshilfe hinter dem Combi-Bord und einer Breite von 1,30m fiir den
Radstreifen. Die Breite der sich anschlieBenden Warteflache/ Gehweg betragt auf dem landwartigen
Bahnsteig ca. 2,70m. Die Warteflache des stadtwartigen Bahnsteiges ist 3,00m breit, der sich anschlie-
Rende Gehweg vor dem Geschaftsbereich ca. 3,50m.

Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges wird mit 45m Regellange, die des stadtwartigen Bahn-
steiges mit 37m Mindestlange geplant.

Vor den Fahrgastunterstédnden soll eine Durchgangsbreite von 2,50m gewahrleistet werden, daher ist
fur die Anordnung des FGU auf dem landwartigen Bahnsteig Grunderwerb erforderlich.

Der Ausfahrbereich der Radfahrer, welche die angehobene Radfahrbahn in landwartige Richtung nut-
zen, wird auf einer Lange von ca. 20m parallel zur Gleistrasse gefilhrt, danach erfolgt die Verziehung
auf den Regelabstand des Bordes von 2,25m. In stadtwartige Richtung erfolgt die Ausfahrt und Einord-
nung im Einmindungsbereich ,Zur Bleiche*.

3.2.4 Alternativ-Varianten Querschnitt Wehlener StraRe im Abschnitt zwischen Tolkewitzer
Strafe und Alttolkewitz

A: Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; Eingriff in FFH-Gebiet

Um die beidseitigen Radverkehrsanlagen so weit wie méglich zu fihren, wurde eine Alternativ-Variante
untersucht, in welcher ein 2m breiter Schutzstreifen auf beiden Seiten des uberfahrbaren
Gleisbereiches von Bauanfang bis Alttolkewitz angeordnet wird — mit Ausnahme der 6stlichen KP-
Zufahrt Wehlener StralRe (vgl. Variante 1).
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Um fur den sudlichen Gehweg eine Mindestbreite von 250m zu gewahrleisten, betragt die
Querschnittsbreite fur diese Variante mindestens 13,15m. Damit kann der nérdliche Bord, welcher die
Grenze zum FFH-Gebiet bildet, nicht gehalten werden und es ist ein Eingriff in das FFH-Gebiet und die
geschutzten Biotop-Flachen erforderlich. Der Uberwiegende Teil der StraRenbaume muss in dieser
Variante gefallt werden.

Der vorhandene abgeriickte Gehweg auf der nérdlichen Seite wird nicht verandert.

B: Schutzstreifen Radfahrer beidseitig; kein Eingriff in FFH-Gebiet

Als weitere Alternativ-Variante wurde eine Trassierung in diesem Abschnitt betrachtet, welche sich so
gut wie moglich an den nérdlichen Bordverlauf anpasst und damit Eingriffe in das FFH-Gebiet
vermeidet. Der Querschnitt mit beidseitigen 2m breiten Schutzstreifen wurde dementsprechend in
stdliche Richtung entwickelt. Die dabei verbleibende Gehwegbreite zwischen SalbachstraRe und
Marienberger Strale bis zur vorhandenen sudlichen Stitzmauer in Gehwegrlcklage betragt auf einer
Lange von ca. 105m nur ca. 1,80m, unmittelbar vor der Einmundung Marienberger Stralte nur ca.
1,00m.

Um die erforderliche Mindestgehwegbreite von 2,50m zu erreichen, muss bei dieser Variante die bis
zu 2m hohe Stutzwand auf der Lange von ca. 105m versetzt werden.

Der vorhandene abgerickte Gehweg auf der nérdlichen Seite wird nicht verandert.

C: Schutzstreifen Radfahrer landwérts: kein Eingriff in FFH-Gebiet

Um die beschriebenen Eingriffe der beiden bereits genannten Alternativ-Varianten sowohl auf der
nérdlichen als auch auf der stdlichen Seite zu vermeiden, wurde in einer weiteren Variante fur den
betrachteten Abschnitt zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz die Anordnung eines einseitigen
Schutzstreifens in landwartige Richtung untersucht.

Die Breite des uberfahrbaren Gleisbereiches betragt wie in der Vorzugsvariante 7,075m.

Neben dem landwartigen 2m breiten Schutzstreifen betragt die verbleibende Gehwegbreite zwischen
Salbachstralle und Marienberger StralRe ca. 2,50m bis 3m.

Bei dieser Variante riickt der Uberfahrbare Gleisbereich entsprechend dichter an die nérdliche Baum-
reihe, Stralenbahn (Fahrleitung) und LKW befinden sich damit dichter am Kronentraufbereich der gro-
Ren Baume.

Ein sicherer Gehweg und der Schutzstreifen fur Radfahrer befinden sich beide auf einer Fahrbahnseite.
Das Ende des Schutzstreifens vor dem Bauwerk iiber den Niedersedlitzer Flutgraben befindet sich aus
Sicht der Verkehrssicherheit an einer ungiinstigen Stelle, da sich der Radfahrer noch vor dem Bauwerk
auf diesem anbaufreien Teilstlick des Planungsabschnittes in den behinderungsfrei flieRenden Verkehr
einordnen muss.

Der vorhandene abgeriickte Gehweg auf der nérdlichen Seite wird nicht verandert.

3.2.5 Alternativ-Varianten Haltestellen

D: Haltestelle ,\Wasserwerk Tolkewitz“ mit Versatz

Um die Bahnsteigbreiten zu optimieren, wurde fir die Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz® eine
Alternativ-Variante untersucht, in welcher die Anordnung der Bahnsteige versetzt erfolgt, so dass keine
Aufweitung des Gleisachsabstandes erforderlich ist.

Der stadtwartige Bahnsteig wurde um ca. 80m in westliche Richtung verschoben und mit einer
Nutzlange von 37m und Rampenlangen von 4m zwischen den Grundstiickszufahrten Haus Nummer
29 und 31 eingeordnet. Die Lage des landwartigen Bahnsteiges bleibt wie in der Variante 1 unmittelbar
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vor der Fuligéngerfurt am Knotenpunt Wehlener StraRRe / Tolkewitzer StraRe mit einer Nutzlange von
45m.

Die Bahnsteigbreite betragt bei einer Ausbildung beider Bahnsteige als Kap mit angehobener
Radfahrbahn 3,75m.

Da sich durch ein Abriicken des stadtwarigen Bahnsteiges vom Knotenpunkt die Entfernung fur die
hauptsachlich aus der SalbachstraBe kommenden Fahrgaste vergroRert und gleichzeitig der Abstand
zur nachsten Haltestelle verringert wird, wurde diese Lésung in der Variantendiskussion von allen
Beteiligten abgelehnt.

E: Haltestelle ,Hermann-Seidel-StraRe" mit angehobener Fahrbahn stadtwarts und Busbucht landwarts
An der Haltestelle ,Hermann-Seidel-StraRe" besteht fiir die Buslinie 86 eine Zu- und Abbringer-Funktion
zu den StraBenbahnlinien. In einer Alternativ-Variante wurde untersucht, ob eine Anschlussgewahrung
zwischen Strallenbahnen und Bus in beiden Richtungen mit getrennten Halteplatzen erreicht werden
kann.

Fur die stadtwartige Richtung ist eine Haltestellenform mit angehobener Fahrbahn und einer Nutzlange
von 45m vorgesehen. Die Anordnung des Bahnsteiges entspricht der Lage im Bestand unmittelbar vor
der vorhandenen FuRganger-LSA westlich der Hermann-Seidel-Strake. Fir den Bus ist ein separater
Halteplatz am Fahrbahnrand unmittelbar hinter der FuRganger-LSA vorgesehen. Bei dieser Lésung
kann die StraBenbahn mit zeitlichem Vorlauf in der Haltestelle die Ankunft der Buslinie 86 abwarten,
welche in dieser Richtung als Zubringer fungiert. Der MIV kann, wenn die DZI in dieser Zeit auf
Gelbblinken umschaltet, unter entsprechender BerUcksichtigung der Haltestelle an der StraRenbahn
vorbeifahren.

Der landwartige Bahnsteig wird als Kap mit einer Nutzlange von 37m westlich der Fulgénger-LSA
ausgebildet. Fur den Bus ist als separater Halteplatz unmittelbar hinter der Einmindung Hermann-
Seidel-Stralke eine Busbucht vorgesehen. Damit kann der landwartige Bus in seiner Abbringerfunktion
ohne Behinderung des MIV zur Anschlussgewahrung auf die Straenbahn warten.

Aufgrund der Eingriffe in die angrenzenden Privatgrundstiicke sowohl auf der nérdlichen als auch auf
der sudlichen Seite kann diese Variante im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung nicht realisiert
werden.

3.3 Beurteilung der Varianten

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Variante 1:
- keine raumstrukturellen Wirkungen
- Ausbauin Grenzen des offentlichen Verkehrsraumes; keine wesentlichen Eingriffe in angrenzende
Grundstucke

Variante 2:

- keine raumstrukturellen Wirkungen

- Ausbau in Grenzen des offentlichen Verkehrsraumes; erforderliche Eingriffe in angrenzende
Grundstiicke im Bereich der Haltestellen im Wesentlichen fir Fahrgastunterstéande zur
Gewahrleistung der Durchgangsbreiten und die Gestaltung der Ein- und Ausfahrstrecken fir die
Nutzung der angehobenen Radfahrbahn

Alternativ-Varianten:
- keine raumstrukturellen Wirkungen
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Eingriff in das FFH-Gebiet und geschiitzte Biotop-Flachen zwischen Wasserwerk Tolkewitz und
Alttolkewitz in Alternativ-Variante A
Erhebliche Eingriffe in Privatgrundstiicke in Variante B und E

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Da mit der Umsetzung der vorliegenden MaRnahme keine wesentlichen Netzveranderungen erfolgen,
sind keine grundlegenden Veranderungen der Verkehrszahlen zu erwarten.

Bezuglich der zu erwartenden Belegungszahlen gibt es zwischen den Varianten 1 bzw. 2 und den
Alternativ-Varianten keine Unterschiede.

Variante 1 und 2:

Schaffung einer sicheren, begreifbaren Verkehrsanlage mit einheitlicher Streckencharakteristik
keine netzstrukturellen Veranderungen
Die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte wird gewahrleistet.

Alternativ-Varianten:

Schaffung einer sicheren, begreifoaren Verkehrsanlage mit einheitlicher Streckencharakteristik,
wie Varianten 1 und 2

keine netzstrukturellen Veranderungen, wie Variante 1

Leistungsfahigkeit Knotenpunkte wie Varianten 1 und 2

schlechtere Erreichbarkeit der stadtwartigen Haltestelle ,Wasserwerk® durch Abriicken des
Bahnsteiges vom Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe / SalbachstraRe in
Alternativ-Variante D

Anschlussgewahrung Straenbahn / Bus an Haltestelle ,Hermann-Seidel-Strake” in Alternativ-
Variante E

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung
Variante 1:

lage- und héhenmaRige Trassierung im Bestand ohne wesentliche Eingriffe in angrenzende
Privatgrundstuicke; Zwangspunkte: beidseitige Grundstiickseinfriedungen, nordlicher Bord zwischen
Wasserwerk und Alttolkewitz = Grenze FFH-Gebiet

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch einheitlichen Querschnitt mit durchgéangiger Fuhrung
MIV / Stralenbahn im Mischverkehr, abschnittsweise Anlage von Schutzstreifen fir den Radver-
kehr und Verbreiterung der Gehwege generell; Beseitigung von Engstellen in Nebenanlagen und
im Begegnungsverkehr Strab/ Strab (mit 2,65m Wagenkastenbreite) bzw. Strab/ MIV

Punktuelle Sicherheitsdefizite fir Radfahrer im Bereich der Haltestellen (auRer stadtwartiger
Bahnsteig ,Wasserwerk") durch Kreuzen der Schienen jeweils vor und nach den Haltestellen
gegebenenfalls mégliche Freigabe der Gehwege fiir den Radverkehr, insbesondere in landwartige
Richtung zwischen Salbachstralie und Alttolkewitz

keine Veranderung der Knotenpunkte, Wiederrichtung aller vorhandenen LSA im
Planungsabschnitt

Verbesserung der Ubersichtlichkeit des Knotenpunktes Osterreicher Strale / Salzburger Stralle /
LiehrstraBe durch Reduzierung der Fahrbahnbreite der tibergeordneten Osterreicher Strale auf
ein RegelmaR und damit nur noch 2spuriges Fahren

Verbesserung der Sichtbeziehung an der Querungsstelle Wehlener StralRe / Marienberger Stralke
und im Bereich der geplanten Parkstreifen im Ortsteilzentrum Laubegast / Osterreicher Strake
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Variante 2:

lage- und hoéhenmaRige Trassierung im Bestand, Zwangspunkte: beidseitige
Grundstckseinfriedungen, nérdlicher Bord zwischen Wasserwerk und Alttolkewitz = Grenze FFH-
Gebiet

zusatzlich erforderliche Eingriffe in Privatgrundsticke infolge der Querschnittsausbildung der
Haltestellen mit angehobener Radfahrbahn zur Gewahrleistung der Bahnsteigbreite von 2,50m
(stadtwartiger Bahnsteig ,Alttolkewitz*) und punktuell fur die Durchgangsbreite vor den FGU
(Haltestelle ,Wasserwerk" beidseitig; stadtwartiger Bahnsteig ,Alttolkewitz; landwartiger Bahnsteig
,H.-Seidel-Stralle”); Grunderwerb fur Ein-und Ausfahrbereich Radfahrer an landwartigem
Bahnsteig ,Alttolkewitz*

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch einheitlichen Querschnitt mit durchgangiger Fihrung
MIV / StraRenbahn im Mischverkehr, abschnittsweise Anlage von Schutzstreifen fir den Radver-
kehr bzw. Ausweichstellen und Verbreiterung der Gehwege generell; Beseitigung von Engstellen
in Nebenanlagen und im Begegnungsverkehr Strab/ Strab bzw. Strab/ MIV

Beseitigung der Sicherheitsdefizite fur Radfahrer infolge Kreuzung von Schienen jeweils vor und
nach den Haltestellen durch Ausbildung der Haltestellen als Kap mit angehobener Radfahrbahn
Konfliktpotential durch relativ geringe Bahnsteigbreiten mit tberlagerter Nutzung als Warteflache
und Gehweg; Mindestbreite 2,50m; Durchgangsbreite vor FGU 2,50m bzw. 2,00m (landwartiger
Bahnsteig ,Alttolkewitz")

Sicherheitsdefizite beim Wiedereinordnen der Radfahrer aus der angehobenen Radfahrbahn in
den Mischverkehr

gegebenenfalls mégliche Freigabe der Gehwege fur den Radverkehr, insbesondere in landwartige
Richtung zwischen Salbachstrale und Alttolkewitz

keine Veranderung der Knotenpunkte, Wiederrichtung aller vorhandenen LSA im
Planungsabschnitt V

Verbesserung der Ubersichtlichkeit des Knotenpunktes Osterreicher StraRe / Salzburger Stralle /
Liehrstrae durch Reduzierung der Fahrbahnbreite der Ubergeordneten Osterreicher Strale auf
ein Regelmal’ und damit nur noch 2spuriges Fahren

Verbesserung der Sichtbeziehung an der Querungsstelle Wehlener StraRe / Marienberger Strake
und im Bereich der geplanten Parkstreifen im Ortsteilzentrum Laubegast / Osterreicher StraRe

Alternativ-Varianten:

3.3.4

3.3.41

wie Variante 1

Verschlechterung der Sichtbeziehung an der Querungsstelle Wehlener Strale / Marienberger -
Stralle in Alternativ-Variante B

Verlangerung des landwartigen Schutzstreifen bis Alttolkewitz in Alternativ-Variante A und B

Umweltvertraglichkeit

Variante 1:

Flachenversiegelung von ca. 790m?, hauptsachlich im Bereich derzeit ungebundener
Wegebefestigungen bzw. vorhandener Pflanzscheiben im Bereich Bauanfang bis Tolkewitzer
Strale und geringfugig im Abschnitt zwischen Marienberger Strale und Alttolkewitz, Stdseite
Fallung der beidseitigen StraRenbaumreihe (32 Stiick) zwischen Bauanfang und Haltestelle
~Wasserwerk®, 2 weitere Baumfallung im Streckenverlauf

kein Eingriff in FFH-Gebiet Elbwiesen und geschiitzte Biotop-Flachen zwischen Wasserwerk und
Niedersedlitzer Flutgraben, Nordseite
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Variante 2:

Flachenversiegelung von ca. 790m?, hauptsachlich im Bereich derzeit ungebundener
Wegebefestigungen bzw. vorhandener Pflanzscheiben im Bereich Bauanfang bis Tolkewitzer
Stralle und geringfiigig im Abschnitt zwischen Marienberger Strale und Alttolkewitz, Stidseite
zusatzliche Flachenversiegelung von insgesamt ca. 100m? im Bereich der Eingriffe in
Privatgrundsticke fur die Ausbildung der Haltestellen

Fallung der beidseitigen StraRenbaumreihe (32 Stiick) zwischen Bauanfang und Haltestelle
.Wasserwerk®, 2 weitere Baumfallung im Streckenverlauf

kein Eingriff in FFH-Gebiet Elbwiesen und geschutzte Biotop-Flachen zwischen Wasserwerk und
Niedersedlitzer Flutgraben, Nordseite

Alternativ-Varianten:

Flachenversiegelung und Baumfallungen wie Variante 1

zusatzliche Baumfallungen zwischen Wasserwerk und Alttolkewitz in Alternativ-Variante A (16
Stick)

Eingriff in FFH-Gebiet Elbwiesen und geschitzte Biotop-Flachen zwischen Wasserwerk und
Niedersedlitzer Flutgraben, Nordseite, in Alternativ-Variante A

Hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind die betrachteten Varianten im Wesentlichen
gleich zu beurteilen.

Lediglich in der Alternativ-Variante A waren durch den Eingriff in das FFH-Gebiet und die zusatzlich
erforderlichen Baumfallungen deutlich erheblichere Eingriffe erforderlich. Insbesondere durch den Ein-
griff in das FFH-Gebiet scheidet diese Variante in der Umsetzung aus.

Die notwendigen landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen und die erforderlichen
passiven LarmschutzmaRnahmen werden fiir die Vorzugsvariante in den entsprechenden Fachplanun-
gen untersucht und beschrieben.

Bewertungskrite-
rien beziiglich Hal-

testellengestaltung

Variante 1

Variante 2

Entwurfs- und si-
cherheitstechnische

Belange

- Defizite fur Radfahrer vor und
nach Haltestellen durch spitz-
winkliges Kreuzen der Schienen;

- groRzlgige Breiten fur Warte-
flache und Gehwege in Halte-
stellen durch Kap-Gestaltung

- Defizite fur Radfahrer vor und nach Haltestel-
len durch spitzwinkliges Kreuzen der Schienen

werden ausgeraumt;

- infolge abschnittsweiser Nutzung des Radfahr-
kaps entstehen Sicherheitsdefizite bei der Wie-
dereinordnung der Radfahrer in den Mischver-
kehr

- durch die Einordnung des Angebotes flur Rad-

fahrer im Haltestellenbereich verbleiben relativ
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geringe Breiten fur Warteflachen und Gehwege,
es entsteht ein Konflikt- bzw. Konkurrenzver-
haltnis zwischen Fahrgasten und FulRganger-

langsverkehr

TR . . o ) - erforderliche Eingriffe in Privatgrundstiicke zur
Eingriffe in Privat- - keine Eingriffe in Privatgrund- )
Gewahrleistung der Bahnsteigbreite 2,50m fur

grundstuicke stlicke infolge Haltestellen i
stadtwartigen Bahnsteig ,Alttolkewitz"

- zusatzlicher Grunderwerb und Versetzen von
Einfriedungen fur Durchgangsbreite 2,50m /
2,00m vor FGU an jeweils beiden Bahnsteigen
,Wasserwerk" und ,Alttolkewitz* und an land-
wartigem Bahnsteig ,H.-Seidel-Strale*

Baukosten ca. 14,237 Mio. Euro Brutto geringfugig héher durch zuséatzlichen Grunder-
werb, Versetzen von Einfriedungen und héhere

Kosten flr AusgleichsmaRnahmen infolge der
Eingriff in Privatgrundstiicke

Das jeweils vor und nach den Haltestellen ohne Radfahrer-Kap beschriebene Sicherheitsdefizit, wel-
ches durch das Kreuzen der Schienen entsteht, wenn diejenigen Radfahrer, die zwischen Bord und
Schiene fahren zwischen die Schienen wechseln missen, besteht aufgrund der raumlichen Gegeben-
heiten auch an anderer Stelle. Der Bereich des Ortskernes Alttolkewitz zwischen ca. Bau-km 0+920
bis 1+100 ist gekennzeichnet durch eine beidseitig dicht angrenzende Bebauung mit zur Verfligung
stehenden Straenraumbreiten von i.M.11m. Es ist ein Regelquerschnitt mit einer Breite von 6,80m
zwischen den Borden (zzgl. Kurvenverbreiterung in Kriimmen) vorgesehen. D.h. der Abstand zwischen
Bord und &uRerer Schiene betragt nur ca. 1,15m (einschlieRlich abschnittsweiser Pendelrinne) und es
kann davon ausgegangen werden, dass auch hier der Radfahrer zwischen die Schienen wechselt.
Insbesondere fiir den Bereich der Haltestelle ,Alttolkewitz* ist es daher wahrscheinlich, dass Radfahrer
in landwartiger Richtung bereits vor der Haltestelle zwischen den Schienen ankommen und in stadt-
wartiger Richtung zwischen den Schienen bleiben.

Auch vor diesem Hintergrund werden die Nachteile, welche die Variante 2 nach sich zieht, gegenuber
der punktuellen Beseitigung des beschriebenen Sicherheitsdefizites als gravierender eingeschatzt.

Einen wesentlichen Zwangspunkt fur die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit im Planungsabschnitt
bildet die Querung des Niedersedlitzer Flutgrabens mit der anschlieRenden Engstelle im Bereich des
Ortskerns Alttolkewitz. Aufgrund der geringen zur Verfugung stehenden Querschnittsbreite insbeson-
dere im Ortskern, kann eine Bauausfiihrung nur unter Vollsperrung —bei Gewahrleistung des Anlieger-
verkehrs- erfolgen.

Daher wurden im Planungsverlauf verschiedene Méglichkeiten fiir die Verkehrsfiuhrung wahrend der
Bauzeit betrachtet - mit dem Ziel durch die Schaffung einer Querungsmaéglichkeit tber den Niedersed-
litzer Flutgraben in raumlicher Nahe zur auszubauenden Querung auch eine bestmogliche Gebietser-
schlieBung wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten.

Nachfolgend benannte Varianten wurden diskutiert, aber aufgrund nicht praktikabler Trassenfuhrungen
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(Lage im FFH-Gebiet, geschiitzte Biotope, erforderlicher Gebaudeabbruch) nicht weiter untersucht und
verfolgt. Diese Varianten queren alle den Niedersedlitzer Flutgraben — sie erfordern dafur die Errichtung
eines Provisoriums- und verlaufen im Uberschwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches.

- A Fuhrung des Verkehrs zwischen Marienberger StraRe und Alttolkewitz nérdlich der Wehlener
Strale uUber die Elbwiesen
o nicht genehmigungsfahig wegen Lage im FFH-Gebiet
o Lage komplett im Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiet, besonders geschutztes
Biotop, Trinkwasserschutzzone IlIA
o fur den besonders kritischen Bereich im Ortskern Alttolkewitz wird mit dieser Variante
keine Umleitungsfiihrung erméglicht
- B: Verbindung BellingrathstraRe / Troppauer Strale
o Lage im Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebiet, besonders geschitztes Biotop
(Streuobstwiese) 6stlich des Niedersedlitzer Flutgrabens, Trinkwasserschutzzone IIIA
o erforderlicher Abbruch von Garagenkomplex auf westlicher Seite, Zerschneidung Klein-
gartenanlage im Trassenverlauf, Filhrung tber Spiel/Bolzplatz und durch Schulgelande
(95. Grundschule) und Kindertagesstétte auf der éstlichen Seite
- C: Verbindung Knappestrae / Reichenhaller Strale
o Lage im Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzzone 111B
o Erforderlicher Abbruch von Garagen auf westlicher Seite, Eingriff in Kleingarten

Folgende Variante wurde detailliert planerisch untersucht.
Variante U1:

In mehreren Ortsbegehungen wurde als einzige aus naturschutzrechtlicher Sicht genehmigungsfahige
Querungsmaglichkeit des Niedersedlitzer Flutgrabens die Verbindung in der Relation Schulze-Delitz-
sch-StralRe / Steirische Strale herausgearbeitet. Diese Trasse befindet sich ca. 650 m stdlich der
Wehlener StraBe / Alttolkewitz und unmittelbar sudlich des vorhandenen Geh-, Radweges durch den
Altelbarm. Sie liegt auRerhalb des nérdlich angrenzenden Vogelschutzgebietes (SPA), allerdings im
Uberschwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches und in der Trinkwasserschutzzone IIB.

~ Es werden nur stadtische Flachen in Anspruch genommen und es sind keine baulichen Eingriffe in
angrenzende Kleingérten oder andere Privatgrundstiicke erforderlich.
Zwischen den beiden genannten StraRen ist auf einer Lange von ca. 350m eine 2-spurige provisorische
Fahrbahn mit einer Breite von 6,50m erforderlich. Die Umleitungsstrecke soll iber die gesamte Bauzeit
genutzt werden und wird nach Abschluss der BaumalRnahme vollstandig zurlickgebaut.
Weiterhin ist zur ErschlieRung des Ortsteiles Laubegast mit der StraRenbahn und zur Reduzierung der
Fahrtenzahlen des Schienenersatzverkehrs auf der Strecke der GebietserschlieRung zuséatzlich ein
temporarer Doppelgleisbogen am Bauende in der Relation Leubener StraRe / Osterreicher Strae Ost
vorgesehen.
Damit wird die Anzahl der erforderlichen Fahrten des Schienenersatzverkehrs tiber die Gebietserschlie-
Bung um ca. 50% reduziert.
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Bild 1: Trassenfuhrung Variante U1

Alternativ zur oben beschriebenen Variante U1 mit der Errichtung einer temporaren provisorischen
Fahrbahn im Altelbarm ist nur die nachfolgend beschriebene grofiraumige Umleitungsfuhrung tber das
bestehende Verkehrsnetz méglich.

Variante U2:

Die nachstliegende vorhandene sudliche Parallelverbindung zum Verkehrszug Wehlener Strale / Alt-
tolkewitz / Osterreicher StraRe ist die Bodenbacher StraRe/Pirnaer Landstrale.

Die groBraumige Umleitungstrecke verlauft Uber die Altenberger StraRe — Marienberger Stralle — Bo-
denbacher Stralle / Pirnaer Landstrale — Leubener Strale.

Diese Netzelemente sind jedoch nicht in der Lage, den zusatzlichen Verkehr aus der Baustelle aufzu-
nehmen. Die bereits im Bestand hoch ausgelasteten bzw. geringfiigig tiberlasteten Knotenpunkte ent-
lang der Strecke kénnen den zusétzlichen Verkehr nicht leistungsfahig abwickeln. Zudem betragt die
zu fahrende Umleitung Uber diese sudliche Verbindung fur MIV und OPNV ca. 5,6 km. Insbesondere
fir den Schienenersatzverkehr ist das mit langeren Fahrzeiten, gréReren Emissionen und erheblichen
Zusatzkosten fur Ersatzbusse verbunden.
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In der nachfolgenden Tabelle werden die Varianten U1 und U2 hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Schutzglter Mensch und Umwelt und verkehrlicher Kriterien verglichen.

Anwohner, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und
die FUhrung des Schienenersatzverkehrs wah-
rend der ca. 18monatigen Bauzeit.

Eine ErschlieRung des Gebietes aus nérdlicher
Richtung ist aufgrund der Lage des Verkehrszu-
ges in unmittelbarer Nahe zur Elbe nicht még-
lich.

+

Bewer- Variante U1 Variante U2

tungskri-

terien

Raum- Die Errichtung der provisorischen Fahrbahn Alle Quell- und Zielverkehre im Ein-
struktu- durch den Niedersedlitzer Flutgraben in relativer | zugsgebiet der BaumaRnahme und der
relle Wir- raumlicher Nahe zur BaumaRnahme ist ein we- | OPNV missen aufgrund der Zer-

kung sentliches Element zur GebietserschlieBung fir | schneidung des Planungsabschnittes

durch den Niedersedlitzer Flutgraben
bis zur nachstmaéglichen Querungs-
stelle stdlich der Baumafinahme in ei-
ner Entfernung von ca. 2km von der
Wehlener Stralle fahren. Damit ver-
doppelt sich die zu fahrende Umlei-
tungsstrecke.
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Bewer-
tungskri-
terien

Variante U1

Variante U2

Verkehrli-
che Beur-
teilung

GemalR der Verkehrsplanerischen Untersu-
chung fur die Umleitungsstrecke (vgl. Anlage 4
zum Erlauterungsbericht) werden ca. 7.500
Kfz/24h die provisorische Fahrbahn im Zuge der
ausgewiesenen Umleitungsstrecke nutzen. Das
entspricht ca. 40% der gesamten Verkehrs-
menge des auszubauenden Verkehrszuges. Die
Ubrigen 60 % des StraRenverkehrs umfahren
das Gebiet und verteilen sich im Verkehrsnetz.
Aufgrund der beengten Verhaltnisse auf den
Umleitungsstrecken ist zudem nur von geringem
Ver- und Entsorgungsverkehr auszugehen, so-
dass sich erfahrungsgemaR Schwerverkehrsan-
teile von maximal ca. 2% einstellen werden.
Hinzu kommen die Linienbusse des Schienen-
ersatzverkehrs,

In Verbindung mit den vorgesehenen verkehrs-
organisatorischen MafRnahmen (tUberwiegender
Einrichtungsverkehr, Beschilderung, Parkord-
nung nur einseitig) ist die Umleitungsstrecke fur
den aufzunehmenden Umleitungsverkehr leis-
tungsfahig.

+

Die vorhandenen Knotenpunkte im
Zuge der groRraumigen Umleitungs-
strecke sind im Bestand bereits hoch
ausgelastet bzw. geringflugig Uberlas-
tet.

Die Umleitungsverkehre aus der Voll-
sperrung des Bauabschnittes kénnen
in den meisten Fallen nicht ausrei-
chend leistungsfahig aufgenommen
werden.

Umwelt-
fachliche
Beurtei-
lung

Die fur die GebietserschlieBung wahrend der
Bauzeit geplante provisorische Fahrbahn durch
den Altelbarm durchquert das Landschafts-
schutzgebiet und befindet sich im Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches
und in der Trinkwasserschutzzone Il1B.

Die temporaren Auswirkungen auf die Schutz-
guter Natur und Wasser werden in den entspre-
chenden Fachunterlagen 18 und 19 detailliert
bewertet und entsprechende Schutz- und Ver-
meidungsmalnahmen bzw. Ausgleichs- und Er-
satzmaflnahmen aufgefuhrt. Die provisorische
Fahrbahn wird nach Abschluss der BaumaR-
nahme vollsténdig zurtick gebaut und der ur-
sprungliche Zustand der in Anspruch genomme-
nen Flachen wird wieder hergestellt.

Die fur die groRraumige Umleitung ge-
nutzten vorhandenen Stralenziige
verlaufen abschnittsweise ebenfalls im
Uberschwemmungsgebiet der Elbe
und des Lockwitzbaches, im Land-
schaftsschutzgebiet und in Trinkwas-
serschutzzonen HIA/IIIB bzw. tangieren
diese — allerdings sind keine Eingriffe
in Schutzgebiete erforderlich.

Schall-
techni-
sche Be-
wertung

Durch die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit
Uber die geplante GebietserschlieBung ist auf
einer Lange von ca. 4,25 km das StraRenne-
bennetz temporar starker belastet. Dabei wird
auf einem Streckenanteil von ca. 2,77 km ein
Einrichtungsverkehr eingerichtet.

Entlang der geplanten Umleitungsstrecke fir
den MIV und die Busse im Schienenersatzver-
kehr Uber die Kipsdorfer Strale, LewickistraRe,
Toeplerstralle, Schulze-Delitzsch-Strale, Steiri-
sche Stral’e, Salzburger Strale, Troppauer tre-
ten an 3 Gebauden am Knotenpunkt Osterrei-

Auf der groRraumigen Umleitungsstre-
cke Uber das vorhandene StralRennetz
bei Vollsperrung des Bauabschnittes
ist aufgrund der vollstandigen Verlage-
rung des Verkehrs im Vergleich zur
Variante U1 von einer héheren Belas-
tung auf einer langeren Strecke (ca.
5,6 km) auszugehen.

Die Uberschreitungen der Grenzwerte
von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in
der Nacht an den 3 Geb&uden am
Knotenpunkt Osterreicher StraRe /
Leubener Stral3e sind auch bei dieser
Variante der groRraumigen Umleitung
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565.000,- Euro (brutto).
Durch die kirzere zu fahrenden Umleitungsstre-

Bewer- Variante U1 Variante U2
tungskri-
terien
cher StralRe / Leubener Strake Uberschreitun- zu verzeichnen, da die Leubener
gen der Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und StralRe ebenso Bestandteil von U2 ist.
60 dB(A) in der Nacht auf.
+
Wirt- Die Kosten fur die Errichtung der provisorischen | Fur die groRraumige Umleitungsstre-
schaftlich- | Fahrbahn im Altelbarm wurden im Rahmen des | cke sind im Vergleich zur Variante U1
keit Vorentwurfes ermittelt, sie betragen ca. geringere Kosten erforderlich, da keine

provisorische Fahrbahn erforderlich ist,
jedoch Umbau- und Sanierungsmald-

nahmen.

Dem gegenuber stehen die zusatzli-
chen Kosten fur den OPNV aufgrund
der langeren Strecke und des daher
notwendigen Einsatzes von zusatzli-
chen Bussen im Schienenersatzver-
kehr um ca. 1,5 Mio. Euro.

cke fur den OPNV werden fiir den erforderlichen
Schienenersatzverkehr durch den Einsatz von
weniger Bussen ca. 1,5 Mio Euro eingespart.

Nach Abwagung der Vor- und Nachteile wird vom Vorhabenstrager und allen Baubeteiligten die Vari-
ante U1 als Vorzugsvariante fur die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit angesehen, da es sich zu-
dem nicht nur um eine reine Umleitungsstrecke handelt, sondern um ein wichtiges Element der Ge-
bietserschlieBung wahrend der 18monatigen Bauzeit fir das Vorhaben.

Die Errichtung der provisorischen Fahrbahn fur die Querung des Altelbarmes und die damit verbunde-
nen temporaren Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet und das Uberschwemmungsgebiet sind mit
den zustandigen Behérden des Umweltamtes der Stadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung
abgestimmt.

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Hinsichtlich der Kosten fir StraRen- und Gleisbau unterscheiden sich die untersuchten Varianten nicht
wesentlich.

In der Variante 2 wiirden die Kosten fiir den Grunderwerb und das Versetzen von Einfriedungen im
Bereich der Haltestellen hinzukommen — insgesamt ca. 16 TEuro brutto.

In der Alternativ-Variante A mit beidseitigen Schutzstreifen fur Radfahrer zwischen Wasserwerk und
Alttolkewitz und Eingriff in das FFH-Gebiet mit weiteren Baumfallungen waren zusatzliche Kosten in
Hohe von ca. 158 TEuro fir umfangreichere Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen erforderlich.

In der Alternativ-Variante B mit beidseitigen Schutzstreifen fiir Radfahrer zwischen Wasserwerk und
Alttolkewitz und Eingriff in die sudlichen Grundstiickseinfriedungen waren zusétzliche Kosten in Héhe
von ca. 148 TEuro fur das Versetzen der bis zu 2m hohen Stiitzmauer erforderlich.

3.4 Gewahlte Linie

Die Variantenuntersuchung erfolgte unter Einbeziehung fachlich beteiligter Amter der LH Dresden, der
Dresdner Verkehrsbetriebe AG und der Stralenverkehrsbehérde. Abstimmungen wurden im Rahmen
mehrerer Planungsberatungen gefiihrt.
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Unter der Mafgabe, die Ausbauplanung im vorhandenen StraBenraum durchzufithren, Flachen von
Privatgrundstticken nur in begriindeten Einzelfallen in Anspruch zu nehmen und insbesondere Eingriffe
in das FFH-Gebiet der Elbwiesen und die geschutzten Biotopflachen zwischen Wasserwerk und Alt-
tolkewitz zu vermeiden, wird die Variante 1 als Vorzugsvariante angesehen und im vorliegenden Vor-
entwurf weiter bearbeitet.
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4.1
4.1

4.1

4.1

T isch rB nah

Ausbaustandard

1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

1.1 StraBenbau

Der Verkehrszug Wehlener Strale / Alttolkewitz / Osterreicher Strae aufgrund seiner Funktion und
Nutzung als HauptverkehrsstraRe und der innerértlichen Lage gemaR der Richtlinie fur die Anlage von
StadtstraBe (RASt 06) in die StraRenkategorie HSIII eingeordnet.

Als maximal zulassige Geschwindigkeit und gleichzeitig als Entwurfsgeschwindigkeit fur den motori-
sierten Individualverkehr gilt ve = 50 km/h.

GemaR Richtlinie fur die Anlage von StadtstraRen (RASt06) ist fir StraRen in angebauten Gebieten
keine fahrdynamische Trassierung erforderlich. Fur die fahrgeometrische Gestaltung gelten folgende
Grenzwerte der Entwurfselemente:

Entwurfselemente SIS (el Rigkitwents in Planung verwendet
gem. RASt 06

Kurvenmindestradius 10m 48 m

Héchstlangsneigung 8 % 234 %

Kuppenmindesthalbmesser 250 m 1000 m

Wannenmindesthalbmesser 150 m 2300 m

Bezugsachse fur den Entwurf ist die landwartige Gleisachse, an welcher sich der StraRenverlauf orien-
tiert.

Es werden keine Trassierungsparameter fiir den StraRenentwurf unterschritten.

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten mit nur geringen zur Verfugung stehenden Verkehrsraumbreiten
wird auf dem gesamten Streckenabschnitt eine gemeinsame Nutzung der Verkehrsanlage durch den
MIV und die Straflenbahn vorgesehen. AuRer der im 6stlichen Knotenpunktsarm Wehlener StraRe/
Tolkewitzer Strae befindlichen Rechtsabbiegespur in die Tolkewitzer StraRe sind keine separaten
MIV-Spuren geplant.

Schutzstreifen fur den Radverkehr mit einer Breite von 2,00m sind in der Wehlener Strale von Bauan-
fang bis zur Tolkewitzer StraRe beidseitig und zwischen dem KP Wehlener Stralke / Tolkewitzer Strake
bis Alttolkewitz in stadtwartiger Richtung vorgesehen.

Das Provisorium fir die Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit wird mit einer Fahrbahnbreite von 6,50m
und beidseitigen 0,50m breiten Banketten mit Hochbord angelegt.

1.2 Gleisbau

Der Entwurf der Gleistrasse erfolgt gemaR BOStrab-Trassierungslinien fur eine Entwurfsgeschwindig-
keit von 50 km/h. Folgende Parameter sind maRgebend:

Parameter Regelwert Grenzwert

Entwurfsgeschwindigkeit Ve 50 km /h
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Parameter Regelwert Grenzwert
Radi
s min R 25m*
Zwischengerade zw. zwei min Ig 6m
Gleisbdgen
Querbeschleunigung aq 0,65 m/s? 0.98 m/s?
Querruck € max 0,67 m/s®
. . 11,8 v?
Mindestuberhéhung min u -150
Héchstiberhéhung max u 150 mm
. Vex Aa
Ubergangsbogenlange min lu %
. 1 1
Neigung der Uberhé- M _1_ = 1 l = < —
hungsrampe m 10%Ve m  6xzullV " 300
Langsneigung | max 4,0 %
Ausrundung von Nei-
ungswechsel
=HNGSWESISEN H min 1000 m 25 m

(im Streckengleis)

*min R = 18m bei beengten Platzverhaltnissen

Es werden keine Trassierungsparameter unterschritten. Die gesamte Gleistrasse wird aufgrund der

straBenbundigen Lage ohne Uberhéhung hergestellt.

Im Bereich Alttolkewitz kénnen die vorhandenen relativ kleinen Bégen nicht verbessert werden, die
Gleise werden in Anpassung an den Bestand mit Radien von 45 ... 62m trassiert. Ebenso ist in Héhe
Marienberger Strale nur ein Radius 115m bzw. 118m maéglich, um Eingriffe in das FFH-Gebiet bzw. in
die sudliche Bebauung zu vermeiden.

In folgenden Abschnitten wird die Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km/h unterschritten. Die zuléssige
Hochstgeschwindigkeit ist mit dem Ansatz einer Querbeschleunigung von 0,65 m/s? (Regelwert) be-

rechnet.
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landwartiges Gleis (Bezugsachse) zulassige Geschwindigkeit
Bau-km 0+606,904 — 0+617,222 mit R=115m 30 km/h
Bau-km 0+898,029 — 0+997,612 mit R=122m 30 km/h
Bau-km 0+997,612 — 1+106,260 mit R=62 / 48m 20 km/h
Bau-km 1+742,268 — 1+795,513 mit R=240m 45 km/h
Bau-km 1+858,138 — 1+885,000 mit R=110m 30 km/h
stadtwartiges Gleis zulassige Geschwindigkeit
Bau-km 0+373,346 — 0+378,639 mit R=250m 45 km/h
Bau-km 0+606,823 — 0+618,162 mit R=118m 30 km/h
Bau-km 0+897,874 — 1+001,964 mit R=125m 30 km/h
Bau-km 1+001,964 — 1+105,405 mit R=54 / 45m 20 km/h
Bau-km 1+743,684 — 1+798,095 mit R=243m 45 km/h
Bau-km 1+865,401 — 1+871,420 mit R=53m 20 km/h

Die Trassierung erfolgt mit einem Gleisachsabstand von mindestens 3,00m einschlieRlich der entspre-
chend erforderlichen Bogenzuschlage bzw. Aufweitungen in den Haltestellenbereichen.

Es ist eine Regelbreite des tberfahrbaren Gleisbereiches (ohne Aufweitungen) von 7,20m bzw. 6,80m
(im Bereich Alttolkewitz) zwischen den Borden vorgesehen.

41.2 Vorgesehene Verkehrsqualitit

Mit der gewahlten Querschnittslosung wird ein méglichst homogener Verkehrsablauf fir den MIV und
OPNV erzielt. Die StraBenbahn verlasst jeweils die Haltestellen als Pulkfiihrer und kann nicht tberholt
werden.

Fur den Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe / SalbachstraBe erfolgte auf Grundlage der
Prognosebelastung 2030 eine Leistungsfahigkeitsberechnung.

Die Untersuchungen zur Leistungsfahigkeit basieren auf einer Festzeitsteuerung, bei der alle Verkehrs-
strome in jedem Umlauf eine feste Freigabe erhalten. Eingriffe des OPNV und damit verbundene Aus-
wirkungen auf die Leistungsfahigkeit wurden nicht betrachtet.

Fur die Einschatzung der Qualitat des Verkehrsablaufs des Knotens wurden 2 Festzeitplane mit 90 s
bzw. 75 s Umlaufzeit verwendet. Mit dem Signalzeitenplan 1 (Umlaufzeit 90 s) werden die Stufen A bis
D erreicht, die Zufahrt SalbachstraRe hat die héchste Wartezeit (60 s).

Der héchste Sattigungsgrad liegt bei 0,766 ebenfalls in der Zufahrt Salbachstrafe.

Auch mit dem Signalzeitenplan 2 (Umlaufzeit 75 s) kann die Leistungsfahigkeit erreicht werden, es
ergeben sich die Qualitatsstufen B bis D.Der héchste Sattigungsgrad liegt bei 0,84 fur die Zufahrt Weh-
lener Stralle aus Richtung Stadt. In dieser Zufahrt ist auch die Wartezeit mit 62 s am héchsten bei eine
Umlaufzeit von 75 s.

Die Leistungsfahigkeit kann mit der Prognosebelastung 2030 realisiert werden.

Fur die Knotenpunkte Osterreicher StraRe / Salzburger StraRe / Liehrstrale und die Einmindung
Wehlener StraRe / Marienberger StraBe wurde die Leistugsfahigkeit nach HBS (Handbuch fiir die
Bemessung von StraRenverkehrsanlagen) 2015 bewertet.
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Die Einmindung Wehlener Strale / Marienberger StraRe ist ohne LSA leistungsfahig mit einer
Qualitatsstufe A.

Der Knotenpunkt Osterreicher Strafie / Salzburger StraRe / LiehrstraRe ist ohne LSA leistungsfahig.
Lediglich fir den Einzelstrom ,Linksabbieger aus der Salzburger Strale" wird fur die Spitzenstunde nur
eine Qualitatsstufe C erreicht. Alle anderen Stréme erreichen die Qualitatsstufen A bzw. B.

41.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Mit der angepassten Trassierung der Gleise im Bereich Alttolkewitz und in der Osterreicher StraRe
werden durch die Schaffung der Profilfreiheit fur StraRenbahnen untereinander und zu entgegenkom-
menden LKW und Bussen derzeit bestehende Defizite ausgeraumt.

Es werden barrierefreie Haltestellen mit sicheren Zugangen geplant.

Durch den gewahiten Querschnitt fir eine gemeinsame Fihrung von MIV und OV und dem daraus
resultierenden homogenen Verkehrsablauf erhoht sich die Sicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer. Die
aus der Schaffung eines einheitlichen Querschnittes insbesondere in der Osterreicher StraRe zur Ver-
figung stehenden Flachen werden den Gehwegen zugeschlagen. Die Sicherheit und Aufenthaltsqua-
litat fur Fugénger kann deutlich verbessert werden.

Im Bereich von Bauanfang bis Alttolkewitz ist die abschnittsweise Anlage von Schutzstreifen fur Rad-
fahrer méglich.

4.2 Bisherige / zukiinftige StraBennetzgestaltung

Mit dem Ausbau des Verkehrszuges Wehlener Strafe / Alttolkewitz / Osterreicher Strake erfolgt keine
Anderung des StraRen- bzw. Wegenetzes. Der Ausbau erfolgt bestandsnah.

Die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit fur das vorliegend geplante Vorhaben erfolgt Uber eine
provisorische Umleitungsstrecke, welche ca. 650m sudlich der Wehlener StraRe in der Relation der
Schulze-Delitzsch- Strale und Steirische Strale errichtet werden soll. Die Umleitungsstrecke wird flr
den gesamten Bauzeitraum (ca. 18 Monate) benétigt, danach erfolgt der Ruckbau des Provisoriums,
alle benutzten Flachen werden rekultiviert.

4.3 Linienfiihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufes

Bezugsachse fur den Entwurf ist die landwartige Gleisachse, an welcher sich der StraRenverlauf orien-
tiert.

Die Lage der Gleise wird im Planungsabschnitt geringfiigig verandert und unter Beriicksichtigung des
Bestandes neu gestaltet.

Am Bauanfang erfolgt bei Bau-km 0+000 der Anschluss an den Bestand mit einem Gleisachsabstand
von 2,55m und einer anschliefenden ca. 35m langen Verziehung auf den geplanten Gleisachsabstand
von 3,00m.

Vor der Haltestelle ,Wasserwerk" erfolgt die Aufweitung des Gleisachsabstandes von 3,00m auf 4,1 Oom,
welcher im Bereich des KP Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe wieder auf 3,00m verzogen wird.

Im Abschnitt zwischen Wasserwerk und Alttolkewitz orientiert sich die Trassierung unter Berlcksichti-
gung des gewahlten Querschnittes unmittelbar am vorhandenen nérdlichen Bordverlauf der Verkehrs-
anlage um die MaRgabe der Eingriffsvermeidung in das dort angrenzende FFH-Gebiet einzuhalten.
Dabei kann bis zur Einmindung MarienstraRe ein geringfiigiges Abriicken der Gleisanlage von der
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sudlichen Bebauung erzielt werden.

Um die vorhandene Richtungsanderung in Héhe Marienstrale ohne Eingriff in das FFH-Gebiet und
unter Gewahrleistung der stdlichen Gehwegbreite zu realisieren, ist hier ein Radius von 115m erfor-
derlich.

Bei der Trassierung Uber das Bauwerk Niedersedlitzer Flutgraben wurde die nérdliche Kappe als
Zwangspunkt eingehalten.

Die geplante mittige Gleislage im Bereich Alttolkewitz mit den entsprechenden Bogenzuschlagen fur
die Gleise und den Kurvenverbreiterungen gewahrleistet nunmehr die Begegnungsfalle Strab/Strab,
Strab/LKW bzw. Bus und LKW/LKW. Dabei kénnen die derzeitigen Gehwegbreiten eingehalten wer-
den, es erfolgt keine Verschiebung der Borde in Richtung Grundstiicke.

Aus Alttolkewitz kommend wird der Gleisachsabstand auf 3,80m fur den Haltestellenbereich ,Altolke-
witz* mit den geplanten, leicht versetzt angeordneten Bahnsteigen aufgeweitet. Die Trassierung im Be-
reich der Osterreicher StraRe ist gemaR Bestand relativ geradlinig. Der bestehende Gleisversatz zwi-
schen Niederpoyritzer StralRe und Salzburger StraRe wird mit der Neutrassierung beseitigt.

Der Regel-Gleisachsabstand in der Osterreicher StraRe betragt 3,00m. Er wird wiederum fur den Hal-
testellenbereich ,Hermann-Seidel-Stralle” mit den beiden versetzt angeordneten Bahnsteigen auf
3,80m aufgeweitet. Im Anschluss an die stadtwértige Haltestelle Hermann-Seidel-Strake wird die
Gleistrasse mit 3,00m Achsabstand und einem Radius R=240m / 243m bis zur Einmundung Leubener
StralRe geplant. Der grundhafte Ausbau der Osterreicher Strake und der Gehwege endet bei ca. Bau-
km 1+830 vor der Einmuindung der Leubener Strale. Dartiber hinaus wird der doppelgleisige Abzweig
in die Leubener Strake und die Gleisanlage der Osterreicher StraRe bis zur Haltestelle ,Leubener
StralRe” erneuert.

4.3.2 Zwangspunkte

Zwangspunkte fur den Entwurf der neuen Verkehrsanlage, sowohl in der Lage als auch in der Hoéhe,
sind aufgrund der innerstadtischen Lage des Vorhabens im Wesentlichen die beidseitig angrenzende
Bebauung bzw. das, zwischen Wasserwerk Tolkewitz und Alttolkewitz nérdlich angrenzende FFH-
Gebiet der Elbwiesen.

4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Die Trassierung der Straenverkehrsanlage orientiert sich in der Lage an:

- der Lage der neuen Gleistrasse einschlieRlich Haltestellen unter Berucksichtigung der ge-
planten Querschnittsausbildung

- dem zwischen Wasserwerk und Alttolkewitz unmittelbar an den nérdlichen Bord angren-
zenden FFH-Gebiet ,Elbwiesen®,

- bestehenden hochbaulichen Anlagen in den Riicklagen

- Gleisachsabstand von mindestens 3,00 m.

4.3.4 Linienfiihrung im Héhenplan

Die Trassierung der StraBenverkehrsanlage orientiert sich in der Héhe an:

- den vorhandenen topografischen Verhéltnissen und angrenzenden Nebenanlagen,

- Zwangsbedingungen im Zusammenhang mit Ausbildung der StraRenbahnhaltestellen,
- Vorgaben aus der Planung ,Bauwerk Gber den Niedersedlitzer Flutgraben®.



Wehlener SraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Erldauterungsbericht
zwischen SchldomilchstraBe und Leubener Strafe Seite 47
Feststellungsentwurf — 1. Tektur

4.3.5 Réiumliche Linienfithrung und Sichtweiten

Die erforderliche Haltesicht wird auf der gesamten Streckenlange gewahrleitet.

An den Knotenpunkten, Einmindungen und FuRgéngerquerungsstellen werden die erforderlichen
Sichtfelder eingehalten.

In der Anfahrt an die lichtsignalgeregelten Knotenpunkte werden 20m vor den Maststandorten keine
Baumpflanzungen, Werbetrager oder ahnliche Einbauten vorgesehen.

4.4 Querschnittsgestaltung

441 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die Bemessung der Querschnittselemente erfolgte auf Grundlage der Richtlinie fur die Gestaltung von
StadtstraBe (RASt06) und unter Bericksichtigung der mittig verlaufenden Gleistrasse mit einem
Gleisachsabstand von mindestens 3,00m.

Der Gleisbereich wird von OPNV und MIV prinzipiell gemeinsam genutzt, es gibt keine separaten Kfz-
Spuren. Der Fahrverkehr wird mit Hochborden von den Seitenbereichen abgegrenzt.

Folgende Breiten der einzelnen Querschnittselemente sind in den Abschnitten des Verkehrszuges
vorgesehen.

Wehlener Stralle Bauanfang bis Haltestelle ,Wasserwerk”

stadtwartiger Gehweg: 23,00m

stadtwartiger Schutzstreifen: 200m

Uberfahrbarer Gleisbereich: 6,65 m (3,00 m Gleisachsabstand)
landwartiger Schutzstreifen: 2,00 m

landwartiger Gehweg: 23,00 m

In diesem Abschnitt werden im nérdlichen und stdlichen Gehweg Neupflanzungen in Baumscheiben
(offen mit Splittabdeckung 1,20m x 1,80m) vorgesehen.

Es ist abschnittsweise eine Pendelrinne erforderlich, welche in die 2,00m breiten Schutzstreifen fur den
Radverkehr integriert wird.

Wehlener StraBe Haltestelle . \Wasserwerk"

stadtwartige Haltestelle: 2410 m

stadtw. angehobene Radfahrbahn: 1,30 m

Einstiegshilfe: 0,80 m

Uberfahrbarer Gleisbereich: 6,50 m (4,10 m Gleisachsabstand)
landwartige Haltestelle: 2420m

Wehlener Stral3e — &stliche Zufahrt KP Wehlener StralRe / Tolkewitzer Strale

stadtwartiger Gehweg: 23,00m
Rechtsabbiegespur: 3,25m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 6,925 m (3,00 m Gleisachsabstand)

landwartiger Gehweg: 23,00 m
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Der Abstand der landwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca.
1,35m zwischen der &uReren Schiene und dem Bord. Es ist keine Pendelrinne erforderlich.

Wehlener StralBe zwischen Wasserwerk und Marienberger Strale

stadtwartiger Schutzstreifen: 2,00 m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 6,925 m (3,00 m Gleisachsabstand)
landwartiger Gehweg: 23,00m

Der Abstand der landwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein Maf von ca.
1,35m zwischen der dufReren Schiene und dem Bord.

In diesem Abschnitt ist beidseitig eine Pendelrinne erforderlich, welche auf der nérdlichen Seite in den
2,00m breiten Schutzstreifen integriert wird.

Auf der stadtwartigen Seite ist kein unmittelbar angrenzender Gehweg vorhanden und wird auch nicht
neu errichtet. Der in der Ricklage im FFH-Gebiet befindliche unbefestigte Gehweg wird mit diesem
Vorhaben nicht verandert.

Wehlener Stral3e / Alttolkewitz zwischen Marienberger Stra3e und Niedersdelitzer Flutgraben

stadtwartiger Schutzstreifen: 2,00 m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 6,925 m (3,00 m Gleisachsabstand)
landwartiger Gehweg: 250 m
Bankett 0,50 m

Der Abstand der landwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca.
1,35m zwischen der &uReren Schiene und dem Bord.

In diesem Abschnitt ist beidseitig eine Pendelrinne erforderlich, welche auf der nérdlichen Seite in den
2,00m breiten Schutzstreifen integriert wird.

Auf der stadtwartigen Seite ist kein unmittelbar angrenzender Gehweg vorhanden und wird auch nicht
neu errichtet. Der in der Ricklage im FFH-Gebiet befindliche unbefestigte Gehweg wird mit diesem
Vorhaben nicht verandert.

In diesem Abschnitt wird die Verkehrsanlage geringfiigig in stdliche Richtung verbreitert, es ist Grund-
erwerb erforderlich.

Alttolkewitz
stadtwartiger Gehweg: 2 2,00 m (punktuelle Engstellen)
Uberfahrbarer Gleisbereich: 26,80 m (2 3,00 m Gleisachsabstand)
landwartiger Gehweg: 2 2,00 m (punktuelle Engstellen)

Der Abstand beider Gleisachse zum Bord betragt 1,90m, damit ergibt sich ein MaR von ca. 1,15m
zwischen der duReren Schiene und dem Bord.
Es ist keine Pendelrinne erforderlich.
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Osterreicher Strae landwiértige Haltestelle JAlttolkewitz“

stadtwartiger Gehweg: 2250m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,10 m (3,80 m Gleisachsabstand)
landwartige Haltestelle: 2450m

Der Abstand der stadtwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca.
1,35m zwischen der aufReren Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Osterreicher StralRe stadtwértige Haltestelle JAlttolkewitz“

stadtwartige Haltestelle: 2350m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,10 m (3,80 m Gleisachsabstand)
Landwartiger Gehweg: 2250m

Der Abstand der landwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca.
1,35m zwischen der aufReren Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Osterreicher Stral3e
stadtwartiger Gehweg: 23,00m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,20 m (3,00 m Gleisachsabstand)
landwartiger Gehweg: 23,00m

Der Abstand beider Gleisachsen zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein Ma von ca. 1,35m
zwischen der &ul3eren Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Osterreicher Strale landwértige Haltestelle Hermann-Seidel-Strae”

stadtwartiger Gehweg: 23,00 m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,10 m (3,80 m Gleisachsabstand)
landwartige Haltestelle: 2450m

Der Abstand der stadtwartigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca.
1,35m zwischen der duBeren Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Osterreicher Strale stadtwértige Haltestelle JAlttolkewitz“

stadtwartiger Gehweg: 25,00m
stadtwartige Haltestelle: 3,80 m
Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,10 m (3,80 m Gleisachsabstand)

landwartiger Gehweg: 23,50 m
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Der Abstand der landwértigen Gleisachse zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein Mal von ca.
1,35m zwischen der duferen Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Osterreicher Strae mit Parkstreifen

stadtwartiger Gehweg: 2500m

Parkstreifen: 250m

Uberfahrbarer Gleisbereich: 7,20 m (3,00 m Gleisachsabstand)
Parkstreifen: 2,00m

landwartiger Gehweg: 2250m

Der Abstand beider Gleisachsen zum Bord betragt 2,10m, damit ergibt sich ein MaR von ca. 1,35m
zwischen der auReren Schiene und dem Bord.
In diesem Abschnitt ist eine Pendelrinne erforderlich.

Provisorium
nérdliches Bankett: 0,50 m
Fahrbahn: 6,50 m
stdliches Bankett 0,50 m

Die Fahrbahn wird beidseitig mit Hochborden begrenzt.

4.4.2 Fahrbahnbefestiqung

Die Festlegung der Belastungsklasse der einzelnen Streckenabschnitte erfolgt gemaR Richtlinie fur die
Standardisierung des Oberbaus von Straken (RStO 12) fiir einen Nutzungszeitraum von 30 Jahren.
Die Ermittlung der Belastungsklasse ist in der Unterlage 14.1 ausgewiesen.

Es ergeben sich fir den gesamten Verkehrszug folgende Belastungsklassen:
- Wehlener Strae Bauanfang bis KP Tolkewitzer StraRe :
- Wehlener Strale ab KP Tolkewitzer / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe:

Bk 1,8
Bk 3,2

Fur die ermittelten Belastungsklassen und die gemaR Baugrundgutachten getroffenen Festlegungen
hinsichtlich der Frosteinwirkungszone, der Frostempfindlichkeit der anstehenden Béden und der Was-
serverhaltnisse ergeben sich gemafR RStO 12 folgende Mindestdicken fiir einen frostsicheren Oberbau:

BA-Tolkewitzer Tc;lkel\ll(wtzgr- Alttolkewitz Ostsetrre[;cher
(Bk 1,8, F2) Alttolkewitz | " g, 10, F2) raie
™ (Bk 10, F3) ’ (Bk10, F3)
Ausgangswert 50 cm 60 cm 50 cm 60 cm
Frosteinwirkungszone +5cm +5cm +5cm +5cm
Klimaunterschiede +0cm +0cm +0cm +0cm
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Wasserverhéaltnisse +5cm +5cm +5cm +5cm
Lage der Gradiente +0cm +0cm +0cm £0cm
Randbereiche -5cm -5cm -5cm -5cm
Gesamtdicke 55cm 65 cm 55cm 65 cm

Folgende Befestigungsaufbauten sind fir den Verkehrszug vorgesehen:

Fahrbahn Belastungsklasse 1,8 (Bauanfang—Haltestelle ,Wasserwerk") gem. RStO 12,
Tafel 1, Zeile 1:

4 cm Asphaltbeton
16 cm Asphalttragschicht
20 cm  Frostschutzschicht 0/32  Eyz > 120 MN/m?
20 cm Verfestigung gem. Baugrundgutachten

60 cm  Oberbau auf Planum mit Ev2 > 45 MN/m?

Die gemal Baugrundgutachten erforderliche Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel mit ei-
ner Dicke von 20cm zum Erreichen der Mindesttragfahigkeit von 45 MN/m? auf dem Planum wird ge-
maB RStO 12, Punkt 3.2.1 in der Starke von 20cm auf die Gesamtdicke des Oberbaus angerechnet.

Fahrbahn Belastungsklasse 3,2 (KP-Bereich Wehlener StralRe / Tolkewitzer Strale / Salbachstralle)
gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1:

4 cm Splittmastixasphalt SMA

6 cm Asphaltbinder

12cm  Asphalttragschicht
23 cm Frostschutzschicht 0/32  Evz2 > 120 MN/m?
20 cm Verfestigung gem. Baugrundgutachten

65 cm  Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Im Bereich der Wehlener Strae / Alttolkewitz zwischen Wasserwerk und dem Dorfkern Alttolkewitz
kann der Splittmastixasphalt fur die Befestigung der Schutzstreifen aufgrund der verbleibenden gerin-
gen Breite zwischen Fester Fahrbahn im Gleisbereich und Bordrinne nicht mit dem Fahrbahnfertiger
eingebracht werden. Daher ist hier der Einbau von Asphaltbeton (mit Fahrbahnfertiger) vorgesehen.
Um die Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus zu reduzieren und damit den tiefbauseitigen Eingriff
in den Untergrund im Bereich der angrenzenden Baumpflanzungen zu minimieren, wird in diesem Ab-
schnitt zudem ein vollgebundener Oberbau zum Einsatz gebracht.

In Angleichung an den vorgesehenen Deckenschluss des Gleisbereiches und in Anlehnung an die
RStO 12, Tafel 4, Zeile 1 ist folgender Aufbau vorgesehen:
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4 cm Asphaltbeton
10 cm Asphaltbinder

22 cm Asphalttragschicht
20 cm Verfestigung gem. Baugrundgutachten

56 cm Oberbau auf Planum mit Ev2 > 45 MN/m?

Die gemaf Baugrundgutachten erforderliche Bodenverfestigung mit hydraulischem Bindemittel mit ei-
ner Dicke von 20cm zum Erreichen der Mindesttragfahigkeit von 45 MN/m? auf dem Planum wird ge-
maf RStO 12, Punkt 3.2.1 in der Starke von 20cm auf die Gesamtdicke des Oberbaus angerechnet.
Die einmundenden Straen werden in der Regel bis zum Ende der neuen Bordausrundung grundhaft
mit dem geplanten Aufbau der jeweiligen durchgehenden Strecke befestigt.

Im generell Uberfahrbaren Gleisbereich ist die Bauform Feste Fahrbahn mit W-Befestigung (einbeto-
nierte Zweiblockschwelle mit elastischer Schienenlagerung und Schienen Ri53-10) Bauart Dresden
entsprechend DVB-Vorschrift vorgesehen.

13 cm Rillenschiene Ri53-10
1cm Schienenfullunterlage aus PE-Schaum
22,5 cm Betonschicht C35/45 mit Zweiblockschwelle
230 cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32 (gem. Sieblinie DVB A)  Ev2 > 150 MN/m?
20 cm Verfestigung gem. Baugrundgutachten

286,5 cm Gesamtdicke auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Im Gleisbereich wird die Verfestigung nicht auf den Regelaufbau der festen Fahrbahn angerechnet.
Der Deckenschluss erfolgt mit Gussasphalt:

4 cm Gussasphalt MA
210 cm  Asphaltbinder (zzgl. Mehrdicke fiir Ausbildung Dachprofil)

Die Fugen entlang der Schienen sind nach Betriebsvorschrift DVB Nr. 09.BV_01_501/0 zu vergiel3en.
Das gesamte Gleis wird unter Beriicksichtigung der BO Strab bzw. VDV OR (Oberbau-Richtlinien) und
VDV OR-Z (Oberbau-Zusatzrichtlinien) durchgehend verschweilt.

Fur das Provisorium fur die GebietserschlieBung wahrend der Bauzeit in der Flutrinne des Niedersed-
litzer Flutgrabens ist ein vollgebundener Oberbau vorgesehen.

4 cm Asphaltbeton
26 cm Asphalttragschicht

30 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Die zu erneuernden Gehwege erhalten in der Regel -im Bereich der Wehlener Strae und Osterreicher
StraRe- einen Aufoau von 30cm bei Verwendung von Betonplatten (30cmx30cm), diagonal verlegt mit
Bischofsmutzen.
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8 cm Betonplatten
3cm Bettung Gesteinskérnung 2/5

19 cm Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?

30 cm  Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?2

Die Platten werden, an die Borde anschlieRend, abschnittsweise in einer einheitlichen Breite (dem
Rastermal der diagonalen Verlegung entsprechend) verlegt. Die verbleibenden Reststreifen in der
Rucklage erhalten folgenden Befestigungsaufbau:

10 cm Kleinpflaster, Granit
3-5 cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

15 cm  Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?2

30 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m2

Im Bereich der geplanten Baumpflanzungen von Bauanfang bis zur Haltestelle Wasserwerk werden die
Gehwegplatten mit Bischofsmiitzen in der Ruicklage verlegt. Der Bereich der Baumstandorte und Maste
an den Bord anschlieend wird mit Kleinpflaster befestigt. Auf der nérdlichen Gehwegseite entlang des
Friedhofes wird der Pflanzstreifen jeweils zwischen den Baumscheiben mit einer wassergebundenen
Decke versehen.

3 cm  Deckschicht Sand-Splitt-Gemisch 0/8
7 cm  Tragschicht Sand-Splitt-Gemisch 0/16

20 cm Frostschutzschicht 0/32 Evz > 80 MN/m?

30 cm Oberbau auf Planum mit Eva > 45 MN/m?

Die Gehwege Wehlener Strale / Alttolkewitz zwischen Marienberger StraBe und dem Dorfkern Alttol-
kewitz werden wie folgt befestigt:

3cm  Asphaltbeton, sandfarben eingefarbt
7 cm  Asphalttragschicht

19 cm Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?2

30 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Der Dorfkern Alttolkewitz befindet sich im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung fur historische Dorf-
kerne nach § 172 BauGB. In diesem Abschnitt (ab Zufahrt , Alttolkewitz* ca. Bau-km 0+918 bis Zufahrt
LIDL ca. Bau-km 1+085) erfolgt daher die Befestigung gemaR Gestaltungshandbuch der Stadt Dresden
mit Natursteinmaterial. Um die Belange mobilitatseingeschrankter Menschen zu bertcksichtigen, soll
das vorgesehene Kleinpflaster in gesagter Qualitat verlegt werden.

10 cm Kleinpflaster, Granit, geschnitten und gestockt, in der Lauflinie
3-5 cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

15 cm Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?2

30 cm Oberbau auf Planum mit Evz2 > 45 MN/m?2

Die Haltestellenflachen aller Haltestellen werden analog zu den Gehwegen in der Wehlener Strale und
Osterreicher Strale mit diagonal verlegten Betonplatten und Bischofsmiitzen befestigt:
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8 cm Betonplatten
3 cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5

15 cm Schottertragschicht

19 cm Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?

45 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Die angehobene Radfahrbahn der stadtwartigen Haltestelle ,Wasserwerk® wird mit Asphaltbeton aus-
gebildet:

3 cm Asphaltbeton AC 8 DN, B 70/100
7 cm  Asphalttragschicht AC 16 TN B 70/100

219 cm Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 80 MN/m?

30 cm Oberbau auf Planum mit Ev2 > 45 MN/m?

Zufahrten werden generell mit Granit-GroRpflaster, geschnitten und gestockt, befestigt:

16-18 cm  GroRpflaster, Granit, geschnitten und gestockt, in der Lauflinie
3-5cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

31-27 cm  Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 100 MN/m?

50 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Die Liefer-Zufahrt fur den LIDL-Markt im historischen Dorfkern bei ca. Bau-km 1+090 wird fur einen
regelmafigen LKW-Verkehr ausgelegt und wie folgt befestigt:

16-18 cm GroRpflaster, Granit, geschnitten und gestockt, in der Lauflinie
3-5 cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

20 cm Schottertragschicht 0/32
21-17 cm  Frostschutzschicht 0/32 Ev2 > 100 MN/m?

60 cm Oberbau auf Planum mit Evz > 45 MN/m?

Die Parkstreifen im Bereich des Ortsteilzentrums Laubegast in der Osterreicher Strake werden wie die
LKW-Zufahrten befestigt und mit einem Tiefoord (Beton) zur Fahrbahn abgegrenzt.

Die Aufmerksamkeitsflachen und Hinweisstreifen an den FuBgangerquerungsstellen werden zur opti-
schen und taktilen Unterscheidung zur tibrigen Gehwegflachen mit Granitkleinpflaster hergestellt.

An den lichtsignalgeregelten Querungsstellen erfolgt die Ausbildung der Aufmerksamkeitsfelder und
Auffindestreifen mit DIN-gerechten Rippen- und Noppenplatten.

Das Blindenleitsystem fiir alle Haltestellen wird gemaR der aktuellen Fassung des Standardhaltestel-
lenprojektes der DVB AG ausgebildet.

In der Ricklage von Kap-Haltestellen erforderliche Muldenrinnen werden mit einer Breite von 30cm
aus Granitkleinpflaster vorgesehen.

Far die 2-zeiligen Entwésserungsrinnen am Fahrbahnbord wird Granit-GroRpflaster (Altmaterial) ein-
gesetzt.

Die vorhandenen Granitbreitborde sollen zur Fahrbahnabgrenzung wieder verwendet werden. In der
Rucklage des landwartigen Gehweges zwischen Marienberger StraRe und Alttolkewitz ist ein Beton-
Kantenstein vorgesehen.

Der Einbau der Dresdner Combiborde im Bereich der Haltestellen erfolgt entsprechend der Verlege-
richtlinie ,Dresdner Combiborde* der DVB AG.
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Die provisorische Fahrbahn fur die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit wird beidseitig mit Betonbor-
den abgegrenzt.

443 Bdschungsgestaltung

Im vorliegenden Planungsabschnitt wird lediglich im Bereich der anbaufreien Strecke zwischen Mari-
enberger Strae und dem Bauwerk Niedersedlitzer Flutgraben eine Béschung in der Ricklage des
landwartigen Gehweges zum Héhenausgleich bis an das anstehende Gelande ausgebildet. Es handelt
sich um eine niedrige Béschung welche mit einer Neigung von 1:1,5 angelegt wird.

Die provisorische Fahrbahn fur die Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit wird in leichter Dammlage
durch den Niedersedlitzer Flutgraben gefiihrt. Die Béschungen werden ebenfalls mit einer Neigung von
1:1,5 ohne Ausrundung gestaltet. Nach Beendigung der BaumaRnahme erfolgt ein vollstéandiger Ruck-
bau des Dammes.

444 Hindernisse in Seitenriumen

In den Seitenraumen der Fahrbahn befinden sich beidseitig der Verkehrsanlage Maste der Offentlichen
Beleuchtung, der Fahrleitungsanlage, LSA-Maste und Baume. Alle Einbauten haben einen Abstand
von mindestens 0,50m zum Fahrbahnrand, d.h. sie stehen auBerhalb des seitlichen Sicherheitsraumes
des Kfz-Verkehrs.

Die seitlichen Sicherheitsraume fur FuBganger und Radfahrer gemaR RASt06 werden tberall einge-
halten.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Im Bereich des vorliegenden Planungsabschnittes befinden sich folgende Knotenpunkte (KP) / Ein-
mundungen:

- Einmindung Wehlener StraRRe / Rittershausstralle

- KP Wehlener Stralle / Tolkewitzer StraRe / Salbachstrale
- Einmindung Wehlener Strale / Marienberger Strake

- Einmundung Osterreicher Straie / DonathstraRe

- Einmundung Osterreicher StraRe / Niederpoyritzer StraRe
- KP Osterreicher StraRe / Salzburger Strale / LiehrstralRe

- Einmundung Osterreicher Strae / Hermann-Seidel-StraRe
- Einmundung Osterreicher Strale / Zur Bleiche

- Einmundung Osterreicher StraRe / Tauernstrake

- Einmundung Osterreicher Strale / Neuberinstrake

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Die einmundenden Straen — Salbachstrale, Tolkewitzer StraRe, Marienberger Stralle, Donathstrale,
Niederpoyritzer Strale, Salzburger StraRe, Liehrstrale, H.-Seidel-Strale, Zur Bleiche, Tauernstralle
und Neuberinstral’e — werden wieder an die Wehlener Straie / Osterreicher Strale Strale angebun-
den und - i.d.R. bis an die Enden der Bordausrundungen- grundhaft ausgebaut.

Wesentliche geometrische Veranderungen erfolgen aufgrund der bestandsnahen Ausbaumanahme
nicht. Es sind lediglich geringfligige Anpassungen der Bordausrundungen méglich, um die Abbiegevor-
gange etwas zu verbessern. Das Benutzen der Gegenfahrbahn in den untergeordneten StraRen kann
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nicht ausgeraumt werden.

Der Knotenpunkt Wehlener Stralke / Tolkewitzer Strafe / Salbachstrae wird geometrisch nicht veran-
dert. Die Tolkewitzer StraBe wird bis unmittelbar hinter die Furt ausgebaut, die Baugrenze in der
Salbachstrale liegt unmittelbar hinter der Gehwegtiberfahrt in die Belingrathstrale.

Die vorhandene Lichtsignalanlage wird den neuen Gegebenheiten angepasst.

Alle anderen Knotenpunkte bleiben unsignalisiert.

Die Notwendigkeit weiterer Knotenpunkts-LSA wurde im Planungsverlauf diskutiert und verworfen (sh.
Punkt 2.4.3).

Die bestehende EinbahnstraRenregelung in der Marienberger Strake —nur Einbiegen aus der Wehlener
Stralle- wird beibehalten.

LSA Wehlener StraRe/Tolkewitzer Strae

Ausrtistung
Mit dem Ausbau der Wehlener StraRe wird die bestehende Lichtsignalanlage einschlieRlich der kom-

pletten Verkabelung am Knoten Wehlener Strae/Tolkewitzer Strake erneuert.

Aus Grinden des Hochwasserschutzes wird das Steuerteil in der Abfahrt SalbachstraRe, aukerhalb
des Uberschwemmungsgebietes, neu eingeordnet.

Auf Grund des beengten StralRenraumes werden keine Anlagen fiir den Radverkehr eingeordnet.
Straflenbahn und Kfz-Verkehr fahren in der Hauptrichtung und benutzen eine gemeinsame Spur, Links-
abbiegen ist nicht gestattet.

In Abstimmung mit dem Blindenverband Dresden bleibt die Ausristung mit Tonsignalen und Tackern
an der westlichen und stdlichen Furt bestehen. Zusatzlich zum akustischen Freigabeton sind die Taster
mit Vibrationsplatten zu kombinieren.

Fur die Griinzeitbemessung werden in allen Zufahrten Videokameras vorgesehen.

Die Anforderung von Strémen der Nebenrichtungen erfolgt tiber Induktionsschleifen bzw. sind fir die
FuRganger Taster geplant.

Far FuBganger, die nur auf Anforderung Griin erhalten, wird eine 3. Signalkammer mit ,Signal kommt"
angeordnet.

Der Stralenbahnverkehr wird mit Fahrsignalen geregelt. OPNV-Anforderungen werden mit Bestéti-
gungssignalen angezeigt.

Die Sicherung der stadtwartigen Haltestelle ist nicht notwendig. Durch Schaltung von Nebenrichtung
und FuRgangerfurten kann das Blockieren des Knotenpunktes wahrend des Haltestellenaufenthaltes
vermieden werden.

Verkehrsablauf

Die Lichtsignalanlage soll nach dem Umbau weiterhin als Einzelanlage mit einer vollverkehrsabhangi-
gen Steuerung betrieben werden.

Bei Anforderungen fur FuRganger, Nebenrichtung und OPNV werden die jeweiligen Phasen geschaltet.
Durch die Geometrie des Knotens werden die Nebenrichtungsphasen in getrennten Phasen signali-
siert, analog dem Istzustand.

Uber Bemessungseinrichtungen erfolgt in allen Zufahrten eine verkehrsabhangige Griinzeitdehnung.
Uber Blindentaster kénnen Tonsignale in den Zufahrten Wehlener Strafte West und Tolkewitzer StraRe
angefordert werden.
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Straenbahnen und Busse werden mit Datenfunk erfasst, die erfolgte Anmeldung wird Uber Quittier-
signale angezeigt. Erfolgte eine Anmeldung, kénnen sowohl die zugehérigen Phasen aufgedehnt oder
zum OPNV feindliche Phasen nach der Mindestgriinzeit abgebrochen werden.

4.5.3 Fiihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

Alle im Zuge der Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Strae vorhandenen Grundstiickszu-
fahrten werden wieder errichtet und den neuen Gegebenheiten angepasst, ebenso erfolgt die Bertick-
sichtigung aktueller Bebauungsplane.

Die Anbindung der derzeitigen Einmiindungen Alttolkewitz und Edmund-Leistner-Weg erfolgt neu Uber
eine Gehweguberfahrt.

An der Einmundung Marienberger Strae / Wehlener Strale werden beide Bordausrundungen geo-
metrisch verandert, die Gehwege werden in die Marienberger StraRe vorgestreckt. Damit wird die Fu-
gangersicherheit sowohl in der Querung der Marienberger Strae als auch in der Wehlener StraRe
verbessert. In der Marienberger Strae wird die Querungslange reduziert. Fiir die Querung der Wehle-
ner Strale werden die Aufstellfiachen fir FuRganger vergroBert. Auf der éstlichen Seite der Marien-
berger Stralle wird gegenuberliegend, neben der vorhandenen Zufahrt, eine Aufstellflache fir FulRgan-
ger geschaffen. Durch das Abriicken des geplanten Bordes von der Stitzwand in der sidlichen Geh-
wegrlicklage werden zudem an der Querungsstelle die Sichtverhaltnisse verbessert.

Alle drei zurzeit im Planungsabschnitt befindlichen signalisierten FuRgénger-Querungsstellen werden
wieder errichtet:
- FLSA DonthstraRRe Erneuerung an vorhandenem Standort
- FLSA Hermann-Seidel-Strale Verschiebung um ca.30m in éstliche Richtung auf die &stliche Seite
der Hermann-Seidel-Strale
- FLSA TauernstraBe Erneuerung an vorhandenem Standort

FLSA Wehlener StraRe/DonathstraBe, Ostereicher StraRe/H.-Seidel-StraRe und Osterreicher
StraBe/Tauernstrale

Ausrtistung
Alle 3 FuRganger-LSA werden komplett erneuert.

Dazu gehdrt auch der Ersatz der bestehenden LSA-Verkabelung.

Die Steuerteile werden auf der sudlichen Seite der Wehlener Str./Osterreicher Stralte in Gehwegrlick-
lage eingeordnet. An der LSA H.-Seidel-StraRe wird das vorhandene Steuergerat weiter genutzt.

Alle LSA werden mit Tonsignalen, Blindentastern/Vibration und taktilen Signalen ausgestattet.

Fur die Grunzeitbemessung werden in allen Zufahrten Videokameras vorgesehen.

Verkehrsablauf

Die Lichtsignalanlagen werden auch nach dem Umbau weiterhin als Einzelanlagen mit einer vollver-
kehrsabhéngigen Steuerung betrieben.

Die Anlage steht im Dauergrin fur die Hauptrichtung. Anforderungen der FuRgénger werden tber Tas-
ter verarbeitet. Die erfolgte Anforderung der FuRganger wird tber eine 3. Signalkammer mit ,Signal
kommt" angezeigt.

Uber Bemessungseinrichtungen (Videokameras) erfolgt in den Zufahrten der Hauptrichtung eine ver-
kehrsabh&ngige Griunzeitdehnung.

Strallenbahnen werden mit Datenfunk erfasst, die erfolgte Anmeldung wird tber Quittiersignale ange-
zeigt. Bei Erreichen der Haltestelle wird der in Fahrtrichtung links befindliche Taster abgefragt. Durch
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die priorisierte Schaltung der FuRganger-Freigabe wird ein gesicherter Zulauf zur StraRenbahn ge-
wahrleistet.

4.6 Besondere Anlagen - Fahrleitungsanlage

Als besondere Anlage gilt die Fahrleitungsanlage, die im Rahmen der BaumaRnahme an die neue
StralRen- und Gleisgeometrie anzupassen ist.

Im vorliegenden Ausbauabschnitt sind eine Kettenwerksfahrleitung (Ri100/Cu 95) und eine Einfach-
fahrleitung (Ri 100) vorhanden. Die Kettenwerksfahrleitung in der Wehlener StraRe zwischen Schié-
milchstralle und Niedersedlitzer Flutgraben ist Mitte des vorigen Jahrzehnts neu aufgebaut worden.
Der Zustand der Fahrleitung wird als gut eingeschatzt. In diesen Baubereich werden nur punktuell
Maste neu stationiert, weil sich in diesen Bereichen der StraRenquerschnitt &ndert.

An diese Anlage schlief3t sich eine stark verschlissene Einfachfahrleitung an, vom Niedersedlitzer Flut-
graben bis kurz vor der Leubener StraRe, welche mit dem vorliegenden StralRenbauvorhaben als
Kettenwerksfahrleitung erneuert wird.

Im Bereich bis zur Niederpoyritzer Strale werden vorzugsweisen die Standorte der vorhandenen Fahr-
leitungsmaste, welche sich Uberwiegend in privaten Grundstiicken befinden, weiter genutzt, um die
teilweise sehr schmalen und mit zahlreichen Versorgungsleitungen belegten Gehwege in der Breite
nicht einzuschranken. Entsprechende Vereinbarungen, welche die Standorte grundbuchrechtlich si-
chern, bleiben bestehen.

Im Zuge des Baues der Leubener Stralle ist der Einmundungsbereich mit saniert worden. Die gestellten
Maste sind fur die Belastung mit einer Kettenwerksfahrleitung ausgelegt und werden weiter genutzt.
Der Fahrdraht wird Uber die Leubener StraRe hinaus erneuert.

Im Planungsabschnitt sind Griindungsrohre vorgesehen. Als Masten werden konische Stahlachtkant-
masten eingesetzt.

Da die angrenzenden Fahrleitungsanlagen in unterschiedlichen Farbténen gestaltet sind, wird fur den
vorliegenden Planungsabschnitt folgender Farbton vorgesehen: Maste RAL 9007 (Graualuminium),
einschlieRlich der Beleuchtungsausleger.

(Fachplanung siehe Unterlage 16.3)

4.7 |Ingenieurbauwerke

Im Zuge der Strale ,Alttolkewitz* befindet sich das Bauwerk B 010900 tber den Niedersedlitzer Flut-
graben.

Das alte Briickenbauwerk wurde zwischen 1967 und 1968 durch einen Platteniiberbau aus Stahlbeton
auf unbewehrten Unterbauten ersetzt. Im Jahre 2006 wurde die Briicke instandgesetzt. Dabei wurden
die Kappen, die Fahrbahn und die Gleisanlagen der DVB erneuert.

Die lichte Weite des Bestandsbauwerkes betragt ca. 4,50 m. Die lichte Héhe betragt ca. 2,15 m. Das
Bestandsbauwerk weist eine Gesamtbreite von 19,03 m zwischen den Gelandern auf. Die Fahrbahn-
breite (zwischen den Borden) betragt 7,99 m.

Im Zuge der vorliegenden BaumaRnahme wird der vorhandene Uberbau abgerissen, die Unterbauten
(Beton, unbewehrt) bleiben erhalten.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) empfiehlt, das Briickenbauwerk fir einen Freibord von 50 cm
auszubauen. Nach den Berechnungen der LTV betrégt bei einem 25-jahrigen Hochwasser (und einem
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HQ 2 der Elbe) — unter der Annahme der Ertiichtigung des Lockwitzbaches und des Niedersedlitzer
Flutgrabens fir das o.g. Hochwasserereignis — der Freibord 32 ¢cm. Nach Anhebung der Gradiente
betragt der Freibord >50cm.

Die Ausbildung des Uberbauquerschnittes ist der Bauwerksskizze (Unterlage 15) zu entnehmen. Die
Konstruktionshéhe des Uberbaues betragt im Minimum 40 cm. Zur Aufnahme der Anlagen der DVB
(Feste Fahrbahn) erreicht die Bauhohe ein Maximum von ca. 82 cm. Die Auflagerung des Uberbaues
erfolgt auf neuen Auflagerbanken mittels Betongelenk.

Die vorhandenen Widerlager reichen ca. 1,35 m (nérdlich) bzw. 3,45 m tber die aueren Abmessungen
des neuen Uberbaues hinaus. Diese freistehenden Widerlagerwande bleiben erhalten und sind mit
Kappen und Gelander auszustatten.

Alle geplanten Versorgungsleitungen im Briickenbereich werden gediikert, weitere Angaben dazu kén-
nen der Unterlage 18.3.2 entnommen werden.

Die Herstellung des Briickentberbaues erfolgt unter Vollsperrung fiir den Anlieger- und Durchgangs-
verkehr. Fur den Erhalt der Durchgangigkeit fir den Baustellenverkehr kann der Uberbau in halbseitiger
Bauweise hergestellt werden.

4.8 Liarmschutzanlagen

Im vorliegenden Planungsabschnitt sind keine Larmschutzanlagen vorgesehen.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Mit dem Bauvorhaben werden folgende, im Planungsabschnitt befindliche Haltestellen barrierefrei aus-
gebaut.

- Haltestelle ,Wasserwerk"

- Haltestelle ,Alttolkewitz"

- Haltestelle ,Hermann-Seidel-Stralke"

Die unmittelbar 6stlich der Schlémilchstrale derzeitig noch vorhandene Haltestelle ,Am Urnenhain®
wird mit dem planfestgestellten Verkehrsbauvorhaben ,Schandauer StraRe / Wehlener Strale zwi-

schen Lauensteiner Strale und SchiémilchstraRe" westlich der Schlémilchstraie verschoben.

Haltestelle ,Wasserwerk*

Die Haltestelle ,Wasserwerk Tolkewitz befindet sich -wie im Bestand- neu unmittelbar vor dem Kno-
tenpunkt Wehlener Strale / Tolkewitzer Strale auf der westlichen Seite.

Der landwartige Bahnsteig wird als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg
betragt ca. 4,20m, die Nutzlange entspricht mit 45m der Regelnutzlange.

Der stadtwartige Bahnsteig wird als Kap-Haltestelle mit angehobener Radfahrbahn barrierefrei ange-
legt, die Warteflache bzw. Gehweg ist ca. 4,10m breit. Aufgrund der Einordnung des Bahnsteiges zwi-
schen der Fulgangerfurt Uber die Wehlener Strale und der Grundsttckszufahrt Haus Nummer 33
kann nur eine Nutzlange von 37m ausgebildet werden.

Der Gleisachsabstand betragt 4,10m.

Die Oberflachenbefestigung der Warteflachen erfolgt analog zu den angrenzenden Gehwegen mit Be-
tonplatten 30cmx30cm. Restflachen in der Riicklage und entstehende Restflachen an Einbauten wer-
den mit Naturstein-Kleinpflaster befestigt.
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Das Blindenleitsystem ist gemaR Standardhaltestellenprojekt auszubilden.

Der Dresdner Combibord wird mit einem Anschlag von 23 c¢m eingebaut. Der Bord zwischen angeho-
bener Radfahrbahn und Warteflache im Bereich des stadtwartigen Bahnsteiges wird als Rundbord mit
einem 3cm Bordanschlag vorgesehen.

Die Entwasserung beider Bahnsteige erfolgt in Richtung Rucklage. Es ist jeweils eine 0,30m breite
Muldenrinne aus Natursteinkleinpflaster in der Ricklage vorgesehen. Vor dem Rundbord der Radfahr-
bahn ist eine 0,30cm breite Rinne aus Kleinpflaster geplant.

Folgende Ausstattung der Haltestelle ist vorgesehen:

- je Bahnsteig 1 Stele FIS 8 mit DFI (5zeilig) und Beschallung
- je Bahnsteig 1 FGU (4m) inklusive Papierkorb

- je Bahnsteig 2 Dreier-Sitzgruppen

Haltestelle , Alttolkewitz*

Der landwartige Bahnsteig der Haltestelle , Alttolkewitz* wird ca. 40m westlich der Einmindung Donath-
stral’e angeordnet. Dieser Standort entspricht der vorhandenen Haltestellenlage.

Der stadtwartige Bahnsteig ebenfalls am vorhandenen Standort westlich der Einmindung Donath-
strale vorgesehen. Damit tiberlappen sich die beiden Bahnsteige um ca. 15m. Der Gleisachsabstand
wird auf 4,10m aufgeweitet.

Beide Bahnsteige werden als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg betragt
bis ca. 4,65m bzw. 4,75m. Die Nutzlénge des landwartigen Bahnsteiges entspricht mit 46m der Regel-
nutzlange. Der stadtwartige Bahnsteig erhélt eine Nutzlange von 42m und wird zwischen der Grund-
stlickszufahrt Osterreicher Strae 1 und der FuRgangerfurt iiber die Osterreicher Strake eingeordnet.
Die Oberflachenbefestigung der Warteflachen erfolgt analog zu den angrenzenden Gehwegen mit Be-
tonplatten 30cmx30cm. Restflachen in der Rucklage und entstehende Restflachen an Einbauten wer-
den mit Naturstein-Kleinpflaster befestigt.

Das Blindenleitsystem ist gemaR Standardhaltestellenprojekt auszubilden.

Der Dresdner Combibord wird mit einem Anschlag von 23 cm eingebaut

Die Entwasserung des stadtwartigen Bahnsteiges erfolgt in Richtung Riicklage. Es ist eine 0,30m breite
Muldenrinne aus Natursteinkleinpflaster in der Riicklage vorgesehen. Die Entwasserung des landwar-
tigen Bahnsteiges erfolgt in Richtung des Gleisbereiches.

Folgende Ausstattung der Haltestelle ist vorgesehen:

- je Bahnsteig 1 Stele FIS 8 mit DFI (5zeilig) und Beschallung
- je Bahnsteig 1 FGU (4m) inklusive Papierkorb

- je Bahnsteig 2 Dreier-Sitzgruppen

- 1 Fahrausweisautomat auf dem stadtwartigen Bahnsteig

Haltestelle ,Hermann-Seidel-Strafie“

Die Lage beider Bahnsteige wird mit der vorliegenden Ausbauplanung verandert. Sie werden beide in
sudostliche Richtung naher an den Geschaftsbereich des Ortsteilzentrums Laubegast verschoben.
Der landwartige Bahnsteig befindet sich derzeit westlich der Hermann-Seidel-Strake und wird neu vor
dem Einkaufsmarkt unmittelbar 6stlich der Hermann-Seidel-StraRe eingeordnet. Der stadtwartige
Bahnsteig wird in seiner Lage um ca. 115m verschoben und soll sich dann direkt vor dem Geschafts-
bereich dstlich der Einmindung ,Zur Bleiche* befinden. Der Gleisachsabstand betragt 3,80m.
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Beide Bahnsteige werden als Kap barrierefrei ausgebildet. Die Breite von Warteflache/ Gehweg des
landwartigen Bahnsteiges betragt bis ca. 4,50m bzw. die Breite der Warteflache des stadtwartigen
Gehweges 3,80m mit anschlieRendem Gehweg.

Die Nutzlange des landwartigen Bahnsteiges wird mit 45m Regellange, die des stadtwartigen Bahn-
steiges mit 39m Lange geplant.

Die Oberflachenbefestigung der Warteflachen erfolgt analog zu den angrenzenden Gehwegen mit Be-
tonplatten 30cmx30cm. Restflachen in der Ricklage und entstehende Restflachen an Einbauten wer-
den mit Naturstein-Kleinpflaster befestigt.

Das Blindenleitsystem ist gemaR Standardhaltestellenprojekt auszubilden.

Der Dresdner Combibord wird mit einem Anschlag von 23 cm eingebaut

Die Entwasserung beider Bahnsteig erfolgt in Richtung Riicklage. Es ist jeweils eine 0,30m breite Mul-
denrinne aus Natursteinkleinpflaster in der Riicklage bzw. zwischen Warteflache und Gehweg vorge-
sehen.

Folgende Ausstattung der Haltestelle ist vorgesehen:

- JjeBahnsteig 1 Stele FIS 8 mit DFI (5zeilig) und Beschallung
- je Bahnsteig 1 FGU (4m) inklusive Papierkorb

- je Bahnsteig 2 Dreier-Sitzgruppen

Elektrische Haltestellenausriistung

Jede Haltestelle wird mit einer dynamischen Fahrgastinformation mit akustischer Informationsanlage
und einem Fahrgastunterstand ausgestattet. An der Haltestelle Alttolkewitz wird in stadtwartiger Rich-
tung zusétzlich ein Fahrkartenautomat platziert.

Die Niederspannungsversorgung erfolgt aus dem Niederspannungsnetz der DREWAG NETZ AG. Der
daflr erforderliche Antrag auf Netzanschluss wird von der DVB AG gestellt. Die Niederspannungsver-
teilung wird im Fernmelde-Verteilerschrank der DVB AG an der jeweiligen Haltestelle installiert.

Die Fernmelde-Verteilerschranke versorgen die Beleuchtung, die Fahrgastunterstande, die dynami-
schen Fahrgastinformationssysteme und den Fahrkartenautomaten der jeweiligen Haltestelle. Jeder
Fernmelde-Verteilerschrank wird mit einem vom n&chstgelegenen Gleichrichterunterwerk kommenden
Fernmeldekabel versorgt.

Fur jede Haltestelle ist gemaR Verrohrungsschema des Standardhaltestellenprojektes der DVB AG
eine neue Schutzrohranlage mit Kabelziehschachten herzustellen.

Haltestellenbeleuchtung

Im Zuge der HochwasserschadenbeseitigungsmaRnahme wird auch die notwendige Haltestellenbe-
leuchtung erneuert bzw. neu errichtet. Ziel ist die Einhaltung der Vorgaben der TR Strab EA.

Fur die Haltestellen wird nach TR Strab EA fir Bahnsteig und Zuwegung eine mittlere Beleuchtungs-
starke von mindestens 8 Ix und eine GleichmaRigkeit (g1) von mindestens 0,143 gefordert.

Die Leuchten werden mit energiesparenden und wartungsarmen LED-Leuchten ausgerstet. Die Licht-
punkthdhe betragt 4 m.

Die Beleuchtungsanlage wird in Teilen mit der Fahrleitungsanlage kombiniert.

Die Spannungsversorgung der Beleuchtungsanlage erfolgt aus den OKV der DVB.
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Schutzmallnahmen zur elektrischen Sicherheit und Erdung nach DIN EN 50122-1

Leitfahige Anlagen, die sich im Oberleitungsbereich befinden, missen entsprechend DIN EN 50122-1
durch SchutzmaRnahmen gegen zu hohe BerUhrungsspannungen geschutzt werden.

Auf den Haltestellen befinden sich folgende leitfahigen Ausristungsteile:

- Fahrgastunterstand

- Dynamisches Fahrgastinformationssystem mit akustischer Informationsanlage (Abstand)

- Fahrkartenautomat

Die Fahrgastunterstande befinden sich im Oberleitungsbereich und werden durch eine Spannungsbe-
grenzungseinrichtung mit der Ruckleitung verbunden, die im Falle der Uberschreitung der zuléssigen
Bertihrungsspannung einen Kurzschlussstrompfad schafft. Durch den dadurch auftretenden Kurz-
schlussstrom wird die Schutzeinrichtung im nachstgelegenen Unterwerk ausgeldst und der Stromfluss
unterbrochen. Die Spannungsbegrenzungseinrichtung ist im FGU eingebaut.

Der Fahrkartenautomat befindet sich nicht im Oberleitungsbereich und benétigt daher keine Schutz-
malnahme hinsichtlich gefahrlicher Beriihrungsspannungen. Ebenso sind fir das dynamische Fahr-
gastinformationssystem mit Beschallung keine Schutzmafnahmen zu treffen, da es als kleines leitfa-
higes Bauteil gilt.

4.10 Leitungen

Angaben zum Leitungsbestand wurden von den jeweiligen Rechtstragern zugearbeitet.

Im Ausbaubereich befinden sich Anlagen der DREWAG-Trinkwasser, DREWAG-Gas, DREWAG-
Elt/FM, Stadtentwasserung Dresden, DVB AG-Bahnstrom, Telekom, Vodafone Kabel Deutschland,
STA-Lichtsignalanlagen sowie Anlagen der Stadtbeleuchtung.

Auf Grund der veranderten Verkehrsanlage sind Anpassungen von Schachten der SEDD und die ab-
schnittsweise Umverlegung eines Kanales 450/300 erforderlich, zustandsbedingt plant die SEDD wei-
tere Kanalauswechslungen bzw. Inliner-Sanierungen.Die Verrohrung der vorhandenen Lichtsignalan-
lagen und die Offentliche Beleuchtung im gesamten Planungsabschnitt werden erneuert.

Versorgungsleitungen, welche sich im FFH-Gebiet befinden und ersetzt werden sollen, werden neu im
stdlichen Gehweg der Wehlener Strale / Alttolkewitz eingeordnet. Ein Riickbau im FFH-Gebiet erfolgt
nicht, um einen Eingriff in diese Flachen zu vermeiden.

Im Rahmen der Hochwasserabwehr fiir den Bereich der Osterreicher Strae wurde den Versorgungs-
unternehmen die Anforderungsliste des Umweltamtes zur Optimierung der HW-Gefahrenabwehr in der
2. Schutzlinie tbergeben. Die darin enthaltene Forderung, Anlagen wie Schalt- und Steuerschranke
auf die sudliche Seite der HW-Schutzlinie zu verlegen und Leitungen aus der stadtwartigen Fahrbahn
/ Gehweg in die landwartige Fahrbahn / Gehweg umzuverlegen, kann nur dann umgesetzt werden,
wenn ohnehin Verénderungen der Anlagen geplant sind. Umverlegungen nur resultierend aus den
MaBnahmen der HW-Gefahrenabwehr sind im Zuge dieser Malnahme nicht vorgesehen.

Im Einzelnen handelt es sich bei den geplanten Um-bzw. Neuverlegungen um nachfolgend beschrie-
bene MaRRnahmen.

4.10.1 DREWAG Trinkwasser

Trinkwasserleitungen befinden sich im gesamten Planungsabschnitt.
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Wie bereits in den vorhergehenden Bauabschnitten soll die vorhandene TW-Leitung DN700 ab

Baubeginn bis zum Wasserwerk in DN800 erneuert werden.

Am Baubeginn erfolgt dabei der Anschluss an die im Zuge des 3.BA Wehlener Strake geplante Ein-

ordnung der TW-Leitung im Bereich des stadtwartigen Schutzstreifens fur den Radverkehr. Diese Lage

wird bis zur Haltestelle ,Wasserwerk" beibehalten. Im Haltestellenbereich verlauft die geplante DN80O

unter der angehobenen Radfahrbahn und quert dann bei ca. Bau-km 0+370 die Wehlener StraRe in
Richtung Belingrathstrafe .

Maststandorte der Fahrleitung und Offentlichen Beleuchtung, welche zwischen Bauanfang und Halte-
stelle ,Wasserwerk" bestehen bleiben sollen, sind entsprechend zu sichern.

In Vorbereitung der im Jahr 2019 geplanten Umverlegung des Altstadter Abfangkanales im Knoten-
punktsbereich Wehlener Stralle / Tolkewitzer Strale erfolgte im I1l.Quartal 2018 die vorgezogene Um-
verlegung einer vorhandenen Querung der TW-Leitung DN 700 — als Uberquerung des Kanals mit
DN 800. Im Zuge des Vorhabens Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe wird mit der
geplanten Neuordnung der TW-Hauptversorgungsleitungen im Knotenpunktsbereich an diese Querung
angeschlossen.

Des Weiteren erfolgte eine Anderung der Aufgabenstellung zur Einordnung der TW-Leitungen im Kno-
tenpunktsbereich Wehlener Strae / Tolkewitzer Strae mit einer Verlegung des geplanten Klappen-
kreuzes aus dem westlichen Gehwegbereich der Einmindung Salbachstrae in die nordwestliche
Fahrbahn.

Die vorhandene TW-Leitung DN125/DN150 zwischen Bauanfang und Marienberger Strake soll
erneuert werden — mit Ausnahme eines kurzen Teilstiickes zwischen ca. Bau-km 0+345 und 0+378.
Die Bestandsleitung befindet sich bis zum KP Wehlener StraRe / Tolkewitzer Strale im landwartigen
Gehweg und wechselt dann bei ca. Bau-km 0+380 auf die nérdliche Seite, wo sie ab Wasserwerk im
FFH-Gebiet verlauft. Die Einordnung der neuen Trasse erfolgt durchgéngig bis zur Marienberger
StralRe im landwartigen Gehweg. Bei ca. Bau-km 0+428 ist eine Querung der Wehlener Stralte auf den
Hausanschluss Wasserwerk erforderlich.

Die Leitung auf der Nordseite geht damit zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz auRer Betrieb,
ein Ausbau im Bereich der FFH-Gebietes erfolgt nicht.

Bei ca. Bau-km 0+900 wird die vorhandene Fahrbahnquerung erneuert. Der Hausanschluss Alttolke-
witz 5 wird ausgewechselt. Ab Alttolkewitz bis Donathstrale wurde die TW-Versorgungsleitung bereits
im Jahr 2005 erneuert.

Im Bereich zwischen ca. Bau-km 1+090 bis 1+227 muss die TW-Leitung DN150 aufgrund der geomet-
rischen Anderungen aus dem geplanten Gleisbereich in den stadtwértigen Gehweg der Osterreicher
Strale umverlegt werden. Dabei wird die Trasse der aufier Betrieb befindlichen TW-Leitung im Gehweg
genutzt.

Zwischen Donathstralle und E.-Leistner-Weg wird die TW-Leitung DN150 im nérdlichen Gehweg er-
neuert.

Im Bereich zu erneuernder TW-Leitungen werden die vorhandenen Hausanschliisse umgebunden, teil-
weise erfolgt eine Auswechslung der Hausanschlusse.

Vorhandene Querungen der Fahrbahnen bzw. Gleisanlage sind bauzeitlich zu sichern. Teilweise erfolgt
eine Erneuerung bzw. sind die Schutzrohre zu verlangern.
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Fur die Errichtung der temporaren GebietserschlieBung im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens
missen eine vorhandene TW-Leitung DN 300St und DN 900St tiberbaut werden, diese sind entspre-
chend zu sichern.

4.10.2 DREWAG EIt

Mittelspannungskabel sind in folgenden Bereichen zu ersetzen/ riickzubauen bzw. neu zu verlegen.

- Umverlegung von zwei 20kV-Kabeln im nérdlichen Gehweg der Wehlener Strale von Bauanfang
bis zur Einmtndung Tolkewitzer Stralke

- Umverlegung eines 20kV-Kabels aus dem nérdlichen Gehweg Wehlener Strafe in den stdlichen
Gehweg ab Rittershausstrale bis ca. Bau-km 0+335

- Erneuerung der Querung Wehlener StralRe bai ca. Bau-km 0+340

Im weiteren Verlauf sind die in den Gehwegen auf der Nordseite befindlichen Mittelspannungskabel zu

sichern.

Niederspannungskabel sind in folgenden Bereichen zu ersetzen/ riickzubauen bzw. neu zu verlegen.

- Bauanfang bis 0+193 Erneuerung 1kV-Kabel im landwartigen Gehweg Wehlener Strale, Ersatz
Kabelverteiler Rittershausstrale

- Umverlegung im Gehwegbereich Wehlener StraRe / Salbachstraie ab ¢. Bau-km 0+340 bis zum
zu ersetzenden Kabelverteiler in der Salbachstralle

- ca. Bau-km 1+085 bis 1+245 Neuverlegung zwei 1kV-Kabel im stadtwartigen Gehweg Alttolkewitz
/ Osterreicher StraRe bis zum neuen Kabelverteiler bei ca. Bau-km 1+245, Rickbau der vorhan-
denen Umspannstation Ust 6654

- Umverlegung 1kV-Kabel aus Privatgelande in den nérdlichen Gehweg Osterreicher Strake zwi-
schen Bau-km 1+245 bis westlicher Gehweg Niederpoyritzer Strake

- Erneuerung Querung Osterreicher Strale bei ca. Bau-km 1+245

- ca. Bau-km 1+230 (Gehweg Donathstr.) bis Bauende Erneuerung 1kV-Kabel im landwartigen
Gehweg Osterreicher StraRe, einschlieRlich der Querungen der Salzburger Strale, H.-Seidel-Str.
und Tauernstrale

- ca. Bau-km 1+380 Erneuerung 1kV-Kabel in Querung Osterreicher Strale und Querung Liehr-
stralRe

- ca. Bau-km 1+610 Erneuerung drei 1kV-Kabel in Querung Osterreicher StraRe bis Hausan-
schluss, ein 1kV-Kabel vom Verteiler im nérdlichen Gehweg bis Zur Bleiche (einschlieRlich Que-
rung)

- ca. Bau-km 1+580 bis 1+610 Neuverlegung 1kV-Kabel im landwartigen Gehweg Osterreicher
Strale, einschlieRlich neuer Querung Osterreicher Strale im Zuge der vorhandenen Querung bei
ca. 1+610

- Ersatz 1 kV-Kabel im nérdlichen Gehweg Osterreicher Strae von ca. Bau-km 1+757 bis zur Bau-
grenze Gleisbau

Alle Hausanschlusse vor 1990 werden standortgleich ersetzt bzw. bei Erneuerung der Niederspan-
nungsleitung umgebunden.

Im Bereich von Fahrbahnquerungen und unter Zufahrten erfolgt die Verlegung der Kabel im Schutzrohr
DN100.

Im Zuge geplanten temporaren GebietserschlieBung im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens mus-
sen vorhandene Niederspannungskabel im éstlichen Gehweg der Toeplerstralie gesichert werden.
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4.10.3 DREWAG Fm

Im nérdlichen Gehweg Wehlener StraRe muss die vorhandene Fm-Trasse von Bauanfang bis zum
vorhandenen Schacht 896 in Héhe RittershausstraRe (ca. Bau-km 0+200) umverlegt werden. Im wei-
teren Verlauf sind die vorhandenen Anlagen im nérdlichen Gehweg entsprechend bauzeitlich zu
sichern.

Zusétzlich ist es geplant, eine neue Leerrohrtrasse mit 2 P110 auf der Stidseite zwischen Bauanfang
und ca. Bau-km 1+025 (in Alttolkewitz) einzuordnen, einschlieBlich entsprechender Ziehschachte und
Querung aller einmiindenden StraRen.

Der Niedersedlitzer Flutgraben wird mit 2 P125 gediikert.

An folgenden Stellen sind Querungen der Wehlener Strale und Osterreicher Strale bzw. die Einord-
nung von Schéchten vorgesehen.

- ca. Bau-km 0+002 Querung Wehlener StraRe mit 2 P110

- ca. Bau-km 0+200 Querung Wehlener Strafle mit 2 P110, Einordnung neuer Schacht im landwar-
tigen Gehweg, Anbindung an vorhandenen Schacht im stadtwartigen Gehweg

- ca. Bau-km 0+310 Querung Wehlener StraRe mit 2 P110, Anschluss an vorhandenen Schacht im
stadtwartigen Gehweg

- ca. Bau-km 0+455 Querung Wehlener StraRe mit 2 P110, Einordnung neuer Schacht im landwar-
tigen Gehweg, Anbindung an vorhandenen Schacht

- ca. Bau-km 0+630 Einordnung neuer Schacht im landwartigen Gehweg (6stlich Marienberger
Stralie)

- ca. Bau-km 0+850 Querung Einordnung neuer Schacht im landwartigen Gehweg (vor BW Nieder-
sedlitzer Flutgraben), Anbindung der parallel zum Flutgraben verlaufenden Fm-Trasse

- ca. Bau-km 1+025 Querung Alttolkewitz mit 2 P110, Einordnung neuer Schacht im landwartigen
Gehweg, Anbindung an vorhandenen Schacht im stadtwartigen Gehweg

- ca. Bau-km 1+220 Querung Osterreicher StraRe und Querung der DonathstraRe mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+240 neuen Schacht auf vorhandene Rohrstrecke im stadtwartigen Gehweg setzen,
1 P110 neu im stadtwértigen Gehweg bis ca. Bau-km 1+285 einordnen (bis Anbindung an vorhan-
denen Schacht 6stlich Niederpoyritzer StraRe) einschlieRlich Querung Niederpoyritzer Strale

- Einordnung eines neuen Fm-Verteilerschrankes zwischen Donathstrale und Niederpoyritzer
Stralle im stadtwartigen Gehweg

- ca. Bau-km 0+002 Querung Wehlener Strale mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+365 Querung Osterreicher StraRe und Querung Salzburger Strale mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+490 Querung Osterreicher Strae und Querung H.-Seidel-Strale mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+575 Querung Zur Bleiche mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+635 Querung Osterreicher Strale und Querung TauernstraRe mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+680 Querung Osterreicher StraRe mit 2 P110

- ca. Bau-km 1+772 Querung Osterreicher Strae mit 2 P110

4.10.4 DREWAG Gas

Im gesamten Planungsabschnitt befinden sich Gasleitungen im Bestand. Dabei handelt es sich im We-

sentlichen um folgende parallel laufende Versorgungsleitungen einschlieRlich Querungen und Haus-

anschlissen:

- Niederdruck-Gasleitung DN 150 vom Bauanfang bis zur Tolkewitzer Str. im landwartigen Gehweg,
einschlieRlich Querung der Wehlener StraReund Tolkewitzer StralRe
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- Niederdruck-Gasleitung DN 150/200 a.B. im landwartigen Gehweg Wehlener StraRe ab Salbach-
stralRe bis Wehlener Stralle 64 bei ca. 0+500

- Niederdruck-Gasleitung DN 150/200 im landwartigen Gehweg Wehlener Strale bis Marienberger
Stralle

- Niederduck-Gasleitung DN 200 a.B. im FFH-Gebiet

- Niederdruck-Gasleitung DN 150/200 im stadwartigen Gehweg Alttolkewitz

- abca. Bau-km 0+945 bis ca. 1+000 Niederdruck-Gasleitung DN150 im landwartigen Gehweg Alt-
tolkewitz

- Niederdruckgasleitung DN100-150/200 im stadwértigen Gehweg Osterreicher StraRe bis Bau-
ende

- Niederdruck-Gasleitung DN100/150 im landwartigen Gehweg Osterreicher Strae ab ca. Bau-km
1+230 (6stlich Donathstraie) bis Bauende

- Niederdruck-Gasleitung DN80 a.B. im landwartigen Gehweg Osterreicher StraRe zwischen ca.
Bau-km 1+480 (&stlich H.-Seidel-Strale) bis ca. 1+615 (westlich Tauernstrale) und DN100 a.B.
zwischen ca. Bau-km 1+690 bis 1+760

In folgenden Teilabschnitten ist die Umverlegung vorhandener Gasleitungen erforderlich bzw. Erneue-
rungen geplant:

- Die im landwartigen Gehweg der Wehlener StraRe befindliche Gasleitung DN150 muss zwischen
Bau-km ca. 0+040 bis 0+050 durch ein Schutzrohr DN200 geschitzt werden, um die Einordnung
neuer Baumstandorte gewahrleisten zu kénnen.

- Die im landwértigen Gehweg der Wehlener StraRe befindliche Gasleitung DN150 muss zwischen
ca. Bau-km 0+360 bis 0+400 umverlegt werden, um die Einordnung der geplanten TW-Leitung
DN800 und des neuen Klappenkreuzes im Gehwegbereich Salbachstrale gewahrleisten zu
kénnen. Die vorhandene Querung der Wehlener Strale bei ca. Bau-km 0+366 wird erneuert und
tiefer gelegt.

- Im sudlichen Gehweg der Wehlener StraBe ist ein neuer Hausanschluss fir den geplanten Ge-
béaudestandort 64a erforderlich.

- Zwischen Marienberger StraRe und Alttolkewitz wird eine neue Gasleitung DN150 im stdlichen
Gehweg eingeordnet. Der Niedersedlitzer Flutgraben ist in diesem Zuge mit einem Schutzrohr
DN250 St zu dukern. Ostlich des BW 010900 ist eine neue Querung geplant, im nérdlichen Geh-
weg erfolgt der Anschluss an den Bestand.

- Die bei ca. Bau-km 1+234 vorhandene Querung einer Netzleitung DN200 St in der Osterreicher
Stralle wird gegen eine DN200 PE ausgewechselt und bei Bau-km 1+221 neu verlegt. Der
Anschluss an den Bestand erfolgt im westlichen Gehweg der Donathstrae. Die DonathstraRe
wird mit einer Leitung DN150 gequert bis zum Anschluss an den Bestand bei ca. Bau-km 1+235.

- Die im landwartigen Gehweg der Osterreicher Strale befindliche Gasleitung DN150PE muss
zwischen ca. Bau-km 1+495 bis 1+550 umverlegt werden, um die Einordnung der geplanten
Maststandorte im landwartigen Bahnsteig der Haltestelle H.-Seidel-Strale gewahrleisten zu
kénnen.

- Imndrdlichen Gehweg ist die vorhandene Gasleitung DN100 punktuelle an geplanten Maststand-
orten umzuverlegen.

- Die im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Strale befindliche Gasleitung DN 100/150 PE
muss zwischen ca. Bau-km 1+585 bis 1+685 umverlegt werden, um die Einordnung der geplanten
Maststandorte im stadtwartigen Bahnsteig der Haltestelle H.-Seidel-StraBe gewahrleisten zu
konnen bzw. eine Lage unter dem Bord des anschlieRemden Parkstreifens zu vermeiden..
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- Die bei ca. Bau-km 1+617 vorhandene Querung einer Netzleitung DN200 St in der Osterreicher
StraBe wird gegen eine DN200 PE ausgewechselt.

- Die im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Strake befindliche Gasleitung DN 100/150 PE
muss zwischen ca. Bau-km 1+705 bis 1+725 umverlegt werden, da sie unter dem geplanten Bord
des Parkstreifens liegen wiirde.

- Fur die Querung des Gleisabzweiges in die Leubener StraRe ist das vorhandene Schutzrohr bis
in den Gehweg zu verlangern

Um die Konfliktstelle zwischen einer vorhandenen Mittelspannungsleitung und einer vorhandenen Nie-
derdruckgasleitung vor dem Gebaude Osterreicher Strale 37 zu entscharfen, wird die Gasleitung in
diesem Bereich auf einer Lange von ca. 25 m umverlegt und liegt dann mit einem ausreichenden Ab-
stand von der Mittelspannungsleitung entfernt.

Die im gesamten Planungsbereich vorhandenen Bestandsleitungen, welche nicht umverlegt werden,
sind entsprechend bauzeitlich zu sichern. Stillgelegte Leitungen werden bei Erfordernis bzw. bei
Freilegung sowie bei Dimensionen >=DN200 ausgebaut.

Querungen von Netzleitungen und Hausanschliisse werden bei Erfordernis tiefer gelegt,
Hausanschlusse werden teilweise ausgewechselt (Stahl in PE).

Zwischen Donathstrale und TauernstraRe werden alle Hausanschlisse umgebunden, hier erfolgt der
Einbau von Einzelabsperrungen.

Fur die Errichtung der temporaren GebietserschlieRung im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens

muss eine vorhandene Gashochdruck-Leitung DN 150St Gberbaut werden, diese ist entsprechend zu
sichern.

4.10.5 Stadtentwdsserung Dresden GmbH - SEDD

Seitens der SEDD ist es geplant, mehrere Kanalabschnitte im Planungsbereich mittels Inliner zu
sanieren. Dabei handelt es sich um folgende Haltungen:

- ca. 200m Eiprofil 600/900 zwischen 161112 und VEB 16K4 (Wehlener StraRe zwischen Tolkewit-
zer Stralle und Marienberger Stralke)

- ca. 145m Eiprofil 300/450 zwischen 35L3 und 35L105 (Osterreicher StraRe zwischen
Donathstralle und Salzburger StraRe)

- Ca. 260m Eiprofil 800/1200 zwischen 35L71 und 35L43 (Osterreicher Strale zwischen Salzbur-
ger StralRe und TauernstraRe)

- ca. 32m Eiprofil 500/750 zwischen 35L45 und 35L44 (in TauernstralRe)

Folgende Kanalabschnitte sollen erneuert werden:

- ca. 4,5m Eiprofil 800/900 zwischen 16D78 und 16D77 in der Wehlener StraRe in Hohe Haus Nr.
46b (VergréBerung der Dimension von Ei 500/750 auf Ei 600/900, lagegleich)

- ca. 210m Eiprofil 300/450 zwischen 1613 und 1617 in der Wehlener Strake zwischen Rittershaus-
strale und Tolkewitzer StraRe (Umverlegung in Gleismitte)

- ca. 390m Eiprofil 600/900 zwischen VEB 16K4 und 16K15 in der Wehlener StraRe und Alttolkewitz
zwischen Marienberger Strale und Alttolkewitz Haus-Nr. 21 (Umverlegung in Gleismitte)

- ca. 170m Eiprofil 300/450 zwischen 16K15 und 35L1 in Alttolkewitz und in der Osterreicher Strake
zwischen Alttolkewitz Haus-Nr. 21 und Osterreicher StraRe Héhe Zufahrt Lidl (Umverlegung in
Gleismitte)

- ca. 120m Eiprofil 400/600 zwischen 35L44 und 35L40 in der Osterreicher Strae Stid und Neube-
rinstrale (VergréRerung der Dimension von Ei 350/525 auf Ei 400/600, lagegleich)
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- ca. 240m Eiprofil 1000/1500 zwischen 35L43 und VEB 35Q30 in der Osterreicher Strake zwischen
Tauernstrale und Bauende Gleisbau / Leubener StraRe (Umverlegung in Gleismitte)

Im Bereich des Knotenpunktes Wehlener StraRe/ Tolkewitzer StraRe/ Salbachstrake wird die Wehlener
StraRe vom Altstadter Abfangkanal AAK gequert.
Der AAK wird derzeit von der SEDD abschnittsweise fortlaufend erneuert. lm-Bereich-des KP-ist-eine

neye e ausaehend om hacht 16118 inderBelingrath Re geradlinigin-die Tolkewitze Re

Im Bereich des Knotenpunktes erfolgt dabei eine Trassenverlegung aus Privatgelande in den ffentli-
chen Verkehrsraum um ca. 10m in éstliche Richtung. Der alte Kanalabschnitt wird verdammt.

Die Erneuerung / Umverlegung ist voraussichtlich im 2.Quartal 2019 abgeschlossen, so dass wahrend
der Bauausfuhrung des StraRen-und Gleisbaus im Baufeld des Knotenpunktes Wehlener StraRe / Tol-
kewitzer StralRe keine Bauleistungen am Altstadter Abfangkanal mehr erforderlich sind.

4.10.6 Telekom

Im stadwartigen Gehweg der Wehlener Strale soll im Anschluss an die vorherigen Abschnitte ab Bau-
km 0+75 bis zum vorhandenen Schacht unmittelbar vor der Einmiindung Tolkewitzer StraRe eine
Trasse mit 5 DN100 zusatzlich zum Bestand neu eingeordnet werden.

Der Anschlussschacht befindet sich derzeit in der Fahrbahn und gemal Ausbauplanung in der
zukunftigen Rampe am Beginn der stadtwartigen Haltestelle ,Wasserwerk®. Der Schacht soll erhalten
bleiben, die Abdeckung muss entsprechend angepasst werden.

Vom Anschlussschacht wird diese Trasse in der nérdlichen Fahrbahn bis hinter das Wasserwerk weiter
gefuhrt. In Héhe Salbachstrale zweigen 2 DN 100 in den westlichen Gehweg der Salbachstrale ab,
queren damit die Wehlener Stralle und sollen in Héhe der Ausbaugrenze Salbachstrae mit einem
neuen Schacht (1400x800) im Gehwegbereich an den Bestand angebunden werden. Zusatzlich ist eine
Querung der Salbachstralle mit 2 DN100 bis zum Anschluss an den Bestand im nérdlichen Gehweg
der BelingrathstralRe vorgesehen.

In der ndrdlichen Fahrbahn der Wehlener StraRe wird die Trasse mit 2 DN 100 bis hinter das
Wasserwerk (Anschluss an Bestand) eingeordnet.

Die derzeit in der Fahrbahn befindliche Trasse der Telekom (8-ziigige Kabelformsteinstrecke) mit dem
darin verlaufenden Glasfaserkabel muss fir die Verlegung der geplanten Trinkwasserleitung DN80O
abgebrochen werden. Das Glasfaserkabel soll in die neue Schutzrohrstrecke 5DN100 im stadtwartigen
Gehweg eingezogen werden. Diese Schutzrohrtrasse muss daher im Rahmen der Baufeldfreimachung
vor Beginn der Verlegearbeiten fur die TW-Leitung hergestellt sein.

Im landwartigen Gehweg der Wehlener StraRe wird zwischen Bauanfang und Bau-km 0+405 eine neue
Schutzrohrstrecke mit 1 DN100 eingeordnet.Im Bereich der neuen stadtwartigen Haltestelle Hermann-
Seidel-Strale bei ca. Bau-km 1+585 befindet sich ein Schaltschrank der Telekom, welcher um ca. 5m
in landwartige Richtung verschoben werden soll.

In der Osterreicher StraRe soll im stadtwartigen Gehweg zwischen E.-Leistner-Weg und Altlaubegast
eine zusatzliche Schutzrohrstrecke 1 DN 100 eigeordnet werden.

Alle anderen Anlagen im Planungsabschnitt bleiben in Betrieb und sind bauzeitlich zu sichern.
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Im Zuge geplanten temporaren Gebietserschliefung im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens miis-
sen eine vorhandene Trasse der Telekom und ein Schacht im Bereich Einbindung in die Steirische
Stralle gesichert werden.

4.10.7 Offentliche Beleuchtung

Im Rahmen der Komplexmanahme "Hochwasserbeseitigungsanlage HWSB 2013" wird auch die
6ffentliche Beleuchtung mit erneuert. Das neue Kabelnetz wird analog den zu demontierenden Stre-
ckenkabeln wieder aufgebaut.

Die Beleuchtungsanlage wird teilweise mit den Anlagen der Fahrleitung und / oder Lichtsignalanlagen
kombiniert. Die Lichtpunkthéhe betragt 10m, die Auslegerlange 2m.

Im gesamten Baugebiet wird die LED-Leuchte Philips Luma 2 mit verschiedenen Optiken und Licht-
stromen eingesetzt. Detaillierte Angaben kénnen der Unterlage 16.2 entnommen werden.

Fur das geplante Provisorium wahrend der Bauzeit durch den Niedersedlitzer Flutgraben ist eine pro-
visorische Beleuchtungsanlage vorgesehen.

4.10.8 Lichtsignalanlagen

Derzeit befinden sich am Knotenpunkt Wehlener Stralke / Tolkewitzer Strae / Salbachstraie eine Kno-
tenpunkts-Lichtsignalanlage und im Zuge der Osterreicher StraRe drei FuRganger-Lichtsignalanlagen
(FLSA).

Alle Anlagen werden im Zuge des Vorhabens neu verrohrt, die Schachte sind in den unterirdischen
Bauraum neu einzuordnen.

An allen Standorten werden die Steuergerate auf der siidlichen Seite angeordnet. An der FuBgénger-
LSA Hermann-Seidel-StraRRe wird das vorhandene Steuergerat auf der Sudseite weiter genutzt.

Auf der gesamten Baulénge wird auf der Stdseite eine neue Koordinierungsstrecke mit 2 DN100 er-
richtet. Diese soll ca. 35m ber die 6stliche Baugrenze hinaus, die Leubener Strae querend, bis zum
vorhandenen LSA-Schacht gefuhrt und dort an den Bestand angebunden werden. Die bestehende Ko-
ordinierungsstrecke auf der nérdlichen Seite muss bauzeitlich aufrechterhalten werden und kann nur
kurzzeitig fur die Umbindung auer Betrieb genommen werden.

4.10.9 DVB AG

Bahnenergieversorqung

Der Abschnitt Wehlener Strae — Alttolkewitz — Osterreicher StraRe beinhaltet zwei Speiseabschnitte,
die von den Unterwerken Tolkewitz (GUW 11) und Laubegast (GUW 15) mit Energie versorgt werden.
Die Speisung erfolgt zweiseitig. Die im Betrieb befindlichen Speisekabel verlaufen im Gehweg und im
Bereich des FFH-Gebietes im geschutzten Wiesenbereich.

Das Speisekonzept sieht eine Einspeisung nahe des Unterwerkes und Paralleleinspeisungen entlang
der Strecke vor. Dafir fuhrt das Speisekabel vom Unterwerk Tolkewitz zu einem nahegelegenen
Kabelverteiler und wird anschlieBend tber im Bestand befindliche und zu erneuernde Kabelverteiler
bis in die Nahe des Unterwerks Laubegast verlegt. Im Zuge der MaRnahme werden die in Betrieb
befindlichen Speisekabel zwischen OKV 511-02 und OKV 515-04 gegen langswasserdichte Erdkabel
und deren teilweise verlegte Schutzrohre ausgetauscht bzw. neuverlegt. Zusatzlich erfolgt der Ruckbau
aller auRer Betrieb befindlichen Energiekabel, die innerhalb der Baugrenze liegen.
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Das Speisekabel 8114-5 wird vom OKV 511-02 aus bis zum neu zu errichtenden OKV 511-08
neuverlegt. Hierbei erfolgt am Beginn des FFH in Héhe Wehlener Strake 62 (ca.Bau-km 0+440) eine
Strallenquerung von der stadtwartigen auf die landwartige StraRenseite.Das Speisekabel 8150-5 wird
vom OKYV 511-08 bis zum OKV 515-04 auf der landwartigen Seite neu verlegt.

Die Speisekabel 8114-6 und 8114-7 bzw. 8150-3 und 8150-4 werden zwischen dem OKV 511-08 und
dem Speisepunkt 1114-2 bzw. dem OKV 515-04 und dem Speisepunkt 1150-2 neu verlegt.

Die Ruckleitungskabel 9152-3 und 9152-4 werden im Zuge der Gleiserneuerung neu im Schutzrohr zu
den Gleiskasten des Ruckleitungspunktes 2152 verlegt.

Die erdverlegten Speisekabel werden im Bereich von Ausfahrten und StraRenquerungen im Schutzrohr
DN100 verlegt.

Fernmeldekabel

Die ab Unterwerk Tolkewitz bis Unterwerk Laubegast bestehenden Kupfer- und LWL-Fernmeldekabel
verbleiben vom Unterwerk Tolkewitz bis zum neu zu errichtenden Kabelschacht bei ca. Bau-km 1+165
im Bestand. Das bisher vom neu zu errichtenden Kabelschacht bis zum Unterwerk Laubegast fuhrende
FM-und LWL-Kabel wird demontiert und entsorgt.

Das von Unterwerk Tolkewitz bis Unterwerk Laubegast verlegte Kupfer-Fernmeldekabel, welches als
Datenkabel fir die Haltestellen dient, verbleibt im Bereich vom Bauanfang bis zum Bestandsschacht
an der Kreuzung Wehlener Strafe / Tolkewitzer Straie im Bestand.

Die Verlegung neuer Fernmeldekabel (Kupfer und LWL) erfolgt im Kabelkanalrohr DN110 mit Mehr-
fachrohr.

Ab dem neuen Schacht bei Bau-km 1+165 im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Strae und der
anschlieenden Strallenquerung erfolgt die Verlegung einer neuen Schutzrohrstrecke im landwértigen
Gehweg der Osterreicher StraRe. Es sind 7 neue Kabelschachte einzuordnen. Die Verlegung der
Schutzrohre und Kabel erfolgt tiber die Baugrenze des Vorhabens hinaus bis zum Unterwerk Laube-
gast. Dabei werden neue Schutzrohre bis zum Bestandsschacht an der Gleisschleifenausfahrt neu
verlegt. Dort erfolgt die Anbindung an den Bestand.

Haltestellen-Elt-Ausrtstung

Im Bereich der Haltestellen Wasserwerk, Alttolkewitz und Hermann-Seidel-Strake ist fur die
Haltestellen-Elt-Ausrustung eine entsprechende Verrohrung mit Schutzrohren DN100, Pz63 und Pz50
sowie entsprechenden Kabelziehschachten zu errichten.

Weichenausristung

Im Zuge der MaRnahme wird der doppelgleisige Abzweig in die Leubener Strake neu gebaut. Hier
erfolgt der Austausch der Komponenten der Weichenausrustung.

Alle Schutzrohre, die der Versorgung der Weichenausrlstung mit Spannung und Steuersignalen
dienen, werden bis zum Bord zuriickgebaut. Am Bord werden die bestehenden Schutzrohre bis zum
Bord zurlickgekurzt. Die bestehenden Schutzrohre werden im Zuge des Neubaus mit Rohrmuffen und
neu zu verlegenden Schutzrohren verlangert. Die Schutzrohranlagen im Gehweg bleiben im Bestand
erhalten. Die im Schutzrohr verlegten Kabel werden mit Ausnahme des vom Steuerschrank der LSA-
Steuerung kommenden Fernmeldekabel und des vom Unterwerk Laubegast kommenden
Fernmeldekabels erneuert.

Der im Baubereich befindliche Weichensteuerschrank der DVB und die Kabelschachte DVBC0117 und
DVBCO0118 werden nicht zuriickgebaut und verbleiben im Bestand.
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Die Empfangsschleife im Bereich der Haltestelle Wasserwerk Tolkewitz entfallt ersatzlos und wird
inklusive Zuleitungskabel zuriickgebaut.

4.10.10 Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Anlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH befinden sich Uberwiegend im sudlichen Gehweg in
den Trassen der Telekom. Sie sind bauzeitlich zu sichern.
Seitens Vodafone Kabel Deutschland sind keine Um- bzw. Neuverlegungen vorgesehen.

Im Zuge geplanten temporaren Umleitungsstrecke im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens missen

eine vorhandene Fm-Trasse der Kabel Deutschland GmbH im 6stlichen Gehweg der Toeplerstrafiie
und eine Trasse und ein Schacht im Bereich Einbindung in die Steirische Strake gesichert werden.

4.11 Baugrund / Erdarbeiten

Im Oktober 214 wurde durch die Ingenieurgesellschaft Intergeo fiir die Wehlener Strake, Alttolkewitz
und die Osterreicher StraRe jeweils ein separates Baugrundgutachten und ein Abfallbericht erstellt.

Im Folgenden erfolgt ein Auszug der wesentlichen Aussagen:

Der Baustandort ist generell der Frostregionalzone Il zuzuordnen.

Im Planum des auszubauenden StraRenbereiches stehen mit den Auffallungen, Tallehmen und
Talsanden Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2 und F 3 an.

Dabei ist der frostsichere Oberbau in den einzelnen Abschnitten fir folgende
Frostempfindlichkeitsklassen zu bemessen:

Bauanfang bis Tolkewitzer StraRe: F2

Wehlener Stralle / Alttolkewitz bis Alttolkewitz: F3

Alttolkewitz: F2

Osterreicher StraRe: F3

Aufgrund der stark wechselnden Tragfahigkeiten der Planumsschichten (Schicht 1b, 2a und 2b) ist in
allen Abschnitten davon auszugehen, dass die fir den StraRenbau erforderliche dauerhafte Mindest-
tragfahigkeit von Ev2 > 45 MN/m2 nicht Uberall vorhanden ist. Es sind deshalb neben einem
Nachverdichten auch zusatzliche bodenverbessernde, bodenverfestigende bzw. Bodenaus-
tauschmaflinahmen einzukalkulieren. Es soll eine Bodenverfestigungen mit hydraulischem Bindemittell
(Zement oder Tragschichtbinder) im Zentralmischverfahren zur Anwendung kommen. Die
Mindeststarke der Bodenverfestigung solite 20 cm betragen und wird gemaR RStO 12 auf die
Frostschutzschicht des StraRenoberbaus angerechnet.

Bei Mittelwasserverhéltnissen liegt der erkundete geschlossene Grundwasserspiegel im Planungsab-
schnitt bei ca. 7 m und bei Hochwasser bei ca. 0,5 bis 3,0 m unter Gelande.

Entwasserungseinrichtungen im StraRenbereich sind nach den geltenden Regeln und Vorschriften zu
planen und auszufuhren. Aufgrund der im Bereich der Aufstandsflichen anstehenden fein- bis
gemischtkérnigen Boden erfolgt eine Planumsentwasserung.
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Abfall

Im Rahmen der Baugrunderkundungen durch die Ingenieurgesellschaft Intergeo erfolgten gleichzeitig
die entsprechenden Abfalluntersuchungen fiir die Zuordnung aller beim Bau potentiell entstehender
Abfélle. Die untersuchten Materialien wurden mit Zuordnungswerten von Z0 bis Z2 bewertet.

Alle Asphaltproben konnten der Verwertungsklasse A zugeordnet werden.

Fur die Beurteilung einer eventuellen Beeinflussung des Bauvorhabens durch Altablagerungen,
Altlastenfléachen und Altlastenverdachtsflachen wurden die, gemaR Sachsischem Altlastenkataster im
Trassenkorridor relevanten Altlastenflachen bzw. Verdachtsflachen geprift. Es-wird-eingeschatzt-dass

t
achtigung—de

eineHinwaise A en—im—Planunasbereich—vorlieaen denen—eine- B

Gemal der Altlastenauskunft des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden sind keine
Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im unmittelbaren Baubereich vorhanden.

Allerdings tangiert das StraRenbauvorhaben zwischen Schiémilchstrae und Leubener Strae mehrere
ALVF des Sachsischen Altlastenkatasters (SALKA). Zudem liegt der Bauabschnitt ab Schiémilchstrake
bis etwa auf Hohe Alttolkewitz Nr. 17 im Trimmerschuttverbreitungsgebiet der Stadt Dresden.
GroBflachige Trammerschuttverbreitungen sind hierbei keine Altablagerungen i. S. d. BBodSchG1 (vgl.
§ 2 Abs. 5, Ziffer 1 BBodSchG). Dennoch kénnen schadstoffbelastete Trimmerschuttbeimengungen
im (Ober-) Boden schadliche Bodenveranderungen bewirken.

Ein Antreffen von bislang unbekannten, belasteten Bodenaushubmaterialien im Grenzbereich zu den
bekannten Altlastenverdachtsflachen, die im Zusammenhang mit den jeweils friheren Nutzungen auf
den jeweiligen Grundstlcken stehen, ist im Zuge des Bauvorhabens wenig wahrscheinlich.

Jedoch kénnen im gesamten Baugebiet schadstoffhaltige Béden —bedingt durch die Lage im
Trummerschuttverbreitungsgebiet und die langjahrige, anthropogene Nutzung der Verkehrswege-
auftreten. Die Regelungen des BBodSchG5 sowie der BBodSchV6 sind dann dafir malgebend und
einzuhalten.

Die Erdbauarbeiten werden ingenieurtechnisch begleitet. Die ingenieurtechnische Begleitung besteht
dabei aus der Uberwachung und Dokumentation der relevanten Erdbauarbeiten mit dem Ziel des
nachweislichen Ausschlusses einer Gefahrdung von Schutzgitern (Boden, Grundwasser,
Nutzpflanzen, Mensch) durch vorgefundene schédliche Bodenveranderung, mindestens jedoch aus der
baubegleitenden organoleptischen Uberpriifung der Baugruben. Im Fall einer Konkretisierung eines
Kontaminationsverdachts wahrend der Bauarbeiten umfasst die ingenieurtechnische Begleitung auch
die nutzungsbezogene Gefahrdungsbewertung sowie die Ableitung eines ggf. erst wahrend der
BaumaRnahmen bekannt werdenden Handlungsbedarfs zur Gefahrenvorsorge bei Einhaltung der
offentlich  rechtlichen Vorschriften. Hierfur sind auch analytische Nachweise anhand von
Feststoffproben  erforderlich. Die ingenieurtechnische Begleitung wird in  Form eines
Uberwachungsberichts dokumentiert, welcher die im Rahmen der ingenieurtechnischen Begleitung
erfolgten  Feststellungen (Uberwachungstermine, Lageplane, Probenahmeprotokolle, Analysen,
Deklarationen, Entsorgungsbelege) sowie die fur den nachweislichen Ausschluss schadlicher
Bodenveranderung realisierten und ggf. die noch zu realisierenden MaRnahmen enthalt.

4.12 Entwéasserung

StraBenentwésserung
Die Entwasserung der Randbereiche der Verkehrsanlage neben der der jeweiligen Auf3enschiene er-
folgt Uber eine konstante Querneigung von 2,5% in Richtung Bord.
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Entlang der Borde werden beidseitig durchgangige Rinnen zur Fassung des Oberflachenwassers
angelegt. Auf dem Uberwiegenden Teil der gesamten Ausbaulange betragt die StraRenlangsneigung
weniger als 0,5%. Die Entwasserungsrinnen werden in diesen Abschnitten als 30cm breite
Pendelrinnen mit einem PendelmaR von maximal 5¢cm (gem. ZTV Stra Dresden) ausgebildet.

Die StraRenablaufe werden mit Laubeimer und einem Nassschlammfang ausgerustet. An Standorten
vorhandener Abléufe werden die vorhandenen Anschlisse an den Mischwasserkanal der
Stadtentwasserung genutzt. Es wird davon ausgegangen, dass alle Anschlussleitungen zu erneuern
sind. Fur zuséatzlich anzuordnende Abléufe werden neue Anschliusse an den MW-Kanal erforderlich.
Eine Einordnung zuséatzlicher separater StraRenentwasserungskanale ist nicht méglich. Das bedeutet,
dass die Anschlussleitungen der StraBenablaufe jeweils die Gleisanlage unterqueren.

Die beidseitig geplanten Gehwege entwassern mit einer Querneigung von mindestens 2% in die
Entwasserungsrinnen der Strale.

Das Oberflachenwasser der Bahnsteige muss aus Griinden der héhenméaligen Anpassung —auler
beim landwartigen Bahnsteig der Haltestelle ,Alttolkewitz" in Richtung Rucklage abgeleitet werden. Es
ist jeweils die Anordnung von 30cm breiten Muldenrinnen aus Kleinpflaster (Tiefe 3cm) mit Ablaufen
vorgesehen.

Die Planumsentwésserung der Fahrbahnen erfolgt auf der gesamten Strecke ber mittig unter den
Entwasserungsrinnen angeordnete Langsdrainagen DN100, welche i.M. aller 50-80m an die Ablaufe
der Strallenentwasserung angebunden werden.

Entwésserung Fahrbahnprovisorium tiber Niedersediitzer Flutgraben

Wegen der geringen Schutzwirkung der Grundwasserliberdeckung im Bereich der Flutrinne und einer
Verkehrsbelegung von 2.000 bis 15.000 Kfz/24h im Zuge der Umleitungsstrecke sind
Entwasserungsmanahmen der Stufe 3 nach RiStWag fur die Fahrbahn vorzusehen. D.h. die
temporare Entwésserung des Fahrbahnprovisoriums erfolgt tber Borde und StraRenablaufe. Das
Oberflachenwasser wird im gesamten Nutzungszeitraum Uber dichte Rohrleitungen zu
Pumpenschachten jeweils im Randbereich der Flutrinne geleitet und von dort in die Kanale der
Stadtentwasserung in der Toeplerstrale und der Steirischen Strale gepumpt.

Entwésserung Gleisbereich

Im Bereich der neu herzustellenden Rillenschienengleise ist es vorgesehen, die
Schienenentwéasserungskasten an die geplante Gleisentwasserung (Merhzweckleitung DN200) in
Gleismitte anzuschlieRen. In Bereichen der Langsneigung < 0,5% wird zur Gewahrleistung einer
ordnungsgemalen Entwasserung der Abstand der Schienenentwasserungskasten verdichtet.

Die Planumsentwasserung des Gleisbereiches erfolgt ebenfalls durch das mittig unter dem Bahnkorper
angeordnete Langsdranagesystem (Mehrzweckrohr DN200), welches uber neue Kontrollschachte an
den vorhandenen Mischwasserkanal der SEDD angebunden wird. Im Bereich der geplanten Umverle-
gung des SEDD-Kanals (ca. Bau-km 0+100 bis Tolkewitzer StralRe) wird die Gleisentwasserung direkt
an die in Gleismitte angeordneten Schéachte der SEDD angebunden.

4.13 StraBenausstattung

Fur den gesamten Verkehrszug Wehlenr StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe erfolgt eine neue
Markierung und Beschilderung.

Die vorhandenen Lichtsignalanlagen —KP-LSA Wehlener StraRe/ Tolkewitzer StraRe/ Salbachstrafe
und FLSA Donathstrae, Hermann-Seidel-StraRe, TauernstraRe- werden entsprechend den neuen
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Anforderungen umgertstet. Das am Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe vorhandene
Gelander wird neu gesetzt.

Im Rahmen der KomplexmaRnahme wird auch die 6ffentliche Beleuchtung mit erneuert.

Die neue Beleuchtungsanlage wird gemaR DIN 13201 ,StraBenbeleuchtung® berechnet und errichtet.
Die Beleuchtungsanlage wird teilweise mit Anlagenteilen der Fahrleitung und/ oder der LSA kombiniert.
Die Lichtpunkthéhe betragt 10m, die Auslegerlange 2m.

Im gesamten Baugebiet wird die LED-Leuchte Philips Luma 2 mit verschiedenen Optiken und Licht-
stromen eingesetzt.

Die angrenzenden Strafen zum Baugebiet werden hinsichtlich der &ffentlichen Beleuchtung im
Bestand angepasst, bzw. fur den evtl. spater méglichen Ausbau vorbereitet. Dazu werden bereits jetzt
Stralenquerungen und Reservekabel mit Endmuffen vorgesehen.

Das neue Kabelnetz wird analog den zu demontierenden Streckenkabeln wieder aufgebaut. Die
Verlegung erfolgt generell im éffentlichen Verkehrsraum.

Flr die temporare GebietserschlieBung im Bereich des Niedersedlitzer Flutgrabens muss bauzeitlich
eine provisorische Beleuchtungsanlage errichtet werden.

(Fachplanung siehe Unterlage 16.2)
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5

5.1

5.1

5.1

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

.1 Bestand

Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualitat des Menschen. Eine zentrale Rolle spielen
dabei die verschiedenen Flachennutzungen mit ihrer jeweiligen Funktion fur das Wohnumfeld der
ansassigen Bevoélkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen.

Der westliche Untersuchungsraum ist durch Wohnbauflachen mit einem guten Durchgrinungsgrad
gekennzeichnet. Auf der Nordseite der Wehlener StraRe grenzt der stadtische Urnenhain an den
StraRenraum. Weiter ostlich liegt der Kreuzungsbereich mit der Salbach-/ Tolkewitzer StraRe. Dort
befindet sich das Wasserwerk Tolkewitz. Danach endet die Bebauung auf der Nordseite und der
Landschaftsraum der Elbe schlieRt sich an. Ein gut genutzter Zugang fur die Menschen in die Elbwiesen
besteht an der Einmundung der Marienberger StraRe. Dort endet auch die Bebauung auf der Siidseite
und der Altelbarm aus Stiden schlieft sich an. Die Breite des Altelbarms an dieser Stelle betragt ca.
300 m.

Ostlich davon beginnt der Stadtteil Laubegast mit dem Dorfkern Alttolkewitz und seinem engen
StralRenraum. Dieser weitet sich nach der Zufahrt zum Einkaufszentrum am Standort der ehemaligen
Gaststatte Donath’s Neue Wel.

Fur die Lebensqualitat im Stadtteil sind die zahlreich vorhandenen Geschafte entlang des nun
folgenden StraRenzuges der Osterreicher StraRe sehr pragend. Eine gute Erreichbarkeit fur FuRganger
und Radfahrer aus den umliegenden Quartiersbereichen ist somit anzustreben.

.2 Umweltauswirkungen

Beeintréachtigung empfindlicher Nutzungsstrukturen durch Bauldrm und Abgase

Wahrend der Bauphase ist mit erhéhten Larm- und Abgasbelastigungen (Baustellenverkehr,
Baumaschinen) zu rechnen. Durch die Belastung wird die Aufenthaltsqualitat voriibergehend
eingeschrankt. Baularm wird aufgrund seines unregelméaRigen Auftretens als relativ starke Belastung
empfunden.

5.2 Naturhaushalt

5.2,

1 Beeintréchtigung der Bodenfunktionen und des Wasserhaushaltes

Dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen

Die Versiegelung, d.h. die Uberdeckung der Bodenoberflaiche mit undurchlassigen Materialien,
verhindert natlrliche Austauschprozesse zwischen Boden, Wasser und Luft, erhdéht den
oberflachennahen Abfluss und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaushalt und
Vegetation. Durch die Hochwasserschadensbeseitigung der Wehlener / Alttolkewitzer / Osterreicher
Strafle werden ca. 790 m* Vegetationsflachen bzw. teilversiegelte Gehwege beansprucht, wodurch
Bodenfunktionen verloren gehen.

Beeinflussung der Grundwasserneubildungsrate

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens ist eine Beanspruchung 7.785 m? gering oder
unversiegelter Flachen (Vegetationsflachen und teilversiegelte Wegeflachen) in  einem
Grundwasserneubildungsgebiet hoher Bedeutung verbunden. Nach Durchfihrung der MaRnahme
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nehmen solche Flachen insgesamt ca. 11.715m? ein. Somit ist keine Verschlechterung des
Wasserhaushaltes (Verlust von Infiltrationsflache) durch die BaumaRnahme zu verzeichnen.

Ergénzung eines Konfliktpunktes bei den Gewasserquerungen des Niedersedlitzer Flutgrabens/
Geberbachs:
Der Niedersedlitzer Flutgraben (Geberbach) wird durch das Bauvorhaben an zwei Stellen gequert.

— Im Zuge des StraBenverlaufs Alttolkewitz gibt es ein Bestandsbriickenbauwerk Uber den
Geberbach. Bei diesem wird der Oberbau erneuert. Die vorhandenen Briuckenwiderlager
werden nicht baulich verandert. Wahrend der Bauarbeiten (ber dem Gewasser bzw. im
Gewasserumfeld kénnen Gefahrdungen nicht ausgeschlossen werden.

— Fur die Errichtung der Umleitungsstrecke durch den Niedersedlitzer Flutgraben wird der
Geberbach, der quer zur Umleitungsstrecke verlauft, tiber die Breite der provisorischen Stralle
verrohrt. Bei diesen Arbeiten kann es ebenfalls zu Gefahrdungen des FlieRgewassers
kommen.

5.3 Landschaftsbild

Verlust von stadtbildpragenden Baumen

Neben ihrer Lebensraumfunktion besitzen Baume auch einen Wert in Bezug auf ihre stadtbildpragende
Funktion. Nahezu alle Baume im Untersuchungsgebiet sind wichtige optische Elemente im
StraBenraum. Der Verlust durch den Wegfall der 34 Baume wird demzufolge als sehr hoch bewertet.
Besonders schwerwiegend wirkt sich die Fallung der 32 Alleebaume im Abschnitt der Wehlener Strale
aus. Die dort stehenden Linden sind im Jahr 1925 gepflanzt und sind somit &lter als 90 Jahre. Sie
pragen entscheidend das Stadtbild. Ihre Erhaltung wurde geprift. Jedoch stehen die Baume sehr nah
am Stralenrand. Bei fast allen Exemplaren haben die starken Wurzelanl&ufe die ehemals vorhandenen
Bordsteine nach oben gedriickt, so dass sie entfernt werden mussten. Die Stammbasis weist einen
Durchmesser von weit mehr als 1 m auf, so dass die Baume in die StraRenflache sowie Gehwege
wachsen. Neben der Erneuerung der StraRenoberflachen sind umfangreiche Leitungsarbeiten
notwendig. Ein  wichtiger Bestandteil des Vorhabens ist die Erneuerung einer
Trinkwassertransportleitung DN 800. Unter diesen Voraussetzungen lasst sich ein den aktuellen
Regelwerken des StraRenbaus entsprechender Ausbau nicht realisieren, ohne dass die Baume einen
Totalschaden erleiden. Somit wurde entschieden, die Baume zu entfernen und neue Baume in den
Strallenraum einzuordnen.

5.4 Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Im Untersuchungsraum ist eine Vielzahl von Kulturdenkmalern vorzufinden. Diese sind aufgrund ihrer
Unverriickbarkeit punktuelle Bereiche mit hoher Bedeutung und hoher Empfindlichkeit gegentiber
Zerstérung oder Beeintrachtigung. Der stadtische Urnenhain ist eine geschutzte Sachgesamtheit.
Westlich des Niedersedlitzer Flutgrabens befindet sich ein Steinkreuz. Dieses wird wahrend der
BaumaRnahme vor Beschadigungen geschiitzt.

5.5 Artenschutz
Fur das Vorhaben wurde ein Artenschutzfachbeitrag durch ein Gutachterbiiro erarbeitet (s. 19.3).

Augenmerk wurde dabei auf Grund der Biotopausstattung auf die Artengruppen der Végel und Fleder-
mause sowie den Eremiten gelegt.
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Fledermause: Durch Sichtbeobachtungen und Detektorbegehungen wurden folgende sechs Fleder-
mausarten im Untersuchungsraum nachgewiesen:
o Breitflugelfledermaus
Grofder Abendsegler
Kleiner Abendsegler
Muckenfledermaus
Rauhautfledermaus
o Zwergdfledermaus
Diese Arten kénnen sowohl in Geholzen als auch in Gebauden Quartier beziehen und sind nach
BNatSchG streng geschiitzt.

O O O O

Nach Auswertung von Altdaten ist weiterhin mit folgenden Arten im Umfeld der BaumaRnahme zu rech-
nen:

Fransenfledermaus

Grol3es Mausohr

Kleine Hufeisennase

Wasserfledermaus

Zweifarbfledermaus

O O O O O

Viele der im Gebiet stehenden Laubb&ume weisen giinstige Strukturen auf, die fur Fledermause als
Fortpflanzungsstatte, Sommer- oder Zwischenquartier geeignet sind.

Eine aufféllige Haufung von Quartierméglichkeiten wurde auf der Wehlener StraRe (nérdliche Stralen-
seite) in 53 Baumen in Form von Astléchern bzw. Baumhéhlen festgestellt. Von diesen Baumen weisen
11 Baume ein besonders hohes Quartierpotenzial firr Fledermause auf.

Im Altelbarm sind ebenfalls potenzielle Flugrouten von Fledermausen vorhanden. Besonders die relativ
geschlossen bewachsenen Randbereiche dienen als Leitstrukturen. Im Untersuchungsgebiet kénnten
die Linden entlang der Toeplerstrae sowie im Toeplerpark Quartierbaume darstellen.

Végel: Bei den funf Begehungen wurden im Untersuchungsgebiet 24 Brutvogelarten festgestellt. Dabei
handelt es sich zu einem Grofteil um haufig vorkommende Freibriter (Busch- und Baumbriiter) wie
z.B. Amsel, Blaumeise, Hausrotschwanz, Haussperling, Kohlmeise, Ménchsgrasmiicke, Krahen, Sing-
drossel, Star, Stieglitz und Zilpzalp. Altere Baume mit Hoéhlungen bieten Nistraume fur Héhlenbriter.
Ausnahmen bestehen bzgl. des Wachtelkonigs sowie des Neuntéters. Beide Arten stellen aufgrund
ihrer Listung im Anhang | der Vogelschutzrichtlinie artenschutzrechtlich besonders relevante Arten dar.
Sie sind als potenziell vorkommende Arten im Untersuchungsgebiet anzunehmen. Betroffenheiten kén-
nen daher nicht ausgeschlossen werden.

Far den Wachtelkénig wird angenommen, dass die Glatthaferwiesen im FFH-Gebiet entlang der Elbe
und im SPA-Gebiet des Altelbarmes ein potenzielles Bruthabitat darstellen. Diese Vogelart wurde bei
den aktuellen Erhebungen 2014/ 2016 zwar nicht nachgewiesen, die Ergebnisse aus den Vorjahren
sowie die spezielle Brutbiologie des Wachtelkénigs machen eine jederzeitige Wiederbesiedlung des
Untersuchungsgebietes aber wahrscheinlich, weshalb der Wachtelkénig als potenzieller Brutvogel zu
werten ist.

Fur den Neuntéter gibt es im Bereich der Querungsstelle der temporaren Umleitungsstrecke geeignete
Habitatstrukturen, weshalb auch diese Vogelart als potenzieller Brutvogel zu werten ist.

Eremit: Die Untersuchung der Baume auf ihre Habitateignung als Brutbaum des Eremiten (Juchtenka-
fer) erbrachte das Resultat, dass alle straRenbegleitenden Baume mit einem Brusthdhendurchmesser
von 2 60 cm entlang der Webhlener StraRe zwischen der Einmiindung Marienberger Strale und der
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Briicke Uber den Niedersedlitzer Flutgraben potenzielle Brutb&ume des Eremiten darstellen (ca. 10
Stlck). Ein weiterer potenzieller Brutbaum mit hohlen Stammpartien befindet sich in einem Privatgrund-
stiick an der Ecke Niederpoyritzer Strake / Osterreicher StraRe. Dieser ist vom Vorhaben jedoch nicht
betroffen. Die zu fallenden Baume im Abschnitt der Wehlener Strale zwischen dem Bauanfang und
der Kreuzung mit der Tolkewitzer StraRe weisen einen zu geringen Stammdurchmesser auf und stellen
daher keine potenziellen Habitate fur den Eremiten dar.

Saugetiere (ohne Flederméuse)

Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber)

Im Bereich der Briicke Uber den Niedersedlitzer Flutgraben sind Nachweise des Fischotters aus den
Wintern 2011 sowie 2016 bekannt. Der Flutgraben stellt fiir die Art einen Wanderkorridor zwischen den
Kiesgruben Leuben und der Elbe im FFH-Gebiet dar.

Vorkommen des Elbebibers sind an den Elbwiesen in Laubegast und Tolkewitz bekannt. Auch in den
Kiesgruben Leuben sind in den letzten Jahren vermehrt Spuren des Bibers gefunden worden. Daher
ist ahnlich wie beim Fischotter mit Wanderungen des Bibers zwischen Elbe und Kiesseen entlang des
Niedersedlitzer Flutgrabens zu rechnen.

Erganzung der Konfliktbeschreibung um den maglichen Individuenverlust des Bibers:
Potenzieller Verlust von Individuen des Fischotters und des Bibers bei der Querung der temporaren
Umleitungsstrecke
= Mit der Errichtung und dem Durchgangsverkehr der temporaren Umleitungsstrecke kann es
zur Tétung von Individuen des Fischotters und Bibers kommen. Die Umleitungsstrecke stellt
fur beide Arten ein neues Hindernis zwischen Teilhabitaten dar.

Ergénzung eines neuen Konfliktes bei den Gewasserquerungen des Niedersedlitzer Flutgrabens/ Ge-

berbachs:

Potenzielle Beeintrachtigungen der aquatischen Fauna (insbes. der Bachschmerle) wahrend der Bau-

zeit am Gewasser

— Mit der Errichtung der temporaren Verrohrung des Geberbachs / Niedersedlitzer Flutgrabens

im Altelbarm kann es zu Beeintrachtigungen der Fischfauna (insbes. der Bachschmerle)
kommen. Wahrend der Bauarbeiten kénnten Individuen getétet werden. Die Verrohrung selbst
konnte ein Hindernis fur die Fische darstellen.

Die Ermneuerung des Brickenoberbaus am Bestandsbauwerk im Zuge der Stralle Alttolkewitz kénnte

ebenfalls zu Stérungen der Fischfauna fiihren, wenn die Abbrucharbeiten sowie die Montage nicht

ordnungsgemal erfolgen

5.6 Natura 2000-Gebiete

Der Querungsbereich des Altelbarms liegt im Vogelschutzgebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Muhl-
berg* (landesinterne Nummer 26). Nérdlich grenzt in diesem Bereich das FFH-Gebiet ,Elbtal zwischen
Schéna und Muhlberg“ (landesinterne Nummer 034E) unmittelbar an die Verkehrsanlage an.

5.7 Weitere Schutzgebiete

Der Planungsabschnitt zwischen Tolkewitzer StraRe und Alttolkewitz befindet sich  im
Landschaftsschutzgebiet ,Dresdner Elbwiesen und —altarme®.



Wehlener SraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Erldauterungsbericht
zwischen SchlémilchstraRe und Leubener Strale Seite 79
Feststellungsentwurf — 1. Tektur

Ostlich des Wasserwerks im Anschluss an die vorhandenen straRenbegleitenden Gehdlze befindet sich
eine Teilflache des Naturdenkmals ,Magerwiese am Wasserwerk Tolkewitz".

Der Verkehrszug verlauft auRerdem ab ca. 100m westlich des Knotenpunktes Wehlener Strale /
Tolkewitzer StraBe / SalbachstraBe - mit Ausnahme eines ca. 150 m langen Abschnittes 6stlich des
Ortskernes Alttolkewitz- auf der gesamten Lange im Uberschwemmungsgebiet der Elbe. Der Abschnitt
der Wehlener StraRe zwischen Marienberger StraRe und Alttolkewitz (Bereich Niedersedlitzer
Flutgraben) liegt zusatzlich im Uberschwemmungsgebiet des Lockwitzbaches.

Im Uberschwemmungsgebiet werden grundsaétzlich keine Baustelleneinrichtungen zugelassen.

Im Rahmen der Planung wurden fir den Abschnitt zwischen Bau-km 0+620 (Marienberger Stral3e) bis
ca. 0+900 (Alttolkewitz) Abstimmungen mit dem Umweltamt und der Landestalsperrenverwaltung
gefuhrt. Es ist nicht vorgesehen, hinsichtlich der Hohenlage der Fahrbahn in diesem Abschnitt
Veranderungen vorzunehmen, da dies mit Eingriffen in das nérdlich angrenzende FFH-Gebiet verbun-
den ware.

Es wurden Moglichkeiten untersucht, um eine schnellere Ableitung des nach einem
Hochwasserereignis auf den Flachen sudlich der StraRe stehenden Wassers zu erreichen. Betrachtet
wurden die Anlage eines Grabens in der sudlichen Rucklage des Gehweges mit Einleitung in den
Niedersedlitzer Flutgraben und die Ableitung des stehenden Wassers iber Durchlésse unter der
Wehlener Strafle auf die Nordseite. Beide Varianten sind aufgrund der Topografie des anstehenden
Gelandes nicht realisierbar.

Der gesamte Verkehrszug befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IlIA.

Im Bereich ab Einmundung Tolkewitzer StraRe bis Marienberger Strale grenzt auf der nérdlichen Seite
die Trinkwasserschutzzone Il an die Verkehrsanlage (Wasserwerk).

Die erforderlichen bautechnischen MaRnahmen fir StrafRen in der weiteren Schutzzone 1A geman
RiStWag sind zu bertcksichtigen.

Das Provisorium fir die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit befindet sich im Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches und im Trinkwasserschutzgebiet Ill B.

Das Vorhaben, einschlieRlich des Provisoriums fur die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit, liegt
vollstandig im Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkérpers (OWK) Geberbach-2 (Niedersedlitzer
Flutgraben). Der OWK Geberbach-2 miindet in den OWK Elbe-1. Der OWK Elbe-1 selbst wird vom
Bauvorhaben nicht beruhrt.

Der auszubauende Stralenzug und die temporar genutzte Umleitungsstrecke fiir die Verkehrsfuhrung
wahrend der Bauzeit befinden sich im Gebiet des Grundwasserkérpers (GWK) ,Elbe*, im
Teilbearbeitungsgebiet ,Elbestrom1“.

In der Unterlage 18.5 (Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie -WRRL) werden die Auswirkungen des
Vorhabens auf die Oberflachenwasserkérper und Grundwasserkérper untersucht und bewertet.
Zusammenfassend wird im Fachbeitrag festgestellt, dass die BaumaRnahme nicht zu einer
Zustandsverschlechterung der Qualitdtskomponenten des 6kologischen Potentials von OWG und GWK
fahrt und zukunftigen Zustandsverbesserungen nicht im Wege steht.

Die Bewirtschaftungsziele gemaR WRRL werden nicht gefahrdet.
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6

6.1

LirmschutzmaBnahmen

In der schalltechnischen Untersuchung (Unterlagen 7, 17) werden die, durch die BaumaRnahme be-
dingten Auswirkungen auf die Larmsituation, hervorgerufen durch die Gerausche der Kraftfahrzeuge
und StralRenbahnen, erfasst und bewertet.

Ortliche Gegebenheiten

Die Untersuchung umfasst alle schalltechnisch schutzbediirftigen Bebauungen (z.B. Wohngebaude,
Buros, Schulen, Arztpraxen) im Einwirkungsbereich des Bauabschnittes in der Wehlener StraRe/Altto-
Ikewitz/Osterreicher Strafe.

Innerhalb der Ausbaustrecke sind vorwiegend mehrgeschossige Wohnhauser in offener Bauweise vor-
handen. Eine Ausnahme stellt die Blockbauweise in der Osterreicher Strafe zwischen den Strafen Zur
Bleiche und der Neuberinstra3e dar. Die Wohn- und Geschaftsgebaude im Untersuchungsbereich er-
halten gemaR Vorgaben des Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt Dresden die Schutzbedurftig-
keit von Wohngebieten (W). Bebauungspléne liegen firr das Untersuchungsgebiet derzeit nicht vor.

Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Folgende rechtliche und technische Grundlagen liegen zugrunde:

- Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG), zuletzt geandert 03.07.2013

- 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) vom Juni 1990,
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S 2269)

- kommerzielles Rechenprogramm ,,SoundPLAN 7.3", Braunstein + Berndt GmbH.

Die Beurteilungskriterien der Larmvorsorge gelten fur den Bau oder die wesentliche Anderung von 6f-
fentlichen Straen und Schienenwegen. Sie sind in den §§ 41 bis 43 und 50 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) sowie in der 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (16. BImSchV-Verkehrslarmschutzverordnung) geregelt.

Der Ausbau der Wehlener Strae/Alttolkewitz/Osterreicher StraRe ist ein erheblicher baulicher Eingriff
far den Emittenten StraBenbahn. Es sind Aufweitungen des Gleisachsabstandes und barrierefreie Hal-
testellen geplant.

Fur die genannten Ausbauabschnitte ist zu priifen, ob durch den Ausbau eine wesentliche Anderung
gemal} 16. BImSchV, § 1 (2), erfolgt.

Den Ergebnistabellen in der Unterlage 17.3 ist zu entnehmen, dass an keinem Gebaude Anspriche
auf LarmschutzmaRnahmen dem Grunde nach bestehen. Entschadigungsleistungen fur AuRenwohn-
bereiche (Balkone, Terrassen, Sitzecken) wurden zum gegenwartigen Zeitpunkt bei der Ortsbegehung
nicht festgestellt.

Es sind keine LarmschutzmalRnahmen erforderlich.
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GebietserschlieBung wihrend der Bauzeit

Die 16. BImSchV ist fur die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit nicht anwendbar.

Fur die GebietserschlieBung und die Filhrung des Schienenersatzverkehrs wahrend der Bauzeit wur-
den verschiedene Varianten geprift. Im Ergebnis dieser Untersuchungen erwies sich die Verkehrsfiih-
rung Uber das nachgelagerte Straennetz im Zusammenhang mit der Errichtung einer bauzeitlichen
Querung des Altelbarmes zwischen Schulze-Delitzsch-Strake und Steirische StraRe als die wirtschaft-
lichste Variante.

Die betreffenden StralRen werden, soweit erforderlich, zuvor saniert.

Eine vollsténdige Verlagerung der Verkehrsstrome auf die wahrend der BaumaRnahme geplante Ge-
bietserschlieRung wird es nicht geben. Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrsfithrung Uberwie-
gend von den Anliegern und Gewerbetreibenden des Gebietes genutzt wird. Auf Grund der beengten
Verhaltnisse der geplanten Streckenfuhrung ist nur von minimal erforderlichem Ver- und Entsorgungs-
verkehr auszugehen.

Die restlichen Kraftfahrzeuge umfahren den wahrend der geplanten Baumanahme gesperrten Stra-
Renabschnitt Wehlener StraRe/Alttolkewitz/Osterreicher Strake weitrdumig Uber andere Hauptnetzele-
mente. Durchgangsverkehr wird ausgeschlossen.

Zur Minderung zusatzlicher Belastungen der Anlieger soll entsprechend den értlichen Gegebenheiten
die Verkehrsfuhrung méglichst im Einrichtungsverkehr (EinbahnstraRen) erfolgen. Als zulassige
Hoéchstgeschwindigkeit werden auf allen StraRen 30 km/h angeordnet. Lichtsignalanlagen an Knoten-
punkten werden zur Vermeidung der Stérwirkung bei An- und Abfahrvorgéngen nachts auRer Betrieb
genommen.

Durch den Vorhabentrager wird eingeschétzt, dass mit den vorgenannten Vermeidungs- und Minde-
rungsmafinahmen zusétzliche Belastungen der Anlieger auf ein Minimum beschrankt werden.

Mit Beendigung der Verkehrsbaumanahme Wehlener StraRe/Alttolkewitz/Osterreicher StraRe (ge-
plante Bauzeit 18 Monate) wird das Provisorium im Altelbarm zurlickgebaut und die temporare Fuihrung

zur GebietserschlieBung aufgehoben.

Betrachtung Summenpegel Ausbaustrecke

Erganzend zu den Schalltechnischen Untersuchungen des Feststellungsentwurfes 2016 wurden in der
1. Tektur Betrachtungen zur Uberlagerung (Summenpegel) der Gerauschquellen Kfz-Verkehr (ein-
schlieBlich Busse) und Schienenverkehr der Linien 4 und 6 im Ausbaubereich der Wehlener Strafe /
Alttolkewitz / Osterreicher StraRe gefiihrt. Dabei erfolgte eine Gegenutiberstellung der Summenpegel fir
den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall- erganzte Unterlage 17.4.

Es wurden insgesamt 94 Hauptgeb&ude entlang der Ausbaustrecke untersucht — mit folgenden Ergeb-

nissen:

- Verbesserung der Larmsituation durch den Ausbau der Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterrei-
cher Strae, ohne Uberschreitung der Schwellenwerte: 32 Gebaude

- Verbesserung der Larmsituation durch den Ausbau der Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterrei-
cher Strae, aber Uberschreitung der Schwellenwerte: 34 Gebaude
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- Erhéhung der Summenpegel durch Ausbau der Wehlener Strake/ Alttolkewitz/ Osterreicher
StraRe, jedoch ohne Uberschreitung der Schwellenwerte: 10 Gebaude

- Erhéhung der Summenpegel durch Ausbau der Wehlener StraRe/ Alttolkewitz/ Osterreicher
StraRe, aber Uberschreitung der Schwellenwerte: 18 Gebaude

Fazit: Die Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht werden im Prognose-
Planfall bei der Uberlagerung der Gerauschimmissionen der Kraftfahrzeuge/Busse und StraRenbahnen
an 52 Gebauden Uberschritten. Davon ist beim Vergleich der Summenpegel vom Prognose-Nullfall zum
Prognose-Planfall an 18 Gebauden eine Erhéhung der Gerauschimmission festzustellen, jedoch um
nicht mehr als 1,4 dB(A). An 34 Gebauden ist eine Verminderung der Gerauschimmissionen ausge-
wiesen.

Die detaillierten Ergebnisse sind in der Unterlage 17.4 aufgefiihrt.

Betrachtung Summenpegel Umleitungsstrecke

Des Weiteren wurden im Rahmen der 1. Tektur die zu erwartenden Gerauschimmissionen bei den
Anliegern der Umleitungsstrecke ermittelt und bewertet — erganzte Unterlage 17.5.

Wahrend der bauzeitlich bedingten Umleitung des MIV und OPNV (einschlieRlich des Schienenersatz-
verkehres) werden an drei Gebauden (Leubener Stralke 1, 4, 6) Uberschreitungen der Schwellenwerte
von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts festgestellt. Die detaillierten Ergebnisse sind in der Unterlage
17.5 aufgefuhrt.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmafnahmen

Entfallt

6.3 MaBnahmen zum Gewisserschutz

Im Zuge der Wehlener StraRe wird bei ca. Bau-km 0+857 der Niedersedlitzer Flutgraben gequert. Im
Rahmen der BaumaRnahme wird lediglich der Uberbau des Bestandsbauwerkes B 010900 erneuert,
die Unterbauten bleiben erhalten. Es ist kein Eingriff in das Gewasser erforderlich.

Fir die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit erfolgt im Zuge einer geplanten provisorischen Umlei-
tungsstrecke die temporare Verrohung des Niedersedlitzer Flutgrabens mit einem Rohr DN2000 und
zwei Rohren DN1400 ca. 650m sudlich der Wehlener Strate. Nach der Bauausfuhrung wird der Ge-
wasserverlauf wieder in den urspringlichen Zustand versetzt.

Der gesamte Verkehrszug befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IlIA.
Im Bereich ab Einmundung Tolkewitzer Strale bis Marienberger Strake grenzt auf der nérdlichen Seite
die Trinkwasserschutzzone Il an die Verkehrsanlage (Wasserwerk).

Aufgrund der vorhandenen Durchl&ssigkeitsbeiwerte und der Lage des Grundwasserspiegels ist nach
Tab. 2 der RiStWag die Schutzwirkung der Grundwasserliberdeckung als gering einzuschatzen. Die
erforderlichen bautechnischen MaRnahmen fiir StraRen in der weiteren Schutzzone 1A und I1IB (Be-
reich Umleitungsstrecke) sind nach RiStWag zu planen und auszufiihren.

- Ausfuhrung einer wasserundurchlassigen Befestigung der Verkehrsflachen

- Verwendung zugelassener Baustoffe
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- Sammeln des Niederschlagswassers iber Hochborde und Abléufe, Ableitung in dauerhaft dichten
Rohrleitungen

Flr die bauausfuhrenden Firmen wird in den Verdingungsunterlagen des Vorhabens die Einhaltung
der ,MaBnahmen bei Baustelleneinrichtungen und Baudurchfiihrung gemaR den Richtlinien fir bau-
technische Mainahmen an StraRen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) verbindlich festgeschrieben.
Damit wird das Gefahrdungspotenzial so niedrig wie méglich gehalten.

Ortsfeste Baustelleneinrichtungen werden im Gewasserbereich und in den Schutzzonen nicht einge-
richtet. Das Lagern und Umfullen von Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln und sonstigen Wasser gefahr-
denden Stoffen im Schutzgebiet wird untersagt. Auf der Baustelle sind Havariebek&dmpfungsmittel wie
bspw. Auffangwannen, Folien und Olbindemittel ausreichend vorzuhalten.

Erganzung folgender SchutzmaRnahmen, welche aus dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
(Unterlage 18.5) resultieren.

Die provisorische Umleitungsstrecke soll im Winter nicht mit Streusalz, sondern mit Splitt gestreut wer-
den. Ein zusatzlicher Eintrag von chloridhaltigen Aerosolen kann damit ausgeschlossen werden. Der
aufgeschuttete Damm und die Verrohrung mussen nach Vollendung der BaumaRnahme wieder ent-
fernt werden.

Baubedingt kann es mit der Errichtung der temporéren Verrohrung des Geberbachs im Niedersedlitzer
Flutgraben zu Beeintrachtigungen der Fischfauna (insbes. der Bachschmerle) kommen, es kénnten
Individuen getotet werden. Zur Vermeidung von Schadensereignissen (Fischsterben) im und unterhalb
des Baubereichs kann eine Evakuierung des Fischbestands mittels Elektrobefischung unmittelbar vor
Baubeginn notwendig sein.

6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen

6.4.1 Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

Alle straBenbegleitenden Baume im Altelbarm stellen sowohl potenzielle Lebensstétten als auch eine
wichtige Leitstruktur fur Fledermause dar. Sie sind unbedingt zu erhalten und wahrend der
Bauausfiihrung zu schitzen. Im ehemaligen Haltestellenbereich auf der Nordseite der Osterreicher
Strale befindet sich ein Spitz-Ahorn (StraRenbaum Nr. 16), welcher ebenfalls erhalten werden soll. Die
Baume sind bei der weiteren Planung und Ausfihrung zu beachten und in ihrem Fortbestand zu
sichern.

6.4.2 SchutzmaBnahmen

Fur die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind mehrere SchutzmaRnahmen
vorgesehen:

S 1 temporérer Schutz der Bestandsb&ume wahrend der Bautétigkeit (s.a. MaBnahme V1)

Baume und Gehélze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtlinien fir die Anlage von Straf3en
(RAS-LP 4), der DIN 18920 und dem Merkblatt zum Schutz von Gehélzen auf Baustellen
(Landeshauptstadt Dresden, Amt fiir Stadtgriin und Abfallwirtschaft) vor den BaumaRRnahmen zu
schutzen. Die Stamme von Bestandsbdumen sind im Baubetrieb durch Verletzungen durch
Baufahrzeuge geféhrdet. Dort ist eine Ummantelung der Stamme erforderlich. Dies betrifft alle zu
erhaltenden Baume innerhalb des Baufeldes sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50m Abstand) der
BaumaRnahme.

Um den Wurzelbereich - auch weiter entfernter Baume - gegen Uberfahrung und den Missbrauch als
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Lagerflache zu schitzen, sind auch Flachen zwischen und hinter diesen Baumen durch ortsfeste
Schutzzaune einzugrenzen und als Bautabuzonen auszuweisen.

Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, mussen MaRnahmen zum Schutz
vor Austrocknung ergriffen werden. Wéahrend der Bauphase missen die zu erhaltenden Baume
witterungsabhangig gewassert werden.

S 2 dauerhafter Schutz der Bestandsbadume

Baume und Gehdlze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtlinien fir die Anlage von Strafden
(RAS-LP 4), der DIN 18920 und dem Merkblatt zum Schutz von Gehélzen auf Baustellen
(Landeshauptstadt Dresden, Amt fir Stadtgrin und Abfallwirtschaft) vor den BaumaBnahmen zu
schitzen (s. S 1).

Baume im Randbereich sind zu erhalten und durch gezielte Standortverbesserungsmafnahmen
(Suchschurfungen, Bodenverbesserung: Bodenaustausch bis in ca. 20cm Tiefe unter Schonung der
vorhandenen Wurzeln, punktuell tieferes Einbringen von Nahrstoffgaben sowie Beliiftungsléchern,
wasser- und luftdurchlassige Baumscheibenbefestigungen) zu unterstitzen.

Gegebenenfalls mussen Wurzelschutzmanahmen (z.B. Anlage von Wurzelvorhangen bei
Abgrabungen fur leichtere Wiederbewurzelung) erfolgen. Dies ist im Zuge der Ausfiihrungsplanung zu
entscheiden und durch eine 6kologische Baubegleitung vor Ort zu tiberwachen.

Diese Mafinahmen betreffen die privaten Baume Nr. 135 (Ross-Kastanie), 25 (Stiel-Eiche), 111
(Winter-Linde), 113 (Birke), 129 (Winter-Linde), StraRenbaum 16 (Spitz-Ahorn) sowie drei Platanen an
der Hermann-Seidel-Stralle und in der TauernstraRe.

SchutzmaBnahmen fiir Tiere

V1 - Bauzeitenregelung fiir Baumfillarbeiten

Gemal § 39 Abs. 5 Satz 2 ist es verboten, ,Baume [...], Hecken, lebende Zaune, Gebiische und andere
Geholze in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen®.
Durch diesen Zeitraum wird sowohl die Brutsaison der Végel als auch die Wochenstubenzeit der
Fledermausarten abgedeckt. Eine Nutzung der festgestellten Spalten und Hohlraume als
Winterquartier durch Fledermause ist sehr unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Baumfallungen sollten daher méglichst in der Zeit der Zwischenquartiere bei Temperaturen
Uber 5°C stattfinden und in starken Frostperioden unterlassen werden.

Mussen die Fallarbeiten in der Zeit zwischen dem 01.03 und dem 30.09. ausgefiihrt werden, so ist fiir
alle zu fallenden B&ume sicherzustellen, dass keine Individuen europaischer Vogelarten getétet werden
und keine Zerstérung von Nistplatzen verursacht wird.

V2 - Okologische Baubegleitung

Im Zuge der Begehungen zur Beurteilung des Baumquartierpotenzials fur Fledermause und Végel
wurden an 24 Baumen entlang der Wehlener Strafle Spaltenrdume und Héhlungen festgestellt. Daher
muss bei diesen Baumen eine ékologische Baubegleitung stattfinden, um eine Tétung von geschiitzten
Arten auszuschlieRen.

Zusétzlich dient die Okologische Baubegleitung der Vermeidung von baubedingten Beschadigungen
von Baumen bei der Mastde-/ bzw. -Montage. Die Anwendung baumschonender Technologien sowie
evtl. notwendige Wurzelschnitt- und -schutzmaRnahmen: sowie KronenschnittmaRnahmen sollen
fachkundig Gberwacht werden.

Folgende Baume sind voraussichtlich gefahrdet:
— Straenbdume: 5, 6, 168 (Alttolkewitz Nahe Altelbarm)
- Private Baume: 25, 39b, 39 d, 40, 50, 54, 56, 103, 109, 1110, 121
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TeilmaBnahme - Bergung und Umsiedlung geschiitzter Arten (bei Nachweis)

Im Falle eines Besatzes mit geschutzten Arten missen die Tiere durch einen anwesenden Gutachter
geborgen, auf Verletzungen hin untersucht und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehérde an
geeignete Stellen umgesetzt werden.

TeilmaBnahme — Kontrolle der Einhaltung giiltiger umweltrechtlicher Vorschriften

—  Uber die zuvor genannten TeilmaRnahmen hinaus wird das gesamte Bauvorhaben durch eine
Okologische Baubegleitung betreut. Diese unterstitzt den Bauherrn und stellt sicher, dass alle
notwendigen Malinahmen umgesetzt werden. Beispielsweise sind die Bauarbeiten im Bereich
der beiden Gewasserquerungen auf die Einhaltung allgemeiner wasserrechtlicher Schutzmaf-
nahmen zu kontrollieren. Dazu gehért u.a. die Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflicht zur
Vermeidung direkter Gewasserschadigungen (z.B. Reduzierung der Befahrung des Gewasser-
betts auf das unbedingt notwendige MaR, Vermeidung des Schadstoff-eintrags in das Gewas-
ser (z.B. Ole, Treibstoffe) durch unsachgemafen Einsatz).

V3 - Platzsparende Bauweise /| Stamm- und Wurzelschutz von nicht unmittelbar von den
Bauarbeiten betroffenen Gehélzen (s.a. SchutzmaRnahme S1)

Vermeidung der Beschadigung/ Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten von Fledermausen,
der Avifauna sowie des Eremiten:

Um eine unnétige Beschédigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten sowie den
Wegfall von Leitlinien zu vermeiden, sollten die nicht unmittelbar von Fallung betroffenen Baume mit
Quartierpotenzial méglichst erhalten und vor einer Beschadigung durch die Bauarbeiten mittels Stamm-
und Wurzelschutz geschitzt werden.

V4 - Verwendung von LED-Leuchten mit warmweilRem Licht

Zur Vermeidung von Individuenverlusten durch ein verringertes Nahrungsangebot sowie starker
Lichtverschmutzung im stdlich an die Trasse angrenzenden Altelbarm sollen LED-Leuchten mit
warmweiler Lichtfarbe zum Einsatz kommen. Diese locken ca. 40-60% weniger Insekten an als
herkdmmlich verwendete Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) oder
Metallhalogendampf-Hochdrucklampen (HCl-Lampen). Selbst die als insektenfreundlich geltenden
Natriumdampf-Niederdrucklampen locken noch weitaus mehr Insekten an als LED-Leuchten mit einer
warmweif3en Lichtfarbe (ca. 3000 K).

V5 - artenschutzgerechte Baustellen-/ Umleitungsstreckengestaltung
Schutz des Wachtelkénigs

(vgl. Unterlage Spezielle artenschutzrechtliche Priifung) Die Bauarbeiten am Verkehrszug Wehlener
Strale/ Alttolkewitz im Abschnitt des Altelbarms sollten ausschlieRlich im Bereich der Ausbaustrecke
selbst oder in einem bis zu 50 m breiten Streifen sudlich der Ausbautrasse stattfinden. Damit kann ein
Lebensraumverlust fir den Wachtelkénig in diesem Bereich nahezu ausgeschlossen werden.

In Unterlage 9 Blatt 3 und 7 sind dartiber hinausgehend Bautabuzonen ausgewiesen:
o Bautabuzone:

Verbot der Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen auRerhalb der Baugrenze im Altelbarm und auf
den Elbwiesen. Keine dariiberhinausgehende Flacheninanspruchnahme des LSG, FFH- und SPA-
Gebiets beim Ausbau.

Schutz des Fischotters/ Bibers
e Teilmalnahme 1: Vermeidung von Barrierewirkungen
e TeilmalRnahme 2: keine Verwendung von Blinklichtern
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Gewahrleistung einer gefahrlosen Querung der temporaren Umleitungsstrecke im Bereich des

Niedersedlitzer Flutgrabens
e TeilmaRBnahme 3: Fischotter-/ Bibergerechter Durchlass
e TeilmaBnahme 4: temporare Leiteinrichtung

Gewahrleistung einer gefahrlosen Querung der temporaren Umleitungsstrecke im Bereich des Nieder-
sedlitzer Flutgrabens
— TeilmaRnahme 3: Fischotter-/ Bibergerechter Durchlass
Die Uberwindung des Niedersedlitzer Flutgrabens mit der temporaren Umleitungsstrecke muss
dem Fischotter und dem Biber die gefahrlose Querung des Verkehrswegs erméglichen. Dazu
ist der Durchlass so zu dimensionieren, dass die Durchgangigkeit fiir bodengebundene Klein-
lebewesen sichergestellt wird. Dies kann durch die Verwendung eines Maulprofils mit Stérstei-
nen oder Bermen erreicht werden. Auch Rohrprofile mit ausreichender Dimension fiir die Aus-
bildung einer Sohle mit Steinen und Kiesmaterial kénnen eingesetzt werden.
- TeilmaRnahme 3 dient auch der Gewahrleistung einer permanenten Migration der Fisch- und
Fischnahrtierfauna im Bereich der Verrohrung. Dazu ist die Gewassersohle mit nattrlichen Se-
dimenten auszustatten und eine Niedrigwasserrinne auszubilden.

V6 - Vermeidungsmahd im Bereich der Umleitungsstrecke
Zur Vermeidung der Verletzung oder Tétung von Jungen bzw. Gelegen wild lebender Wiesenvégel —
insbesondere Wachtelkénige — sowie zur Vermeidung einer erheblichen Stérung von Alttieren ist im
April (abhangig vom Baubeginn der Umleitungsstrecke einmalig oder 2 aufeinanderfolgende Jahre
lang) eine Vermeidungsmahd im alten Elbarm 100 m beidseits der geplanten Umleitungsstrecke
notwendig. Die FlachengroRe betragt ca. 3,8 ha (s. U9 BI. 11).

V7 — Vermeidung der Schidigung der Bachschmerle

Zur Vermeidung von Schadensereignissen (Fischsterben) im und unterhalb des Baubereichs kann eine
Evakuierung des Fischbestands mittels Elektrobefischung unmittelbar vor Baubeginn notwendig sein.
Dazu ist eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Fischereiausiibungsberechtigten vorzunehmen.

Folgende MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-
MaBnahmen) dienen dem Ausgleich von Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) und zum Ausgleich der Stérung wild lebender Wachtelkénige
(§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

CEF1 - Schaffung von Ersatzquartieren fiir Fledermzuse

Fir jeden zu féllenden Baum mit Quartiereignung fur Fledermause sind als Ersatz je zwei
Fledermauskasten vor Beginn der Fallarbeiten in umliegenden Gebieten (z.B. Johannisfriedhof,
Urnenhain) anzubringen (insgesamt 48 St.).

CEF 2 - spezielle Pflege einer 10 ha groBen ,Wachtelkénigwiese*

Flr die Dauer von ca. 2 Jahren (dem Bau, Betrieb und Riickbau der Umleitungsstrecke durch den alten
Elbarm) muss eine ,Ausweichflache” fur den Wachtelkénig zur Verfugung gestellt werden.

Die notwendige GréRe der Wachtelkénigwiese ergibt sich aus den Raumanspriichen des
Wachtelkénigs und betragt ca. 10 ha (s. U9 BI. 11).

CEF 3 - Etablierung eines Neuntéterhabitats
(ungemahte Hochstaudenflur oder Dornenhecke)
Zur Kompensation der Beeintrachtigungen des Neuntéters ist die Einrichtung eines Ersatzhabitats
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vorzusehen. Die dafur benttigte Flache von ca. 0,25 ha ist in Unterlage 9 Blatt 11 dargestellt.
Fur das Vorhaben im Altelbarm ist die Schaffung einer Hochstaudenflur, welche im Zeitraum April bis
Oktober nicht geméaht werden darf, geplant.

6.4.3 AusgleichsmaBRnahmen

Bei Eingriffen im Stadtgebiet von Dresden werden die Eingriffe in die Natur und den
Landschaftshaushalt nach dem Dresdner Modell bewertet und bilanziert (s. Erlauterungsbericht
Unterlage 19.1).

A 1 - Baumneupflanzungen StraRenbiume

Jeder Baumstandort erhalt eine BaumgrubengréRe mit einem Volumen von ca. 11 m?® (bspw. 5 m
Lange, 1,50 m Breite, 1,5m Tiefe). Insgesamt werden 47 Baume im unmittelbaren Verkehrsraum als
Straenbaume neu gepflanzt.

A 2 - Wiederherstellung von Wiesenflichen im Altelbarm
Im Abschnitt des Altelbarms gibt es bauzeitiche Beanspruchungen der seitlichen Flachen. Diese
werden nach Beendigung der BaumaBnahme mit Landschaftsrasenansaat wieder begriint (ca. 125 m2).

A3 - externe StraBenbaumpflanzungen

Zum Ausgleich der Baumfallungen an der Wehlener StraRe sind zusatzlich 50 neue StraRenbaume
auf externen Flachen geplant ( auf der Kipsdorfer StraRe, weitere eventuell auf der Troppauer StraRe
und Theodorstrae).

A 4 - Ersatzpflanzungen Biume im Friedhofsgelinde

Weitere Ersatzpflanzungen erfolgen auf dem Gelande des Johannisfriedhofs. Hier hat die
Vervollstandigung verschiedener Alleen derzeit hochste Prioritat. Im Friedhofsgelande kénnen 10
Baume als Ersatzpflanzungen geplant werden.

A5 - Ersatzpflanzungen Baume im Altelbarm nach Riickbau der Umleitungsstrecke
Nach dem Ruckbau der temporaren Umleitungsstrecke durch den Altelbarm werden die gefallten
Baume (10 Stuick) an gleicher Stelle durch Neupflanzungen ersetzt.

A 6 - Fléchenrekultivierung nach Riickbau der Umleitungsstrecke im Altelbarm

Nach dem Rickbau der temporaren Umleitungsstrecke durch den Altelbarm werden die beanspruchten
Flachen (Wiesen, Straucher) in gleichem Umfang sowie gleichartig vollstandig rekultiviert (gesamt ca.
4.000 m2).

E 1 - externe Ersatzmafnahmen

Die zuvor genannten MaRnahmen reichen nicht aus, die Eingriffe in die Schutzgiter vollstandig zu
kompensieren.

Im unmittelbaren StraRenumfeld stehen keine geeigneten Flachen fir Ausgleichsmalnahmen zur
Verflgung. Aus diesem Grund werden weiter entfernte 6ffentliche Flachen auf ihre Eignung als
Ersatzmafinahme untersucht.

Die MaRnahme muss den Eingriff der Baumfallungen an der Wehlener StraRe in das Schutzgut Arten
und Biotope kompensieren. Dazu sollen Gehélzersatzpflanzungen im Altelbarm in der N&he der
temporaren Umleitungsstrecke erfolgen.
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Folgende TeilmaRnahmen sollen dafiir umgesetzt werden:
— MaBnahme E1.1: Pflanzung einer Baumreihe auf ca. 980 m Lange am Westrand des Altelbarms.

- MaRnahme E1.2: Pflanzung einer wegbegleitenden Baumhecke mit einzelnen Baumen als Uber-
halter (ca. 90 m Lange)

6.5 MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Der gesamte Planungsbereich liegt in einem stadtischen, bebauten Gebiet mit vorwiegender
Mischnutzung von Wohnen und kleinem Gewerbe bzw. Einzelhandel. Zwischen dem Wasserwerk Tol-
kewitz und dem Dorfkern Alttolkewitz befindet sich ein relativ kurzer Abschnitt von ca. 270 m auf wel-
chem der Verkehrszug den anbaufreien Bereich des Altelbarmes im Zuge des Niedersedlitzer Flutgra-
bens durchquert. Dieses Gebiet ist Landschaftschutz- und Vogelschutzgebiet, auf der nérdlichen Seite
grenzt unmittelbar an die Verkehrsanlage das FFH-Gebiet Elbwiesen an.

Der Dorfkern Alttolkewitz befindet sich im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung fir historische
Dorfkerne nach § 172 BauGB. In diesem Abschnitt erfolgt daher die Befestigung geman
Gestaltungshandbuch der Stadt Dresden mit Natursteinmaterial (geschnittene und gestockte Oberfla-
che).

Die Osterreicher StraRe insbesondere ab Einmlndung Tauernstrale (Ortsteilzentrum Laubegast) ist
durch zahireiche Einzelhandelseinrichtungen gekennzeichnet. Durch die Anlage von Parkstreifen und
die Verbreiterung der Gehwege wird dieser Nutzung Rechnung getragen.

Der Charakter der Verkehrsanlage wird durch den Umbau nicht veréandert. Die Trassierung in Grund-
und Aufriss orientiert sich an der angrenzenden Bebauung. Aktuelle Baugenehmigungen werden be-
rucksichtigt.

Das Provisorium fur die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit durch den Niedersedlitzer Flutgraben
tangiert auf der westlichen Seite des Altelbarmes den Spielplatz des Toeplerparkes. Diese Bereiche
sind entsprechend zurlickzubauen und nach Realisierung der Baumafnahme wieder zu errichten. Die
Umfahrung muss entsprechend gesichert und beleuchtet werden.

6.6 Sonstige MaBRnahmen nach Fachrecht

Alle wasserrechtlichen Tatbestande im Zusammenhang mit dem Verkehrsbauvorhaben, einschlieRlich
der provisorischen Umleitungsstrecke, sind in der Unterlage 18.1 beschrieben und in Unterlage 18.2
aufgelistet.

Die entsprechenden Antragsunterlagen (Kurzbeschreibung und Anlagen) auf wasserrechtliche Geneh-
migung sind in der Unterlage 18.3 enthalten.

Der Antrag auf Ausnahme des Zugriffsverbotes nach § 44, Absatz1, Satz 1 bis 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatschG) ist Bestandteil der Unterlage 19.3 (Spezielle Artenschutzrechtliche Pri-
fung).

Fur die Errichtung der temporaren Umleitungsstrecke im Altelbarm wird zudem eine Befreiung von den
Verboten gemaR § 8 der Schutzgebietsverordnung des LSG Dresdner Elbwiesen und —altarme und die
Erlaubnis zur Durchfuhrung der geplanten BaumaRRnahmen beantragt.

Der entsprechende Antrag ist in der Unterlage 19.1 —Landschaftspflegerischer Fachbeitrag Erlaute-
rungsbericht- enthalten.
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7 Kosten

Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt im Wesentlichen (ber Férdermittel zur
Hochwasserschadensbeseitigung von Schaden aus dem Hochwasser im Juni 2013.

Vorhabenstrager ist die Landshauptstadt Dresden, vertreten durch das Strafen- und Tiefbauamt.

An den Gesamtkosten zu beteiligen sind folgende Dritte:

- Dresdner Verkehrsbetriebe AG

- Ver- und Entsorgungsunternehmen: Stadtentwésserung Dresden GmbH, DREWAG GmbH,
Telekom, Vodafone Kabel Deutschland GmbH
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8 Verfahren

Zur Erlangung des Baurechts ist ein Planfeststellungsverfahren gemaR § 28 des Personenbeférde-
rungsgesetzes (PBefG) erforderlich.
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9

Durchfiihrung der BaumaBnahme

Bauabschnitte / Verkehrsregelung

Die Realisierung der Baumainahme kann aufgrund der geringen zur Verfligung stehenden Breite des
Verkehrsraumes —insbesondere im Bereich Alttolkewitz mit Querschnittsbreiten von i.M. 11m- nur unter
Vollsperrung des Durchgangsverkehres bei Gewahrleistung des Anliegerverkehrs erfolgen. Auch unter
dieser Voraussetzung ist nur ein gleisweises Bauen méglich. Es wird davon ausgegangen, dass der
gesamte Verkehrszug im Rahmen eines Bauvorhabens realisiert wird. Um dies unter den zeitlichen
Zwangspunkten umzusetzen, ist ein zeitgleiches Bauen auf der gesamten Streckenlange erforderlich.
Dabei werden Alttolkewitz und die Osterreicher Strale zur Gewahrleistung der ErschlieRung der Anlie-
ger abschnittsweise gebaut. Ebenso erfolgt im Knotenpunkt Wehlener StraRe / Tolkewitzer StraRe /
Salbachstrale ein phasenweiser Ausbau um jederzeit die Uberfahrt Tolkewitzer StraRe / Salbach-
stralle gewahrleisten zu kénnen. Fur den Umbau des doppelgleisigen Abzweiges in die Leubener
StralRe muss der Knotenpunkt Osterreicher Strale / Leubener StraRe / Altlaubegast kurzzeitig voll ge-
sperrt werden. Die Erneuerung des Abwasserkanales der SEDD in diesem Knotenpunktsbereich muss
abschnittsweise erfolgen, um die Befahrbarkeit des Knotens abzusichern.

Einen wesentlichen Zwangspunkt fiir die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit bildet die Querung
des Niedersedlitzer Flutgrabens mit der anschlieRenden Engstelle im Bereich des Ortskerns Alttolke-
witz. Eine FUhrung wahrend der BaumaRnahme auf der nérdlichen Seite der Wehlener StraRe durch
das angrenzende FFH-Gebiet der Elbe wird durch das Umweltamt aus naturschutzrechtlichen Griinden
abgelehnt.

Um eine bessere GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten, wurde im Rahmen des
Vorentwurfes eine alternative Querungsméglichkeit des Niedersedlitzer Flutgrabens gesucht. In meh-
reren Ortsbegehungen wurde als einzige realistische Moglichkeit die Verbindung in der Relation
Schulze-Delitzsch-StralRe / Steirische Strale herausgearbeitet. Diese Trasse befindet sich ca. 650 m
sudlich der Wehlener StraRe / Alttolkewitz und unmittelbar stdlich des vorhandenen Geh-, Radweges
durch den Altelbarm. Sie liegt auRerhalb des nérdlich angrenzenden Vogelschutzgebietes (SPA). Es
werden nur stéadtische Flachen in Anspruch genommen und es sind keine baulichen Eingriffe in an-
grenzende Kleingéarten oder andere Privatgrundstiicke erforderlich.

Far die GebietserschlieRung wahrend der Bauzeit fur das vorliegende Vorhaben wird in dieser Relation
ein bauzeitliches 2-spuriges Provisorium geschaffen.

Die zu fahrende Strecke kann dadurch auf ca. 2,3 km reduziert werden. Firr den Schienenersatzverkehr
der DVB AG reduzieren sich die Kosten fir den Schienenersatzverkehr durch die Einsparung zusatzli-
cher Busse um ca. 65 %, auRerdem kénnen die Fahrzeitverluste minimiert werden und die Qualitat des
Verkehrsangebotes verbessert werden.

Diese Provisorium befindet sich im Landschaftsschutzgebiet (LSG). Aussagen zur bauzeitlichen Be-
eintrachtigung und notwendigen Schutz- und Ausgleichsmafnahmen sind in der Fachplanung Land-
schaftspflegerische Begleitplanung enthalten.

Der Niedersedlitzer Flutgraben wird im Querungsbereich bauzeitlich verrohrt. Die Vorgaben des Um-
weltamtes und der Landestalsperrenverwaltung werden beriicksichtigt.

Auf der westlichen Seite des Altelbarmes tangiert das Provisorium den Spielplatz des Toeplerparkes.
Diese Bereiche sind entsprechend zurlickzubauen und nach Realisierung der BaumaRnahme wieder
zu errichten. Die Umfahrung muss entsprechend gesichert und beleuchtet werden. Es sind Sicherungs-
maBnahmen an vorhandenen Versorgungsleitungen erforderlich.
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Die GebietserschlieBung ist folgendermaRen vorgesehen (vgl. Anlage 2 zum Erlauterungsbericht):
Auf der westlichen Seite des Flutgrabens wird der Verkehr in stadtwartige Richtung vom Provisorium
kommend rechts Uber die Toeplerstrae, Kipsdorfer Strae, SchiémilchstraRe zur Wehlener StraRe
geflhrt. Von der Wehlener StraRe kommend erfolgt die Fuhrung tber die Ankerstraiie, Kipsdorfer
Stral3e, Lewickistrale, Schulze-Delitzsch-Strale.

Die Schulze-Delitzsch-StraRe, Toeplerstrae und LewickistraBe sollen als Einbahnstrafien eingerichtet
werden, um das Parken so wenig wie méglich einzuschranken.

Auf der ¢stlichen Seite des Flutgrabens soll der Verkehr in der Steirischen StraRe bis zur Salzburger
Stral3e in beiden Richtungen gefiihrt werden. Ab der Salzburger Strae erfolgt die weitere Fuihrung des
landwartigen Verkehrs ber die Steirische StraRe als Einbahnstrae bis zur Leubener StraRe, in der
Gegenrichtung werden die Troppauer Strae und Salzburger Strale genutzt.

Im Zuge der Umleitungsstrecke sind an mehreren Stellen entsprechende Lichtsignalanlagen zur Ver-
kehrsfuhrung bzw. Fulgénger-LSA zur Sicherung des FuRgangerverkehrs vorgesehen.

Zur Gewahrleistung der ErschlieBung der Gebiete nérdlich der Osterreicher Strale ist ein abschnitts-
weises Bauen zwischen den einmuindenden Stralen geplant.

Zeitliche Abwicklung

Es ist ein Baubeginn ab 2020 vorgesehen.

Grunderwerb

Im Zuge des vorliegenden Planungsabschnittes ist auf der gesamten Baulange nur geringflgiger
Grunderwerb von angrenzenden privaten Flurstiicken erforderlich. Es handelt sich im Wesentlichen um
Flachen, welche derzeit schon als Gehweg genutzt werden und entsprechend umzuwidmen sind.
Grunderwerb muss getatigt werden im Bereich der Verbreiterung der Verkehrsanlage Wehlener Strale
/ Alttolkewitz zwischen ca. Bau-km 0+660 und 0+890 (stdliche Seite im anbaufreien Bereich des Altel-
barmes) und in der Osterreicher StraRe &stlich der Einmiindung NeuberinstraRe vor dem Gebaude 33.
Zur Durchftihrung der MaBnahme wird auRerdem in den unbebauten Riicklagen jeweils ein
technologischer Streifen der angrenzenden Flachen voriibergehend in Anspruch genommen, teilweise
auch far héhenmaRig anzupassende Flachen in der Gehwegriicklage. Fur den Rick- bzw. Umbau von
Fahrleitungsmasten auf privaten Grundstiicken werden ebenfalls entsprechende Flachen zur voriiber-
gehenden Inanspruchnahme ausgewiesen.

Im Ergebnis stattgegebener Forderungen Privater Einwender und Trager 6ffentlicher Belange aus dem
bisherigen Planfeststellungsverfahren der vorliegenden MaRnahme und weiterer Untersuchungen zur
Verkehrsflhrung wahrend der Bauzeit sind Anderungen in den Grunderwerbsunterlagen erforderlich
far:
- Mastverschiebung Fahrleitungsmast Nr. 59 am Haus Nummer 11, Alttolkewitz; Entfall voriiberge-
hender Erwerb fur Mastumbau Flurstiick 3, Gemarkung Tolkewitz
- Entfall Kombi-Mast Fahrleitung / Offentliche Beleuchtung 73/37 auf nordlicher Seite in Héhe Haus
Nummer 29 Alttolkewitz wegen vorhandener Fm-Trasse; Verschiebung Fahrleitungsmast 74 auf
gegenuberliegender Seite und Kombination mit Offentlicher Beleuchtung 37
- Erweiterung voriibergehender Erwerb Flurstiick 20, Gemarkung Tolkewitz fur Ruckbau Wandbe-
festigung Fahrleitung am Haus Nummer 22, Alttolkewitz
- Einbau eines temporéaren Doppelgleisbogens in der Relation Leubener Strale / Osterreicher
StralBe Ost zur bauzeitlichen ErschlieBung des Stadtteiles Laubegast mit der StraBenbahn:
voribergehender Erwerb vor den Gebauden Leubener StraRe 1 und 2 fur bauzeitliche FuBgan-
gerfuhrung und provisorische Fahrleitungsmaste
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Der gesamte fiir das Vorhaben erforderliche Grunderwerb soll mit dem Planfeststellungsverfahren
geregelt werden.



