Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Sti_.se
zwischen Schlémilchstralle und Leubener StralRe

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

doppelgleisiger Abzweig
Leubener StraRe / Osterrei-
cher Stralle

b) DVB AG; E+U

Ban-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung der g 9 Vorgesehene Regelung
punk) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8. Provisorium fiir Verkehrsfiihrung wihrend der Bauzeit
8.1 Lageplan 7 Provisorium fur Verkehrsfuh- | a) - Fur die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit wird im Bereich
rung wahrend der Bauzeit b) Landeshauptstadt Dresden der Flutrinne des Niedersedlitzer Flutgrabens zwischen der
E+U Schulze-Delitzsch-Strale und der Steirischen StralRe auf einer
Lange von ca. 350m eine provisorische Fahrbahn mit einer
Breite von 6,50m, einschlieRlich Entwasserung und Beleuch-
tung, errichtet. Nach Beendigung der BaumaRnahme erfolgen
der vollstdndige Riickbau des Provisoriums und die Wiederher-
richtung der Flachen. Alle in Anspruch genommenen Flachen
befinden sich in Eigentum der Landeshauptstadt Dresden.
Wahrend der Nutzung der Umleitungsstrecke ist die Landes-
hauptstadt Dresden Eigentimerin und Unterhaltungspflichtige
des Provisoriums.
8.02 ca. 1+860 temporare Gleisanlage a) Errichtung eines temporaren doppelgleisigen Abzweiges Leu-

bener Strale / Osterreicher Str. Ost fur die Verkehrsfihrung
wahrend der Bauzeit

Feste Fahrbahn mit 53R1

Deckenschluss Gussasphalt

Errichtung von 3 provisorischen Fahrleitungsmasten mit mobi-
lem Fundament

Ruckbau des Doppelgleisbogens und der Fahrleitungsanlage
nach Beendigung der Bauzeit
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher St._4e
zwischen Schiémilchstrae und Leubener Strale

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

AG
Bahnstrom

b) DVB AG, E + U

Bau-km b) kiinftiger Eigentiimer (E) o
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung daF 9 g ( ) Vorgesehene Regelung
punki) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
11.2 00+000 bis 1+830 Kabelanlage fur Koordinie- a) Landeshauptstadt Dresden Auf der gesamten Baulange wird eine neue Rohrstrecke fiir das
rungsstrecke b) Landeshauptstadt Dresden LSA-Koordinierungskabel im landwartigen Gehweg verlegt.
E+U Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 zu entnehmen.
1133 ca. 1+865 Kabelkanalanlage fur LSA a) Landeshauptstadt Dresden Temporarer Rickbau von 2 Masten, 2 Schachten und Verroh-
Osterreicher Str. / Leubener b) Landeshauptstadt Dresden rung fur die bauzeitliche Errichtung des Doppelgleisbogens
Str. Ext) Leubener StraRe / Osterreicher Strake Ost.
Wiederherstellung gemaR Bestand nach Beendigung der Bau-
zeit.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
12. Anlagen Dresdner Verkehrsbetricbe AG
12.1 00+000 bis 1+885 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG

Im Zuge der BaumalRnahme werden die vorhandenen stillgeleg-
ten und auller Betrieb gehenden Kabelanlagen der DVB AG
ausgebaut.

Die neue Kabelkanalanlage der DVB AG einschlieRlich Kabel-
ziehschéchten wird gemaf koordiniertem Leitungsplan UL 11.3
neu errichtet.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher St._.4e
zwischen Schlémilchstrale und Leubener StraRe

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

a) bisheriger

Bau-km S . :
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung slllfunﬂlger Elgenfumer {£)-o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

12.2 00+000 bis 1+630 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG

AG b) DVB AG, E + U
Haltestellen-Elt-Ausriistung
und Beleuchtung

Im Bereich der geplanten Haltestellen ,Wasserwerk", ,Alttolke-
witz* und ,H.-Seidel-Stralle" werden fir die jeweilige Haltestel-
len-Elt-Ausristung und Haltestellenbeleuchtung neue Schutz-
rohrstrecken einschlieBlich Kabelziehschachten gemaR koordi-

niertem Leitungsplan UL 11.3 verlegt.

12.3 1+825 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG Fur den neuen doppelgleisigen Abzweig Osterreicher StraRe /
AG b) DVB AG, E+ U Leubener StralRe werden unter Nutzung der bestehenden
Weichensteuerung Schutzrohranlage im Gehweg im Gleisbereich neue Schutz-
rohre fUr die Weichenausrustung geman koordiniertem Lei-
tungsplan UL 11.3, Blatt 8 verlegt.
12.4 1+865 Kabelkanalanlage der DVB a) DVB AG Sicherung der Bestandsanlagen im Uberbauungsbereich durch
AG b) DVB AG, E + U den temporaren Doppelgleisbogen Leubener Strale / Osterrei-

cher StralRe Ost.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen

rinkwasser

13. Versorgungsleitungen DREWAG T
13.1 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Trinkwasser
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser
E+U

Alle im Baufeld befindlichen TW-Leitungen welche nicht erneu-
ert werden sind bauzeitlich zu sichern.

Stillgelegte Leitungen werden bei Erfordernis bzw. bei Freile-
gung sowie bei Dimensionen >=DN200 ausgebaut.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher St _.se
zwischen Schlémilchstrafle und Leubener StralRe

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Bau-km a) b!_she_riger . ..
Lfd. Nr.| (Achsen-schnitt- Bezeichnung ZL'Ifunﬁlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punks) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
13.2 0+000 bis 0+414 Transportleitung DN 800 a) DREWAG Trinkwasser Zwischen Bauanfang und Anschluss an den Bestand in der Bel-
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser lingrathstrale wird die vorhandene Hauptversorgungsleitung
E+U DN700 in der Wehlener StraBe durch eine neue Transportlei-
tung DN80O ersetzt.
Sh80o-ersetzt:
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
Die vorhandenen Transportleitungen im Baubereich werden
ausgebaut.
Im |
strafte nordwestlichen Fahrbahnbereich ist ein neues Klappen-
kreuz vorgesehen.
13.2A ca. 0+373 Transportleitung DN 800 a) DREWAG Trinkwasser In Vorbereitung der im Jahr 2019 geplanten Umverlegung des
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser Altstadter Abfangkanales im Knotenpunktsbereich Wehlener
Ex U Stralle / Tolkewitzer Stral3e erfolgte im Jahr 2018 die vorgezo-
gene Umverlegung einer vorhandenen Querung der TW-
Leitung DN 700 —als Uberquerung des Kanales mit DN 800.
Im Zuge des Vorhabens Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Oster-
reicher Strafe wird mit der geplanten Neuordnung der TW-
Hauptversorgungsleitungen im KP-Bereich an diese Querung
angeschlossen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Sti_.se

Unterlage 11.1
zwischen Schlémilchstrale und Leubener Strale

Datum: August 2016
Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

a) bisheriger
Eeuh b) kiinftiger Eigentiimer (E) o-
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung dor g 9 Vorgesehene Regelung
punk) Unterhaltungspfiichtiger (U)
1 2 3 4 5
13.10 ca. 1+860 Versorgungsleitung DN 180 a) DREWAG Trinkwasser Verlegung einer TW-Querung der Osterreicher StraRe ein-
DREWAG Trinkwasser b) DREWAG Trinkwasser schlieBlich Verlangerung Schutzrohr und Verlegung Hydrant im
E+ U Uberbauungsbereich durch den temporaren Doppelgleisbogen
Leubener StraBe / Osterreicher StraRe Ost.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen
14. Versorgungsleitungen DREWAG Elt
14.1 0+000 bis 1+830 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Alle im Baufeld befindlichen Mittelspannungskabel, ebenso alle
DREWAG Elt b) DREWAG Elt Niederspannungskabel und alle vorhandenen Querungen, wel-
E+U che nicht erneuert werden, sind bauzeitlich zu sichern.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
Stillgelegte Leitungen werden ausgebaut.
14.2 0+000 bis 0+360 Versorgungsleitungen a) DREWAG Elt Die zwischen Bauanfang und Bau-km 0+360 im stadtwartigen
DREWAG Elt, 2x20kV b) DREWAG Elt Gehweg der Wehlener Stralle befindlichen zwei Mittelspan-
E+U nungskabel missen im nérdlichen Gehweg neu eingeordnet
werden.
In Zufahrten erfolgt die Verlegung jeweils im Schutzrohr P160.
Die geplante Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan
UL 11.3 Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher St.__.ie

zwischen SchlémilchstralRe und Leubener StraRe

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Bau-km a) bisheriger
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ZL:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.13 1+750 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Die im landwartigen Gehweg Osterreicher Str. vorhandene
DREWAG Gas b) DREWAG Gas Gasleitung DN100 PE muss bei ca. Bau-km 1+750 zur Einord-
E+U nung eines Maststandortes punktuell umverlegt werden.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
16.14 1+850 Versorgungsleitungen a) DREWAG Gas Das Schutzrohr DN200 PE der vorh. Querung Leubener StraRe
DREWAG Gas b) DREWAG Gas DN150 PE soll auf der westlichen Seite bis in den Gehweg ver-
E+U langert werden als SR DN300 PE. Die Langsleitung DN100 PE
im Gehwegbereich ist punktuell umzuverlegen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
16.15 ca. 1+850 Versorgungsleitung a) DREWAG Gas Umverlegung einer Gas-Querung DN160 im Schutzrohr in der
DREWAG Gas b) DREWAG Gas Leubener Stralle im Uberbauungsbereich durch den tempora-
E+U ren Doppelgleisbogen Leubener Strafke / Osterreicher Strale
Ost.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen
17. Kabelkanalanlagen der Deutschen Telekom AG
17.1 0+000 bis 1+830 Kabelkanalanlage a) Telekom Alle im Baufeld befindlichen Schutzrohrstrecken und Kabel sind
Telekom b) Telekom bauzeitlich zu sichern.
E+U Auler Betrieb befindliche Anlagen werden abgebrochen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
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Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher Sti...se

zwischen Schlémilchstrale und Leubener StraRe

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Baukn a) bisheriger
Lfd. Nr.| (Achsen-schnitt- Bezeichnung gLrunﬂlger Eigentimer (E) o- Vorgesehene Regelung
PURKS) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
17.5 0+000 bis 0+405 Kabelkanalanlage a) - Im landwartigen Gehweg der Wehlener StraRe wird zwischen
Telekom b) Telekom Bauanfang und Bau-km 0+405 eine neue Schutzrohrstrecke mit
E+U 1 DN100 eingeordnet.
Im westlichen Gehweg der SalbachstralRe wird ein neuer
Schacht eingeordnet.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 und 2 zu entnehmen.
17.6 1+785 bis 1+835 Kabelkanalanlage a) - Im stadtwartigen Gehweg der Osterreicher Strale wird zwi-
Telekom b) Telekom schen Bau-km 1+785 (E.-Leistner-Weg) und 1+835 (Altlaube-
E+U gast) eine zusétzliche Schutzrohrstrecke mit 1 DN100 eingeord-
net.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 8 zu entnehmen.
1T 1+865 Kabelkanalanlage a) Telekom Sicherung der Bestandsanlagen im Uberbauungsbereigh durch
Telekom b) Telekom den temporaren Doppelgleisbogen Leubener Strafie / Osterrei-
E+lJ cher Strale Ost.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen
18. Kahelkanalanlagen Kabel Deutschland Vodafone
18.1 0+000 bis 1+830 Kabelkanalanlage a) Kabel Deutschland Alle im Baufeld befindlichen Schutzrohrstrecken und Kabel sind
Kabel Deutschland b) Kabel Deutschland bauzeitlich zu sichern.
E+U AuRer Betrieb befindliche Anlagen werden abgebrochen.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu
entnehmen.
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher St.__se
zwischen SchlémilchstralRe und Leubener Stralke

Regelungsverzeichnis — 1.Tektur

Unterlage 11.1
Datum: August 2016

Baukin a) bisheriger
Lfd. Nr. (Achsen-schnitt- Bezeichnung ZL:(unftlger Eigentiimer (E) o- Vorgesehene Regelung
punk) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

20.3 0+150 bis 0+360 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 300/450 zwischen Bau-km 0+150 und
nal Ei 300/450 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 0+360 in der Wehlener StraRe wird im Zuge der Baumalnahme
wasserung Dresden GmbH in gleicher Dimension erneuert und mittig in den Gleisbereich

verlegt.
Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 1 und 2 zu entnehmen.

204 0+360 bis 0+415 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Im Knotenpunktsbereich Wehlener Strale / Tolkewitzer Strake
nal DN2000 (Altstadter Ab- b) SEDD GmbH; E + U / SalbachstralRe quert der neu verlegte Altstadter Abfangkanal
fangkanal) der Stadtentwas- der SEDD die Wehlener Strale und ist zu sichern..
serung Dresden GmbH Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3 zu

entnehmen.

20.5 0+620 bis 0+852 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 600/900 zwischen Bau-km 0+620 und
nal Ei 600/900 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 0+852 (Marienberger Str. bis Niedersedlitzer Flutgraben) wird
wasserung Dresden GmbH im Zuge der BaumafRnahme in gleicher Dimension erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 3 und 4 zu entnehmen.

20.6 0+864 bis 1+025 vorhandener Mischwasserka- | a) SEDD GmbH Der vorhandene Kanal Ei 600/900 zwischen Bau-km 0+864 und
nal Ei 600/900 der Stadtent- b) SEDD GmbH; E + U 1+025 (Niedersedlitzer Flutgraben — Alttolkewitz 20) wird im
wasserung Dresden GmbH Zuge der BaumaRnahme in gleicher Dimension erneuert.

Die Trassenlage ist dem koordinierten Leitungsplan UL 11.3
Blatt 4 und 5 zu entnehmen.
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