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Oberbau Gleisbereich:

Oberbau Gehbahn

13cm Rillenschiene Ri53-10
1cm SchienenfulRunterlage aus PE-Schaum 148x635 bzw. 885x8
(ausserhalb Stitzpunkt)
22,5cm Betonschicht C35/45 mit Zweiblockschwelle
TB/ZB-1450 K-W25 bzw. K-W 25 Sp
230cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32, E., = 150 MN/m?,
zweilagig (gem. Sieblinie DVB AG)
20cm Verfestigung von Mineralgemisch im Zentralmisch-
verfahren in Anlehnung an die TL Beton-StB 07
mit hydr. Bindemittel, Druckfestigkeit nach
28 Tagen 9-11N/mm?

gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 2:

10cm Kleinpflaster, Granit, geschnitten und gestockt
3-5¢cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

15cm Frostschutzschicht 0/32, (gebrochenes
Material) mit Ey, = 80 MN/m?

230cm Oberbau auf Planum, E,, = 45 MN/m?
Oberbau Zufahrten

286,5cm Gesamtdicke
3-5cm Bettung Gesteinskérnung 0/8

31-27cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes
Material) mit E,, = 100 MN/m?

50cm Oberbau auf Planum, E., 2 45 MN/m?

Deckenschluss im Gleisbereich:

4cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65 A
210cm Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65 A
(zuzuglich Mehrdicke fur Dachprofil)

16-18cm GroRpflaster, Granit, geschnitten und gestockt

Gerinne:

Grolypflaster Granit,
2-reihig, Altmaterial
in 220cm Beton C 20/25

Bord:

Breitbord, Altmaterial
in 20cm Beton C 20/25

Dranage Gleis:

-Mehrzweckrohr MP DN 200 PE-HD
-Drankies 8/16 Rundkorn
-Abdeckung mit Geotextil

GRK 3 20,50m Uberlappung
-Sickerraumsohle mit Neigung 4%
aus tonigem Sand 0/2

Dranage Strale:

Vollsickerrohr DN 100, PVC-U
nach DIN 4262-1,

Rohrauflager nach DIN EN 1610
PVC-U nach DIN EN 1401-1
Rohrauflager nach DIN EN 1610
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