) Regelquerschnitt J - J (Bau-km 1+530,00)
Osterreicher Stral3e, landwartige Haltestelle "H.-Seidel-Stral3e"

; ; 3 7,10 3 : :
(Breite variabel) 1 J 1 (Breite variabel)
¥ 2 3,00 ¥ 3,55 ¥ 3,55 ¥ = 4,50 ¥
Gehweg Stralden- und Gleisbereich Haltestelle
¥ 2,10 8 3,80 F—1,20—+F -
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Wehlener Stralle / Alttolkewitz / Osterreicher StralRe

Oberbau Gleisbereich: Oberbau Gehbahn: Oberbau StraBenbahnhaltestelle Gerinne: Haltestellenbord: . .
8cm Betonplatten (30x30), diagonal verlegt, Dresdner Combibord zwischen SChlomIIChStraBe und Leubener Strage

13cm Rillenschiene Ri53-10 8cm Betonplatten 30x30 diagonal verlegt, gefast (grau) GroRpflaster Granit : :
; ; gefast grau ’ P nit, gem. Betriebsvorschrift
1Cméﬁg'seenrﬁgfgggigigﬁt?us PE-Schaum 148x635 bzw. 885x8 3cm Bettung Gesteinskomung 2/5 3cm Bettung (Brechsand-Splitt-Gemisch, 2/5) 2-reihig, Altmaterial Nr. T4-403
. in=

22,50m Betonschicht C35/45 mit Zweiblockschwelle 19cm Frostschutzschicht 0/32, (gebrochenes 15cm Schottertragschicht i =20cm Beton © 20126 auf=20cm Beton © 30137 e 3.00.2016

>3OCmTT?£E;$3 sr;x\ézglgs\gmﬁg\l/égzs% < 150 M Material) mit E,. 2 80 MN/m 19cm Frostschutzschicht 0/32, (gebrochenes Material) Muldenrinne: Drénage Gleis: Strriasfleer?-,un(-i Tatbaamt

2 y Ev2 2 ) i > 2 P EEE—— . . - -
zweilagig (gem. Sieblinie DVB AG) 30cm Gesamtdicke auf Planum, Ev. > 45 MN/m 45cm Gesamtaufbau, E., 2 45 MN/m? Kleinpflaster Granit, -'Ié)/lreéiirlfive\;/:%ﬁ%hrRtﬂriiEol\:nzoo PEp

20cm Verfestigung von Mineralgemisch im Zentralmisch- Altmaterlal, 3-zeilig -Abdeckung mit Geotextil
verfahren in Anlehnung an die TL Beton-StB 07 Oberbau Reststreifen Gehbahn Oberbau Blindenleitsystem Straenbahnhaltestelle in 220cm Beton C 20/25 GRK 3 20,50m Uberlappung Prof. Reinhard Koettnitz
mit hydr. Bindemittel, Druckfestigkeit nach . _ _Sickerraurnsohle mit Neigung 4% Amtsleiter Straen- und Tiefbauamt
28 Tagen 9-11N/mm? 10cm Kleinpflaster, Granit 15cm Bahnsteigplatten BP1000 mit Bord: aus tonigem Sand 0/2

. 3-5 cm Bettung Gesteinskarnung 0/8 Rillenplatte b=50cm (Rippenweite 42mm) aj bord )
286,5cm Gesamtdicke 15cm Frostschutzschicht 0/32, (gebrochenes 11cm Auflagerflache Beton C 12/15 Breitbord, Altmaterial Dranage Strale:
Deckenschluss im Gleisbereich: Material) mit E.. > 80 MN/m? 15cm Schottertragschicht in 20cm Beton C 20/25 Vollsickerrohr DN 100, PVC-U
4cm Gussasphalt MA 11°S, 10/40-65 A 30cm Gesamtdicke auf Planum, E., = 45 MN/m? 19cm Frostschutzschicht 0/32, (gebrochenes Material) nach DIN 4262-1,
. Rohrauflager nach DIN EN 1610

210cm Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65 A P S R PVC-U h DIN EN 1401-1

(zuzuglich Mehrdicke fiir Dachprofil) 60cm Gesamtaufbau, E,, 2 45 MN/m ~o hac :
Rohrauflager nach DIN EN 1610 CARD-Projekt: Wehlener StraRe Planfeststellung Plotdatei: P_RQ_J-J_10.PLT Plotdatum: 22.09.16 Plotformat: 69,2 cm x 29,7 cm = 0,206 m2
CGARD/I




