
2,50%

2,50%
1 : 1

,5 1 : 1,5

Regelquerschnitt

Maßstab:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Umleitungsstrecke

1:50

aufgestellt:

14.2 / 12

 Wehlener Straße / Alttolkewitz / Österreicher Straße
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Plotdatei:  P_RQ_12.PLT Plotdatum:  22.09.16CARD-Projekt:  Wehlener Straße - Umleitung - Vermessung Plotformat:  78,0 cm x 29,7 cm = 0,232 m²

Feststellungsentwurf

503,253,2550

7,50

Regelquerschnitt Provisorium  (Bau-km 0+200)
für Verkehrsführung während der Bauzeit

Fahrbahn

DL DN 2000 StB
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Anpassung Einlaufbereich
mit Wasserbausteinen LMB10/60

Anpassung Auslaufbereich
mit Wasserbausteinen LMB10/60

Niedersedlitzer Flutgraben

1 :
 1 1 : 1

20cm Beton C20/25Frostschürze

10cm Oberboden
Nassansaat

i.M. 40cm
Oberbodenabtrag

Ausbildung einer Sohle
mit Steinen und Kies-
material als Querungshilfe

Oberbau Fahrbahn Belastungsklasse Bk 1,0
gem. RStO 12, Tafel 4, Zeile:1
(vollgebundener Oberbau)

  4 cm  Asphaltbeton AC 8 DS, Bitumen 25/55-55A
26 cm  Asphalttragschicht AC 22 TS
            Bitumen 50/70, zweilagig

30 cm  Gesamtdicke auf Planum, EV2 ≥ 45 MN/m²

BankettBankett

Frostschürze
standfester, verdichtungs-
fähiger Erdstoff

16 10cm Oberboden
Nassansaat

16

Betonbord 15x30 mit 15cm Rückenstütze
in 20cm Beton C20/25

Betonbord 15x30 mit 15cm Rückenstütze
in 20cm Beton C20/25


