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A=Philips Luma 2 BGP625 120xLED, 3000K

8 StraRenleuchte Philips Luma 2 auf eigenem Mast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung

Entwurfsbearbeitung:
StraRenleuchte Philips Luma 2 auf Kombimast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung

IBV.AZ Ingenieurburo fur pearbettet:
Verkehrsanlagen
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Gezeichnet:
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August 2016 Hartmann

August 2016 Grundmann

. Gepruft:
Niederlassung Sachsen, Biro Dresden P 16.08.2016
Washingtonstr. 16/16A, 01139 Dresden Miiller
Tel.: (0351) 843 893-0 Biroleiter
C— provisorisches Luftkabel B ) Datum Zeichen
Planverfasser - Offentliche Beleuchtung A 2010 ”
bearbeitet ugus emm
IIlgp gezeichnet August 2016 Klemm
mgp, gille + partner geprift: 16.08.2016
- Kabel neu Verkehrsingenieure
- Konstruktiver Ingenierbau
<’:‘2:%1,0 PB\/CIRorr 90x4,3mm z.B. 2 Stiick / Uberdeckung 1,0m Hibnerstrake 27, 01187 Dresden
(Bauleistung) _ Tel.: 0351 478 88-0 / Fax: 478 88-50 Datum
Endmuffe/ Verbindungsmuffe / Abzeigmuffe entsprechend Farbe:
= New
= Feststellungsentwurf
Al2/10/2/12
1/L2
| DVB/3 TR Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 3
o \ \ IS | A/4I1OI Hinweise Kabelverlegung und Maste gl Landeshauptstadt Dresden
A e \ ‘ ‘NN - Uberdeckung der Kabel im Fuliweg und in PKW-Einfahrten 0,6m B{gggg}}: Geschéftsbereich Stadtentwicklung Offentliche Beleuchtu ng
— 2 , L= e - Uberdeckung der Kabel unter Fahrbahnen und in LKW-Einfahrten 1,0m .
= — x50 ———T4F A - Sandbett unter Kabel 0,1m; nach Kabelverlegung und Abdeckung Stralten- und Tiefoauamt Bau.km 0+645 - 1+030
‘"‘ —— mit PVC-Hauben 0,1m Sandschicht (Sandschichten sind —
D ) Bauleistung)
- PVC-Schutzrohr NW 90/4,3 fiir Einfahrten und Fahrbahn- und .
. Gleisunterkreuzungen mind. 0,5m Uber die Kreuzungsstelle hinaus (Bauleistung) PROJIS-Nr.:
DVB/28/L1 - Bei Fahrbahn- und Gleisunterquerungen 1 Schutzrohr Reserve
- pro Baum je ein Schutzrohr als Wurzelschutz im Mittelstreifen
DV DVB/27/L2 A/4/1 0/2/1 3 - Kabelabdeckhauben aus PVC rot mit Einhangung
B/25/L2 A/4/10/2/11 mit Pragung "Stadtbeleuchtung" . »
A/4/1 T - Die genaue Einordnung der Kabellage erfolgt im Koordinierten
0/2/1 3 Leitungsplan.
' 24,98 |
j r l
o
Die Flurstlicksgrenzen und der grau dargestellte
Gebaudebestand wurden aus digitalen ALK-Daten
der Stadt Dresden (Stand 03.12.2013) tbernommen.

Mafstab: 1:500

Bauleistungen.
Diese dienen nur Ubersichtszwecken.

- Die Mastfundamente, die Erdarbeiten und das Mastsetzen sind

- Samtliche Anlagenteile der StraRenbeleuchtung sind im 6ffentlichen
Gelande einzuordnen.

Wehlener StralRe / Alttolkewitz / Osterreicher StralRe
zwischen Schlomilchstral’e und Leubener Strale
- Die Kabelverlegung erfolgt auRRer bei Stralenquerungen grund-
satzlich in den Geh- oder Radwegen bzw. im Bankett auch, wenn

dieses zur besseren Ubersicht u.U. anders dargestellt ist.

aufgestellt:
Dresden, 23.09.2016
; . StralRen- und Tiefbauamt
Annaherung von Masten an Einfahrten:
Maststellung in Vorderlage
PKW-Betrieb mindestens 3,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 2,0m)
LKW-Betrieb mindestens 5,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 4,0m)

Maststellung in Riicklage
mindestens 1,0m

Prof. Reinhard Koettnitz
Annaherung von Kabeln an Baume:

Amtsleiter StraRen- und Tiefbauamt
Abstand Mast - Baum

Abstand Mast - Baum
Abstand Mast - Baum
Abstand Mast - Baum
Schutz erforderlich

<0,5m
0,5-1,0m
1,0-2,5m
>2,5m

nicht statthaft

Verrohrung erforderlich
Baumschutzfolie

kein Schutz erforderlich
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