Webhlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.1
zwischen SchlémilchstralRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Erneuerung Uberbau Bauwerk B 010900 tiber den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge
der Wehlener StralRe

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des vorliegend geplanten Verkehrsbauvorhabens ist die Erneuerung des Uberbaus vom
Bauwerk B 010900 Uber den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge der Wehlener Stral3e vorgesehen.
Im Zuge der Bauwerkserneuerung (sh. Erlauterungsbericht Unterlage 1 Pkt. 4.7 und Bauwerksskizze
Unterlage 15) wird der vorhandene Briickenuberbau abgerissen, die Unterbauten (Beton, unbewehrt)
bleiben erhalten.

Die vorhandene lichte Weite des Bestandsbauwerkes betragt ca. 4,50 m, die lichte H6he ca. 2,15m.
Es ist kein Eingriff in den Niedersedlitzer Flutgraben erforderlich.

Nach den Berechnungen der LTV betragt bei einem 25-jahrigen Hochwasser im Lockwitzbach / Nie-
dersedlitzer Flutgraben und einem HQ 2 der Elbe - unter der Annahme der Ertlichtigung des Lock-
witzbaches und des Niedersedlitzer Flutgrabens fir das o0.g. Hochwasserereignis - der Freibord im
Bestand 32 cm. Nach Anhebung der Gradiente im Rahmen des Gleis- und StralRenbaus betragt der
Freibord >50cm. Der Empfehlung der LTV zur Einhaltung des Mindestfreibordes gemal Regelwerk fiir

ein HQ 25 im Lockwitzbach und Niedersedlitzer Flutgraben wird damit gefolgt.

Der Deckenschluss der Fahrbahn im Briickenbereich erfolgt mit Asphalt, die Kappen werden in Beton
ausgebildet. Es besteht keine Erosionsgefahr bei Uberstauung des Bauwerkes durch die Elbe oder den
Niedersedlitzer Flutgraben. Mit der Erneuerung des Uberbaus werden die vorhandenen durchgehenden

Fullstabgelander in den Kappenriicklagen demontiert.

Als Absturzsicherung fur FuRgénger und Radfahrer sind nach dem Umbau neue 1,30m hohe Gelénder
erforderlich. Im unmittelbaren Uberfiihrungsbereich der StraRe tiber den Niedersedlitzer Flutgraben wer-
den aus Griinden der Verkehrssicherheit der Fu3ganger Fillstabgelander errichtet. Die vorhandenen,
tiber den neuen Uberbau hinausragenden, freistehenden Widerlagerwénde bleiben erhalten und werden
ebenfalls mit Kappen und Gelandern ausgestattet. Diese Gelander werden als Knieholmgelander aus-
gebildet. Dadurch kann die Lange der im Flie3querschnitt errichteten Fillstabgelander von ca. 12 m auf
ca. 5 m reduziert werden. Durch den Einsatz der o0.g. Holmgelander kénnen Abflusseinschrankungen
vermindert werden. Angeschwemmtes Treibgut ist nach jedem Hochwasser vom Baulasttrager der Bri-
cke zu beseitigen.

Die Durchfuhrung des Bauvorhabens erfolgt in halbseitiger Bauweise. Diese Bauweise dient in erster
Linie dem Baustellenverkehr. Im Baugrubenbereich hinter den Widerlagern (auerhalb des FlieRBquer-
schnittes) wird ein Baugrubenverbau erforderlich. Die Lange des Verbaues betragt pro Bauwerksseite

ca.3m.
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Gemal3 Abstimmung mit dem Umweltamt, SG Hochwasserschutz Elbe und Gewasser I. Ordnung, geht
vom Bauwerk B 010900 keine Beeintrachtigung von Hochwasserabfluss und Retention der Elbe im Alt-
elbarm aus. Da der Durchlassquerschnitt der Briicke nicht verandert wird, besteht kein Bedarf fiir eine

hydraulische Nachweisflihrung.
Die Zustimmung der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen zur Erneuerung des Bau-
werkes liegt mit Datum vom 05.Mai 2014 vor (sh. Anlage zur Kurzbeschreibung). Hinsichtlich der Bau-

werksplanung gab es seit dieser Zeit keine grundlegenden Anderungen.

Anlage 1: Zustimmung der Landestalsperrenverwaltung
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