BaumaRnahme Wehlener StraBe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Bauwerksnummer (ASB)

StraRenbauverwaltung Landeshauptstadt Dresden, StraBen- und Tiefbauamt ohne

Aufsteller Ingenieurbiiro fiir Verkehrsanlagen GmbH Datum 04.03.16

Wasserspiegellagenermittiung Altelbarm
Veranlassung

Zum Bau der Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe wird die Errichtung eienr Umleitungsstrecke
fur den OPNV und Anliegerverkehr erforderlich.

Um eine Hochwassergefahrdung der anliegenden baulichen Anlagen durch den Dammbau auszuschliefen,
erfolgt eine Berechnung der Wasserspiegellagenerhohung im Fall HQ;o, und die Festsetzung eventuell notwendiger MaR-

nahmen.

Grundlage
Karte mit Uberwemmungsgebiet HQ;qq

Mit Hiife dieses ‘Werkzeuges konnen Sie einfach
Strecken und Flachen messen. SchlieRen Sie dieses
Fenster, um zur normalen Bedienung der Karte
zuruckzukehren.

BITTIESSSH Sinar ) Strecke @ Flachs s

Umfang: 4,677 km
Flache: 44340 ha

Laschen
o

* linke Maustaste - Stitzpunkt setzen
* rechte Maustaste - lefzten Stutzpunkt i8schen
* Doppelklick - Strecke/Flache abschiieBen

Dammvolumen: 2301 m® (aus CARD / 1 Projekt Wehlener StraRe ermittelt)

Berechnung der Erhéhung des Wasserspiegels

Auf der sicheren Seite liegend wird nur der Verlust in der Retensionsflache von der geplanten Umleitung nach oberstrom
bis zur Pirnaer Landstrae und ausschlieRlich des Kiessees angesetzt.

Dammvolumen / Flache = Wasserspiegellagenerhéhung = 2301 m?/443.400 m?

Wasserspiegellagenerhéhung = 0,005 m |

Ergebnis / Empfehlung

Die Berechnung zeigt, dass die Wasserspiegellagenerh6hung unter 5 mm sein wird (Retensionsflache gréRer als
angenommen). Es sind keine MaRnahmen erforerlich, da dieser Wert sehr klein ist.
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